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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S
1 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 45111300-1 Demontaż instalacji i osprzętu instalacyjnego
1.1.1 AW Analiza własna - Demontaż instalacji wod.-kan.i c.o. wraz z osprzętemprzedmiar  = 337.82 r-g

r-g

-- R --1* robocizna1 r-g/r-g r-g 337.820
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.1.2 KNR 4-010106-04 Analogia - Usunięcie z budynku zdemontowa-nych urządzeń i przewodów instalacji elektrycz-nychprzedmiar  = 37.56 m3

m3

-- R --1* robocizna4.54 r-g/m3
r-g 170.522

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.1.3 KNR 4-041101-02 Analogia - Transport materiałów z rozbiórki ins-talacji elektrycznych przy ręcznym załadowaniui wyładowaniu samochodem skrzyniowym naodległość do 1 kmprzedmiar  = 37.56 m3

m3

-- R --1* robocizna1.26 r-g/m3
r-g 47.326

-- S --2* samochód skrzyniowy 5 t0.474 m-g/m3
m-g 17.803

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.1.4 KNR 4-041101-05 Analogia - Transport ww. materiałów z rozbiór-ki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-mochodem ciężarowym - dodatek za każdy na-stępny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 37.56 m3

m3

-- S --1* samochód skrzyniowy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 12.507

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.1.5 AW AW - opłata za przyjęcie materiałów z rozbiórkiinstalacji  do utylizacjiprzedmiar  = 37.56 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie materiałów z rozbiórki insta-lacji do utylizacji1 m3/m3
m3 37.560

-- S --2* samochód samowyładowczy 5 t0.02 m-g/m3
m-g 0.751

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Demontaż instalacji i osprzętu instalacyjnego

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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R M S
1.2 45111300-1 Roboty rozbiórkowe elewacji i elementów zewnętrznych

1.2.1 KNNR 21501-01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokoścido 20 mprzedmiar  = 683.92 m2
m2

-- R --1* robocizna0.584 r-g/m2
r-g 399.409

-- M --2* płyty pomostowe robocze0.0148 m2/m2
m2 10.122

3* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II0.0002 m3/m2
m3 0.137

4* materiały pomocnicze18 %(od M) % 18.000
-- S --5* rusztowania rurowe0.166 m-g/m2

m-g 113.531
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.2 KNR 4-010354-06 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchnido 1 m2przedmiar  = 8.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna1.05 r-g/szt. r-g 8.400
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.3 KNR 4-010354-07 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchnido 2 m2przedmiar  = 41.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna1.58 r-g/szt. r-g 64.780
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.4 KNR 4-010354-08 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchniponad 2 m2przedmiar  = 10.80 m2

m2

-- R --1* robocizna0.84 r-g/m2
r-g 9.072

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.5 KNR 4-010535-08 Rozebranie obróbek blacharskich podokienni-ków zewnętrznych z blachy nie nadającej siędo użytkuprzedmiar  = 14.10 m2

m2

-- R --1* robocizna0.3 r-g/m2
r-g 4.230

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.6 KNR 4-060118-01 Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili wal-cowanych, blach grub.do 10 mm i elementówmaszyn grubości do 10 mm na złom wsadowyprzedmiar  = 1.986 t

t

-- R --1* robocizna10.7 r-g/t r-g 21.250
-- M --2* tlen techniczny sprężony8.6 m3/t m3 17.080

3* acetylen rozpuszczony techniczny2.3 kg/t kg 4.568
-- S --4* żuraw samochodowy  5-6 t0.75 m-g/t m-g 1.490

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.7 KNR 4-041107-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym zzaładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-łość do 1 kmprzedmiar  = 1.914 t

t

-- R --
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R M S
1* robocizna1.71 r-g/t r-g 3.273

-- S --2* samochód skrzyniowy 5 t0.83 m-g/t m-g 1.589
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.8 KNR 4-041107-04 Transport złomu samochodem skrzyniowym -dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 1.914 t

t

-- S --1* samochód skrzyniowy 5 t0.036*9=0.324 m-g/t m-g 0.620
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.9 KNR AT-270101-03 Analogia - skucie tynków cementowo-wapien-nych i cementowych na ścianach zewnętrz-nychprzedmiar  = 623.62 m2

m2

-- R --1* robocizna0.36 r-g/m2
r-g 224.503

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.10 KNR 4-041103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przyobsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-dy samowyładowczeprzedmiar  = 12.47 m3

m3

-- S --1* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m30.143 m-g/m3
m-g 1.783

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.11 KNR 4-041103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym na odległość 1 kmprzedmiar  = 12.47 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.177 m-g/m3
m-g 2.207

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.12 KNR 4-041103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym - dodatek za każ-dy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 12.47 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 4.153

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.13 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 12.47 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 12.470

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.14 AW AW - Rozbiórka daszków z poliwęglanu nadwejściami głównym i bocznymprzedmiar  = 7.46 m2

m2

-- R --1* robocizna0.25 r-g/m2
r-g 1.865

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.15 KNR 4-010354-10 Analogia - demontaż balustrad schodów ze-wnętrznychprzedmiar  = 11.66 m2

m2

-- R --1* robocizna0.63 r-g/m2
r-g 7.346
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.16 KNR 4-060118-01 Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili wal-cowanych, blach grub.do 10 mm i elementówmaszyn grubości do 10 mm na złom wsadowyprzedmiar  = 0.210 t

t

-- R --1* robocizna10.7 r-g/t r-g 2.247
-- M --2* tlen techniczny sprężony8.6 m3/t m3 1.806

3* acetylen rozpuszczony techniczny2.3 kg/t kg 0.483
-- S --4* żuraw samochodowy  5-6 t0.75 m-g/t m-g 0.158

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.17 KNR 4-041107-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym zzaładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-łość do 1 km - w miejsce wskazane przez za-mawiającegoprzedmiar  = 0.210 t

t

-- R --1* robocizna1.71 r-g/t r-g 0.359
-- S --2* samochód skrzyniowy 5 t0.83 m-g/t m-g 0.174

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.18 KNR 4-041107-04 Transport złomu samochodem skrzyniowym -dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 0.210 t

t

-- S --1* samochód skrzyniowy 5 t0.036*9=0.324 m-g/t m-g 0.068
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.19 KNR 4-040306-01 Rozebranie konstrukcji żelbetowych o gruboścido 50 cm - schodów zewnętrznychprzedmiar  = 6.55 m3

m3

-- R --1* robocizna13.97 r-g/m3
r-g 91.504

-- M --2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II0.008 m3/m3
m3 0.052

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II0.005 m3/m3
m3 0.033

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.28 kg/m3
kg 1.834

5* materiały pomocnicze0.5 %(od M) % 0.500
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.20 KNR 4-040303-02 Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do30 cmprzedmiar  = 11.36 m3

m3

-- R --1* robocizna16.01 r-g/m3
r-g 181.874

-- M --2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II0.015 m3/m3
m3 0.170

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II0.009 m3/m3
m3 0.102

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.53 kg/m3
kg 6.021

5* materiały pomocnicze0.5 %(od M) % 0.500
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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R M S
1.2.21 KNR 4-040306-06 Rozbicie oddzielnych brył żelbetowychprzedmiar  = 17.91 m3

m3

-- R --1* robocizna5.89 r-g/m3
r-g 105.490

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.22 KNR 4-041103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przyobsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-dy samowyładowczeprzedmiar  = 17.91 m3

m3

-- S --1* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m30.143 m-g/m3
m-g 2.561

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.23 KNR 4-041103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym na odległość 1 kmprzedmiar  = 17.91 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.177 m-g/m3
m-g 3.170

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.24 KNR 4-041103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym - dodatek za każ-dy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 17.91 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 5.964

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.25 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 17.91 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 17.910

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.26 KNKRB 60808-04 Analogia - rozebranie zwieńczenia ogrodzeniamurowanego - z 7 pasm drutu kolczastego nawspornikach stalowych ( spacerniak)przedmiar  = 26.10 m

m

-- R --1* robocizna0.651 r-g/m r-g 16.991
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.27 KNR 4-010354-08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub kratokiennych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wmurze zewnętrznymprzedmiar  = 6.96 m2

m2

-- R --1* robocizna0.84 r-g/m2
r-g 5.846

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.28 KNR 4-060118-01 Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili wal-cowanych, blach grub.do 10 mm i elementówmaszyn grubości do 10 mm na złom wsadowyprzedmiar  = 0.435 t

t

-- R --1* robocizna10.7 r-g/t r-g 4.655
-- M --2* tlen techniczny sprężony8.6 m3/t m3 3.741

3* acetylen rozpuszczony techniczny2.3 kg/t kg 1.001
-- S --
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4* żuraw samochodowy  5-6 t0.75 m-g/t m-g 0.326

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.29 KNR 4-041107-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym zzaładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-łość do 1 km - w miejsce wskazane przez za-mawiającegoprzedmiar  = 0.435 t

t

-- R --1* robocizna1.71 r-g/t r-g 0.744
-- S --2* samochód skrzyniowy 5 t0.83 m-g/t m-g 0.361

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.30 KNR 4-041107-04 Transport złomu samochodem skrzyniowym -dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 0.435 t

t

-- S --1* samochód skrzyniowy 5 t0.036*9=0.324 m-g/t m-g 0.141
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.31 KNR 4-010349-02 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł nazaprawie cementowo-wapiennej - rozebraniemuru ogrodzeniowego ( spacerniak)przedmiar  = 19.23 m3

m3

-- R --1* robocizna7.27 r-g/m3
r-g 139.802

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.32 KNR 4-040302-01 Rozebranie ław, stóp i fundamentów  o gruboś-ci (wysokości) do 70 cm ( spacerniak)przedmiar  = 7.24 m3

m3

-- R --1* robocizna10.01 r-g/m3
r-g 72.472

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.33 KNR 4-040306-06 Rozbicie oddzielnych brył żelbetowych ( spa-cerniak)przedmiar  = 7.24 m3

m3

-- R --1* robocizna5.89 r-g/m3
r-g 42.644

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.34 KNR 4-041103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przyobsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-dy samowyładowczeprzedmiar  = 26.47 m3

m3

-- S --1* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m30.143 m-g/m3
m-g 3.785

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.35 KNR 4-041103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym na odległość 1 kmprzedmiar  = 26.47 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.177 m-g/m3
m-g 4.685

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.36 KNR 4-041103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym - dodatek za każ-dy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 26.47 m3

m3
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-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3

m-g 8.815
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.37 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 26.47 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 26.470

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.38 KNNR 60806-02 Rozebranie krawężników betonowych na pod-sypce cementowo-piaskowejprzedmiar  = 67.00 m

m

-- R --1* robocizna0.238 r-g/m r-g 15.946
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.39 KNR 4-010212-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowychniezbrojonych o grubości do 15 cm - ław podkrawężnikamiprzedmiar  = 3.52 m3

m3

-- R --1* robocizna13.81 r-g/m3
r-g 48.611

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.40 KNNR 60806-08 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymia-rach 8x30 cm na podsypce piaskowejprzedmiar  = 99.90 m

m

-- R --1* robocizna0.0755 r-g/m r-g 7.542
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.41 KNR 4-010212-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowychniezbrojonych o grubości do 15 cm - ław podobrzeżamiprzedmiar  = 2.50 m3

m3

-- R --1* robocizna13.81 r-g/m3
r-g 34.525

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.42 KNNR 60805-07 Analogia - Rozebranie nawierzchni z płytek be-tonowych lub kostki brukowej na podsypce ce-mentowo-piaskowejprzedmiar  = 361.04 m2

m2

-- R --1* robocizna0.283 r-g/m2
r-g 102.174

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.43 KNNR 60801-04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane-go gr. 10 cm mechanicznieprzedmiar  = 361.04 m2

m2

-- R --1* robocizna0.159 r-g/m2
r-g 57.405

-- S --2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min0.0336 m-g/m2
m-g 12.131

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.44 KNR 4-041002-02 Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiskaprzedmiar  = 84.06 m3

m3

-- R --1* robocizna1.38 r-g/m3
r-g 116.003

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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1.2.45 KNR 4-041103-01 Załadowanie gruzu betonowego koparko-łado-warką przy obsłudze na zmianę roboczą przez3 samochody samowyładowczeprzedmiar  = 84.06 m3

m3

-- S --1* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m30.143 m-g/m3
m-g 12.021

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.46 KNR 4-041103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym na odległość 1 kmprzedmiar  = 84.06 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.177 m-g/m3
m-g 14.879

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.47 KNR 4-041103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym - dodatek za każ-dy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 84.06 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 27.992

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.48 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 84.06 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 84.060

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.49 KNR 2-010103-03 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35cm)przedmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna1.65*0.955=1.57575 r-g/szt. r-g 3.152
-- S --2* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM0.165 m-g/szt. m-g 0.330

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.50 KNR 2-010102-03 Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm)przedmiar  = 2.00 szt. szt.

-- R --1* robocizna3.96*0.955=3.7818 r-g/szt. r-g 7.564
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.51 KNR 2-010102-01 Analogia - Ręczne karczowanie krzewówozdobnychprzedmiar  = 33.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna1.79*0.955=1.70945 r-g/szt. r-g 56.412
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.52 KNR 2-010110-01 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 kmprzedmiar  = 1.80 m3

m3

-- R --1* robocizna1.83*0.955=1.74765 r-g/m3
r-g 3.146

-- S --2* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)0.54 m-g/m3
m-g 0.972

3* przyczepa dłużycowa 4,5 t0.54 m-g/m3
m-g 0.972

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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R M S
1.2.53 KNR 2-010110-04 Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze0.5 km wywozuKrotność = 16przedmiar  = 1.80 m3

m3

-- S --1* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)0.05*16=0.8 m-g/m3
m-g 1.440

2* przyczepa dłużycowa 4,5 t0.05*16=0.8 m-g/m3
m-g 1.440

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.54 KNR 2-010110-02 Wywożenie karpiny na odległość do 2 kmprzedmiar  = 1.00 mp mp

-- R --1* robocizna1.15*0.955=1.09825 r-g/mp r-g 1.098
-- S --2* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)0.42 m-g/mp m-g 0.420

3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t0.84 m-g/mp m-g 0.840
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.55 KNR 2-010110-03 Wywożenie gałęzi i krzewów na odległość do 2kmprzedmiar  = 8.30 mp

mp

-- R --1* robocizna1.02*0.955=0.9741 r-g/mp r-g 8.085
-- S --2* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)0.4 m-g/mp m-g 3.320

3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t0.8 m-g/mp m-g 6.640
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.2.56 KNR 2-010110-05 Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każdedalsze 0.5 km wywozuKrotność = 16przedmiar  = 9.30 mp

mp

-- S --1* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)0.027*16=0.432 m-g/mp m-g 4.018
2* przyczepa skrzyniowa 3,5 t0.054*16=0.864 m-g/mp m-g 8.035

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiórkowe elewacji i elementów zewnętrznych

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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R M S
1.3 45111300-1 Roboty rozbiórkowe pokrycia i konstrukcji stropodachu

1.3.1 AW Analiza własna - Demontaż zbędnych instalacjii urządzeń na dachu (2 wentylatory, maszt an-tenowy)przedmiar  = 1.00 kpl.

kpl.

-- R --1* robocizna12 r-g/kpl. r-g 12.000
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.2 KNR 4-010535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-jącej się do użytkuprzedmiar  = 14.00 m

m

-- R --1* robocizna0.11 r-g/m r-g 1.540
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.3 KNR 4-010535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej siędo użytkuprzedmiar  = 33.30 m

m

-- R --1* robocizna0.15 r-g/m r-g 4.995
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.4 KNR 4-010535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murówogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. zblachy nie nadającej się do użytkuprzedmiar  = 105.70 m2

m2

-- R --1* robocizna0.3 r-g/m2
r-g 31.710

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.5 KNR 4-010535-06 Analogia - Rozebranie komina c.o. z blachychromoniklowej o śr. ok. 200 mm - mnożnik 2do Rprzedmiar  = 9.00 m

m

-- R --1* robocizna0.11*2=0.22 r-g/m r-g 1.980
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.6 KNR 4-060118-01 Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili wal-cowanych, blach grub.do 10 mm i elementówmaszyn grubości do 10 mm na złom wsadowyprzedmiar  = 0.969 t

t

-- R --1* robocizna10.7 r-g/t r-g 10.368
-- M --2* tlen techniczny sprężony8.6 m3/t m3 8.333

3* acetylen rozpuszczony techniczny2.3 kg/t kg 2.229
-- S --4* żuraw samochodowy  5-6 t0.75 m-g/t m-g 0.727

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.7 KNR 4-041107-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym zzaładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-łość do 1 kmprzedmiar  = 0.969 t

t

-- R --1* robocizna1.71 r-g/t r-g 1.657
-- S --2* samochód skrzyniowy 5 t0.83 m-g/t m-g 0.804

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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R M S
1.3.8 KNR 4-041107-04 Transport złomu samochodem skrzyniowym -dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 0.969 t

t

-- S --1* samochód skrzyniowy 5 t0.036*9=0.324 m-g/t m-g 0.314
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.9 KNR 4-010519-06 Analogia - Rozbiórka pokrycia z papy  - pierw-sza warstwaprzedmiar  = 466.85 m2

m2

-- R --1* robocizna0.31 r-g/m2
r-g 144.724

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.10 KNR 4-010519-07 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  beto-nowych - następna warstwaKrotność = 3przedmiar  = 466.85 m2

m2

-- R --1* robocizna0.05*3=0.15 r-g/m2
r-g 70.028

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.11 KNR 4-010106-04 Analogia - Usunięcie z budynku pokrycia z pa-py wraz z lepikiemprzedmiar  = 9.34 m3

m3

-- R --1* robocizna4.54 r-g/m3
r-g 42.404

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.12 KNR 4-041101-02 Analogia - Transport papy i lepiku z rozbiórkiprzy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-mochodem skrzyniowym na odległość do 1 kmprzedmiar  = 9.34 m3

m3

-- R --1* robocizna1.26 r-g/m3
r-g 11.768

-- S --2* samochód skrzyniowy 5 t0.474 m-g/m3
m-g 4.427

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.13 KNR 4-041101-05 Analogia - Transport papy i lepiku z rozbiórkiprzy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-mochodem ciężarowym - dodatek za każdy na-stępny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 9.34 m3

m3

-- S --1* samochód skrzyniowy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 3.110

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.14 AW AW - opłata za przyjęcie papy i lepiku do utyli-zacjiprzedmiar  = 9.34 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie papy i lepiku do utylizacji1 m3/m3
m3 9.340

-- S --2* samochód samowyładowczy 5 t0.02 m-g/m3
m-g 0.187

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.15 KNR 4-040504-01 Analogia - Rozebranie gładzi cementowej - po-wierzchnia połaci dachowejprzedmiar  = 466.85 m2

m2

-- R --1* robocizna0.49 r-g/m2
r-g 228.757

Razem z narzutami:                     
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R M S
Cena jednostkowa:
1.3.16 KNR 4-040305-07 Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o gru-bości do 10 cm - płyt dachowych korytkowychprzedmiar  = 23.34 m3

m3

-- R --1* robocizna7.96 r-g/m3
r-g 185.786

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.17 KNR 4-010348-05 Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2ceg. na zaprawie cementowej - ścianek ażuro-wych podpierających płyty korytkoweprzedmiar  = 68.50 m2

m2

-- R --1* robocizna1.03 r-g/m2
r-g 70.555

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.18 KNR 4-010106-04 Analogia - Usunięcie z budynku gruzuprzedmiar  = 44.06 m3

m3

-- R --1* robocizna4.54 r-g/m3
r-g 200.032

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.19 KNR 4-041103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przyobsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-dy samowyładowczeprzedmiar  = 44.06 m3

m3

-- S --1* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m30.143 m-g/m3
m-g 6.301

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.20 KNR 4-041103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym na odległość 1 kmprzedmiar  = 44.06 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.177 m-g/m3
m-g 7.799

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.21 KNR 4-041103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym - dodatek za każ-dy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 44.06 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 14.672

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.22 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 44.06 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 44.060

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.23 KNR 13-230106-09 Rozbiórka izolacji cieplnej stropodachu z wełnymineralnej gr. 7 cmprzedmiar  = 32.68 m3

m3

-- R --1* robocizna1.92 r-g/m3
r-g 62.746

-- S --2* wyciąg0.22 m-g/m3
m-g 7.190

3* samochód skrzyniowy 5 t0.04 m-g/m3
m-g 1.307

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Użytkownik: SG



PDOZ ul.Żwirki i Wigury - ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY .ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S
1.3.24 KNR 4-010519-06 Analogia - Rozbiórka izolacji podposadzkowejz papy na lepiku - pierwsza warstwaprzedmiar  = 466.85 m2

m2

-- R --1* robocizna0.31 r-g/m2
r-g 144.724

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.25 KNR 4-010106-05 Analogia - Usunięcie z budynku wełny mineral-nej, papy i lepikuprzedmiar  = 41.55 m3

m3

-- R --1* robocizna5.91 r-g/m3
r-g 245.561

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.26 KNR 4-041101-02 Analogia - Transport materiałów z rozbiórki:papy i lepiku przy ręcznym załadowaniu i wyła-dowaniu samochodem skrzyniowym na odleg-łość do 1 kmprzedmiar  = 41.55 m3

m3

-- R --1* robocizna1.26 r-g/m3
r-g 52.353

-- S --2* samochód skrzyniowy 5 t0.474 m-g/m3
m-g 19.695

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.27 KNR 4-041101-05 Analogia - Transport materiałów z rozbiórki:papy i lepiku przy ręcznym załadowaniu i wyła-dowaniu samochodem ciężarowym - dodatekza każdy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 41.55 m3

m3

-- S --1* samochód skrzyniowy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 13.836

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.28 AW AW - opłata za przyjęcie wełny mineralnej doutylizacjiprzedmiar  = 39.22 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie wełny mineralnej do utyliza-cji1 m3/m3
m3 39.220

-- S --2* samochód samowyładowczy 5 t0.02 m-g/m3
m-g 0.784

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.29 AW AW - opłata za przyjęcie papy i lepiku do utyli-zacjiprzedmiar  = 2.33 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie papy i lepiku do utylizacji1 m3/m3
m3 2.330

-- S --2* samochód samowyładowczy 5 t0.02 m-g/m3
m-g 0.047

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.30 KNR 4-010212-04 Rozbiórka betonowych czapek kominowychprzedmiar  = 13.19 m2

m2

-- R --1* robocizna1.42 r-g/m2
r-g 18.730

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.31 KNR 4-010350-01 Rozebranie kominów wolnostojących - frag-mentów kominów nad dachemprzedmiar  = 14.63 m3

m3

-- R --
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1* robocizna7.35 r-g/m3

r-g 107.531
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.32 KNR 4-010212-04 Rozbiórka betonowych czapek przykrywają-cych murki nad dachemprzedmiar  = 31.44 m2

m2

-- R --1* robocizna1.42 r-g/m2
r-g 44.645

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.33 KNR 4-010349-02 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł nazaprawie cementowo-wapiennej - rozebraniemrów powyżej poziomu stropu nad piętremprzedmiar  = 32.75 m3

m3

-- R --1* robocizna7.27 r-g/m3
r-g 238.093

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.34 KNR 4-010212-03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowychzbrojonych - gzymsów pod rynnamiprzedmiar  = 1.00 m3

m3

-- R --1* robocizna24.76 r-g/m3
r-g 24.760

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.35 KNR 4-010106-04 Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z roz-branych czap i kominówprzedmiar  = 57.14 m3

m3

-- R --1* robocizna4.54 r-g/m3
r-g 259.416

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.36 KNR 4-010108-11 Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowy-ładowczymi na odległość do 1 kmprzedmiar  = 57.14 m3

m3

-- R --1* robocizna0.86 r-g/m3
r-g 49.140

-- S --2* samochód samowyładowczy 5 t0.5 m-g/m3
m-g 28.570

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.37 KNR 4-010108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-dami samowyładowczymi - za każdy następny1 kmKrotność = 9przedmiar  = 57.14 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.02*9=0.18 m-g/m3
m-g 10.285

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.38 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 57.14 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 57.140

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.39 KNR AT-170104-04 Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego ogrubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia -posadzkaprzedmiar  = 9.79 m2

m2

-- R --1* robocizna6.34 r-g/m2
r-g 62.069

-- M --2* tarcza diamentowa śr.800 mm0.045 szt./m2
szt. 0.441
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R M S
3* woda z rurociągu0.36 m3/m2

m3 3.524
4* materiały pomocnicze0.5 %(od M) % 0.500

-- S --5* piła tarczowa z prowadnicą1.46 m-g/m2
m-g 14.293

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.40 KNR 4-010106-05 Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z roze-branej posadzki i płyty stropowejprzedmiar  = 11.45 m3

m3

-- R --1* robocizna5.91 r-g/m3
r-g 67.670

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.41 KNR 4-041103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przyobsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-dy samowyładowczeprzedmiar  = 11.45 m3

m3

-- S --1* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m30.143 m-g/m3
m-g 1.637

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.42 KNR 4-041103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym na odległość 1 kmprzedmiar  = 11.45 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.177 m-g/m3
m-g 2.027

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.43 KNR 4-041103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym - dodatek za każ-dy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 11.45 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 3.813

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.3.44 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 11.45 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 11.450

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiórkowe pokrycia i konstrukcji stropodachu

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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R M S
1.4 45111300-1 Roboty rozbiórkowe na I piętrze

1.4.1 KNR 4-010354-12 Wykucie z muru podokienników wewnętrznychprzedmiar  = 32.10 m m
-- R --1* robocizna0.85 r-g/m r-g 27.285

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.2 KNR 4-010354-03 Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2przedmiar  = 5.00 szt. szt.

-- R --1* robocizna0.85 r-g/szt. r-g 4.250
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.3 KNR 4-010354-04 Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2przedmiar  = 22.00 szt. szt.

-- R --1* robocizna1.16 r-g/szt. r-g 25.520
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.4 KNR 4-010354-05 Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2m2 -przedmiar  = 5.76 m2

m2

-- R --1* robocizna0.52 r-g/m2
r-g 2.995

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.5 KNNR-W 31101-01 Rozszklenie otworów okiennychprzedmiar  = 39.89 m2

m2

-- R --1* robocizna0.37 r-g/m2
r-g 14.759

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.6 KNR 4-010354-04 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o po-wierzchni do 2 m2przedmiar  = 25.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna1.16 r-g/szt. r-g 29.000
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.7 KNR 4-010355-02 Analogia - usunięcie z budynku  ościeżnicdrzwiowych i okiennychprzedmiar  = 53.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.16 r-g/szt. r-g 8.480
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.8 KNR 4-010355-03 Analogia - usunięcie z budynku skrzydełdrzwiowych i okiennychprzedmiar  = 56.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.14 r-g/szt. r-g 7.840
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.9 KNR 4-041101-02 Analogia - Transport drzwi drewnianych, okieni ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym za-ładowaniu i wyładowaniu samochodem skrzy-niowym na odległość do 1 kmprzedmiar  = 4.42 m3

m3

-- R --1* robocizna1.26 r-g/m3
r-g 5.569

-- S --2* samochód skrzyniowy 5 t0.474 m-g/m3
m-g 2.095

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Użytkownik: SG



PDOZ ul.Żwirki i Wigury - ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY .ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S
1.4.10 KNR 4-041101-05 Analogia - Transport okien z terenu rozbiórkiprzy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-mochodem ciężarowym - dodatek za każdy na-stępny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 4.42 m3

m3

-- S --1* samochód skrzyniowy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 1.472

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.11 AW AW - opłata za przyjęcie odpadów drewnia-nych i drewnopodobnych na wysypiskoprzedmiar  = 4.42 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie odpadów drewnianych idrewnopodobnych na wysypisko1 m3/m3
m3 4.420

-- S --2* samochód samowyładowczy 5 t0.02 m-g/m3
m-g 0.088

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.12 KNR 4-010348-04 Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg.na zaprawie cementowej - wraz z tynkiemobustronnym i ewentualnymi okładzinami z pły-tek lub boazerii - mnożnik 1,5 do Rprzedmiar  = 28.64 m2

m2

-- R --1* robocizna0.61*1.5=0.915 r-g/m2
r-g 26.206

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.13 KNR 4-010348-05 Rozebranie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.na zaprawie cementowej - wraz z tynkiemobustronnym i ewentualnymi okładzinami z pły-tek lub boazerii - mnożnik 1,5 do Rprzedmiar  = 122.21 m2

m2

-- R --1* robocizna1.03*1.5=1.545 r-g/m2
r-g 188.814

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.14 KNR 4-010349-02 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł nazaprawie cementowo-wapiennejprzedmiar  = 10.41 m3

m3

-- R --1* robocizna7.27 r-g/m3
r-g 75.681

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.15 KNR 4-010350-01 Rozebranie kominów wolnostojących - frag-mentówprzedmiar  = 7.45 m3

m3

-- R --1* robocizna7.35 r-g/m3
r-g 54.758

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.16 KNR 4-010106-04 Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z roz-biórkiprzedmiar  = 44.94 m3

m3

-- R --1* robocizna4.54 r-g/m3
r-g 204.028

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.17 KNR 4-010108-11 Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowy-ładowczymi na odległość do 1 kmprzedmiar  = 44.94 m3

m3

-- R --1* robocizna0.86 r-g/m3
r-g 38.648

-- S --
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R M S
2* samochód samowyładowczy 5 t0.5 m-g/m3

m-g 22.470
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.18 KNR 4-010108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-dami samowyładowczymi - za każdy następny1 kmKrotność = 9przedmiar  = 44.94 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.02*9=0.18 m-g/m3
m-g 8.089

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.19 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 44.94 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 44.940

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.20 KNR-W 4-010701-11 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel-kach, biegach i spocznikach schodów. o po-wierzchni odbicia ponad 5 m2przedmiar  = 318.15 m2

m2

-- R --1* robocizna0.54 r-g/m2
r-g 171.801

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.21 KNR 4-010701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2wraz z ewent. okładzinami z płytek i boazerii -ze ścian konstrukcyjnych i pozostawionychścianek działowych  - mnożnik 1,5 do Rprzedmiar  = 657.23 m2

m2

-- R --1* robocizna0.33*1.5=0.495 r-g/m2
r-g 325.329

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.22 KNR 4-010106-04 Usunięcie z budynku gruzuprzedmiar  = 26.08 m3

m3

-- R --1* robocizna4.54 r-g/m3
r-g 118.403

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.23 KNR 4-041103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przyobsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-dy samowyładowczeprzedmiar  = 26.08 m3

m3

-- S --1* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m30.143 m-g/m3
m-g 3.729

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.24 KNR 4-041103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym na odległość 1 kmprzedmiar  = 26.08 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.177 m-g/m3
m-g 4.616

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.25 KNR 4-041103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym - dodatek za każ-dy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 26.08 m3

m3

-- S --
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R M S
1* samochód samowyładowczy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3

m-g 8.685
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.26 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 26.08 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 26.080

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.27 KNR 4-040504-06 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzywsztucznych - wykładzina syntetycznaprzedmiar  = 209.52 m2

m2

-- R --1* robocizna0.22 r-g/m2
r-g 46.094

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.28 KNR 4-010106-05 Analogia - Usunięcie z budynku wykładzin syn-tetycznychprzedmiar  = 2.10 m3

m3

-- R --1* robocizna5.91 r-g/m3
r-g 12.411

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.29 KNR 4-041101-02 Analogia - Transport materiałów z rozbiórki:wykładzin syntetycznych przy ręcznym załado-waniu i wyładowaniu samochodem skrzynio-wym na odległość do 1 kmprzedmiar  = 2.10 m3

m3

-- R --1* robocizna1.26 r-g/m3
r-g 2.646

-- S --2* samochód skrzyniowy 5 t0.474 m-g/m3
m-g 0.995

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.30 KNR 4-041101-05 Analogia - Transport materiałów z rozbiórki:wykładzin pcv przy ręcznym załadowaniu i wy-ładowaniu samochodem ciężarowym - dodatekza każdy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 2.10 m3

m3

-- S --1* samochód skrzyniowy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 0.699

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.31 AW AW - opłata za przyjęcie wykładzin syntetycz-nych do utylizacjiprzedmiar  = 2.10 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie wykładzin syntetycznych doutylizacji1 m3/m3
m3 2.100

-- S --2* samochód samowyładowczy 5 t0.02 m-g/m3
m-g 0.042

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.32 KNR 4-040504-03 Rozebranie posadzek z płytek gres i terakotaprzedmiar  = 120.24 m2

m2

-- R --1* robocizna0.52 r-g/m2
r-g 62.525

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.33 KNR 4-040504-01 Rozebranie cementowych warstw wyrównaw-czych pod wykładzinami i płytkami gresprzedmiar  = 291.74 m2

m2

-- R --
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R M S
1* robocizna0.49 r-g/m2

r-g 142.953
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.34 KNR 4-010106-05 Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z roze-branych posadzekprzedmiar  = 18.20 m3

m3

-- R --1* robocizna5.91 r-g/m3
r-g 107.562

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.35 KNR 4-041103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przyobsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-dy samowyładowczeprzedmiar  = 18.20 m3

m3

-- S --1* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m30.143 m-g/m3
m-g 2.603

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.36 KNR 4-041103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym na odległość 1 kmprzedmiar  = 18.20 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.177 m-g/m3
m-g 3.221

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.37 KNR 4-041103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym - dodatek za każ-dy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 18.20 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 6.061

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.38 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 18.20 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 18.200

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.39 KNR 13-230106-08 Rozbiórka izolacji cieplnej podposadzkowej zestyropianu gr. 2 cmprzedmiar  = 5.83 m3

m3

-- R --1* robocizna3.3 r-g/m3
r-g 19.239

-- S --2* wyciąg0.12 m-g/m3
m-g 0.700

3* samochód skrzyniowy 5 t0.02 m-g/m3
m-g 0.117

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.40 KNR 4-010519-06 Analogia - Rozbiórka izolacji podposadzkowejz papy na lepiku - pierwsza warstwaprzedmiar  = 291.74 m2

m2

-- R --1* robocizna0.31 r-g/m2
r-g 90.439

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.41 KNR 4-010519-07 Rozbiórka izolacji z papy na lepiku - następnawarstwaprzedmiar  = 291.74 m2

m2

-- R --1* robocizna0.05 r-g/m2
r-g 14.587
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R M S
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.42 KNR 4-010106-05 Analogia - Usunięcie z budynku styropianu, pa-py i lepikuprzedmiar  = 9.92 m3

m3

-- R --1* robocizna5.91 r-g/m3
r-g 58.627

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.43 KNR 4-041101-02 Analogia - Transport materiałów z rozbiórki:papy i lepiku przy ręcznym załadowaniu i wyła-dowaniu samochodem skrzyniowym na odleg-łość do 1 kmprzedmiar  = 9.92 m3

m3

-- R --1* robocizna1.26 r-g/m3
r-g 12.499

-- S --2* samochód skrzyniowy 5 t0.474 m-g/m3
m-g 4.702

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.44 KNR 4-041101-05 Analogia - Transport materiałów z rozbiórki:papy i lepiku przy ręcznym załadowaniu i wyła-dowaniu samochodem ciężarowym - dodatekza każdy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 9.92 m3

m3

-- S --1* samochód skrzyniowy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 3.303

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.45 AW AW - opłata za przyjęcie styropianu do utyliza-cjiprzedmiar  = 7.00 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie styropianu do utylizacji1 m3/m3
m3 7.000

-- S --2* samochód samowyładowczy 5 t0.02 m-g/m3
m-g 0.140

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.4.46 AW AW - opłata za przyjęcie papy i lepiku do utyli-zacjiprzedmiar  = 2.92 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie papy i lepiku do utylizacji1 m3/m3
m3 2.920

-- S --2* samochód samowyładowczy 5 t0.02 m-g/m3
m-g 0.058

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiórkowe na I piętrze

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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R M S
1.5 45111300-1 Roboty rozbiórkowe na parterze

1.5.1 KNR 4-010354-12 Wykucie z muru podokienników wewnętrznychprzedmiar  = 31.90 m m
-- R --1* robocizna0.85 r-g/m r-g 27.115

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.2 KNR 4-010354-03 Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2przedmiar  = 3.00 szt. szt.

-- R --1* robocizna0.85 r-g/szt. r-g 2.550
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.3 KNR 4-010354-04 Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2przedmiar  = 22.00 szt. szt.

-- R --1* robocizna1.16 r-g/szt. r-g 25.520
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.4 KNR 4-010354-05 Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2m2 -przedmiar  = 7.14 m2

m2

-- R --1* robocizna0.52 r-g/m2
r-g 3.713

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.5 KNNR-W 31101-01 Rozszklenie otworów okiennychprzedmiar  = 39.31 m2

m2

-- R --1* robocizna0.37 r-g/m2
r-g 14.545

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.6 KNR 4-010354-04 Analogia - Wykucie z muru ościeżnic drzwio-wych o powierzchni do 2 m2przedmiar  = 32.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna1.16 r-g/szt. r-g 37.120
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.7 KNR 4-010354-10 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o po-wierzchni ponad 2 m2przedmiar  = 11.89 m2

m2

-- R --1* robocizna0.63 r-g/m2
r-g 7.491

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.8 KNR 4-010355-02 Analogia - usunięcie z budynku  ościeżnicdrzwiowych i okiennychprzedmiar  = 63.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.16 r-g/szt. r-g 10.080
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.9 KNR 4-010355-03 Analogia - usunięcie z budynku skrzydełdrzwiowych i okiennychprzedmiar  = 68.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.14 r-g/szt. r-g 9.520
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.10 KNR 4-041101-02 Analogia - Transport drzwi drewnianych, okieni ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym za-ładowaniu i wyładowaniu samochodem skrzy-niowym na odległość do 1 kmprzedmiar  = 5.40 m3

m3

-- R --
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R M S
1* robocizna1.26 r-g/m3

r-g 6.804
-- S --2* samochód skrzyniowy 5 t0.474 m-g/m3

m-g 2.560
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.11 KNR 4-041101-05 Analogia - Transport okien z terenu rozbiórkiprzy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-mochodem ciężarowym - dodatek za każdy na-stępny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 5.40 m3

m3

-- S --1* samochód skrzyniowy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 1.798

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.12 AW AW - opłata za przyjęcie odpadów drewnia-nych i drewnopodobnych na wysypiskoprzedmiar  = 5.40 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie odpadów drewnianych idrewnopodobnych na wysypisko1 m3/m3
m3 5.400

-- S --2* samochód samowyładowczy 5 t0.02 m-g/m3
m-g 0.108

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.13 KNR 4-010348-04 Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg.na zaprawie cementowej - wraz z tynkiemobustronnym i ewentualnymi okładzinami z pły-tek lub boazerii - mnożnik 1,5 do Rprzedmiar  = 32.34 m2

m2

-- R --1* robocizna0.61*1.5=0.915 r-g/m2
r-g 29.591

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.14 KNR 4-010348-05 Rozebranie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.na zaprawie cementowej - wraz z tynkiemobustronnym i ewentualnymi okładzinami z pły-tek lub boazerii - mnożnik 1,5 do Rprzedmiar  = 133.32 m2

m2

-- R --1* robocizna1.03*1.5=1.545 r-g/m2
r-g 205.979

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.15 KNR 4-010349-02 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł nazaprawie cementowo-wapiennejprzedmiar  = 1.60 m3

m3

-- R --1* robocizna7.27 r-g/m3
r-g 11.632

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.16 KNR 4-010350-01 Rozebranie kominów wolnostojących - frag-mentówprzedmiar  = 1.32 m3

m3

-- R --1* robocizna7.35 r-g/m3
r-g 9.702

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.17 KNR 4-010106-04 Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z roz-biórkiprzedmiar  = 30.94 m3

m3

-- R --1* robocizna4.54 r-g/m3
r-g 140.468

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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R M S
1.5.18 KNR 4-010108-11 Wywiezienie gruzu jw. samochodami samowy-ładowczymi na odległość do 1 kmprzedmiar  = 30.94 m3

m3

-- R --1* robocizna0.86 r-g/m3
r-g 26.608

-- S --2* samochód samowyładowczy 5 t0.5 m-g/m3
m-g 15.470

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.19 KNR 4-010108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-dami samowyładowczymi - za każdy następny1 kmKrotność = 9przedmiar  = 30.94 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.02*9=0.18 m-g/m3
m-g 5.569

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.20 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 30.94 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 30.940

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.21 KNR-W 4-010701-11 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel-kach, biegach i spocznikach schodów. o po-wierzchni odbicia ponad 5 m2przedmiar  = 318.57 m2

m2

-- R --1* robocizna0.54 r-g/m2
r-g 172.028

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.22 KNR 4-010701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2wraz z ewent. okładzinami z płytek i boazerii -ze ścian konstrukcyjnych i pozostawionychścianek działowych  - mnożnik 1,5 do Rprzedmiar  = 754.96 m2

m2

-- R --1* robocizna0.33*1.5=0.495 r-g/m2
r-g 373.705

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.23 KNR 4-010106-04 Usunięcie z budynku gruzuprzedmiar  = 29.02 m3

m3

-- R --1* robocizna4.54 r-g/m3
r-g 131.751

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.24 KNR 4-041103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przyobsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-dy samowyładowczeprzedmiar  = 29.02 m3

m3

-- S --1* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m30.143 m-g/m3
m-g 4.150

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.25 KNR 4-041103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym na odległość 1 kmprzedmiar  = 29.02 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.177 m-g/m3
m-g 5.137

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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R M S
1.5.26 KNR 4-041103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym - dodatek za każ-dy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 29.02 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 9.664

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.27 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 29.02 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 29.020

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.28 KNR 4-040504-06 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzywsztucznych - wykładzina syntetycznaprzedmiar  = 169.63 m2

m2

-- R --1* robocizna0.22 r-g/m2
r-g 37.319

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.29 KNR 4-010106-05 Analogia - Usunięcie z budynku wykładzin syn-tetycznychprzedmiar  = 1.70 m3

m3

-- R --1* robocizna5.91 r-g/m3
r-g 10.047

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.30 KNR 4-041101-02 Analogia - Transport materiałów z rozbiórki:wykładzin syntetycznych przy ręcznym załado-waniu i wyładowaniu samochodem skrzynio-wym na odległość do 1 kmprzedmiar  = 1.70 m3

m3

-- R --1* robocizna1.26 r-g/m3
r-g 2.142

-- S --2* samochód skrzyniowy 5 t0.474 m-g/m3
m-g 0.806

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.31 KNR 4-041101-05 Analogia - Transport materiałów z rozbiórki:wykładzin pcv przy ręcznym załadowaniu i wy-ładowaniu samochodem ciężarowym - dodatekza każdy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 1.70 m3

m3

-- S --1* samochód skrzyniowy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 0.566

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.32 AW AW - opłata za przyjęcie wykładzin syntetycz-nych do utylizacjiprzedmiar  = 1.70 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie wykładzin syntetycznych doutylizacji1 m3/m3
m3 1.700

-- S --2* samochód samowyładowczy 5 t0.02 m-g/m3
m-g 0.034

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.33 KNR 4-040504-03 Rozebranie posadzek z płytek gres i terakotaprzedmiar  = 144.91 m2

m2

-- R --1* robocizna0.52 r-g/m2
r-g 75.353
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.34 KNR 4-040504-01 Rozebranie cementowych warstw wyrównaw-czych pod wykładzinami i płytkami gresprzedmiar  = 314.54 m2

m2

-- R --1* robocizna0.49 r-g/m2
r-g 154.125

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.35 KNR 4-010106-05 Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z roze-branych posadzekprzedmiar  = 18.89 m3

m3

-- R --1* robocizna5.91 r-g/m3
r-g 111.640

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.36 KNR 4-041103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przyobsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-dy samowyładowczeprzedmiar  = 18.89 m3

m3

-- S --1* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m30.143 m-g/m3
m-g 2.701

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.37 KNR 4-041103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym na odległość 1 kmprzedmiar  = 18.89 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.177 m-g/m3
m-g 3.344

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.38 KNR 4-041103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym - dodatek za każ-dy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 18.89 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 6.290

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.39 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 18.89 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 18.890

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.40 KNR 13-230106-08 Rozbiórka izolacji cieplnej podposadzkowej zestyropianu gr. 2 cmprzedmiar  = 6.29 m3

m3

-- R --1* robocizna3.3 r-g/m3
r-g 20.757

-- S --2* wyciąg0.12 m-g/m3
m-g 0.755

3* samochód skrzyniowy 5 t0.02 m-g/m3
m-g 0.126

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.41 KNR 4-010519-06 Analogia - Rozbiórka izolacji podposadzkowejz papy na lepiku - pierwsza warstwaprzedmiar  = 314.54 m2

m2

-- R --1* robocizna0.31 r-g/m2
r-g 97.507

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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R M S
1.5.42 KNR 4-010519-07 Rozbiórka izolacji z papy na lepiku - następnawarstwaprzedmiar  = 314.54 m2

m2

-- R --1* robocizna0.05 r-g/m2
r-g 15.727

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.43 KNR 4-010106-05 Analogia - Usunięcie z budynku styropianu, pa-py i lepikuprzedmiar  = 10.70 m3

m3

-- R --1* robocizna5.91 r-g/m3
r-g 63.237

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.44 KNR 4-041101-02 Analogia - Transport materiałów z rozbiórki:papy i lepiku przy ręcznym załadowaniu i wyła-dowaniu samochodem skrzyniowym na odleg-łość do 1 kmprzedmiar  = 10.70 m3

m3

-- R --1* robocizna1.26 r-g/m3
r-g 13.482

-- S --2* samochód skrzyniowy 5 t0.474 m-g/m3
m-g 5.072

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.45 KNR 4-041101-05 Analogia - Transport materiałów z rozbiórki:papy i lepiku przy ręcznym załadowaniu i wyła-dowaniu samochodem ciężarowym - dodatekza każdy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 10.70 m3

m3

-- S --1* samochód skrzyniowy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 3.563

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.46 AW AW - opłata za przyjęcie styropianu do utyliza-cjiprzedmiar  = 7.55 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie styropianu do utylizacji1 m3/m3
m3 7.550

-- S --2* samochód samowyładowczy 5 t0.02 m-g/m3
m-g 0.151

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.47 AW AW - opłata za przyjęcie papy i lepiku do utyli-zacjiprzedmiar  = 3.15 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie papy i lepiku do utylizacji1 m3/m3
m3 3.150

-- S --2* samochód samowyładowczy 5 t0.02 m-g/m3
m-g 0.063

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.48 KNR 4-010212-03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowychzbrojonychprzedmiar  = 7.65 m3

m3

-- R --1* robocizna24.76 r-g/m3
r-g 189.414

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.49 KNR 4-040301-02 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o gru-bości do 10 cmprzedmiar  = 22.00 m3

m3

-- R --
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1* robocizna6.22 r-g/m3

r-g 136.840
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.50 KNR 4-010106-05 Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z roze-branych podłoży i kanałów coprzedmiar  = 32.61 m3

m3

-- R --1* robocizna5.91 r-g/m3
r-g 192.725

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.51 KNR 4-041103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przyobsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-dy samowyładowczeprzedmiar  = 32.61 m3

m3

-- S --1* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m30.143 m-g/m3
m-g 4.663

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.52 KNR 4-041103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym na odległość 1 kmprzedmiar  = 32.61 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.177 m-g/m3
m-g 5.772

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.53 KNR 4-041103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym - dodatek za każ-dy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 32.61 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 10.859

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.54 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 32.61 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 32.610

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.55 KNR 4-010354-10 Analogia - demontaż balustrad schodów wew-nętrznychprzedmiar  = 16.94 m2

m2

-- R --1* robocizna0.63 r-g/m2
r-g 10.672

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.56 KNR 4-060118-01 Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili wal-cowanych, blach grub.do 10 mm i elementówmaszyn grubości do 10 mm na złom wsadowyprzedmiar  = 0.271 t

t

-- R --1* robocizna10.7 r-g/t r-g 2.900
-- M --2* tlen techniczny sprężony8.6 m3/t m3 2.331

3* acetylen rozpuszczony techniczny2.3 kg/t kg 0.623
-- S --4* żuraw samochodowy  5-6 t0.75 m-g/t m-g 0.203

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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1.5.57 KNR 4-041107-01 Transport złomu samochodem skrzyniowym zzaładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-łość do 1 km - w miejsce wskazane przez za-mawiającegoprzedmiar  = 0.271 t

t

-- R --1* robocizna1.71 r-g/t r-g 0.463
-- S --2* samochód skrzyniowy 5 t0.83 m-g/t m-g 0.225

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.58 KNR 4-041107-04 Transport złomu samochodem skrzyniowym -dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 0.271 t

t

-- S --1* samochód skrzyniowy 5 t0.036*9=0.324 m-g/t m-g 0.088
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.59 KNR 4-040306-01 Rozebranie konstrukcji żelbetowych o gruboścido 50 cm - schodów wewnętrznychprzedmiar  = 5.66 m3

m3

-- R --1* robocizna13.97 r-g/m3
r-g 79.070

-- M --2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II0.008 m3/m3
m3 0.045

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II0.005 m3/m3
m3 0.028

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.28 kg/m3
kg 1.585

5* materiały pomocnicze0.5 %(od M) % 0.500
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.60 KNR 4-040306-06 Rozbicie oddzielnych brył żelbetowychprzedmiar  = 5.66 m3

m3

-- R --1* robocizna5.89 r-g/m3
r-g 33.337

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.61 KNR 4-041103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przyobsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-dy samowyładowczeprzedmiar  = 5.66 m3

m3

-- S --1* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m30.143 m-g/m3
m-g 0.809

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.62 KNR 4-041103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym na odległość 1 kmprzedmiar  = 5.66 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.177 m-g/m3
m-g 1.002

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.5.63 KNR 4-041103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym - dodatek za każ-dy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 5.66 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 1.885

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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1.5.64 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 5.66 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 5.660

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiórkowe na parterze

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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R M S
1.6 45111300-1 Roboty rozbiórkowe w piwnicy

1.6.1 KNR 4-010354-10 Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o po-wierzchni ponad 2 m2przedmiar  = 5.66 m2
m2

-- R --1* robocizna0.63 r-g/m2
r-g 3.566

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.2 KNR 4-010355-02 Analogia - usunięcie z budynku  ościeżnicdrzwiowych i okiennychprzedmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.16 r-g/szt. r-g 0.320
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.3 KNR 4-010355-03 Analogia - usunięcie z budynku skrzydełdrzwiowych i okiennychprzedmiar  = 4.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.14 r-g/szt. r-g 0.560
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.4 KNR 4-041101-02 Analogia - Transport drzwi drewnianych, okieni ościeżnic z terenu rozbiórki przy ręcznym za-ładowaniu i wyładowaniu samochodem skrzy-niowym na odległość do 1 kmprzedmiar  = 0.23 m3

m3

-- R --1* robocizna1.26 r-g/m3
r-g 0.290

-- S --2* samochód skrzyniowy 5 t0.474 m-g/m3
m-g 0.109

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.5 KNR 4-041101-05 Analogia - Transport okien z terenu rozbiórkiprzy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-mochodem ciężarowym - dodatek za każdy na-stępny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 0.23 m3

m3

-- S --1* samochód skrzyniowy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 0.077

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.6 AW AW - opłata za przyjęcie odpadów drewnia-nych i drewnopodobnych na wysypiskoprzedmiar  = 0.23 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie odpadów drewnianych idrewnopodobnych na wysypisko1 m3/m3
m3 0.230

-- S --2* samochód samowyładowczy 5 t0.02 m-g/m3
m-g 0.005

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.7 KNR-W 4-010701-11 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel-kach, biegach i spocznikach schodów. o po-wierzchni odbicia ponad 5 m2przedmiar  = 31.92 m2

m2

-- R --1* robocizna0.54 r-g/m2
r-g 17.237

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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1.6.8 KNR 4-010701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2wraz z ewent. okładzinami z płytek i boazerii -ze ścian konstrukcyjnych i pozostawionychścianek działowych  - mnożnik 1,5 do Rprzedmiar  = 84.32 m2

m2

-- R --1* robocizna0.33*1.5=0.495 r-g/m2
r-g 41.738

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.9 KNR 4-010106-04 Usunięcie z budynku gruzuprzedmiar  = 3.17 m3

m3

-- R --1* robocizna4.54 r-g/m3
r-g 14.392

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.10 KNR 4-041103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przyobsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-dy samowyładowczeprzedmiar  = 3.17 m3

m3

-- S --1* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m30.143 m-g/m3
m-g 0.453

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.11 KNR 4-041103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym na odległość 1 kmprzedmiar  = 3.17 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.177 m-g/m3
m-g 0.561

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.12 KNR 4-041103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym - dodatek za każ-dy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 3.17 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 1.056

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.13 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 3.17 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 3.170

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.14 KNR 4-040504-03 Rozebranie posadzek z płytek gres i terakotaprzedmiar  = 31.92 m2

m2

-- R --1* robocizna0.52 r-g/m2
r-g 16.598

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.15 KNR 4-040504-01 Rozebranie cementowych warstw wyrównaw-czych pod płytkami gresprzedmiar  = 31.92 m2

m2

-- R --1* robocizna0.49 r-g/m2
r-g 15.641

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.16 KNR 4-010106-05 Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z roze-branych posadzekprzedmiar  = 2.11 m3

m3

-- R --
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1* robocizna5.91 r-g/m3

r-g 12.470
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.17 KNR 4-041103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przyobsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-dy samowyładowczeprzedmiar  = 2.11 m3

m3

-- S --1* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m30.143 m-g/m3
m-g 0.302

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.18 KNR 4-041103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym na odległość 1 kmprzedmiar  = 2.11 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.177 m-g/m3
m-g 0.373

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.19 KNR 4-041103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym - dodatek za każ-dy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 2.11 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 0.703

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.20 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 2.11 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 2.110

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.21 KNR 4-010519-06 Analogia - Rozbiórka izolacji podposadzkowejz papy na lepiku - pierwsza warstwaprzedmiar  = 31.92 m2

m2

-- R --1* robocizna0.31 r-g/m2
r-g 9.895

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.22 KNR 4-010519-07 Rozbiórka izolacji z papy na lepiku - następnawarstwaprzedmiar  = 31.92 m2

m2

-- R --1* robocizna0.05 r-g/m2
r-g 1.596

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.23 KNR 4-010106-05 Analogia - Usunięcie z budynku papy i lepikuprzedmiar  = 0.32 m3

m3

-- R --1* robocizna5.91 r-g/m3
r-g 1.891

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.24 KNR 4-041101-02 Analogia - Transport materiałów z rozbiórki:papy i lepiku przy ręcznym załadowaniu i wyła-dowaniu samochodem skrzyniowym na odleg-łość do 1 kmprzedmiar  = 0.32 m3

m3

-- R --1* robocizna1.26 r-g/m3
r-g 0.403

-- S --2* samochód skrzyniowy 5 t0.474 m-g/m3
m-g 0.152

Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:
1.6.25 KNR 4-041101-05 Analogia - Transport materiałów z rozbiórki:papy i lepiku przy ręcznym załadowaniu i wyła-dowaniu samochodem ciężarowym - dodatekza każdy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 0.32 m3

m3

-- S --1* samochód skrzyniowy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 0.107

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.26 AW AW - opłata za przyjęcie papy i lepiku do utyli-zacjiprzedmiar  = 0.32 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie papy i lepiku do utylizacji1 m3/m3
m3 0.320

-- S --2* samochód samowyładowczy 5 t0.02 m-g/m3
m-g 0.006

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.27 KNR 4-040301-02 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o gru-bości do 10 cmprzedmiar  = 3.19 m3

m3

-- R --1* robocizna6.22 r-g/m3
r-g 19.842

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.28 KNR 4-010106-05 Analogia - Usunięcie z budynku gruzu z roze-branych podłożyprzedmiar  = 3.51 m3

m3

-- R --1* robocizna5.91 r-g/m3
r-g 20.744

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.29 KNR 4-041103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przyobsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-dy samowyładowczeprzedmiar  = 3.51 m3

m3

-- S --1* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m30.143 m-g/m3
m-g 0.502

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.30 KNR 4-041103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym na odległość 1 kmprzedmiar  = 3.51 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.177 m-g/m3
m-g 0.621

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.31 KNR 4-041103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym - dodatek za każ-dy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 3.51 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 1.169

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
1.6.32 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 3.51 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 3.510

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 35 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Użytkownik: SG



PDOZ ul.Żwirki i Wigury - ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY .ATHPODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe w piwnicy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM
OGÓŁEM
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PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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2 45262000-1 ROBOTY BUDOWLANE STANU ZEROWEGO

2.1 45110000-1 Roboty przygotowawcze i ziemne 
2.1.1 KNR 2-010122-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-renie równinnym i nizinnymprzedmiar  = 305.92 m3

m3

-- R --1* robocizna0.0559*0.955=0.053385 r-g/m3
r-g 16.332

-- M --2* słupki drewniane iglaste śr. 70mm0.00002 m3/m3
m3 0.006

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.1.2 KNNR 10202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV ztransp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.przedmiar  = 305.92 m3

m3

-- R --1* robocizna0.153 r-g/m3
r-g 46.806

-- S --2* koparka 0.60 m30.0436 m-g/m3
m-g 13.338

3* samochód samowyładowczy 5-10 t0.131 m-g/m3
m-g 40.076

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.1.3 KNNR 10208-02 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemisamochodami samowyładowczymi po drogacho nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)Krotność = 9przedmiar  = 53.76 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5-10 t0.021*9=0.189 m-g/m3
m-g 10.161

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.1.4 KNNR 10307-04 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębo-kości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-tach suchych kat. III-IV - jw. lecz wykop ręcznyprzedmiar  = 76.48 m3

m3

-- R --1* robocizna3 r-g/m3
r-g 229.440

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.1.5 KNNR 10316-01 Jednostronne pełne umocnienie ścian wyko-pów o głębokości do 3,0 mprzedmiar  = 58.48 m2

m2

-- R --1* robocizna0.8 r-g/m2
r-g 46.784

-- M --2* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mmkl.III0.00523 m3/m2
m3 0.306

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.0002 m3/m2
m3 0.012

4* materiały pomocnicze3 %(od M) % 3.000
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.1.6 KNNR 10321-02 Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianamibudowli inżynieryjnych przy wys. zasypania do4 m; grunt kat.III-IV  - współczynnik zagęszcze-nia Js=0.95 (do poziomu -0,80)przedmiar  = 310.94 m3

m3

-- R --1* robocizna0.27 r-g/m3
r-g 83.954

-- S --2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)0.034 m-g/m3
m-g 10.572

3* ubijak spalinowy 200 kg0.068 m-g/m3
m-g 21.144
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.1.7 KNNR 10221-02 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami koło-wymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobkusamochodami samowył. na odl. do 1 km z zie-mi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III -dowiezienie ziemi do zasypówprzedmiar  = 234.46 m3

m3

-- R --1* robocizna0.05 r-g/m3
r-g 11.723

-- S --2* ładowarka kołowa 1,25 m30.0547 m-g/m3
m-g 12.825

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)0.026 m-g/m3
m-g 6.096

4* samochód samowyładowczy 5-10 t0.12 m-g/m3
m-g 28.135

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.1.8 KNR 4-010106-02 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowychwykonywane wewnątrz budynku przy istnieją-cych fundamentachprzedmiar  = 94.36 m3

m3

-- R --1* robocizna7.05 r-g/m3
r-g 665.238

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.1.9 KNNR 10221-02 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami koło-wymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobkusamochodami samowył. na odl. do 1 km z zie-mi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III -odwiezienie gruntu j.w.przedmiar  = 94.36 m3

m3

-- R --1* robocizna0.05 r-g/m3
r-g 4.718

-- S --2* ładowarka kołowa 1,25 m30.0547 m-g/m3
m-g 5.161

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)0.026 m-g/m3
m-g 2.453

4* samochód samowyładowczy 5-10 t0.12 m-g/m3
m-g 11.323

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.1.10 KNNR 10208-02 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportuziemi samochodami samowyładowczymi podrogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntuI-IV) ponad 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 94.36 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5-10 t0.021*9=0.189 m-g/m3
m-g 17.834

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze i ziemne 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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2.2 45262300-4 Podkłady betonowe, ławy, stopy, płyty, schody oraz ściany fundamentowe i ściany żelbetowe piwnic

2.2.1 KNR 2-021101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym zbetonu C 8/10 (B10) pod ławy i stopy funda-mentowe gr. 10 cmprzedmiar  = 13.97 m3

m3

-- R --1* robocizna5.26 r-g/m3
r-g 73.482

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C  8/10(B 10)1.03 m3/m3
m3 14.389

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.2 KNR 0-410101-01 Analogia - zagruntowanie podłoża betonowegopreparatem gruntującym - powierzchnie pozio-me podłoża betonowego pod ławami i stopamiprzedmiar  = 139.68 m2

m2

-- R --1* robocizna0.0623 r-g/m2
r-g 8.702

-- M --2* Preparat gruntujący pod izolację bitumiczną0.0547 kg/m2
kg 7.640

-- S --3* środek transportowy0.00007 m-g/m2
m-g 0.010

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.3 KNR 0-290640-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio-mych poddanych działaniu wody pochodzącejz gruntu - analogia - bitumiczna masa uszczel-niająca dwuskładnikowa - na podłożu betono-wym pod ławami i stopamiprzedmiar  = 139.68 m2

m2

-- R --1* robocizna0.1772 r-g/m2
r-g 24.751

-- M --2* Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładni-kowa2.8 kg/m2
kg 391.104

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* środek transportowy0.00337 m-g/m2

m-g 0.471
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.4 KNR 2-020202-01 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompydo betonu - beton  C 25/30 (B 25)przedmiar  = 17.15 m3

m3

-- R --1* robocizna4.6878 r-g/m3
r-g 80.396

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.015 m3/m3
m3 17.407

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.004 m3/m3
m3 0.069

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.007 m3/m3
m3 0.120

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.005 m3/m3
m3 0.086

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.53 kg/m3
kg 9.090

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* środek transportowy0.05 m-g/m3

m-g 0.858
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R M S
9* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.08 m-g/m3

m-g 1.372
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.5 KNR 2-020202-02 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompydo betonu  - beton  C 25/30 (B 25)przedmiar  = 5.16 m3

m3

-- R --1* robocizna2.6878 r-g/m3
r-g 13.869

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.015 m3/m3
m3 5.237

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.003 m3/m3
m3 0.015

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.005 m3/m3
m3 0.026

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.004 m3/m3
m3 0.021

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.42 kg/m3
kg 2.167

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* środek transportowy0.03 m-g/m3

m-g 0.155
9* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.08 m-g/m3

m-g 0.413
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.6 KNR 2-020202-03 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompydo betonu - beton  C 25/30 (B 25)przedmiar  = 5.01 m3

m3

-- R --1* robocizna1.9878 r-g/m3
r-g 9.959

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.015 m3/m3
m3 5.085

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.002 m3/m3
m3 0.010

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.003 m3/m3
m3 0.015

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.003 m3/m3
m3 0.015

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.24 kg/m3
kg 1.202

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* środek transportowy0.02 m-g/m3

m-g 0.100
9* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.08 m-g/m3

m-g 0.401
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.7 KNR 2-020207-010207-07 

Ściany fundamentowe żelbetowe proste gru-bości 25 cm wysokości do 3 m - z zastosowa-niem pompy do betonu - beton C 25/30 (B 30)- ściany na ławachprzedmiar  = 91.42 m2

m2

-- R --1* robocizna3.2063 r-g/m2
r-g 293.120

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.082+17*0.01=0.252 m3/m2
m3 23.038

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.007 m3/m2
m3 0.640

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.003 m3/m2
m3 0.274
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R M S
5* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.5 kg/m2

kg 45.710
6* drut stalowy okrągły0.12 kg/m2

kg 10.970
7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --8* wyciąg0.1598+17*0.0094=0.3196 m-g/m2
m-g 29.218

9* środek transportowy0.03 m-g/m2
m-g 2.743

10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.01+17*0.001=0.027 m-g/m2
m-g 2.468

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.8 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - ławy - rys. KW-1, 2, 20,22 i 24przedmiar  = 0.817 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 32.843
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 821.902

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 3.513

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 4.739
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 3.922
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.654

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.9 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 10 mm - ławy - rys. KW-1, 2, 20,22 i 24przedmiar  = 0.341 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 13.708
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 343.046

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 1.466

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 1.978
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 1.637
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.273

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.10 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - ławy - rys. KW-1, 2, 20,22 i 24przedmiar  = 1.018 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 40.924
-- M --
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2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 1024.108

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 4.377

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 5.904
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 4.886
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.814

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.11 KNR 2-020204-08 Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, oobjętości do 2,5 m3 - z wykorzystaniem pompydo betonu - beton  C 25/30 (B 25)przedmiar  = 0.73 m3

m3

-- R --1* robocizna4.4278 r-g/m3
r-g 3.232

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.015 m3/m3
m3 0.741

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.001 m3/m3
m3 0.001

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.009 m3/m3
m3 0.007

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.005 m3/m3
m3 0.004

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.24 kg/m3
kg 0.175

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* środek transportowy0.04 m-g/m3

m-g 0.029
9* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.07 m-g/m3

m-g 0.051
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.12 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - stopy - rys. KW-7przedmiar  = 0.005 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 0.201
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 5.030

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.022

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.029
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.024
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.004

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.13 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 10 mm - stopy - rys. KW-7przedmiar  = 0.006 t

t

-- R --
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R M S
1* robocizna40.2 r-g/t r-g 0.241

-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 10 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 6.036

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.026

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.035
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.029
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.005

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.14 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - stopy - rys. KW-7przedmiar  = 0.009 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 0.362
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 9.054

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.039

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.052
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.043
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.007

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.15 KNNR 20104-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm  - A-IIIN fi 16 mm - stopy - rys. KW-7przedmiar  = 0.030 t

t

-- R --1* robocizna27.2 r-g/t r-g 0.816
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 16 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 30.180

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.129

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.174
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.144
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.024

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.16 KNR 2-020205-01 Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowa-niem pompy do betonu - beton C 25/30 (B 30)- płyty denneprzedmiar  = 7.76 m3

m3

-- R --
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R M S
1* robocizna0.4467 r-g/m3

r-g 3.466
-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.015 m3/m3

m3 7.876

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.002 m3/m3
m3 0.016

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.001 m3/m3
m3 0.008

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.02 kg/m3
kg 0.155

6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --7* środek transportowy0.01 m-g/m3

m-g 0.078
8* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.06 m-g/m3

m-g 0.466
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.17 KNR 2-020207-010207-07 

Ściany fundamentowe żelbetowe proste gru-bości 25 cm wysokości do 3 m - z zastosowa-niem pompy do betonu - beton C 25/30 (B 30)- ściany fundamentowe na płycie dennej Pł-1/-1przedmiar  = 11.26 m2

m2

-- R --1* robocizna3.2063 r-g/m2
r-g 36.103

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.082+17*0.01=0.252 m3/m2
m3 2.838

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.007 m3/m2
m3 0.079

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.003 m3/m2
m3 0.034

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.5 kg/m2
kg 5.630

6* drut stalowy okrągły0.12 kg/m2
kg 1.351

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.1598+17*0.0094=0.3196 m-g/m2

m-g 3.599
9* środek transportowy0.03 m-g/m2

m-g 0.338
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.01+17*0.001=0.027 m-g/m2

m-g 0.304
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.18 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 10 mm - płyty denne - rys. KW-11przedmiar  = 0.109 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 4.382
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 10 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 109.654

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.469

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.632
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.523
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R M S
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.087

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.19 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - płyty denne - rys. KW-21przedmiar  = 0.347 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 13.949
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 349.082

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 1.492

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 2.013
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 1.666
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.278

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.20 KNR 2-020207-030207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wyso-kości do 6 m - z zastosowaniem pompy do be-tonu - beton C 25/30 (B 30)  - ściany funda-mentowe na płycie dennej Pł-2/-1przedmiar  = 16.74 m2

m2

-- R --1* robocizna3.7657 r-g/m2
r-g 63.038

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.122+18*0.01=0.302 m3/m2
m3 5.055

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.002 m3/m2
m3 0.033

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.01 m3/m2
m3 0.167

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.023 m3/m2
m3 0.385

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.6 kg/m2
kg 10.044

7* drut stalowy okrągły0.12 kg/m2
kg 2.009

8* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --9* wyciąg0.3948+18*0.0094=0.564 m-g/m2

m-g 9.441
10* środek transportowy0.08 m-g/m2

m-g 1.339
11* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.01+18*0.001=0.028 m-g/m2

m-g 0.469
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.21 KNR 2-020207-010207-07 

Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wyso-kości do 3 m - z zastosowaniem pompy do be-tonu - beton C 25/30 (B 30)  - ściany funda-mentowe na płycie dennej Pł-2/-1przedmiar  = 0.85 m2

m2

-- R --1* robocizna3.0828 r-g/m2
r-g 2.620

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.082+12*0.01=0.202 m3/m2
m3 0.172
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3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.007 m3/m2

m3 0.006
4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.003 m3/m2

m3 0.003
5* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.5 kg/m2

kg 0.425
6* drut stalowy okrągły0.12 kg/m2

kg 0.102
7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --8* wyciąg0.1598+12*0.0094=0.2726 m-g/m2
m-g 0.232

9* środek transportowy0.03 m-g/m2
m-g 0.026

10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.01+12*0.001=0.022 m-g/m2
m-g 0.019

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.22 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 10 mm - ściany - rys. KW-21przedmiar  = 0.007 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 0.281
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 10 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 7.042

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.030

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.041
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.034
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.006

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.23 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - ściany - rys. KW-21przedmiar  = 0.384 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 15.437
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 386.304

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 1.651

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 2.227
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 1.843
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.307

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.2.24 KNNR 20104-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm  - A-IIIN fi 16 mm - ściany - rys. KW-21przedmiar  = 0.429 t

t

-- R --1* robocizna27.2 r-g/t r-g 11.669
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-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 16 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 431.574

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 1.845

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 2.488
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 2.059
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.343

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Podkłady betonowe, ławy, stopy, płyty, schody oraz ściany fundamentowe i ściany żelbetowe piwnic

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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2.3 45262300-4 Strop nad piwnicą

2.3.1 KNR 2-020210-04 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowa-nego obwodu do przekroju do 14 - z zastoso-waniem pompy do betonu - belka B-1/-1 - Be-ton C25/30przedmiar  = 0.12 m3

m3

-- R --1* robocizna28.489 r-g/m3
r-g 3.419

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 0.122

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.027 m3/m3
m3 0.003

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.101 m3/m3
m3 0.012

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.098 m3/m3
m3 0.012

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe5.5 kg/m3
kg 0.660

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg1.7061 m-g/m3

m-g 0.205
9* środek transportowy0.24 m-g/m3

m-g 0.029
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.08 m-g/m3

m-g 0.010
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.3.2 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie belek - Rys.KW-24przedmiar  = 0.010 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 0.402
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 10.060

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.043

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.058
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.048
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.008

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.3.3 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - zbrojenie belek - Rys.KW-24przedmiar  = 0.020 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 0.804
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 20.120

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.086
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5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.116
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.096
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.016

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.3.4 KNR 2-020216-02 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cmpłaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -Beton 25/30przedmiar  = 6.87 m2

m2

-- R --1* robocizna2.016756 r-g/m2
r-g 13.855

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.153 m3/m2
m3 1.051

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.00332 m3/m2
m3 0.023

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III0.00472 m3/m2
m3 0.032

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.00106 m3/m2
m3 0.007

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.406 kg/m2
kg 2.789

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.099452 m-g/m2

m-g 0.683
9* środek transportowy0.0168 m-g/m2

m-g 0.115
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.014 m-g/m2

m-g 0.096
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.3.5 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie płyt stropowych- Rys. KW-24przedmiar  = 0.015 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 0.603
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 15.090

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.065

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.087
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.072
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.012

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.3.6 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 10 mm - zbrojenie płyt stropo-wych - Rys. KW-24przedmiar  = 0.047 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 1.889
-- M --
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2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 10 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 47.282

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.202

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.273
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.226
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.038

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Strop nad piwnicą

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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2.4 45262522-6 Przebudowa ścian murowanych piwnic

2.4.1 KNR 4-010349-02 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł nazaprawie cementowo-wapiennej - wykonanienowych lub powiększenie otworów drzwiowychprzedmiar  = 0.25 m3

m3

-- R --1* robocizna7.27 r-g/m3
r-g 1.818

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.4.2 KNR 4-010106-04 Analogia - Usunięcie z budynku gruzuprzedmiar  = 0.28 m3

m3

-- R --1* robocizna4.54 r-g/m3
r-g 1.271

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.4.3 KNR 4-041103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przyobsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-dy samowyładowczeprzedmiar  = 0.28 m3

m3

-- S --1* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m30.143 m-g/m3
m-g 0.040

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.4.4 KNR 4-041103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym na odległość 1 kmprzedmiar  = 0.28 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.177 m-g/m3
m-g 0.050

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.4.5 KNR 4-041103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym - dodatek za każ-dy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 0.28 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 0.093

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.4.6 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 0.28 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 0.280

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.4.7 KNR 4-010304-04 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworóww ścianach na zaprawie cementowej cegłamiprzedmiar  = 1.05 m3

m3

-- R --1* robocizna17.18 r-g/m3
r-g 18.039

-- M --2* cegła budowlana pełna klasy 15372 szt/m3
szt 390.600

3* cement portlandzki 35 bez dodatków0.133 t/m3
t 0.140

4* piasek0.347 m3/m3
m3 0.364

5* woda z rurociągu0.168 m3/m3
m3 0.176

6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --7* betoniarka wolnospadowa elektryczna0.69 m-g/m3

m-g 0.725
8* wyciąg2.47 m-g/m3

m-g 2.594
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.4.8 KNR 4-010313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach zcegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych doIPE 180 mm - nadproża Ns-1/-1 - rys. KW-przedmiar  = 5.73 m

m

-- R --1* robocizna1.62 r-g/m r-g 9.283
-- M --2* Nadproża stalowe z kształtowników walcowa-nych116.28 kg

kg 116.280

3* cegła budowlana pełna klasy 158 szt/m szt 45.840
4* cement portlandzki 35 bez dodatków0.00518 t/m t 0.030
5* piasek0.018 m3/m m3 0.103
6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --7* betoniarka wolnospadowa elektryczna0.03 m-g/m m-g 0.172
8* wyciąg0.07 m-g/m m-g 0.401

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.4.9 KNR 4-010703-03 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belekprzedmiar  = 5.73 m m

-- R --1* robocizna0.11 r-g/m r-g 0.630
-- M --2* siatka tkana Rabitza0.27 m2/m m2 1.547

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm0.03 kg/m kg 0.172
4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.4.10 KNR 4-010704-01 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianachi stropach zaprawą cementowąprzedmiar  = 1.43 m2

m2

-- R --1* robocizna0.28 r-g/m2
r-g 0.400

-- M --2* cement portlandzki 35 bez dodatków0.001 t/m2
t 0.001

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.4.11 KNR 4-010704-03 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej naścianach i stropach zaprawą cementowąprzedmiar  = 1.43 m2

m2

-- R --1* robocizna0.49 r-g/m2
r-g 0.701

-- M --2* cement portlandzki 35 bez dodatków0.0041 t/m2
t 0.006

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)0.0004 m3/m2
m3 0.001

4* piasek0.0119 m3/m2
m3 0.017

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* betoniarka wolnospadowa elektryczna0.02 m-g/m2

m-g 0.029
7* wyciąg0.02 m-g/m2

m-g 0.029
Razem z narzutami:                     
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Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Przebudowa ścian murowanych piwnic

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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R M S
2.5 45262300-4 Schody SCH6 - wejście zewnętrzne z poziomu terenu do piwnicy - rys. KW-24

2.5.1 KNR 2-020207-010207-07 
Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wyso-kości do 3 m - z zastosowaniem pompy do be-tonu - Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B 30) - podparcie biegu schodowego nagruncieprzedmiar  = 0.86 m2

m2

-- R --1* robocizna3.2063 r-g/m2
r-g 2.757

-- M --2* beton zwykły z kruszywa naturalnego0.082+17*0.01=0.252 m3/m2
m3 0.217

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.007 m3/m2
m3 0.006

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.003 m3/m2
m3 0.003

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.5 kg/m2
kg 0.430

6* drut stalowy okrągły0.12 kg/m2
kg 0.103

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.1598+17*0.0094=0.3196 m-g/m2

m-g 0.275
9* środek transportowy0.03 m-g/m2

m-g 0.026
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.01+17*0.001=0.027 m-g/m2

m-g 0.023
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.5.2 KNR 0-410102-01 Analogia - zagruntowanie podłoża betonowegopreparatem gruntującym pod masę bitumiczną- powierzchnie pionowe -  ściany fundamento-we poniżej poziomu terenuprzedmiar  = 1.71 m2

m2

-- R --1* robocizna0.068 r-g/m2
r-g 0.116

-- M --2* Preparat gruntujący pod izolację bitumiczną0.0686 kg/m2
kg 0.117

-- S --3* środek transportowy0.00009 m-g/m2
m-g 0.000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.5.3 KNR 0-290641-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-wych poddanych działaniu wody pochodzącej zgruntu -  analogia - Bitumiczna masa uszczel-niająca dwuskładnikowaprzedmiar  = 1.71 m2

m2

-- R --1* robocizna0.2074 r-g/m2
r-g 0.355

-- M --2* Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładni-kowa4.50 kg/m2
kg 7.695

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* środek transportowy0.00347 m-g/m2

m-g 0.006
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.5.4 KNR 2-021101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-łożu gruntowym - analogia - podłoże z pospółkipod bieg i spocznik schodów (podłoża betono-we i zolacje poziome uwzględniono w dziale2.2)przedmiar  = 4.34 m3

m3

-- R --1* robocizna4.32 r-g/m3
r-g 18.749
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-- M --2* pospółka1.08 m3/m3

m3 4.687
3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.5.5 KNR 2-020218-020218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15cm - z zastosowaniem pompy do betonu - biegschodowy z betonu C25/30 - rys. K24przedmiar  = 4.53 m2

m2

-- R --1* robocizna4.575*1.5=6.8625 r-g/m2
r-g 31.087

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.13+7*0.012=0.214 m3/m2
m3 0.969

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.001 m3/m2
m3 0.005

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.013 m3/m2
m3 0.059

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.004 m3/m2
m3 0.018

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.5 kg/m2
kg 2.265

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.1269+7*0.0094=0.1927 m-g/m2

m-g 0.873
9* środek transportowy0.02 m-g/m2

m-g 0.091
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.03+7*0.002=0.044 m-g/m2

m-g 0.199
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.5.6 KNR 2-020216-02 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cmpłaskie - z wykorzystaniem pompy do betonu -płyta spocznikowa - Beton zwykły z kruszywanaturalnego C 25/30 (B 30)przedmiar  = 1.63 m2

m2

-- R --1* robocizna2.016756 r-g/m2
r-g 3.287

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.153 m3/m2
m3 0.249

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.00332 m3/m2
m3 0.005

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.00472 m3/m2
m3 0.008

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.00106 m3/m2
m3 0.002

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.406 kg/m2
kg 0.662

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.099452 m-g/m2

m-g 0.162
9* środek transportowy0.0168 m-g/m2

m-g 0.027
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.014 m-g/m2

m-g 0.023
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.5.7 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - schody - rys. KW-24przedmiar  = 0.016 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 0.643
-- M --
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2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 16.096

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.069

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.093
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.077
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.013

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.5.8 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - schody - rys. KW-24przedmiar  = 0.081 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 3.256
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 81.486

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.348

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.470
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.389
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.065

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Schody SCH6 - wejście zewnętrzne z poziomu terenu do piwnicy - rys. KW-24

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S
2.6 45262300-4 Schody SCH4 - wejście zewnętrzne z poziomu terenu na poziom parteru - rys. KW-19

2.6.1 KNR 2-020207-010207-07 
Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wyso-kości do 3 m - z zastosowaniem pompy do be-tonu - Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B 30) - podparcie biegu schodowego nagruncieprzedmiar  = 6.09 m2

m2

-- R --1* robocizna3.2063 r-g/m2
r-g 19.526

-- M --2* beton zwykły z kruszywa naturalnego0.082+17*0.01=0.252 m3/m2
m3 1.535

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.007 m3/m2
m3 0.043

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.003 m3/m2
m3 0.018

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.5 kg/m2
kg 3.045

6* drut stalowy okrągły0.12 kg/m2
kg 0.731

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.1598+17*0.0094=0.3196 m-g/m2

m-g 1.946
9* środek transportowy0.03 m-g/m2

m-g 0.183
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.01+17*0.001=0.027 m-g/m2

m-g 0.164
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.6.2 KNR 0-410102-01 Analogia - zagruntowanie podłoża betonowegopreparatem gruntującym pod masę bitumiczną- powierzchnie pionowe -  ściany fundamento-we poniżej poziomu terenu i od wewnątrz wprzestrzeni zasypuprzedmiar  = 11.26 m2

m2

-- R --1* robocizna0.068 r-g/m2
r-g 0.766

-- M --2* Preparat gruntujący pod izolację bitumiczną0.0686 kg/m2
kg 0.772

-- S --3* środek transportowy0.00009 m-g/m2
m-g 0.001

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.6.3 KNR 0-290641-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-wych poddanych działaniu wody pochodzącej zgruntu -  analogia - Bitumiczna masa uszczel-niająca dwuskładnikowaprzedmiar  = 11.26 m2

m2

-- R --1* robocizna0.2074 r-g/m2
r-g 2.335

-- M --2* Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładni-kowa4.50 kg/m2
kg 50.670

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* środek transportowy0.00347 m-g/m2

m-g 0.039
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.6.4 KNR 2-021101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-łożu gruntowym - analogia - podłoże z pospółkipod bieg i spocznik schodów (podłoża betono-we i zolacje poziome uwzględniono w dziale2.2)przedmiar  = 2.58 m3

m3

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S
1* robocizna4.32 r-g/m3

r-g 11.146
-- M --2* pospółka1.08 m3/m3

m3 2.786
3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.6.5 KNR 2-020218-020218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15cm - z zastosowaniem pompy do betonu - biegschodowy z betonu C25/30 - rys. K19przedmiar  = 3.15 m2

m2

-- R --1* robocizna4.575*1.5=6.8625 r-g/m2
r-g 21.617

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.13+7*0.012=0.214 m3/m2
m3 0.674

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.001 m3/m2
m3 0.003

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.013 m3/m2
m3 0.041

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.004 m3/m2
m3 0.013

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.5 kg/m2
kg 1.575

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.1269+7*0.0094=0.1927 m-g/m2

m-g 0.607
9* środek transportowy0.02 m-g/m2

m-g 0.063
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.03+7*0.002=0.044 m-g/m2

m-g 0.139
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.6.6 KNR 2-020216-02 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cmpłaskie - z wykorzystaniem pompy do betonu -płyta spocznikowa - Beton zwykły z kruszywanaturalnego C 25/30 (B 30)przedmiar  = 2.70 m2

m2

-- R --1* robocizna2.016756 r-g/m2
r-g 5.445

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.153 m3/m2
m3 0.413

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.00332 m3/m2
m3 0.009

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.00472 m3/m2
m3 0.013

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.00106 m3/m2
m3 0.003

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.406 kg/m2
kg 1.096

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.099452 m-g/m2

m-g 0.269
9* środek transportowy0.0168 m-g/m2

m-g 0.045
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.014 m-g/m2

m-g 0.038
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.6.7 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - schody - rys. KW-19przedmiar  = 0.054 t

t

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S
1* robocizna40.2 r-g/t r-g 2.171

-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 54.324

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.232

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.313
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.259
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.043

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Schody SCH4 - wejście zewnętrzne z poziomu terenu na poziom parteru - rys. KW-19

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S
2.7 45262300-4 Schody SCH5 - wejście zewnętrzne z poziomu terenu na poziom parteru - rys. KW-26

2.7.1 KNR 2-020207-010207-07 
Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wyso-kości do 3 m - z zastosowaniem pompy do be-tonu - Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B 30) - podparcie biegu schodowego nagruncieprzedmiar  = 7.51 m2

m2

-- R --1* robocizna3.2063 r-g/m2
r-g 24.079

-- M --2* beton zwykły z kruszywa naturalnego0.082+17*0.01=0.252 m3/m2
m3 1.893

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.007 m3/m2
m3 0.053

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.003 m3/m2
m3 0.023

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.5 kg/m2
kg 3.755

6* drut stalowy okrągły0.12 kg/m2
kg 0.901

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.1598+17*0.0094=0.3196 m-g/m2

m-g 2.400
9* środek transportowy0.03 m-g/m2

m-g 0.225
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.01+17*0.001=0.027 m-g/m2

m-g 0.203
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.7.2 KNR 0-410102-01 Analogia - zagruntowanie podłoża betonowegopreparatem gruntującym pod masę bitumiczną- powierzchnie pionowe -  ściany fundamento-we poniżej poziomu terenu i od wewnątrz wprzestrzeni zasypuprzedmiar  = 13.48 m2

m2

-- R --1* robocizna0.068 r-g/m2
r-g 0.917

-- M --2* Preparat gruntujący pod izolację bitumiczną0.0686 kg/m2
kg 0.925

-- S --3* środek transportowy0.00009 m-g/m2
m-g 0.001

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.7.3 KNR 0-290641-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-wych poddanych działaniu wody pochodzącej zgruntu -  analogia - Bitumiczna masa uszczel-niająca dwuskładnikowaprzedmiar  = 13.48 m2

m2

-- R --1* robocizna0.2074 r-g/m2
r-g 2.796

-- M --2* Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładni-kowa4.50 kg/m2
kg 60.660

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* środek transportowy0.00347 m-g/m2

m-g 0.047
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.7.4 KNR 2-021101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-łożu gruntowym - analogia - podłoże z pospółkipod bieg i spocznik schodów (podłoża betono-we i zolacje poziome uwzględniono w dziale2.2)przedmiar  = 4.48 m3

m3

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S
1* robocizna4.32 r-g/m3

r-g 19.354
-- M --2* pospółka1.08 m3/m3

m3 4.838
3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.7.5 KNR 2-020218-020218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15cm - z zastosowaniem pompy do betonu - biegschodowy z betonu C25/30 - rys. K26przedmiar  = 1.98 m2

m2

-- R --1* robocizna4.575*1.5=6.8625 r-g/m2
r-g 13.588

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.13+7*0.012=0.214 m3/m2
m3 0.424

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.001 m3/m2
m3 0.002

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.013 m3/m2
m3 0.026

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.004 m3/m2
m3 0.008

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.5 kg/m2
kg 0.990

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.1269+7*0.0094=0.1927 m-g/m2

m-g 0.382
9* środek transportowy0.02 m-g/m2

m-g 0.040
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.03+7*0.002=0.044 m-g/m2

m-g 0.087
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.7.6 KNR 2-020216-02 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cmpłaskie - z wykorzystaniem pompy do betonu -płyta spocznikowa - Beton zwykły z kruszywanaturalnego C 25/30 (B 30)przedmiar  = 3.30 m2

m2

-- R --1* robocizna2.016756 r-g/m2
r-g 6.655

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.153 m3/m2
m3 0.505

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.00332 m3/m2
m3 0.011

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.00472 m3/m2
m3 0.016

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.00106 m3/m2
m3 0.003

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.406 kg/m2
kg 1.340

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.099452 m-g/m2

m-g 0.328
9* środek transportowy0.0168 m-g/m2

m-g 0.055
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.014 m-g/m2

m-g 0.046
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.7.7 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - schody - rys. KW-26przedmiar  = 0.077 t

t

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S
1* robocizna40.2 r-g/t r-g 3.095

-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 77.462

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.331

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.447
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.370
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.062

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.7.8 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - schody - rys. KW-26przedmiar  = 0.054 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 2.171
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 54.324

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.232

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.313
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.259
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.043

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Schody SCH5 - wejście zewnętrzne z poziomu terenu na poziom parteru - rys. KW-26

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S
2.8 45320000-6 Izolacje wodoodporne nowych ław, stóp, płyt oraz ścian fundamentowych

2.8.1 KNR 0-410101-01 Analogia - zagruntowanie podłoża betonowegopreparatem gruntującym pod masę bitumiczną- powierzchnie poziome - ław i stóp fundamen-towychprzedmiar  = 75.08 m2

m2

-- R --1* robocizna0.0623 r-g/m2
r-g 4.677

-- M --2* Preparat gruntujący pod izolację bitumiczną0.0547 kg/m2
kg 4.107

-- S --3* środek transportowy0.00007 m-g/m2
m-g 0.005

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.8.2 KNR 0-410102-01 Analogia - zagruntowanie podłoża betonowegopreparatem gruntującym pod masę bitumiczną- powierzchnie pionowe - ściany fundamentoweprzedmiar  = 254.45 m2

m2

-- R --1* robocizna0.068 r-g/m2
r-g 17.303

-- M --2* Preparat gruntujący pod izolację bitumiczną0.0686 kg/m2
kg 17.455

-- S --3* środek transportowy0.00009 m-g/m2
m-g 0.023

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.8.3 KNR AT-270202-01 Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2mm ze szlamów uszczelniających nakładanychręcznie na wyrównanym podłożuprzedmiar  = 75.08 m2

m2

-- R --1* robocizna0.32 r-g/m2
r-g 24.026

-- M --2* szlam uszczelniający CR90 lub równoważny3.3 kg/m2
kg 247.764

3* materiały pomocnicze2 %(od M) % 2.000
-- S --4* mieszarka do zapraw0.02 m-g/m2

m-g 1.502
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.8.4 KNR AT-270201-01 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mmze szlamów uszczelniających nakładanychręcznie na wyrównanym podłożuprzedmiar  = 254.45 m2

m2

-- R --1* robocizna0.29 r-g/m2
r-g 73.791

-- M --2* szlam uszczelniający CR90 lub równoważny3.3 kg/m2
kg 839.685

3* materiały pomocnicze2 %(od M) % 2.000
-- S --4* mieszarka do zapraw0.02 m-g/m2

m-g 5.089
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.8.5 KNR 0-290640-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio-mych poddanych działaniu wody pochodzącejz gruntu - analogia - Bitumiczna masa uszczel-niająca dwuskładnikowa gr. 4 mmprzedmiar  = 75.08 m2

m2

-- R --1* robocizna0.1772 r-g/m2
r-g 13.304

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S
2* Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładni-kowa4.00 kg/m2

kg 300.320

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* środek transportowy0.00337 m-g/m2

m-g 0.253
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.8.6 KNR 0-290641-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-wych poddanych działaniu wody pochodzącej zgruntu -  analogia - Bitumiczna masa uszczel-niająca dwuskładnikowa gr. 4 mmprzedmiar  = 254.45 m2

m2

-- R --1* robocizna0.2074 r-g/m2
r-g 52.773

-- M --2* Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładni-kowa4.50 kg/m2
kg 1145.025

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* środek transportowy0.00347 m-g/m2

m-g 0.883
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Izolacje wodoodporne nowych ław, stóp, płyt oraz ścian fundamentowych

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  

- 64 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Użytkownik: SG



PDOZ ul.Żwirki i Wigury - ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY .ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S
2.9 45320000-6 Izolacje termiczne ścian fundamentowych i ścian piwnic od zewnątrz 

2.9.1 KNR 4-010701-06 Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy ce-mentowej na ścianach, filarach, pilastrach opowierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z warst-wami izolacyjnymiprzedmiar  = 66.57 m2

m2

-- R --1* robocizna0.41 r-g/m2
r-g 27.294

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.9.2 KNR 0-172608-01 Przygotowanie podłoża ścian fundamentowych- oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ścianyfundamentowe istniejąceprzedmiar  = 66.57 m2

m2

-- R --1* robocizna0.272 r-g/m2
r-g 18.107

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.9.3 KNR AT-270201-01 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mmze szlamów uszczelniających nakładanychręcznie na wyrównanym podłożuprzedmiar  = 66.57 m2

m2

-- R --1* robocizna0.29 r-g/m2
r-g 19.305

-- M --2* szlam uszczelniający CR90 lub równoważny3.3 kg/m2
kg 219.681

3* materiały pomocnicze2 %(od M) % 2.000
-- S --4* mieszarka do zapraw0.02 m-g/m2

m-g 1.331
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.9.4 KNR 0-410102-01 Analogia - zagruntowanie podłoża betonowegopreparatem gruntującym pod masę bitumiczną- powierzchnie pionowe - ściany fundamentoweprzedmiar  = 66.57 m2

m2

-- R --1* robocizna0.068 r-g/m2
r-g 4.527

-- M --2* Preparat gruntujący pod izolację bitumiczną0.0686 kg/m2
kg 4.567

-- S --3* środek transportowy0.00009 m-g/m2
m-g 0.006

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.9.5 KNR 0-290641-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-wych poddanych działaniu wody pochodzącej zgruntu -  analogia - Bitumiczna masa uszczel-niająca dwuskładnikowa gr. 4 mmprzedmiar  = 66.57 m2

m2

-- R --1* robocizna0.2074 r-g/m2
r-g 13.807

-- M --2* Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładni-kowa4.50 kg/m2
kg 299.565

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* środek transportowy0.00347 m-g/m2

m-g 0.231
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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2.9.6 KNR 0-290642-01 Docieplenie ścian fundamentowych poniżej po-ziomu -0,15 płytami XPS 30 gr. 12cm mocowa-nymi punktowo bitumiczną masą uszczelniają-cą - ściany zewnętrzneprzedmiar  = 141.25 m2

m2

-- R --1* robocizna0.1919 r-g/m2
r-g 27.106

-- M --2* płyty XPS 30 gr. 12 cm1.05 m2/m2
m2 148.313

3* Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładni-kowa2 kg/m2
kg 282.500

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* środek transportowy0.00861 m-g/m2

m-g 1.216
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.9.7 KNR AT-270508-02 Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizo-lacyjne - ułożenie folii ochronnej PE grubości0,30 mm (warstwa poślizgowa)Krotność = 2przedmiar  = 84.84 m2

m2

-- R --1* robocizna0.05*2=0.1 r-g/m2
r-g 8.484

-- M --2* folia ochronna PE grubości 0,30 mm1.05*2=2.1 m2/m2
m2 178.164

3* materiały pomocnicze2 %(od M) % 2.000
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
2.9.8 KNR AT-310703-01 Analogia - Montaż listwy mującej folię nad izo-lacją ze styroduruprzedmiar  = 117.10 m

m

-- R --1* robocizna0.133 r-g/m r-g 15.574
-- M --2* listwa mocująca folię1.05 m/m m 122.955

3* kołki rozporowe z wkrętami3.02*2=6.04 kpl./m kpl. 707.284
4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --5* środek transportowy0.0002 m-g/m m-g 0.023
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Izolacje termiczne ścian fundamentowych i ścian piwnic od zewnątrz 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  

PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE STANU ZEROWEGO

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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3 45262000-1 ROZBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  PARTERU

3.1 45262522-6 Ściany murowane parteru (nowe ściany i przebudowa istniejących)
3.1.1 NNRNKB 2020618-03 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej- warstwa ślizgowa pod ścianami murowanymiKrotność = 2przedmiar  = 39.89 m2

m2

-- R --1* robocizna0.13*2=0.26 r-g/m2
r-g 10.371

-- M --2* papa podkładowa zgrzewalna polimerowo-as-faltowa np. IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0lub równoważna1.15*2=2.3 m2/m2

m2 91.747

3* gaz propan-butan0.1*2=0.2 kg/m2
kg 7.978

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg0.002*2=0.004 m-g/m2

m-g 0.160
6* środek transportowy0.003*2=0.006 m-g/m2

m-g 0.239
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.2 KNR 2-020114-05 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z ce-gieł budowlanych pełnych na zaprawie cemen-towej grubości 1 ceg.przedmiar  = 221.66 m2

m2

-- R --1* robocizna2.52 r-g/m2
r-g 558.583

-- M --2* cegła budowlana pełna klasy 15100.1 szt/m2
szt 22188.166

3* Zaprawa cementowa M 150.066 m3/m2
m3 14.630

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg0.4 m-g/m2

m-g 88.664
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.3 KNR 2-020126-01 Otwory na okna w ścianach murowanych gru-bości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków ipustakówprzedmiar  = 4.00 szt

szt

-- R --1* robocizna1.55 r-g/szt r-g 6.200
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.4 KNR 2-020126-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota wścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegiełpojedynczych, bloczków i pustakówprzedmiar  = 9.00 szt

szt

-- R --1* robocizna2.14 r-g/szt r-g 19.260
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.5 KNR 4-010349-02 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł nazaprawie cementowo-wapiennej - wykonanienowych lub powiększenie otworów drzwiowychi okiennychprzedmiar  = 12.04 m3

m3

-- R --1* robocizna7.27 r-g/m3
r-g 87.531

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.6 KNR-W 4-010211-06 Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowegoprzy głębokości do 15 cmprzedmiar  = 15.00 m2

m2
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-- R --1* robocizna8.66 r-g/m2

r-g 129.900
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.7 KNR 4-010210-02 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 pozio-mych lub pionowych w elementach z betonużwirowegoprzedmiar  = 56.00 m

m

-- R --1* robocizna5.32 r-g/m r-g 297.920
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.8 KNR BO-120358-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścia-nach z cegieł na zaprawie cementowej o szer.do 1 1/2 cegłyprzedmiar  = 4.50 m3

m3

-- R --1* robocizna29.39 r-g/m3
r-g 132.255

-- S --2* elektronarzędzia27.99 m-g/m3
m-g 125.955

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.9 KNR 4-010209-03 Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 -0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego ogrubości do 20 cmprzedmiar  = 26.00 m2

m2

-- R --1* robocizna11.96 r-g/m2
r-g 310.960

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.10 KNR 4-010106-04 Analogia - Usunięcie z budynku gruzuprzedmiar  = 13.24 m3

m3

-- R --1* robocizna4.54 r-g/m3
r-g 60.110

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.11 KNR 4-041103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przyobsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-dy samowyładowczeprzedmiar  = 13.24 m3

m3

-- S --1* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m30.143 m-g/m3
m-g 1.893

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.12 KNR 4-041103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym na odległość 1 kmprzedmiar  = 13.24 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.177 m-g/m3
m-g 2.343

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.13 KNR 4-041103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym - dodatek za każ-dy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 13.24 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 4.409

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.14 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 13.24 m3

m3

-- M --
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1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3

m3 13.240
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.15 KNR 4-010304-04 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworóww ścianach na zaprawie cementowej cegłamiprzedmiar  = 9.49 m3

m3

-- R --1* robocizna17.18 r-g/m3
r-g 163.038

-- M --2* cegła budowlana pełna klasy 15372 szt/m3
szt 3530.280

3* cement portlandzki 35 bez dodatków0.133 t/m3
t 1.262

4* piasek0.347 m3/m3
m3 3.293

5* woda z rurociągu0.168 m3/m3
m3 1.594

6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --7* betoniarka wolnospadowa elektryczna0.69 m-g/m3

m-g 6.548
8* wyciąg2.47 m-g/m3

m-g 23.440
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.16 KNR 4-010313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach zcegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych doIPE 180 mm - nadproża Ns-1/0 do Ns-15/0 -rys. KW-27przedmiar  = 125.19 m

m

-- R --1* robocizna1.62 r-g/m r-g 202.808
-- M --2* Nadproża stalowe z kształtowników walcowa-nych1874.00 kg

kg 1874.000

3* cegła budowlana pełna klasy 158 szt/m szt 1001.520
4* cement portlandzki 35 bez dodatków0.00518 t/m t 0.648
5* piasek0.018 m3/m m3 2.253
6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --7* betoniarka wolnospadowa elektryczna0.03 m-g/m m-g 3.756
8* wyciąg0.07 m-g/m m-g 8.763

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.17 KNR 4-010703-03 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belekprzedmiar  = 125.19 m m

-- R --1* robocizna0.11 r-g/m r-g 13.771
-- M --2* siatka tkana Rabitza0.27 m2/m m2 33.801

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm0.03 kg/m kg 3.756
4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.18 KNR 4-010704-01 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianachi stropach zaprawą cementowąprzedmiar  = 31.30 m2

m2

-- R --1* robocizna0.28 r-g/m2
r-g 8.764

-- M --
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2* cement portlandzki 35 bez dodatków0.001 t/m2

t 0.031
3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.19 KNR 4-010704-03 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej naścianach i stropach zaprawą cementowąprzedmiar  = 31.30 m2

m2

-- R --1* robocizna0.49 r-g/m2
r-g 15.337

-- M --2* cement portlandzki 35 bez dodatków0.0041 t/m2
t 0.128

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)0.0004 m3/m2
m3 0.013

4* piasek0.0119 m3/m2
m3 0.372

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* betoniarka wolnospadowa elektryczna0.02 m-g/m2

m-g 0.626
7* wyciąg0.02 m-g/m2

m-g 0.626
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.20 KNR 2-020210-03 Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowa-nego obwodu do przekroju do 12 - ręczne ukła-danie betonu - nadproża w ścianach murowa-nych N-1/0 do 10/0  - Beton C25/30 - rys. KW-3przedmiar  = 1.77 m3

m3

-- R --1* robocizna27.01 r-g/m3
r-g 47.808

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 1.805

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.021 m3/m3
m3 0.037

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.084 m3/m3
m3 0.149

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.083 m3/m3
m3 0.147

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe4.5 kg/m3
kg 7.965

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg3.31 m-g/m3

m-g 5.859
9* środek transportowy0.2 m-g/m3

m-g 0.354
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.21 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie nadproży -Rys. KW-3przedmiar  = 0.094 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 3.779
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 94.564

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.404
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5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.545
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.451
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.075

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.22 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - zbrojenie nadproży -Rys. KW-3przedmiar  = 0.049 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 1.970
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 49.294

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.211

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.284
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.235
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.039

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.1.23 KNNR 20104-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm   -  A-IIIN fi 16 mm - zbrojenie nadproży -Rys. KW-3przedmiar  = 0.107 t

t

-- R --1* robocizna27.2 r-g/t r-g 2.910
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 16 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 107.642

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.460

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.621
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.514
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.086

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Ściany murowane parteru (nowe ściany i przebudowa istniejących)

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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3.2 45262300-4 Słupy żelbetowe parteru

3.2.1 KNR 2-020208-03 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-ju do 12 - z wykorzystaniem pompy do betonu -Beton C25/30przedmiar  = 1.21 m3

m3

-- R --1* robocizna16.1706 r-g/m3
r-g 19.566

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 1.234

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.059 m3/m3
m3 0.071

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.051 m3/m3
m3 0.062

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe1.4 kg/m3
kg 1.694

6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --7* wyciąg1.1045 m-g/m3

m-g 1.336
8* środek transportowy0.13 m-g/m3

m-g 0.157
9* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.09 m-g/m3

m-g 0.109
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.2.2 KNR 2-020208-04 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-ju do 16 - z wykorzystaniem pompy do betonu -Beton C25/30przedmiar  = 1.59 m3

m3

-- R --1* robocizna25.9134 r-g/m3
r-g 41.202

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 1.622

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.084 m3/m3
m3 0.134

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.09 m3/m3
m3 0.143

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe2.4 kg/m3
kg 3.816

6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --7* wyciąg1.5416 m-g/m3

m-g 2.451
8* środek transportowy0.22 m-g/m3

m-g 0.350
9* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.09 m-g/m3

m-g 0.143
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.2.3 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie słupów - Rys.KW-5 do 9, 22, 24przedmiar  = 0.145 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 5.829
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 145.870

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --
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R M S
4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.624
5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.841
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.696
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.116

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.2.4 KNNR 20104-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm   -  A-IIIN fi 16 mm - zbrojenie słupów-Rys. KW-5 do 9, 22, 24przedmiar  = 0.578 t

t

-- R --1* robocizna27.2 r-g/t r-g 15.722
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 16 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 581.468

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 2.485

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 3.352
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 2.774
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.462

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Słupy żelbetowe parteru

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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3.3 45262300-4 Ściany żelbetowe parteru

3.3.1 KNR 2-020207-020207-07 
Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wyso-kości do 4 m - z zastosowaniem pompy do be-tonu  - Beton C25/30przedmiar  = 20.40 m2

m2

-- R --1* robocizna3.5363 r-g/m2
r-g 72.141

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.082+17*0.01=0.252 m3/m2
m3 5.141

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.008 m3/m2
m3 0.163

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.013 m3/m2
m3 0.265

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.55 kg/m2
kg 11.220

6* drut stalowy okrągły0.12 kg/m2
kg 2.448

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.235+17*0.0094=0.3948 m-g/m2

m-g 8.054
9* środek transportowy0.05 m-g/m2

m-g 1.020
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.01+17*0.001=0.027 m-g/m2

m-g 0.551
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.3.2 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 10 mm - ściany żelbetowe - rys.KW-11przedmiar  = 0.567 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 22.793
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 10 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 570.402

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 2.438

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 3.289
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 2.722
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.454

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.3.3 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - ściany żelbetowe - rys.KW-11przedmiar  = 0.012 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 0.482
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 12.072

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.052
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R M S
5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.070
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.058
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.010

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Ściany żelbetowe parteru

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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3.4 45262300-4 Strop nad parterem

3.4.1 KNR 2-020210-03 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowa-nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-waniem pompy do betonu - belki B-1,2,3/0 -Beton C25/30przedmiar  = 0.88 m3

m3

-- R --1* robocizna23.529 r-g/m3
r-g 20.706

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 0.898

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.021 m3/m3
m3 0.018

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.084 m3/m3
m3 0.074

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III0.083 m3/m3
m3 0.073

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe4.5 kg/m3
kg 3.960

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg1.5557 m-g/m3

m-g 1.369
9* środek transportowy0.2 m-g/m3

m-g 0.176
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.08 m-g/m3

m-g 0.070
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.4.2 KNR 2-020210-05 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowa-nego obwodu do przekroju do 16 - z zastoso-waniem pompy do betonu  - belka B-4/0 - Be-ton C25/30przedmiar  = 0.09 m3

m3

-- R --1* robocizna32.739 r-g/m3
r-g 2.947

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 0.092

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.032 m3/m3
m3 0.003

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.175 m3/m3
m3 0.016

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.115 m3/m3
m3 0.010

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe8 kg/m3
kg 0.720

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg2.1432 m-g/m3

m-g 0.193
9* środek transportowy0.34 m-g/m3

m-g 0.031
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.08 m-g/m3

m-g 0.007
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.4.3 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie belek - Rys.KW-10, 22przedmiar  = 0.027 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 1.085
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 27.162
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R M S
3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.116
5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.157
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.130
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.022

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.4.4 KNNR 20104-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm   -  A-IIIN fi 16 mm - zbrojenie belek - Rys.KW-10, 22przedmiar  = 0.071 t

t

-- R --1* robocizna27.2 r-g/t r-g 1.931
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 16 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 71.426

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.305

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.412
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.341
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.057

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.4.5 KNR 5-080803-07 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów wbetonie objętości do 1 dm3 - gniazda na belkistaloweprzedmiar  = 18.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.4279*0.955=0.408645 r-g/szt. r-g 7.356
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.4.6 KNR 5-080803-08 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów wbetonie - dodatek za każdy dm3 objętości po-wyżej 1 dm3Krotność = 4przedmiar  = 18.000 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.2101*0.955*4=0.802582 r-g/szt. r-g 14.446
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.4.7 KNR 4-010313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach zcegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych doIPE 180 mm - Belki stalowe Bst-1, 2, 2a, 3, 4,5/0 - rys. KW-33, 34  - wypełnienie kubaturybelki wełną mineralną twardąprzedmiar  = 54.60 m

m

-- R --1* robocizna1.62 r-g/m r-g 88.452
-- M --2* Belki stalowe z kształtowników walcowanych1396.22 kg kg 1396.220

3* wełna mineralna twarda gr. 80 mm0.16*2=0.32 m2/m m2 17.472
4* piasek0.018 m3/m m3 0.983
5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
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-- S --6* betoniarka wolnospadowa elektryczna0.03 m-g/m m-g 1.638

7* wyciąg0.07 m-g/m m-g 3.822
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.4.8 KNR 4-010703-03 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belekprzedmiar  = 54.60 m m

-- R --1* robocizna0.11 r-g/m r-g 6.006
-- M --2* siatka tkana Rabitza0.27 m2/m m2 14.742

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm0.03 kg/m kg 1.638
4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.4.9 KNR 4-010704-01 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianachi stropach zaprawą cementowąprzedmiar  = 27.30 m2

m2

-- R --1* robocizna0.28 r-g/m2
r-g 7.644

-- M --2* cement portlandzki 35 bez dodatków0.001 t/m2
t 0.027

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.4.10 KNR 4-010704-03 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej naścianach i stropach zaprawą cementowąprzedmiar  = 27.30 m2

m2

-- R --1* robocizna0.49 r-g/m2
r-g 13.377

-- M --2* cement portlandzki 35 bez dodatków0.0041 t/m2
t 0.112

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)0.0004 m3/m2
m3 0.011

4* piasek0.0119 m3/m2
m3 0.325

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* betoniarka wolnospadowa elektryczna0.02 m-g/m2

m-g 0.546
7* wyciąg0.02 m-g/m2

m-g 0.546
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.4.11 KNR 2-020216-02 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cmpłaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -Beton 25/30przedmiar  = 111.97 m2

m2

-- R --1* robocizna2.016756 r-g/m2
r-g 225.816

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.153 m3/m2
m3 17.131

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.00332 m3/m2
m3 0.372

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III0.00472 m3/m2
m3 0.528

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.00106 m3/m2
m3 0.119

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.406 kg/m2
kg 45.460
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R M S
7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --8* wyciąg0.099452 m-g/m2
m-g 11.136

9* środek transportowy0.0168 m-g/m2
m-g 1.881

10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.014 m-g/m2
m-g 1.568

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.4.12 KNR 2-020210-03 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowa-nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-waniem pompy do betonu - żebra Ż-1 i Ż-2 -Beton C25/30przedmiar  = 0.32 m3

m3

-- R --1* robocizna23.529 r-g/m3
r-g 7.529

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 0.326

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.021 m3/m3
m3 0.007

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.084 m3/m3
m3 0.027

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III0.083 m3/m3
m3 0.027

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe4.5 kg/m3
kg 1.440

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg1.5557 m-g/m3

m-g 0.498
9* środek transportowy0.2 m-g/m3

m-g 0.064
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.08 m-g/m3

m-g 0.026
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.4.13 KNR 2-020216-020216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 21 cmpłaskie (płyta o zmiennej grubości od 17 do 25cm) - z zastosowaniem pompy do betonu - Be-ton C25/30przedmiar  = 13.20 m2

m2

-- R --1* robocizna2.073588 r-g/m2
r-g 27.371

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.153+6*0.0102=0.2142 m3/m2
m3 2.827

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.00332 m3/m2
m3 0.044

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III0.00472 m3/m2
m3 0.062

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.00106 m3/m2
m3 0.014

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.406 kg/m2
kg 5.359

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.099452+6*0.007191=0.142598 m-g/m2

m-g 1.882
9* środek transportowy0.0168 m-g/m2

m-g 0.222
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.014+6*0.001=0.02 m-g/m2

m-g 0.264
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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R M S
3.4.14 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie płyt stropowych- Rys. KW-14, 17 i 21przedmiar  = 0.503 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 20.221
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 506.018

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 2.163

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 2.917
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 2.414
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.402

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.4.15 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 10 mm - zbrojenie płyt stropo-wych - Rys. KW-14, 17 i 21przedmiar  = 0.574 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 23.075
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 10 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 577.444

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 2.468

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 3.329
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 2.755
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.459

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.4.16 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - zbrojenie płyt stropo-wych - Rys. KW-14, 17 i 21przedmiar  = 0.165 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 6.633
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 165.990

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.710

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.957
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.792
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.132
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R M S
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.4.17 KNNR 20104-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm   -  A-IIIN fi 16 mm - zbrojenie płyt stropo-wych - Rys. KW-14, 17 i 21przedmiar  = 0.036 t

t

-- R --1* robocizna27.2 r-g/t r-g 0.979
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 16 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 36.216

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.155

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.209
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.173
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.029

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.4.18 KNR 2-020213-13 Analogia - Wieńce w ścianach - Beton C25/30przedmiar  = 5.49 m3

m3

-- R --1* robocizna4.78 r-g/m3
r-g 26.242

-- M --2* beton zwykły z kruszywa naturalnego1.02 m3/m3
m3 5.600

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* wyciąg0.1 m-g/m3

m-g 0.549
5* środek transportowy0.05 m-g/m3

m-g 0.275
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.4.19 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie wieńców - Rys.KW-4, 22 i 24przedmiar  = 0.123 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 4.945
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 123.738

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.529

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.713
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.590
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.098

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.4.20 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm  - zbrojenie wieńców -Rys. KW-4, 22 i 24przedmiar  = 0.314 t

t
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R M S
-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 12.623
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 315.884

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 1.350

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 1.821
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 1.507
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.251

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Strop nad parterem

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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R M S
3.5 45262300-4 Schody SCH3 - wejście zewnętrzne z poziomu terenu na poziom +1,85 - rys. KW-22

3.5.1 KNR 2-020207-010207-07 
Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wyso-kości do 3 m - z zastosowaniem pompy do be-tonu - Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B 30) - podparcie biegu schodowego nagruncieprzedmiar  = 0.80 m2

m2

-- R --1* robocizna3.3298 r-g/m2
r-g 2.664

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.082+22*0.01=0.302 m3/m2
m3 0.242

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.007 m3/m2
m3 0.006

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.003 m3/m2
m3 0.002

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.5 kg/m2
kg 0.400

6* drut stalowy okrągły0.12 kg/m2
kg 0.096

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.1598+22*0.0094=0.3666 m-g/m2

m-g 0.293
9* środek transportowy0.03 m-g/m2

m-g 0.024
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.01+22*0.001=0.032 m-g/m2

m-g 0.026
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.5.2 KNR 0-410102-01 Analogia - zagruntowanie podłoża betonowegopreparatem gruntującym pod masę bitumiczną- powierzchnie pionowe -  ściany fundamento-we poniżej poziomu terenu i od wewnątrz wprzestrzeni zasypuprzedmiar  = 1.60 m2

m2

-- R --1* robocizna0.068 r-g/m2
r-g 0.109

-- M --2* Preparat gruntujący pod izolację bitumiczną0.0686 kg/m2
kg 0.110

-- S --3* środek transportowy0.00009 m-g/m2
m-g 0.000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.5.3 KNR 0-290641-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-wych poddanych działaniu wody pochodzącej zgruntu -  analogia - Bitumiczna masa uszczel-niająca dwuskładnikowaprzedmiar  = 1.60 m2

m2

-- R --1* robocizna0.2074 r-g/m2
r-g 0.332

-- M --2* Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładni-kowa4.50 kg/m2
kg 7.200

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* środek transportowy0.00347 m-g/m2

m-g 0.006
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.5.4 KNR 2-021101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na pod-łożu gruntowym - analogia - podłoże z pospółkipod bieg i spocznik schodów (podłoża betono-we i zolacje poziome uwzględniono w dziale2.2)przedmiar  = 7.44 m3

m3

-- R --
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R M S
1* robocizna4.32 r-g/m3

r-g 32.141
-- M --2* pospółka1.08 m3/m3

m3 8.035
3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.5.5 KNR 2-020218-020218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15cm - z zastosowaniem pompy do betonu - biegschodowy z betonu C25/30 - rys. K22przedmiar  = 7.20 m2

m2

-- R --1* robocizna4.575*1.5=6.8625 r-g/m2
r-g 49.410

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.13+7*0.012=0.214 m3/m2
m3 1.541

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.001 m3/m2
m3 0.007

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.013 m3/m2
m3 0.094

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.004 m3/m2
m3 0.029

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.5 kg/m2
kg 3.600

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.1269+7*0.0094=0.1927 m-g/m2

m-g 1.387
9* środek transportowy0.02 m-g/m2

m-g 0.144
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.03+7*0.002=0.044 m-g/m2

m-g 0.317
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.5.6 KNR 2-020216-02 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cmpłaskie - z wykorzystaniem pompy do betonu -płyta spocznikowa - Beton zwykły z kruszywanaturalnego C 25/30 (B 30)przedmiar  = 3.70 m2

m2

-- R --1* robocizna2.016756 r-g/m2
r-g 7.462

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.153 m3/m2
m3 0.566

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.00332 m3/m2
m3 0.012

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.00472 m3/m2
m3 0.017

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.00106 m3/m2
m3 0.004

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.406 kg/m2
kg 1.502

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.099452 m-g/m2

m-g 0.368
9* środek transportowy0.0168 m-g/m2

m-g 0.062
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.014 m-g/m2

m-g 0.052
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.5.7 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - schody - rys. KW-22przedmiar  = 0.032 t

t

-- R --
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R M S
1* robocizna40.2 r-g/t r-g 1.286

-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 32.192

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.138

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.186
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.154
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.026

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.5.8 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - schody - rys. KW-22przedmiar  = 0.125 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 5.025
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 125.750

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.538

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.725
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.600
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.100

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Schody SCH3 - wejście zewnętrzne z poziomu terenu na poziom +1,85 - rys. KW-22

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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R M S
3.6 45262300-4 Schody SCH2 z poziomu +1,85 na I piętro - rys. KW-25

3.6.1 KNR 2-020218-020218-06 
Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15cm - z zastosowaniem pompy do betonu - biegischodowe - beton C25/30 - rys. KW-25przedmiar  = 4.03 m2

m2

-- R --1* robocizna4.575 r-g/m2
r-g 18.437

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.13+7*0.012=0.214 m3/m2
m3 0.862

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.001 m3/m2
m3 0.004

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.013 m3/m2
m3 0.052

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.004 m3/m2
m3 0.016

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.5 kg/m2
kg 2.015

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.1269+7*0.0094=0.1927 m-g/m2

m-g 0.777
9* środek transportowy0.02 m-g/m2

m-g 0.081
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.03+7*0.002=0.044 m-g/m2

m-g 0.177
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.6.2 KNR 2-020216-020216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cmpłaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -płyty spocznikowe - Beton C25/30 - rys. KW-25przedmiar  = 4.14 m2

m2

-- R --1* robocizna2.064116 r-g/m2
r-g 8.545

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.153+5*0.0102=0.204 m3/m2
m3 0.845

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.00332 m3/m2
m3 0.014

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III0.00472 m3/m2
m3 0.020

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.00106 m3/m2
m3 0.004

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.406 kg/m2
kg 1.681

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.099452+5*0.007191=0.135407 m-g/m2

m-g 0.561
9* środek transportowy0.0168 m-g/m2

m-g 0.070
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.014+5*0.001=0.019 m-g/m2

m-g 0.079
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.6.3 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie schodów - Rys.KW-25przedmiar  = 0.025 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 1.005
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 25.150

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
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R M S
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.108

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.145
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.120
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.020

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.6.4 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm  - zbrojenie schodów -Rys. KW-25przedmiar  = 0.126 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 5.065
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 126.756

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.542

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.731
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.605
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.101

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Schody SCH2 z poziomu +1,85 na I piętro - rys. KW-25

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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R M S
3.7 45262300-4 Schody SCH1 z parteru na I piętro - rys. KW-18

3.7.1 KNR 2-020207-010207-07 
Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wyso-kości do 3 m - z zastosowaniem pompy do be-tonu  - Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B 30) - belka fundamentowa BF - pod-parcie dolnego biegu  - rys. KW-18przedmiar  = 1.29 m2

m2

-- R --1* robocizna3.3298 r-g/m2
r-g 4.295

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.082+22*0.01=0.302 m3/m2
m3 0.390

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.007 m3/m2
m3 0.009

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.003 m3/m2
m3 0.004

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.5 kg/m2
kg 0.645

6* drut stalowy okrągły0.12 kg/m2
kg 0.155

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.1598+22*0.0094=0.3666 m-g/m2

m-g 0.473
9* środek transportowy0.03 m-g/m2

m-g 0.039
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.01+22*0.001=0.032 m-g/m2

m-g 0.041
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.7.2 KNR 0-410102-01 Analogia - zagruntowanie podłoża betonowegopreparatem gruntującym pod masę bitumiczną- powierzchnie pionowe -  ściany fundamento-we poniżej poziomu terenuprzedmiar  = 2.58 m2

m2

-- R --1* robocizna0.068 r-g/m2
r-g 0.175

-- M --2* Preparat gruntujący pod izolację bitumiczną0.0686 kg/m2
kg 0.177

-- S --3* środek transportowy0.00009 m-g/m2
m-g 0.000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.7.3 KNR 0-290641-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-wych poddanych działaniu wody pochodzącej zgruntu -  analogia - Bitumiczna masa uszczel-niająca dwuskładnikowaprzedmiar  = 2.58 m2

m2

-- R --1* robocizna0.2074 r-g/m2
r-g 0.535

-- M --2* Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładni-kowa4.50 kg/m2
kg 11.610

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* środek transportowy0.00347 m-g/m2

m-g 0.009
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.7.4 KNR 2-020218-020218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15cm - z zastosowaniem pompy do betonu - biegischodowe - beton C25/30 - rys. KW-18przedmiar  = 8.37 m2

m2

-- R --1* robocizna4.575 r-g/m2
r-g 38.293

-- M --
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R M S
2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.13+7*0.012=0.214 m3/m2

m3 1.791

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.001 m3/m2
m3 0.008

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.013 m3/m2
m3 0.109

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.004 m3/m2
m3 0.033

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.5 kg/m2
kg 4.185

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.1269+7*0.0094=0.1927 m-g/m2

m-g 1.613
9* środek transportowy0.02 m-g/m2

m-g 0.167
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.03+7*0.002=0.044 m-g/m2

m-g 0.368
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.7.5 KNR 2-020216-020216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cmpłaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -płyty spocznikowe - Beton C25/30 - rys. KW-18przedmiar  = 10.93 m2

m2

-- R --1* robocizna2.064116 r-g/m2
r-g 22.561

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.153+5*0.0102=0.204 m3/m2
m3 2.230

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.00332 m3/m2
m3 0.036

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III0.00472 m3/m2
m3 0.052

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.00106 m3/m2
m3 0.012

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.406 kg/m2
kg 4.438

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.099452+5*0.007191=0.135407 m-g/m2

m-g 1.480
9* środek transportowy0.0168 m-g/m2

m-g 0.184
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.014+5*0.001=0.019 m-g/m2

m-g 0.208
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.7.6 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie schodów - Rys.KW-18przedmiar  = 0.060 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 2.412
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 60.360

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.258

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.348
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.288
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.048

- 89 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Użytkownik: SG



PDOZ ul.Żwirki i Wigury - ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY .ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
3.7.7 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm  - zbrojenie schodów -Rys. KW-18przedmiar  = 0.254 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 10.211
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 255.524

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 1.092

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 1.473
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 1.219
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.203

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Schody SCH1 z parteru na I piętro - rys. KW-18

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  

PODSUMOWANIE
ROZBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  PARTERU

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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R M S
4 45262000-1 ROZBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  I-go PIĘTRA

4.1 45262522-6 Ściany murowane I-go piętra (nowe ściany i przebudowa istniejących)
4.1.1 NNRNKB 2020618-03 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej- warstwa ślizgowa pod ścianami murowanymiKrotność = 2przedmiar  = 24.39 m2

m2

-- R --1* robocizna0.13*2=0.26 r-g/m2
r-g 6.341

-- M --2* papa podkładowa zgrzewalna polimerowo-as-faltowa np. IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0lub równoważna1.15*2=2.3 m2/m2

m2 56.097

3* gaz propan-butan0.1*2=0.2 kg/m2
kg 4.878

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg0.002*2=0.004 m-g/m2

m-g 0.098
6* środek transportowy0.003*2=0.006 m-g/m2

m-g 0.146
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.1.2 KNR 2-020114-05 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z ce-gieł budowlanych pełnych na zaprawie cemen-towej grubości 1 ceg.przedmiar  = 179.38 m2

m2

-- R --1* robocizna2.52 r-g/m2
r-g 452.038

-- M --2* cegła budowlana pełna klasy 15100.1 szt/m2
szt 17955.938

3* Zaprawa cementowa M 150.066 m3/m2
m3 11.839

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg0.4 m-g/m2

m-g 71.752
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.1.3 KNR 2-020126-01 Otwory na okna w ścianach murowanych gru-bości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków ipustakówprzedmiar  = 3.00 szt

szt

-- R --1* robocizna1.55 r-g/szt r-g 4.650
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.1.4 KNR 2-020126-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota wścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegiełpojedynczych, bloczków i pustakówprzedmiar  = 7.00 szt

szt

-- R --1* robocizna2.14 r-g/szt r-g 14.980
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.1.5 KNR 4-010349-02 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł nazaprawie cementowo-wapiennej - wykonanienowych lub powiększenie otworów drzwiowychi okiennychprzedmiar  = 8.66 m3

m3

-- R --1* robocizna7.27 r-g/m3
r-g 62.958

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.1.6 KNR 4-010106-04 Analogia - Usunięcie z budynku gruzuprzedmiar  = 9.53 m3

m3

-- R --
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1* robocizna4.54 r-g/m3

r-g 43.266
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.1.7 KNR 4-041103-01 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przyobsłudze na zmianę roboczą przez 3 samocho-dy samowyładowczeprzedmiar  = 9.53 m3

m3

-- S --1* koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m30.143 m-g/m3
m-g 1.363

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.1.8 KNR 4-041103-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym na odległość 1 kmprzedmiar  = 9.53 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.177 m-g/m3
m-g 1.687

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.1.9 KNR 4-041103-05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-chodem samowyładowczym - dodatek za każ-dy następny rozpoczęty 1 kmKrotność = 9przedmiar  = 9.53 m3

m3

-- S --1* samochód samowyładowczy 5 t0.037*9=0.333 m-g/m3
m-g 3.173

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.1.10 AW AW - opłata za przyjęcie gruzu na wysypiskoprzedmiar  = 9.53 m3

m3

-- M --1* opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko1 m3/m3
m3 9.530

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.1.11 KNR 4-010304-04 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworóww ścianach na zaprawie cementowej cegłamiprzedmiar  = 11.90 m3

m3

-- R --1* robocizna17.18 r-g/m3
r-g 204.442

-- M --2* cegła budowlana pełna klasy 15372 szt/m3
szt 4426.800

3* cement portlandzki 35 bez dodatków0.133 t/m3
t 1.583

4* piasek0.347 m3/m3
m3 4.129

5* woda z rurociągu0.168 m3/m3
m3 1.999

6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --7* betoniarka wolnospadowa elektryczna0.69 m-g/m3

m-g 8.211
8* wyciąg2.47 m-g/m3

m-g 29.393
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.1.12 KNR 4-010313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach zcegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych doIPE 180 mm - nadproża Ns-1/1 do Ns-12/1 -rys. KW-27przedmiar  = 29.97 m

m

-- R --1* robocizna1.62 r-g/m r-g 48.551
-- M --
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2* Nadproża stalowe z kształtowników walcowa-nych521.80 kg

kg 521.800

3* cegła budowlana pełna klasy 158 szt/m szt 239.760
4* cement portlandzki 35 bez dodatków0.00518 t/m t 0.155
5* piasek0.018 m3/m m3 0.539
6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --7* betoniarka wolnospadowa elektryczna0.03 m-g/m m-g 0.899
8* wyciąg0.07 m-g/m m-g 2.098

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.1.13 KNR 4-010703-03 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belekprzedmiar  = 29.97 m m

-- R --1* robocizna0.11 r-g/m r-g 3.297
-- M --2* siatka tkana Rabitza0.27 m2/m m2 8.092

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm0.03 kg/m kg 0.899
4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.1.14 KNR 4-010704-01 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianachi stropach zaprawą cementowąprzedmiar  = 7.49 m2

m2

-- R --1* robocizna0.28 r-g/m2
r-g 2.097

-- M --2* cement portlandzki 35 bez dodatków0.001 t/m2
t 0.007

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.1.15 KNR 4-010704-03 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej naścianach i stropach zaprawą cementowąprzedmiar  = 7.49 m2

m2

-- R --1* robocizna0.49 r-g/m2
r-g 3.670

-- M --2* cement portlandzki 35 bez dodatków0.0041 t/m2
t 0.031

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)0.0004 m3/m2
m3 0.003

4* piasek0.0119 m3/m2
m3 0.089

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* betoniarka wolnospadowa elektryczna0.02 m-g/m2

m-g 0.150
7* wyciąg0.02 m-g/m2

m-g 0.150
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.1.16 KNR 2-020210-03 Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowa-nego obwodu do przekroju do 12 - ręczne ukła-danie betonu - nadproża w ścianach murowa-nych N-1/1 do 5/1  - Beton C25/30 - rys. KW-3przedmiar  = 1.13 m3

m3

-- R --1* robocizna27.01 r-g/m3
r-g 30.521

-- M --
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2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3

m3 1.153

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.021 m3/m3
m3 0.024

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.084 m3/m3
m3 0.095

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.083 m3/m3
m3 0.094

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe4.5 kg/m3
kg 5.085

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg3.31 m-g/m3

m-g 3.740
9* środek transportowy0.2 m-g/m3

m-g 0.226
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.1.17 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie nadproży -Rys. KW-3przedmiar  = 0.052 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 2.090
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 52.312

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.224

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.302
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.250
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.042

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.1.18 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - zbrojenie nadproży -Rys. KW-3przedmiar  = 0.031 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 1.246
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 31.186

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.133

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.180
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.149
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.025

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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4.1.19 KNNR 20104-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm   -  A-IIIN fi 16 mm - zbrojenie nadproży -Rys. KW-3przedmiar  = 0.061 t

t

-- R --1* robocizna27.2 r-g/t r-g 1.659
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 16 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 61.366

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.262

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.354
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.293
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.049

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Ściany murowane I-go piętra (nowe ściany i przebudowa istniejących)

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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4.2 45262300-4 Ściany żelbetowe I-go piętra

4.2.1 KNR 2-020207-020207-07 
Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wyso-kości do 4 m - z zastosowaniem pompy do be-tonu  - Beton C25/30przedmiar  = 23.18 m2

m2

-- R --1* robocizna3.5363 r-g/m2
r-g 81.971

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.082+17*0.01=0.252 m3/m2
m3 5.841

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.008 m3/m2
m3 0.185

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.013 m3/m2
m3 0.301

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.55 kg/m2
kg 12.749

6* drut stalowy okrągły0.12 kg/m2
kg 2.782

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.235+17*0.0094=0.3948 m-g/m2

m-g 9.151
9* środek transportowy0.05 m-g/m2

m-g 1.159
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.01+17*0.001=0.027 m-g/m2

m-g 0.626
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.2.2 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 10 mm - ściany żelbetowe - rys.KW-12przedmiar  = 0.382 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 15.356
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 10 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 384.292

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 1.643

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 2.216
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 1.834
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.306

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.2.3 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - ściany żelbetowe - rys.KW-12przedmiar  = 0.006 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 0.241
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 6.036

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.026
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5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.035
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.029
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.005

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Ściany żelbetowe I-go piętra

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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4.3 45262300-4 Słupy żelbetowe  I-go piętra

4.3.1 KNR 2-020208-03 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-ju do 12 - z wykorzystaniem pompy do betonu -Beton C25/30przedmiar  = 0.92 m3

m3

-- R --1* robocizna16.1706 r-g/m3
r-g 14.877

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 0.938

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.059 m3/m3
m3 0.054

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.051 m3/m3
m3 0.047

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe1.4 kg/m3
kg 1.288

6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --7* wyciąg1.1045 m-g/m3

m-g 1.016
8* środek transportowy0.13 m-g/m3

m-g 0.120
9* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.09 m-g/m3

m-g 0.083
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.3.2 KNR 2-020208-04 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-ju do 16 - z wykorzystaniem pompy do betonu -Beton C25/30przedmiar  = 1.43 m3

m3

-- R --1* robocizna25.9134 r-g/m3
r-g 37.056

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 1.459

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.084 m3/m3
m3 0.120

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.09 m3/m3
m3 0.129

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe2.4 kg/m3
kg 3.432

6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --7* wyciąg1.5416 m-g/m3

m-g 2.204
8* środek transportowy0.22 m-g/m3

m-g 0.315
9* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.09 m-g/m3

m-g 0.129
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.3.3 KNR 2-020208-09 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-ju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu- Beton C25/30przedmiar  = 0.55 m3

m3

-- R --1* robocizna18.9706 r-g/m3
r-g 10.434

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 0.561

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.059 m3/m3
m3 0.032

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.059 m3/m3
m3 0.032
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5* gwoździe budowlane okrągłe gołe1.5 kg/m3

kg 0.825
6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --7* wyciąg1.2502 m-g/m3
m-g 0.688

8* środek transportowy0.14 m-g/m3
m-g 0.077

9* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.09 m-g/m3
m-g 0.050

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.3.4 KNR 2-020208-10 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-ju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do be-tonu - Beton C25/30przedmiar  = 0.26 m3

m3

-- R --1* robocizna28.6934 r-g/m3
r-g 7.460

-- M --2* beton zwykły z kruszywa naturalnego1.02 m3/m3
m3 0.265

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.084 m3/m3
m3 0.022

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.101 m3/m3
m3 0.026

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe2.5 kg/m3
kg 0.650

6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --7* wyciąg1.598 m-g/m3

m-g 0.415
8* środek transportowy0.24 m-g/m3

m-g 0.062
9* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.09 m-g/m3

m-g 0.023
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.3.5 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie słupów - Rys.KW-5 do 9, 22przedmiar  = 0.119 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 4.784
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 119.714

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.512

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.690
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.571
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.095

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.3.6 KNNR 20104-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm   -  A-IIIN fi 16 mm - zbrojenie słupów -Rys. KW-5 do 9, 22przedmiar  = 0.407 t

t

-- R --1* robocizna27.2 r-g/t r-g 11.070
-- M --
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2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 16 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 409.442

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 1.750

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 2.361
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 1.954
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.326

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Słupy żelbetowe  I-go piętra

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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4.4 45262300-4 Rama żelbetowa R1 I-go piętra

4.4.1 KNR 2-020213-13 Analogia - Wieńce w ścianach - Beton C25/30- podwalina ramy R1przedmiar  = 0.15 m3
m3

-- R --1* robocizna4.78 r-g/m3
r-g 0.717

-- M --2* beton zwykły z kruszywa naturalnego1.02 m3/m3
m3 0.153

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* wyciąg0.1 m-g/m3

m-g 0.015
5* środek transportowy0.05 m-g/m3

m-g 0.008
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.4.2 KNR 2-020208-04 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-ju do 16 - z wykorzystaniem pompy do betonu -Beton C25/30przedmiar  = 0.54 m3

m3

-- R --1* robocizna25.9134 r-g/m3
r-g 13.993

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 0.551

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.084 m3/m3
m3 0.045

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.09 m3/m3
m3 0.049

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe2.4 kg/m3
kg 1.296

6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --7* wyciąg1.5416 m-g/m3

m-g 0.832
8* środek transportowy0.22 m-g/m3

m-g 0.119
9* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.09 m-g/m3

m-g 0.049
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.4.3 KNR 2-020210-03 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowa-nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-waniem pompy do betonu - belka ramy R1 -Beton C25/30przedmiar  = 0.25 m3

m3

-- R --1* robocizna23.529 r-g/m3
r-g 5.882

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 0.255

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.021 m3/m3
m3 0.005

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.084 m3/m3
m3 0.021

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III0.083 m3/m3
m3 0.021

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe4.5 kg/m3
kg 1.125

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg1.5557 m-g/m3

m-g 0.389
9* środek transportowy0.2 m-g/m3

m-g 0.050
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10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.08 m-g/m3

m-g 0.020
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.4.4 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie ramy R1 - Rys.KW-23przedmiar  = 0.024 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 0.965
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 24.144

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.103

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.139
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.115
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.019

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.4.5 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - zbrojenie ramy R1 -Rys. KW-23przedmiar  = 0.037 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 1.487
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 37.222

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.159

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.215
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.178
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.030

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.4.6 KNNR 20104-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm   -  A-IIIN fi 16 mm - zbrojenie ramy R1 -Rys. KW-23przedmiar  = 0.012 t

t

-- R --1* robocizna27.2 r-g/t r-g 0.326
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 16 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 12.072

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.052

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.070
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6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.058
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.010

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Rama żelbetowa R1 I-go piętra

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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4.5 45262300-4 Strop nad  I piętrem

4.5.1 KNR 2-020210-03 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowa-nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-waniem pompy do betonu - belki B-1,2,3/1 -Beton C25/30przedmiar  = 0.88 m3

m3

-- R --1* robocizna23.529 r-g/m3
r-g 20.706

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 0.898

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.021 m3/m3
m3 0.018

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.084 m3/m3
m3 0.074

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III0.083 m3/m3
m3 0.073

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe4.5 kg/m3
kg 3.960

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg1.5557 m-g/m3

m-g 1.369
9* środek transportowy0.2 m-g/m3

m-g 0.176
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.08 m-g/m3

m-g 0.070
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.5.2 KNR 2-020210-06 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowa-nego obwodu do przekroju ponad 16 - z zasto-sowaniem pompy do betonu - belki B-4,5/1 -Beton C25/30przedmiar  = 0.07 m3

m3

-- R --1* robocizna42.189 r-g/m3
r-g 2.953

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 0.071

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.043 m3/m3
m3 0.003

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.219 m3/m3
m3 0.015

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.142 m3/m3
m3 0.010

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe10 kg/m3
kg 0.700

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg2.5239 m-g/m3

m-g 0.177
9* środek transportowy0.43 m-g/m3

m-g 0.030
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.08 m-g/m3

m-g 0.006
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.5.3 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie belek - Rys.KW-10, 22przedmiar  = 0.032 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 1.286
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 32.192
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3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.138
5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.186
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.154
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.026

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.5.4 KNNR 20104-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm   -  A-IIIN fi 16 mm - zbrojenie belek - Rys.KW-10, 22przedmiar  = 0.093 t

t

-- R --1* robocizna27.2 r-g/t r-g 2.530
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 16 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 93.558

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.400

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.539
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.446
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.074

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.5.5 KNR 5-080803-07 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów wbetonie objętości do 1 dm3 - gniazda na belkistaloweprzedmiar  = 24.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.4279*0.955=0.408645 r-g/szt. r-g 9.807
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.5.6 KNR 5-080803-08 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów wbetonie - dodatek za każdy dm3 objętości po-wyżej 1 dm3Krotność = 4przedmiar  = 24.000 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.2101*0.955*4=0.802582 r-g/szt. r-g 19.262
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.5.7 KNR 4-010313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach zcegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych doIPE 180 mm - Belki stalowe Bst-1, 2, 2a, 3, 5/1- rys. KW-33, 34  - wypełnienie kubatury belkiwełną mineralną twardąprzedmiar  = 49.41 m

m

-- R --1* robocizna1.62 r-g/m r-g 80.044
-- M --2* Belki stalowe z kształtowników walcowanych2346.28 kg kg 2346.280

3* wełna mineralna twarda gr. 80 mm0.16*2=0.32 m2/m m2 15.811
4* piasek0.018 m3/m m3 0.889
5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
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-- S --6* betoniarka wolnospadowa elektryczna0.03 m-g/m m-g 1.482

7* wyciąg0.07 m-g/m m-g 3.459
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.5.8 KNR 4-010703-03 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belekprzedmiar  = 49.41 m m

-- R --1* robocizna0.11 r-g/m r-g 5.435
-- M --2* siatka tkana Rabitza0.27 m2/m m2 13.341

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm0.03 kg/m kg 1.482
4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.5.9 KNR 4-010704-01 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianachi stropach zaprawą cementowąprzedmiar  = 24.70 m2

m2

-- R --1* robocizna0.28 r-g/m2
r-g 6.916

-- M --2* cement portlandzki 35 bez dodatków0.001 t/m2
t 0.025

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.5.10 KNR 4-010704-03 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej naścianach i stropach zaprawą cementowąprzedmiar  = 24.70 m2

m2

-- R --1* robocizna0.49 r-g/m2
r-g 12.103

-- M --2* cement portlandzki 35 bez dodatków0.0041 t/m2
t 0.101

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)0.0004 m3/m2
m3 0.010

4* piasek0.0119 m3/m2
m3 0.294

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* betoniarka wolnospadowa elektryczna0.02 m-g/m2

m-g 0.494
7* wyciąg0.02 m-g/m2

m-g 0.494
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.5.11 KNR 2-020216-02 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cmpłaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -Beton 25/30przedmiar  = 128.69 m2

m2

-- R --1* robocizna2.016756 r-g/m2
r-g 259.536

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.153 m3/m2
m3 19.690

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.00332 m3/m2
m3 0.427

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III0.00472 m3/m2
m3 0.607

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.00106 m3/m2
m3 0.136

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.406 kg/m2
kg 52.248

- 106 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Użytkownik: SG



PDOZ ul.Żwirki i Wigury - ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY .ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S
7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --8* wyciąg0.099452 m-g/m2
m-g 12.798

9* środek transportowy0.0168 m-g/m2
m-g 2.162

10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.014 m-g/m2
m-g 1.802

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.5.12 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie płyt stropowych- Rys. KW-15, 17przedmiar  = 0.436 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 17.527
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 438.616

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 1.875

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 2.529
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 2.093
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.349

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.5.13 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 10 mm - zbrojenie płyt stropo-wych - Rys. KW-15, 17przedmiar  = 0.416 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 16.723
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 10 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 418.496

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 1.789

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 2.413
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 1.997
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.333

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.5.14 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - zbrojenie płyt stropo-wych - Rys. KW-15, 17przedmiar  = 0.249 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 10.010
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 250.494
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R M S
3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 1.071
5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 1.444
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 1.195
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.199

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.5.15 KNR 2-020213-13 Analogia - Wieńce w ścianach - Beton C25/30przedmiar  = 4.68 m3

m3

-- R --1* robocizna4.78 r-g/m3
r-g 22.370

-- M --2* beton zwykły z kruszywa naturalnego1.02 m3/m3
m3 4.774

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* wyciąg0.1 m-g/m3

m-g 0.468
5* środek transportowy0.05 m-g/m3

m-g 0.234
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.5.16 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie wieńców - Rys.KW-4, 22przedmiar  = 0.105 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 4.221
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 105.630

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.452

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.609
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.504
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.084

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.5.17 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm  - zbrojenie wieńców -Rys. KW-4, 22przedmiar  = 0.268 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 10.774
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 269.608

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 1.152

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 1.554
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R M S
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 1.286
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.214

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Strop nad  I piętrem

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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R M S
4.6 45262300-4 Schody SCH1 z I piętra na II piętro - rys. KW-18

4.6.1 KNR 2-020207-010207-07 
Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wyso-kości do 3 m - z zastosowaniem pompy do be-tonu  - Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B 30) - belka fundamentowa BF - pod-parcie dolnego biegu  - rys. KW-18przedmiar  = 1.29 m2

m2

-- R --1* robocizna3.3298 r-g/m2
r-g 4.295

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.082+22*0.01=0.302 m3/m2
m3 0.390

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.007 m3/m2
m3 0.009

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.003 m3/m2
m3 0.004

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.5 kg/m2
kg 0.645

6* drut stalowy okrągły0.12 kg/m2
kg 0.155

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.1598+22*0.0094=0.3666 m-g/m2

m-g 0.473
9* środek transportowy0.03 m-g/m2

m-g 0.039
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.01+22*0.001=0.032 m-g/m2

m-g 0.041
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.6.2 KNR 0-410102-01 Analogia - zagruntowanie podłoża betonowegopreparatem gruntującym pod masę bitumiczną- powierzchnie pionowe -  ściany fundamento-we poniżej poziomu terenuprzedmiar  = 2.58 m2

m2

-- R --1* robocizna0.068 r-g/m2
r-g 0.175

-- M --2* Preparat gruntujący pod izolację bitumiczną0.0686 kg/m2
kg 0.177

-- S --3* środek transportowy0.00009 m-g/m2
m-g 0.000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.6.3 KNR 0-290641-02 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-wych poddanych działaniu wody pochodzącej zgruntu -  analogia - Bitumiczna masa uszczel-niająca dwuskładnikowaprzedmiar  = 2.58 m2

m2

-- R --1* robocizna0.2074 r-g/m2
r-g 0.535

-- M --2* Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładni-kowa4.50 kg/m2
kg 11.610

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* środek transportowy0.00347 m-g/m2

m-g 0.009
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.6.4 KNR 2-020218-020218-06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15cm - z zastosowaniem pompy do betonu - biegischodowe - beton C25/30 - rys. KW-18przedmiar  = 8.37 m2

m2

-- R --1* robocizna4.575 r-g/m2
r-g 38.293

-- M --
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2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.13+7*0.012=0.214 m3/m2

m3 1.791

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.001 m3/m2
m3 0.008

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.013 m3/m2
m3 0.109

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.004 m3/m2
m3 0.033

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.5 kg/m2
kg 4.185

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.1269+7*0.0094=0.1927 m-g/m2

m-g 1.613
9* środek transportowy0.02 m-g/m2

m-g 0.167
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.03+7*0.002=0.044 m-g/m2

m-g 0.368
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.6.5 KNR 2-020216-020216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cmpłaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -płyty spocznikowe - Beton C25/30 - rys. KW-18przedmiar  = 10.93 m2

m2

-- R --1* robocizna2.064116 r-g/m2
r-g 22.561

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.153+5*0.0102=0.204 m3/m2
m3 2.230

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.00332 m3/m2
m3 0.036

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III0.00472 m3/m2
m3 0.052

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.00106 m3/m2
m3 0.012

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.406 kg/m2
kg 4.438

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.099452+5*0.007191=0.135407 m-g/m2

m-g 1.480
9* środek transportowy0.0168 m-g/m2

m-g 0.184
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.014+5*0.001=0.019 m-g/m2

m-g 0.208
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.6.6 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie schodów - Rys.KW-18przedmiar  = 0.060 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 2.412
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 60.360

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.258

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.348
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.288
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.048

- 111 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Użytkownik: SG



PDOZ ul.Żwirki i Wigury - ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY .ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.6.7 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm  - zbrojenie schodów -Rys. KW-18przedmiar  = 0.254 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 10.211
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 255.524

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 1.092

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 1.473
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 1.219
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.203

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Schody SCH1 z I piętra na II piętro - rys. KW-18

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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R M S
4.7 45262300-4 Schody SCH2 z I piętra na II piętro - rys. KW-25

4.7.1 KNR 2-020218-020218-06 
Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15cm - z zastosowaniem pompy do betonu - biegischodowe - beton C25/30 - rys. KW-25przedmiar  = 7.96 m2

m2

-- R --1* robocizna4.575 r-g/m2
r-g 36.417

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.13+7*0.012=0.214 m3/m2
m3 1.703

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.001 m3/m2
m3 0.008

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.013 m3/m2
m3 0.103

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.004 m3/m2
m3 0.032

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.5 kg/m2
kg 3.980

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.1269+7*0.0094=0.1927 m-g/m2

m-g 1.534
9* środek transportowy0.02 m-g/m2

m-g 0.159
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.03+7*0.002=0.044 m-g/m2

m-g 0.350
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.7.2 KNR 2-020216-020216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cmpłaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -płyty spocznikowe - Beton C25/30 - rys. KW-25przedmiar  = 4.22 m2

m2

-- R --1* robocizna2.064116 r-g/m2
r-g 8.711

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.153+5*0.0102=0.204 m3/m2
m3 0.861

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.00332 m3/m2
m3 0.014

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III0.00472 m3/m2
m3 0.020

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.00106 m3/m2
m3 0.004

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.406 kg/m2
kg 1.713

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.099452+5*0.007191=0.135407 m-g/m2

m-g 0.571
9* środek transportowy0.0168 m-g/m2

m-g 0.071
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.014+5*0.001=0.019 m-g/m2

m-g 0.080
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.7.3 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie schodów - Rys.KW-25przedmiar  = 0.038 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 1.528
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 38.228

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
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-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.163

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.220
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.182
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.030

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
4.7.4 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm  - zbrojenie schodów -Rys. KW-25przedmiar  = 0.189 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 7.598
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 190.134

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.813

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 1.096
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.907
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.151

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Schody SCH2 z I piętra na II piętro - rys. KW-25

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  

PODSUMOWANIE
ROZBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  I-go PIĘTRA

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  

- 114 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Użytkownik: SG



PDOZ ul.Żwirki i Wigury - ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY .ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S
5 45262000-1 NADBUDOWA  II-go PIĘTRA

5.1 45262522-6 Ściany murowane II-go piętra 
5.1.1 NNRNKB 2020618-03 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej- warstwa ślizgowa pod ścianami murowanymiKrotność = 2przedmiar  = 98.99 m2

m2

-- R --1* robocizna0.13*2=0.26 r-g/m2
r-g 25.737

-- M --2* papa podkładowa zgrzewalna polimerowo-as-faltowa np. IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0lub równoważna1.15*2=2.3 m2/m2

m2 227.677

3* gaz propan-butan0.1*2=0.2 kg/m2
kg 19.798

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg0.002*2=0.004 m-g/m2

m-g 0.396
6* środek transportowy0.003*2=0.006 m-g/m2

m-g 0.594
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.1.2 KNR 2-020114-05 Ściany budynków wielokondygnacyjnych z ce-gieł budowlanych pełnych na zaprawie cemen-towej grubości 1 ceg.przedmiar  = 159.37 m2

m2

-- R --1* robocizna2.52 r-g/m2
r-g 401.612

-- M --2* cegła budowlana pełna klasy 15100.1 szt/m2
szt 15952.937

3* Zaprawa cementowa M 150.066 m3/m2
m3 10.518

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg0.4 m-g/m2

m-g 63.748
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.1.3 NNRNKB 2020188c-02 Analogia - Ściany o grubości 24 cm budynkówwielokondygnacyjnych z bloczków z betonu ko-mórkowego o długości 49 cm na zaprawie kle-jowej - transport materiałów wyciągiemprzedmiar  = 593.40 m2

m2

-- R --1* robocizna1.14 r-g/m2
r-g 676.476

-- M --2* Bloczki z betonu komórkowego odmiany M500-700  49x24x24 cm8.64 szt/m2
szt 5126.976

3* zaprawa klejowa murarska - sucha mieszanka7.84 kg/m2
kg 4652.256

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg0.14 m-g/m2

m-g 83.076
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.1.4 KNR 2-020126-01 Otwory na okna w ścianach murowanych gru-bości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków ipustakówprzedmiar  = 23.00 szt

szt

-- R --1* robocizna1.55 r-g/szt r-g 35.650
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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5.1.5 KNR 2-020126-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota wścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegiełpojedynczych, bloczków i pustakówprzedmiar  = 18.00 szt

szt

-- R --1* robocizna2.14 r-g/szt r-g 38.520
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.1.6 KNR 2-020210-03 Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowa-nego obwodu do przekroju do 12 - ręczne ukła-danie betonu - nadproża w ścianach murowa-nych N-1/2 do 9/2  - Beton C25/30 - rys. KW-3przedmiar  = 5.50 m3

m3

-- R --1* robocizna27.01 r-g/m3
r-g 148.555

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 5.610

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.021 m3/m3
m3 0.116

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.084 m3/m3
m3 0.462

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.083 m3/m3
m3 0.457

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe4.5 kg/m3
kg 24.750

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg3.31 m-g/m3

m-g 18.205
9* środek transportowy0.2 m-g/m3

m-g 1.100
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.1.7 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie nadproży -Rys. KW-3przedmiar  = 0.253 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 10.171
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 254.518

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 1.088

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 1.467
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 1.214
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.202

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.1.8 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - zbrojenie nadproży -Rys. KW-3przedmiar  = 0.153 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 6.151
-- M --
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2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 153.918

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.658

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.887
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.734
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.122

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.1.9 KNNR 20104-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm   -  A-IIIN fi 16 mm - zbrojenie nadproży -Rys. KW-3przedmiar  = 0.377 t

t

-- R --1* robocizna27.2 r-g/t r-g 10.254
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 16 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 379.262

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 1.621

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 2.187
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 1.810
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.302

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Ściany murowane II-go piętra 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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5.2 45262300-4 Ściany żelbetowe II-go piętra

5.2.1 KNR 2-020207-020207-07 
Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wyso-kości do 4 m - z zastosowaniem pompy do be-tonu  - Beton C25/30przedmiar  = 36.62 m2

m2

-- R --1* robocizna3.5363 r-g/m2
r-g 129.499

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.082+17*0.01=0.252 m3/m2
m3 9.228

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.008 m3/m2
m3 0.293

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.013 m3/m2
m3 0.476

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.55 kg/m2
kg 20.141

6* drut stalowy okrągły0.12 kg/m2
kg 4.394

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg0.235+17*0.0094=0.3948 m-g/m2

m-g 14.458
9* środek transportowy0.05 m-g/m2

m-g 1.831
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.01+17*0.001=0.027 m-g/m2

m-g 0.989
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.2.2 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 10 mm - ściany żelbetowe - rys.KW-13przedmiar  = 0.544 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 21.869
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 10 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 547.264

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 2.339

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 3.155
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 2.611
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.435

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.2.3 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - ściany żelbetowe - rys.KW-13przedmiar  = 0.006 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 0.241
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 6.036

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.026
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5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.035
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.029
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.005

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Ściany żelbetowe II-go piętra

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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5.3 45262300-4 Słupy żelbetowe  II-go piętra

5.3.1 KNR 2-020208-04 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-ju do 16 - z wykorzystaniem pompy do betonu -Beton C25/30przedmiar  = 0.23 m3

m3

-- R --1* robocizna25.9134 r-g/m3
r-g 5.960

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 0.235

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.084 m3/m3
m3 0.019

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.09 m3/m3
m3 0.021

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe2.4 kg/m3
kg 0.552

6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --7* wyciąg1.5416 m-g/m3

m-g 0.355
8* środek transportowy0.22 m-g/m3

m-g 0.051
9* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.09 m-g/m3

m-g 0.021
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.3.2 KNR 2-020208-09 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-ju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu- Beton C25/30przedmiar  = 1.38 m3

m3

-- R --1* robocizna18.9706 r-g/m3
r-g 26.179

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 1.408

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.059 m3/m3
m3 0.081

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.059 m3/m3
m3 0.081

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe1.5 kg/m3
kg 2.070

6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --7* wyciąg1.2502 m-g/m3

m-g 1.725
8* środek transportowy0.14 m-g/m3

m-g 0.193
9* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.09 m-g/m3

m-g 0.124
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.3.3 KNR 2-020208-10 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-ju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do be-tonu - Beton C25/30przedmiar  = 1.25 m3

m3

-- R --1* robocizna28.6934 r-g/m3
r-g 35.867

-- M --2* beton zwykły z kruszywa naturalnego1.02 m3/m3
m3 1.275

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.084 m3/m3
m3 0.105

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.101 m3/m3
m3 0.126

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe2.5 kg/m3
kg 3.125
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6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --7* wyciąg1.598 m-g/m3
m-g 1.998

8* środek transportowy0.24 m-g/m3
m-g 0.300

9* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.09 m-g/m3
m-g 0.113

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.3.4 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie słupów - Rys.KW-5 do 9przedmiar  = 0.090 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 3.618
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 90.540

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.387

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.522
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.432
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.072

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.3.5 KNNR 20104-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm   -  A-IIIN fi 16 mm - zbrojenie słupów -Rys. KW-5 do 9przedmiar  = 0.270 t

t

-- R --1* robocizna27.2 r-g/t r-g 7.344
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 16 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 271.620

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 1.161

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 1.566
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 1.296
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.216

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Słupy żelbetowe  II-go piętra

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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5.4 45262300-4 Konstrukcja stropodachu żelbetowego nad II piętrem

5.4.1 KNR 2-020210-02 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowa-nego obwodu do przekroju do 10 - z zastoso-waniem pompy do betonu  - belki B-2/2 i 3/2 -Beton C25/30przedmiar  = 0.67 m3

m3

-- R --1* robocizna16.929 r-g/m3
r-g 11.342

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 0.683

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.017 m3/m3
m3 0.011

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.063 m3/m3
m3 0.042

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.066 m3/m3
m3 0.044

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe3.5 kg/m3
kg 2.345

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg1.3583 m-g/m3

m-g 0.910
9* środek transportowy0.15 m-g/m3

m-g 0.101
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.08 m-g/m3

m-g 0.054
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.2 KNR 2-020210-03 Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowa-nego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso-waniem pompy do betonu - belki B-1/2, 4/2 i 5/2 - Beton C25/30przedmiar  = 1.68 m3

m3

-- R --1* robocizna23.529 r-g/m3
r-g 39.529

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 1.714

3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.021 m3/m3
m3 0.035

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.084 m3/m3
m3 0.141

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III0.083 m3/m3
m3 0.139

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe4.5 kg/m3
kg 7.560

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* wyciąg1.5557 m-g/m3

m-g 2.614
9* środek transportowy0.2 m-g/m3

m-g 0.336
10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.08 m-g/m3

m-g 0.134
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.3 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie belek - Rys.KW-10przedmiar  = 0.073 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 2.935
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 73.438
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3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.314
5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.423
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.350
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.058

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.4 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - zbrojenie belek - Rys.KW-10przedmiar  = 0.026 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 1.045
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 26.156

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.112

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.151
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.125
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.021

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.5 KNNR 20104-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20mm   -  A-IIIN fi 16 mm - zbrojenie belek - Rys.KW-10przedmiar  = 0.110 t

t

-- R --1* robocizna27.2 r-g/t r-g 2.992
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 16 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 110.660

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.473

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.638
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.528
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.088

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.6 KNR 2-020216-02 Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cmpłaskie - z zastosowaniem pompy do betonu -Beton 25/30przedmiar  = 108.31 m2

m2

-- R --1* robocizna2.016756 r-g/m2
r-g 218.435

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)0.153 m3/m2
m3 16.571
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3* drewno okrągłe na stemple budowlane0.00332 m3/m2

m3 0.360
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III0.00472 m3/m2

m3 0.511
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.00106 m3/m2

m3 0.115
6* gwoździe budowlane okrągłe gołe0.406 kg/m2

kg 43.974
7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --8* wyciąg0.099452 m-g/m2
m-g 10.772

9* środek transportowy0.0168 m-g/m2
m-g 1.820

10* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.014 m-g/m2
m-g 1.516

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.7 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie płyt stropowych- Rys. KW-16przedmiar  = 0.406 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 16.321
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 408.436

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 1.746

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 2.355
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 1.949
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.325

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.8 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 10 mm - zbrojenie płyt stropo-wych - Rys. KW-16przedmiar  = 0.531 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 21.346
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 10 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 534.186

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 2.283

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 3.080
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 2.549
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.425

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.9 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - zbrojenie płyt stropo-wych - Rys. KW-16przedmiar  = 0.063 t

t
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-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 2.533
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 63.378

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.271

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.365
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.302
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.050

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.10 KNR 2-020213-13 Analogia - Wieńce w ścianach - Beton C25/30przedmiar  = 15.23 m3

m3

-- R --1* robocizna4.78 r-g/m3
r-g 72.799

-- M --2* beton zwykły z kruszywa naturalnego1.02 m3/m3
m3 15.535

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* wyciąg0.1 m-g/m3

m-g 1.523
5* środek transportowy0.05 m-g/m3

m-g 0.762
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.11 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie wieńców - Rys.KW-4przedmiar  = 0.343 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 13.789
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 345.058

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 1.475

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 1.989
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 1.646
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.274

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.12 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm  - zbrojenie wieńców -Rys. KW-4przedmiar  = 0.868 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 34.894
-- M --

- 125 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Użytkownik: SG



PDOZ ul.Żwirki i Wigury - ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY .ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S
2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 873.208

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 3.732

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 5.034
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 4.166
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.694

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.13 KNR 2-020208-04 Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-ju do 16 - z wykorzystaniem pompy do betonu -Beton C25/30 - słupki pod centralę qwntylacyj-nąprzedmiar  = 0.35 m3

m3

-- R --1* robocizna25.9134 r-g/m3
r-g 9.070

-- M --2* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30(B 30)1.02 m3/m3
m3 0.357

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III0.084 m3/m3
m3 0.029

4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III0.09 m3/m3
m3 0.032

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe2.4 kg/m3
kg 0.840

6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --7* wyciąg1.5416 m-g/m3

m-g 0.540
8* środek transportowy0.22 m-g/m3

m-g 0.077
9* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h0.09 m-g/m3

m-g 0.032
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.14 ZKNR C-20703-06 Analogia - wiercenie otworów o śr. 12 mm i gł.100 mm w betonie i wklejenie prętów zbroje-niowych fi 12 mm za pomocą żywicy iniekcyj-nej w płytę stropową - zbrojenie podłużne słup-ków pod centralę wentylacyjnąprzedmiar  = 32.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.16 r-g/szt. r-g 5.120
-- M --2* żywica iniekcyjna11.6 ml/szt. ml 371.200

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.15 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie słupków podcentralę - Rys. KW-16przedmiar  = 0.017 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 0.683
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 17.102
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3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.073
5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.099
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.082
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.014

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.16 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm - zbrojenie słupków podcentralę - Rys. KW-16przedmiar  = 0.025 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 1.005
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 25.150

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.108

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.145
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.120
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.020

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.17 KNR 4-010304-04 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworóww ścianach na zaprawie cementowej cegłami -analogia - wymurowanie fragmentów ścian at-tyk nad dachem żelbetowymprzedmiar  = 2.94 m3

m3

-- R --1* robocizna17.18 r-g/m3
r-g 50.509

-- M --2* cegła budowlana pełna klasy 15372 szt/m3
szt 1093.680

3* cement portlandzki 35 bez dodatków0.133 t/m3
t 0.391

4* piasek0.347 m3/m3
m3 1.020

5* woda z rurociągu0.168 m3/m3
m3 0.494

6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --7* betoniarka wolnospadowa elektryczna0.69 m-g/m3

m-g 2.029
8* wyciąg2.47 m-g/m3

m-g 7.262
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.18 KNR 2-020213-13 Analogia - Wieńce w ścianach - Beton C25/30- zwieńczenia attykprzedmiar  = 1.65 m3

m3

-- R --1* robocizna4.78 r-g/m3
r-g 7.887

-- M --2* beton zwykły z kruszywa naturalnego1.02 m3/m3
m3 1.683

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
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-- S --4* wyciąg0.1 m-g/m3

m-g 0.165
5* środek transportowy0.05 m-g/m3

m-g 0.083
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.19 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 8 mm - zbrojenie wieńców - Rys.KW-4przedmiar  = 0.033 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 1.327
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy  8  mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 33.198

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.142

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.191
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.158
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.026

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.4.20 KNNR 20104-04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętamistalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14mm - A-IIIN fi 12 mm  - zbrojenie wieńców -Rys. KW-4przedmiar  = 0.078 t

t

-- R --1* robocizna40.2 r-g/t r-g 3.136
-- M --2* Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie dozbrojenia betonu, o średnicy 12 mm, ze stali A-IIIN1006 kg/t

kg 78.468

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 0.335

5* nożyce do prętów5.8 m-g/t m-g 0.452
6* giętarka do prętów4.8 m-g/t m-g 0.374
7* wyciąg0.8 m-g/t m-g 0.062

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Konstrukcja stropodachu żelbetowego nad II piętrem

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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5.5 45261100-5 Konstrukcje stalowe stropodachu nad II piętrem 

5.5.1 KNR DC-030101-03 Analogia - Mocowanie elementów konstrukcjidachu i attyki za pomocą kotew chemicznychiniekcyjnych do podłoży betonowych; pręt kot-wowy HIT-V-8.8 M12x500 lub równoważny,średnica otworu w podłożu 14 mm (wywierce-nie otworów i osadzenie prętów kotwowych nażywicy epoksydowej)przedmiar  = 132.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.037 r-g/szt. r-g 4.884
-- M --2* pręt kotwowy HIT-V-8.8 M12x500 lub równo-ważny1 szt./szt.

szt. 132.000

3* żywica epoksydowa - pojemnik 400 ml0.04 szt./szt. szt. 5.280
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.5.2 KNR DC-030101-04 Analogia - Mocowanie elementów konstrukcjidachu i attyki za pomocą kotew chemicznychiniekcyjnych do podłoży betonowych; pręt kot-wowy HIT-V-8.8 M16x500, średnica otworu wpodłożu 18 mm (wywiercenie otworów i osa-dzenie prętów kotwowych na żywicy epoksydo-wej)przedmiar  = 168.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.0556 r-g/szt. r-g 9.341
-- M --2* pręt kotwowy HIT-V-8.8 M16x500 lub równo-ważny1 szt./szt.

szt. 168.000

3* żywica epoksydowa - pojemnik 400 ml0.06 szt./szt. szt. 10.080
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.5.3 KNR 13-120102-01 Analogia - Wiercenie otworów o śr. 18 mm igłębokości do 25 cm (na wylot przez wieniec) -otwory  do zamocowania konstrukcji attyki zapośrednictwem śrub M16x500 - detal Dprzedmiar  = 408.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.24 r-g/szt. r-g 97.920
-- S --2* wiertarka elektryczna0.25 m-g/szt. m-g 102.000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.5.4 KNR 2-020407-02 Analogia - klocki dystansowe z krawędziakadębowego o wym. 0,15x0,45x0,25m pomiędzywieńcem żelbetowym a konstrukcją wsporcząattyki - 70 sztukprzedmiar  = 1.18 m3 drew.

m3
drew.

-- R --1* robocizna9.28 r-g/m3 drew. r-g 10.950
-- M --2* krawędziak dębowy wymiarowy nasycony1.06 m3/m3 drew. m3 1.251

3* impregnat do drewna0.61 kg/m3 drew. kg 0.720
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna7 m2/m3 drew. m2 8.260
5* śruby,podkładki,nakrętki5.35 kg/m3 drew. kg 6.313
6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --7* wyciąg0.89 m-g/m3 drew. m-g 1.050
8* środek transportowy0.68 m-g/m3 drew. m-g 0.802
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Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.5.5 KNNR 70101-01 Hale lekkie - analogia - montaż konstrukcji sta-lowej stropodachu wraz z kostrukcją wsporcząattyki - zgodnie z projektem konstrukcyjnym -rys. KW-29, 30, 31 i 32przedmiar  = 13.774 t

t

-- R --1* robocizna33.1 r-g/t r-g 455.919
-- M --2* deski iglaste obrzynane kl.I o grub. 28-45 mm0.004 m3/t m3 0.055

3* krewędziaki iglaste kl.I o dług.2,4-3,6 m0.003 m3/t m3 0.041
4* drabiny stalowe0.73 kg/t kg 10.055
5* śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkład-kami0.81 kg/t

kg 11.157

6* blachy stalowe czarne grube4.57 kg/t kg 62.947
7* elektrody do spawania stali niskowęglowych ośrednicy śr. 3,25 mm25 szt/t

szt 344.350

8* tlen techniczny sprężony1.8 m3/t m3 24.793
9* acetylen rozpuszczony techniczny0.6 kg/t kg 8.264

10* materiały pomocnicze4 %(od M) % 4.000
-- S --11* żuraw samochodowy 12-16t4.44 m-g/t m-g 61.157

12* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)1.06 m-g/t m-g 14.600
13* przyczepa dłużycowa1.06 m-g/t m-g 14.600
14* spawarka elektryczna wirująca 300 A3.62 m-g/t m-g 49.862

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.5.6 AW Dostarczenie konstrukcji stalowej dachu (wrazz kotwami i śrubami) - zgodnie z projektemkonstrukcyjnym - zabezpieczonej antykorozyj-nie: oczyszczonej strumieniowo - ścierne odstopnia A do 1-go stopnia czystości i malowa-nej:- 2 warstwy grubości 90µm farby EPINOX 77lub równoważnej- 1 warstwa grubości 50µm farby EMAPUR lubrównoważnejprzedmiar  = 13.774 t

t

-- M --1* Konstrukcja stalowa dachu (wraz z kotwami iśrubami) - zgodnie z projektem konstrukcyjnym- zabezpieczona antykorozyjnie: oczyszczonastrumieniowo - ścierne od stopnia A do 1-gostopnia czystości i malowana:- 2 warstwy grubości 90µm farby EPINOX 77lub równoważnej- 1 warstwa grubości 50µm farby EMAPUR lubrównoważnej1000 kg/t

kg 13774.000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
5.5.7 KNNR 70602-01 Lekka metalowa obudowa dachów płaskich onachyleniu do 10% z blach fałdowych bezocieplenia - montaż blachy na płatwiach stro-podachu - Blacha trapezowa T-55x188D gru-bości 0.75mm. Mocowanie blachy wkrętamisamogwintującymi fi 6 mm zgodnie z opisemdo PW Konstrukcjaprzedmiar  = 393.49 m2

m2

-- R --
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1* robocizna0.98 r-g/m2

r-g 385.620
-- M --2* Blacha trapezowaT-55x188D grubości 0.75mm1.10 m2/m2

m2 432.839
3* wkręty samogwintujące  fi 6 mm6.5 szt/m2

szt 2557.685
4* materiały pomocnicze4 %(od M) % 4.000

-- S --5* żuraw samochodowy 12-16t0.0519 m-g/m2
m-g 20.422

6* środek transportowy0.0441 m-g/m2
m-g 17.353

7* mechaniczny pomost roboczy0.122 m-g/m2
m-g 48.006

8* spawarka elektryczna wirująca 300 A0.018 m-g/m2
m-g 7.083

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Konstrukcje stalowe stropodachu nad II piętrem 

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  

PODSUMOWANIE
NADBUDOWA  II-go PIĘTRA

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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6 45261214-7 IZOLACJE TERMICZNE I POKRYCIE DACHÓW BUDYNKU

6.1 45261214-7 Stropodach nad II piętrem na konstrukcji żelbetowej - układ warstw D1
6.1.1 KNR 0-15II0526-02 Osadzenie okien w połaci dachowej - analogia- Właz dachowy ocieplony EI 30 o wym. 90x90cmprzedmiar  = 1.00 szt

szt

-- R --1* robocizna8.25 r-g/szt r-g 8.250
-- M --2* materiały pomocnicze1.5 % % 1.500

3* Właz dachowy ocieplony EI 30 o wym. 90x90cm1 szt/szt
szt 1.000

-- S --4* wyciąg0.012 m-g/szt m-g 0.012
5* środek transportowy0.012 m-g/szt m-g 0.012

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.1.2 KNR 0-15II0526-02 Osadzenie okien w połaci dachowej - analogia- Klapa oddymiająca MCR E120/220 lub rów-noważnaprzedmiar  = 1.00 szt

szt

-- R --1* robocizna8.25 r-g/szt r-g 8.250
-- M --2* Klapa oddymiająca MCR E120/220 lub równo-ważna1 szt/szt

szt 1.000

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* wyciąg0.012 m-g/szt m-g 0.012

5* środek transportowy0.012 m-g/szt m-g 0.012
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.1.3 KNR 9-150101-01 Analogia - Jednokrotne gruntowanie powierz-chni poziomych betonowych preparatem grun-tującym - powierzchnia dachu i wierzchu attykprzedmiar  = 113.17 m2

m2

-- R --1* robocizna0.062 r-g/m2
r-g 7.017

-- M --2* Preparat gruntujący Izohan Dysperbit lub rów-noważny0.198 dm3/m2
dm3 22.408

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* środek transportowy0.0003 m-g/m2

m-g 0.034
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.1.4 KNR 9-150102-01 Analogia - Jednokrotne gruntowanie powierz-chni pionowych betonowych preparatem grun-tującym Izohan Dysperbit lub równoważnym -powierzchnia attyk i ścian nad dachem orazsłupków podpierających centralę wentylacyjnąprzedmiar  = 34.49 m2

m2

-- R --1* robocizna0.087 r-g/m2
r-g 3.001

-- M --2* Preparat gruntujący Izohan Dysperbit lub rów-noważny0.205 dm3/m2
dm3 7.070

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --
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4* środek transportowy0.0005 m-g/m2

m-g 0.017
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.1.5 NNRNKB 2020618-03 Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe z papyzgrzewalnej poziome - papa zgrzewalna poli-merowo-asfaltowa podkładowa np. IZOLMATPLAN PYE PV160 S3 lub równoważnaprzedmiar  = 113.17 m2

m2

-- R --1* robocizna0.13 r-g/m2
r-g 14.712

-- M --2* papa podkładowa zgrzewalna polimerowo-as-faltowa np. IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0lub równoważna1.15 m2/m2

m2 130.146

3* gaz propan-butan0.1 kg/m2
kg 11.317

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg0.002 m-g/m2

m-g 0.226
6* środek transportowy0.003 m-g/m2

m-g 0.340
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.1.6 NNRNKB 2020618-03 Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe z papyzgrzewalnej pionowe - papa zgrzewalna poli-merowo-asfaltowa podkładowa np. IZOLMATPLAN PYE PV160 S3 lub równoważna - mnoż-nik 1,25 do R i Sprzedmiar  = 34.49 m2

m2

-- R --1* robocizna0.13*1.25=0.1625 r-g/m2
r-g 5.605

-- M --2* papa podkładowa zgrzewalna polimerowo-as-faltowa np. IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0lub równoważna1.15 m2/m2

m2 39.664

3* gaz propan-butan0.1 kg/m2
kg 3.449

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg0.002*1.25=0.0025 m-g/m2

m-g 0.086
6* środek transportowy0.003*1.25=0.00375 m-g/m2

m-g 0.129
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.1.7 KNR 9-150401-01 Analogia - Izolacje cieplne pionowe z płyt sty-rodur XPS 200 grubości 10 cm klejonych dopapy klejem Izohan WK lub równoważnym -ściany attyk (pod pokrycie z papy)przedmiar  = 22.65 m2

m2

-- R --1* robocizna0.188 r-g/m2
r-g 4.258

-- M --2* płyty styrodur XPS 2001.04*0.10=0.104 m3/m2
m3 2.356

3* Klej Izohan WK lub równoważny1.75 kg/m2
kg 39.638

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* środek transportowy0.004 m-g/m2

m-g 0.091
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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6.1.8 KNR 9-150401-01 Analogia - Izolacje cieplne pionowe z płyt sty-rodur XPS 200 grubości 6 cm klejonych do pa-py klejem Izohan WK lub równoważnym - ścia-ny nad dachem do wys. 30cm nad dach (podpokrycie z papy)przedmiar  = 15.11 m2

m2

-- R --1* robocizna0.188 r-g/m2
r-g 2.841

-- M --2* płyty styrodur XPS 2001.04*0.06=0.0624 m3/m2
m3 0.943

3* Klej Izohan WK lub równoważny1.75 kg/m2
kg 26.443

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* środek transportowy0.004 m-g/m2

m-g 0.060
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.1.9 KNR 0-232612-05 Przymocowanie płyt styropianowych za pomo-cą dybli plastikowych do ścian z betonuprzedmiar  = 188.80 szt

szt

-- R --1* robocizna0.0809 r-g/szt r-g 15.274
-- M --2* dyble plastikowe "z grzybkami"1.04 szt/szt szt 196.352

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* żuraw okienny0.0002 m-g/szt m-g 0.038

5* środek transportowy0.0002 m-g/szt m-g 0.038
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.1.10 KNR 2-020613-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełnymineralnej poziome z płyt klejonych do podłożaz papy - analogia - płyty ze skalnej wełny mine-ralnej twardej gr. 20 cm mocowane do podłożaklejem bitumicznym + kołkowanie z warstwąpapy podkładowejprzedmiar  = 102.19 m2

m2

-- R --1* robocizna0.2781 r-g/m2
r-g 28.419

-- M --2* płyty z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm jed-nostronnie pokryte masą bitumiczną1.05 m2/m2
m2 107.300

3* klej bitumiczny KB-Monrock lub równoważny0.75 kg/m2
kg 76.643

4* Kołki do mpocowania wełny mineralnej5 szt/m2
szt 510.950

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* wyciąg0.0108 m-g/m2

m-g 1.104
7* środek transportowy0.0181 m-g/m2

m-g 1.850
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.1.11 KNR 2-020613-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełnymineralnej poziome z płyt klejonych do podłożaz papy - analogia - płyty ze skalnej wełny mine-ralnej twardej gr. 10 cm mocowane do podłożaklejem bitumicznym  - druga warstwa izolacjitermicznejprzedmiar  = 102.19 m2

m2

-- R --1* robocizna0.2781 r-g/m2
r-g 28.419
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-- M --2* płyty z wełny mineralnej twardej gr. 10 cm jed-nostronnie pokryte masą bitumiczną1.05 m2/m2

m2 107.300

3* klej bitumiczny KB-Monrock lub równoważny0.75 kg/m2
kg 76.643

4* Kołki do mpocowania wełny mineralnej5 szt/m2
szt 510.950

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* wyciąg0.0108 m-g/m2

m-g 1.104
7* środek transportowy0.0181 m-g/m2

m-g 1.850
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.1.12 AW Analiza własna - montaż klinów ze styroduruXPS 200 o wym. minimalnym 10x10 cm w na-rożach (przejściach izolacji poziomej w piono-wą)przedmiar  = 109.25 m

m

-- R --1* robocizna0.25 r-g/m r-g 27.313
-- M --2* kliny ze styroduru XPS 200 o wym. min. 10x10cm1.1 m/m

m 120.175

3* Klej Izohan WK lub równoważny1.75*0.2=0.35 kg/m kg 38.238
4* materiały pomocnicze10 %(od M) % 10.000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.1.13 KNR 9-150401-02 Izolacje cieplne z płyt styrodur XPS 300 gr. 4cm - poziome - przykrycie  attyk - zgodnie z de-talem rys. AW-27przedmiar  = 13.72 m2

m2

-- R --1* robocizna0.082 r-g/m2
r-g 1.125

-- M --2* płyty styrodur XPS 3001.05*0.05=0.0525 m3/m2
m3 0.720

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* środek transportowy0.002 m-g/m2

m-g 0.027
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.1.14 KNR 2-020410-01 Analogia - Deskowanie wierzchu attyki płytąOSB SF-B gr. 20 mm (na papie podkładowej)przedmiar  = 13.72 m2

m2

-- R --1* robocizna0.31 r-g/m2
r-g 4.253

-- M --2* płyta OSB SF-B gr. 20 mm1.10 m2/m2
m2 15.092

3* Łączniki ocynkowane0.25 kg/m2
kg 3.430

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg0.01 m-g/m2

m-g 0.137
6* środek transportowy0.03 m-g/m2

m-g 0.412
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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6.1.15 KNNR 20507-02 Analogia - Pokrycie dachów i elementów pio-nowych papą termozgrzewalnądwuwarstwowo: papa podkładowa zgrzewalnasamoprzylepna Izolmat Plan PYE G 200 S3,0lub równoważna, papa  wierzchniego kryciazgrzewalna asfaltowa Izolmat Plan PYE PV250 S5,2 lub równoważna - na izolacji termicz-nej - pokrycie systemowe spełniające wymaga-nia klasy NRO oraz RE 30przedmiar  = 115.91 m2

m2

-- R --1* robocizna0.389 r-g/m2
r-g 45.089

-- M --2* papa podkładowa zgrzewalna samoprzylepnaIzolmat Plan PYE G 200 S3,0 lub równoważna1.15 m2/m2
m2 133.297

3* papa wierzchniego krycia zgrzewalna asfalto-wa Izolmat Plan PYE PV 250 S5,2 lub równo-ważna1.18 m2/m2

m2 136.774

4* kołki do mocowania papy5 szt/m2
szt 579.550

5* materiały pomocnicze6 %(od M) % 6.000
-- S --6* wyciąg0.0077 m-g/m2

m-g 0.893
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.1.16 KNNR 20507-02 Analogia - Pokrycie elementów pionowych pa-pą termozgrzewalną dwuwarstwowo: papapodkładowa zgrzewalna samoprzylepna Izol-mat Plan PYE G 200 S3,0 lub równoważna,papa  wierzchniego krycia zgrzewalna asfalto-wa Izolmat Plan PYE PV 250 S5,2 lub równo-ważna - na izolacji termicznej - mnożnik 1,25do R i S - pokrycie systemowe spełniające wy-magania klasy NRO oraz RE 30przedmiar  = 22.55 m2

m2

-- R --1* robocizna0.389*1.25=0.48625 r-g/m2
r-g 10.965

-- M --2* papa podkładowa zgrzewalna samoprzylepnaIzolmat Plan PYE G 200 S3,0 lub równoważna1.15 m2/m2
m2 25.933

3* papa wierzchniego krycia zgrzewalna asfalto-wa Izolmat Plan PYE PV 250 S5,2 lub równo-ważna1.18 m2/m2

m2 26.609

4* kołki do mocowania papy5 szt/m2
szt 112.750

5* materiały pomocnicze6 %(od M) % 6.000
-- S --6* wyciąg0.0077*1.25=0.009625 m-g/m2

m-g 0.217
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.1.17 AW Uszczelnienie systemowe przejścia przez po-krycie z papy dla rury PCV o śr. 110 mm - pio-ny kanalizacyjneprzedmiar  = 4.00 szt

szt

-- R --1* robocizna0.5 r-g/szt r-g 2.000
-- M --2* Uszczelnienie systemowe przejścia przez po-krycie z papy dla rury PCV o śr. 110 mm1 szt/szt

szt 4.000

3* materiały pomocnicze5 %(od M) % 5.000
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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6.1.18 NNRNKB 2020541-02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,75 mm o szer. w rozwinięciu ponad 25 cmprzedmiar  = 26.54 m2

m2

-- R --1* robocizna1.35 r-g/m2
r-g 35.829

-- M --2* Blacha stalowa płaska, ocynkowana powleka-na gr. 0,75 mm1.23 m2/m2
m2 32.644

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach17.2 szt./m2
szt. 456.488

4* zaprawa cementowa M 800.001 m3/m2
m3 0.027

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* środek transportowy0.008 m-g/m2

m-g 0.212
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Stropodach nad II piętrem na konstrukcji żelbetowej - układ warstw D1

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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6.2 45261214-7 Stropodach nad II piętrem na konstrukcji stalowej - układ warstw D2

6.2.1 KNR 0-15II0526-02 Osadzenie okien w połaci dachowej - analogia- Klapa oddymiająca MCR E100/180 lub rów-noważnaprzedmiar  = 1.00 szt

szt

-- R --1* robocizna8.25 r-g/szt r-g 8.250
-- M --2* Klapa oddymiająca MCR E100/180 lub równo-ważna1 szt/szt

szt 1.000

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* wyciąg0.012 m-g/szt m-g 0.012

5* środek transportowy0.012 m-g/szt m-g 0.012
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.2.2 KNNR 20604-02 Izolacja z folii polietylenowej samoprzylepnejgr. 0,20 mmprzedmiar  = 439.53 m2

m2

-- R --1* robocizna0.065 r-g/m2
r-g 28.569

-- M --2* folia polietylenowa samoprzylepna gr. 0,20 mm1.1 m2/m2
m2 483.483

3* materiały pomocnicze2 %(od M) % 2.000
-- S --4* wyciąg0.004 m-g/m2

m-g 1.758
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.2.3 KNR 2-020613-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełnymineralnej poziome z płyt klejonych do podłożaz papy - analogia - płyty ze skalnej wełny mine-ralnej twardej gr. 20 cm mocowane do podłożaklejem bitumicznym + kołkowanie z warstwąpapy podkładowejprzedmiar  = 367.04 m2

m2

-- R --1* robocizna0.2781 r-g/m2
r-g 102.074

-- M --2* płyty z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm jed-nostronnie pokryte masą bitumiczną1.05 m2/m2
m2 385.392

3* klej bitumiczny KB-Monrock lub równoważny0.75 kg/m2
kg 275.280

4* Kołki do mpocowania wełny mineralnej5 szt/m2
szt 1835.200

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* wyciąg0.0108 m-g/m2

m-g 3.964
7* środek transportowy0.0181 m-g/m2

m-g 6.643
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.2.4 KNR 2-020613-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełnymineralnej poziome z płyt klejonych do podłożaz papy - analogia - płyty ze skalnej wełny mine-ralnej twardej gr. 15 cm mocowane do podłożaklejem bitumicznym  - druga warstwa izolacjitermicznejprzedmiar  = 400.89 m2

m2

-- R --1* robocizna0.2781 r-g/m2
r-g 111.488

-- M --
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2* płyty z wełny mineralnej twardej gr. 15 cm jed-nostronnie pokryte masą bitumiczną1.05 m2/m2

m2 420.935

3* klej bitumiczny KB-Monrock lub równoważny0.75 kg/m2
kg 300.668

4* Kołki do mpocowania wełny mineralnej5 szt/m2
szt 2004.450

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* wyciąg0.0108 m-g/m2

m-g 4.330
7* środek transportowy0.0181 m-g/m2

m-g 7.256
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.2.5 KNR 9-150401-01 Analogia - Izolacje cieplne pionowe z płyt sty-rodur XPS 200 grubości 6 cm klejonych do pa-py klejem Izohan WK lub równoważnym - ścia-ny nad dachem do wys. 30cm nad dach (podpokrycie z papy)przedmiar  = 1.82 m2

m2

-- R --1* robocizna0.188 r-g/m2
r-g 0.342

-- M --2* płyty styrodur XPS 2001.04*0.06=0.0624 m3/m2
m3 0.114

3* Klej Izohan WK lub równoważny1.75 kg/m2
kg 3.185

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* środek transportowy0.004 m-g/m2

m-g 0.007
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.2.6 AW Analiza własna - montaż klinów ze styroduruXPS 200 o wym. minimalnym 10x10 cm w na-rożach (przejściach izolacji poziomej w piono-wą)przedmiar  = 6.88 m

m

-- R --1* robocizna0.25 r-g/m r-g 1.720
-- M --2* kliny ze styroduru XPS 200 o wym. min. 10x10cm1.1 m/m

m 7.568

3* Klej Izohan WK lub równoważny1.75*0.2=0.35 kg/m kg 2.408
4* materiały pomocnicze10 %(od M) % 10.000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.2.7 KNR 2-020410-01 Analogia - obudowa konstrukcji wsporczej atty-ki płytą OSB SF-B gr. 20 mmprzedmiar  = 115.03 m2

m2

-- R --1* robocizna0.31 r-g/m2
r-g 35.659

-- M --2* płyta OSB SF-B gr. 20 mm1.10 m2/m2
m2 126.533

3* Łączniki ocynkowane0.25 kg/m2
kg 28.758

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg0.01 m-g/m2

m-g 1.150
6* środek transportowy0.03 m-g/m2

m-g 3.451
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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6.2.8 KNNR 20507-02 Analogia - Pokrycie dachów i elementów pio-nowych papą termozgrzewalnądwuwarstwowo: papa podkładowa zgrzewalnasamoprzylepna Izolmat Plan PYE G 200 S3,0lub równoważna, papa  wierzchniego kryciazgrzewalna asfaltowa Izolmat Plan PYE PV250 S5,2 lub równoważna - na izolacji termicz-nej - pokrycie systemowe spełniające wymaga-nia klasy NRO oraz RE 30przedmiar  = 515.92 m2

m2

-- R --1* robocizna0.389 r-g/m2
r-g 200.693

-- M --2* papa podkładowa zgrzewalna samoprzylepnaIzolmat Plan PYE G 200 S3,0 lub równoważna1.15 m2/m2
m2 593.308

3* papa wierzchniego krycia zgrzewalna asfalto-wa Izolmat Plan PYE PV 250 S5,2 lub równo-ważna1.18 m2/m2

m2 608.786

4* kołki do mocowania papy5 szt/m2
szt 2579.600

5* materiały pomocnicze6 %(od M) % 6.000
-- S --6* wyciąg0.0077 m-g/m2

m-g 3.973
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.2.9 KNNR 20507-02 Analogia - Pokrycie elementów pionowych pa-pą termozgrzewalną dwuwarstwowo: papapodkładowa zgrzewalna samoprzylepna Izol-mat Plan PYE G 200 S3,0 lub równoważna,papa  wierzchniego krycia zgrzewalna asfalto-wa Izolmat Plan PYE PV 250 S5,2 lub równo-ważna - na izolacji termicznej - mnożnik 1,25do R i S - pokrycie systemowe spełniające wy-magania klasy NRO oraz RE 30przedmiar  = 2.18 m2

m2

-- R --1* robocizna0.389*1.25=0.48625 r-g/m2
r-g 1.060

-- M --2* papa podkładowa zgrzewalna samoprzylepnaIzolmat Plan PYE G 200 S3,0 lub równoważna1.15 m2/m2
m2 2.507

3* papa wierzchniego krycia zgrzewalna asfalto-wa Izolmat Plan PYE PV 250 S5,2 lub równo-ważna1.18 m2/m2

m2 2.572

4* kołki do mocowania papy5 szt/m2
szt 10.900

5* materiały pomocnicze6 %(od M) % 6.000
-- S --6* wyciąg0.0077*1.25=0.009625 m-g/m2

m-g 0.021
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.2.10 AW Uszczelnienie systemowe przejścia przez po-krycie z papy dla rury PCV o śr. 110 mm - pio-ny kanalizacyjneprzedmiar  = 5.00 szt

szt

-- R --1* robocizna0.5 r-g/szt r-g 2.500
-- M --2* Uszczelnienie systemowe przejścia przez po-krycie z papy dla rury PCV o śr. 110 mm1 szt/szt

szt 5.000

3* materiały pomocnicze5 %(od M) % 5.000
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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6.2.11 KNR 2-170152-02 Analogia - rury wywiewne dwuścienne o śr.wewn.150 mm - zakończenie przewodów wen-tylacji grawitacyjnejprzedmiar  = 7.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna2.96*0.955=2.8268 r-g/szt. r-g 19.788
-- M --2* rury wywiewne dwuścienne o śr. wewn.150mm1 szt./szt.

szt. 7.000

3* materiały pomocnicze0.5 %(od M) % 0.500
-- S --4* samochód dostawczy 0.9 t0.11 m-g/szt. m-g 0.770

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.2.12 AW Uszczelnienie systemowe przejścia przez po-krycie z papy dla wywiewek wentylacyjnychdwuściennych o śr. zewn. 160 mmprzedmiar  = 7.00 szt

szt

-- R --1* robocizna0.5 r-g/szt r-g 3.500
-- M --2* Uszczelnienie systemowe przejścia przez po-krycie z papy dla wywiewek wentylacyjnychdwuściennych o śr. zewn. 160 mm1 szt/szt

szt 7.000

3* materiały pomocnicze5 %(od M) % 5.000
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.2.13 AW Uszczelnienie systemowe przejścia przez po-krycie z papy dla kominów ze stali nierdzewnejo śr. zewn. 200 mmprzedmiar  = 2.00 szt

szt

-- R --1* robocizna0.5 r-g/szt r-g 1.000
-- M --2* Uszczelnienie systemowe przejścia przez po-krycie z papy dla kominów ze stali nierdzewnejo śr. zewn. 200 mm1 szt/szt

szt 2.000

3* materiały pomocnicze5 %(od M) % 5.000
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.2.14 NNRNKB 2020541-02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,75 mm o szer. w rozwinięciu ponad 25 cmprzedmiar  = 76.29 m2

m2

-- R --1* robocizna1.35 r-g/m2
r-g 102.992

-- M --2* Blacha stalowa płaska, ocynkowana powleka-na gr. 0,75 mm1.23 m2/m2
m2 93.837

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach17.2 szt./m2
szt. 1312.188

4* zaprawa cementowa M 800.001 m3/m2
m3 0.076

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* środek transportowy0.008 m-g/m2

m-g 0.610
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.2.15 KNR 13-120602-04 Wpusty dachowe o średnicy 150 mm z blachystalowej chromoniklowej z koszem zabezpie-czającym i kołnierzem bitumicznymprzedmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna6.11 r-g/szt. r-g 18.330

-- M --2* Wpusty dachowe o średnicy 150 mm z blachystalowej chromoniklowej z koszem zabezpie-czającym i kołnierzem bitumicznym1 szt./szt.

szt. 3.000

3* materiały pomocnicze10 %(od M) % 10.000
-- S --4* wyciąg0.09 m-g/szt. m-g 0.270

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.2.16 KNR 2-020510-04analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachyocynkowanej powlekanejprzedmiar  = 33.00 m
m

-- R --1* robocizna0.9308 r-g/m r-g 30.716
-- M --2* Rury spustowe z blachy ocynkowanej powleka-nej o średnicy 150 mm (z akcesoriami)1.03 m/m

m 33.990

3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane ośrednicy 150 mm0.33*1.5=0.495 szt./m
szt. 16.335

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* środek transportowy0.0035 m-g/m m-g 0.116

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.2.17 KNNR 40222-03 Analogia - Czyszczaki (rewizje) na rurachspustowych o śr. 150 mmprzedmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.48 r-g/szt. r-g 1.440
-- M --2* czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.160 mm1 szt./szt. szt. 3.000

3* materiały pomocnicze1 %(od M) % 1.000
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Stropodach nad II piętrem na konstrukcji stalowej - układ warstw D2

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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6.3 45261214-7 Stropodach nad wejściem bocznym na konstrukcji stalowej (w poziomie stropu nad parterem) - układ

warstw D2
6.3.1 KNNR 20604-02 Izolacja z folii polietylenowej samoprzylepnejgr. 0,20 mmprzedmiar  = 11.73 m2

m2

-- R --1* robocizna0.065 r-g/m2
r-g 0.762

-- M --2* folia polietylenowa samoprzylepna gr. 0,20 mm1.1 m2/m2
m2 12.903

3* materiały pomocnicze2 %(od M) % 2.000
-- S --4* wyciąg0.004 m-g/m2

m-g 0.047
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.3.2 AWwycena indy-widualna

Zamknięcie połaci dachowych od strony okapubelką drewnianą oporową o przekroju skrzyn-kowym, o wym. zewnętrznych 150x350 mm,grubość ścianek 32 mm (wym. wewn.86x286mm)przedmiar  = 1.70 mb

mb

-- R --1* robocizna2 r-g/mb r-g 3.400
-- M --2* deski iglaste strugane czterostronnie nasyconekl. II gr. 38 mm(0.15*2+0.286*2)*0.032*1.10=0.030694 m3/mb

m3 0.052

3* wkręty do drewna0.10 kg/mb kg 0.170
4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --5* wyciąg0.01 m-g/mb m-g 0.017
6* środek transportowy0.01 m-g/mb m-g 0.017

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.3.3 KNR 5-080803-03 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów wbetonie objętości do 0.1 dm3 - do osadzeniakotew - do zamocowania belki oporowejprzedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.1012*0.955=0.096646 r-g/szt. r-g 0.387
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.3.4 KNR 5-080809-05 Analogia - Osadzenie w gotowych ślepychotworach kotew stalowych  M12 - w celu zamo-cowania belki oporowejprzedmiar  = 4.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.0242*0.955=0.023111 r-g/szt. r-g 0.092
-- M --2* kotwy stalowe M12 o mocowaniu adhezyjnym1 szt/szt. szt 4.000

3* materiały pomocnicze2.5 %(od M) % 2.500
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.3.5 KNR 2-020613-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełnymineralnej poziome z płyt klejonych do podłożaz papy - analogia - płyty ze skalnej wełny mine-ralnej twardej gr. 20 cm mocowane do podłożaklejem bitumicznym + kołkowanie z warstwąpapy podkładowejprzedmiar  = 11.73 m2

m2

-- R --1* robocizna0.2781 r-g/m2
r-g 3.262

-- M --
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2* płyty z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm jed-nostronnie pokryte masą bitumiczną1.05 m2/m2

m2 12.317

3* klej bitumiczny KB-Monrock lub równoważny0.75 kg/m2
kg 8.798

4* Kołki do mpocowania wełny mineralnej5 szt/m2
szt 58.650

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* wyciąg0.0108 m-g/m2

m-g 0.127
7* środek transportowy0.0181 m-g/m2

m-g 0.212
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.3.6 KNR 2-020613-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełnymineralnej poziome z płyt klejonych do podłożaz papy - analogia - płyty ze skalnej wełny mine-ralnej twardej gr. 15 cm mocowane do podłożaklejem bitumicznym  - druga warstwa izolacjitermicznejprzedmiar  = 11.73 m2

m2

-- R --1* robocizna0.2781 r-g/m2
r-g 3.262

-- M --2* płyty z wełny mineralnej twardej gr. 15 cm jed-nostronnie pokryte masą bitumiczną1.05 m2/m2
m2 12.317

3* klej bitumiczny KB-Monrock lub równoważny0.75 kg/m2
kg 8.798

4* Kołki do mpocowania wełny mineralnej5 szt/m2
szt 58.650

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* wyciąg0.0108 m-g/m2

m-g 0.127
7* środek transportowy0.0181 m-g/m2

m-g 0.212
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.3.7 KNR 0-232612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-wymi -  przyklejenie płyt styropianowych dościan - Płyty styrodur XPS 300 grubości 15 cmmocowane do ściany budynku - w miejscu pla-nowanego wywinięcia papy na ścianęprzedmiar  = 2.93 m2

m2

-- R --1* robocizna1.329 r-g/m2
r-g 3.894

-- M --2* płyty styrodur XPS 300 gr. 4 cm0.0525*15/5=0.1575 m3/m2
m3 0.461

3* zaprawa klejąca CT 85 lub równoważna6 kg/m2
kg 17.580

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg0.0135 m-g/m2

m-g 0.040
6* środek transportowy0.01 m-g/m2

m-g 0.029
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.3.8 KNR 0-232612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-wymi -  przyklejenie płyt styropianowych dościan - Płyty styrodur XPS 300 grubości 10 cmmocowane do ścian attyki - w miejscu plano-wanego wywinięcia papy na ścianęprzedmiar  = 3.35 m2

m2

-- R --1* robocizna1.329 r-g/m2
r-g 4.452

-- M --
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2* płyty styrodur XPS 300 gr. 4 cm0.0525*10/5=0.105 m3/m2

m3 0.352
3* zaprawa klejąca CT 85 lub równoważna6 kg/m2

kg 20.100
4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --5* wyciąg0.0135 m-g/m2
m-g 0.045

6* środek transportowy0.01 m-g/m2
m-g 0.034

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.3.9 AW Analiza własna - montaż klinów ze styroduruXPS 200 o wym. minimalnym 10x10 cm w na-rożach (przejściach izolacji poziomej w piono-wą)przedmiar  = 15.50 m

m

-- R --1* robocizna0.25 r-g/m r-g 3.875
-- M --2* kliny ze styroduru XPS 200 o wym. min. 10x10cm1.1 m/m

m 17.050

3* Klej Izohan WK lub równoważny1.75*0.2=0.35 kg/m kg 5.425
4* materiały pomocnicze10 %(od M) % 10.000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.3.10 KNR 2-020410-01 Analogia - Deskowanie wierzchu attyki płytąOSB SF-B gr. 20 mm (na papie podkładowej)przedmiar  = 4.38 m2

m2

-- R --1* robocizna0.31 r-g/m2
r-g 1.358

-- M --2* płyta OSB SF-B gr. 20 mm1.10 m2/m2
m2 4.818

3* Łączniki ocynkowane0.25 kg/m2
kg 1.095

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg0.01 m-g/m2

m-g 0.044
6* środek transportowy0.03 m-g/m2

m-g 0.131
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.3.11 KNNR 20507-02 Analogia - Pokrycie dachów i elementów pio-nowych papą termozgrzewalnądwuwarstwowo: papa podkładowa zgrzewalnasamoprzylepna Izolmat Plan PYE G 200 S3,0lub równoważna, papa  wierzchniego kryciazgrzewalna asfaltowa Izolmat Plan PYE PV250 S5,2 lub równoważna - na izolacji termicz-nej - pokrycie systemowe spełniające wymaga-nia klasy NRO oraz RE 30przedmiar  = 15.48 m2

m2

-- R --1* robocizna0.389 r-g/m2
r-g 6.022

-- M --2* papa podkładowa zgrzewalna samoprzylepnaIzolmat Plan PYE G 200 S3,0 lub równoważna1.15 m2/m2
m2 17.802

3* papa wierzchniego krycia zgrzewalna asfalto-wa Izolmat Plan PYE PV 250 S5,2 lub równo-ważna1.18 m2/m2

m2 18.266

4* kołki do mocowania papy5 szt/m2
szt 77.400

5* materiały pomocnicze6 %(od M) % 6.000
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-- S --6* wyciąg0.0077 m-g/m2

m-g 0.119
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.3.12 KNNR 20507-02 Analogia - Pokrycie elementów pionowych pa-pą termozgrzewalną dwuwarstwowo: papapodkładowa zgrzewalna samoprzylepna Izol-mat Plan PYE G 200 S3,0 lub równoważna,papa  wierzchniego krycia zgrzewalna asfalto-wa Izolmat Plan PYE PV 250 S5,2 lub równo-ważna - na izolacji termicznej - mnożnik 1,25do R i S - pokrycie systemowe spełniające wy-magania klasy NRO oraz RE 30przedmiar  = 6.28 m2

m2

-- R --1* robocizna0.389*1.25=0.48625 r-g/m2
r-g 3.054

-- M --2* papa podkładowa zgrzewalna samoprzylepnaIzolmat Plan PYE G 200 S3,0 lub równoważna1.15 m2/m2
m2 7.222

3* papa wierzchniego krycia zgrzewalna asfalto-wa Izolmat Plan PYE PV 250 S5,2 lub równo-ważna1.18 m2/m2

m2 7.410

4* kołki do mocowania papy5 szt/m2
szt 31.400

5* materiały pomocnicze6 %(od M) % 6.000
-- S --6* wyciąg0.0077*1.25=0.009625 m-g/m2

m-g 0.060
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.3.13 NNRNKB 2020541-02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,75 mm o szer. w rozwinięciu ponad 25 cmprzedmiar  = 7.36 m2

m2

-- R --1* robocizna1.35 r-g/m2
r-g 9.936

-- M --2* Blacha stalowa płaska, ocynkowana powleka-na gr. 0,75 mm1.23 m2/m2
m2 9.053

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach17.2 szt./m2
szt. 126.592

4* zaprawa cementowa M 800.001 m3/m2
m3 0.007

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* środek transportowy0.008 m-g/m2

m-g 0.059
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.3.14 KNR-W 2-020522-02 Rynny stalowe półokrągłe z blachy powlekanejgr. 0,50 mm o średnicy 15 cmprzedmiar  = 1.55 m

m

-- R --1* robocizna0.455 r-g/m r-g 0.705
-- M --2* Rynna półokrągła z blachy powlekanej gr. 0,50mm o średnicy 15 cm1.05 m/m

m 1.628

3* Uchwyty do rynien dachowych o średnicy 150mm2 szt/m
szt 3.100

4* Lej spustowy o średnicy wylotu 12 cm rynny zblachy powlekanej o średnicy 15 cm13 szt
szt 13.000

5* Denko rynny z blachy powlekanej o średnicy15 cm26 szt
szt 26.000
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6* łącznik rynny z blachy powlekanej o średnicy15 cm0.4 szt/m

szt 0.620

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* środek transportowy0.0032 m-g/m m-g 0.005

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.3.15 KNR-W 2-020526-03 Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej gr.0,50 mm o średnicy 12 cmprzedmiar  = 3.50 m

m

-- R --1* robocizna0.835 r-g/m r-g 2.923
-- M --2* Rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,50mm o średnicy 12 cm1.03 m/m

m 3.605

3* Uchwyty do rur spustowych o średnicy 12 cm0.4 szt/m szt 1.400
4* Kolana do rur spustowych z blachy powlekanejgr. 0,50 mm o średnicy 12 cm43 szt

szt 43.000

5* Trójnik do rur spustowych z blachy powlekanejgr. 0,50 mm o średnicy 12/8 cm1 szt
szt 1.000

6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --7* środek transportowy0.0028 m-g/m m-g 0.010

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.3.16 KNNR 40222-03 Analogia - Czyszczaki (rewizje) na rurachspustowych o śr. 120 mmprzedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.48 r-g/szt. r-g 0.480
-- M --2* czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.100 mm1 szt./szt. szt. 1.000

3* materiały pomocnicze1 %(od M) % 1.000
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Stropodach nad wejściem bocznym na konstrukcji stalowej (w poziomie stropu nad parterem) - układ warstw D2

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S
6.4 45261214-7 Stropodach nad przybudówką od tyłu na konstrukcji stalowej (w poziomie stropu nad piętrem) - układ

warstw D2
6.4.1 KNNR 20604-02 Izolacja z folii polietylenowej samoprzylepnejgr. 0,20 mmprzedmiar  = 14.72 m2

m2

-- R --1* robocizna0.065 r-g/m2
r-g 0.957

-- M --2* folia polietylenowa samoprzylepna gr. 0,20 mm1.1 m2/m2
m2 16.192

3* materiały pomocnicze2 %(od M) % 2.000
-- S --4* wyciąg0.004 m-g/m2

m-g 0.059
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.4.2 AWwycena indy-widualna

Zamknięcie połaci dachowych od strony okapubelką drewnianą oporową o przekroju skrzyn-kowym, o wym. zewnętrznych 150x350 mm,grubość ścianek 32 mm (wym. wewn.86x286mm)przedmiar  = 3.20 mb

mb

-- R --1* robocizna2 r-g/mb r-g 6.400
-- M --2* deski iglaste strugane czterostronnie nasyconekl. II gr. 38 mm(0.15*2+0.286*2)*0.032*1.10=0.030694 m3/mb

m3 0.098

3* wkręty do drewna0.10 kg/mb kg 0.320
4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --5* wyciąg0.01 m-g/mb m-g 0.032
6* środek transportowy0.01 m-g/mb m-g 0.032

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.4.3 KNR 5-080803-03 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów wbetonie objętości do 0.1 dm3 - do osadzeniakotew - do zamocowania belki oporowejprzedmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.1012*0.955=0.096646 r-g/szt. r-g 0.773
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.4.4 KNR 5-080809-05 Analogia - Osadzenie w gotowych ślepychotworach kotew stalowych  M12 - w celu zamo-cowania belki oporowejprzedmiar  = 8.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.0242*0.955=0.023111 r-g/szt. r-g 0.185
-- M --2* kotwy stalowe M12 o mocowaniu adhezyjnym1 szt/szt. szt 8.000

3* materiały pomocnicze2.5 %(od M) % 2.500
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.4.5 KNR 2-020613-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełnymineralnej poziome z płyt klejonych do podłożaz papy - analogia - płyty ze skalnej wełny mine-ralnej twardej gr. 20 cm mocowane do podłożaklejem bitumicznym + kołkowanie z warstwąpapy podkładowejprzedmiar  = 14.72 m2

m2

-- R --1* robocizna0.2781 r-g/m2
r-g 4.094

-- M --
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R M S
2* płyty z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm jed-nostronnie pokryte masą bitumiczną1.05 m2/m2

m2 15.456

3* klej bitumiczny KB-Monrock lub równoważny0.75 kg/m2
kg 11.040

4* Kołki do mpocowania wełny mineralnej5 szt/m2
szt 73.600

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* wyciąg0.0108 m-g/m2

m-g 0.159
7* środek transportowy0.0181 m-g/m2

m-g 0.266
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.4.6 KNR 2-020613-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełnymineralnej poziome z płyt klejonych do podłożaz papy - analogia - płyty ze skalnej wełny mine-ralnej twardej gr. 15 cm mocowane do podłożaklejem bitumicznym  - druga warstwa izolacjitermicznejprzedmiar  = 14.72 m2

m2

-- R --1* robocizna0.2781 r-g/m2
r-g 4.094

-- M --2* płyty z wełny mineralnej twardej gr. 15 cm jed-nostronnie pokryte masą bitumiczną1.05 m2/m2
m2 15.456

3* klej bitumiczny KB-Monrock lub równoważny0.75 kg/m2
kg 11.040

4* Kołki do mpocowania wełny mineralnej5 szt/m2
szt 73.600

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* wyciąg0.0108 m-g/m2

m-g 0.159
7* środek transportowy0.0181 m-g/m2

m-g 0.266
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.4.7 KNR 0-232612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-wymi -  przyklejenie płyt styropianowych dościan - Płyty styrodur XPS 300 grubości 15 cmmocowane do ściany budynku - w miejscu pla-nowanego wywinięcia papy na ścianęprzedmiar  = 4.60 m2

m2

-- R --1* robocizna1.329 r-g/m2
r-g 6.113

-- M --2* płyty styrodur XPS 300 gr. 4 cm0.0525*15/5=0.1575 m3/m2
m3 0.725

3* zaprawa klejąca CT 85 lub równoważna6 kg/m2
kg 27.600

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg0.0135 m-g/m2

m-g 0.062
6* środek transportowy0.01 m-g/m2

m-g 0.046
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.4.8 KNR 0-232612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-wymi -  przyklejenie płyt styropianowych dościan - Płyty styrodur XPS 300 grubości 10 cmmocowane do ścian attyki - w miejscu plano-wanego wywinięcia papy na ścianęprzedmiar  = 4.60 m2

m2

-- R --1* robocizna1.329 r-g/m2
r-g 6.113

-- M --
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R M S
2* płyty styrodur XPS 300 gr. 4 cm0.0525*10/5=0.105 m3/m2

m3 0.483
3* zaprawa klejąca CT 85 lub równoważna6 kg/m2

kg 27.600
4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --5* wyciąg0.0135 m-g/m2
m-g 0.062

6* środek transportowy0.01 m-g/m2
m-g 0.046

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.4.9 AW Analiza własna - montaż klinów ze styroduruXPS 200 o wym. minimalnym 10x10 cm w na-rożach (przejściach izolacji poziomej w piono-wą)przedmiar  = 18.40 m

m

-- R --1* robocizna0.25 r-g/m r-g 4.600
-- M --2* kliny ze styroduru XPS 200 o wym. min. 10x10cm1.1 m/m

m 20.240

3* Klej Izohan WK lub równoważny1.75*0.2=0.35 kg/m kg 6.440
4* materiały pomocnicze10 %(od M) % 10.000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.4.10 KNR 2-020410-01 Analogia - Deskowanie wierzchu attyki płytąOSB SF-B gr. 20 mm (na papie podkładowej)przedmiar  = 4.60 m2

m2

-- R --1* robocizna0.31 r-g/m2
r-g 1.426

-- M --2* płyta OSB SF-B gr. 20 mm1.10 m2/m2
m2 5.060

3* Łączniki ocynkowane0.25 kg/m2
kg 1.150

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg0.01 m-g/m2

m-g 0.046
6* środek transportowy0.03 m-g/m2

m-g 0.138
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.4.11 KNNR 20507-02 Analogia - Pokrycie dachów i elementów pio-nowych papą termozgrzewalnądwuwarstwowo: papa podkładowa zgrzewalnasamoprzylepna Izolmat Plan PYE G 200 S3,0lub równoważna, papa  wierzchniego kryciazgrzewalna asfaltowa Izolmat Plan PYE PV250 S5,2 lub równoważna - na izolacji termicz-nej - pokrycie systemowe spełniające wymaga-nia klasy NRO oraz RE 30przedmiar  = 18.40 m2

m2

-- R --1* robocizna0.389 r-g/m2
r-g 7.158

-- M --2* papa podkładowa zgrzewalna samoprzylepnaIzolmat Plan PYE G 200 S3,0 lub równoważna1.15 m2/m2
m2 21.160

3* papa wierzchniego krycia zgrzewalna asfalto-wa Izolmat Plan PYE PV 250 S5,2 lub równo-ważna1.18 m2/m2

m2 21.712

4* kołki do mocowania papy5 szt/m2
szt 92.000

5* materiały pomocnicze6 %(od M) % 6.000
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R M S
-- S --6* wyciąg0.0077 m-g/m2

m-g 0.142
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.4.12 KNNR 20507-02 Analogia - Pokrycie elementów pionowych pa-pą termozgrzewalną dwuwarstwowo: papapodkładowa zgrzewalna samoprzylepna Izol-mat Plan PYE G 200 S3,0 lub równoważna,papa  wierzchniego krycia zgrzewalna asfalto-wa Izolmat Plan PYE PV 250 S5,2 lub równo-ważna - na izolacji termicznej - mnożnik 1,25do R i S - pokrycie systemowe spełniające wy-magania klasy NRO oraz RE 30przedmiar  = 9.20 m2

m2

-- R --1* robocizna0.389*1.25=0.48625 r-g/m2
r-g 4.474

-- M --2* papa podkładowa zgrzewalna samoprzylepnaIzolmat Plan PYE G 200 S3,0 lub równoważna1.15 m2/m2
m2 10.580

3* papa wierzchniego krycia zgrzewalna asfalto-wa Izolmat Plan PYE PV 250 S5,2 lub równo-ważna1.18 m2/m2

m2 10.856

4* kołki do mocowania papy5 szt/m2
szt 46.000

5* materiały pomocnicze6 %(od M) % 6.000
-- S --6* wyciąg0.0077*1.25=0.009625 m-g/m2

m-g 0.089
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.4.13 NNRNKB 2020541-02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,75 mm o szer. w rozwinięciu ponad 25 cmprzedmiar  = 8.76 m2

m2

-- R --1* robocizna1.35 r-g/m2
r-g 11.826

-- M --2* Blacha stalowa płaska, ocynkowana powleka-na gr. 0,75 mm1.23 m2/m2
m2 10.775

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach17.2 szt./m2
szt. 150.672

4* zaprawa cementowa M 800.001 m3/m2
m3 0.009

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* środek transportowy0.008 m-g/m2

m-g 0.070
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.4.14 KNR-W 2-020522-02 Rynny stalowe półokrągłe z blachy powlekanejgr. 0,50 mm o średnicy 15 cmprzedmiar  = 2.90 m

m

-- R --1* robocizna0.455 r-g/m r-g 1.320
-- M --2* Rynna półokrągła z blachy powlekanej gr. 0,50mm o średnicy 15 cm1.05 m/m

m 3.045

3* Uchwyty do rynien dachowych o średnicy 150mm2 szt/m
szt 5.800

4* Lej spustowy o średnicy wylotu 12 cm rynny zblachy powlekanej o średnicy 15 cm13 szt
szt 13.000

5* Denko rynny z blachy powlekanej o średnicy15 cm26 szt
szt 26.000
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R M S
6* łącznik rynny z blachy powlekanej o średnicy15 cm0.4 szt/m

szt 1.160

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* środek transportowy0.0032 m-g/m m-g 0.009

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.4.15 KNR-W 2-020526-03 Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej gr.0,50 mm o średnicy 12 cmprzedmiar  = 7.00 m

m

-- R --1* robocizna0.835 r-g/m r-g 5.845
-- M --2* Rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,50mm o średnicy 12 cm1.03 m/m

m 7.210

3* Uchwyty do rur spustowych o średnicy 12 cm0.4 szt/m szt 2.800
4* Kolana do rur spustowych z blachy powlekanejgr. 0,50 mm o średnicy 12 cm43 szt

szt 43.000

5* Trójnik do rur spustowych z blachy powlekanejgr. 0,50 mm o średnicy 12/8 cm1 szt
szt 1.000

6* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --7* środek transportowy0.0028 m-g/m m-g 0.020

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.4.16 KNNR 40222-03 Analogia - Czyszczaki (rewizje) na rurachspustowych o śr. 120 mmprzedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --1* robocizna0.48 r-g/szt. r-g 0.480
-- M --2* czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.100 mm1 szt./szt. szt. 1.000

3* materiały pomocnicze1 %(od M) % 1.000
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Stropodach nad przybudówką od tyłu na konstrukcji stalowej (w poziomie stropu nad piętrem) - układ warstw D2

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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jedn.

R M S
6.5 45261214-7 Daszki nad wejściami na konstrukcji żelbetowej (w poziomie stropu nad parterem) - układ warstw D3

6.5.1 KNR 9-150101-01 Analogia - Jednokrotne gruntowanie powierz-chni poziomych betonowych preparatem grun-tującym - powierzchnia daszkówprzedmiar  = 21.38 m2

m2

-- R --1* robocizna0.062 r-g/m2
r-g 1.326

-- M --2* Preparat gruntujący Izohan Dysperbit lub rów-noważny0.198 dm3/m2
dm3 4.233

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* środek transportowy0.0003 m-g/m2

m-g 0.006
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.5.2 KNR 9-150102-01 Analogia - Jednokrotne gruntowanie powierz-chni pionowych betonowych preparatem grun-tującym Izohan Dysperbit lub równoważnym -powierzchnia  ścian nad daszkami (40 cm nawywinięcie papy)przedmiar  = 3.30 m2

m2

-- R --1* robocizna0.087 r-g/m2
r-g 0.287

-- M --2* Preparat gruntujący Izohan Dysperbit lub rów-noważny0.205 dm3/m2
dm3 0.677

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* środek transportowy0.0005 m-g/m2

m-g 0.002
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.5.3 NNRNKB 2020618-03 Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe z papyzgrzewalnej poziome - papa zgrzewalna poli-merowo-asfaltowa podkładowa np. IZOLMATPLAN PYE PV160 S3 lub równoważnaprzedmiar  = 21.38 m2

m2

-- R --1* robocizna0.13 r-g/m2
r-g 2.779

-- M --2* papa podkładowa zgrzewalna polimerowo-as-faltowa np. IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0lub równoważna1.15 m2/m2

m2 24.587

3* gaz propan-butan0.1 kg/m2
kg 2.138

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg0.002 m-g/m2

m-g 0.043
6* środek transportowy0.003 m-g/m2

m-g 0.064
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.5.4 NNRNKB 2020618-03 Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe z papyzgrzewalnej pionowe - papa zgrzewalna poli-merowo-asfaltowa podkładowa np. IZOLMATPLAN PYE PV160 S3 lub równoważna - mnoż-nik 1,25 do R i Sprzedmiar  = 3.30 m2

m2

-- R --1* robocizna0.13*1.25=0.1625 r-g/m2
r-g 0.536

-- M --
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jedn.

R M S
2* papa podkładowa zgrzewalna polimerowo-as-faltowa np. IZOLMAT PLAN PYE PV160 S3,0lub równoważna1.15 m2/m2

m2 3.795

3* gaz propan-butan0.1 kg/m2
kg 0.330

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg0.002*1.25=0.0025 m-g/m2

m-g 0.008
6* środek transportowy0.003*1.25=0.00375 m-g/m2

m-g 0.012
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.5.5 KNR 2-020613-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełnymineralnej poziome z płyt klejonych do podłożaz papy - analogia - płyty ze skalnej wełny mine-ralnej twardej klinowe ze spadkiem 2% o śred-niej grubości gr. 12 cm mocowane do podłożaklejem bitumicznym + kołkowanie z warstwąpapy podkładowejprzedmiar  = 21.38 m2

m2

-- R --1* robocizna0.2781 r-g/m2
r-g 5.946

-- M --2* płyty ze skalnej wełny mineralnej twardej klino-we ze spadkiem 2% o średniej grubości gr. 12cm1.05 m2/m2

m2 22.449

3* klej bitumiczny KB-Monrock lub równoważny0.75 kg/m2
kg 16.035

4* Kołki do mpocowania wełny mineralnej5 szt/m2
szt 106.900

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* wyciąg0.0108 m-g/m2

m-g 0.231
7* środek transportowy0.0181 m-g/m2

m-g 0.387
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.5.6 KNR 0-232612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropiano-wymi -  przyklejenie płyt styropianowych dościan - Płyty styrodur XPS 300 grubości 15 cmmocowane do ściany budynku - w miejscu pla-nowanego wywinięcia papy na ścianęprzedmiar  = 3.30 m2

m2

-- R --1* robocizna1.329 r-g/m2
r-g 4.386

-- M --2* płyty styrodur XPS 300 gr. 4 cm0.0525*15/5=0.1575 m3/m2
m3 0.520

3* zaprawa klejąca CT 85 lub równoważna6 kg/m2
kg 19.800

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg0.0135 m-g/m2

m-g 0.045
6* środek transportowy0.01 m-g/m2

m-g 0.033
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.5.7 AW Analiza własna - montaż klinów ze styroduruXPS 200 o wym. minimalnym 10x10 cm w na-rożach (przejściach izolacji poziomej w piono-wą)przedmiar  = 8.25 m

m

-- R --1* robocizna0.25 r-g/m r-g 2.063
-- M --
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R M S
2* kliny ze styroduru XPS 200 o wym. min. 10x10cm1.1 m/m

m 9.075

3* Klej Izohan WK lub równoważny1.75*0.2=0.35 kg/m kg 2.888
4* materiały pomocnicze10 %(od M) % 10.000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.5.8 KNNR 20507-02 Analogia - Pokrycie dachów i elementów pio-nowych papą termozgrzewalnądwuwarstwowo: papa podkładowa zgrzewalnasamoprzylepna Izolmat Plan PYE G 200 S3,0lub równoważna, papa  wierzchniego kryciazgrzewalna asfaltowa Izolmat Plan PYE PV250 S5,2 lub równoważna - na izolacji termicz-nej - pokrycie systemowe spełniające wymaga-nia klasy NRO oraz RE 30przedmiar  = 22.62 m2

m2

-- R --1* robocizna0.389 r-g/m2
r-g 8.799

-- M --2* papa podkładowa zgrzewalna samoprzylepnaIzolmat Plan PYE G 200 S3,0 lub równoważna1.15 m2/m2
m2 26.013

3* papa wierzchniego krycia zgrzewalna asfalto-wa Izolmat Plan PYE PV 250 S5,2 lub równo-ważna1.18 m2/m2

m2 26.692

4* kołki do mocowania papy5 szt/m2
szt 113.100

5* materiały pomocnicze6 %(od M) % 6.000
-- S --6* wyciąg0.0077 m-g/m2

m-g 0.174
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.5.9 KNNR 20507-02 Analogia - Pokrycie elementów pionowych pa-pą termozgrzewalną dwuwarstwowo: papapodkładowa zgrzewalna samoprzylepna Izol-mat Plan PYE G 200 S3,0 lub równoważna,papa  wierzchniego krycia zgrzewalna asfalto-wa Izolmat Plan PYE PV 250 S5,2 lub równo-ważna - na izolacji termicznej - mnożnik 1,25do R i S - pokrycie systemowe spełniające wy-magania klasy NRO oraz RE 30przedmiar  = 3.30 m2

m2

-- R --1* robocizna0.389*1.25=0.48625 r-g/m2
r-g 1.605

-- M --2* papa podkładowa zgrzewalna samoprzylepnaIzolmat Plan PYE G 200 S3,0 lub równoważna1.15 m2/m2
m2 3.795

3* papa wierzchniego krycia zgrzewalna asfalto-wa Izolmat Plan PYE PV 250 S5,2 lub równo-ważna1.18 m2/m2

m2 3.894

4* kołki do mocowania papy5 szt/m2
szt 16.500

5* materiały pomocnicze6 %(od M) % 6.000
-- S --6* wyciąg0.0077*1.25=0.009625 m-g/m2

m-g 0.032
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
6.5.10 NNRNKB 2020541-02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,75 mm o szer. w rozwinięciu ponad 25 cmprzedmiar  = 15.34 m2

m2

-- R --1* robocizna1.35 r-g/m2
r-g 20.709

-- M --
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2* Blacha stalowa płaska, ocynkowana powleka-na gr. 0,75 mm1.23 m2/m2

m2 18.868

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach17.2 szt./m2
szt. 263.848

4* zaprawa cementowa M 800.001 m3/m2
m3 0.015

5* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --6* środek transportowy0.008 m-g/m2

m-g 0.123
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Daszki nad wejściami na konstrukcji żelbetowej (w poziomie stropu nad parterem) - układ warstw D3

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  

PODSUMOWANIE
IZOLACJE TERMICZNE I POKRYCIE DACHÓW BUDYNKU

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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7 Fundament pod agregat prądotwórczy

7.1 KNR 2-010206-040214-04 
Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III ztransportem urobku samochodami samowyła-dowczymi na odległość 10 kmprzedmiar  = 10.75 m3

m3

-- R --1* robocizna0.1622 r-g/m3
r-g 1.744

-- S --2* koparka gąsienicowa 0.60 m30.0461 m-g/m3
m-g 0.496

3* samochód samowyładowczy 5-10 t'0.1043+18*0.0107=0.2969 m-g/m3
m-g 3.192

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7.2 KNR 2-010216-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-mi przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład wgruncie kat.IIIprzedmiar  = 13.06 m3

m3

-- R --1* robocizna0.1034 r-g/m3
r-g 1.350

-- S --2* koparka gąsienicowa 0.60 m30.0336 m-g/m3
m-g 0.439

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7.3 KNR 2-021101-01 z.sz.5.4. 9913 
Podkład z chudego betonu na podłożu grunto-wymprzedmiar  = 3.58 m3

m3

-- R --1* robocizna2.9 r-g/m3
r-g 10.382

-- M --2* Beton zwykły (B-7,5)1.03 m3/m3
m3 3.687

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* pompa do betonu na samochodzie0.1 m-g/m3

m-g 0.358
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7.4 KNR 2-020602-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-tworu asfaltowego - pierwsza warstwaprzedmiar  = 35.84 m2

m2

-- R --1* robocizna0.0733 r-g/m2
r-g 2.627

-- M --2* roztwór asfaltowy do gruntowania0.3 kg/m2
kg 10.752

3* roztwór asfaltowy do izolacji0.35 kg/m2
kg 12.544

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* wyciąg'0.0012 m-g/m2

m-g 0.043
6* Samochód dostaw.do 0.9t (1)0.0009 m-g/m2

m-g 0.032
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7.5 KNR 2-020602-10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-tworu asfaltowego - druga i następna warstwaprzedmiar  = 35.84 m2

m2

-- R --1* robocizna0.034 r-g/m2
r-g 1.219

-- M --2* roztwór asfaltowy do izolacji0.35 kg/m2
kg 12.544
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3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500

-- S --4* wyciąg'0.0007 m-g/m2
m-g 0.025

5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)0.0005 m-g/m2
m-g 0.018

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7.6 KNR 2-020203-04 Stopy fundamentowe betonowe, o objętościponad 2,5 m3 - beto B30przedmiar  = 14.69 m3
m3

-- R --1* robocizna1.5984 r-g/m3
r-g 23.480

-- M --2* Beton zwykły C30/37 (B-37)1.015 m3/m3
m3 14.910

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'0.001 m3/m3
m3 0.015

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'0.006 m3/m3
m3 0.088

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III'0.005 m3/m3
m3 0.073

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe'0.19 kg/m3
kg 2.791

7* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --8* Samochód dostaw.do 0.9t (1)0.03 m-g/m3

m-g 0.441
9* pompa do betonu na samochodzie0.09 m-g/m3

m-g 1.322
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7.7 KNR 2-020290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementówbudynków i budowli j.w.przedmiar  = 1.028 t
t

-- R --1* robocizna42.88 r-g/t r-g 44.081
-- M --2* pręty zbrojeniowe1020 kg/t kg 1048.560

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* prościarka do prętów4.3 m-g/t m-g 4.420

5* nożyce do prętów'5.8 m-g/t m-g 5.962
6* Giętarka do prętów do fi 40mm4.8 m-g/t m-g 4.934
7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)1.6 m-g/t m-g 1.645

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7.8 KNR 2-020603-09 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-tworu asfaltowego - pierwsza warstwaprzedmiar  = 7.36 m2

m2

-- R --1* robocizna0.1095 r-g/m2
r-g 0.806

-- M --2* roztwór asfaltowy do gruntowania0.35 kg/m2
kg 2.576

3* roztwór asfaltowy do izolacji0.4 kg/m2
kg 2.944

4* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --5* Samochód dostaw.do 0.9t (1)0.0011 m-g/m2

m-g 0.008
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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7.9 KNR 2-020603-10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-tworu asfaltowego - druga i następna warstwaprzedmiar  = 7.36 m2

m2

-- R --1* robocizna0.0502 r-g/m2
r-g 0.369

-- M --2* roztwór asfaltowy do izolacji0.4 kg/m2
kg 2.944

3* materiały pomocnicze1.5 %(od M) % 1.500
-- S --4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)0.0006 m-g/m2

m-g 0.004
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
7.10 KNR 2-010320-0201 Zasypywanie wykopów w gruntach kat.IIIprzedmiar  = 13.06 m3

m3

-- R --1* robocizna1.2224 r-g/m3
r-g 15.965

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Fundament pod agregat prądotwórczy

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  

PODSUMOWANIE
CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM
Słownie:  
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1. robocizna r-g 20767.963

RAZEM
Słownie:  
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1. acetylen rozpuszczony techniczny kg 17.1682. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.2683. bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III m3 0.3064. Belki stalowe z kształtowników walcowanych kg 3742.5005. Beton zwykły (B-7,5) m3 3.6876. Beton zwykły C30/37 (B-37) m3 14.9107. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 32.9288. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C  8/10 (B 10) m3 14.3899. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30) m3 185.59810. Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładnikowa kg 2567.95911. Blacha stalowa płaska, ocynkowana powlekana gr. 0,75 mm m2 165.17712. Blacha trapezowaT-55x188D grubości 0.75mm m2 432.83913. blachy stalowe czarne grube kg 62.94714. Bloczki z betonu komórkowego odmiany M 500-700  49x24x24 cm szt 5126.97615. cegła budowlana pełna klasy 15 szt 66825.52116. cement portlandzki 35 bez dodatków t 4.67917. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.03718. czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.100 mm szt. 2.00019. czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.160 mm szt. 3.00020. Denko rynny z blachy powlekanej o średnicy 15 cm szt 52.00021. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 4.33022. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III' m3 0.08823. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.33324. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 4.06325. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III' m3 0.07326. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.13727. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.16328. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 1.88529. deski iglaste obrzynane kl.I o grub. 28-45 mm m3 0.05530. deski iglaste strugane czterostronnie nasycone kl. II gr. 38 mm m3 0.15031. drabiny stalowe kg 10.05532. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 1.83033. drewno okrągłe na stemple budowlane' m3 0.01534. drut stalowy okrągły kg 26.19735. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm kg 7.94736. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 196.35237. elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm szt 344.35038. folia ochronna PE grubości 0,30 mm m2 178.16439. folia polietylenowa samoprzylepna gr. 0,20 mm m2 512.57840. gaz propan-butan kg 49.88841. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 406.42142. gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 2.79143. impregnat do drewna kg 0.72044. Klapa oddymiająca MCR E100/180 lub równoważna szt 1.00045. Klapa oddymiająca MCR E120/220 lub równoważna szt 1.00046. klej bitumiczny KB-Monrock lub równoważny kg 784.94347. Klej Izohan WK lub równoważny kg 124.66348. kliny ze styroduru XPS 200 o wym. min. 10x10 cm m 174.10849. Kolana do rur spustowych z blachy powlekanej gr. 0,50 mm o śred-nicy 12 cm szt 86.000

50. kołki do mocowania papy szt 3659.20051. Kołki do mpocowania wełny mineralnej szt 5232.95052. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 707.28453. Konstrukcja stalowa dachu (wraz z kotwami i śrubami) - zgodnie zprojektem konstrukcyjnym - zabezpieczona antykorozyjnie: oczysz-czona strumieniowo - ścierne od stopnia A do 1-go stopnia czystoś-ci i malowana:- 2 warstwy grubości 90µm farby EPINOX 77 lub równoważnej- 1 warstwa grubości 50µm farby EMAPUR lub równoważnej

kg 13774.000

54. kotwy stalowe M12 o mocowaniu adhezyjnym szt 12.00055. krawędziak dębowy wymiarowy nasycony m3 1.25156. krewędziaki iglaste kl.I o dług.2,4-3,6 m m3 0.04157. Lej spustowy o średnicy wylotu 12 cm rynny z blachy powlekanej ośrednicy 15 cm szt 26.000
58. listwa mocująca folię m 122.95559. łącznik rynny z blachy powlekanej o średnicy 15 cm szt 1.78060. Łączniki ocynkowane kg 34.43361. Nadproża stalowe z kształtowników walcowanych kg 2512.08062. opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko m3 491.74063. opłata za przyjęcie materiałów z rozbiórki instalacji do utylizacji m3 37.56064. opłata za przyjęcie odpadów drewnianych i drewnopodobnych nawysypisko m3 10.050
65. opłata za przyjęcie papy i lepiku do utylizacji m3 18.06066. opłata za przyjęcie styropianu do utylizacji m3 14.55067. opłata za przyjęcie wełny mineralnej do utylizacji m3 39.22068. opłata za przyjęcie wykładzin syntetycznych do utylizacji m3 3.80069. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 8.260
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70. papa podkładowa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa np. IZOLMATPLAN PYE PV160 S3,0 lub równoważna m2 573.712
71. papa podkładowa zgrzewalna samoprzylepna Izolmat Plan PYE G200 S3,0 lub równoważna m2 841.616
72. papa wierzchniego krycia zgrzewalna asfaltowa Izolmat Plan PYEPV 250 S5,2 lub równoważna m2 863.571
73. piasek m3 14.67274. płyta OSB SF-B gr. 20 mm m2 151.50375. płyty pomostowe robocze m2 10.12276. płyty styrodur XPS 200 m3 3.41277. płyty styrodur XPS 300 m3 0.72078. płyty styrodur XPS 300 gr. 4 cm m3 2.54079. płyty XPS 30 gr. 12 cm m2 148.31380. płyty z wełny mineralnej twardej gr. 10 cm jednostronnie pokrytemasą bitumiczną m2 107.300
81. płyty z wełny mineralnej twardej gr. 15 cm jednostronnie pokrytemasą bitumiczną m2 448.707
82. płyty z wełny mineralnej twardej gr. 20 cm jednostronnie pokrytemasą bitumiczną m2 520.464
83. płyty ze skalnej wełny mineralnej twardej klinowe ze spadkiem 2%o średniej grubości gr. 12 cm m2 22.449
84. pospółka m3 20.34785. Preparat gruntujący Izohan Dysperbit lub równoważny dm3 34.38886. Preparat gruntujący pod izolację bitumiczną kg 36.04887. pręt kotwowy HIT-V-8.8 M12x500 lub równoważny szt. 132.00088. pręt kotwowy HIT-V-8.8 M16x500 lub równoważny szt. 168.00089. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu, ośrednicy  8  mm, ze stali A-IIIN kg 4108.504
90. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu, ośrednicy 10 mm, ze stali A-IIIN kg 3202.098
91. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu, ośrednicy 12 mm, ze stali A-IIIN kg 5585.312
92. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu, ośrednicy 16 mm, ze stali A-IIIN kg 2596.486
93. pręty zbrojeniowe kg 1048.56094. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 13.32895. roztwór asfaltowy do izolacji kg 30.97696. Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej o średnicy 150mm (z akcesoriami) m 33.990
97. Rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,50 mm o średnicy 12 cm m 10.81598. rury wywiewne dwuścienne o śr. wewn.150 mm szt. 7.00099. Rynna półokrągła z blachy powlekanej gr. 0,50 mm o średnicy 15cm m 4.673

100. siatka tkana Rabitza m2 71.523101. słupki drewniane iglaste śr. 70mm m3 0.006102. szlam uszczelniający CR90 lub równoważny kg 1307.130103. śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 11.157104. śruby,podkładki,nakrętki kg 6.313105. tarcza diamentowa śr.800 mm szt. 0.441106. tlen techniczny sprężony m3 58.084107. Trójnik do rur spustowych z blachy powlekanej gr. 0,50 mm o śred-nicy 12/8 cm szt 2.000
108. Uchwyty do rur spustowych o średnicy 12 cm szt 4.200109. uchwyty do rur spustowych ocynkowane o średnicy 150 mm szt. 16.335110. Uchwyty do rynien dachowych o średnicy 150 mm szt 8.900111. Uszczelnienie systemowe przejścia przez pokrycie z papy dla komi-nów ze stali nierdzewnej o śr. zewn. 200 mm szt 2.000
112. Uszczelnienie systemowe przejścia przez pokrycie z papy dla ruryPCV o śr. 110 mm szt 9.000
113. Uszczelnienie systemowe przejścia przez pokrycie z papy dla wy-wiewek wentylacyjnych dwuściennych o śr. zewn. 160 mm szt 7.000
114. wełna mineralna twarda gr. 80 mm m2 33.283115. wkręty do drewna kg 0.490116. wkręty samogwintujące  fi 6 mm szt 2557.685117. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 2309.788118. Właz dachowy ocieplony EI 30 o wym. 90x90 cm szt 1.000119. woda z rurociągu m3 7.788120. Wpusty dachowe o średnicy 150 mm z blachy stalowej chromonik-lowej z koszem zabezpieczającym i kołnierzem bitumicznym szt. 3.000
121. Zaprawa cementowa M 15 m3 36.987122. zaprawa cementowa M 80 m3 0.134123. zaprawa klejąca CT 85 lub równoważna kg 112.680124. zaprawa klejowa murarska - sucha mieszanka kg 4652.256125. żywica epoksydowa - pojemnik 400 ml szt. 15.360126. żywica iniekcyjna ml 371.200127. materiały pomocnicze zł

RAZEM
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Słownie:  

- 163 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Użytkownik: SG



PDOZ ul.Żwirki i Wigury - ROBOTY BUDOWLANE STAN SUROWY .ATHZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 27.3042. ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 24.7703. elektronarzędzia m-g 125.9554. giętarka do prętów m-g 73.9205. Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 4.9346. koparka 0.60 m3 m-g 13.3387. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 0.9348. koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60 m3 m-g 51.2979. ładowarka kołowa 1,25 m3 m-g 17.98610. mechaniczny pomost roboczy m-g 48.00611. mieszarka do zapraw m-g 7.92212. nożyce do prętów m-g 89.32013. nożyce do prętów' m-g 5.96214. piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 0.33015. piła tarczowa z prowadnicą m-g 14.29316. pompa do betonu na samochodzie m-g 1.68017. pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 17.88118. prościarka do prętów m-g 66.22019. prościarka do prętów m-g 4.42020. przyczepa dłużycowa m-g 14.60021. przyczepa dłużycowa 4,5 t m-g 2.41222. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 15.51523. rusztowania rurowe m-g 113.53124. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 2.14825. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.77026. samochód samowyładowczy 5-10 t m-g 107.52927. samochód samowyładowczy 5-10 t' m-g 3.19228. samochód samowyładowczy 5 t m-g 275.86629. samochód skrzyniowy 5 t m-g 105.38830. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 56.94531. sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 12.13132. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 19.12133. środek transportowy m-g 71.65634. ubijak spalinowy 200 kg m-g 21.14435. wiertarka elektryczna m-g 102.00036. wyciąg m-g 617.31437. wyciąg' m-g 0.06838. żuraw okienny m-g 0.03839. żuraw samochodowy  5-6 t m-g 2.90340. żuraw samochodowy 12-16t m-g 81.579

RAZEM
Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 Demontaż instalacji i osprzętu instalacyj-
nego

1.2 Roboty rozbiórkowe elewacji i elemen-
tów zewnętrznych

1.3 Roboty rozbiórkowe pokrycia i konstruk-
cji stropodachu

1.4 Roboty rozbiórkowe na I piętrze
1.5 Roboty rozbiórkowe na parterze
1.6 Roboty rozbiórkowe w piwnicy

2 ROBOTY BUDOWLANE STANU ZERO-
WEGO

2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne 
2.2 Podkłady betonowe, ławy, stopy, płyty,

schody oraz ściany fundamentowe i
ściany żelbetowe piwnic

2.3 Strop nad piwnicą
2.4 Przebudowa ścian murowanych piwnic
2.5 Schody SCH6 - wejście zewnętrzne z po-

ziomu terenu do piwnicy - rys. KW-24
2.6 Schody SCH4 - wejście zewnętrzne z po-

ziomu terenu na poziom parteru - rys.
KW-19

2.7 Schody SCH5 - wejście zewnętrzne z po-
ziomu terenu na poziom parteru - rys.
KW-26

2.8 Izolacje wodoodporne nowych ław, stóp,
płyt oraz ścian fundamentowych

2.9 Izolacje termiczne ścian fundamento-
wych i ścian piwnic od zewnątrz 

3 ROZBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  PAR-
TERU

3.1 Ściany murowane parteru (nowe ściany i
przebudowa istniejących)

3.2 Słupy żelbetowe parteru
3.3 Ściany żelbetowe parteru
3.4 Strop nad parterem
3.5 Schody SCH3 - wejście zewnętrzne z po-

ziomu terenu na poziom +1,85 - rys. KW-
22

3.6 Schody SCH2 z poziomu +1,85 na I pię-
tro - rys. KW-25

3.7 Schody SCH1 z parteru na I piętro - rys.
KW-18

4 ROZBUDOWA  I  PRZEBUDOWA  I-go
PIĘTRA

4.1 Ściany murowane I-go piętra (nowe ścia-
ny i przebudowa istniejących)

4.2 Ściany żelbetowe I-go piętra
4.3 Słupy żelbetowe  I-go piętra
4.4 Rama żelbetowa R1 I-go piętra
4.5 Strop nad  I piętrem
4.6 Schody SCH1 z I piętra na II piętro - rys.

KW-18
4.7 Schody SCH2 z I piętra na II piętro - rys.

KW-25
5 NADBUDOWA  II-go PIĘTRA

5.1 Ściany murowane II-go piętra 
5.2 Ściany żelbetowe II-go piętra
5.3 Słupy żelbetowe  II-go piętra
5.4 Konstrukcja stropodachu żelbetowego

nad II piętrem
5.5 Konstrukcje stalowe stropodachu nad II

piętrem 
6 IZOLACJE TERMICZNE I POKRYCIE DA-

CHÓW BUDYNKU
6.1 Stropodach nad II piętrem na konstrukcji

żelbetowej - układ warstw D1
6.2 Stropodach nad II piętrem na konstrukcji

stalowej - układ warstw D2
6.3 Stropodach nad wejściem bocznym na

konstrukcji stalowej (w poziomie stropu
nad parterem) - układ warstw D2
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
6.4 Stropodach nad przybudówką od tyłu na

konstrukcji stalowej (w poziomie stropu
nad piętrem) - układ warstw D2

6.5 Daszki nad wejściami na konstrukcji żel-
betowej (w poziomie stropu nad parte-
rem) - układ warstw D3

7 Fundament pod agregat prądotwórczy
RAZEM

Słownie:  
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