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PDOZ ul.Zwirki i Wigury - Instalacja centralnego ogrzewania i kottownia.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

45331100-7

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

45331100-7

Rurociagi z rur wielowarstwowych o potgczeniach zaprasowywanych PE-RT/AL/PE-RT

— -
- |-

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 4
0404-01

Analogia - Rurociagi w instalacjach c.o. z two-
rzyw sztucznych o $r. zewnetrznej do 20 mm o
potaczeniach zaprasowywanych - Rura wielo-
warstwowowa PE-RT/AL/PE-RT w zwojach 14
x 2,0 (PN12)

przedmiar =3.00 m

~R -

robocizna

0.37 r-g/m

M -

Rura wielowarstwowowa PE-RT/AL/PE-RT w
zwojach 16 x 2,0 (PN12)'

1.1 m/m

ksztattki zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE-
RT o $r. zewnetrznej 14 mm

0.58 szt/m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. zewnetrznej 16 mm

1.43 szt/m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

m

r-g

szt

szt

%

1.110

3.300

1.740

4.290

1.500

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

1.1.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 4
0404-01

Analogia - Rurociagi w instalacjach c.o. z two-
rzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej do 20 mm o
potaczeniach zaprasowywanych - Rura wielo-
warstwowowa PE-RT/AL/PE-RT w zwojach 16
x 2,0 (PN12)

przedmiar =259.00 m

R -

robocizna

0.37 r-g/m

M-

Rura wielowarstwowowa PE-RT/AL/PE-RT w
zwojach 16 x 2,0 (PN12)

1.1 m/m

ksztattki zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE-
RT o $r. zewnetrznej 16 mm

0.58 szt/m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. zewnetrznej 16 mm

1.43 szt/m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

r-g

szt

szt

%

95.830

284.900

150.220

370.370

1.500

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

1.1.3

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 4
0404-01

Analogia - Rurociagi w instalacjach c.o. z two-
rzyw sztucznych o $r. zewnetrznej do 20 mm o
potaczeniach zaprasowywanych - Rura wielo-
warstwowowa PE-RT/AL/PE-RT w zwojach 20
x 2,0 (PN12)

przedmiar = 69.00 m

~R -

robocizna

0.37 r-g/m

M -

Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT w zwo-
jach 20 x 2,0 (PN12)

1.10 m/m

ksztattki zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE-
RT o $r. zewnetrznej 20 mm

0.58 szt/m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. zewnetrznej 20 mm

1.43 szt/m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

r-g

szt

szt

%

25.530

75.900

40.020

98.670

1.500

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 4
0404-02

Analogia - Rurociagi w instalacjach c.o. z two-
rzyw sztucznych o $r. zewnetrznej do 25 mm o
potaczeniach zaprasowywanych - Rura wielo-
warstwowowa PE-RT/AL/PE-RT w zwojach 25
x 2,5 (PN12)

przedmiar = 67.00 m

R -

robocizna

0.384 r-g/m

M-

Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT w zwo-
jach 25 x 2,5 (PN12)

1.08 m/m

ksztattki zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE-
HD o $r. zewnetrznej 25 mm

0.66 szt/m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. zewnetrznej 25 mm

1.25 szt/m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

r-g

szt

szt

%

25.728

72.360

44.220

83.750

1.500

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.1.5

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 4
0404-03

Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz-
nych o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach - Rura
wielowarstwowowa PE-RT/AL/PE-RT w zwo-
jach 32 x 3,0 (PN12)

przedmiar =20.00 m

~R -

robocizna

0.417 r-g/m

M -

Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT w zwo-
jach 32 x 3,0 (PN12)

1.08 m/m

ksztattki zaprasowywane PE-RT/AL/PE-RT o
$r. zewnetrznej 32 mm

0.61 szt/m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. zewnetrznej 32 mm

1.11 szt/m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

r-g

szt

szt

%

8.340

21.600

12.200

22.200

1.500

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.1.6

1*

2%
3*

4*

5*

KNR INSTAL
0307-01

Ptukanie instalacji c.o.

przedmiar =418.00 m

R -

robocizna

0.0835 r-g/m

M-

zawory przelotowe mosigezne $r. 15 mm
0.002 szt/m

ztgczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm
0.006 szt/m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

-8 -

Srodek transportowy

0.0001 m-g/m

r-g

szt
szt

%

34.903

0.836
2.508

3.000

0.042

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.1.7

1*

2%

3*

KNNR 4
0406-03

Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw
sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
przedmiar = 2.09 préba

R -

robocizna

7.08 r-g/préba

M-

Rura wielowarstwowowa PE-RT/AL/PE-RT w
zwojach 16 x 2,0 (PN12)

2 m/préba

zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm

0.2 szt/proba

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

pro-
ba

r-g

14.797

4.180

0.418




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - Instalacja centralnego ogrzewania i kottownia.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.418
mm
0.2 szt./préba
5* ksztattki zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE- | szt 0.125

RT o $r. zewnetrznej 16 mm
0.06 szt/préba

6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.1.8|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw| m
0406-05 sztucznych - dodatek za probe w budynkach
niemieszkalnych
przedmiar =418.00 m
R -
1* robocizna r-g 37.871
0.0906 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rurociggi z rur wielowarstwowych o potgczeniach zaprasowywanych PE-RT/AL/PE-RT
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2/45331100-7 |Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej KAN-therm Inox lub réwnowaznych
1.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej | m
0408-02 0 potaczeniach zaprasowywanych o $rednicy
15x1,0 - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar =11.00 m
~R -
1* robocizna r-g 2.919
0.2654 r-g/m
M -
2* rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra- | m 11.440
sowywanych o $rednicy 15x1,0 - system KAN-
therm Inox lub réwnowazny
1.04 m/m
3* tuleje ochronne z PCV szt. 3.080
0.28 szt./m
4* uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur szt 8.800
stalowych o $r. 15 mm
0.8 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.033
0.003 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej | m
0408-03 o pofaczeniach zaprasowywanych o $rednicy
18x1,0 - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 623.00 m
R -
1* robocizna r-g 172.073
0.2762 r-g/m
M-
2 rury ze stali nierdzewnej o potaczeniach zapra- | m 647.920

sowywanych o $rednicy 18x1,0 - system KAN-
therm Inox lub réwnowazny

1.04 m/m

3* tuleje ochronne z PCV szt. 174.440
0.28 szt./m
4* uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur | szt 417.410
stalowych o $r. 18 mm
0.67 szt/m

5* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--

6* $rodek transportowy m-g 2.492
0.004 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej | m
0408-04 0 potaczeniach zaprasowywanych o $rednicy
22x1,2 - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny

przedmiar = 30.00 m

~R -

1* robocizna r-g 8.586
0.2862 r-g/m
M -

2* rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra- | m 30.900
sowywanych o $rednicy 22x1,2 - system KAN-
therm Inox lub réwnowazny

1.03 m/m

3* tuleje ochronne z PCV szt. 8.400
0.28 szt./m
4* uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur szt 15.000
stalowych o $r. 22 mm
0.5 szt/m

5* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--

6* Srodek transportowy m-g 0.150
0.005 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2.4|KNR INSTAL |Analogia - Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej | m
0408-05 0 potaczeniach zaprasowywanych o $rednicy
28x1,2 - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 67.00 m
~R -
1* robocizna r-g 19.979
0.2982 r-g/m
M -
2* rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra- | m 69.010

sowywanych o $rednicy 28x1,2 - system KAN-
therm Inox lub réwnowazny

1.03 m/m

3* tuleje ochronne z PCV szt. 17.420
0.26 szt./m
4* uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur szt 32.830
stalowych o $r. 28 mm
0.49 szt/m

5* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--

6* Srodek transportowy m-g 0.335
0.005 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.2.5|KNR INSTAL |Analogia - Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej | m
0408-06 o potagczeniach zaprasowywanych o $rednicy
35x1,5 - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny

przedmiar =29.00 m

R -

1* robocizna r-g 9.321
0.3214 r-g/m
M-

2 rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra- | m 29.580
sowywanych o $rednicy 35x1,5 - system KAN-
therm Inox lub réwnowazny

1.02 m/m
3* tuleje ochronne z PCV szt. 7.540
0.26 szt./m
4* uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur | szt 10.440
stalowych o $r. 35 mm
0.36 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S -
6 $rodek transportowy m-g 0.203
0.007 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.6|KNR INSTAL |Analogia - Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej | m
0408-07 0 potaczeniach zaprasowywanych o $rednicy
42x1,5 - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar =5.00 m
~R -
1* robocizna r-g 1.874
0.3747 r-g/m
M -
2* rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra- | m 5.100

sowywanych o $rednicy 42x1,5 - system KAN-
therm Inox lub réwnowazny

1.02 m/m

3* tuleje ochronne z PCV szt. 1.200
0.24 szt./m
4* uchwyty stalowe z wktadkg elastyczna do rur szt 1.650
stalowych o $r. 42 mm
0.33 szt/m

5* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -

6* Srodek transportowy m-g 0.050
0.01 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2.7|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
0409-03 0 $r.zew. 18 mm - Kolano 90° press wymiar
18x18 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.358
0.1791 r-g/szt.
M -
2* Kolano 90° press wymiar 18x18 - system szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.002

0.001 m-g/szt.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.2.8|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
0409-05 o $r.zew. 28 mm - Kolano 90° press wymiar
28x28 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 14.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.152
0.2966 r-g/szt.
M-
2 Kolano 90° press wymiar 28x28 - system szt. 14.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.014

0.001 m-g/szt.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.2.9|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
0409-06 0 $r.zew. 35 mm - Kolano 90° press wymiar
35x35 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 10.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3.476
0.3476 r-g/szt.
M -
2* Kolano 90° press wymiar 35x35 - system szt. 10.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.010

0.001 m-g/szt.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
0(0409-07 o $r.zew. 42 mm - Kolano 90° press wymiar
42x42 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.797
0.3983 r-g/szt.
M-
2 Kolano 90° press wymiar 42x42 - system szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.002

0.001 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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0.001 m-g/szt.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
1/0409-03 o $r.zew. 18 mm - Luk 90° press wymiar
18x18 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 242.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 43.342
0.1791 r-g/szt.
M -
2* tuk 90° press wymiar 18x18 - system KAN- szt. 242.000
therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.242
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
2|0409-04 o $r.zew. 22 mm - tuk 90° press wymiar 22x22
- system KAN-therm Inox lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.231
0.2307 r-g/szt.
M -
2* tuk 90° press wymiar 22x22 - system KAN- szt. 1.000
therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.001
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
3/0409-03 o $r.zew. 18 mm - Mufa press x press wymiar
18x18 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 49.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 8.776
0.1791 r-g/szt.
M-
2 Mufa press x press wymiar 18x18 - system szt. 49.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.049
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
4|0409-05 o $r.zew. 28 mm - Mufa press x press wymiar
28x28 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.593
0.2966 r-g/szt.
M -
2* Mufa press x press wymiar 28x28 - system szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.002

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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0.001 m-g/szt.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
5/0409-06 o $r.zew. 35 mm - Mufa press x press wymiar
35x35 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.695
0.3476 r-g/szt.
M -
2* Mufa press x press wymiar 35x35 - system szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
6(0409-04 o $r.zew. 22 mm - Redukcja nyplowa press wy-
miar 22x%18 - system KAN-therm Inox lub row-
nowazny
przedmiar = 6.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.384
0.2307 r-g/szt.
M-
2 Redukcja nyplowa press wymiar 22x18 - sys- | szt. 6.000
tem KAN-therm Inox lub rownowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.006
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
7|0409-05 0 $r.zew. 28 mm - Redukcja nyplowa press wy-
miar 28x18 - system KAN-therm Inox lub row-
nowazny
przedmiar = 4.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.186
0.2966 r-g/szt.
M -
2* Redukcja nyplowa press wymiar 28x18 - sys- | szt. 4.000
tem KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.004
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
8/0409-05 o $r.zew. 28 mm - Redukcja nyplowa press wy-
miar 28%22 - system KAN-therm Inox lub row-
nowazny
przedmiar = 4.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.186
0.2966 r-g/szt.
M-
2 Redukcja nyplowa press wymiar 28x22 - sys- | szt. 4.000
tem KAN-therm Inox lub rownowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.004

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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0.001 m-g/szt.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
9/0409-04 o $r.zew. 35 mm - Redukcja nyplowa press wy-
miar 35%28 - system KAN-therm Inox lub row-
nowazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.461
0.2307 r-g/szt.
M -
2* Redukcja nyplowa press wymiar 35x28 - sys- | szt. 2.000
tem KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
0[0409-03 0 $r.zew. 18 mm - Srubunek GW press 18xR3/
4"w - system KAN-therm Inox lub réwnowazny
przedmiar = 36.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 6.448
0.1791 r-g/szt.
M -
2* Srubunek GW press 18xR3/4"w - system KAN-| szt. 36.000
therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.036
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
1/0409-03 0 $r.zew. 18 mm - Srubunek GZ press 18xR1/
2"z - system KAN-therm Inox lub réwnowazny
przedmiar = 4.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.716
0.1791 r-g/szt.
M -
2* Srubunek GZ press 18xR1/2"z - system KAN- | szt. 4.000
therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.004
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
2|0409-03 o $r.zew. 18 mm - Trojnik press wymiar 18x%
18x18 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 82.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 14.686
0.1791 r-g/szt.
M-
2 Trojnik press wymiar 18x18x18 - system KAN- | szt. 82.000
therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.082

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

-10 -
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0.001 m-g/szt.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
3|0409-04 0 $r.zew. 22 mm - Tréjnik press wymiar 22x
22x22 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 3.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.692
0.2307 r-g/szt.
M -
2* Trojnik press wymiar 22x22x22 - system KAN- | szt. 3.000
therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.003
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
410409-05 o $r.zew. 28 mm - Trojnik press wymiar 28x%
28x28 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.593
0.2966 r-g/szt.
M-
2 Trojnik press wymiar 28x28x28 - system KAN- | szt. 2.000
therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
5/0409-04 0 $r.zew. 22 mm - Tréjnik redukcyjny press wy-
miar 22x18x22 - system KAN-therm Inox lub
rébwnowazny
przedmiar = 4.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.923
0.2307 r-g/szt.
M -
2* Trojnik redukcyjny press wymiar 22x18x22 - szt. 4.000
system KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.004
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
6(0409-05 o $r.zew. 28 mm - Trojnik redukcyjny press wy-
miar 28x%18x28 - system KAN-therm Inox lub
réwnowazny
przedmiar = 12.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.559
0.2966 r-g/szt.
M-
2 Trojnik redukeyjny press wymiar 28x18x28 - szt. 12.000
system KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.012

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

-11 -
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0.001 m-g/szt.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
7|0409-06 0 $r.zew. 35 mm - Tréjnik redukcyjny press wy-
miar 35%18x35 - system KAN-therm Inox lub
rébwnowazny
przedmiar = 6.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.086
0.3476 r-g/szt.
M -
2* Trojnik redukcyjny press wymiar 35x18x35 - szt. 6.000
system KAN-therm Inox lub réGwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.006
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
8/0409-06 o $r.zew. 35 mm - Trojnik redukcyjny press wy-
miar 35%22x35 - system KAN-therm Inox lub
réwnowazny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.695
0.3476 r-g/szt.
M-
2 Trojnik redukeyjny press wymiar 35x22x35 - szt. 2.000
system KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
9/0409-03 0 $r.zew. 18 mm - Ztgczka z GW press wymiar
18xR1/2w - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 33.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 5.910
0.1791 r-g/szt.
M -
2* Ztaczka z GW press wymiar 18xR1/2w - sys- | szt. 33.000
tem KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.033
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
0[0409-03 o $r.zew. 18 mm - Ztgczka z GW press wymiar
18xR3/4w - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 24.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.298
0.1791 r-g/szt.
M-
2 Ztaczka z GW press wymiar 18xR3/4w - sys- | szt. 24.000
tem KAN-therm Inox lub rownowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.024

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

-12 -
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0.001 m-g/szt.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
1/0409-04 0 $r.zew. 22 mm - Ztgczka z GW press wymiar
22xR1w - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.461
0.2307 r-g/szt.
M -
2* Ztaczka z GW press wymiar 22xR1w - system | szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
2|0409-05 o $r.zew. 28 mm - Ztgczka z GW press wymiar
28xR5/4w - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 7.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.076
0.2966 r-g/szt.
M-
2 Ztaczka z GW press wymiar 28xR5/4w - sys- | szt. 7.000
tem KAN-therm Inox lub rownowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.007
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
3/0409-03 0 $r.zew. 18 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
18xR1/2z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 55.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 9.851
0.1791 r-g/szt.
M -
2* Ztaczka z GZ press wymiar 18xR1/2z - system | szt. 55.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.055
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
410409-03 o $r.zew. 18 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
18xR3/4z - system KAN-therm Inox lub rowno-
wazny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.358
0.1791 r-g/szt.
M-
2 Ztagczka z GZ press wymiar 18xR3/4z - system | szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.002

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

-13-
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0.001 m-g/szt.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
5/0409-04 0 $r.zew. 22 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
22xR1z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.461
0.2307 r-g/szt.
M -
2* Ztaczka z GZ press wymiar 22xR1z - system | szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
6(0409-04 o $r.zew. 22 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
22xR3/4z - system KAN-therm Inox lub rowno-
wazny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.461
0.2307 r-g/szt.
M-
2 Ztagczka z GZ press wymiar 22xR3/4z - system | szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
7|0409-05 0 $r.zew. 28 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
28xR1z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 7.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.076
0.2966 r-g/szt.
M -
2* Ztaczka z GZ press wymiar 28xR1z - system | szt. 7.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.007
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
8/0409-06 o $r.zew. 35 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
35xR1z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.695
0.3476 r-g/szt.
M-
2 Ztagczka z GZ press wymiar 35xR1z - system | szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.002

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

-14 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.2.3

1*

2%

3*

4*

KNR INSTAL
0409-06

Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych
0 $r.zew. 35 mm - Zigczka z GZ press wymiar
35xR5/4z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny

przedmiar = 5.00 szt.

~R -

robocizna

0.3476 r-g/szt.

M -

Ztaczka z GZ press wymiar 35xR5/4z - system
KAN-therm Inox lub réwnowazny

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~-S--

Srodek transportowy

0.001 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

%

m-g

1.738

5.000

3.000

0.005

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.2.4

0

1*

2%

3*

4*

KNR INSTAL
0409-07

Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych
o $r.zew. 42 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
42xR3/2z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny

przedmiar = 6.00 szt.

R -

robocizna

0.3983 r-g/szt.

M-

Ztaczka z GZ press wymiar 42xR3/2z - system
KAN-therm Inox lub réwnowazny

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S -

$rodek transportowy

0.001 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

%

m-g

2.390

6.000

3.000

0.006

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.2.4

1

1*

2%

3*

4*

KNR INSTAL
0409-07

Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych
0 $r.zew. 42 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
42xR5/4z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny

przedmiar = 2.00 szt.

~R -

robocizna

0.3983 r-g/szt.

M -

Ztaczka z GZ press wymiar 42xR5/4z - system
KAN-therm Inox lub réwnowazny

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

-8 -

Srodek transportowy

0.001 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

%

m-g

0.797

2.000

3.000

0.002

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.2.4

2

1*

2%

3*

4*

KNR INSTAL
0409-05

Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych
o $r.zew. 28 mm - Obejma pojed. z wktadka
gumowg wielkos¢ 28 - system KAN-therm Inox
lub réwnowazny

przedmiar = 2.00 szt.

R -

robocizna

0.2966 r-g/szt.

M-

Obejma pojed. z wktadkg gumowg wielkos¢ 28
- system KAN-therm Inox lub réwnowazny

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S--

$rodek transportowy

0.001 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

%

m-g

0.593

2.000

3.000

0.002

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2.4|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
3|0409-06 o $r.zew. 35 mm - Obejma do realizacji punktu
statego wielko$¢ 35 - system KAN-therm Inox
lub rébwnowazny
przedmiar = 6.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.086
0.3476 r-g/szt.
M -
2* Obejma do realizacji punktu statego wielko$¢ | szt. 6.000
35 - system KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.006
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.4|KNNR 4 Analogia - Montaz ksztattek stalowych o $ér. no-| szt.
410517-01 minalnej 20 mm - Mufa calowa redukcyjna 3/4"
w-1/2"w
przedmiar = 5.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.100
0.42 r-g/szt.
M -
2* Mufa calowa redukcyjna 3/4"w - 1/2"w szt 5.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.4|KNNR 4 Analogia - Montaz ksztattek stalowych o $ér. no-| szt.
5/0517-01 minalnej 40 mm - Mufa calowa redukcyjna 5/4"
w-1"w
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.420
0.42 r-g/szt.
M -
2* Mufa calowa redukcyjna 5/4"w - 1"w szt 1.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.4|KNNR 4 Analogia - Montaz ksztattek stalowych o $ér. no-| szt.
6(0517-01 minalnej 20 mm - Mufa calowa redukcyjna 3/4"
z-1/2"z
przedmiar = 66.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 27.720
0.42 r-g/szt.
M -
2* Mufa calowa redukcyjna 3/4"z - 1/2"z szt 66.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.4|KNNR 4 Analogia - Montaz ksztattek stalowych o $r. no-| szt.
7/0517-01 minalnej 15 mm - Nypel calowy réwnoprzeloto-
wy 1/2"z - 1/2"z
przedmiar = 6.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.520
0.42 r-g/szt.
M -
2* Nypel calowy réwnoprzelotowy 1/2"z - 1/2"z szt 6.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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jedn.
1.2.4|/KNNR 4 Analogia - Montaz ksztattek stalowych o $r. no-| szt.
8/0517-01 minalnej 25 mm - Nypel calowy rownoprzeloto-
wy 1"z - 1"z
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.420
0.42 r-g/szt.
M-
2 Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z - 1"z szt 1.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.4|/KNNR 4 Analogia - Montaz ksztattek stalowych o $r. no-| szt.
9/0517-01 minalnej 32 mm - Nypel calowy rownoprzeloto-
wy 5/4"z - 5/4"z
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.840
0.42 r-g/szt.
M-
2 Nypel calowy réwnoprzelotowy 5/4"z - 5/4"z szt 2.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.5|KNNR 4 Analogia - Montaz ksztattek stalowych o $r. no-| szt.
0[{0517-01 minalnej 40 mm - Nypel calowy rownoprzeloto-
wy 3/2"z - 3/2"z
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.840
0.42 r-g/szt.
M-
2 Nypel calowy réwnoprzelotowy 3/2"z - 3/2"z szt 2.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.5|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m
1/0307-01 przedmiar =765.00 m
R -
1* robocizna r-g 63.878
0.0835 r-g/m
M-
2 zawory przelotowe mosigezne $r. 15 mm szt 1.530
0.002 szt/m
3* ztgczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt 4.590
0.006 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.077
0.0001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.5|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalo- m
2|0406-02 wych i miedzianych w budynkach niemieszkal-
nych
przedmiar
taczna dtugos¢ rurociggu = 765.00 m
ilos¢ prob = 1.00 proba
~R -
1* robocizna r-g 78.030
0.102 r-g/m
M -
2* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt 0.200
0.2 szt/proba
3* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. | szt 0.600
15 mm
0.6 szt/proba
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
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jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rurociggi z rur ze stali nierdzewnej KAN-therm Inox lub réwnowaznych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 18 -
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jedn.

45331100-7 |lzolacje termiczne rurociggéw

-
)

KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
0101-14 =0,038W/mK o $r. wewn. 18mm gr. 25 mm
analogia przedmiar =437.00 m

~R -

1* robocizna r-g 82.943
0.1898 r-g/m
M -

2* Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 480.700
mK o $r. wewn. 18mm gr. 25 mm
1.1 m/m

3* klej do otulin dm3 8.609
0.0197 dm3/m
4 tasma do otulin m 50.386
0.1153 m/m
5* klipsy montazowe do otulin szt | 2622.000
6 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -

7 Srodek transportowy m-g 1.114
0.00255 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.3.2|KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
0101-14 =0,038W/mK o $ér. wewn. 22mm gr. 25 mm
analogia przedmiar =81.00 m

R -

1* robocizna r-g 15.374
0.1898 r-g/m
M-

2" Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 89.100
mK o $r. wewn. 22mm gr. 25 mm
1.1 m/m

3* klej do otulin dm3 1.596
0.0197 dm3/m

4* tasma do otulin m 9.339
0.1153 m/m

5* klipsy montazowe do otulin szt 486.000
6 szt/m

6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--

7 $rodek transportowy m-g 0.207

0.00255 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.3.3|KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
0101-14 =0,038W/mK o $r. wewn. 25mm gr. 25 mm
analogia przedmiar =67.00 m

~R -

1* robocizna r-g 12.717
0.1898 r-g/m
M -

2* Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 73.700
mK o $r. wewn. 25mm gr. 25 mm
1.1 m/m

3* klej do otulin dm3 1.320
0.0197 dm3/m

4 tasma do otulin m 7.725
0.1153 m/m

5* klipsy montazowe do otulin szt 402.000
6 szt/m

6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--

7 Srodek transportowy m-g 0.171

0.00255 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.3.4|KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
0101-19 = 0,038W/mK o $r. wewn. 28mm gr. 40 mm
analogia przedmiar = 14.00 m
R -
1* robocizna r-g 2.951
0.2108 r-g/m
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jedn.
M -
2* Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 15.400
mK o $r. wewn. 28mm gr. 40 mm
1.1 m/m
3* klej do otulin dm3 0.365
0.0261 dm3/m
4 tasma do otulin m 2.376
0.1697 m/m
5* klipsy montazowe do otulin szt 84.000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0.099

0.00705 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.3.5|KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
0101-19 = 0,038W/mK o $ér. wewn. 35mm gr. 40 mm
analogia przedmiar =29.00 m

R -

1* robocizna r-g 6.113
0.2108 r-g/m
M-

2" Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 31.900
mK o $r. wewn. 35mm gr. 40 mm
1.1 m/m

3* klej do otulin dm3 0.757
0.0261 dm3/m

4* tasma do otulin m 4.921
0.1697 m/m

5* klipsy montazowe do otulin szt 174.000
6 szt/m

6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S -

7 $rodek transportowy m-g 0.204

0.00705 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.3.6|/KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
0101-19 =0,038W/mK o $r. wewn. 42mm gr. 50 mm
analogia przedmiar =5.00 m

~R -

1* robocizna r-g 1.054
0.2108 r-g/m
M -

2* Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 5.500
mK o $r. wewn. 42mm gr. 50 mm
1.1 m/m

3* klej do otulin dm3 0.131
0.0261 dm3/m

4 tasma do otulin m 0.849
0.1697 m/m

5* klipsy montazowe do otulin szt 30.000
6 szt/m

6 materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -

7 Srodek transportowy m-g 0.035

0.00705 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Izolacje termiczne rurociggéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20 -
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0.5 %(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.4/45331100-7 |Zawory i armatura
1.4.1|KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o| szt.
0411-01 $r. nominalnej 15 mm - Zawor kulowy c.o.
DN15 wg DIN 1988
przedmiar = 69.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 20.700
0.3 r-g/szt.
M-
2 Zawor kulowy c.o. DN15 wg DIN 1988 szt. 69.000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.2|KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o| szt.
0411-03 $r. nominalnej 25 mm - Zawor kulowy c.o.
DN25 wg DIN 1988
przedmiar = 4.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.640
0.41 r-g/szt.
M-
2 Zawor kulowy c.o. DN25 wg DIN 1988 szt 4.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.3|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowa- | szt.
0411-04 nych o $r. nominalnej 32 mm - Zawor kulowy
c.0. DN32 wg DIN 1988
przedmiar = 3.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.470
0.49 r-g/szt.
M-
2 Zawor kulowy c.o. DN32 wg DIN 1988 szt 3.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.4|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowa- | szt.
0411-05 nych o $r. nominalnej 40 mm - Zawor kulowy
c.0. DN40 wg DIN 1988
przedmiar = 3.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.770
0.59 r-g/szt.
M-
2 Zawor kulowy c.o. DN40 wg DIN 1988 szt. 3.000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.5|KNNR 4 Zawory o potgczeniach gwintowanych o $r. no- | szt.
0411-01 minalnej 15 mm - Zawor zwrotny gwintowany
c.0. DN15 wg DIN 1988
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.300
0.3 r-g/szt.
M-
2 Zawor zwrotny gwintowany c.o. DN15 wg DIN | szt. 1.000
1988
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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jedn.
1.4.6|KNNR 4 Zawory o potgczeniach gwintowanych o $r. no- | szt.
0411-04 minalnej 32 mm - Zawor zwrotny gwintowany

c.0. DN32 wg DIN 1988
przedmiar = 1.00 szt.
R -

1* robocizna r-g 0.490
0.49 r-g/szt.
M-

2 Zawor zwrotny gwintowany c.o. DN32 wg DIN | szt 1.000
1988

1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.4.7|KNNR 4 Zawory o potgczeniach gwintowanych o $r. no- | szt.
0411-05 minalnej 40 mm - Zawor zwrotny gwintowany

c.0. DN40 wg DIN 1988
przedmiar = 1.00 szt.
~R -

1* robocizna r-g 0.590
0.59 r-g/szt.
M -

2* Zawor zwrotny gwintowany c.o. DN40 wg DIN | szt. 1.000
1988

1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.4.8|KNNR 4 Analogia - Filtr siatkowy gw. o $r. 20 mm szt.
0411-02 przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.360
0.36 r-g/szt.
M-
2 Filtr siatkowy gw. o $r. 20 mm szt 1.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.4.9/KNNR 4 Analogia - Filtr siatkowy gw. o $r. 32 mm szt.
0411-04 przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.490
0.49 r-g/szt.
M-
2 Filtr siatkowy gw. o $r. 32 mm szt 1.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.4.1|KNNR 4 Analogia - Filtr siatkowy gw. o $r. 40 mm szt.
0[/0411-05 przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.590
0.59 r-g/szt.
M-
2 Filtr siatkowy gw. o $r. 40 mm szt. 1.000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.4.1|KNNR 4 Analogia - Wielofunkcyjny zawér automatyczny | szt.
1/0411-01 AB-QM GZ z kr. 10 LF kod kat. 00321261 lub
réwnowazny
przedmiar = 17.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 5.100
0.3 r-g/szt.
M-
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jedn.
2 Wielofunkcyjny zawor automatyczny AB-QM szt 17.000
GZ z kr. 10 LF kod kat. 00321261 lub réwno-
wazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.1|KNNR 4 Analogia - Wielofunkcyjny zawér automatyczny | szt.
2|0411-01 AB-QM GZ z kr. 15 LF kod kat. 00321262 lub
réwnowazny
przedmiar = 16.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.800
0.3 r-g/szt.
M-
2 Wielofunkcyjny zawor automatyczny AB-QM szt 16.000
GZ z kr. 15 LF kod kat. 00321262 lub réwno-
wazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.1|KNNR 4 Analogia - Zawér automatyczny ASV-PV 5- szt.
3/0411-03 25kPa GZ obr. o $ér. nom. 25 mm, kod katalo-
gowy 003L7608 lub réwnowazny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.820
0.41 r-g/szt.
M-
2 Zawor automatyczny ASV-PV 5-25kPa GZ obr. | szt 2.000
0 $r. nom. 25 mm, kod katalogowy 003L7608
lub réwnowazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.1|KNNR 4 Analogia - Zawér automatyczny wspétpracujg- | szt.
410411-03 cy ASV-M GZ o $r. nom. 25 mm, kod katalogo-
wy 003L7698 lub réwnowazny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.820
0.41 r-g/szt.
M-
2 Zawor automatyczny wspotpracujgcy ASV-M szt 2.000
GZ o $r. nom. 25 mm, kod katalogowy
003L7698 lub réownowazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.1|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
5/0408-01 gwintowanych sr.nom. 10-15 mm - Zawor odci-
najacy RLV katowy (bez nastawy) o $r.nomi-
nalnej 15 mm, kod katalogowy 003L0143 lub
réwnowazny
przedmiar = 5.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.480
0.31*0.955=0.29605 r-g/szt.
M-
2 Zawor odcinajacy RLV katowy (bez nastawy) o | szt 5.000
$r.nominalnej 15 mm, kod katalogowy
003L0143 lub réwnowazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
-8 -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.100
0.02 m-g/szt.

Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:
1.4.1|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
6/0408-01 gwintowanych sr.nom. 10-15 mm - Zawor odci-
najgcy RLV katowy o $r.nominalnej 15 mm,
kod katalogowy 003L0222 lub réwnowazny
przedmiar = 6.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.776
0.31*0.955=0.29605 r-g/szt.
M -
2* Zawor odcinajgcy RLV katowy o $r.nominalnej | szt 6.000
15 mm, kod katalogowy 003L0222 lub réwno-
wazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.120
0.02 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.1|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
7/0408-01 gwintowanych sr.nom. 10-15 mm - Zawor odci-
najgcy RLV prosty o $r.nominalnej 15 mm, kod
katalogowy 003L0220 lub réwnowazny
przedmiar = 29.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 8.585
0.31*0.955=0.29605 r-g/szt.
M -
2* Zawor odcinajgcy RLV prosty o $r.nominalnej | szt 29.000
15 mm, kod katalogowy 003L0220 lub réwno-
wazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.580
0.02 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.1|KNNR 4 Zawor grzejnikowy o $rednicy nominalnej 15 szt
80412-01 mm - analogia - Zawor RA-N kgtowy o $r.nomi-
nalnej 15 mm, kod katalogowy 013G3903 lub
rébwnowazny
przedmiar =5.00 szt
~R -
1* robocizna r-g 1.350
0.27 r-g/szt
M -
2* Zawor RA-N katowy o $r.nominalnej 15 mm, szt 5.000
kod katalogowy 013G3903 lub réwnowazny
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.1|KNNR 4 Zawor grzejnikowy o $rednicy nominalnej 15 szt
9/0412-01 mm - analogia - Zawor RA-N prosty o $r.nomi-
nalnej 15 mm, kod katalogowy 013G3904 lub
rébwnowazny
przedmiar = 2.00 szt
~R -
1* robocizna r-g 0.540
0.27 r-g/szt
M -
2* Zawor RA-N prosty o sr.nominalnej 15 mm, szt 2.000
kod katalogowy 013G3904 lub réwnowazny
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.2|KNNR 4 Analogia - Zawér reczny Leno MSV-BD GW o | szt.
0[{0411-01 $r. 15 mm kod kat. 00324001 lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.300
0.3 r-g/szt.
M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 Zawor reczny Leno MSV-BD GW o ér. 15 mm | szt 1.000
kod kat. 00324001 lub réwnowazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.4.2|KNNR 4 Analogia - Zawor reczny Leno MSV-BD GW o | szt.
1/0411-02 $r. 20 mm kod kat. 00324002 lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.360
0.36 r-g/szt.
M-
2 Zawor reczny Leno MSV-BD GW o ér. 20 mm | szt 1.000
kod kat. 00324002 lub réwnowazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.4.2|KNNR 4 Analogia - Zawor odcinajacy RL-1 prosty DN15 | szt
2(0411-01 (3723) kod katalogowy 1 3723 41 lub réwno-
wazny
przedmiar = 2.00 szt
~R -
1* robocizna r-g 0.600
0.3 r-g/szt
M -
2* Zawor odcinajgcy RL-1 prosty DN15 (3723) szt 2.000
kod katalogowy 1 3723 41 lub réwnowazny
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.2|KNNR 4 Zawor odpowietrzajacy automatyczny o $redni- | szt
3|0412-06 cy 15 mm
przedmiar = 13.00 szt
~R -
1* robocizna r-g 4.030
0.31 r-g/szt
M -
2* Zawor odpowietrzajgcy automatyczny do c.o. szt 13.000
mosiezny 15mm
1 szt/szt
3* Ztaczka nakr. réwnoprzel. z zel. ciggl. czarna | szt 13.000
15 mm
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zawory i armatura
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-25-
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45331100-7

Elementy grzejne: grzejniki tazienkowe i plyt

owe

-
=l

1*

-
-
-
5

6*

7*

KNR 0-31
0207-02

Grzejniki stalowe panelowe VK; podigczenie
do instalacji c.o. z podtogi $r. 15 mm
przedmiar = 34.00 szt.

~R -

robocizna

0.43 r-g/szt.

M -

profil prowadzacy: podejscie z podtogi
1 kpl/szt.

ztgczki z gwintem 16x3/4"

2.06 szt/szt.

zestaw podtgczeniowy 2x15 mm

1 kpl/szt.

tuleje wspomagajace 15 mm

2 szt/szt.

materiaty pomocnicze

5.1 %(od M)

~S -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.01 m-g/szt.

szt.

r-g

kpl
szt
kpl
szt

%

m-g

14.620

34.000
70.040
34.000
68.000

5.100

0.340

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.5.2

1*

2%

3*

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500
mm i diug. do 1600 mm - Grzejnik zintegrowa-
ny KERMI energooszczedny PROFIL-V FTV
2204, wysokosci 400 mm, dtugosci 800 mm
lewy lub réwnowazny

przedmiar = 1.00 szt.

R -

robocizna

1.42 r-g/szt.

M-

Grzejnik zintegrowany KERMI energooszczed-
ny PROFIL-V FTV 2204, wysoko$ci 400 mm,
dtugosci 800 mm lewy lub réwnowazny

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

szt.

r-g

szt.

%

1.420

1.000

1.000

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.5.3

1*

2%

3*

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500
mm i diug. do 1600 mm - Grzejnik zintegrowa-
ny KERMI energooszczedny PROFIL-V FTV
2205, wysokosci 500 mm, dtugosci 400 mm
lewy lub réwnowazny

przedmiar = 13.00 szt.

R -

robocizna

1.42 r-g/szt.

M-

Grzejnik zintegrowany KERMI energooszczed-
ny PROFIL-V FTV 2205, wysoko$ci 500 mm,
dtugosci 400 mm lewy lub réwnowazny

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

szt.

r-g

szt.

%

18.460

13.000

1.000

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.5.4

1*

2%

3*

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500
mm i diug. do 1600 mm - Grzejnik zintegrowa-
ny KERMI energooszczedny PROFIL-V FTV
2205, wysokosci 500 mm, dtugosci 600 mm
lewy lub réwnowazny

przedmiar = 3.00 szt.

R -

robocizna

1.42 r-g/szt.

M-

Grzejnik zintegrowany KERMI energooszczed-
ny PROFIL-V FTV 2205, wysoko$ci 500 mm,
dtugosci 600 mm lewy lub réwnowazny

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

szt.

r-g

szt.

%

4.260

3.000

1.000

Razem z narzutami:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

1.5.5

1*

2%

3*

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500
mm i diug. do 1600 mm - Grzejnik zintegrowa-
ny KERMI energooszczedny PROFIL-V FTV
2205, wysokosci 500 mm, dtugosci 700 mm
lewy lub réwnowazny

przedmiar = 3.00 szt.

R -

robocizna

1.42 r-g/szt.

M-

Grzejnik zintegrowany KERMI energooszczed-
ny PROFIL-V FTV 2205, wysoko$ci 500 mm,
dtugosci 700 mm lewy lub réwnowazny

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

szt.

szt.

%

4.260

3.000

1.000

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.5.6

1*

2%

3*

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500
mm i diug. do 1600 mm - Grzejnik zintegrowa-
ny KERMI energooszczedny PROFIL-V FTV
2205, wysokosci 500 mm, dtugosci 800 mm
lewy lub réwnowazny

przedmiar = 1.00 szt.

R -

robocizna

1.42 r-g/szt.

M-

Grzejnik zintegrowany KERMI energooszczed-
ny PROFIL-V FTV 2205, wysoko$ci 500 mm,
dtugosci 800 mm lewy lub réwnowazny

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

szt.

szt.

%

1.420

1.000

1.000

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.5.7

1*

2%

3*

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500
mm i diug. do 1600 mm - Grzejnik zintegrowa-
ny KERMI energooszczedny PROFIL-V FTV
2205, wysokosci 500 mm, dtugosci 900 mm
lewy lub réwnowazny

przedmiar = 3.00 szt.

R -

robocizna

1.42 r-g/szt.

M-

Grzejnik zintegrowany KERMI energooszczed-
ny PROFIL-V FTV 2205, wysoko$ci 500 mm,
dtugosci 900 mm lewy lub réwnowazny

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

szt.

szt.

%

4.260

3.000

1.000

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.5.8

1*

2%

3*

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900
mm i diug. do 1600 mm - Grzejnik zintegrowa-
ny KERMI energooszczedny PROFIL-V FTV
2209, wysokosci 900 mm, dtugosci 700 mm
lewy lub réwnowazny

przedmiar = 2.00 szt.

R -

robocizna

1.92 r-g/szt.

M-

Grzejnik zintegrowany KERMI energooszczed-
ny PROFIL-V FTV 2209, wysoko$ci 900 mm,
dtugosci 700 mm lewy lub réwnowazny

1 szt/szt.

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

szt.

szt

%

3.840

2.000

1.000

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.5.9

1*

2%

3*

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500
mm i diug. do 1600 mm - Grzejnik zintegrowa-
ny KERMI energooszczedny PROFIL-V FTV
2205, wysokosci 500 mm, dtugosci 400 mm
prawy lub réwnowazny

przedmiar = 6.00 szt.

R -

robocizna

1.42 r-g/szt.

M-

Grzejnik zintegrowany KERMI energooszczed-
ny PROFIL-V FTV 2205, wysoko$ci 500 mm,
dtugosci 400 mm prawy lub réwnowazny

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

szt.

r-g

szt.

%

8.520

6.000

1.000

Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

1.5.1
0

1*

2%

3*

KNNR 4
0418-05

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 300-500
mm i diug. do 1600 mm - Grzejnik zintegrowa-
ny KERMI energooszczedny PROFIL-V FTV
2205, wysokosci 500 mm, dtugosci 600 mm
prawy lub réwnowazny

przedmiar = 2.00 szt.

R -

robocizna

1.42 r-g/szt.

M-

Grzejnik zintegrowany KERMI energooszczed-
ny PROFIL-V FTV 2205, wysoko$ci 500 mm,
dtugosci 600 mm prawy lub réwnowazny

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

szt.

r-g

szt.

%

2.840

2.000

1.000

Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

1.5.1
1

1*

2%

3*

KNR 0-35
0215-04

Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-
28 st. C - do zawordw grzejnikowych j.w.
przedmiar = 34.00 szt.

~R -

robocizna

0.22 r-g/szt.

M -

gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28
st.C do zawordw grzejnikowych

1 szt./szt.

~-S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.01 m-g/szt.

szt.

szt.

m-g

7.480

34.000

0.340

Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

1.5.1
2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-31
0207-05

Analogia - Grzejniki stalowe rurowe; podtgcze-
nie do instalacji c.0. z boku $r. 15 mm
przedmiar = 5.00 szt.

R -

robocizna

0.24 r-g/szt.

M-

ksztattki Hep20 z gwintem 15x1/2"
2.06 szt./szt.

ksztattki Hep20 15 mm

2.06 szt./szt.

tuleje wspomagajace 15 mm

6 szt/szt.

rozety z tworzywa sztucznego do rur Hep20 15
mm

2 szt./szt.

materiaty pomocnicze

5.1 %(od M)

~S -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.01 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.
szt.
szt

szt.

%

m-g

1.200

10.300
10.300
30.000

10.000

5.100

0.050

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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przedmiar = 39.00 urz.

-29-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.5.1|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do | szt.
3|0425-02 1200 mm - Grzejniki tazienkowe B20-R/540
wys. 1170 mm, szerokos$ci 540 mm lewe lub
rébwnowazne
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.950
0.95 r-g/szt.
M -
2* Grzejniki tazienkowe B20-R/540 wys. 1170 szt. 1.000
mm, szerokosci 540 mm lewe lub réwnowazne
1 szt./szt.
3* uchwyty do grzejnikow szt 4.000
4 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.5.1|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do | szt.
4|0425-01 800 mm - Grzejniki tazienkowe B20-R/740
wys. 750 mm, szerokosci 740 mm lewe lub
rébwnowazne
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.840
0.92 r-g/szt.
M -
2* Grzejniki tazienkowe B20-R/740 wys. 750 mm, | szt. 2.000
szerokosci 740 mm lewe lub réwnowazne
1 szt./szt.
3* uchwyty do grzejnikow szt 8.000
4 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.5.1|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do | szt.
5/0425-01 800 mm - Grzejniki tazienkowe B20-R/740
wys. 750 mm, szerokosci 740 mm prawe lub
rébwnowazne
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.920
0.92 r-g/szt.
M -
2* Grzejniki tazienkowe B20-R/740 wys. 750 mm, | szt. 1.000
szerokosci 740 mm prawe lub réwnowazne
1 szt./szt.
3* uchwyty do grzejnikow szt 4.000
4 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.5.1|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do | szt.
6/0425-03 1800 mm - Grzejniki tazienkowe B20-R/740
wys. 1510 mm, szerokosci 740 mm prawe lub
rébwnowazne
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.070
1.07 r-g/szt.
M -
2* Grzejniki tazienkowe B20-R/740 wys. 1510 szt. 1.000
mm, szerokosci 740 mm prawe lub réwnowaz-
ne
1 szt./szt.
3* uchwyty do grzejnikéw szt 4.000
4 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.5.1|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji central- | urz.
7/0436-01 nego ogrzewania (na gorgco)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
R -
1* robocizna r-g 13.923
0.357 r-glurz.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elementy grzejne: grzejniki tazienkowe i ptytowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-30 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.6/45331100-7 |Przebicia i bruzdy
1.6.1|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w ele- szt.
0208-02 mentach z betonu zwirowego o grub.do 20 cm
przedmiar = 6.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 4.320
0.72 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.2|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach | szt.
0206-02 o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm
przedmiar = 44.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 80.080
1.82 r-g/szt.
M -
2* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 264.000
6 kg/szt.
3* piasek m3 0.396
0.009 m3/szt.
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.704
0.016 m3/szt.
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.119
0.0027 m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 0.079
0.0018 m3/szt.
7 Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0.880
0.02 kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2.000
2 %(od M)
~S--
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.320
0.03 m-g/szt.
10* zuraw okienny przenos$ny m-g 4.840
0.11 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.3|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | szt.
0333-08 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 24.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 8.640
0.36 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.4|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | szt.
0333-09 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 36.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 18.000
0.5 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.5|Analiza wias- |Wykonanie uszczelnienia pozarowego rurocia- | kpl.
na gow przy przejsciu przez przegrody bedace od-
dzieleniami pozarowymi o odpornosci ogniowe;j
EIS120 - przy uzyciu opaski HILTI typ CP648
wraz z wypetnieniem przebicia masg CP636
lub zaprawg cementowa lub rozwigzanie réw-
nowazne
przedmiar = 11.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 11.000
1 r-g/kpl.
2* Opaska HILTI typ CP648 wraz z wypetnieniem | szt 11.000
przebicia masg CP636 lub zaprawg cemento-
wa - catos¢ o odpornosci ogniowej EIS120 lub
rozwigzanie rownowazne
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.500

2.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.6.6|Analiza wias- |Wykonanie uszczelnienia pozarowego rurociag- | kpl
na gow o srednicy powyzej 4 cm przy przejsciu
przez przegrody o odpornosci ogniowej mini-
mum EIS60 - o odpornosci odpowiadajgce;j
$cianie w ktérej sg montowane
przedmiar = 99.00 kpl
R -
1* robocizna r-g 24.750
0.25 r-g/kpl
M-
2 uszczelnienie pozarowe rurociggéw o $rednicy | szt 99.000
powyzej 4 cm przy przejsciu przez przegrody o
odpornosci ogniowej minimum EIS60 - o od-
pornosci odpowiadajacej scianie w ktorej sg
montowane
1 szt/kpl
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przebicia i bruzdy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-32-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

45331100-7

ZASILANIE W CIEPLO TECHNOLOGICZNE KLIMAKONWEKTOROW | CENTRAL WENTYLACYJ

NYCH

45331100-7

Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej KAN-therm Inox lub réwnowaznych

=N
[N NIXY

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR INSTAL
0408-04

Analogia - Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej
o potaczeniach zaprasowywanych o $rednicy
22x1,2 - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny

przedmiar =61.00 m

R -

robocizna

0.2862 r-g/m

M-

rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra-
sowywanych o $rednicy 22x1,2 - system KAN-
therm Inox lub réwnowazny

1.03 m/m

tuleje ochronne z PCV

0.28 szt./m

uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur
stalowych o $r. 22 mm

0.5 szt/m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S--

$rodek transportowy

0.005 m-g/m

m

szt.

szt

%

m-g

17.458

62.830

17.080

30.500

3.000

0.305

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

212

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR INSTAL
0408-05

Analogia - Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej
0 potaczeniach zaprasowywanych o $rednicy
28x1,2 - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny

przedmiar = 101.00 m

~R -

robocizna

0.2982 r-g/m

M -

rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra-
sowywanych o $rednicy 28x1,2 - system KAN-
therm Inox lub réwnowazny

1.03 m/m

tuleje ochronne z PCV

0.26 szt./m

uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur
stalowych o $r. 28 mm

0.49 szt/m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~-S--

Srodek transportowy

0.005 m-g/m

r-g

szt.

szt

%

m-g

30.118

104.030

26.260

49.490

3.000

0.505

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

213

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR INSTAL
0408-06

Analogia - Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej
o potagczeniach zaprasowywanych o $rednicy
35x1,5 - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny

przedmiar =6.00 m

R -

robocizna

0.3214 r-g/m

M-

rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra-
sowywanych o $rednicy 35x1,5 - system KAN-
therm Inox lub réwnowazny

1.02 m/m

tuleje ochronne z PCV

0.26 szt./m

uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur
stalowych o $r. 35 mm

0.36 szt/m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S -

$rodek transportowy

0.007 m-g/m

szt.

szt

%

m-g

1.928

6.120

1.560

2.160

3.000

0.042

Razem z narzutami:

-33-
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KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.

-34-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
2.1.4/KNR INSTAL |Analogia - Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej | m
0408-07 0 potaczeniach zaprasowywanych o $rednicy
42x1,5 - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 1.00 m
~R -
1* robocizna r-g 0.375
0.3747 r-g/m
M -
2* rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra- | m 1.020
sowywanych o $rednicy 42x1,5 - system KAN-
therm Inox lub réwnowazny
1.02 m/m
3* tuleje ochronne z PCV szt. 0.240
0.24 szt./m
4* uchwyty stalowe z wktadkg elastyczna do rur szt 0.330
stalowych o $r. 42 mm
0.33 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.010
0.01 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.5|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
0409-04 o $r.zew. 22 mm - Kolano 90° press wymiar
22x22 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 6.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.384
0.2307 r-g/szt.
M-
2 Kolano 90° press wymiar 22x22 - system szt. 6.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.006
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.6/KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
0409-05 0 $r.zew. 28 mm - Kolano 90° press wymiar
28x28 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 18.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 5.339
0.2966 r-g/szt.
M -
2* Kolano 90° press wymiar 28x28 - system szt. 18.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.018
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.7|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
0409-06 o $r.zew. 35 mm - Kolano 90° press wymiar
35x35 - system KAN-therm Inox lub rownowaz-
ny
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.348
0.3476 r-g/szt.
M-
2 Kolano 90° press wymiar 35x35 - system szt. 1.000
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therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.

-35-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.001
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.8|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
0409-07 o $r.zew. 42 mm - Kolano 90° press wymiar
42x42 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.398
0.3983 r-g/szt.
M-
2 Kolano 90° press wymiar 42x42 - system szt. 1.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.001
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.9|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
0409-05 0 $r.zew. 28 mm - Kolano z GZ press wymiar
28xR1z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.297
0.2966 r-g/szt.
M -
2* Kolano z GZ press wymiar 28xR1z - system szt. 1.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.001
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
0(0409-06 o $r.zew. 35 mm - Kolano z GZ press wymiar
35xR5/4z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.348
0.3476 r-g/szt.
M-
2 Kolano z GZ press wymiar 35xR5/4z - system | szt. 1.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.001
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.1|/KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
1/0409-04 0 $r.zew. 22 mm - Luk 90° press wymiar 22x22
- system KAN-therm Inox lub réwnowazny
przedmiar = 12.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.768
0.2307 r-g/szt.
M-
2 tuk 90° press wymiar 22x22 - system KAN- szt. 12.000
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KAN-therm Inox lub réwnowazny

1 szt./szt.

-36 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.012
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
210409-04 o $r.zew. 22 mm - Mufa press x press wymiar
22x22 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 10.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.307
0.2307 r-g/szt.
M-
2 Mufa press x press wymiar 22x22 - system szt. 10.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.010
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
3|0409-05 o $r.zew. 28 mm - Mufa press x press wymiar
28x28 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar =21.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 6.229
0.2966 r-g/szt.
M -
2* Mufa press x press wymiar 28x28 - system szt. 21.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.021
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
410409-06 o $r.zew. 35 mm - Mufa press x press wymiar
35x35 - system KAN-therm Inox lub rownowaz-
ny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.695
0.3476 r-g/szt.
M-
2 Mufa press x press wymiar 35x35 - system szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.1|/KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
50409-07 0 $r.zew. 42 mm - Mufa press x press wymiar
42x42 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.398
0.3983 r-g/szt.
M -
2* Mufa press x press wymiar 42x42 - system szt. 1.000
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tem KAN-therm Inox lub réwnowazny

1 szt./szt.

-37 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.001
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
6(0409-05 o $r.zew. 28 mm - Redukcja nyplowa press wy-
miar 28%22 - system KAN-therm Inox lub row-
nowazny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.593
0.2966 r-g/szt.
M-
2 Redukcja nyplowa press wymiar 28x22 - sys- | szt. 2.000
tem KAN-therm Inox lub rownowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
7|0409-04 o $r.zew. 35 mm - Redukcja nyplowa press wy-
miar 35%22 - system KAN-therm Inox lub row-
nowazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.461
0.2307 r-g/szt.
M -
2* Redukcja nyplowa press wymiar 35x22 - sys- | szt. 2.000
tem KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
8/0409-04 o $r.zew. 35 mm - Redukcja nyplowa press wy-
miar 35%28 - system KAN-therm Inox lub row-
nowazny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.461
0.2307 r-g/szt.
M-
2 Redukcja nyplowa press wymiar 35x28 - sys- | szt. 2.000
tem KAN-therm Inox lub rownowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.1|/KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
910409-07 0 $r.zew. 42 mm - Redukcja nyplowa press wy-
miar 42x28 - system KAN-therm Inox lub row-
nowazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.797
0.3983 r-g/szt.
M -
2* Redukcja nyplowa press wymiar 42x28 - sys- | szt. 2.000
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-38 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
0(0409-06 o $r.zew. 35 mm - Trojnik press wymiar 35%
35x35 - system KAN-therm Inox lub rownowaz-
ny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.695
0.3476 r-g/szt.
M-
2 Trojnik press wymiar 35%x35x35 - system KAN- | szt. 2.000
therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
1/0409-05 0 $r.zew. 28 mm - Trodjnik redukcyjny press wy-
miar 28x22x28 - system KAN-therm Inox lub
rébwnowazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.593
0.2966 r-g/szt.
M -
2* Trojnik redukcyjny press wymiar 28x22x28 - szt. 2.000
system KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
2|0409-04 o $r.zew. 22 mm - Ztgczka z GW press wymiar
22xR1w - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.461
0.2307 r-g/szt.
M-
2 Ztaczka z GW press wymiar 22xR1w - system | szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
3|0409-04 0 $r.zew. 22 mm - Ztgczka z GW press wymiar
22xR3/4w - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.461
0.2307 r-g/szt.
M -
2* Ztaczka z GW press wymiar 22xR3/4w - sys- | szt. 2.000
tem KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
410409-05 o $r.zew. 28 mm - Ztgczka z GW press wymiar
28xR1w - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.593
0.2966 r-g/szt.
M-
2 Ztaczka z GW press wymiar 28xR1w - system | szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
5/0409-04 0 $r.zew. 22 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
22xR3/4z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 18.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 4.153
0.2307 r-g/szt.
M -
2* Ztaczka z GZ press wymiar 22xR3/4z - system | szt. 18.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.018
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
6(0409-05 o $r.zew. 28 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
28xR1z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 9.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.669
0.2966 r-g/szt.
M-
2 Ztagczka z GZ press wymiar 28xR1z - system | szt. 9.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.009
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
7|0409-05 0 $r.zew. 28 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
28xR3/4z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.593
0.2966 r-g/szt.
M -
2* Ztaczka z GZ press wymiar 28xR3/4z - system | szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
8/0409-06 o $r.zew. 35 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
35xR5/4z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 3.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.043
0.3476 r-g/szt.
M-
2 Ztagczka z GZ press wymiar 35xR5/4z - system | szt. 3.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.003
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNNR 4 Analogia - Montaz ksztattek stalowych o $r. no-| szt.
9/0517-01 minalnej 25 mm - Nypel calowy rownoprzeloto-
wy 1"z - 1"z
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.840
0.42 r-g/szt.
M-
2 Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z - 1"z szt 2.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.3|KNNR 4 Analogia - Montaz ksztattek stalowych o $r. no-| szt.
0[0517-01 minalnej 32 mm - Nypel calowy rownoprzeloto-
wy 5/4"z - 5/4"z
przedmiar = 3.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.260
0.42 r-g/szt.
M-
2 Nypel calowy réwnoprzelotowy 5/4"z - 5/4"z szt 3.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.3|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m
1/0307-01 przedmiar = 169.00 m
R -
1* robocizna r-g 14.112
0.0835 r-g/m
M-
2 zawory przelotowe mosigezne $r. 15 mm szt 0.338
0.002 szt/m
3* ztgczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt 1.014
0.006 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.017
0.0001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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jedn.
2.1.3|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalo- m
2|0406-02 wych i miedzianych w budynkach niemieszkal-
nych
przedmiar

taczna dtugos¢ rurociggu = 169.00 m
ilos¢ prob = 2.00 proba

R -

1* robocizna r-g 17.238
0.102 r-g/m
M-

2 zawory przelotowe proste mosigzne $r.15 mm | szt 0.400
0.2 szt/proba
3* taczniki z zeliwa ciaggliwego ocynkowane o $r. | szt 1.200
15 mm

0.6 szt/proba
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rurociggi z rur ze stali nierdzewnej KAN-therm Inox lub réwnowaznych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

-4 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.

2.2|/45331100-7 |lzolacje termiczne rurociggéw

2.2.1|KNR 0-34 Analogia - Otulina z kauczuku syntetycznego - | m

0101-14 Lambda (40°C) = 0,033W/mK o $rednicy
analogia wewn. 22 mm grubosci 19 mm
przedmiar =49.00 m
R -
1* robocizna r-g 9.300
0.1898 r-g/m
M-
2" Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda m 53.900

(40°C) = 0,033W/mK o $rednicy wewn. 22 mm
grubosci 199 mm

1.1 m/m

3* klej do otulin dm3 0.965
0.0197 dm3/m

4 tasma do otulin m 5.650
0.1153 m/m

5* klipsy montazowe do otulin szt 294.000
6 szt/m

6 materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -

7 Srodek transportowy m-g 0.125

0.00255 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.2.2|KNR 0-34 Analogia - Otulina z kauczuku syntetycznego - | m
0101-19 Lambda (40°C) = 0,033W/mK o $rednicy
analogia wewn. 28 mm grubosci 32 mm
przedmiar =97.00 m
~R -
1* robocizna r-g 20.448
0.2108 r-g/m
M -
2* Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda m 106.700

(40°C) = 0,033W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
grubosci 32 mm

1.1 m/m

3* klej do otulin dm3 2.532
0.0261 dm3/m

4* tasma do otulin m 16.461
0.1697 m/m

5* klipsy montazowe do otulin szt 582.000
6 szt/m

6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--

7 spawarka elektryczna m-g 0.684

0.00705 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.2.3|KNR 0-34 Analogia - Otulina z kauczuku syntetycznego - | m
0101-19 Lambda (40°C) = 0,033W/mK o $rednicy
analogia wewn. 35 mm grubosci 32 mm
przedmiar = 3.00 m
R -
1* robocizna r-g 0.632
0.2108 r-g/m
M-
2 Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda m 3.300

(40°C) = 0,033W/mK o $rednicy wewn. 35 mm
grubosci 32 mm

1.1 m/m

3* klej do otulin dm3 0.078
0.0261 dm3/m

4 tasma do otulin m 0.509
0.1697 m/m

5* klipsy montazowe do otulin szt 18.000
6 szt/m

6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--

7 spawarka elektryczna m-g 0.021

0.00705 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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jedn.

2.2.4/KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
0101-14 =0,038W/mK o $r. wewn. 22mm gr. 25 mm
analogia przedmiar =12.00 m

~R -

1* robocizna r-g 2.278
0.1898 r-g/m
M -

2* Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 13.200
mK o $r. wewn. 22mm gr. 25 mm
1.1 m/m

3* klej do otulin dm3 0.236
0.0197 dm3/m
4 tasma do otulin m 1.384
0.1153 m/m
5* klipsy montazowe do otulin szt 72.000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--

7 Srodek transportowy m-g 0.031
0.00255 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.2.5|KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
0101-19 = 0,038W/mK o $r. wewn. 28mm gr. 40 mm
analogia przedmiar =5.00 m

R -

1* robocizna r-g 1.054
0.2108 r-g/m
M-

2 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 5.500
mK o $r. wewn. 28mm gr. 40 mm
1.1 m/m

3* klej do otulin dm3 0.131
0.0261 dm3/m

4* tasma do otulin m 0.849
0.1697 m/m

5* klipsy montazowe do otulin szt 30.000
6 szt/m

6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S -

7 $rodek transportowy m-g 0.035

0.00705 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.2.6/KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
0101-19 =0,038W/mK o $r. wewn. 35mm gr. 40 mm
analogia przedmiar =3.00 m

~R -

1* robocizna r-g 0.632
0.2108 r-g/m
M -

2* Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 3.300
mK o $r. wewn. 35mm gr. 40 mm
1.1 m/m

3* klej do otulin dm3 0.078
0.0261 dm3/m

4 tasma do otulin m 0.509
0.1697 m/m

5* klipsy montazowe do otulin szt 18.000
6 szt/m

6 materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -

7 Srodek transportowy m-g 0.021

0.00705 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.2.7|KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
0101-19 = 0,038W/mK o $r. wewn. 42mm gr. 50 mm
analogia przedmiar = 1.00 m
R -
1* robocizna r-g 0.211
0.2108 r-g/m
M-
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jedn.
2 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 1.100
mK o $r. wewn. 42mm gr. 50 mm
1.1 m/m
3* klej do otulin dm3 0.026
0.0261 dm3/m
4* tasma do otulin m 0.170
0.1697 m/m
5* klipsy montazowe do otulin szt 6.000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S -
7 Srodek transportowy m-g 0.007
0.00705 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Izolacje termiczne rurociggéw
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
_44 -
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0.5 %(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.3/45331100-7 |Zawory i armatura
2.3.1|/KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o| szt.
0411-02 $r. nominalnej 20 mm - Zawor kulowy c.o.
DN20 wg DIN 1988
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.720
0.36 r-g/szt.
M-
2 Zawor kulowy c.o. DN20 wg DIN 1988 szt. 2.000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.2|KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o| szt.
0411-03 $r. nominalnej 25 mm - Zawor kulowy c.o.
DN25 wg DIN 1988
przedmiar = 3.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.230
0.41 r-g/szt.
M-
2 Zawor kulowy c.o. DN25 wg DIN 1988 szt 3.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.3|lKNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowa- | szt.
0411-04 nych o $r. nominalnej 32 mm - Zawor kulowy
c.0. DN32 wg DIN 1988
przedmiar = 3.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.470
0.49 r-g/szt.
M-
2 Zawor kulowy c.o. DN32 wg DIN 1988 szt 3.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.4/KNNR 4 Zawory o potgczeniach gwintowanych o $r. no- | szt.
0411-02 minalnej 20 mm - Zawor odcinajgcy prosty c.o.
DN20 wg DIN 1988
przedmiar = 4.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.440
0.36 r-g/szt.
M-
2 Zawor odcinajacy prosty c.o. DN20 wg DIN szt. 4.000
1988
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.5|KNNR 4 Zawory o potgczeniach gwintowanych o $r. no- | szt.
0411-03 minalnej 25 mm - Zawoér odcinajacy prosty c.o.
DN25 wg DIN 1988
przedmiar = 3.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.230
0.41 r-g/szt.
M -
2* Zawor odcinajgcy prosty c.0. DN25 wg DIN szt 3.000
1988
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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jedn.
2.3.6|/KNNR 4 Zawory o potgczeniach gwintowanych o $r. no- | szt.
0411-04 minalnej 32 mm - Zawor odcinajgcy prosty c.o.

DN32 wg DIN 1988
przedmiar = 1.00 szt.
R -

1* robocizna r-g 0.490
0.49 r-g/szt.
M-

2 Zawor odcinajacy prosty c.o. DN32 wg DIN szt 1.000
1988

1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.3.7|KNNR 4 Analogia - Filtr siatkowy gw. o $r. 25 mm szt.
0411-03 przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.410
0.41 r-g/szt.
M -
2* Filtr siatkowy gw. o $r. 25 mm szt 1.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.3.8|KNNR 4 Analogia - Filtr siatkowy gw. o $r. 32 mm szt.
0411-04 przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.490
0.49 r-g/szt.
M -
2* Filtr siatkowy gw. o $r. 32 mm szt 1.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.3.9|KNNR 4 Analogia - Wielofunkcyjny zawor automatyczny | szt.
0411-01 AB-QM GZ z kr. 15 kod kat. 00321212 lub réw-
nowazny
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.300
0.3 r-g/szt.
M -
2 Wielofunkcyjny zawér automatyczny AB-QM szt 1.000
GZ z kr. 15 kod kat. 00321212 lub réwnowazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.3.1|/KNNR 4 Analogia - Wielofunkcyjny zawér automatyczny | szt.
0/0411-02 AB-QM GZ z kr. 20 kod kat. 00321213 lub row-
nowazny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.720
0.36 r-g/szt.
M-
2 Wielofunkcyjny zawor automatyczny AB-QM szt 2.000
GZ z kr. 20 kod kat. 00321213 lub réwnowazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Zawory i armatura

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.4/45331100-7 |Przebicia i bruzdy
2.4.1|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w ele- szt.
0208-02 mentach z betonu zwirowego o grub.do 20 cm
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.440
0.72 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.2|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach | szt.
0206-02 o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm
przedmiar = 24.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 43.680
1.82 r-g/szt.
M -
2* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 144.000
6 kg/szt.
3* piasek m3 0.216
0.009 m3/szt.
4* zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.384
0.016 m3/szt.
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.065
0.0027 m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 0.043
0.0018 m3/szt.
7 Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0.480
0.02 kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2.000
2 %(od M)
~S--
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.720
0.03 m-g/szt.
10* zuraw okienny przenos$ny m-g 2.640
0.11 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.3/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | szt.
0333-08 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 16.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 5.760
0.36 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.4/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | szt.
0333-09 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 18.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 9.000
0.5 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.5|Analiza wtas- |Wykonanie uszczelnienia pozarowego rurociag- | kpl
na gow przy przejsciu przez przegrody bedace od-
dzieleniami pozarowymi o odpornosci ogniowe;j
EIS120 - przy uzyciu opaski HILTI typ CP648
wraz z wypetnieniem przebicia masg CP636
lub zaprawg cementowa lub rozwigzanie réw-
nowazne
przedmiar = 4.00 kpl
R -
1* robocizna r-g 4.000
1 r-g/kpl
2* Opaska HILTI typ CP648 wraz z wypetnieniem | szt 4.000
przebicia masg CP636 lub zaprawg cemento-
wa - catos¢ o odpornosci ogniowej EIS120 lub
rozwigzanie rownowazne
1 szt/kpl
3* materiaty pomocnicze % 2.500

2.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.4.6|Analiza wtas- |Wykonanie uszczelnienia pozarowego rurocia- | kpl.
na gow o srednicy powyzej 4 cm przy przejsciu
przez przegrody o odpornosci ogniowej mini-
mum EIS60 - o odpornosci odpowiadajgce;j
$cianie w ktérej sg montowane
przedmiar = 56.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 14.000
0.25 r-g/kpl.
M-
2 uszczelnienie pozarowe rurociggéw o $rednicy | szt 56.000
powyzej 4 cm przy przejsciu przez przegrody o
odpornosci ogniowej minimum EIS60 - o od-
pornosci odpowiadajacej scianie w ktorej sg
montowane
1 szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przebicia i bruzdy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ZASILANIE W CIEPLO TECHNOLOGICZNE KLIMAKONWEKTOROW | CENTRAL WENTYLACYJNYCH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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$r. nominalnej 15 mm

2 szt./szt.

-50 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3/45331000-6 |MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI OLEJOWEJ
3.1/45331000-6 |Urzadzenia i armatura
3.1.11AW Analiza wtasna - Demontaz zbednych urza- r-g
dzen w kottowni
przedmiar = 16.00 r-g
R -
1* robocizna r-g 16.000
1 r-g/r-g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.2|KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o m
0514-03 $r. nominalnej do 100 mm (2 szt)
przedmiar =2.80 m
R -
1* robocizna r-g 3.276
1.17 r-g/m
M-
2 rozdzielacze z rur stalowych bez szwu wraz z m 2.800
kréécami o srednicy 100 mm
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.3|KNNR 4 Zawory zeliwne kulowe kotnierzowe dla cisnien | szt.
0521-05 1,6 MPa i temp. do 130stC o $r. nominalnej 40
mm
przedmiar = 5.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 12.350
2.47 r-g/szt.
M -
2* Zawory zeliwne kulowe kotnierzowe dla cisnien | szt. 5.000
1,6 MPa i temp. do 130stC o $r. nominalnej 40
mm
1 szt./szt.
3* kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania o | szt. 10.000
$r. nominalnej 40 mm
2 szt./szt.
4* uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 10.000
2 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.4|KNNR 4 Zawory zeliwne kulowe z kielichami gwintowa- | szt.
0519-04 nymi dla cisnien 1,0 MPa i temp. do 130stC o
$r. nominalnej 32 mm
przedmiar = 13.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 6.630
0.51 r-g/szt.
M-
2 Zawory zeliwne kulowe z kielichami gwintowa- | szt. 13.000
nymi dla cisnien 1,0 MPa i temp. do 130stC o
$r. nominalnej 32 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.5|KNNR 4 Zawory zeliwne kulowe kotnierzowe dla ci$nien | szt.
0521-01 1,6 MPa itemp. do 130stC o $r. nominalnej 15
mm
przedmiar = 7.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 11.480
1.64 r-g/szt.
M-
2 Zawory zeliwne kulowe kotnierzowe dla cisnien | szt 7.000
1,6 MPa itemp. do 130stC o $r. nominalnej 15
mm
1 szt/szt.
3* kotnierze stalowe z szyjka do przyspawania o | szt. 14.000
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4* uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 14.000
2 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.6|KNNR 4 Zawor zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar | szt.
0521-05 i temp. do 95stC o $r. nominalnej 40 mm
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.470
2.47 r-g/szt.
M -
2* Zawor zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar | szt 1.000
i temp. do 95stC o $r. nominalnej 40 mm
1 szt/szt.
3* kotnierze stalowe z szyjka do przyspawania o | szt. 2.000
$r. nominalnej 40 mm
2 szt./szt.
4* uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 2.000
2 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.7|KNNR 4 Zawor zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar | szt.
0521-04 i temp. do 95stC o $r. nominalnej 32 mm
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.700
2.35 r-g/szt.
M-
2 Zawor zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar | szt 2.000
i temp. do 95stC o $r. nominalnej 32 mm
1 szt/szt.
3* kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania o | szt 4.000
$r. nominalnej 32 mm
2 szt/szt.
4* uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 4.000
2 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.8|KNNR 4 Zawor zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar | szt.
0521-01 i temp. do 95stC o $r. nominalnej 15 mm
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.640
1.64 r-g/szt.
M -
2* Zawor zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar | szt. 1.000
i temp. do 95stC o $r. nominalnej 15 mm
1 szt./szt.
3* kotnierze stalowe z szyjka do przyspawania o | szt. 2.000
$r. nominalnej 15 mm
2 szt./szt.
4* uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 2.000
2 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.9|/KNNR 4 Filtr siatkowy FS-1, 600 oczek/cm2, DN-40 szt.
0527-01 mm
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.720
2.72 r-g/szt.
M-
2 Filtr siatkowy FS-1, 600 oczek/cm2, DN-40 szt. 1.000
mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)

Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:
3.1.1|KNNR 4 Filtr siatkowy FS-1, 600 oczek/cm2, DN-32 szt
0/0527-01 mm
przedmiar = 2.00 szt
~R -
1* robocizna r-g 5.440
2.72 r-g/szt
M -
2* Filtr siatkowy FS-1, 600 oczek/cm2, DN-32 szt 2.000
mm
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.1|KNNR 4 Filtr siatkowy FS-1, 600 oczek/cm2, DN-15 szt
1/0527-01 mm
przedmiar = 1.00 szt
~R -
1* robocizna r-g 2.720
2.72 r-g/szt
M -
2* Filtr siatkowy FS-1, 600 oczek/cm2, DN-15 szt 1.000
mm
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.1|KNNR 4 Manometr z kurkiem manometrycznym, 0-0.6 | szt
2|0531-04 Mpa
przedmiar = 18.00 szt
~R -
1* robocizna r-g 24.840
1.38 r-g/szt
M -
2* Manometr 0-0.6 Mpa szt 18.000
1 szt/szt
3* Kurek manom.z kielichami gwint.z kotnierzem | szt 18.000
kontr.mosiezny
1 szt/szt
4* Rurka syfonowa do manometru szt 18.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.1|KNNR 4 Manometr z kurkiem manometrycznym, 0-1.0 | szt
3|0531-04 Mpa
przedmiar = 3.00 szt
~R -
1* robocizna r-g 4.140
1.38 r-g/szt
M -
2* Manometr 0-1.0 Mpa szt 3.000
1 szt/szt
3* Kurek manom.z kielichami gwint.z kotnierzem | szt 3.000
kontr.mosiezny
1 szt/szt
4* Rurka syfonowa do manometru szt 3.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.1|KNNR 4 Termometr techniczny prosty rteciowy, oprawa | szt.
4/0531-01 z gwintem R3/4”, dtugos¢ zanurzeniowa 80
mm lub réwnowazny + Krociec termometrycz-
ny typu T3
przedmiar = 5.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.200
0.24 r-g/szt.
M -
2* Termometr techniczny prosty rteciowy, oprawa | szt. 5.000
z gwintem R3/4”, dtugo$¢ zanurzeniowa 80
mm lub réwnowazny + Kréciec termometrycz-
ny typu T3
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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3.1.1|KNNR 4 Termometr techniczny katowy rteciowy, opra- | szt.
5(0531-01 wa z gwintem R3/4”, dtugo$¢ zanurzeniowa 80
mm lub réwnowazny + Kréciec termometrycz-
ny typu T3
przedmiar = 5.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.200
0.24 r-g/szt.
M -
2* Termometr techniczny katowy rteciowy, opra- | szt. 5.000
wa z gwintem R3/4”, dlugos¢ zanurzeniowa 80
mm lub réwnowazny + Kréciec termometrycz-
ny typu T3
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.1|KNNR 4 Zawor napetniania instalacji wody typ SYR szt
6/0519-03 2128 z filtrem, dn 25 mm lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 szt
~R -
1* robocizna r-g 0.440
0.44 r-g/szt
M -
2* zawor napetniania instalacji wody typ SYR szt 1.000
2128 z filtrem, dn 25 mm lub réwnowazny
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.1|KNNR 4 Zawory kulowe do wody z gwintem wewnetrz- | szt.
7/0130-02 nym ze spustem DN-20 mm, PN 16, 1300C
przedmiar = 8.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.920
0.24 r-g/szt.
M -
2* Zawory kulowe do wody z gwintem wewnetrz- | szt. 8.000
nym ze spustem DN-20 mm, PN 16, 1300C
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.1.1|KNNR 4 Ztacze samoodcinajgce Reflex-SU 1" dn 20 szt.
8/0519-02 mm
przedmiar = 3.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.200
0.4 r-g/szt.
M -
2* Ztacze samoodcinajgce Reflex-SU 1" dn 20 szt 3.000
mm
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.1|KNNR 4 Analogia - Osadnik o potaczeniach gwintowa- | szt.
9/0527-02 nych DN 50, p = 0.6 MPa, t = 100stC
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.940
1.94 r-g/szt.
M -
2* Osadnik o potgczeniach gwintowanych DN 50, | szt. 1.000
p = 0.6 MPa, t = 100stC
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.2|KNNR 4 Analogia - Osadnik o potaczeniach gwintowa- | szt.
0/0527-01 nych DN 32, p = 0.6 MPa, t = 40stC
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
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1* robocizna r-g 2.720
2.72 r-g/szt.
M -
2* Osadnik o potgczeniach gwintowanych DN 32, | szt. 1.000
p = 0.6 MPa, t = 40stC
1 szt./szt.
3* zwezki stalowe 40/32 szt. 2.000
2 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.2|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 15| kpl.
1/0140-01 mm
przedmiar = 1.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 0.840
0.84 r-g/kpl.
2* Wodomierz typ IS, do rur o srednicy 15 mm szt 1.000
1 szt/kpl.
3* zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt 2.000
2 szt/kpl.
4* taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 15 mm szt 2.000
2 szt/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6 $rodek transportowy m-g 0.010
0.01 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.2|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ | kpl.
2/0122-01 do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominal-
nej 15 mm w rurociggach stalowych
przedmiar = 1.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 1.390
1.39 r-g/kpl.
2 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- | m 0.420
ne ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm
0.42 m/kpl.
3* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. | szt 2.000
15 mm
2 szt/kpl.
4* uchwyty do rur o $r. nominalnej 15 mm szt. 2.000
2 szt./kpl.
5* konstrukcje stalowe wsporcze szt. 2.000
2 szt./kpl.
6 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0.010
0.01 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.2|KNNR 4 Zlew zeliwny 1
3/0229-01 przedmiar = 1.00 [1 szt] szt
~R -
1* robocizna r-g 0.990
0.99 r-g/1 szt
M -
2* Zlew zeliwny 500mm gat.| szt 1.000
1 szt/1 szt
3* Konstrukcje wsporcze kpl 1.000
1 kpl/1 szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.2|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o szt.
4/0218-02 $r. 50 mm
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.210
0.21 r-g/szt.
M-
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2 syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztuczne- | szt 1.000
go pojedyncze o $r. 50 mm
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.2|KNNR 4 Zawor czerpalny ze ztgczka do weza o $redni- | 1
5/0135-01 cy nominalnej 15 mm szt
przedmiar = 1.00 [1 szt]
R -
1* robocizna r-g 0.170
0.17 r-g/1 szt
M-
2 Zawor wodny czerp.ze zt.weza chrom.M3 szt 1.000
15mm
1 szt/1 szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.2|KNNR 4 Automatyczny odpowietrznik instalacji grzej- 1
6(0412-06 nych w komplecie z zaworem odcinajgcym na | szt

cisnienie do 10 bar i temp. 115stC, dn 15 mm
przedmiar = 8.00 [1 szt]

~R -
1* robocizna r-g 2.480
0.31 r-g/1 szt
M -
2* Automatyczny odpowietrznik instalacji grzej- szt 8.000

nych w komplecie z zaworem odcinajgcym na
cisnienie do 10 bar i temp. 115stC, dn 15 mm

1 szt/1 szt
3* Ztaczka nakr.rownoprzel.z zel.ciggl. 15 mm szt 8.000
1 szt/1 szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.2|KNR 2-15 Zbiornik odpowietrzajgcy nieprzeptywowy typ B | szt.
7|0426-01 PZ na ci$nienie do 10 bar, V = 2.0 dm3
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2177
1.14*0.955=1.0887 r-g/szt.
M-
2 Zbiornik odpowietrzajacy nieprzeptywowy typ B | szt 2.000
PZ na ci$nienie do 10 bar, V = 2.0 dm3
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.900
0.9 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.080
0.04 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.2|KNR 7-07 Pompa obiegowa P1 — obieg nr 1 — typ Wilo- 1
8/0102-01 YONOS PICO 25/1-6, GPO = 1,326 m3/ h, kpl

Hstr. = 23,7 kPa lub réwnowazna
przedmiar = 1.00 [1 kpl]

R -
1* robocizna r-g 7.340
0.23+7.11=7.34 r-g/1 kpl
M-
2 Pompa obiegowa P1 — obieg nr 1 — typ Wilo- | szt 1.000

YONOS PICO 25/1-6, GPO =1,326 m3/ h,
Hstr. = 23,7 kPa lub réwnowazna

1 szt/1 kpl
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.220
0.22 m-g/1 kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.2|KNR 7-07 Pompa obiegowa P2- obieg nr 2 — typ WILO- 1
9/0102-01 YONOS PICO 25/1-6, GPO = 0,936 m3 / h, kpl

Hstr. = 34,9 kPa lub réwnowazna
przedmiar = 1.00 [1 kpl]

~-R--

1* robocizna r-g 7.340
0.23+7.11=7.34 r-g/1 kpl
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M -
2* Pompa obiegowa P2 — obieg nr 2 — typ WILO- | szt 1.000
YONOS PICO 25/1-6, GPO = 0,936 m3 / h,
Hstr. = 34,9 kPa lub réwnowazna

1 szt/1 kpl
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.220
0.22 m-g/1 kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.3|KNR 7-07 Pompa obiegowa P3 — obieg nr 3 — typ WILO- | 1
0/0102-01 YONOS PICO 25/1-6, GPO = 0,175 m3/ h, kpl

Hstr. = 23,7 kPa lub réwnowazna
przedmiar = 1.00 [1 kpl]

R -
1* robocizna r-g 7.340
0.23+7.11=7.34 r-g/1 kpl
M-
2 Pompa obiegowa P3 — obieg nr 3 — typ WILO- | szt 1.000

YONOS PICO 25/1-6, GPO =0,1775m3/ h,
Hstr. = 23,7 kPa lub réwnowazna

1 szt/1 kpl
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.220

0.22 m-g/1 kpl

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

3.1.3|KNR 7-07 Pompa obiegowa P4 — obieg nr 4 - typ Wilo- 1

1/0102-01 YONOS PICO 25/1-6, GPO = 1,312 m3/h, kpl

Hstr. = 25,7 kPa lub réwnowazna
przedmiar = 1.00 [1 kpl]

~R -
1* robocizna r-g 7.340
0.23+7.11=7.34 r-g/1 kpl
M -
2* Pompa obiegowa P4 — obieg nr 4 - typ Wilo- szt 1.000

YONOS PICO 25/1-6, GPO =1,312 m3/h,
Hstr. = 25,7 kPa lub réwnowazna

1 szt/1 kpl
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.220
0.22 m-g/1 kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.3|KNR 7-08 Mieszacz obiegu nr 1 — zawdr mieszajacy troj- | 1
210205-03 drogowy DR20 GMLA o przeptywie G = 1,326 |ukia

m3/h i kvs= 6,3 z sitownikiem VMM 20, DN 20 | d
mm lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 [1 ukfad]

~R -
1* robocizna r-g 5.910
5.91 r-g/1 uktad
M -
2* Mieszacz obiegu nr 1 — zawor mieszajacy troj- | szt 1.000

drogowy DR20 GMLA o przeptywie G = 1,326
m3/h i kvs= 6,3 z sitownikiem VMM 20, DN 20
mm lub réwnowazny

1 szt/1 uktad

~-S--

3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.010
0.01 m-g/1 uktad

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.1.3|KNR 7-08 Mieszacz obiegu nr 2 — zawor mieszajacy troj- | 1
3/0205-03 drogowy DR20 GMLA o przeptywie G = 0,936 |ukia

m3/h i kvs= 6,3 z sitownikiem VMM 20, DN 20 | d
mm lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 [1 ukiad]
R -

1* robocizna r-g 5.910
5.91 r-g/1 ukfad
M-
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2 Mieszacz obiegu nr 2 — zawér mieszajacy troj- | szt 1.000
drogowy DR20 GMLA o przeptywie G = 0,936
m3/h i kvs= 6,3 z sitownikiem VMM 20, DN 20
mm lub réwnowazny

1 szt/1 uktad

~S -

3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.010
0.01 m-g/1 uktad

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.1.3|KNR 7-08 Mieszacz obiegu nr 3 — zawdr mieszajacy troj- | 1
410205-03 drogowy DR15 GMLA o przeptywie G = 0,175 |ukfa

m3/h i kvs=4,0 z sitownikiem VMM 20, DN 15| d
mm lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 [1 ukfad]

~R -
1* robocizna r-g 5.910
5.91 r-g/1 uktad
M -
2* Mieszacz obiegu nr 3 — zawor mieszajacy troj- | szt 1.000

drogowy DR15 GMLA o przeptywie G = 0,175
m3/h i kvs=4,0 z sitownikiem VMM 20, DN 15
mm lub réwnowazny

1 szt/1 uktad

~-S--

3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.010
0.01 m-g/1 uktad

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.1.3|KNR 2-15 Analogia - Stacja uzdatniania wody szt
5/0122-01 DECALUX20-GEL (lub typu zamiennego), 0.6
m3/h
przedmiar = 1.00 szt
~R -
1* robocizna r-g 11.460
11.46 r-g/szt
M -
2* Stacja uzdatniania wody DECALUX20-GEL kpl. 1.000
(lub typu zamiennego), 0.6 m3/h
1 kpl./szt
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.550
0.55 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.3|KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego - analogia - | ukl.
6(0301-01 rozbudowa automatyki kotta z regulatorem Lo-

gomatic 4211 i modutem FM442 o dodatkowy
modut FM422 i zestaw czujnikéw zasilania/po-
wrotu FV/FZ

przedmiar = 1.00 ukl.

~R -

1* robocizna r-g 45.140
45.14 r-g/ukl.
M -

2* modut FM422 + zestaw czujnikow zasilania/po- | szt. 1.000
wrotu FV/FZ
1 szt./ukl.
3* materiaty pomocnicze % 5.000
5 %(od M)
-8 -

4* spawarka elektryczna m-g 1.950
1.95 m-g/ukl.
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.150
3.15 m-g/ukl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3.1.3|AW Analiza wiasna - Komin spalinowy ze stali nie- | szt.
7 rdzewnej dwuscienny o $rednicy wewn. 150

mm i zewnetrznej 200 mm, o tacznej dtugosci
ok. 15,5 m np. Jeremias dw-eco Modell 0.3 lub
réwnowazny ztozony z nastepujgcych elemen-

tow:
DW392 - Wspornik komina typ Il (500mm)
2szt. -1 kpl

205-DWETNO6 - Ptyta fundamentowa z odpty-
wem skroplin w bok (nypel 1/2") - 1 szt
205-DWETNG8 - Rura z rewizjg praca w pod-
cisnieniu (wyczystka) - 1 szt

205-DWETN11 - Trojnik 90° - 1 szt
205-DWETN13 - Rura dt. 1000 mm - 15 szt
205-DWETN14 - Rura dt. 500 mm - 1 szt
205-DWETN543 - Rura odwodnieniowo-pomia-
rowa (dla czesci poziomej i pionowej 1/2") - 1
szt

215-DWECOS3S3 - Daszek - 1 szt
205-DWETNS32 - Zakonhczenie wylotu rury dwu-
$ciennej - 1 szt

205-DWETN37SON - Przejécie EW/DW z roz-
szerzeniem ? 150/200 mm - 1 szt

DWETNS52 - Przejscie dachowe ptaskie z kot-
nierzem - 1 szt

DWETNS53 - Przejscie dachowe 5-15° z kotnie-
rzem - 1 szt

DWETN23P - Wspornik $cienny regulowany
150-250 mm - 4 szt

przedmiar = 1.00 szt.

R -
1* robocizna r-g 6.980
6.98 r-g/szt.
M-
2 Komin spalinowy ze stali nierdzewnej dwu- kpl. 1.000

Scienny o $rednicy wewn. 150 mm i zewnetrz-
nej 200 mm, o fgcznej dtugosci ok. 15,5 m np.
Jeremias dw-eco Modell 0.3 lub réwnowazny
zlozony z nastepujgcych elementéw:

DW392 - Wspornik komina typ Il (500mm)
2szt. -1 kpl

205-DWETNO6 - Ptyta fundamentowa z odpty-
wem skroplin w bok (nypel 1/2") - 1 szt
205-DWETNSG8 - Rura z rewizjg praca w pod-
ci$nieniu (wyczystka) - 1 szt

205-DWETN11 - Trojnik 90° - 1 szt
205-DWETN13 - Rura dt. 1000 mm - 15 szt
205-DWETN14 - Rura dt. 500 mm - 1 szt
205-DWETN543 - Rura odwodnieniowo-pomia-
rowa (dla czesci poziomej i pionowej 1/2") - 1
szt

215-DWECOS3S3 - Daszek - 1 szt
205-DWETNS32 - Zakonczenie wylotu rury dwu-
Sciennej - 1 szt

205-DWETN37SON - Przejscie EW/DW z roz-
szerzeniem ? 150/200 mm - 1 szt

DWETNS52 - Przejscie dachowe ptaskie z kot-
nierzem - 1 szt

DWETNS53 - Przejscie dachowe 5-15° z kotnie-
rzem - 1 szt

DWETN23P - Wspornik $cienny regulowany
150-250 mm - 4 szt

1 kpl./szt.

3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -

4* wyciag m-g 0.150
0.15 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.1.3|AW Analiza wiasna - Komin wentylacyjny ze stali | szt.
8 nierdzewnej dwuscienny o srednicy wewn. 150

mm i zewnetrznej 200 mm, o tacznej dtugosci
14,2 m np. Jeremias dw-eco Modell 0.3 lub
réwnowazny ztozony z nastepujgcych elemen-

tow:
DW392 - Wspornik komina typ Il (500mm)
2szt. -1 kpl

205-DWETNO6 - Ptyta fundamentowa z odpty-
wem skroplin w bok (nypel 1/2") - 1 szt
205-DWETN1747 - Kratka wentylacyjna okrag-
ta-1szt

205-DWETN11 - Trojnik 90° - 1 szt
205-DWETN13 - Rura dt. 1000 mm - 15 szt
DWETNS52 - Przejscie dachowe ptaskie z kot-
nierzem - 1 szt

DWETNS53 - Przejscie dachowe 5-15° z kotnie-
rzem - 1 szt

DWETN23P - Wspornik $cienny regulowany
150-250 mm - 4 szt

205-DWETN93 - Nasada kominowa izolowana/
daszek szwedki system DW-ECO 2.0 - 1 szt
przedmiar = 1.00 szt.

~R -
1* robocizna r-g 6.980
6.98 r-g/szt.
M -
2* Komin wentylacyjny ze stali nierdzewnej dwu- | kpl. 1.000

$cienny o srednicy wewn. 150 mm i zewnetrz-
nej 200 mm, o tacznej dtugosci 14,2 m np. Je-
remias dw-eco Modell 0.3 lub réwnowazny zto-
zony z nastepujacych elementéw:

DW392 - Wspornik komina typ Il (500mm)
2szt. -1 kpl

205-DWETNO6 - Ptyta fundamentowa z odpty-
wem skroplin w bok (nypel 1/2") - 1 szt
205-DWETN1747 - Kratka wentylacyjna okrag-
ta-1szt

205-DWETN11 - Trojnik 90° - 1 szt
205-DWETN13 - Rura dt. 1000 mm - 15 szt
DWETNS52 - Przejscie dachowe ptaskie z kot-
nierzem - 1 szt

DWETNS53 - Przejscie dachowe 5-15° z kotnie-
rzem - 1 szt

DWETN23P - Wspornik $cienny regulowany
150-250 mm - 4 szt

205-DWETN93 - Nasada kominowa izolowana/
daszek szwedki system DW-ECO 2.0 - 1 szt

1 kpl./szt.

3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -

4* wyciag m-g 0.150
0.15 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3.1.3|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wywiewna 200x250 mm szt.
9/0138-04 do kottowni
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.585
1.66*0.955=1.5853 r-g/szt.
M -
2* Kratka wentylacyjna wywiewna 200x250 mm szt 1.000
do kottowni
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 1.040
nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1.04 szt/szt.
4* Wkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 kg 0.004
mm o dt.do 45 mm
0.004 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
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tylacyjnych - analogia
przedmiar = 2.55 m2

~R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.070
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.4|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-| m2
0{0102-04 tokatne, typ A/l (udziat ksztattek do 55%) o ob-
wodzie do 1400mm malowane proszkowo dwu-
stronnie - kanat nawiewny do kottowni
przedmiar = 2.25 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.703
0.0207+1.490399+0.134549=1.645648 r-g/m?2
M -
2* Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy m2 1.421
stalowej ocynkowanej, typu A/l o obwodzie
1000-1400mm malowane proszkowo dwu-
stronnie
0.631351 m2/m2
3* Ksztaltka went.prost.oc.A |,obw. 1000-1400 m2 1.001
mm malowana proszkowo dwustronnie
0.44505 m?2/m?2
4* Podpory A przew.wen.pros.poz.obw.1000-1800| szt 0.419
mm
0.186301 szt/m?2
5* Uszczelka gum.do przew.wentyl.o przekr.pros- | szt 2.259
tok.o obw.1000-2500 mm
1.00395 szt/m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt 0.442
5mm
0.19665 szt/m2
7 Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.699
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.310501 kg/m?2
~S -
8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.140
0.062101 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.4|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
1{0105-01 przedmiar = 2.25 m2
R -
1* robocizna r-g 0.095
0.042 r-g/m2
M-
2 benzyna do ekstrakgc;ji dm3 0.272
0.121 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.4|KNR 2-16 Izolacja kanatéw nawiewnych samoprzylepny- | m2
2/0305-04 mi matami lamelowymi gr. 30 mm KLIMAFIX -
z.0.2.2.1. analogia
9901 przedmiar = 2.55 m2
R -
1* robocizna r-g 1.045
0.39%0.955*1.1=0.409695 r-g/m?2
M-
2 maty lamelowe samoprzylepne gr. 30 mm KLI- | m2 2.678
MAFIX
1.05 m2/m2
3* drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 1.2 | kg 0.204
mm
0.08 kg/m2
~-S--
4* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.140
0.05*1.1=0.055 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.140
0.05*1.1=0.055 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.4/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o m2
3/0603-01 grubosci 0.55 mm na izolacji przewodow wen-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 1.242
0.51*0.955=0.48705 r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 12.878
szach o gr. 0.55 mm
5.05 kg/m2
3* wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.051
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
0.02 kg/m2
~S -
4* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.077
0.03 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.077
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.4|KNNR 4 Analogia - Préby szczelnosci weztéw cieplnych | szt.
4|0528-01 wymiennikowych o ogdélnej powierzchni ogrze-

walnej wymiennikéw do 8 m2
przedmiar = 1.00 szt.

R -
1* robocizna r-g 3.870
3.87 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 5.000
5 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.4|KNNR 4 Uruchomomienie kottowni z 2 osobami obstugi | 1
5/0529-02 przedmiar = 1.00 [1 kottownia] kot-
tow-
nia
R -
1* robocizna r-g 152.000
152 r-g/1 kottownia
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.4|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. - dodatek za kazdg | szt.
6/0529-03 1 dodatkowg osobe obstugi (potrgcenie)
przedmiar = -1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g -76.000
76 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 5.000
5 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Urzadzenia i armatura
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-61-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.2|/45331100-7 |Rurociagi kottowni
3.2.1|KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy nomi- | m
0516-01 nalnej 15 mm, gr.scianki 2,6 mm
przedmiar =7.00 m
~R -
1* robocizna r-g 2.590
0.37 r-g/m
M -
2* Rura stalowa bez szwu, ogélnego przeznacze- | m 7.210
nia, czarna, o $rednicy zewnetrznej 21,3/ 2,6
mm
1.03 m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.2|KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o srednicy nomi- | m
0516-01 nalnej 20 mm, gr.$cianki 2,6 mm
przedmiar =4.00 m
R -
1* robocizna r-g 1.480
0.37 r-g/m
M-
2 Rura stalowa bez szwu, ogdlnego przeznacze- | m 4.120
nia, czarna, o $rednicy 26,9/2,6 mm
1.03 m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.3|KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o srednicy nomi- | m
0516-01 nalnej 32 mm, gr.8cianki 3,2 mm
przedmiar =9.00 m
R -
1* robocizna r-g 3.330
0.37 r-g/m
M-
2 Rura stalowa bez szwu, ogdlnego przeznacze- | m 9.270
nia, czarna, o $rednicy 42,4/3,2 mm
1.03 m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.4/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o srednicy nomi- | m
0516-01 nalnej 40 mm, gr.8cianki 3,2 mm
przedmiar =5.00 m
R -
1* robocizna r-g 1.850
0.37 r-g/m
M-
2 Rura stalowa bez szwu, ogdinego przeznacze- | m 5.150
nia, czarna, o $rednicy zewnetrznej 48,3/ 3,2
mm
1.03 m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.5|KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy nomi- | m
0516-02 nalnej 50 mm, gr.scianki 3,6 mm
przedmiar = 8.00 m
~R -
1* robocizna r-g 3.360
0.42 r-g/m
M -
2* Rura stalowa bez szwu, ogélnego przeznacze- | m 8.240
nia, czarna, o $rednicy 57,0/3,6 mm
1.03 m/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.6|KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 50| szt.
0517-02 mm i grub. $cianek 3,6 mm
przedmiar = 4.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.040
0.51 r-g/szt.
M -
2 Ksztattka stal.do rur fi 50mm szt 4.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:

-62 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - Instalacja centralnego ogrzewania i kottownia.ath

wania
0.108 dm3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
3.2.7|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wew- | m
0404-02 netrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych -
rurociagi kottowni
przedmiar = 37.00 m
R -
1* robocizna r-g 3.534
0.1*0.955=0.0955 r-g/m
M-
2 Rura stalowa ze szwem, przewodowa gwinto- | m 2.220
wana czarna o srednicy nominalnej 26,9/2,6
mm
0.06 m/m
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.8|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m
0307-01 przedmiar = 37.00 m
R -
1* robocizna r-g 3.090
0.0835 r-g/m
M-
2 zawory przelotowe mosigezne $r. 15 mm szt 0.074
0.002 szt/m
3* ztgczki przejsciowe mosiezne o $r.zew. 15 mm'| szt 0.222
0.006 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.004
0.0001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.9/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
0101-04 trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o
sr.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B)
przedmiar =4.19 m2
R -
1* robocizna r-g 4.239
1.0116 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.1|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
0(0201-04 miniowymi rurociggéw o $r.zewn.do 57 mm
przedmiar = 4.19 m2
R -
1* robocizna r-g 1.156
0.276 r-g/m2
M-
2 farba olejna do gruntowania dm3 0.473
0.113 dm3/m2
3* benzyna do lakieréw dm3 0.024
0.00565 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.900
0.9 %(od M)
~-S--
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.003
0.0008 m-g/m?2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.003
0.0008 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.1|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi| m2
1{0210-04 i emaliami ftalowymi rurociggéw o $r.zewn.do
57 mm
przedmiar = 4.19 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.789
0.1884 r-g/m2
M -
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogdélnego stoso- |dm3 0.453
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* rozcienczalnik do wyrobow ftalowych karbami- |dm3 0.036
dowych ogdlnego stosowania
0.00864 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.900
0.9 %(od M)
~S -
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.001
0.0003 m-g/m2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.001
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.1|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m?2
2/0101-05 trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o $red-
nicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy
powierzchni B)
przedmiar = 0.95 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.558
0.5872 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.1|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m?2
3/0201-05 miniowymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej
58-219 mm
przedmiar = 0.95 m2
R -
1* robocizna r-g 0.160
0.1688 r-g/m2
M-
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.100
0.105 dm3/m2
3* benzyna do lakieréw dm3 0.005
0.00525 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.900
0.9 %(od M)
~-S--
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.001
0.0007 m-g/m?2
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.001
0.0007 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.1|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi| m2
410210-05 i emaliami ftalowymi rurociggéw o $rednicy ze-
wnetrznej 58-219 mm
przedmiar = 0.95 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.109
0.1148 r-g/m?2
M -
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogdélnego stoso- |dm3 0.096
wania
0.101 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobdw ftalowych karbami- |dm3 0.008
dowych ogdlnego stosowania
0.00808 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.900
0.9 %(od M)
~S -
5* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.000
0.0003 m-g/m2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.000
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.1|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne powlekane folig gr.otu-| m
5/0114-12 liny 20 mm, $rednica nominalna rurociggu 15
mm
przedmiar =7.00 m
R -
1* robocizna r-g 0.235
0.0001+0.0334=0.0335 r-g/m
M-
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2 Otulina termoizol. STEINORM 300 $r.rury m 7.350
izol.Dn 15mm 310-22/20 z ptaszcz zew. folia
PCVmMm
1.05 m/m
3* Tasma z PE pokryta folig,szer.50 mm,gr.2 mm | m 0.105
0.015 m/m
4* klej do otulin dm3 0.695
0.0993 dm3/m
~-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.001
0.0001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.1|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne powlekane folig gr.otu- | m
6(0114-12 liny 20 mm, $rednica nominalna rurociagu 20
mm
przedmiar =4.00 m
~R -
1* robocizna r-g 0.161
0.000117+0.040083=0.0402 r-g/m
M -
2* Otulina termoizol.STEINORM 300 $r.rury m 4.200
izol.Dn 20mm 310-28/30 z ptaszcz zew. folia
PCVmm
1.05 m/m
3* Tasma z PE pokryta folig,szer.50 mm,gr.2 mm | m 0.060
0.015 m/m
4* klej do otulin dm3 0.397
0.0993 dm3/m
~S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.000
0.0001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.1|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne powlekane folig gr.otu- | m
7/0114-12 liny 30 mm, $rednica nominalna rurociggu 32
mm
przedmiar =9.00 m
R -
1* robocizna r-g 0.392
0.000131+0.043419=0.04355 r-g/m
M-
2 Otulina termoizol. STEINORM 300 $r.rury m 9.450
izol.Dn 32mm 310-42/30 z ptaszcz zew. folia
PCVmm
1.05 m/m
3* Tasma z PE pokryta folig,szer.50 mm,gr.2 mm | m 0.135
0.015 m/m
4* klej do otulin dm3 0.894
0.0993 dm3/m
~-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.001
0.0001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.1|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne powlekane folig gr.otu- | m
8(0114-12 liny 30 mm, $rednica nominalna rurociagu 40
mm
przedmiar =5.00 m
~R -
1* robocizna r-g 0.218
0.000131+0.043419=0.04355 r-g/m
M -
2* Otulina termoizol.STEINORM 300 $r.rury m 5.250
izol.Dn 40mm 310-48/30 z ptaszcz zew. folia
PCVmm
1.05 m/m
3* Tasma z PE pokryta folig,szer.50 mm,gr.2 mm | m 0.075
0.015 m/m
4* klej do otulin dm3 0.497
0.0993 dm3/m
~S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.001
0.0001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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3.2.1|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne powlekane folig gr.otu- | m
9/0114-12 liny 30 mm, $rednica nominalna rurociggu 50
mm
przedmiar = 8.00 m
R -
1* robocizna r-g 0.375
0.000138+0.046763=0.046901 r-g/m
M-
2 Otulina termoizol. STEINORM 300 $r.rury m 8.400
izol.Dn 50mm 310-62/30 z ptaszcz zew. folia
PCVmMm
1.05 m/m
3* Tasma z PE pokryta folig,szer.50 mm,gr.2 mm | m 0.120
0.015 m/m
4* klej do otulin dm3 0.794
0.0993 dm3/m
~-S--
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.001
0.0001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.2|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne powlekane folig gr.otu- | m
0[0114-12 liny 50 mm, $rednica nominalna rurociggu 100

mm (rozdzielacze)
przedmiar =2.80 m

~-R--
1* robocizna r-g 0.131
0.000138+0.046763=0.046901 r-g/m
M -
2* Otulina termoizol.STEINORM 300 $r.rury m 2.940
izol.Dn 100mm 310-110/50 z ptaszcz zew. folia
PCVmm
1.05 m/m
3* Tasma z PE pokryta folig,szer.50 mm,gr.2 mm | m 0.042
0.015 m/m
4* klej do otulin dm3 0.278
0.0993 dm3/m
~-S-
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.000
0.0001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rurociagi kottowni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3.3

45331100-7

Urzadzenia i armatura - woda lodowa

3.3.1

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-15
0505-02

Ptytowy wymiennik ciepta IC25THx20, Moc 12,
5kW, Catkowita powierzchnia wymiany ciepta
m2 - 1,13, Strumien ciepta kW/m2 - 11,0,
Srednia log. réznica temperatur K - 5,00, Sr.
wsp. wymiany ciepta W/m2,°C - 2510/2200
(wynikowy/wymagany) lub rbwnowazny
przedmiar = 1.00 szt.

~R -

robocizna

14.8 r-g/szt.

M -

taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o
$rednicy nominalnej 20 mm

4 szt/szt.

Ptytowy wymiennik ciepta IC25THx20, Moc 12,
5kW, Catkowita powierzchnia wymiany ciepta
m2 - 1,13, Strumien ciepta kW/m2 - 11,0,
Srednia log. réznica temperatur K - 5,00, Sr.
wsp. wymiany ciepta W/m2,°C - 2510/2200
(wynikowy/wymagany) lub rbwnowazny

1 kpl./szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S--

$rodek transportowy

0.22 m-g/szt.

szt.

szt

kpl.

%

m-g

14.800

4.000

1.000

3.000

0.220

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.3.2

1*

2%

3*

KNR 7-07
0102-01

Pompa obiegowa P5 — obieg nr 5 (woda lodo-
wa) - typ Wilo-YONOS PICO 25/1-6, GPO =0,
536 m3/h, Hstr. = 25,7 kPa lub réwnowazna
przedmiar = 1.00 [1 kpl]

R -

robocizna

0.23+7.11=7.34 r-g/1 kpl

M-

Pompa obiegowa P5 — obieg nr 5 (woda lodo-
wa) - typ Wilo-YONOS PICO 25/1-6, GPO =0,
536 m3/h, Hstr. = 25,7 kPa lub réwnowazna
1 szt/1 kpl

~-S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.22 m-g/1 kpl

kpl

r-g

szt

m-g

7.340

1.000

0.220

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.3.3

1*

2%

3*

KNNR 4
0525-02

Analogia - Zawor bezpieczenstwa typu 2115
SYR R 3/4' o $rednicy kanatu dolotowego d =
14mm, ci$nienie otwarcia: Potw = 6 bar lub
réwnowazny

przedmiar = 1.00 szt.

R -

robocizna

1.74 r-g/szt.

M-

Zawor bezpieczenstwa typu 2115 SYR R 3/4' o
srednicy kanatu dolotowego d = 14mm, cisnie-
nie otwarcia: Potw = 6 bar lub rownowazny

1 szt/szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

szt.

r-g

szt

%

1.740

1.000

3.000

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.34

1*

2%

3*

KNNR 4
0519-03

Zawory kulowe zeliwne gwintowane t=1300C,
P=10 bar, DN-25 mm

przedmiar = 4.00 szt.

~R -

robocizna

0.44 r-g/szt.

M -

Zawory kulowe zeliwne gwintowane t=1300C,
P=10 bar, DN-25 mm

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

szt.

szt.

%

1.760

4.000

3.000

Razem z narzutami:
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jedn.
Cena jednostkowa:
3.3.5|KNNR 4 Zawory kulowe zeliwne gwintowane t=1300C, | szt.
0519-02 P=10 bar, DN-20 mm
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.800
0.4 r-g/szt.
M -
2* Zawory kulowe zeliwne gwintowane t=1300C, | szt 2.000
P=10 bar, DN-20 mm
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.6|KNNR 4 Zawor zwrotny do wody na ci$nienie do 10 bar | szt.
0519-03 i temp. do 95st DN-25mm
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.440
0.44 r-g/szt.
M -
2* Zawor zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar | szt. 1.000
i temp. do 95st DN-25mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.7|KNNR 4 Analogia - Filtr siatkowy gw. o $r. 25 mm szt.
0411-03 przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.410
0.41 r-g/szt.
M-
2 Filtr siatkowy gw. o $r. 25 mm szt 1.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.8|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ | szt.
0511-08 N 8 o pojemnosci 8 dm3 lub rébwnowazne
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 7.460
7.46 r-g/szt.
M -
2* Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ | szt 1.000
N 8 o pojemnosci 8 dm3 lub réwnowazne
1 szt/szt.
3* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o szt 2.000
Srednicy nominalnej 25 mm
2 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Urzgdzenia i armatura - woda lodowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.4/45331100-7 |Wymiana armatury kottowni
3.4.1|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym | szt.
0512-04 przelotowego o $r. 25 mm - zaworu bezpie-
czenstwa
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.350
0.35 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 10.000

10 %(od R)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.4.2|KNNR 4 Analogia - Zawér bezpieczenstwa (kociot) SYR | szt.
0525-02 typu 1915 o Srednicy kro¢ca wlotowego R =1 °
i Srednicy kro¢ca dolotowego do= 20mm, cis-
nienie otwarcia: Potw = 2,5 bar lub rbwnowaz-
ny
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.740
1.74 r-g/szt.
M-
2 Zawor bezpieczenstwa (kociot) SYR typu 1915 | szt 1.000

o Srednicy kro¢ca wlotowego R = 1 ‘i Srednicy
kréc¢ca dolotowego do= 20mm, ci$nienie otwar-
cia: Potw = 2,5 bar lub réwnowazn

1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.3|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym | szt.
0512-03 przelotowego o $r. 20 mm - zaworu bezpie-
czenstwa
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.260
0.26 r-g/szt.
M -
2* materiaty pomocnicze % 10.000

10 %(od R)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3.4.4/KNNR 4 Analogia - Zawor bezpieczenstwa typu 2115 szt.
0525-02 SYR R 3/4' o $rednicy kanatu dolotowego d =
14mm, ci$nienie otwarcia: Potw = 6 bar lub
réwnowazny

przedmiar = 1.00 szt.

R -

1* robocizna r-g 1.740
1.74 r-g/szt.
M-

2* Zawor bezpieczenstwa typu 2115 SYR R 3/4' 0| szt 1.000
srednicy kanatu dolotowego d = 14mm, cisnie-
nie otwarcia: Potw = 6 bar lub rownowazny

1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.5|KNR 4-02 Analogia - Demontaz naczynia wzbiorczego o | szt.
0519-06 pojemnosci powyzej 10.0 dm3
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.200
1.1 r-g/szt.
M -
2* materiaty pomocnicze % 10.000

10 %(od R)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.4.6|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ | szt.
0511-08 N 35 o pojemnosci 35 dm3 lub réwnowazne

przedmiar = 1.00 szt.
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R -
1* robocizna r-g 7.460
7.46 r-g/szt.
M-
2* Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ | szt 1.000
N 35 o pojemnosci 35 dm3 lub réwnowazne
1 szt/szt.
3* taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o szt 2.000
$rednicy nominalnej 25 mm
2 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.7/KNNR 4 Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ | szt.
0511-08 D 12 o pojemnosci 12 dm3 lub réwnowazne
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 7.460
7.46 r-g/szt.
M -
2* Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ | szt 1.000
D 12 o pojemnosci 12 dm3 lub réwnowazne
1 szt/szt.
3* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o szt 2.000
Srednicy nominalnej 25 mm
2 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.8|KNR 4-02 Demontaz pompy obiegu kotlowego PK -typ | szt.
0418-07 UPE 25-60 g= 0.86 m3/h, h = 10 kPa
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.640
3.64 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 10.000
10 %(od R)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.4.9|KNR 7-07 Pompa obiegu kottowego PK - typ Wilo-YO- 1
0102-01 NOS PICO 25/1-6, GPO = 0,86 m3/ h, Hstr. =| kpl

10,0 kPa lub réwnowazna
przedmiar = 1.00 [1 kpl]

R -

1* robocizna r-g 7.340
0.23+7.11=7.34 r-g/1 kpl
M-

2 Pompa obiegu kottowego PK - typ Wilo-YO- szt 1.000

NOS PICO 25/1-6, GPO = 0,86 m3/ h, Hstr. =
10,0 kPa lub réwnowazna

1 szt/1 kpl

~-S--

3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.220
0.22 m-g/1 kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3.4.1/KNR 4-02 Demontaz pompy tadujgcej wymiennik PC - typ| szt.
0/0418-07 UP20-15N
przedmiar = 1.00 szt.

R -

1* robocizna r-g 3.640
3.64 r-g/szt.
M-

2 materiaty pomocnicze % 10.000

10 %(od R)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.4.1|KNR 7-07 Pompa tadujgca wymiennik PC - typ Wilo-Yo- 1
1/0102-01 nos PICO 25/1-4, GPO = 1,61 m3/h, Hstr. =1, | kpl

5 m lub réwnowazna
przedmiar = 1.00 [1 kpl]
R -
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jedn.
1* robocizna r-g 7.340
0.23+7.11=7.34 r-g/1 kpl
M -
2* Pompa tadujgca wymiennik PC - typ Wilo-Yo- | szt 1.000

nos PICO 25/1-4, GPO = 1,61 m3/h, Hstr. =1,
5 m lub réwnowazna

1 szt/1 kpl
~S -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.220
0.22 m-g/1 kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.1|KNR 7-08 Mieszacz obiegu kotlowego — zawér mieszajg- | 1
210205-03 cy trojdrogowy DR25 GMLA o przeptywie G = |ukfa
1,61 m3/hi kvs= 10,0 z sitownikiem VMM 20, | d
DN 15 mm lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 [1 ukfad]
~R -
1* robocizna r-g 5.910
5.91 r-g/1 uktad
M -
2* Mieszacz obiegu kottowego — zawor mieszajg- | szt 1.000

cy tréjdrogowy DR25 GMLA o przeptywie G =
1,61 m3/h i kvs= 10,0 z sitownikiem VMM 20,
DN 15 mm lub réwnowazny

1 szt/1 uktad

~-S--

3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.010
0.01 m-g/1 uktad

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.4.1/KNR 4-02 Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym | szt.
3|0512-05 przelotowego o $r. 50 mm
przedmiar = 8.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.760
0.47 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 10.000

10 %(od R)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.4.1|KNNR 4 Zawory zeliwne kulowe gwintowane dla ci$nien | szt.
4/0519-06 1,0 MPa itemp. do 130stC o $r. nominalnej 50
mm
przedmiar = 8.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 5.920
0.74 r-g/szt.
M-
2 Zawory zeliwne kulowe gwintowane dla cisnien | szt 8.000
1,0 MPa itemp. do 130stC o $r. nominalnej 50
mm
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.1|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym | szt.
5/0512-05 przelotowego o sr. 40 mm
przedmiar = 3.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.410
0.47 r-g/szt.
M -
2* materiaty pomocnicze % 10.000

10 %(od R)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.4.1/KNNR 4 Zawory zeliwne kulowe gwintowane dla cisnien | szt.
6/0519-05 1,0 MPa i temp. do 130stC o $r. nominalnej 40
mm
przedmiar = 3.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.830
0.61 r-g/szt.
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jedn.
M -
2* Zawory zeliwne kulowe gwintowane dla cisnien | szt. 3.000
1,0 MPa i temp. do 130stC o $r. nominalnej 40
mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.1/KNR 4-02 Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym | szt.
7|0512-04 przelotowego o $r. 32 mm
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.700
0.35 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 10.000

10 %(od R)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.4.1|KNNR 4 Zawory zeliwne kulowe gwintowane dla ci$nien | szt.
8/0519-04 1,0 MPa i temp. do 130stC o $r. nominalnej 32
mm
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.020
0.51 r-g/szt.
M-
2 Zawory zeliwne kulowe gwintowane dla ci$nien | szt. 2.000
1,0 MPa i temp. do 130stC o $r. nominalnej 32
mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.1|KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym | szt.
9/0512-04 przelotowego o $r. 25 mm
przedmiar = 5.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.750
0.35 r-g/szt.
M -
2* materiaty pomocnicze % 10.000

10 %(od R)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.4.2|KNNR 4 Zawory zeliwne kulowe gwintowane dla cisnien | szt.
0[0519-03 1,0 MPa i temp. do 130stC o $r. nominalnej 25
mm
przedmiar = 5.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.200
0.44 r-g/szt.
M -
2* Zawory zeliwne kulowe gwintowane dla cisnien | szt. 5.000
1,0 MPa i temp. do 130stC o $r. nominalnej 25
mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.2|KNR 4-02 Demontaz zaworu zwrotnego o potgczeniu szt.
1{0512-05 gwintowanym przelotowego o $r. 40 mm
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.470
0.47 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 10.000

10 %(od R)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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jedn.
3.4.2|KNNR 4 Zawor zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar | szt.
2/0519-05 i temp. do 950 DN-40 mm
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.610
0.61 r-g/szt.
M -
2* Zawor zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar | szt. 1.000
i temp. do 950 DN-40 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.2|KNR 4-02 Demontaz zaworu zwrotnego o potgczeniu szt.
3/0512-04 gwintowanym przelotowego o $r. 32 mm
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.350
0.35 r-g/szt.
M -
2* materiaty pomocnicze % 10.000

10 %(od R)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.4.2|KNNR 4 Zawor zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar | szt.
4/0519-04 i temp. do 950 DN-32 mm
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.510
0.51 r-g/szt.
M-
2 Zawor zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar | szt. 1.000
i temp. do 950 DN-32 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.2|KNR 4-02 Demontaz zaworu zwrotnego o potgczeniu szt.
5/0512-04 gwintowanym przelotowego o $r. 25 mm
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.350
0.35 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 10.000

10 %(od R)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.4.2|KNNR 4 Zawor zwrotny do wody na ci$nienie do 10 bar | szt.
6/0519-03 i temp. do 950 DN-25 mm
przedmiar = 5.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.200
0.44 r-g/szt.
M -
2* Zawor zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar | szt. 5.000
i temp. do 950 DN-25 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.2|KNR 4-02 Demontaz reduktora ci$nienia o $r. 20 mm szt.
7/0512-03 przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.260
0.26 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 10.000

10 %(od R)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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jedn.
3.4.2|KNNR 4 Analogia - Reduktor cisnienia SYR" typ 315, szt.
8/0525-02 Gmax,h = 1,5 m3/h, DN 20 lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.740
1.74 r-g/szt.
M -
2* Reduktor cisnienia SYR" typ 315, Gmax,h =1, | szt 1.000
5 m3/h, DN 20 lub réwnowazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.2|KNR 4-02 Demontaz filtru siatkowego o $r. 40 mm szt.
9/0512-05 przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.470
0.47 r-g/szt.
M --
2 materiaty pomocnicze % 10.000
10 %(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.3|KNNR 4 Filtr siatkowy FS-1, 600 oczek/cm2, DN-40 szt.
0[0527-01 mm
przedmiar = 1.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.720
2.72 r-g/szt.
M -
2* Filtr siatkowy FS-1, 600 oczek/cm2, DN-40 szt. 1.000
mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wymiana armatury kottowni
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI OLEJOWEJ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.|Automatyczny odpowietrznik instalacji grzejnych w komplecie z za- |szt 8.000
worem odcinajgcym na cis$nienie do 10 bar i temp. 115stC, dn 15
mm
2.|benzyna do ekstrakcji dm3 0.272
3.|benzyna do lakieréw dm3 0.029
4.|blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach o gr. 0.55 mm kg 12.878
5.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 408.000
6.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.11I m3 0.122
7.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.184
8.|drut stalowy okrggty miekki ocynkowany $r. 1.2 mm kg 0.204
9.|farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 0.548
10.|farba olejna do gruntowania dm3 0.473
11.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0.100
12.[Filtr siatkowy FS-1, 600 oczek/cm2, DN-15 mm szt 1.000
13.|Filtr siatkowy FS-1, 600 oczek/cm2, DN-32 mm szt 2.000
14.[Filtr siatkowy FS-1, 600 oczek/cm2, DN-40 mm szt. 2.000
15.|Filtr siatkowy gw. 0 $r. 20 mm szt 1.000
16. |Filtr siatkowy gw. o $r. 25 mm szt 2.000
17.|Filtr siatkowy gw. o $r. 32 mm szt 2.000
18.|Filtr siatkowy gw. o $r. 40 mm szt. 1.000
19.|gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C do zaworéw  |szt. 34.000
grzejnikowych
20.|Grzejnik zintegrowany KERMI energooszczedny PROFIL-V FTV szt. 1.000
2204, wysokosci 400 mm, dtugosci 800 mm lewy lub réwnowazny
21.|Grzejnik zintegrowany KERMI energooszczedny PROFIL-V FTV szt. 13.000
2205, wysokosci 500 mm, diugosci 400 mm lewy lub réwnowazny
22.|Grzejnik zintegrowany KERMI energooszczedny PROFIL-V FTV szt. 6.000
2205, wysokosci 500 mm, dtugosci 400 mm prawy lub réwnowazny
23.|Grzejnik zintegrowany KERMI energooszczedny PROFIL-V FTV szt. 3.000
2205, wysokosci 500 mm, diugosci 600 mm lewy lub réwnowazny
24.|Grzejnik zintegrowany KERMI energooszczedny PROFIL-V FTV szt. 2.000
2205, wysokosci 500 mm, dtugosci 600 mm prawy lub réwnowazny
25.|Grzejnik zintegrowany KERMI energooszczedny PROFIL-V FTV szt. 3.000
2205, wysokosci 500 mm, dtugosci 700 mm lewy lub réwnowazny
26.|Grzejnik zintegrowany KERMI energooszczedny PROFIL-V FTV szt. 1.000
2205, wysokosci 500 mm, dtugosci 800 mm lewy lub rGwnowazny
27.|Grzejnik zintegrowany KERMI energooszczedny PROFIL-V FTV szt. 3.000
2205, wysokosci 500 mm, diugosci 900 mm lewy lub réwnowazny
28.|Grzejnik zintegrowany KERMI energooszczedny PROFIL-V FTV szt 2.000
2209, wysokosci 900 mm, diugosci 700 mm lewy lub réwnowazny
29.|Grzejniki tazienkowe B20-R/540 wys. 1170 mm, szerokosci 540 szt. 1.000
mm lewe lub réwnowazne
30. |Grzejniki tazienkowe B20-R/740 wys. 1510 mm, szerokosci 740 szt. 1.000
mm prawe lub réwnowazne
31.|Grzejniki tazienkowe B20-R/740 wys. 750 mm, szerokosci 740 mm |szt. 2.000
lewe lub réwnowazne
32.|Grzejniki tazienkowe B20-R/740 wys. 750 mm, szerokosci 740 mm |szt. 1.000
prawe lub réwnowazne
33.|Gwozdzie budowlane gote okragte kg 1.360
34. klej do otulin dm3 20.379
35. |Klipsy montazowe do otulin szt 4818.000
36.|Kolano 90° press wymiar 18x18 - system KAN-therm Inox lub row- |szt. 2.000
nowazny
37.|Kolano 90° press wymiar 22x22 - system KAN-therm Inox lub réw- |szt. 6.000
nowazny
38.|Kolano 90° press wymiar 28x28 - system KAN-therm Inox lub row- |szt. 32.000
nowazny
39.|Kolano 90° press wymiar 35x35 - system KAN-therm Inox lub réw- |szt. 11.000
nowazny
40.|Kolano 90° press wymiar 42x42 - system KAN-therm Inox lub row- |szt. 3.000
nowazny
41.|Kolano z GZ press wymiar 28xR1z - system KAN-therm Inox lub szt. 1.000
réwnowazny
42.|Kolano z GZ press wymiar 35xR5/4z - system KAN-therm Inox lub |szt. 1.000
réwnowazny
43. | kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania o $r. nominalnej 15 mmszt. 16.000
44. | kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania o $r. nominalnej 32 mm |szt 4.000
45. | kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania o $r. nominalnej 40 mm |szt. 12.000
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46.|Komin spalinowy ze stali nierdzewnej dwuscienny o srednicy wewn. |kpl. 1.000
150 mm i zewnetrznej 200 mm, o tacznej dtugosci ok. 15,5 m np.
Jeremias dw-eco Modell 0.3 lub réwnowazny ztozony z nastepuja-
cych elementéw:

DW392 - Wspornik komina typ Il (500mm) 2szt. - 1 kpl
205-DWETNO6 - Ptyta fundamentowa z odptywem skroplin w bok
(nypel 1/2") - 1 szt

205-DWETNG8 - Rura z rewizjg praca w podcis$nieniu (wyczystka) -
1 szt

205-DWETN11 - Trojnik 90° - 1 szt

205-DWETN13 - Rura dt. 1000 mm - 15 szt

205-DWETN14 - Rura dt. 500 mm - 1 szt

205-DWETN543 - Rura odwodnieniowo-pomiarowa (dla czesci po-
ziomej i pionowej 1/2") - 1 szt

215-DWECOS3S3 - Daszek - 1 szt

205-DWETNS32 - Zakonczenie wylotu rury dwusciennej - 1 szt
205-DWETN37SON - Przejscie EW/DW z rozszerzeniem ? 150/
200 mm - 1 szt

DWETNS52 - Przejscie dachowe ptaskie z kotnierzem - 1 szt
DWETNS53 - Przejscie dachowe 5-15° z kotnierzem - 1 szt
DWETN23P - Wspornik $cienny regulowany 150-250 mm - 4 szt

47.|Komin wentylacyjny ze stali nierdzewnej dwuscienny o $rednicy kpl. 1.000
wewn. 150 mm i zewnetrznej 200 mm, o tacznej dtugosci 14,2 m
np. Jeremias dw-eco Modell 0.3 lub réwnowazny ztozony z nastepu-
jacych elementow:

DW392 - Wspornik komina typ Il (500mm) 2szt. - 1 kpl
205-DWETNO6 - Ptyta fundamentowa z odptywem skroplin w bok
(nypel 1/2") - 1 szt

205-DWETN1747 - Kratka wentylacyjna okragta - 1 szt
205-DWETN11 - Trojnik 90° - 1 szt

205-DWETN13 - Rura dt. 1000 mm - 15 szt

DWETNS52 - Przejscie dachowe ptaskie z kotnierzem - 1 szt
DWETNS53 - Przejscie dachowe 5-15° z kotnierzem - 1 szt
DWETN23P - Wspornik $cienny regulowany 150-250 mm - 4 szt
205-DWETN93 - Nasada kominowa izolowana/daszek szwedki sys-
tem DW-ECO 2.0 - 1 szt

48. | konstrukcije stalowe wsporcze szt. 2.000

49.|Konstrukcje wsporcze kpl 1.000

50.|Kratka wentylacyjna wywiewna 200x250 mm do kottowni szt 1.000

51.|Ksztaltka stal.do rur fi 50mm szt 4.000

52.|Ksztaltka went.prost.oc.A I,obw. 1000-1400 mm malowana prosz- |m?2 1.001
kowo dwustronnie

53. | ksztaitki Hep20 15 mm szt. 10.300

54. ksztaitki Hep20 z gwintem 15x1/2" szt. 10.300

55. |ksztattki zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE-HD o $r. zewnetrznej |szt 44.220
25 mm

56. |ksztaltki zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE-RT o $r. zewnetrznej |szt 1.740
14 mm

57.|ksztattki zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE-RT o $r. zewnetrznej |szt 150.345
16 mm

58. |ksztaltki zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE-RT o $r. zewnetrznej |szt 40.020
20 mm

59. |ksztattki zaprasowywane PE-RT/AL/PE-RT o $r. zewnetrznej 32 szt 12.200
mm

60.|Kurek manom.z kielichami gwint.z kotnierzem kontr.mosiezny szt 21.000

61. |taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 15 mm szt 2.000

62. |taczniki z Zzeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. 15 mm szt 3.800

63.|kaczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $rednicy nominalnej 20 |szt 4.000
mm

64.|kaczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o srednicy nominalnej 25 |szt 6.000
mm

65.|Luk 90° press wymiar 18x18 - system KAN-therm Inox lub réwno- |szt. 242.000
wazny

66. |tuk 90° press wymiar 22x22 - system KAN-therm Inox lub réwno-  |szt. 13.000
wazny

67./|Manometr 0-0.6 Mpa szt 18.000

68.|Manometr 0-1.0 Mpa szt 3.000

69.|maty lamelowe samoprzylepne gr. 30 mm KLIMAFIX m2 2.678

70.|Mieszacz obiegu kottowego — zawér mieszajacy tréjdrogowy DR25 |szt 1.000

GMLA o przeptywie G = 1,61 m3/h i kvs= 10,0 z sitownikiem VMM
20, DN 15 mm lub réwnowazny

71.|Mieszacz obiegu nr 1 — zawér mieszajgcy tréjdrogowy DR20 GMLA |szt 1.000
o przeptywie G = 1,326 m3/h i kvs= 6,3 z sitownikiem VMM 20, DN
20 mm lub réwnowazny

72.|Mieszacz obiegu nr 2 — zawoér mieszajacy trojdrogowy DR20 GMLA |szt 1.000

o przeptywie G = 0,936 m3/h i kvs= 6,3 z sitownikiem VMM 20, DN
20 mm lub réwnowazny
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73.|Mieszacz obiegu nr 3 — zawér mieszajacy trojdrogowy DR15 GMLA |szt 1.000
o przeptywie G = 0,175 m3/h i kvs= 4,0 z sitownikiem VMM 20, DN
15 mm lub réwnowazny
74.|modut FM422 + zestaw czujnikéw zasilania/powrotu FV/FZ szt. 1.000
75.|Mufa calowa redukcyjna 3/4"w - 1/2"w szt 5.000
76.|Mufa calowa redukcyjna 3/4"z - 1/2"z szt 66.000
77.|Mufa calowa redukcyjna 5/4"w - 1"w szt 1.000
78.|Mufa press x press wymiar 18x18 - system KAN-therm Inox lub szt. 49.000
rébwnowazny
79.|Mufa press x press wymiar 22x22 - system KAN-therm Inox lub szt. 10.000
réwnowazny
80.|Mufa press x press wymiar 28x28 - system KAN-therm Inox lub szt. 23.000
réwnowazny
81.|Mufa press x press wymiar 35x35 - system KAN-therm Inox lub szt. 4.000
réwnowazny
82.|Mufa press x press wymiar 42x42 - system KAN-therm Inox lub szt. 1.000
réwnowazny
83.|Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ D 12 o pojemnosci  |szt 1.000
12 dm3 lub réwnowazne
84.|Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ N 35 o pojemnosci  |szt 1.000
35 dm3 lub réwnowazne
85.|Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ N 8 o pojemnos$ci 8 |szt 1.000
dm3 lub réwnowazne
86.|Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z - 1"z szt 3.000
87.|Nypel calowy réwnoprzelotowy 1/2"z - 1/2"z szt 6.000
88.|Nypel calowy réwnoprzelotowy 3/2"z - 3/2"z szt 2.000
89.|Nypel calowy réwnoprzelotowy 5/4"z - 5/4"z szt 5.000
90.|Obejma do realizacji punktu statego wielko$¢ 35 - system KAN- szt. 6.000
therm Inox lub réwnowazny
91.|Obejma pojed. z wktadkg gumowg wielko$¢ 28 - system KAN-therm|szt. 2.000
Inox lub réwnowazny
92.|Opaska HILTI typ CP648 wraz z wypetnieniem przebicia masa szt 15.000
CP636 lub zaprawag cementowg - catos¢ o odpornosci ogniowej
EIS120 lub rozwigzanie réwnowazne
93.|Osadnik o potgczeniach gwintowanych DN 32, p = 0.6 MPa, t = szt. 1.000
40stC
94.|0Osadnik o potgczeniach gwintowanych DN 50, p = 0.6 MPa, t = szt. 1.000
100stC
95.|Otulina termoizol. STEINORM 300 $r.rury izol.Dn 100mm 310-110/ |m 2.940
50 z ptaszcz zew. folia PCVmm
96.|Otulina termoizol. STEINORM 300 $r.rury izol.Dn 15mm 310-22/20 |m 7.350
z ptaszcz zew. folia PCVmm
97.|Otulina termoizol. STEINORM 300 $r.rury izol.Dn 20mm 310-28/30 |m 4.200
z ptaszcz zew. folia PCVmm
98.|Otulina termoizol. STEINORM 300 $r.rury izol.Dn 32mm 310-42/30 |m 9.450
z ptaszcz zew. folia PCVmm
99.|Otulina termoizol. STEINORM 300 $r.rury izol.Dn 40mm 310-48/30 |m 5.250
z ptaszcz zew. folia PCVmm
100.|Otulina termoizol.STEINORM 300 $r.rury izol.Dn 50mm 310-62/30 |m 8.400
z ptaszcz zew. folia PCVmm
101.|Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda (40°C) = 0,033W/mK |m 53.900
0 Srednicy wewn. 22 mm grubos$ci 19 mm
102.|Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda (40°C) = 0,033W/mK |m 106.700
0 $rednicy wewn. 28 mm grubos$ci 32 mm
103.|Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda (40°C) = 0,033W/mK |m 3.300
0 $rednicy wewn. 35 mm grubos$ci 32 mm
104.|Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o sr. wewn. m 480.700
18mm gr. 25 mm
105.|Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $r. wewn. m 102.300
22mm_gr. 25 mm
106.|Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o sr. wewn. m 73.700
25mm gr. 25 mm
107.|Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $r. wewn. m 20.900
28mm gr. 40 mm
108.|Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o sr. wewn. m 35.200
35mm gr. 40 mm
109. |Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $r. wewn. m 6.600
42mm gr. 50 mm
110.|piasek m3 0.612
111.|Ptytowy wymiennik ciepta IC25THx20, Moc 12,5kW, Catkowita po- |kpl. 1.000
wierzchnia wymiany ciepta m2 - 1,13, Strumien ciepta kW/m2 - 11,
0, Srednia log. réznica temperatur K - 5,00, Sr. wsp. wymiany ciep-
ta W/m2,°C - 2510/2200 (wynikowy/wymagany) lub réwnowazny
112.|podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt 0.442
113.|Podpory A przew.wen.pros.poz.obw.1000-1800 mm szt 0.419
114.|Pompa tadujgca wymiennik PC - typ Wilo-Yonos PICO 25/1-4, szt 1.000
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115.|Pompa obiegowa P1 — obieg nr 1 — typ Wilo-YONOS PICO 25/1-6, |szt 1.000
GPO =1,326 m3/ h, Hstr. = 23,7 kPa lub réwnowazna

116.|Pompa obiegowa P2 — obieg nr 2 — typ WILO-YONOS PICO 25/1- |szt 1.000
6, GPO = 0,936 m3 / h, Hstr. = 34,9 kPa lub réwnowazna

117.|Pompa obiegowa P3 — obieg nr 3 — typ WILO-YONOS PICO 25/1- |szt 1.000
6, GPO = 0,175 m3 / h, Hstr. = 23,7 kPa lub rbwnowazna

118.|Pompa obiegowa P4 — obieg nr 4 - typ Wilo-YONOS PICO 25/1-6, |szt 1.000
GPO =1,312 m3/h, Hstr. = 25,7 kPa lub réwnowazna

119.|Pompa obiegowa P5 — obieg nr 5 (woda lodowa) - typ Wilo-YONOS |szt 1.000
PICO 25/1-6, GPO = 0,536 m3 / h, Hstr. = 25,7 kPa lub réwnowaz-
na

120.|Pompa obiegu kottowego PK - typ Wilo-YONOS PICO 25/1-6, GPO |szt 1.000
=0,86 m3/ h, Hstr. = 10,0 kPa lub rownowazna

121.|profil prowadzgcy: podejscie z podtogi kpl 34.000

122.|Przewody wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej,|m?2 1.421
typu A/l o obwodzie 1000-1400mm malowane proszkowo dwustron-
nie

123.|Redukcja nyplowa press wymiar 22x18 - system KAN-therm Inox  |szt. 6.000
lub réwnowazny

124.|Redukcja nyplowa press wymiar 28x18 - system KAN-therm Inox  |szt. 4.000
lub réwnowazny

125.|Redukcja nyplowa press wymiar 28x22 - system KAN-therm Inox  |szt. 6.000
lub réwnowazny

126.|Redukcja nyplowa press wymiar 35x22 - system KAN-therm Inox  |szt. 2.000
lub réwnowazny

127.|Redukcja nyplowa press wymiar 35%28 - system KAN-therm Inox  |szt. 4.000
lub réwnowazny

128.|Redukcja nyplowa press wymiar 42x28 - system KAN-therm Inox  |szt. 2.000
lub réwnowazny

129.|Reduktor ci$nienia SYR" typ 315, Gmax,h =1,5m3/h, DN 20 lub  |szt 1.000
réwnowazny

130. |rozcienczalnik do wyroboéw ftalowych karbamidowych ogélnego sto- [dm3 0.044
sowania

131.|rozdzielacze z rur stalowych bez szwu wraz z kr6¢cami o srednicy |m 2.800
100 mm

132.|rozety z tworzywa sztucznego do rur Hep20 15 mm szt. 10.000

133.|Rura stalowa bez szwu, ogdlnego przeznaczenia, czarna, o $redni- {m 4.120
cy 26,9/2,6 mm

134.|Rura stalowa bez szwu, ogoélnego przeznaczenia, czarna, o $redni- |m 9.270
cy 42,4/3,2 mm

135.|Rura stalowa bez szwu, ogdlnego przeznaczenia, czarna, o $redni- {m 8.240
cy 57,0/3,6 mm

136.|Rura stalowa bez szwu, ogoélnego przeznaczenia, czarna, o $redni- |m 7.210
cy zewnetrznej 21,3/ 2,6 mm

137.|Rura stalowa bez szwu, ogdlnego przeznaczenia, czarna, o $redni- {m 5.150
cy zewnetrznej 48,3/ 3,2 mm

138.|Rura stalowa ze szwem, przewodowa gwintowana czarna o sredni- |m 2.220
cy nominalnej 26,9/2,6 mm

139.|Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT w zwojach 20 x 2,0 (PN12) [m 75.900

140.|Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT w zwojach 25 x 2,5 (PN12) [m 72.360

141.|Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT w zwojach 32 x 3,0 (PN12) [m 21.600

142.|Rura wielowarstwowowa PE-RT/AL/PE-RT w zwojach 16 x 2,0 m 289.080
(PN12)

143.|Rura wielowarstwowowa PE-RT/AL/PE-RT w zwojach 16 x 2,0 m 3.300
(PN12)'

144.|Rurka syfonowa do manometru szt 21.000

145.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o $r. |m 0.420
nominalnej 15 mm

146.|rury ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaprasowywanych o $red- |m 11.440
nicy 15x1,0 - system KAN-therm Inox lub réwnowazny

147.|rury ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaprasowywanych o $red- |m 647.920
nicy 18x1,0 - system KAN-therm Inox lub réwnowazny

148.|rury ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaprasowywanych o $red- |m 93.730
nicy 22x1,2 - system KAN-therm Inox lub réwnowazny

149. |rury ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaprasowywanych o $red- |m 173.040
nicy 28x1,2 - system KAN-therm Inox lub réwnowazny

150.|rury ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaprasowywanych o $red- |m 35.700
nicy 35x1,5 - system KAN-therm Inox lub réwnowazny

151.|rury ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaprasowywanych o $red- |m 6.120
nicy 42x1,5 - system KAN-therm Inox lub réwnowazny

152.|Stacja uzdatniania wody DECALUX20-GEL (lub typu zamiennego), |kpl. 1.000
0.6 m3/h

153.|syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze o $r. |szt 1.000
50 mm

154.|Srubunek GW press 18xR3/4"w - system KAN-therm Inox lub réw- |szt. 36.000
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155.|Srubunek GZ press 18xR1/2"z - system KAN-therm Inox lub réwno- |szt. 4.000
wazny

156.|Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z gw.na catej dt.z nakr.i  |kg 0.699
podkt.M 8 o dt.do 50 mm

157.|tasma do otulin m 101.127

158.|Tasma z PE pokryta folig,szer.50 mm,gr.2 mm m 0.537

159.| Termometr techniczny katowy rteciowy, oprawa z gwintem R3/4”,  |szt. 5.000
dtugos¢ zanurzeniowa 80 mm lub réwnowazny + Krociec termome-
tryczny typu T3

160.| Termometr techniczny prosty rteciowy, oprawa z gwintem R3/4”, szt. 5.000
dtugos¢ zanurzeniowa 80 mm lub réwnowazny + Kréciec termome-
tryczny typu T3

161.|Tréjnik press wymiar 18x18x18 - system KAN-therm Inox lub réw- |szt. 82.000
nowazny

162.| Trojnik press wymiar 22x22x22 - system KAN-therm Inox lub row- |szt. 3.000
nowazny

163.|Tréjnik press wymiar 28x28x28 - system KAN-therm Inox lub réw- |szt. 2.000
nowazny

164.| Trojnik press wymiar 35%35x35 - system KAN-therm Inox lub row- |szt. 2.000
nowazny

165.|Tréjnik redukcyjny press wymiar 22x18x22 - system KAN-therm szt. 4.000
Inox lub réwnowazny

166.| Trojnik redukcyjny press wymiar 28x18x28 - system KAN-therm szt. 12.000
Inox lub réwnowazny

167.|Tréjnik redukcyjny press wymiar 28x22x28 - system KAN-therm szt. 2.000
Inox lub réwnowazny

168.| Trojnik redukcyjny press wymiar 35x18x35 - system KAN-therm szt. 6.000
Inox lub réwnowazny

169.|Tréjnik redukcyjny press wymiar 35x22x35 - system KAN-therm szt. 2.000
Inox lub réwnowazny

170.]|tuleje ochronne z PCV szt. 257.220

171.|tuleje wspomagajace 15 mm szt 98.000

172.|uchwyty do grzejnikow szt 20.000

173.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 15 mm szt. 2.000

174.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 |szt 374.660
mm

175.|uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 |szt 98.670
mm

176.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 |szt 83.750
mm

177.|uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 |szt 22.200
mm

178.|uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur stalowych o $r. 15 szt 8.800
mm

179.|uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur stalowych o $r. 18 szt 417.410
mm

180.|uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur stalowych o $r. 22 szt 45.500
mm

181.|uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur stalowych o $r. 28 szt 82.320
mm

182.|uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur stalowych o $r. 35 szt 12.600
mm

183.|uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur stalowych o $r. 42 szt 1.980
mm

184.|Uszczelka gum.do przew.wentyl.o przekr.prostok.o obw.1000-2500 |szt 2.259
mm

185.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o |szt 1.040
obwodzie do 2000 mm

186.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 32.000

187.|uszczelnienie pozarowe rurociggow o srednicy powyzej 4 cm przy |szt 155.000
przejsciu przez przegrody o odpornosci ogniowej minimum EIS60 -
0 odpornos$ci odpowiadajgcej $cianie w ktérej sg montowane

188.|Wielofunkcyjny zawér automatyczny AB-QM GZ z kr. 10 LF kod szt 17.000
kat. 00321261 lub réwnowazny

189.|Wielofunkcyjny zawor automatyczny AB-QM GZ z kr. 15 kod kat.  |szt 1.000
00321212 lub réwnowazny

190. | Wielofunkcyjny zawér automatyczny AB-QM GZ z kr. 15 LF kod szt 16.000
kat. 00321262 lub réwnowazny

191.|Wielofunkcyjny zawor automatyczny AB-QM GZ z kr. 20 kod kat.  |szt 2.000
00321213 lub réwnowazny

192.|Wkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 mm o dt.do 45 mm kg 0.004

193.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem kulistym bez pod- |kg 0.051
ktadki ér. 4.2 mm

194.|Wodomierz typ IS, do rur o $rednicy 15 mm szt 1.000

195.|Zawory kulowe do wody z gwintem wewnetrznym ze spustem DN- |szt. 8.000
20 mm, PN 16, 1300C

196.|zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt 2.418
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197.|Zawory kulowe zeliwne gwintowane t=1300C, P=10 bar, DN-20 mm |szt 2.000
198.|Zawory kulowe zeliwne gwintowane t=1300C, P=10 bar, DN-25 mm |szt. 4.000
199.|zawory przelotowe mosiezne $r. 15 mm szt 2.778
200.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 0.600
201.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt. 0.418
202.|Zawory zeliwne kulowe gwintowane dla cisnien 1,0 MPa i temp. do |szt. 3.000
130stC o $r. nominalnej 40 mm

203.|Zawory zeliwne kulowe gwintowane dla cisnien 1,0 MPa i temp. do |szt 8.000
130stC o $r. nominalnej 50 mm

204.|Zawory zeliwne kulowe gwintowane dla cisnien 1,0 MPa i temp. do |szt. 5.000
130stC o $r. nominalnej 25 mm

205.|Zawory zeliwne kulowe gwintowane dla cisnien 1,0 MPa i temp. do |szt. 2.000
130stC o $r. nominalnej 32 mm

206.|Zawory zeliwne kulowe kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa i temp. do |szt 7.000
130stC o $r. nominalnej 15 mm

207.|Zawory zeliwne kulowe kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa i temp. do |szt. 5.000
130stC o $r. nominalnej 40 mm

208.|Zawory zeliwne kulowe z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1,0 |szt. 13.000
MPa i temp. do 130stC o $r. nominalnej 32 mm

209.|Zawor automatyczny ASV-PV 5-25kPa GZ obr. o $r. nom. 25 mm, |szt 2.000
kod katalogowy 003L7608 lub rGwnowazny

210.|Zawor automatyczny wspétpracujgcy ASV-M GZ o $r. nom. 25 mm, |szt 2.000
kod katalogowy 003L7698 lub rownowazny

211.|Zawor bezpieczenstwa (kociot) SYR typu 1915 o Srednicy kroéca  |szt 1.000
wlotowego R = 1 ‘i $rednicy kré¢ca dolotowego do= 20mm, ci$nie-
nie otwarcia: Potw = 2,5 bar lub réwnowazn

212.|Zawor bezpieczenstwa typu 2115 SYR R 3/4' o $rednicy kanatu do- |szt 2.000
lotowego d = 14mm, ci$nienie otwarcia: Potw = 6 bar lub réwno-
wazny

213.|Zawor kulowy c.o. DN15 wg DIN 1988 szt. 69.000

214.|Zawor kulowy c.o. DN20 wg DIN 1988 szt. 2.000

215.|Zawor kulowy c.o. DN25 wg DIN 1988 szt 7.000

216.|Zawor kulowy c.o. DN32 wg DIN 1988 szt 6.000

217.|Zawor kulowy c.o. DN40 wg DIN 1988 szt. 3.000

218.|zawor napetniania instalacji wody typ SYR 2128 z filtrem, dn 25 szt 1.000
mm lub réwnowazny

219.|Zawor odcinajacy prosty c.o. DN20 wg DIN 1988 szt. 4.000

220.|Zawor odcinajacy prosty c.o. DN25 wg DIN 1988 szt 3.000

221.|Zawor odcinajacy prosty c.o. DN32 wg DIN 1988 szt 1.000

222.|Zawor odcinajacy RL-1 prosty DN15 (3723) kod katalogowy 1 3723 |szt 2.000
41 lub réwnowazny

223.|Zawor odcinajacy RLV katowy (bez nastawy) o $r.nominalnej 15 szt 5.000
mm, kod katalogowy 003L0143 lub réwnowazny

224.|Zawor odcinajacy RLV katowy o $r.nominalnej 15 mm, kod katalo- szt 6.000
gowy 003L0222 lub réwnowazny

225.|Zawor odcinajacy RLV prosty o $r.nominalnej 15 mm, kod katalogo-|szt 29.000
wy 003L0220 lub réwnowazny

226.|Zawor odpowietrzajacy automatyczny do c.0. mosiezny 15mm szt 13.000

227.|Zawor RA-N katowy o $r.nominalnej 15 mm, kod katalogowy szt 5.000
013G3903 lub réwnowazny

228.|Zawor RA-N prosty o $r.nominalnej 15 mm, kod katalogowy szt 2.000
013G3904 lub réwnowazny

229.|Zawor reczny Leno MSV-BD GW o $r. 15 mm kod kat. 00324001  |szt 1.000
lub réwnowazny

230.|Zawor reczny Leno MSV-BD GW o $r. 20 mm kod kat. 00324002 |szt 1.000
lub réwnowazny

231.|Zawor wodny czerp.ze zt.weza chrom.M3 15mm szt 1.000

232.|Zawoér zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar i temp. do 950 DN-  |szt. 5.000
25 mm

233.|Zawor zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar i temp. do 950 DN- |szt. 1.000
32 mm

234.|Zawor zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar i temp. do 950 DN-  |szt. 1.000
40 mm

235.|Zawor zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar i temp. do 95st DN- |szt. 1.000
25mm

236.|Zawor zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar i temp. do 95stC o |szt. 1.000
$r. nominalnej 15 mm

237.|Zawor zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar i temp. do 95stC o |szt 2.000
$r. nominalnej 32 mm

238.|Zawor zwrotny do wody na cisnienie do 10 bar i temp. do 95stC o [szt 1.000
$r. nominalnej 40 mm

239.|Zawér zwrotny gwintowany c.o. DN15 wg DIN 1988 szt. 1.000

240.|Zawér zwrotny gwintowany c.o. DN32 wg DIN 1988 szt 1.000

241.|Zawér zwrotny gwintowany c.o. DN40 wg DIN 1988 szt. 1.000

242.|Zbiornik odpowietrzajacy nieprzeptywowy typ B PZ na ci$nienie do |szt 2.000
10 bar, V =2.0 dm3

243.|zestaw podigczeniowy 2x15 mm kpl 34.000
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244.|Zlew zeliwny 500mm gat.| szt 1.000
245.|Ztacze samoodcinajgce Reflex-SU 1" dn 20 mm szt 3.000
246.|Ztaczka nakr. rownoprzel. z zel. ciggl. czarna 15 mm szt 13.000
247.|Ztaczka nakr.rownoprzel.z zel.ciggl. 15 mm szt 8.000
248.|Ztaczka z GW press wymiar 18xR1/2w - system KAN-therm Inox  |szt. 33.000
lub réwnowazny

249.|Ztaczka z GW press wymiar 18xR3/4w - system KAN-therm Inox  |szt. 24.000
lub réwnowazny

250.|Ztaczka z GW press wymiar 22xR1w - system KAN-therm Inox lub |szt. 4.000
rébwnowazny

251.|Ztaczka z GW press wymiar 22xR3/4w - system KAN-therm Inox  |szt. 2.000
lub réwnowazny

252.|Ztaczka z GW press wymiar 28xR1w - system KAN-therm Inox lub |szt. 2.000
réwnowazny

253.|Ztaczka z GW press wymiar 28xR5/4w - system KAN-therm Inox  |szt. 7.000
lub réwnowazny

254.|Ztaczka z GZ press wymiar 18xR1/2z - system KAN-therm Inox lub |szt. 55.000
réwnowazny

255.|Ztaczka z GZ press wymiar 18xR3/4z - system KAN-therm Inox lub |szt. 2.000
réwnowazny

256.|Ztaczka z GZ press wymiar 22xR1z - system KAN-therm Inox lub  |szt. 2.000
réwnowazny

257.|Ztaczka z GZ press wymiar 22xR3/4z - system KAN-therm Inox lub |szt. 20.000
réwnowazny

258.|Ztaczka z GZ press wymiar 28xR1z - system KAN-therm Inox lub  |szt. 16.000
réwnowazny

259.|Ztaczka z GZ press wymiar 28xR3/4z - system KAN-therm Inox lub |szt. 2.000
réwnowazny

260.|Ztaczka z GZ press wymiar 35xR1z - system KAN-therm Inox lub  |szt. 2.000
réwnowazny

261.|Ztaczka z GZ press wymiar 35xR5/4z - system KAN-therm Inox lub |szt. 8.000
réwnowazny

262.|Ztaczka z GZ press wymiar 42xR3/2z - system KAN-therm Inox lub |szt. 6.000
réwnowazny

263.|Ztaczka z GZ press wymiar 42xR5/4z - system KAN-therm Inox lub |szt. 2.000
réwnowazny

264.|ztgczki przejsciowe mosiezne o $r.zew. 15 mm' szt 0.222

265.|ztgczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt 8.112

266. | ztgczki z gwintem 16x3/4" szt 70.040

267.|zwezki stalowe 40/32 szt. 2.000

268.|zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 1.088

269.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.040
2.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.222
3.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.006
4.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.217
5.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 7.103
6.|spawarka elektryczna m-g 2.655
7.|$rodek transportowy m-g 7.325
8.|wyciag m-g 0.300
9.|zuraw okienny przenos$ny m-g 7.480
RAZEM
Stownie:
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Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZE-
WANIA

1.1

Rurociagi z rur wielowarstwowych o po-
taczeniach zaprasowywanych PE-RT/AL/
PE-RT

Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej KAN-
therm Inox lub réwnowaznych

Izolacje termiczne rurociggéw

Zawory i armatura

- |-
ahw

Elementy grzejne: grzejniki tazienkowe i
plytowe

Przebicia i bruzdy

-
N

ZASILANIE W CIEPLO TECHNOLOGICZ-
NE KLIMAKONWEKTOROW | CENTRAL
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Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej KAN-
therm Inox lub réwnowaznych

2.2

Izolacje termiczne rurociggow

23

Zawory i armatura

24

Przebicia i bruzdy

w

MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ KOT-
LOWNI OLEJOWEJ

3.1

Urzadzenia i armatura

3.2

Rurociagi kottowni

3.3

Urzadzenia i armatura - woda lodowa

3.4

Wymiana armatury kottowni

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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