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PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt R
jedn.

45331210-1

WENTYLACJA MECHANICZNA

45331210-1

UKEAD 1N/1W - pomieszczenia biurowe parter, 1p. i 2 p.

45331210-1

Centrala wentylacyjna - uktad 1N/1W

|-
IR K
e |-

1*

2%

3*

4*

5*

6*

AW

Dostawa, montaz i uruchomienie centrali wen-
tylacyjnej: Centrala klimatyzacyjna nawiewno -
wywiewna 1N/1W, wykonanie zewnetrzne,
GOLD RX 14 lub réwnowazna z odzyskiem
ciepta:

- wydatek nawiewu / wywiewu 4100 / 3520 m3/
h;
- nagrzewnica glikolowa 90/700C, tn=200C, Q=
11,20 kW;

- sprez wentylatora 300 / 300 Pa.

- wentylator nawiewny Pmax=1,60/1,60 kW;

- filtry klasy F7;

- przepustnica i kro¢ce elastyczne na wlocie i
wylocie;

- gabaryty centrali: BxLxH — 1400 x 3134 x
1400 mm, rama 120 mm, cigezar 739 kg;

- poziom mocy akustycznej urzadzenia < 53
dB(A) (w pasmie 250 Hz);

- uktad automatycznej regulacji z okablowa-
niem

przedmiar = 1.00 kpl.

~R -

robocizna

160 r-g/kpl.

M -

Centrala klimatyzacyjna nawiewno - wywiewna
1N/1W, wykonanie zewnetrzne, GOLD RX 14
lub rbwnowazna z odzyskiem ciepta:

- wydatek nawiewu / wywiewu 4100 / 3520 m3/
h;
- nagrzewnica glikolowa 90/700C, tn=200C, Q=
11,20 kW;

- sprez wentylatora 300 / 300 Pa.

- wentylator nawiewny Pmax=1,60/1,60 kW;

- filtry klasy F7;

- przepustnica i kro¢ce elastyczne na wlocie i
wylocie;

- gabaryty centrali: BxLxH — 1400 x 3134 x
1400 mm, rama 120 mm, ciezar 739 kg;

- poziom mocy akustycznej urzgdzenia < 53
dB(A) (w pasmie 250 Hz);

1 szt/kpl.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 3200 mm
2.04 szt/kpl.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
5.4 kg/kpl.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M10 o dt.do 60
mm

0.15 kg/kpl.

~-S--

samochdd skrzyniowy 5-10 t

0.5 m-g/kpl.

kpl.

r-g

szt

szt

kg

kg

160.000

1.000

2.040

5.400

0.150

0.500

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Centrala wentylacyjna - uktad 1N/1W

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

OGOLEM




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45331210-1

Przewody i ksztaltki - uktad 1N

|-
|-

KNR 2-17
0102-01

RSN

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

g*

Analogia - Przewody wentylacyjne,
prostokatne, obwodzie do 400 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar = 0.40 m2

~R -

robocizna

3.34*0.955=3.1897 r-g/m?2

M -

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo-
dzie do 400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.61 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weiny szklanej zespolonej wiéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.43 m2/m2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 400 mm

0.65 szt./m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokgtnych o obwodzie do 400 mm
6.31 szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.68 szt./m2

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
1.18 kg/m2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.1 m-g/m2

m?2

r-g

m2

m2

szt.

szt.

szt.

kg

%

1.276

0.244

0.172

0.260

2.524

0.272

0.472

0.500

0.040

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

1.1.2|KNR 2-17
.2/0102-02

1*

2%

Analogia - Przewody wentylacyjne,
prostokatne, obwodzie do 600 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar = 64.76 m2

~R -

robocizna

2.9*0.955=2.7695 r-g/m2

M -

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo-
dzieod do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.61 m2/m2

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

m?2

r-g

m2

179.353

39.504




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie | m2 27.847
do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
réwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z wetny szklanej zespolonej wtéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz
0.43 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 27.847
typ A o obwodzie do 600 mm
0.43 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt. 233.136
nych prostokatnych o obwodzie do 600 mm
3.6 szt./m2
6* podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 29.142
5 mm
0.45 szt./m2
7 Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 43.389
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.67 kg/m?2
8 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 5.828
0.09 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.2|KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m2
.3/0102-03 prostokatne, obwodzie do 1000 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z wetny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar = 98.55 m2
R -
1* robocizna r-g 202.348
2.15%0.955=2.05325 r-g/m2
M-
2 przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m?2 60.116
dzie do 1000 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: wykonywane z niepalnej
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz
0.61 m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie | m2 42.377
do 1000 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
réwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z wetny szklanej zespolonej wtdknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz
0.43 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt 27.594
typ A o obwodzie do 1000 mm
0.28 szt/m2
5* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 174.434
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.77 szt/m2
6 podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 28.580
5 mm
0.29 szt./m2
7 materiaty pomocnicze % 2.000
2 %(od M)
~S--
8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 6.899
0.07 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.1.2|KNR 2-17
0102-04

~

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

Analogia - Przewody wentylacyjne,
prostokatne, obwodzie do 1400 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar = 26.15 m2

~R -

robocizna
0.0207+1.490399+0.134549=1.645648 r-g/m?2
M -

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo-
dzie do 1400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.631 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 1400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weltny szklanej zespolonej widknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.445 m2/m2

Podpora kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A 1000-1800mm

0.186301 szt/m?2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1.00395 szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.19665 szt./m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

-8 -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.062101 m-g/m?2

m?2

r-g

m2

m2

szt

szt

szt.

%

43.034

16.501

11.637

4.872

26.253

5.142

2.000

1.624

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

1.1.2|KNR 2-17
.5/0102-05

1*

2%

3*

Analogia - Przewody wentylacyjne,
prostokatne, obwodzie do 1800 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z wetny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar = 16.02 m2

R -

robocizna

1.3%0.955=1.2415 r-g/m2

M-

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo-
dzie do 1800 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: wykonywane z niepalnej
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.61 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 1800 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
réwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z wetny szklanej zespolonej wtdknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.43 m2/m2

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

m2

r-g

m?2

m?2

19.889

9.772

6.889




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 2.083
typ A o obwodzie do 1800 mm
0.13 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt. 12.496
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.78 szt./m2
6* podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 2.243
5 mm
0.14 szt./m2
7 Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 3.685
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.23 kg/m?2
8 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.961
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.2|KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m2
.6/0102-06 prostokatne, obwodzie do 4400 mm, udziat

ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z wetny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar = 9.89 m2

R -
1* robocizna r-g 10.339
1.04535 r-g/m2
M-
2 przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m?2 6.241

dzie do 4400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: wykonywane z niepalnej
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.631 m2/m?2

3* ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie | m2 4.401
do 4400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
réwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z wetny szklanej zespolonej wtdknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.445 m2/m?2

4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt 1.331
typ A o obwodzie 1800-4400 mm
0.13455 szt/m2

5* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 3.480
nych prostokatnych o obwodzie do 3200 mm
0.3519 szt/m2

6 podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 1.126
5 mm

0.113849 szt./m2
7 materiaty pomocnicze % 2.000
2 %(od M)
~S -

8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.819
0.0828 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1.2|KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z| m2
.710122-01 blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ

S(Spiro) o ér. 100 mm z izolacjg termiczna gr.
20 mm

przedmiar = 1.36 m2

~R -

1* robocizna r-g 3.087
2.27 r-g/m2
M -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-| m 4.545
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 100 mm z
izolacjg termiczng gr. 20 mm
3.183*1.05=3.34215 m/m2
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, | szt 1.129
typ C o $r. do 125 mm
0.83 szt/m2
4* uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- szt. 6.814
nych kotowych o $r. do 315 mm
5.01 szt./m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.394
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.136
0.1 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.2|KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z| m2
.8/0122-01 blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o ér. 125 mm z izolacjg termiczna gr.
20 mm
przedmiar = 8.88 m2
~R -
1* robocizna r-g 20.158
2.27 r-g/m2
M -
2* Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-| m 23.748
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 125 mm z
izolacja termiczng gr. 20 mm
2.547*1.05=2.67435 m/m?2
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, | szt 7.370
typ C o $r. do 125 mm
0.83 szt/m2
4* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt. 44.489
nych kotowych o $r. do 315 mm
5.01 szt./m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 2.575
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.888
0.1 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.2|KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z| m2
.9/0122-03 blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o $r. 250 mm z izolacja termiczng gr.
20 mm
przedmiar = 0.09 m2
R -
1* robocizna r-g 0.116
1.29 r-g/m2
M-
2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-| m 0.120
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 250 mm z
izolacjg termiczng gr. 20 mm
1.273*1.05=1.33665 m/m?2
3* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, | szt. 0.023
typ C o $r. do 315 mm
0.25 szt./m2
4* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt. 0.095
nych kotowych o $r. do 315 mm
1.06 szt./m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.027
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.3 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.006
0.07 m-g/m2

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.2|KNR 2-16 Analogia - Plaszcze ochronne z blachy ocynko-| m2
.10{0603-01 wanej o grubosci 0.55 mm na izolacji przewo-
dow wentylacyjnych - w miejscach narazonych
na uszkodzenia
przedmiar =11.30 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.504
0.51*0.955=0.48705 r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 57.065
szach o gr. 0.55 mm
5.05 kg/m?2
3* wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.226
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
0.02 kg/m2
~S -
4* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.339
0.03 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.339
0.03 m-g/m2
6* nozyce gilotynowe mechaniczne m-g 0.226
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.2|KNR 2-17 Analogia - klapy rewizyjne do kanatéw wentyla- | szt.
.11]0138-02 cyjnych o obwodzie do 1200 mm
przedmiar = 14.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 16.311
1.22*0.955=1.1651 r-g/szt.
M -
2* klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnych o szt 14.000
obwodzie do 1200 mm
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 14.560
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04 szt/szt.
4* Wkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 kg 0.028
mm o dt.do 45 mm
0.002 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.420
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.2|KNR 2-17 Analogia - klapy rewizyjne ko kanatéw wentyla- | szt.
.12|0138-04 cyjnych o obwodzie do 2000 mm
przedmiar = 8.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 12.682
1.66*0.955=1.5853 r-g/szt.
M-
2 klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnycho | szt 8.000
obwodzie do 2000 mm
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 8.320
nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1.04 szt/szt.
4* Whkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 kg 0.032
mm o dt.do 45 mm
0.004 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.560
0.07 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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Przewody i ksztattki - uktad 1N

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG



PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45331210-1

Przewody i ksztaltki - uktad 1Ncz

|-
|-

KNR 2-17
0102-04

o wlw

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

Analogia - Przewody wentylacyjne,
prostokatne, obwodzie do 1400 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar = 0.14 m2

~R -

robocizna
0.0207+1.490399+0.134549=1.645648 r-g/m?2
M -

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo-
dzie do 1400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.631 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 1400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weiny szklanej zespolonej wiéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.445 m2/m2

Podpora kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A 1000-1800mm

0.186301 szt/m?2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1.00395 szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.19665 szt./m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

-8 -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.062101 m-g/m?2

m?2

r-g

m2

m2

szt

szt

szt.

%

m-g

0.230

0.088

0.062

0.026

0.141

0.028

2.000

0.009

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

1.1.3|KNR 2-17
.2|0102-06

1*

2%

3*

Analogia - Przewody wentylacyjne,
prostokatne, obwodzie do 4400 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z wetny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar =0.11 m2

R -

robocizna

1.04535 r-g/m2

M-

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo-
dzie do 4400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: wykonywane z niepalnej
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.631 m2/m?2

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 4400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
réwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z wetny szklanej zespolonej wtéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.445 m2/m?2

m2

m?2

m?2

-10 -
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0.115

0.069

0.049
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt 0.015
typ A o obwodzie 1800-4400 mm
0.13455 szt/m2

5* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 0.039
nych prostokatnych o obwodzie do 3200 mm
0.3519 szt/m2

6* podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 0.013
5 mm

0.113849 szt./m2
7 materiaty pomocnicze % 2.000
2 %(od M)
~S--

8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.009
0.0828 m-g/m?2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.1.3|KNR 2-16 Analogia - Plaszcze ochronne z blachy ocynko-| m2
.3/0603-01 wanej o grubosci 0.55 mm na izolacji przewo-

dow wentylacyjnych - w miejscach narazonych
na uszkodzenia
przedmiar = 0.06 m2

~R -
1* robocizna r-g 0.029
0.51*0.955=0.48705 r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 0.303
szach o gr. 0.55 mm
5.05 kg/m?2
3* wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.001
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
0.02 kg/m2
~S -
4* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.002
0.03 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.002
0.03 m-g/m2
6 nozyce gilotynowe mechaniczne m-g 0.001
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przewody i ksztattki - uktad 1Ncz
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-11 -
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dzie do 1000 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.61 m2/m2

-12 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1.4|45331210-1 |Przewody i ksztattki - uktad 1W
1.1.4/KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m?2
.110102-02 prostokatne, obwodzie do 600 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar = 37.40 m2
~R -
1* robocizna r-g 103.579
2.9*0.955=2.7695 r-g/m2
M -
2* przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m2 22.814
dzieod do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz
0.61 m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie | m2 16.082
do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weiny szklanej zespolonej wiéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz
0.43 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 16.082
typ A o obwodzie do 600 mm
0.43 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 134.640
nych prostokgtnych o obwodzie do 600 mm
3.6 szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 16.830
5mm
0.45 szt./m2
7 Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 25.058
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.67 kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.366
0.09 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.4/KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m?2
.2|0102-03 prostokatne, obwodzie do 1000 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar = 95.30 m2
~R -
1* robocizna r-g 195.675
2.15*0.955=2.05325 r-g/m2
M -
2* przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m2 58.133
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 1000 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
réwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z wetny szklanej zespolonej wtéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.43 m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1000 mm

0.28 szt/m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.77 szt/m2

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.29 szt./m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.07 m-g/m2

m?2

szt

szt

szt.

%

m-g

40.979

26.684

168.681

27.637

2.000

6.671

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.1.4
3

1*

2%

3*

-
5
&
-

8*

KNR 2-17
0102-04

Analogia - Przewody wentylacyjne,
prostokatne, obwodzie do 1400 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar =41.15 m2

~R -

robocizna
0.0207+1.490399+0.134549=1.645648 r-g/m?2
M -

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo-
dzie do 1400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.631 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 1400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weltny szklanej zespolonej widknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.445 m2/m2

Podpora kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A 1000-1800mm

0.186301 szt/m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1.00395 szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.19665 szt./m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

-8 -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.062101 m-g/m?2

m?2

r-g

m2

m2

szt

szt

szt.

%

m-g

67.718

25.966

18.312

7.666

41.313

8.092

2.000

2.555

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

-13-
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

]

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9g*

KNR 2-17
0102-05

Analogia - Przewody wentylacyjne,
prostokatne, obwodzie do 1800 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar = 1.96 m2

~R -

robocizna

1.3*0.955=1.2415 r-g/m?2

M -

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo-
dzie do 1800 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.61 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 1800 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weltny szklanej zespolonej widknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.43 m2/m2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm

0.13 szt./m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.78 szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.14 szt./m2

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.23 kg/m2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.06 m-g/m2

m?2

r-g

m2

m2

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

2.433

1.196

0.843

0.255

1.529

0.274

0.451

0.500

0.118

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.1.4
5

1*

2%

KNR 2-17
0102-06

Analogia - Przewody wentylacyjne,
prostokatne, obwodzie do 4400 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar = 30.28 m?2

~R -

robocizna

1.04535 r-g/m?2

M -

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo-
dzie do 4400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.631 m2/m2

m?2

r-g

m2

-14 -
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31.653

19.107
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 4400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
réwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z wetny szklanej zespolonej wtéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.445 m2/m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie 1800-4400 mm

0.13455 szt/m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 3200 mm
0.3519 szt/m2

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.113849 szt./m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.0828 m-g/m?2

m?2

szt

szt

szt.

%

m-g

13.475

4.074

10.656

3.447

2.000

2.507

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.1.4
.6
1*

2%

-
-
5
-

7*

KNR-W 2-17
0122-01

Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z
blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o ér. 100 mm z izolacjg termiczna gr.
20 mm

przedmiar = 0.30 m2

~R -

robocizna

2.27 r-g/m2

M -

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 100 mm z
izolacja termiczng gr. 20 mm
3.183%1.05=3.34215 m/m2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych,
typ C o $r. do 125 mm

0.83 szt/m2

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 315 mm

5.01 szt./m2

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.1 m-g/m2

m?2

r-g

szt

szt.

kg

%

m-g

0.681

1.003

0.249

1.503

0.087

1.500

0.030

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.1.4

e

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-17
0122-01

Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z
blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o $r. 125 mm z izolacja termiczng gr.
20 mm

przedmiar = 2.36 m2

R -

robocizna

2.27 r-g/m2

M-

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 125 mm z
izolacjg termiczng gr. 20 mm
2.547%1.05=2.67435 m/m2

podpory kanatoéw (przewodéw) wentylacyjnych,
typ C o $r. do 125 mm

0.83 szt/m2

uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 315 mm

5.01 szt./m2

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m2

m2

szt

szt.

kg

-15-
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5.357

6.311

1.959

11.824

0.684
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szach o gr. 0.55 mm
5.05 kg/m?2

-16 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.236
0.1 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.4|KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z| m2
.8/0122-01 blachy aluminiowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.
160 mm z izolacja termiczng gr. 25 mm
przedmiar = 8.42 m2
~R -
1* robocizna r-g 19.113
2.27 r-g/m2
M -
2* Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, m 17.585
kotowe, typ S(Spiro) o ér. 160 mm z izolacjg
termiczng gr. 25 mm
1.989*1.05=2.08845 m/m?2
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, | szt 6.989
typ C o $r. do 125 mm
0.83 szt/m2
4* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt. 42.184
nych kotowych o $r. do 315 mm
5.01 szt./m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 2.442
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.842
0.1 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.4|KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z| m2
.9/0122-03 blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o $r. 250 mm z izolacja termiczng gr.
20 mm
przedmiar = 0.09 m2
R -
1* robocizna r-g 0.116
1.29 r-g/m2
M-
2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-| m 0.120
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 250 mm z
izolacjg termiczng gr. 20 mm
1.273*1.05=1.33665 m/m?2
3* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, | szt. 0.023
typ C o $r. do 315 mm
0.25 szt./m2
4* uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- | szt. 0.095
nych kotowych o $r. do 315 mm
1.06 szt./m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.027
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.3 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.006
0.07 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.4/KNR 2-16 Analogia - Plaszcze ochronne z blachy ocynko-| m2
.10{0603-01 wanej o grubosci 0.55 mm na izolacji przewo-
dow wentylacyjnych - w miejscach narazonych
na uszkodzenia
przedmiar = 10.86 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.289
0.51*0.955=0.48705 r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 54.843
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.217
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
0.02 kg/m2
~S -
4* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.326
0.03 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.326
0.03 m-g/m2
6* nozyce gilotynowe mechaniczne m-g 0.217
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.4/KNR 2-17 Analogia - klapy rewizyjne do kanatéw wentyla- | szt.
.11]0138-02 cyjnych o obwodzie do 1200 mm
przedmiar = 12.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 13.981
1.22*0.955=1.1651 r-g/szt.
M -
2* klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnych o szt 12.000
obwodzie do 1200 mm
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 12.480

nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04 szt/szt.

4* Wkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 kg 0.024
mm o dt.do 45 mm
0.002 kg/szt.

5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.360
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.4|KNR 2-17 Analogia - klapy rewizyjne ko kanatéw wentyla- | szt.
.12|0138-04 cyjnych o obwodzie do 2000 mm
przedmiar = 6.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 9.512
1.66*0.955=1.5853 r-g/szt.
M-
2 klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnycho | szt 6.000
obwodzie do 2000 mm
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 6.240

nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1.04 szt/szt.

4* Whkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 kg 0.024
mm o dt.do 45 mm
0.004 kg/szt.

5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S-
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.420
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przewody i ksztattki - uktad 1W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-17 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45331210-1

Nawiewniki - uktad 1N

—_ |-
PN
- o,

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0139-01

Anemostat sufitowy ze skrzynkg rozprezng
COLIBRI-CRb-L+ALSd-L--1V-0001: COLIBRI
CRb L-125-400-1V+ALSd L-100-125 lub réw-
nowazny

przedmiar = 1.00 szt.

~R -

robocizna

1.56*0.955=1.4898 r-g/szt.

M -

Anemostat sufitowy ze skrzynka rozprezng
COLIBRI-CRb-L+ALSd-L--1V-0001: COLIBRI
CRb L-125-400-1V+ALSd L-100-125 lub réw-
nowazny

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt/szt.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~-S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.03 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt

kg

%

m-g

1.490

1.000

1.040

0.190

0.500

0.030

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

1.1.5

2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0139-01

Anemostat sufitowy ze skrzynka rozprezng
COLIBRI-CRb-L+ALSd-L--1V-0001: COLIBRI
CRb L-125-600-1V+ALSd L-100-125 lub réw-
nowazny

przedmiar = 23.00 szt.

R -

robocizna

1.56*0.955=1.4898 r-g/szt.

M-

Anemostat sufitowy ze skrzynkg rozprezng
COLIBRI-CRb-L+ALSd-L--1V-0001: COLIBRI
CRb L-125-600-1V+ALSd L-100-125 lub réw-
nowazny

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt/szt.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.03 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt

kg

%

34.265

23.000

23.920

4.370

0.500

0.690

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

1.1.5
3

1*

2%

3*

4*

KNR 2-17
0139-01

Anemostat Scienny ze skrzynka rozprezng PE-
LICAN-Wa+ALVd-B-1V-0001: PELICAN Wa
300-150-1V+ALVd 300-150-100-B lub réwno-
wazny

przedmiar = 12.00 szt.

~R -

robocizna

1.56*0.955=1.4898 r-g/szt.

M -

Anemostat Scienny ze skrzynkg rozprezng PE-
LICAN-Wa+ALVd-B-1V-0001: PELICAN Wa
300-150-1V+ALVd 300-150-100-B lub réwno-
wazny

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt/szt.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.

szt.

r-g

szt.

szt

kg

-18 -
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17.878

12.000

12.480

2.280
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.360
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.5|KNR 2-17 Anemostat Scienny ze skrzynkg rozprezng PE- | szt.
.4/0139-01 LICAN-Wa+ALVd-B-1V-0001: PELICAN Wa
400-150-1V+ALVd 400-150-125-B lub réwno-
wazny
przedmiar = 10.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 14.898
1.56*0.955=1.4898 r-g/szt.
M-
2 Anemostat Scienny ze skrzynka rozprezng PE- | szt. 10.000
LICAN-Wa+ALVd-B-1V-0001: PELICAN Wa
400-150-1V+ALVd 400-150-125-B lub réwno-
wazny
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 10.400
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt/szt.
4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 1.900
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.300
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.5/KNR 2-17 Anemostat Scienny ze skrzynka rozprezng PE- | szt.
.5/0139-01 LICAN-Wa+ALVd-K-1V-0001: PELICAN Wa
300-150-1V+ALVd 300-150-100-K lub réwno-
wazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.980
1.56*0.955=1.4898 r-g/szt.
M -
2* Anemostat Scienny ze skrzynkg rozprezng PE- | szt. 2.000
LICAN-Wa+ALVd-K-1V-0001: PELICAN Wa
300-150-1V+ALVd 300-150-100-K lub réwno-
wazny
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 2.080
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt/szt.
4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.380
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.060
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawiewniki - uktad 1N
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19-
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45331210-1

Wywiewniki - uktad 1W

|-
|-

KNR 2-17
0139-01

S oo

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Prostokatna kratka aluminiowa z nieruchomymi
fopatkami poziomymi, ze skrzynka rozprezng
typ ALGc+TRGc-B-F-0001: ALGc 200-100-F+
TRGc 200-100-125-B lub rbwnowazna
przedmiar =21.00 szt.

~R -

robocizna

1.56*0.955=1.4898 r-g/szt.

M -

Prostokatna kratka aluminiowa z nieruchomymi
topatkami poziomymi, ze skrzynka rozprezng
typ ALGc+TRGc-B-F-0001: ALGc 200-100-F+
TRGc 200-100-125-B lub réwnowazna

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt/szt.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~-S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.03 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt

kg

%

m-g

31.286

21.000

21.840

3.990

0.500

0.630

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

1.1.6|KNR 2-17
.2|0140-01

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Zawor powietrzny wyciggowy wyposazony w
kotnierz montazowy, dn 100, 4-way EXCa
100-F lub réwnowazny

przedmiar = 2.00 szt.

~R -

robocizna

1.01*0.955=0.96455 r-g/szt.

M -

Zawor powietrzny wyciggowy wyposazony w
kotnierz montazowy, dn 100, 4-way EXCa
100-F lub réwnowazny

1 szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 200 mm

1.04 szt/szt.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.01 m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

kg

%

m-g

1.929

2.000

2.080

0.380

0.500

0.020

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

1.1.6|/KNR 2-17

.3/0139-01

1*

2%

3*

4*

5*

Anemostat sufitowy ze skrzynka rozprezng PE-
LICAN-CEa-N-+-ALSd-(1-step)_-0001: PELI-
CAN CEa 200-600 N + ALSd 160-200 (1-step)
lub rébwnowazny

przedmiar = 20.00 szt.

~R -

robocizna

1.56*0.955=1.4898 r-g/szt.

M -

Anemostat sufitowy ze skrzynka rozprezng PE-
LICAN-CEa-N-+-ALSd-(1-step)_-0001: PELI-
CAN CEa 200-600 N + ALSd 160-200 (1-step)
lub réwnowazny

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt/szt.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~-S--

szt.

szt.

szt

kg

%

-20 -
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29.796

20.000

20.800

3.800

0.500
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.600
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywiewniki - uktad 1W
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-21-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.1.7|45331210-1 | Ttumiki - uktad 1IN/1W
1.1.7|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o ob- | szt.
.1/0154-04 wodzie do 2600 mm - Ttumik XSA300-200-1-
PF / 500x 400x1000 lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 8.118
8.5*0.955=8.1175 r-g/szt.
M-
2" Ttumik XSA300-200-1-PF / 500x 400x1000 lub | szt 1.000
rébwnowazny
1 szt/szt.
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 2.000
typ A o obwodzie do 1800 mm
2 szt./szt.
4* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 1.040
nych prostokatnych o obwodzie do 3200 mm
1.04 szt/szt.
5* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 2.140
5mm
2.14 szt./szt.
6 Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.700
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.7 kg/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.370
0.37 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.7|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o ob- | szt.
.2|/0154-04 wodzie do 2600 mm - Ttumik XSA300-200-1-
PF / 500x 500x1000 lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 8.118
8.5*0.955=8.1175 r-g/szt.
M-
2" Ttumik XSA300-200-1-PF / 500x 500x1000 lub | szt 1.000
rébwnowazny
1 szt/szt.
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 2.000
typ A o obwodzie do 1800 mm
2 szt./szt.
4* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 1.040
nych prostokatnych o obwodzie do 3200 mm
1.04 szt/szt.
5* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 2.140
5mm
2.14 szt./szt.
6* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.700
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.7 kg/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.370
0.37 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ttumiki - uktad 1IN/1W
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-22.-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.1.8/45331210-1 |Klapy przeciwpozarowe - ukiad 1N
1.1.8|KNR 2-17 Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P 200x200/ szt.
.110327-01 RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 11.556
6.05%0.955=5.77775 r-g/szt.
M-
2* Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P 200x200/ kpl. 2.000
RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
1 kpl./szt.
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.340
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.8|KNR 2-17 Klapa p.poz.typ mcr FID S/V p/P 200x200/ szt.
.210327-01 RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 5.778
6.05*0.955=5.77775 r-g/szt.
M -
2* Klapa p.poz.typ mcr FID S/V p/P 200x200/ kpl. 1.000
RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
1 kpl./szt.
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.170
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.8|KNR 2-17 Klapa p.poz.typ mcr FID S/V p/P 250x200/ szt.
.3/0327-01 RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 11.556
6.05%0.955=5.77775 r-g/szt.
M-
2* Klapa p.poz.typ mcr FID S/V p/P 250x200/ kpl. 2.000
RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
1 kpl./szt.
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.340
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Klapy przeciwpozarowe - ukfad 1N
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.1.9/45331210-1  |Klapy przeciwpozarowe - uktad 1W
1.1.9|KNR 2-17 Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P 200x200/ szt.
.110327-01 RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 11.556
6.05*0.955=5.77775 r-g/szt.
M-
2* Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P 200x200/ kpl. 2.000
RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
1 kpl./szt.
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.340
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.9|KNR 2-17 Klapa p.poz.typ mcr FID S/V p/P 200x200/ szt.
.210327-01 RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
przedmiar = 3.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 17.333
6.05*0.955=5.77775 r-g/szt.
M -
2* Klapa p.poz.typ mcr FID S/V p/P 200x200/ kpl. 3.000
RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
1 kpl./szt.
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.510
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Klapy przeciwpozarowe - uktad 1W
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
UKELAD 1N/1W - pomieszczenia biurowe parter, 1p. i 2 p.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Podstawa

Opis

jm | Naktady

Koszt
jedn.

45331210-1

UKELAD 2N/2W - pomieszczenia parteru

45331210-1

Centrala wentylacyjna, czerpnia, wyrzutnia -

uktad 2N/2W

1*

2%

3*

4*

5*

6*

AW

Dostawa, montaz i uruchomienie centrali wen-
tylacyjnej: Centrala klimatyzacyjna nawiewno -
wywiewna 2N/2W, wykonanie podwieszone,
GOLD LP 05 lub rownowazna z odzyskiem
ciepta:

- wydatek nawiewu / wywiewu 1800 / 1000 m3/
h;
- nagrzewnica 90/700C, tn=200C, Q=10,70
kW;

- sprez wentylatora 200 / 200 Pa.

- wentylator nawiewny Pmax=0,74/0,74 kW;

- filtry klasy F7;

- przepustnica i kro¢ce elastyczne na wlocie i
wylocie;

- gabaryty centrali: BxLxH — 1184 x 2900 x 458
mm, rama 53 mm, ciezar 287 kg;

- poziom mocy akustycznej urzgdzenia < 45
dB(A) (w pasmie 250 Hz);

- uktad automatycznej regulacji z okablowa-
niem oraz system przeciwzamrozeniowy
przedmiar = 1.00 kpl.

R -

robocizna

120 r-g/kpl.

M-

Centrala klimatyzacyjna nawiewno - wywiewna
2N/2W, wykonanie podwieszone, GOLD LP 05
lub réwnowazna z odzyskiem ciepta:

- wydatek nawiewu / wywiewu 1800 / 1000 m3/
h;
- nagrzewnica 90/700C, tn=200C, Q=10,70
kW;

- sprez wentylatora 200 / 200 Pa.

- wentylator nawiewny Pmax=0,74/0,74 kW;

- filtry klasy F7;

- przepustnica i kro¢ce elastyczne na wlocie i
wylocie;

- gabaryty centrali: BxLxH — 1184 x 2900 x 458
mm, rama 53 mm, ciezar 287 kg;

- poziom mocy akustycznej urzadzenia < 45
dB(A) (w pasmie 250 Hz);

1 szt/kpl.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 3200 mm
2.04 szt/kpl.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
5.4 kg/kpl.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M10 o dt.do 60
mm

0.15 kg/kpl.

~S -

samochdd skrzyniowy 5-10 t

0.5 m-g/kpl.

kpl.

g | 120.000

szt 1.000

szt 2.040

kg 5.400

kg 0.150

m-g 0.500

Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

1.2.1
2

1*

KNR 2-17
0146-03

Czerpnia $cienna prostokgtna wykonana w for-
mie kratek zaluzjowych zabezpieczajgcych
przed deszczem oraz z zabudowang wewnatrz
drobng siatkg przeciw owadom i zanieczysz-
czeniom mechanicznym ST-JWN+ST-JHG
500 x 300 lub réwnowazna

przedmiar = 1.00 szt.

~R -

robocizna

3.89*0.955=3.71495 r-g/szt.

M -

szt.

r-g 3.715

-25-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

2 Czerpnia $cienna prostokgtna wykonana w for- | szt. 1.000
mie kratek zaluzjowych zabezpieczajgcych
przed deszczem oraz z zabudowang wewnatrz
drobng siatkg przeciw owadom i zanieczysz-
czeniom mechanicznym ST-JWN+ST-JHG
500 x 300 lub réwnowazna

1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.120
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.1|KNR 2-17 Woyrzutnia $cienna prostokgtna wykonana w szt.
.3/0146-03 formie kratek zaluzjowych zabezpieczajacych

przed deszczem oraz z zabudowang wewnatrz
drobng siatkg przeciw owadom i zanieczysz-
czeniom mechanicznym 400x400

przedmiar = 1.00 szt.

R -
1* robocizna r-g 3.715
3.89%0.955=3.71495 r-g/szt.
M-
2 Woyrzutnia $cienna prostokgtna wykonana w szt. 1.000

formie kratek zaluzjowych zabezpieczajacych
przed deszczem oraz z zabudowang wewnatrz
drobng siatkg przeciw owadom i zanieczysz-
czeniom mechanicznym 400x400

1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.120
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Centrala wentylacyjna, czerpnia, wyrzutnia - uktad 2N/2W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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dzieod do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.61 m2/m2

-27 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2.2|45331210-1 |Przewody i ksztaltki - uktad 2N
1.2.2|KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m?2
.110102-01 prostokatne, obwodzie do 400 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar = 0.08 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.255
3.34*0.955=3.1897 r-g/m?2
M -
2* przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m2 0.049
dzie do 400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz
0.61 m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie | m2 0.034
do 400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weiny szklanej zespolonej wiéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz
0.43 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 0.052
typ A o obwodzie do 400 mm
0.65 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 0.505
nych prostokgtnych o obwodzie do 400 mm
6.31 szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 0.054
5mm
0.68 szt./m2
7 Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.094
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
1.18 kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.008
0.1 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.2|KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m?2
.2|10102-02 prostokatne, obwodzie do 600 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar = 12.03 m2
~R -
1* robocizna r-g 33.317
2.9*0.955=2.7695 r-g/m2
M -
2* przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m2 7.338
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie | m2 5.173
do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
réwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z wetny szklanej zespolonej wtéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz
0.43 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 5.173
typ A o obwodzie do 600 mm
0.43 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt. 43.308
nych prostokatnych o obwodzie do 600 mm
3.6 szt./m2
6* podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 5.414
5 mm
0.45 szt./m2
7 Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 8.060
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.67 kg/m?2
8 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.083
0.09 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.2|KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m2
.3/0102-03 prostokatne, obwodzie do 1000 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z wetny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar = 40.95 m2
R -
1* robocizna r-g 84.081
2.15%0.955=2.05325 r-g/m2
M-
2 przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m?2 24.980
dzie do 1000 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: wykonywane z niepalnej
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz
0.61 m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie | m2 17.609
do 1000 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
réwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z wetny szklanej zespolonej wtdknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz
0.43 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt 11.466
typ A o obwodzie do 1000 mm
0.28 szt/m2
5* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 72.482
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.77 szt/m2
6 podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 11.876
5 mm
0.29 szt./m2
7 materiaty pomocnicze % 2.000
2 %(od M)
~S--
8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.867
0.07 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.2.2|KNR 2-17
.4|0102-04

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

Analogia - Przewody wentylacyjne,
prostokatne, obwodzie do 1400 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar =22.17 m2

~R -

robocizna
0.0207+1.490399+0.134549=1.645648 r-g/m?2
M -

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo-
dzie do 1400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.631 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 1400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weltny szklanej zespolonej widknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.445 m2/m2

Podpora kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A 1000-1800mm

0.186301 szt/m?2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1.00395 szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.19665 szt./m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

-8 -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.062101 m-g/m?2

m?2

r-g

m2

m2

szt

szt

szt.

%

36.484

13.989

9.866

4.130

22.258

4.360

2.000

1.377

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

1.2.2|KNR 2-17
.5/0102-06

1*

2%

3*

Analogia - Przewody wentylacyjne,
prostokatne, obwodzie do 4400 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z wetny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar = 0.20 m2

R -

robocizna

1.04535 r-g/m2

M-

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo-
dzie do 4400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: wykonywane z niepalnej
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.631 m2/m?2

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 4400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
réwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z wetny szklanej zespolonej wtdknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.445 m2/m?2

m2

r-g

m?2

m?2
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt 0.027
typ A o obwodzie 1800-4400 mm
0.13455 szt/m2
5* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 0.070
nych prostokatnych o obwodzie do 3200 mm
0.3519 szt/m2
6* podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 0.023
5 mm
0.113849 szt./m2
7 materiaty pomocnicze % 2.000
2 %(od M)
~S--
8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.017
0.0828 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.2|KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z| m2
.6/0122-01 blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o ér. 100 mm z izolacjg termiczna gr.
20 mm
przedmiar =0.73 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.657
2.27 r-g/m2
M -
2* Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-| m 2.440
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 100 mm z
izolacja termiczng gr. 20 mm
3.183%1.05=3.34215 m/m2
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, | szt 0.606
typ C o $r. do 125 mm
0.83 szt/m2
4* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt. 3.657
nych kotowych o $r. do 315 mm
5.01 szt./m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.212
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.073
0.1 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.2|KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z| m2
.710122-01 blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o $r. 125 mm z izolacja termiczng gr.
20 mm
przedmiar = 0.83 m2
R -
1* robocizna r-g 1.884
2.27 r-g/m2
M-
2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-| m 2.220
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 125 mm z
izolacjg termiczng gr. 20 mm
2.547%1.05=2.67435 m/m2
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, | szt 0.689
typ C o $r. do 125 mm
0.83 szt/m2
4* uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- szt. 4.158
nych kotowych o $r. do 315 mm
5.01 szt./m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.241
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.083
0.1 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-30 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.2.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-17
0122-01

Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z
blachy aluminiowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.
160 mm z izolacjg termiczng gr. 25 mm
przedmiar = 0.65 m2

R -

robocizna

2.27 r-g/m2

M-

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowe;j,
kotowe, typ S(Spiro) o $r. 160 mm z izolacjg
termiczng gr. 25 mm

1.989%1.05=2.08845 m/m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych,
typ C o $r. do 125 mm

0.83 szt/m2

uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 315 mm

5.01 szt./m2

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.1 m-g/m?2

m?2

r-g

szt

szt.

kg

%

m-g

1.476

1.357

0.540

3.257

0.189

1.500

0.065

Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

1.2.2
9
1*

2%

-
-
5
-

7*

KNR-W 2-17
0122-03

Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z
blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o ér. 250 mm z izolacjg termiczna gr.
20 mm

przedmiar = 0.09 m2

~R -

robocizna

1.29 r-g/m2

M -

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 250 mm z
izolacja termiczng gr. 20 mm
1.273*1.05=1.33665 m/m?2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych,
typ C o $r. do 315 mm

0.25 szt./m?2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 315 mm

1.06 szt./m2

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.3 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.07 m-g/m2

m?2

r-g

szt.

szt.

kg

%

m-g

0.116

0.120

0.023

0.095

0.027

1.500

0.006

Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

1.2.2
.10

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-17
0122-04

Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z
blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o $r. 400 mm z izolacja termiczng gr.
20 mm

przedmiar = 0.29 m2

R -

robocizna

1.02 r-g/m2

M-

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 400 mm z
izolacjg termiczng gr. 20 mm
0.796*1.05=0.8358 m/m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych,
typ C o $r. do 400 mm

0.2 szt./m2

uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 400 mm

0.81 szt/m2

m2

r-g

szt.

szt
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0.242
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0.235
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0.5 %(od M)
~-S-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.064
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.22 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.041
0.14 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.2|KNR 2-16 Analogia - Plaszcze ochronne z blachy ocynko-| m2
.11/0603-01 wanej o grubosci 0.55 mm na izolacji przewo-
dow wentylacyjnych - w miejscach narazonych
na uszkodzenia
przedmiar = 3.90 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.899
0.51*0.955=0.48705 r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 19.695
szach o gr. 0.55 mm
5.05 kg/m?2
3* wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.078
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
0.02 kg/m2
~S -
4* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.117
0.03 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.117
0.03 m-g/m2
6 nozyce gilotynowe mechaniczne m-g 0.078
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.2|KNR 2-17 Analogia - klapy rewizyjne do kanatéw wentyla- | szt.
.12/0138-02 cyjnych o obwodzie do 1200 mm
przedmiar = 6.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 6.991
1.22*0.955=1.1651 r-g/szt.
M -
2* klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnych o szt 6.000
obwodzie do 1200 mm
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 6.240
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04 szt/szt.
4* Wkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 kg 0.012
mm o dt.do 45 mm
0.002 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.180
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.2|KNR 2-17 Analogia - klapy rewizyjne ko kanatéw wentyla- | szt.
.13/0138-04 cyjnych o obwodzie do 2000 mm
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.171
1.66*0.955=1.5853 r-g/szt.
M-
2 klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnycho | szt 2.000
obwodzie do 2000 mm
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 2.080
nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1.04 szt/szt.
4* Whkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 kg 0.008
mm o dt.do 45 mm
0.004 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.140
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przewody i ksztattki - uktad 2N
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45331210-1

Przewody i ksztaltki - uktad 2Ncz

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0102-04

Analogia - Przewody wentylacyjne,
prostokatne, obwodzie do 1400 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar = 0.14 m2

~R -

robocizna
0.0207+1.490399+0.134549=1.645648 r-g/m?2
M -

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo-
dzie do 1400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.631 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 1400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weiny szklanej zespolonej wiéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.445 m2/m2

Podpora kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A 1000-1800mm

0.186301 szt/m?2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1.00395 szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.19665 szt./m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

-8 -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.062101 m-g/m?2

m?2

r-g

m2

m2

szt

szt

szt.

%

m-g

0.230

0.088

0.062

0.026

0.141

0.028

2.000

0.009

Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

1.2.3
2

1*

2%

3*

KNR 2-17
0102-05

Analogia - Przewody wentylacyjne,
prostokatne, obwodzie do 1800 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z wetny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar =7.70 m2

R -

robocizna

1.3%0.955=1.2415 r-g/m2

M-

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo-
dzie do 1800 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: wykonywane z niepalnej
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.61 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 1800 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
réwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z wetny szklanej zespolonej wtéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.43 m2/m2

m2

m?2

m?2
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9.560

4.697

3.311




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych | szt. 1.001
typ A o obwodzie do 1800 mm
0.13 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt. 6.006
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.78 szt./m2
6* podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 1.078
5 mm
0.14 szt./m2
7 Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 1.771
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.23 kg/m?2
8 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.462
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.3|KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m2
.3/0102-06 prostokatne, obwodzie do 4400 mm, udziat

ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z wetny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar = 0.03 m2

R -
1* robocizna r-g 0.031
1.04535 r-g/m2
M-
2 przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m?2 0.019

dzie do 4400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: wykonywane z niepalnej
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.631 m2/m?2

3* ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie | m2 0.013
do 4400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
réwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z wetny szklanej zespolonej wtdknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.445 m2/m?2

4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt 0.004
typ A o obwodzie 1800-4400 mm
0.13455 szt/m2

5* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 0.011
nych prostokatnych o obwodzie do 3200 mm
0.3519 szt/m2

6 podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 0.003
5 mm

0.113849 szt./m2
7 materiaty pomocnicze % 2.000
2 %(od M)
~S -

8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.002
0.0828 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.2.3|KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z| m2
410122-04 blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ

S(Spiro) o ér. 400 mm z izolacjg termiczna gr.
20 mm

przedmiar = 0.20 m2

~R -

1* robocizna r-g 0.204
1.02 r-g/m2
M -
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

7*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 400 mm z
izolacjg termiczng gr. 20 mm
0.796%1.05=0.8358 m/m?2

podpory kanatoéw (przewodéw) wentylacyjnych,
typ C o $r. do 400 mm

0.2 szt./m2

uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 400 mm

0.81 szt/m2

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.22 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.14 m-g/m2

szt.

szt

kg

%

m-g

0.167

0.040

0.162

0.044

1.500

0.028

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

1.2.3|KNR 2-16
.5|0603-01
1*
2%
3*
4*

5*

6*

Analogia - Ptaszcze ochronne z blachy ocynko-
wanej o grubosci 0.55 mm na izolacji przewo-
dow wentylacyjnych - w miejscach narazonych
na uszkodzenia

przedmiar = 2.02 m2

~R -

robocizna

0.51*0.955=0.48705 r-g/m2

M -

blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku-
szach o gr. 0.55 mm

5.05 kg/m?2

wkrety stalowe samogwintujace do blach z
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm

0.02 kg/m2

~S -

ciagnik kotowy 37-50 KM

0.03 m-g/m2

przyczepa skrzyniowa 4.5 t

0.03 m-g/m2

nozyce gilotynowe mechaniczne

0.02 m-g/m2

m?2

r-g

kg

kg

m-g

m-g

0.984

10.201

0.040

0.061

0.061

0.040

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.2.3|/KNR 2-17
.6/0138-02

"
-
-
-
5

6*

Analogia - klapy rewizyjne do kanatéw wentyla-
cyjnych o obwodzie do 1200 mm

przedmiar = 2.00 szt.

~R -

robocizna

1.22*0.955=1.1651 r-g/szt.

M -

klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnych o
obwodzie do 1200 mm

1 szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04 szt/szt.

Wkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3
mm o dt.do 45 mm

0.002 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~-S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.03 m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

kg

%

m-g

2.330

2.000

2.080

0.004

0.500

0.060

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Przewody i ksztattki - uktad 2Ncz

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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dzie do 1000 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.61 m2/m2

-38 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2.4|45331210-1 |Przewody i ksztattki - uktad 2W
1.2.4/KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m?2
.110102-02 prostokatne, obwodzie do 600 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar = 22.25 m2
~R -
1* robocizna r-g 61.621
2.9*0.955=2.7695 r-g/m2
M -
2* przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m2 13.573
dzieod do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz
0.61 m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie | m2 9.568
do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weiny szklanej zespolonej wiéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz
0.43 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 9.568
typ A o obwodzie do 600 mm
0.43 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 80.100
nych prostokgtnych o obwodzie do 600 mm
3.6 szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 10.013
5mm
0.45 szt./m2
7 Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 14.908
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.67 kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.003
0.09 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.4/KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m?2
.2|0102-03 prostokatne, obwodzie do 1000 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar = 30.69 m?2
~R -
1* robocizna r-g 63.014
2.15*0.955=2.05325 r-g/m2
M -
2* przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m2 18.721
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 1000 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
réwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z wetny szklanej zespolonej wtéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.43 m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1000 mm

0.28 szt/m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.77 szt/m2

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.29 szt./m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.07 m-g/m2

m?2

szt

szt

szt.

%

m-g

13.197

8.593

54.321

8.900

2.000

2.148

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.2.4
3

1*

2%

3*

-
5
&
-

8*

KNR 2-17
0102-04

Analogia - Przewody wentylacyjne,
prostokatne, obwodzie do 1400 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar = 1.44 m2

~R -

robocizna
0.0207+1.490399+0.134549=1.645648 r-g/m?2
M -

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo-
dzie do 1400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.631 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 1400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weltny szklanej zespolonej widknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.445 m2/m2

Podpora kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A 1000-1800mm

0.186301 szt/m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1.00395 szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.19665 szt./m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

-8 -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.062101 m-g/m?2

m?2

r-g

m2

m2

szt

szt

szt.

%

m-g

2.370

0.909

0.641

0.268

1.446

0.283

2.000

0.089

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

124
4

KNR-W 2-17
0122-01

Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z
blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o $r. 100 mm z izolacja termiczng gr.
20 mm

przedmiar = 0.07 m2

R -

m2

-39-
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 0.159
2.27 r-g/m2
M -
2* Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-| m 0.234
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 100 mm z
izolacja termiczng gr. 20 mm
3.183%1.05=3.34215 m/m2
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, | szt 0.058
typ C o $r. do 125 mm
0.83 szt/m2
4* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt. 0.351
nych kotowych o $r. do 315 mm
5.01 szt./m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.020
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.007
0.1 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.4|/KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z| m2
.5/0122-01 blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o $r. 125 mm z izolacja termiczng gr.
20 mm
przedmiar = 0.85 m2
R -
1* robocizna r-g 1.930
2.27 r-g/m2
M-
2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-| m 2.273
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 125 mm z
izolacjg termiczng gr. 20 mm
2.547%1.05=2.67435 m/m2
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, | szt 0.706
typ C o $r. do 125 mm
0.83 szt/m2
4* uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- szt. 4.259
nych kotowych o $r. do 315 mm
5.01 szt./m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.247
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.085
0.1 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.4|KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z| m2
.6/0122-01 blachy aluminiowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.
160 mm z izolacjg termiczng gr. 25 mm
przedmiar = 0.06 m2
R -
1* robocizna r-g 0.136
2.27 r-g/m2
M-
2 Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowe;j, m 0.125
kotowe, typ S(Spiro) o $r. 160 mm z izolacjg
termiczng gr. 25 mm
1.989%1.05=2.08845 m/m?2
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, | szt 0.050
typ C o $r. do 125 mm
0.83 szt/m2
4* uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- szt. 0.301
nych kotowych o $r. do 315 mm
5.01 szt./m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.017
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
- 40 -




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.006
0.1 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.4/KNR 2-16 Analogia - Plaszcze ochronne z blachy ocynko-| m2
.7/0603-01 wanej o grubosci 0.55 mm na izolacji przewo-
dow wentylacyjnych - w miejscach narazonych
na uszkodzenia
przedmiar = 2.77 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.349
0.51*0.955=0.48705 r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 13.989
szach o gr. 0.55 mm
5.05 kg/m2
3* wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.055
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
0.02 kg/m2
~S -
4* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.083
0.03 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.083
0.03 m-g/m2
6 nozyce gilotynowe mechaniczne m-g 0.055
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.4/KNR 2-17 Analogia - klapy rewizyjne do kanatéw wentyla- | szt.
.8/0138-02 cyjnych o obwodzie do 1200 mm
przedmiar = 6.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 6.991
1.22*0.955=1.1651 r-g/szt.
M -
2* klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnych o szt 6.000
obwodzie do 1200 mm
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 6.240
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04 szt/szt.
4* Wkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 kg 0.012
mm o dt.do 45 mm
0.002 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.180
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przewody i ksztattki - uktad 2W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45331210-1

Przewody i ksztaltki - uktad 2Wwyrz

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

g*

KNR 2-17
0102-05

Analogia - Przewody wentylacyjne,
prostokatne, obwodzie do 1800 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar = 5.33 m2

~R -

robocizna

1.3*0.955=1.2415 r-g/m?2

M -

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo-
dzie do 1800 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.61 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 1800 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weiny szklanej zespolonej wiéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.43 m2/m2

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm

0.13 szt./m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.78 szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.14 szt./m2

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.23 kg/m2

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.06 m-g/m2

m?2

r-g

m2

m2

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

6.617

3.251

2.292

0.693

4.157

0.746

1.226

0.500

0.320

Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

1.2.5

2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-16
0603-01

Analogia - Ptaszcze ochronne z blachy ocynko-
wanej o grubosci 0.55 mm na izolacji przewo-
dow wentylacyjnych - w miejscach narazonych
na uszkodzenia

przedmiar = 1.33 m2

~R -

robocizna

0.51*0.955=0.48705 r-g/m2

M -

blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku-
szach o gr. 0.55 mm

5.05 kg/m?2

wkrety stalowe samogwintujace do blach z
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm

0.02 kg/m2

~S -

ciagnik kotowy 37-50 KM

0.03 m-g/m2

przyczepa skrzyniowa 4.5 t

0.03 m-g/m2

nozyce gilotynowe mechaniczne

0.02 m-g/m2

m?2

kg

kg

0.648

6.717

0.027

0.040

0.040

0.027

Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

1.2.5
3

KNR 2-17
0138-02

Analogia - klapy rewizyjne do kanatéw wentyla-
cyjnych o obwodzie do 1200 mm
przedmiar = 4.00 szt.

szt.

-42 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

R -

1* robocizna r-g 4.660
1.22*0.955=1.1651 r-g/szt.
M-

2 klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnycho | szt 4.000
obwodzie do 1200 mm
1 szt/szt.

3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 4.160

nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04 szt/szt.

4* Whkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 kg 0.008
mm o dt.do 45 mm
0.002 kg/szt.

5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S-
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.120
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przewody i ksztattki - uktad 2Wwyrz
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-43-
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.2.6/45331210-1

Nawiewniki - uktad 2N

1.2.6|/KNR 2-17
.1/0139-01
1*

2%

3*
4*
5*

6*

Anemostat Scienny ze skrzynka rozprezng PE-
LICAN-Wa+ALVd-B-1V-0001: PELICAN Wa
300-150-1V+ALVd 300-150-100-B lub réwno-
wazny

przedmiar = 6.00 szt.

~R -

robocizna

1.56*0.955=1.4898 r-g/szt.

M -

Anemostat Scienny ze skrzynkg rozprezng PE-
LICAN-Wa+ALVd-B-1V-0001: PELICAN Wa
300-150-1V+ALVd 300-150-100-B lub réwno-
wazny

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt/szt.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~-S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.03 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt

kg

%

m-g

8.939

6.000

6.240

1.140

0.500

0.180

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

1.2.6|KNR 2-17

.2|0139-01

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Anemostat Scienny ze skrzynkg rozprezng PE-
LICAN-Wa+ALVd-B-1V-0001: PELICAN Wa
400-150-1V+ALVd 400-150-125-B lub réwno-
wazny

przedmiar = 5.00 szt.

R -

robocizna

1.56*0.955=1.4898 r-g/szt.

M-

Anemostat Scienny ze skrzynka rozprezng PE-
LICAN-Wa+ALVd-B-1V-0001: PELICAN Wa
400-150-1V+ALVd 400-150-125-B lub réwno-
wazny

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt/szt.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.03 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt

kg

%

7.449

5.000

5.200

0.950

0.500

0.150

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

1.2.6|/KNR 2-17
.3/0139-01

1*

2%

3*

4*

Anemostat Scienny ze skrzynka rozprezng PE-
LICAN-Wa+ALVd-B-1V-0001: PELICAN Wa
400-200-1V+ALVd 400-200-125-B lub réwno-
wazny

przedmiar = 1.00 szt.

~R -

robocizna

1.56*0.955=1.4898 r-g/szt.

M -

Anemostat Scienny ze skrzynkg rozprezng PE-
LICAN-Wa+ALVd-B-1V-0001: PELICAN Wa
400-200-1V+ALVd 400-200-125-B lub réwno-
wazny

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt/szt.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.

szt.

r-g

szt.

szt

kg

- 44 -
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1.490

1.000

1.040

0.190
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.030
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.6|KNR 2-17 Anemostat Scienny ze skrzynkg rozprezng PE- | szt.
.4/0139-01 LICAN-Wa+ALVd-K-1V-0001: PELICAN Wa
300-150-1V+ALVd 300-150-100-K lub réwno-
wazny
przedmiar = 3.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.469
1.56*0.955=1.4898 r-g/szt.
M-
2 Anemostat Scienny ze skrzynka rozprezng PE- | szt. 3.000
LICAN-Wa+ALVd-K-1V-0001: PELICAN Wa
300-150-1V+ALVd 300-150-100-K lub réwno-
wazny
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 3.120
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt/szt.
4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.570
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.090
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.6|/KNR 2-17 Anemostat Scienny ze skrzynka rozprezng PE- | szt.
.5/0139-01 LICAN-Wa+ALVd-K-1V-0001: PELICAN Wa
400-150-1V+ALVd 400-150-125-K lub réwno-
wazny
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.490
1.56*0.955=1.4898 r-g/szt.
M -
2* Anemostat Scienny ze skrzynkg rozprezng PE- | szt. 1.000
LICAN-Wa+ALVd-K-1V-0001: PELICAN Wa
400-150-1V+ALVd 400-150-125-K lub réwno-
wazny
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 1.040
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt/szt.
4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.190
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.030
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawiewniki - uktad 2N
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45331210-1

Wywiewniki - uktad 2W

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0139-01

Prostokatna kratka aluminiowa z nieruchomymi
fopatkami poziomymi, ze skrzynka rozprezng
typ ALGc+TRGc-B-F-0001: ALGc 200-100-F+
TRGc 200-100-125-B lub rbwnowazna
przedmiar = 10.00 szt.

~R -

robocizna

1.56*0.955=1.4898 r-g/szt.

M -

Prostokatna kratka aluminiowa z nieruchomymi
topatkami poziomymi, ze skrzynka rozprezng
typ ALGc+TRGc-B-F-0001: ALGc 200-100-F+
TRGc 200-100-125-B lub réwnowazna

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt/szt.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~-S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.03 m-g/szt.

szt.

r-g 14.898

szt. 10.000

szt 10.400
kg 1.900
% 0.500

m-g 0.300

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.2.7
2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0140-01

Zawor powietrzny wyciggowy wyposazony w
kotnierz montazowy, dn 100, 4-way EXCa
100-F lub réwnowazny

przedmiar = 2.00 szt.

~R -

robocizna

1.01*0.955=0.96455 r-g/szt.

M -

Zawor powietrzny wyciggowy wyposazony w
kotnierz montazowy, dn 100, 4-way EXCa
100-F lub réwnowazny

1 szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 200 mm

1.04 szt/szt.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.01 m-g/szt.

szt.

r-g 1.929

szt 2.000

szt 2.080
kg 0.380
% 0.500

m-g 0.020

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Wywiewniki - uktad 2W

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45331210-1

Ttumiki - uktad 2N/2W

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0154-01

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o ob-
wodzie do 1500 mm - Tlumik MSA200-200-1-
PF / 400x 250x640 lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 szt.

R -

robocizna

3.69%0.955=3.52395 r-g/szt.

M-

Ttumik MSA200-200-1-PF / 400x 250x640 lub
rébwnowazny

1 szt/szt.

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm

2 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
1.04 szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

2.14 szt./szt.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.34 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.26 m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

3.524

1.000

2.000

1.040

2.140

0.340

0.500

0.260

Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

1.2.8
2

"
-
-
-
5
-
-

8*

KNR 2-17
0154-01

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o ob-
wodzie do 1500 mm - Tlumik MSA200-200-1-
PF / 400x 200x640 lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 szt.

R -

robocizna

3.69%0.955=3.52395 r-g/szt.

M-

Ttumik MSA200-200-1-PF / 400x 200x640 lub
rébwnowazny

1 szt/szt.

podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1800 mm

2 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
1.04 szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

2.14 szt./szt.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.34 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.26 m-g/szt.

szt.

szt

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

3.524

1.000

2.000

1.040

2.140

0.340

0.500

0.260

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Ttumiki - uktad 2N/2W

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
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Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.2.9/45331210-1  |Klapy przeciwpozarowe - uktad 2W
1.2.9|KNR 2-17 Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P 200x200/ szt.
.110327-01 RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 5.778
6.05%0.955=5.77775 r-g/szt.
M-
2* Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P 200x200/ kpl. 1.000
RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
1 kpl./szt.
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.170
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Klapy przeciwpozarowe - uktad 2W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

UKLAD 2N/2W - pomieszczenia parteru

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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0.5 %(od M)
~-S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.3/45331210-1  |UKELAD 2Wa - pomieszczenie gospodarcze 0.40
1.3.1/45331210-1 |Wentylator i wyrzutnia dachowa - uktad 2Wa
1.3.1|KNR 2-17 Analogia - wentylator tazienkowy: wydajnos¢ | szt.
.1/0204-01 95 m3/h, moc 0,013 kW, n=2500 obr/min, na-
piecie 230V, sterowanie reczne
przedmiar = 3.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 9.942
3.47*0.955=3.31385 r-g/szt.
M -
2* wentylator tazienkowy: wydajnos¢ 95 m3/h, kpl. 3.000
moc 0,013 kW, n=2500 obr/min, napiecie
230V, sterowanie reczne
1 kpl./szt.
3* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm' kg 0.630
0.21 kg/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.660
gwintem na czesci trzpienia z nakretkami i
podktadkami M 8 o dtug. do 100 mm'
0.22 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.800
0.8 %(od M)
~S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.210
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.3.1|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o | szt.
.2/0149-01 $r. do 160 mm, w uktadach kanatowych
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3.285
3.44*0.955=3.2852 r-g/szt.
M -
2* podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o | szt. 1.000
$r. do 160 mm
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt 2.080
nych kotowych o $r. do 200 mm
2.08 szt/szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z pty- | szt. 1.030
ty gumowej o gr. 5 mm
1.03 szt./szt.
5* Sruby fundamentowe z gwintem na catej dtu- | szt. 8.320
gosci z nakretkami szesciokatnymi sredniodo-
ktadnymi M 12x160 mm
8.32 szt./szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.190
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm'
0.19 kg/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.120
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.3.1|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 160 mm szt.
.3/0144-01 przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.022
1.07*0.955=1.02185 r-g/szt.
M -
2* Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 160 mm szt. 1.000
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- szt 1.050
nych kotowych o $r. do 200 mm
1.05 szt/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.190
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
0.19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.140
0.14 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wentylator i wyrzutnia dachowa - uktad 2Wa
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
UKELAD 2Wa - pomieszczenie gospodarcze 0.40
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-50 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.4/45331210-1  |UKELAD 3W - pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw
1.4.1/45331210-1 |Wentylatory i wyrzutnie - uktad 3W
1.4.1|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o| szt.
.110204-01 Srednicy otworu ssgcego do 100 mm - wentyla-
tor W-3Wa-1 typ RVK100E2-A1 sileo, energo-
oszczedny silnik (IP 44), klasa izolacji B, obu-
dowa z tworzywa sztucznego, regulowana
predkos¢ obrotowa, integralny wytacznik ter-
miczny. moc 0,029 kW, napiecie 230V, wydaj-
nos$¢ 100 m3/h, sprzez 50 Pa, masa 2 kg lub
rébwnowazny
przedmiar = 5.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 16.569
3.47*0.955=3.31385 r-g/szt.
M -
2* wentylator W-3Wa-1 typ RVK100E2-A1 sileo, | szt 5.000
energooszczedny silnik (IP 44), klasa izolacji
B, obudowa z tworzywa sztucznego, regulowa-
na predkos$¢ obrotowa, integralny wytacznik
termiczny. moc 0,029 kW, napiecie 230V, wy-
dajnos¢ 100 m3/h, sprzez 50 Pa, masa 2 kg
lub réwnowazny
1 szt/szt.
3* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 1.050
0.21 kg/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 1.100
gwintem na czesci trzpienia z nakretkami i
podktadkami M 8 o dtug. do 100 mm
0.22 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.800
0.8 %(od M)
~S -
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.350
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.1|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o| szt.
.2|0204-02 srednicy otworu ssacego do 200 mm z wirni-
kiem osadzonym na wale silnika (masa do 45
kg) - wentylator W-3Wa-2 typ RVK125E2-L1 si-
leo, energooszczedny silnik (IP 44), klasa izo-
lacji B, obudowa z tworzywa sztucznego, regu-
lowana predkos¢ obrotowa, integralny wytgcz-
nik termiczny. moc 0,0612 kW, napiecie 230V,
wydajnos¢ 200 m3/h, sprzez 50 Pa, masa 2 kg
lub rébwnowazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 8.385
4.39%0.955=4.19245 r-g/szt.
M -
2* wentylator W-3Wa-2 typ RVK125E2-L1 sileo, | szt 2.000
energooszczedny silnik (IP 44), klasa izolacji
B, obudowa z tworzywa sztucznego, regulowa-
na predkos¢ obrotowa, integralny wytacznik
termiczny. moc 0,0612 kW, napigecie 230V, wy-
dajnos¢ 200 m3/h, sprzez 50 Pa, masa 2 kg
lub rébwnowazny
1 szt/szt.
3* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 1.260
0.63 kg/szt.
4* Sruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M | kg 1.140
10x120 mm
0.57 kg/szt.
5* podkfadki stalowe okragte zgrubne do srub M8-| kg 0.040
M16
0.02 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 0.800
0.8 %(od M)
~S -
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.340
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

KNR 2-17
0204-01

w o

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o
srednicy otworu ssacego do 100 mm - wentyla-
tor W-3Wb typ RVK100E2-A1 sileo, energo-
oszczedny silnik (IP 44), klasa izolacji B, obu-
dowa z tworzywa sztucznego, regulowana
predkos¢ obrotowa, integralny wytacznik ter-
miczny. moc 0,029 kW, napiecie 230V, wydaj-
nos¢ 100 m3/h, sprzez 50 Pa, masa 2 kg lub
réwnowazny

przedmiar = 4.00 szt.

R -

robocizna

3.47*0.955=3.31385 r-g/szt.

M-

wentylator W-3Wb typ RVK100E2-A1 sileo,
energooszczedny silnik (IP 44), klasa izolacji
B, obudowa z tworzywa sztucznego, regulowa-
na predko$¢ obrotowa, integralny wytgcznik
termiczny. moc 0,029 kW, napiecie 230V, wy-
dajnos¢ 100 m3/h, sprzez 50 Pa, masa 2 kg
lub réwnowazny

1 szt/szt.

ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm
0.21 kg/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na czesci trzpienia z nakretkami i
podktadkami M 8 o dtug. do 100 mm

0.22 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.8 %(od M)

~-S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.07 m-g/szt.

szt.

r-g

szt

kg
kg

%

m-g

13.255

4.000

0.840

0.880

0.800

0.280

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

1.4.1/KNR 2-17
.4|0146-03

1*

2%

3*

4*

Wyrzutnia $cienna prostokatna wykonana w
formie kratek zaluzjowych zabezpieczajgcych
przed deszczem oraz z zabudowang wewnatrz
drobna siatkg przeciw owadom i zanieczysz-
czeniom mechanicznym 400x200

przedmiar = 1.00 szt.

~R -

robocizna

3.89%0.955=3.71495 r-g/szt.

M -

Wyrzutnia $cienna prostokatna wykonana w
formie kratek zaluzjowych zabezpieczajgcych
przed deszczem oraz z zabudowang wewnagtrz
drobna siatkg przeciw owadom i zanieczysz-
czeniom mechanicznym 400x200

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.12 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

%

m-g

3.715

1.000

0.500

0.120

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

1.4.1|KNR 2-17
.5/0149-01

1*

2%

3*

4*

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o
$r. do 160 mm, w uktadach kanatowych
przedmiar = 1.00 szt.

~R -

robocizna

3.44*0.955=3.2852 r-g/szt.

M -

podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o
$r. do 160 mm

1 szt./szt.

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 200 mm

2.08 szt/szt.

uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z pty-
ty gumowej o gr. 5 mm

1.03 szt./szt.

szt.

r-g

szt.

szt

szt.

-52-
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3.285

1.000

2.080

1.030
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

5* Sruby fundamentowe z gwintem na catej dtu- | szt. 8.320
gosci z nakretkami szesciokatnymi sredniodo-
ktadnymi M 12x160 mm

8.32 szt./szt.

6* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.190
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm'

0.19 kg/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.120
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.1|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 160 mm szt.
.6/0144-01 przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.022
1.07*0.955=1.02185 r-g/szt.
M -
2* Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 160 mm szt. 1.000
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- szt 1.050

nych kotowych o $r. do 200 mm
1.05 szt/szt.

4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.190
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm

0.19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.140
0.14 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wentylatory i wyrzutnie - uktad 3W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-53-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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dzie do 1000 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.61 m2/m2

-54-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.4.2|45331210-1 |Przewody i ksztattki - uklad 3Wa
1.4.2|KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m?2
.110102-02 prostokatne, obwodzie do 600 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar = 26.35 m2
~R -
1* robocizna r-g 72.976
2.9*0.955=2.7695 r-g/m2
M -
2* przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m2 16.074
dzieod do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz
0.61 m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie | m2 11.331
do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weiny szklanej zespolonej wiéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz
0.43 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 11.331
typ A o obwodzie do 600 mm
0.43 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 94.860
nych prostokgtnych o obwodzie do 600 mm
3.6 szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 11.858
5mm
0.45 szt./m2
7 Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 17.655
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.67 kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.372
0.09 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.2|KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m?2
.2|0102-03 prostokatne, obwodzie do 1000 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar = 27.50 m2
~R -
1* robocizna r-g 56.464
2.15*0.955=2.05325 r-g/m2
M -
2* przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m2 16.775
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 1000 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
réwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z wetny szklanej zespolonej wtéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.43 m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1000 mm

0.28 szt/m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.77 szt/m2

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.29 szt./m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.07 m-g/m2

m?2

szt

szt

szt.

%

m-g

11.825

7.700

48.675

7.975

2.000

1.925

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.4.2
3

1*

2%

3*

-
5
&
-

8*

KNR 2-17
0102-04

Analogia - Przewody wentylacyjne,
prostokatne, obwodzie do 1400 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar = 3.38 m2

~R -

robocizna
0.0207+1.490399+0.134549=1.645648 r-g/m?2
M -

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo-
dzie do 1400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.631 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 1400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weltny szklanej zespolonej widknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.445 m2/m2

Podpora kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A 1000-1800mm

0.186301 szt/m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1.00395 szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.19665 szt./m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

-8 -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.062101 m-g/m?2

m?2

r-g

m2

m2

szt

szt

szt.

%

m-g

5.562

2.133

1.504

0.630

3.393

0.665

2.000

0.210

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

142
4

KNR-W 2-17
0122-01

Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z
blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o $r. 100 mm z izolacja termiczng gr.
20 mm

przedmiar = 1.48 m2

R -

m2

-55-
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 3.360
2.27 r-g/m2
M -
2* Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-| m 4.946
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 100 mm z
izolacja termiczng gr. 20 mm
3.183%1.05=3.34215 m/m2
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, | szt 1.228
typ C o $r. do 125 mm
0.83 szt/m2
4* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt. 7.415
nych kotowych o $r. do 315 mm
5.01 szt./m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.429
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.148
0.1 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.2|KNR 2-16 Analogia - Ptaszcze ochronne z blachy ocynko-| m2
.5/0603-01 wanej o grubosci 0.55 mm na izolacji przewo-
dow wentylacyjnych - w miejscach narazonych
na uszkodzenia
przedmiar = 2.94 m2
R -
1* robocizna r-g 1.432
0.51*0.955=0.48705 r-g/m2
M-
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 14.847
szach o gr. 0.55 mm
5.05 kg/m2
3* wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0.059
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
0.02 kg/m?2
~-S--
4* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.088
0.03 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.088
0.03 m-g/m2
6* nozyce gilotynowe mechaniczne m-g 0.059
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.2|KNR 2-17 Analogia - klapy rewizyjne do kanatow wentyla- | szt.
.6/0138-02 cyjnych o obwodzie do 1200 mm
przedmiar = 8.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 9.321
1.22*0.955=1.1651 r-g/szt.
M-
2 klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnycho | szt 8.000
obwodzie do 1200 mm
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 8.320
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04 szt/szt.
4* Whkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 kg 0.016
mm o dt.do 45 mm
0.002 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.240
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
- 56 -
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Przewody i ksztattki - uktad 3Wa

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-57 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.4.3|145331210-1 |Przewody i ksztattki - uktad 3Wb
1.4.3|/KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m?2
.110102-02 prostokatne, obwodzie do 600 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar = 10.38 m2
~R -
1* robocizna r-g 28.747
2.9*0.955=2.7695 r-g/m2
M -
2* przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m2 6.332
dzieod do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz
0.61 m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie | m2 4.463
do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weiny szklanej zespolonej wiéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz
0.43 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 4.463
typ A o obwodzie do 600 mm
0.43 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 37.368
nych prostokgtnych o obwodzie do 600 mm
3.6 szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 4.671
5mm
0.45 szt./m2
7 Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 6.955
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.67 kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.934
0.09 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.3|KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z| m2
.2|0122-01 blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o ér. 100 mm z izolacjg termiczna gr.
20 mm
przedmiar = 0.75 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.703
2.27 r-g/m2
M -
2* Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-| m 2.507
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 100 mm z
izolacja termiczng gr. 20 mm
3.183%1.05=3.34215 m/m2
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, | szt 0.623
typ C o $r. do 125 mm
0.83 szt/m2
4* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt. 3.758
nych kotowych o $r. do 315 mm
5.01 szt./m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.218
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-8 -
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.075
0.1 m-g/m2

-58 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.3|/KNR 2-16 Analogia - Plaszcze ochronne z blachy ocynko-| m2
.3/0603-01 wanej o grubosci 0.55 mm na izolacji przewo-
dow wentylacyjnych - w miejscach narazonych
na uszkodzenia
przedmiar = 1.11 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.541
0.51*0.955=0.48705 r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 5.606
szach o gr. 0.55 mm
5.05 kg/m2
3* wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.022
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
0.02 kg/m2
~S -
4* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.033
0.03 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.033
0.03 m-g/m2
6* nozyce gilotynowe mechaniczne m-g 0.022
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.3|/KNR 2-17 Analogia - klapy rewizyjne do kanatéw wentyla- | szt.
4/0138-02 cyjnych o obwodzie do 1200 mm
przedmiar = 4.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 4.660
1.22*0.955=1.1651 r-g/szt.
M -
2* klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnych o szt 4.000
obwodzie do 1200 mm
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 4.160
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04 szt/szt.
4* Wkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 kg 0.008
mm o dt.do 45 mm
0.002 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.120
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przewody i ksztaitki - uktad 3Wb
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-50 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

1.4.4/45331210-1 |Wywiewniki - uktad 3Wa

1.4.4/KNR 2-17 Zawor powietrzny wyciggowy wyposazony w szt.
.1/0140-01 kotnierz montazowy, dn 100, 4-way EXCa

100-F lub réwnowazny
przedmiar = 15.00 szt.

R -
1* robocizna r-g 14.468
1.01*0.955=0.96455 r-g/szt.
M-
2 Zawor powietrzny wyciggowy wyposazony w szt 15.000

kotnierz montazowy, dn 100, 4-way EXCa
100-F lub réwnowazny

1 szt/szt.

3* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt 15.600
nych kotowych o $r. do 200 mm
1.04 szt/szt.

4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 2.850
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.150
0.01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywiewniki - ukiad 3Wa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-60 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

1.4.5/45331210-1 |Wywiewniki - uktad 3Wb

1.4.5/KNR 2-17 Zawor powietrzny wyciggowy wyposazony w szt.
.1/0140-01 kotnierz montazowy, dn 100, 4-way EXCa

100-F lub réwnowazny
przedmiar = 5.00 szt.

R -
1* robocizna r-g 4.823
1.01*0.955=0.96455 r-g/szt.
M-
2 Zawor powietrzny wyciggowy wyposazony w szt 5.000

kotnierz montazowy, dn 100, 4-way EXCa
100-F lub réwnowazny

1 szt/szt.

3* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt 5.200
nych kotowych o $r. do 200 mm
1.04 szt/szt.

4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.950
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.050
0.01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywiewniki - uktad 3Wb
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-61-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.4.6/45331210-1 |Klapy przeciwpozarowe - ukiad 3Wa
1.4.6|KNR 2-17 Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P 200x200/ szt.
.110327-01 RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 5.778
6.05%0.955=5.77775 r-g/szt.
M-
2* Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P 200x200/ kpl. 1.000
RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
1 kpl./szt.
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.170
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.6|KNR 2-17 Klapa p.poz.typ mcr FID S/V p/P 300x200/ szt.
.210327-01 RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 5.778
6.05*0.955=5.77775 r-g/szt.
M -
2* Klapa p.poz.typ mcr FID S/V p/P 300x200/ kpl. 1.000
RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
1 kpl./szt.
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.170
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Klapy przeciwpozarowe - uktad 3Wa
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-62 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.4.7|/45331210-1  |Klapy przeciwpozarowe - uktad 3Wb
1.4.7|KNR 2-17 Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P 200x200/ szt.
.110327-01 RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 5.778
6.05%0.955=5.77775 r-g/szt.
M-
2* Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P 200x200/ kpl. 1.000
RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
1 kpl./szt.
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.170
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Klapy przeciwpozarowe - uktad 3Wb
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

UKLAD 3W - pomieszczenia sanitarne dla pracownikow

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.5/45331210-1  |UKELAD 4W - pomieszczenie gospodarcze
1.5.1/45331210-1 |Wentylatory i wyrzutnie - uktad 4W
1.5.1|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o| szt.
.110204-01 Srednicy otworu ssgcego do 100 mm - wentyla-

tor W-4W typ RVK100E2-A1 sileo, energoosz-
czedny silnik (IP 44), klasa izolacji B, obudowa
z tworzywa sztucznego, regulowana predkos¢
obrotowa, integralny wytgcznik termiczny. moc
0,029 kW, napiecie 230V, wydajnos¢ 100 m3/
h, sprzez 50 Pa, masa 2 kg lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 szt.

R -
1* robocizna r-g 3.314
3.47*0.955=3.31385 r-g/szt.
M-
2 wentylator W-4W typ RVK100E2-A1 sileo, szt 1.000

energooszczedny silnik (IP 44), klasa izolacji
B, obudowa z tworzywa sztucznego, regulowa-
na predko$c¢ obrotowa, integralny wytgcznik
termiczny. moc 0,029 kW, napiecie 230V, wy-
dajnos¢ 100 m3/h, sprzez 50 Pa, masa 2 kg
lub réwnowazny

1 szt/szt.

3* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 0.210
0.21 kg/szt.

4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.220

gwintem na czesci trzpienia z nakretkami i
podktadkami M 8 o dtug. do 100 mm

0.22 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.800
0.8 %(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.070
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wentylatory i wyrzutnie - uktad 4W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-64 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.5.2|45331210-1 |Przewody i ksztattki - uklad 4W
1.5.2|KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m?2
.110102-02 prostokatne, obwodzie do 600 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar = 5.02 m2
~R -
1* robocizna r-g 13.903
2.9*0.955=2.7695 r-g/m2
M -
2* przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m2 3.062
dzieod do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz
0.61 m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie | m2 2.159
do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weiny szklanej zespolonej wiéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz
0.43 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 2.159
typ A o obwodzie do 600 mm
0.43 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 18.072
nych prostokgtnych o obwodzie do 600 mm
3.6 szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 2.259
5mm
0.45 szt./m2
7 Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 3.363
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.67 kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.452
0.09 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.5.2|KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z| m2
.2|0122-01 blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o ér. 100 mm z izolacjg termiczna gr.
20 mm
przedmiar =0.11 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.250
2.27 r-g/m2
M -
2* Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-| m 0.368
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 100 mm z
izolacja termiczng gr. 20 mm
3.183%1.05=3.34215 m/m2
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, | szt 0.091
typ C o $r. do 125 mm
0.83 szt/m2
4* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt. 0.551
nych kotowych o $r. do 315 mm
5.01 szt./m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.032
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-8 -
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.011
0.1 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.5.2|KNR 2-16 Analogia - Plaszcze ochronne z blachy ocynko-| m2
.3/0603-01 wanej o grubosci 0.55 mm na izolacji przewo-
dow wentylacyjnych - w miejscach narazonych
na uszkodzenia
przedmiar = 1.03 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.502
0.51*0.955=0.48705 r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 5.202
szach o gr. 0.55 mm
5.05 kg/m2
3* wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.021
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
0.02 kg/m2
~S -
4* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.031
0.03 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.031
0.03 m-g/m2
6* nozyce gilotynowe mechaniczne m-g 0.021
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.5.2|KNR 2-17 Analogia - klapy rewizyjne do kanatéw wentyla- | szt.
4/0138-02 cyjnych o obwodzie do 1200 mm
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.330
1.22*0.955=1.1651 r-g/szt.
M -
2* klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnych o szt 2.000
obwodzie do 1200 mm
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 2.080
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04 szt/szt.
4* Wkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 kg 0.004
mm o dt.do 45 mm
0.002 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.060
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przewody i ksztattki - uktad 4W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

45331210-1 |Wywiewniki - uktad 4W

3

1.5.3|/KNR 2-17 Zawor powietrzny wyciggowy wyposazony w szt.
.1/0140-01 kotnierz montazowy, dn 100, 4-way EXCa

100-F lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 szt.

R -
1* robocizna r-g 0.965
1.01*0.955=0.96455 r-g/szt.
M-
2 Zawor powietrzny wyciggowy wyposazony w szt 1.000

kotnierz montazowy, dn 100, 4-way EXCa
100-F lub réwnowazny

1 szt/szt.

3* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt 1.040
nych kotowych o $r. do 200 mm
1.04 szt/szt.

4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.190
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.010
0.01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywiewniki - uktad 4W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.5.4/45331210-1 |Klapy przeciwpozarowe - uktad 4W
1.5.4|KNR 2-17 Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P 200x200/ szt.
.110327-01 RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 5.778
6.05%0.955=5.77775 r-g/szt.
M-
2* Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P 200x200/ kpl. 1.000
RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
1 kpl./szt.
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.170
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Klapy przeciwpozarowe - uktad 4W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
UKLAD 4W - pomieszczenie gospodarcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-68 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm | Naktady

Koszt
jedn.

45331210-1

UKELAD 5N/5W - pomieszczenia szatni i umywalni

45331210-1

Centrala wentylacyjna, czerpnia, wyrzutnia -

uktad 5N/5W

— | —
o|o|=a

1*

2%

3*

4*

5*

6*

AW

Dostawa, montaz i uruchomienie centrali wen-
tylacyjnej: Centrala klimatyzacyjna nawiewno -
wywiewna 5N/5W, wykonanie podwieszone,
GOLD LP 05 lub rownowazna z odzyskiem
ciepta:

- wydatek nawiewu / wywiewu 1800 / 1300 m3/
h;
- nagrzewnica 90/700C, tn=200C, Q=7,20 kW;
- sprez wentylatora 200 / 200 Pa.

- wentylator nawiewny Pmax=0,74/0,74 kW;

- filtry klasy F7;

- przepustnica i kro¢ce elastyczne na wlocie i
wylocie;

- gabaryty centrali: BxLxH — 1184 x 2900 x 458
mm, rama 53 mm, ciezar 287 kg;

- poziom mocy akustycznej urzadzenia < 45
dB(A) (w pasmie 250 Hz);

- uktad automatycznej regulacji z okablowa-
niem oraz system przeciwzamrozeniowy
przedmiar = 1.00 kpl.

~R -

robocizna

120 r-g/kpl.

Centrala klimatyzacyjna nawiewno - wywiewna
5N/5W, wykonanie podwieszone, GOLD LP 05
lub rbwnowazna z odzyskiem ciepta:

- wydatek nawiewu / wywiewu 1800 / 1300 m3/
h;
- nagrzewnica 90/700C, tn=200C, Q=7,20 kW;
- sprez wentylatora 200 / 200 Pa.

- wentylator nawiewny Pmax=0,74/0,74 kW;

- filtry klasy F7;

- przepustnica i kro¢ce elastyczne na wlocie i
wylocie;

- gabaryty centrali: BxLxH — 1184 x 2900 x 458
mm, rama 53 mm, ciezar 287 kg;

- poziom mocy akustycznej urzadzenia < 45
dB(A) (w pasmie 250 Hz);

1 szt/kpl.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 3200 mm
2.04 szt/kpl.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
5.4 kg/kpl.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M10 o dt.do 60
mm

0.15 kg/kpl.

~S -

samochdd skrzyniowy 5-10 t

0.5 m-g/kpl.

kpl.

rg| 120.000

szt 1.000

szt 2.040

kg 5.400

kg 0.150

m-g 0.500

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.6.1
2

1*

2%

KNR 2-17
0146-03

Czerpnia $cienna prostokgtna wykonana w for-
mie kratek zaluzjowych zabezpieczajgcych
przed deszczem oraz z zabudowang wewnatrz
drobng siatkg przeciw owadom i zanieczysz-
czeniom mechanicznym ST-JWN+ST-JHG
400 x 400 lub réwnowazna

przedmiar = 1.00 szt.

~R -

robocizna

3.89*0.955=3.71495 r-g/szt.

M -

Czerpnia $cienna prostokgtna wykonana w for-
mie kratek zaluzjowych zabezpieczajacych
przed deszczem oraz z zabudowang wewnatrz
drobna siatkg przeciw owadom i zanieczysz-
czeniom mechanicznym ST-JWN+ST-JHG
400 x 400 lub réwnowazna

1 szt./szt.

szt.

r-g 3.715

szt. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.120
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.1|KNR 2-17 Wyrzutnia $cienna prostokgtna wykonana w szt.
.3/0146-03 formie kratek zaluzjowych zabezpieczajgcych

przed deszczem oraz z zabudowang wewnatrz
drobna siatkg przeciw owadom i zanieczysz-
czeniom mechanicznym 600x250

przedmiar = 1.00 szt.

~R -
1* robocizna r-g 3.715
3.89*0.955=3.71495 r-g/szt.
M -
2* Wyrzutnia $cienna prostokgtna wykonana w szt. 1.000

formie kratek zaluzjowych zabezpieczajgcych
przed deszczem oraz z zabudowang wewnatrz
drobna siatkg przeciw owadom i zanieczysz-
czeniom mechanicznym 600x250

1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.120
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.1|KNR 2-17 Woyrzutnia $cienna prostokgtna wykonana w szt.
410146-03 formie kratek zaluzjowych zabezpieczajacych

przed deszczem oraz z zabudowang wewnatrz
drobng siatkg przeciw owadom i zanieczysz-
czeniom mechanicznym 200x200

przedmiar = 1.00 szt.

R -
1* robocizna r-g 3.715
3.89%0.955=3.71495 r-g/szt.
M-
2 Woyrzutnia $cienna prostokgtna wykonana w szt. 1.000

formie kratek zaluzjowych zabezpieczajacych
przed deszczem oraz z zabudowang wewnatrz
drobng siatkg przeciw owadom i zanieczysz-
czeniom mechanicznym 200x200

1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.120
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Centrala wentylacyjna, czerpnia, wyrzutnia - uktad 5N/5W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-70 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

1.6.2/45331210-1 |Wentylatory i wyrzutnie - uktad 5W

1.6.2|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o| szt.
.110204-02 srednicy otworu ssacego do 200 mm z wirni-

kiem osadzonym na wale silnika (masa do 45
kg) - wentylator W-5Wa typ RVK150E2-L1 sile-
0, energooszczedny silnik (IP 44), klasa izolac;ji
B, obudowa z tworzywa sztucznego, regulowa-
na predkos¢ obrotowa, integralny wytacznik
termiczny. moc 0,059 kW, napiecie 230V, wy-
dajnos¢ 350 m3/h, sprzez 50 Pa, masa 3 kg
lub réwnowazny

przedmiar = 2.00 szt.

~R -
1* robocizna r-g 8.385
4.39%0.955=4.19245 r-g/szt.
M -
2* wentylator W-5Wa typ RVK150E2-L1 sileo, szt 2.000

energooszczedny silnik (IP 44), klasa izolacji
B, obudowa z tworzywa sztucznego, regulowa-
na predkos¢ obrotowa, integralny wytacznik
termiczny. moc 0,059 kW, napiecie 230V, wy-
dajnos¢ 350 m3/h, sprzez 50 Pa, masa 3 kg
lub rébwnowazny

1 szt/szt.
3* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 1.260
0.63 kg/szt.
4* Sruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M | kg 1.140
10x120 mm
0.57 kg/szt.
5* podkfadki stalowe okragte zgrubne do srub M8-| kg 0.040
M16
0.02 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 0.800
0.8 %(od M)
~S -
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.340
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wentylatory i wyrzutnie - uktad 5W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-71-
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dzie do 1000 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.61 m2/m2

-72 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.6.3|145331210-1 |Przewody i ksztaltki - uktad 5N
1.6.3|KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m?2
.110102-02 prostokatne, obwodzie do 600 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar = 9.05 m2
~R -
1* robocizna r-g 25.064
2.9*0.955=2.7695 r-g/m2
M -
2* przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m2 5.521
dzieod do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz
0.61 m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie | m2 3.892
do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weiny szklanej zespolonej wiéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz
0.43 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 3.892
typ A o obwodzie do 600 mm
0.43 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 32.580
nych prostokgtnych o obwodzie do 600 mm
3.6 szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 4.073
5mm
0.45 szt./m2
7 Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 6.064
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.67 kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.815
0.09 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.3|KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m?2
.2|0102-03 prostokatne, obwodzie do 1000 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar = 19.65 m2
~R -
1* robocizna r-g 40.346
2.15*0.955=2.05325 r-g/m2
M -
2* przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m2 11.987
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 1000 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
réwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z wetny szklanej zespolonej wtéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.43 m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1000 mm

0.28 szt/m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.77 szt/m2

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.29 szt./m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.07 m-g/m2

m?2

szt

szt

szt.

%

m-g

8.450

5.502

34.781

5.699

2.000

1.376

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.6.3
3

1*

2%

3*

-
5
&
-

8*

KNR 2-17
0102-04

Analogia - Przewody wentylacyjne,
prostokatne, obwodzie do 1400 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar = 30.02 m2

~R -

robocizna
0.0207+1.490399+0.134549=1.645648 r-g/m?2
M -

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo-
dzie do 1400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.631 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 1400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weltny szklanej zespolonej widknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.445 m2/m2

Podpora kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A 1000-1800mm

0.186301 szt/m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1.00395 szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.19665 szt./m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

-8 -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.062101 m-g/m?2

m?2

r-g

m2

m2

szt

szt

szt.

%

m-g

49.402

18.943

13.359

5.593

30.139

5.903

2.000

1.864

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

16.3
4

KNR-W 2-17
0122-01

Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z
blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o $r. 125 mm z izolacja termiczng gr.
20 mm

przedmiar = 0.41 m2

R -

m2
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

robocizna

2.27 r-g/m2

M -

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 125 mm z
izolacja termiczng gr. 20 mm
2.547*1.05=2.67435 m/m2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych,
typ C o $r. do 125 mm

0.83 szt/m2

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 315 mm

5.01 szt./m2

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.1 m-g/m2

r-g

szt

szt.

kg

%

m-g

0.931

1.096

0.340

2.054

0.119

1.500

0.041

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.6.3
5

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-17
0122-01

Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z
blachy aluminiowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.
160 mm z izolacjg termiczng gr. 25 mm
przedmiar = 0.48 m2

~R -

robocizna

2.27 r-g/m2

M -

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,
kotowe, typ S(Spiro) o ér. 160 mm z izolacjg
termiczng gr. 25 mm

1.989*1.05=2.08845 m/m?2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych,
typ C o $r. do 125 mm

0.83 szt/m2

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 315 mm

5.01 szt./m2

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.1 m-g/m2

m2

szt

szt.

kg

%

m-g

1.090

1.002

0.398

2.405

0.139

1.500

0.048

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.6.3

6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-17
0122-04

Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z
blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o $r. 400 mm z izolacja termiczng gr.
20 mm

przedmiar = 0.61 m2

R -

robocizna

1.02 r-g/m2

M-

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 400 mm z
izolacjg termiczng gr. 20 mm
0.796*1.05=0.8358 m/m?2

podpory kanatoéw (przewodéw) wentylacyjnych,
typ C o $r. do 400 mm

0.2 szt./m2

uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 400 mm

0.81 szt/m2

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.22 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

m2

r-g

szt.

szt

kg

%
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0.622

0.510

0.122

0.494

0.134

1.500
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.085
0.14 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.3|KNR 2-16 Analogia - Plaszcze ochronne z blachy ocynko-| m2
.7/0603-01 wanej o grubosci 0.55 mm na izolacji przewo-
dow wentylacyjnych - w miejscach narazonych
na uszkodzenia
przedmiar = 3.01 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.466
0.51*0.955=0.48705 r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 15.201
szach o gr. 0.55 mm
5.05 kg/m?2
3* wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.060
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
0.02 kg/m2
~S -
4* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.090
0.03 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.090
0.03 m-g/m2
6 nozyce gilotynowe mechaniczne m-g 0.060
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.3|KNR 2-17 Analogia - klapy rewizyjne do kanatéw wentyla- | szt.
.8/0138-02 cyjnych o obwodzie do 1200 mm
przedmiar = 6.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 6.991
1.22*0.955=1.1651 r-g/szt.
M -
2* klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnych o szt 6.000
obwodzie do 1200 mm
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 6.240
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04 szt/szt.
4* Wkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 kg 0.012
mm o dt.do 45 mm
0.002 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.180
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.3|KNR 2-17 Analogia - klapy rewizyjne ko kanatéw wentyla- | szt.
.9/0138-04 cyjnych o obwodzie do 2000 mm
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.171
1.66*0.955=1.5853 r-g/szt.
M-
2 klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnycho | szt 2.000
obwodzie do 2000 mm
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 2.080
nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1.04 szt/szt.
4* Whkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 kg 0.008
mm o dt.do 45 mm
0.004 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.140
0.07 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Przewody i ksztattki - uktad 5N

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.6.4|45331210-1 |Przewody i ksztattki - uktad 5Ncz
1.6.4/KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m?2
.1]0102-06 prostokatne, obwodzie do 4400 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar = 15.29 m2
~R -
1* robocizna r-g 15.983
1.04535 r-g/m?2
M -
2* przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m2 9.648
dzie do 4400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz
0.631 m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie | m2 6.804
do 4400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weiny szklanej zespolonej wiéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz
0.445 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt 2.057
typ A o obwodzie 1800-4400 mm
0.13455 szt/m2
5* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 5.381
nych prostokatnych o obwodzie do 3200 mm
0.3519 szt/m?
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 1.741
5mm
0.113849 szt./m2
7 materiaty pomocnicze % 2.000
2 %(od M)
-8 -
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.266
0.0828 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.4/KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z| m2
.2|0122-04 blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o $r. 400 mm z izolacja termiczng gr.
20 mm
przedmiar = 1.76 m2
R -
1* robocizna r-g 1.795
1.02 r-g/m2
M-
2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-| m 1.471
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 400 mm z
izolacjg termiczng gr. 20 mm
0.796%1.05=0.8358 m/m?2
3* podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, | szt. 0.352
typ C o $r. do 400 mm
0.2 szt./m2
4* uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- szt 1.426
nych kotowych o $r. do 400 mm
0.81 szt/m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.387
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.22 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.246
0.14 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.6.4|KNR 2-16

.3/0603-01

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Analogia - Ptaszcze ochronne z blachy ocynko-
wanej o grubosci 0.55 mm na izolacji przewo-
dow wentylacyjnych - w miejscach narazonych
na uszkodzenia

przedmiar = 170.50 m2

~R -

robocizna

0.51*0.955=0.48705 r-g/m2

M -

blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku-
szach o gr. 0.55 mm

5.05 kg/m?2

wkrety stalowe samogwintujace do blach z
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm

0.02 kg/m2

~S -

ciagnik kotowy 37-50 KM

0.03 m-g/m2

przyczepa skrzyniowa 4.5 t

0.03 m-g/m2

nozyce gilotynowe mechaniczne

0.02 m-g/m2

m?2

r-g

kg

kg

m-g

m-g

83.042

861.025

3.410

5.115

5.115

3.410

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

1.6.4|KNR 2-17
.4/0138-02

"
-
-
-
5

6*

Analogia - klapy rewizyjne do kanatéw wentyla-
cyjnych o obwodzie do 1200 mm

przedmiar = 2.00 szt.

~R -

robocizna

1.22*0.955=1.1651 r-g/szt.

M -

klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnych o
obwodzie do 1200 mm

1 szt/szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04 szt/szt.

Wkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3
mm o dt.do 45 mm

0.002 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~-S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.03 m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

kg

%

m-g

2.330

2.000

2.080

0.004

0.500

0.060

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.6.4|KNR 2-17
.5|0138-04

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Analogia - klapy rewizyjne ko kanatéw wentyla-
cyjnych o obwodzie do 2000 mm

przedmiar = 2.00 szt.

R -

robocizna

1.66*0.955=1.5853 r-g/szt.

M-

klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnych o
obwodzie do 2000 mm

1 szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1.04 szt/szt.

Whkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3
mm o dt.do 45 mm

0.004 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.07 m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

kg

%

m-g

3.171

2.000

2.080

0.008

0.500

0.140

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Przewody i ksztattki - uktad 5Ncz

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM
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dzie do 1000 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.61 m2/m2

- 80 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.6.5/45331210-1 |Przewody i ksztattki - uklad 5W
1.6.5|KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m?2
.110102-02 prostokatne, obwodzie do 600 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar = 6.68 m2
~R -
1* robocizna r-g 18.500
2.9*0.955=2.7695 r-g/m2
M -
2* przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m2 4.075
dzieod do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz
0.61 m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie | m2 2.872
do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weiny szklanej zespolonej wiéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz
0.43 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 2.872
typ A o obwodzie do 600 mm
0.43 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 24.048
nych prostokgtnych o obwodzie do 600 mm
3.6 szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 3.006
5mm
0.45 szt./m2
7 Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 4.476
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.67 kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.601
0.09 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.5|KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m?2
.2|0102-03 prostokatne, obwodzie do 1000 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar =11.01 m2
~R -
1* robocizna r-g 22.606
2.15*0.955=2.05325 r-g/m2
M -
2* przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m2 6.716
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 1000 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
réwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z wetny szklanej zespolonej wtéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.43 m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1000 mm

0.28 szt/m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.77 szt/m2

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.29 szt./m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

~S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.07 m-g/m2

m?2

szt

szt

szt.

%

m-g

4.734

3.083

19.488

3.193

2.000

0.771

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.6.5
3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0102-04

Analogia - Przewody wentylacyjne,
prostokatne, obwodzie do 1400 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réwnowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

przedmiar = 25.83 m2

~R -

robocizna
0.0207+1.490399+0.134549=1.645648 r-g/m?2
M -

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo-
dzie do 1400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz

0.631 m2/m2

ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie
do 1400 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weltny szklanej zespolonej widknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz

0.445 m2/m2

Podpora kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A 1000-1800mm

0.186301 szt/m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 2000 mm
1.00395 szt/m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5mm

0.19665 szt./m2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

-8 -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.062101 m-g/m?2

m?2

r-g

m2

m2

szt

szt

szt.

%

m-g

42.507

16.299

11.494

4.812

25.932

5.079

2.000

1.604

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

165
4

KNR-W 2-17
0122-01

Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z
blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o $r. 125 mm z izolacja termiczng gr.
20 mm

przedmiar = 0.55 m2

R -

m2

-81 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

robocizna

2.27 r-g/m2

M -

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 125 mm z
izolacja termiczng gr. 20 mm
2.547*1.05=2.67435 m/m2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych,
typ C o $r. do 125 mm

0.83 szt/m2

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 315 mm

5.01 szt./m2

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.1 m-g/m2

r-g

szt

szt.

kg

%

m-g

1.249

1.471

0.457

2.756

0.160

1.500

0.055

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.6.5
5

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-17
0122-01

Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z
blachy aluminiowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.
160 mm z izolacjg termiczng gr. 25 mm
przedmiar = 0.43 m2

~R -

robocizna

2.27 r-g/m2

M -

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,
kotowe, typ S(Spiro) o ér. 160 mm z izolacjg
termiczng gr. 25 mm

1.989*1.05=2.08845 m/m?2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych,
typ C o $r. do 125 mm

0.83 szt/m2

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 315 mm

5.01 szt./m2

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.1 m-g/m2

m2

szt

szt.

kg

%

m-g

0.976

0.898

0.357

2.154

0.125

1.500

0.043

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.6.5

6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-17
0122-04

Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z
blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o $r. 400 mm z izolacja termiczng gr.
20 mm

przedmiar = 0.61 m2

R -

robocizna

1.02 r-g/m2

M-

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 400 mm z
izolacjg termiczng gr. 20 mm
0.796*1.05=0.8358 m/m?2

podpory kanatoéw (przewodéw) wentylacyjnych,
typ C o $r. do 400 mm

0.2 szt./m2

uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 400 mm

0.81 szt/m2

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.22 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

m2

r-g

szt.

szt

kg

%

-82-
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0.622

0.510

0.122

0.494

0.134

1.500
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.085
0.14 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.5/KNR 2-16 Analogia - Plaszcze ochronne z blachy ocynko-| m2
.7/0603-01 wanej o grubosci 0.55 mm na izolacji przewo-
dow wentylacyjnych - w miejscach narazonych
na uszkodzenia
przedmiar = 2.26 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.101
0.51*0.955=0.48705 r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 11.413
szach o gr. 0.55 mm
5.05 kg/m2
3* wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.045
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
0.02 kg/m2
~S -
4* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.068
0.03 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.068
0.03 m-g/m2
6 nozyce gilotynowe mechaniczne m-g 0.045
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.5|KNR 2-17 Analogia - klapy rewizyjne do kanatéw wentyla- | szt.
.8/0138-02 cyjnych o obwodzie do 1200 mm
przedmiar = 4.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 4.660
1.22*0.955=1.1651 r-g/szt.
M -
2* klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnych o szt 4.000
obwodzie do 1200 mm
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 4.160
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04 szt/szt.
4* Wkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 kg 0.008
mm o dt.do 45 mm
0.002 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.120
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przewody i ksztattki - uktad 5W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-83-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.6.6/45331210-1 |Przewody i ksztattki - uklad 5Wa
1.6.6/KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m?2
.110102-02 prostokatne, obwodzie do 600 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar = 10.12 m2
~R -
1* robocizna r-g 28.027
2.9*0.955=2.7695 r-g/m2
M -
2* przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m2 6.173
dzieod do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz
0.61 m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie | m2 4.352
do 600 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weiny szklanej zespolonej wiéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz
0.43 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 4.352
typ A o obwodzie do 600 mm
0.43 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 36.432
nych prostokgtnych o obwodzie do 600 mm
3.6 szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 4.554
5mm
0.45 szt./m2
7 Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 6.780
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.67 kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.911
0.09 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.6|KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z| m2
.2|0122-01 blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o ér. 100 mm z izolacjg termiczna gr.
20 mm
przedmiar = 0.50 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.135
2.27 r-g/m2
M -
2* Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-| m 1.671
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 100 mm z
izolacja termiczng gr. 20 mm
3.183%1.05=3.34215 m/m2
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, | szt 0.415
typ C o $r. do 125 mm
0.83 szt/m2
4* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt. 2.505
nych kotowych o $r. do 315 mm
5.01 szt./m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.145
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-8 -
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.050
0.1 m-g/m2

-84 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.6/KNR 2-16 Analogia - Plaszcze ochronne z blachy ocynko-| m2
.3/0603-01 wanej o grubosci 0.55 mm na izolacji przewo-
dow wentylacyjnych - w miejscach narazonych
na uszkodzenia
przedmiar = 1.06 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.516
0.51*0.955=0.48705 r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 5.353
szach o gr. 0.55 mm
5.05 kg/m2
3* wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.021
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
0.02 kg/m2
~S -
4* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.032
0.03 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.032
0.03 m-g/m2
6* nozyce gilotynowe mechaniczne m-g 0.021
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.6/KNR 2-17 Analogia - klapy rewizyjne do kanatéw wentyla- | szt.
4/0138-02 cyjnych o obwodzie do 1200 mm
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.330
1.22*0.955=1.1651 r-g/szt.
M -
2* klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnych o szt 2.000
obwodzie do 1200 mm
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 2.080
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04 szt/szt.
4* Wkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 kg 0.004
mm o dt.do 45 mm
0.002 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.060
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przewody i ksztaitki - uktad 5Wa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-85 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.6.7|45331210-1 |Przewody i ksztattki - uklad 5Wwyrz
1.6.7|KNR 2-17 Analogia - Przewody wentylacyjne, m?2
.1]0102-05 prostokatne, obwodzie do 1800 mm, udziat
ksztattek do 55 % - z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub réownowaznych: Kanaty wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiok-
nami termoutwardzalnymi z ptaszczem z gtad-
kiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz
przedmiar = 13.32 m2
~R -
1* robocizna r-g 16.537
1.3*0.955=1.2415 r-g/m?2
M -
2* przewody wentylacyjne, prostokatne, obwo- m2 8.125
dzie do 1800 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black
lub rbwnowaznych: wykonywane z niepalne;j
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami ter-
moutwardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej bla-
chy aluminiowej oraz woalem szybkiego prze-
ptywu od wewnatrz
0.61 m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne, prostokatne, obwodzie | m2 5.728
do 1800 mm z ptyt CLIMAVER A2 Black lub
rébwnowaznych: wykonywane z niepalnej ptyty
z weiny szklanej zespolonej wiéknami termout-
wardzalnymi z ptaszczem z gtadkiej blachy alu-
miniowej oraz woalem szybkiego przeptywu od
wewnatrz
0.43 m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 1.732
typ A o obwodzie do 1800 mm
0.13 szt./m2
5* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 10.390
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.78 szt./m2
6* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 1.865
5mm
0.14 szt./m2
7 Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 3.064
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.23 kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.799
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.7|KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z| m2
.2|0122-04 blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o ér. 400 mm z izolacjg termiczna gr.
20 mm
przedmiar =0.10 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.102
1.02 r-g/m2
M -
2* Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-| m 0.084
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 400 mm z
izolacja termiczng gr. 20 mm
0.796%1.05=0.8358 m/m2
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, | szt. 0.020
typ C o $r. do 400 mm
0.2 szt./m2
4* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt 0.081
nych kotowych o $r. do 400 mm
0.81 szt/m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.022
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.22 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-8 -
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.014
0.14 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.7|KNR 2-16 Analogia - Plaszcze ochronne z blachy ocynko-| m2
.3/0603-01 wanej o grubosci 0.55 mm na izolacji przewo-
dow wentylacyjnych - w miejscach narazonych
na uszkodzenia
przedmiar = 1.33 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.648
0.51*0.955=0.48705 r-g/m2
M -
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 6.717
szach o gr. 0.55 mm
5.05 kg/m2
3* wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.027
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
0.02 kg/m2
~S -
4* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.040
0.03 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.040
0.03 m-g/m2
6* nozyce gilotynowe mechaniczne m-g 0.027
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.7|KNR 2-17 Analogia - klapy rewizyjne do kanatéw wentyla- | szt.
4/0138-02 cyjnych o obwodzie do 1200 mm
przedmiar = 4.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 4.660
1.22*0.955=1.1651 r-g/szt.
M -
2* klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnych o szt 4.000
obwodzie do 1200 mm
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 4.160
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04 szt/szt.
4* Wkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 kg 0.008
mm o dt.do 45 mm
0.002 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.120
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przewody i ksztattki - uktad 5Wwyrz
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-87-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG



PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

1.6.8|45331210-1 |Nawiewniki - uktad 5N

1.6.8/KNR 2-17 Anemostat Scienny ze skrzynka rozprezng PE- | szt.
A

0139-01 LICAN-Wa+ALVd-B-1V-0001: PELICAN Wa

400-150-1V+ALVd 400-150-125-B lub réwno-
wazny
przedmiar = 9.00 szt.
~R -

1* robocizna r-g 13.408
1.56*0.955=1.4898 r-g/szt.
M -

2* Anemostat Scienny ze skrzynkg rozprezng PE- | szt. 9.000

LICAN-Wa+ALVd-B-1V-0001: PELICAN Wa
400-150-1V+ALVd 400-150-125-B lub réwno-
wazny

1 szt./szt.

3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 9.360
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt/szt.

4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 1.710
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.270
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawiewniki - uktad 5N
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-88-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG



PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.6.9|45331210-1 |Wywiewniki - uktad 5W
1.6.9/KNR 2-17 Prostokatna kratka aluminiowa z nieruchomymi| szt.
.1]0139-01 fopatkami poziomymi, ze skrzynka rozprezng
typ ALGc+TRGc-B-F-0001: ALGc 200-100-F+
TRGc 200-100-125-B lub rbwnowazna
przedmiar = 6.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 8.939
1.56*0.955=1.4898 r-g/szt.
M -
2* Prostokatna kratka aluminiowa z nieruchomymi| szt. 6.000
topatkami poziomymi, ze skrzynka rozprezng
typ ALGc+TRGc-B-F-0001: ALGc 200-100-F+
TRGc 200-100-125-B lub réwnowazna
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 6.240
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt/szt.
4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 1.140
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.180
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.9|KNR 2-17 Prostokatna kratka aluminiowa z nieruchomymi| szt.
.2/0139-01 topatkami poziomymi, ze skrzynka rozprezng
typ ALGc+TRGc-K-F-0001: ALGc 300-100-F+
TRGc 300-100-160-K lub réwnowazna
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.980
1.56*0.955=1.4898 r-g/szt.
M-
2 Prostokatna kratka aluminiowa z nieruchomymi| szt. 2.000
fopatkami poziomymi, ze skrzynka rozprezng
typ ALGc+TRGc-K-F-0001: ALGc 300-100-F+
TRGc 300-100-160-K lub réwnowazna
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 2.080
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt/szt.
4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.380
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.060
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywiewniki - uktad 5W
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-89 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.6.1|45331210-1 |Wywiewniki - uktad 5Wa
0
1.6.1|KNR 2-17 Zawor powietrzny wyciggowy wyposazony w szt.
0.1/0140-01 kotnierz montazowy, dn 100, 4-way EXCa
100-F lub réwnowazny
przedmiar = 7.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 6.752
1.01*0.955=0.96455 r-g/szt.
M-
2 Zawor powietrzny wyciggowy wyposazony w szt 7.000
kotnierz montazowy, dn 100, 4-way EXCa
100-F lub réwnowazny
1 szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt 7.280
nych kotowych o $r. do 200 mm
1.04 szt/szt.
4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 1.330
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.070
0.01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywiewniki - ukiad 5Wa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-90 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG



PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
1.6.1|45331210-1 |Ttumiki - uktad 5N/5W
1
1.6.1|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o ob- | szt.
1.1/0154-01 wodzie do 1500 mm - Tlumik MSA200-200-1-
PF / 400x 250x640 lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.524
3.69%0.955=3.52395 r-g/szt.
M-
2" Ttumik MSA200-200-1-PF / 400x 250x640 lub | szt 1.000
rébwnowazny
1 szt/szt.
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 2.000
typ A o obwodzie do 1800 mm
2 szt./szt.
4* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 1.040
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
1.04 szt./szt.
5* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 2.140
5mm
2.14 szt./szt.
6* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.340
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.34 kg/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.260
0.26 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.6.1|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o ob- | szt.
1.2/0154-01 wodzie do 1500 mm - Tlumik MSA200-200-1-
PF / 400x 200x640 lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.524
3.69%0.955=3.52395 r-g/szt.
M-
2" Ttumik MSA200-200-1-PF / 400x 200x640 lub | szt 1.000
rébwnowazny
1 szt/szt.
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 2.000
typ A o obwodzie do 1800 mm
2 szt./szt.
4* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 1.040
nych prostokatnych o obwodzie do 1800 mm
1.04 szt./szt.
5* podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 2.140
5mm
2.14 szt./szt.
6* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.340
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.34 kg/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.260
0.26 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ttumiki - uktad SN/5W
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-91 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.6.1/45331210-1 |Klapy przeciwpozarowe - uktad 5N
2
1.6.1|KNR 2-17 Klapa p.poz.typ mcr FID S/V p/P 400x250/ szt.
2.1/0327-01 RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 5.778
6.05%0.955=5.77775 r-g/szt.
M-
2* Klapa p.poz.typ mcr FID S/V p/P 400x250/ kpl. 1.000
RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
1 kpl./szt.
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.170
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Klapy przeciwpozarowe - ukfad 5N
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-92-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG



PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.6.1/45331210-1 |Klapy przeciwpozarowe - uktad 5W
3
1.6.1|KNR 2-17 Klapa p.poz.typ mcr FID S/V p/P 300x250/ szt.
3.1|0327-01 RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 5.778
6.05%0.955=5.77775 r-g/szt.
M --
2* Klapa p.poz.typ mcr FID S/V p/P 300x250/ kpl. 1.000
RST (z wyzwalaczem termicznym) lub réwno-
wazna
1 kpl./szt.
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.170
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Klapy przeciwpozarowe - ukfad 5W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
UKLAD 5N/5W - pomieszczenia szatni i umywalni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-93-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.7/45331210-1  |UKLAD 6W - pomieszczenie kuchni
1.7.1/45331210-1 |Wentylatory i wyrzutnie - uktad 6W
1.7.1|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o| szt.
.1/0204-02 $rednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirni-
kiem osadzonym na wale silnika (masa do 45
kg) - wentylator W-6W typ RVK125E2-L1 sileo,
energooszczedny silnik (IP 44), klasa izolacji
B, obudowa z tworzywa sztucznego, regulowa-
na predkos$¢ obrotowa, integralny wytgcznik
termiczny. moc 0,0612 kW, napiecie 230V, wy-
dajnos¢ 239 m3/h, sprzez 50 Pa, masa 2 kg
lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.192
4.3970.955=4.19245 r-g/szt.
M-
2 wentylator W-6W typ RVK125E2-L1 sileo, szt 1.000
energooszczedny silnik (IP 44), klasa izolacji
B, obudowa z tworzywa sztucznego, regulowa-
na predko$c¢ obrotowa, integralny wytgcznik
termiczny. moc 0,0612 kW, napiecie 230V, wy-
dajnos¢ 239 m3/h, sprzez 50 Pa, masa 2 kg
lub réwnowazny
1 szt/szt.
3* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 0.630
0.63 kg/szt.
4* $ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M | kg 0.570
10x120 mm
0.57 kg/szt.
5* podktadki stalowe okragte zgrubne do srub M8-| kg 0.020
M16
0.02 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 0.800
0.8 %(od M)
~-S--
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.170
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.7.1|KNR 2-17 Wyrzutnia $cienna kotowa o $r. 160 mm szt.
.2|0147-01 przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.900
1.99*0.955=1.90045 r-g/szt.
M -
2* Wyrzutnia $cienna kotowa o $r. 160 mm szt. 1.000
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- szt. 1.050
nych kotowych o $r. do 315 mm
1.05 szt./szt.
4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.280
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.28 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.020
0.02 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wentylatory i wyrzutnie - uktad 6W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
94 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45331210-1

Przewody i ksztaltki - uktad 6W

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-17
0122-01

Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z
blachy aluminiowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.
160 mm z izolacjg termiczng gr. 25 mm
przedmiar = 4.64 m2

R -

robocizna

2.27 r-g/m2

M-

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowe;j,
kotowe, typ S(Spiro) o $r. 160 mm z izolacjg
termiczng gr. 25 mm

1.989%1.05=2.08845 m/m?2

podpory kanatoéw (przewodéw) wentylacyjnych,
typ C o $r. do 125 mm

0.83 szt/m2

uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 315 mm

5.01 szt./m2

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.1 m-g/m2

m?2

r-g 10.533

m 9.690

szt 3.851

szt.|  23.246
kg 1.346
% 1.500

m-g 0.464

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.7.2

2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-16
0603-01

Analogia - Ptaszcze ochronne z blachy ocynko-
wanej o grubosci 0.55 mm na izolacji przewo-
dow wentylacyjnych - w miejscach narazonych
na uszkodzenia

przedmiar = 0.93 m2

~R -

robocizna

0.51*0.955=0.48705 r-g/m2

M -

blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku-
szach o gr. 0.55 mm

5.05 kg/m2

wkrety stalowe samogwintujace do blach z
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm

0.02 kg/m2

~S -

ciagnik kotowy 37-50 KM

0.03 m-g/m2

przyczepa skrzyniowa 4.5 t

0.03 m-g/m2

nozyce gilotynowe mechaniczne

0.02 m-g/m2

m?2

r-g 0.453

kg 4.697

kg 0.019

m-g 0.028

m-g 0.028

m-g 0.019

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Przewody i ksztattki - uktad 6W

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

-95-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

OGOLEM




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45331210-1

Wywiewniki - uktad 6W

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0139-01

Prostokatna kratka aluminiowa z nieruchomymi
fopatkami poziomymi, ze skrzynka rozprezng
typ ALGc+TRGc-K-F-0001: ALGc 300-100-F+
TRGc 300-100-160-K lub réwnowazna
przedmiar = 1.00 szt.

~R -

robocizna

1.56*0.955=1.4898 r-g/szt.

M -

Prostokatna kratka aluminiowa z nieruchomymi
topatkami poziomymi, ze skrzynka rozprezng
typ ALGc+TRGc-K-F-0001: ALGc 300-100-F+
TRGc 300-100-160-K lub réwnowazna

1 szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt/szt.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~-S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.03 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt

kg

%

m-g

1.490

1.000

1.040

0.190

0.500

0.030

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.7.3
2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0140-01

Zawor powietrzny wyciggowy wyposazony w
kotnierz montazowy, dn 100, 4-way EXCa
100-F lub réwnowazny

przedmiar = 2.00 szt.

~R -

robocizna

1.01*0.955=0.96455 r-g/szt.

M -

Zawor powietrzny wyciggowy wyposazony w
kotnierz montazowy, dn 100, 4-way EXCa
100-F lub réwnowazny

1 szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 200 mm

1.04 szt/szt.

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M)

~S -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.01 m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

kg

%

m-g

1.929

2.000

2.080

0.380

0.500

0.020

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Wywiewniki - uktad 6W

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

-906 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

OGOLEM




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.7.4/45331210-1  |Klapy przeciwpozarowe - uktad 6W
1.7.4|KNR 2-17 Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P dn 160/ RST | szt.
.110327-01 (z wyzwalaczem termicznym) lub réwnowazna
przedmiar = 1.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5.778
6.05*0.955=5.77775 r-g/szt.
M -
2* Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P dn 160/ RST | kpl. 1.000
(z wyzwalaczem termicznym) lub réwnowazna
1 kpl./szt.
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.170
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Klapy przeciwpozarowe - uktad 6W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
UKLAD 6W - pomieszczenie kuchni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-97-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.8/45331210-1  |UKLAD 7W - pomieszczenie zmywalni
1.8.1/45331210-1 |Wentylatory i wyrzutnie - uktad 7W
1.8.1|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o| szt.
.110204-01 Srednicy otworu ssgcego do 100 mm - wentyla-

tor W-7W typ RVK100E2-A1 sileo, energoosz-
czedny silnik (IP 44), klasa izolacji B, obudowa
z tworzywa sztucznego, regulowana predkos¢
obrotowa, integralny wytgcznik termiczny. moc
0,029 kW, napiecie 230V, wydajnos$¢ 95 m3/h,
sprzez 50 Pa, masa 2 kg lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 szt.

R -
1* robocizna r-g 3.314
3.47*0.955=3.31385 r-g/szt.
M-
2 wentylator W-7W typ RVK100E2-A1 sileo, szt 1.000

energooszczedny silnik (IP 44), klasa izolacji
B, obudowa z tworzywa sztucznego, regulowa-
na predko$c¢ obrotowa, integralny wytgcznik
termiczny. moc 0,029 kW, napiecie 230V, wy-
dajnos¢ 95 m3/h, sprzez 50 Pa, masa 2 kg lub

réwnowazny
1 szt/szt.

3* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 0.210
0.21 kg/szt.

4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.220

gwintem na czesci trzpienia z nakretkami i
podktadkami M 8 o dtug. do 100 mm

0.22 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.800
0.8 %(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.070
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.8.1|KNR 2-17 Wyrzutnia $cienna kotowa o $r. 160 mm szt.
.2|0147-01 przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.900
1.99*0.955=1.90045 r-g/szt.
M -
2* Wyrzutnia $cienna kotowa o $r. 160 mm szt. 1.000
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- szt. 1.050

nych kotowych o $r. do 315 mm
1.05 szt./szt.

4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.280
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.28 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.020
0.02 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wentylatory i wyrzutnie - uktad 7W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 98-
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.8.2|45331210-1

Przewody i ksztaltki - uktad 7W

1.8.2|KNR-W 2-17
.1/0122-01
1*

2%

-
-
5
-

7*

Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z
blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o ér. 100 mm z izolacjg termiczna gr.
20 mm

przedmiar = 0.98 m2

~R -

robocizna

2.27 r-g/m2

M -

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 100 mm z
izolacja termiczng gr. 20 mm
3.183%1.05=3.34215 m/m2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych,
typ C o $r. do 125 mm

0.83 szt/m2

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 315 mm

5.01 szt./m2

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

samochdd dostawczy 0.9 t

0.1 m-g/m2

m?2

r-g

szt

szt.

kg

%

m-g

2.225

3.275

0.813

4.910

0.284

1.500

0.098

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

1.8.2|KNR-W 2-17

.2|10122-01

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z
blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o $r. 125 mm z izolacja termiczng gr.
20 mm

przedmiar = 0.20 m2

R -

robocizna

2.27 r-g/m2

M-

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. 125 mm z
izolacjg termiczng gr. 20 mm
2.547%1.05=2.67435 m/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych,
typ C o $r. do 125 mm

0.83 szt/m2

uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o $r. do 315 mm

5.01 szt./m2

Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

samochdd dostawczy 0.9 t

0.1 m-g/m2

m2

szt

szt.

kg

%

0.454

0.535

0.166

1.002

0.058

1.500

0.020

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

1.8.2|KNR 2-16

.3/0603-01

1*

2%

3*

Analogia - Ptaszcze ochronne z blachy ocynko-
wanej o grubosci 0.55 mm na izolacji przewo-
dow wentylacyjnych - w miejscach narazonych
na uszkodzenia

przedmiar = 0.30 m2

~R -

robocizna

0.51*0.955=0.48705 r-g/m2

M -

blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku-
szach o gr. 0.55 mm

5.05 kg/m?2

wkrety stalowe samogwintujace do blach z
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm

0.02 kg/m2

~S -

m?2

r-g

kg

kg

-99-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.009
0.03 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.009
0.03 m-g/m2
6* nozyce gilotynowe mechaniczne m-g 0.006
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przewody i ksztattki - uktad 7W
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-100 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

1.8.3|45331210-1 |Wywiewniki - uktad 7W

1.8.3|KNR 2-17 Zawor powietrzny wyciggowy wyposazony w szt.
.1/0140-01 kotnierz montazowy, dn 100, 4-way EXCa

100-F lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 szt.

R -
1* robocizna r-g 0.965
1.01*0.955=0.96455 r-g/szt.
M-
2 Zawor powietrzny wyciggowy wyposazony w szt 1.000

kotnierz montazowy, dn 100, 4-way EXCa
100-F lub réwnowazny

1 szt/szt.

3* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt 1.040
nych kotowych o $r. do 200 mm
1.04 szt/szt.

4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.190
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.010
0.01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywiewniki - uktad 7W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-101 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.8.4/45331210-1 |Klapy przeciwpozarowe - uktad 7W
1.8.4|KNR 2-17 Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P dn 125/ RST | szt.
.110327-01 (z wyzwalaczem termicznym) lub réwnowazna
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 5.778
6.05*0.955=5.77775 r-g/szt.
M -
2* Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P dn 125/ RST | kpl. 1.000
(z wyzwalaczem termicznym) lub réwnowazna
1 kpl./szt.
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.170
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Klapy przeciwpozarowe - uktad 7W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
UKLAD 7W - pomieszczenie zmywalni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-102 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.9/45331210-1  |UKELAD 8W - pomieszczenie palarni
1.9.1/45331210-1 |Wentylatory i wyrzutnie - uktad 8W
1.9.1|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o| szt.
.1/0204-02 $rednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirni-
kiem osadzonym na wale silnika (masa do 45
kg) - wentylator W-8W typ RVK125E2-L1 sileo,
energooszczedny silnik (IP 44), klasa izolacji
B, obudowa z tworzywa sztucznego, regulowa-
na predkos$¢ obrotowa, integralny wytgcznik
termiczny. moc 0,0612 kW, napiecie 230V, wy-
dajnos¢ 130 m3/h, sprzez 100 Pa, masa 2 kg
lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.192
4.3970.955=4.19245 r-g/szt.
M-
2 wentylator W-8W typ RVK125E2-L1 sileo, szt 1.000
energooszczedny silnik (IP 44), klasa izolacji
B, obudowa z tworzywa sztucznego, regulowa-
na predko$c¢ obrotowa, integralny wytgcznik
termiczny. moc 0,0612 kW, napiecie 230V, wy-
dajnos¢ 130 m3/h, sprzez 100 Pa, masa 2 kg
lub réwnowazny
1 szt/szt.
3* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 0.630
0.63 kg/szt.
4* $ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M | kg 0.570
10x120 mm
0.57 kg/szt.
5* podktadki stalowe okragte zgrubne do srub M8-| kg 0.020
M16
0.02 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 0.800
0.8 %(od M)
~-S--
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.170
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.9.1|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o | szt.
.2/0149-01 $r. do 160 mm, w uktadach kanatowych
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.285
3.44*0.955=3.2852 r-g/szt.
M-
2 podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/ll o | szt. 1.000
$r. do 160 mm
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- szt 2.080
nych kotowych o $r. do 200 mm
2.08 szt/szt.
4* uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ply- | szt. 1.030
ty gumowej o gr. 5 mm
1.03 szt./szt.
5* Sruby fundamentowe z gwintem na catej dtu- szt. 8.320
gosci z nakretkami szesciokgtnymi sredniodo-
ktadnymi M 12x160 mm
8.32 szt./szt.
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.190
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm’
0.19 kg/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
8 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.120
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.9.1/KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe o $r. 160 mm szt.
.3/0144-01 przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.022
1.07*0.955=1.02185 r-g/szt.
-103 -




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
M -
2* Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 160 mm szt. 1.000
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj- szt 1.050

nych kotowych o $r. do 200 mm
1.05 szt/szt.

4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.190
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm

0.19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.140
0.14 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wentylatory i wyrzutnie - uktad 8W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-104 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.9.2|45331210-1 |Przewody i ksztattki - uklad 8W
1.9.2|KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z| m2
.110122-01 blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ
S(Spiro) o ér. 100 mm z izolacjg termiczna gr.
20 mm
przedmiar = 2.70 m2
~R -
1* robocizna r-g 6.129
2.27 r-g/m2
M -
2* Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-| m 9.024
kowanej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 100 mm z
izolacja termiczng gr. 20 mm
3.183%1.05=3.34215 m/m2
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych, | szt 2.241
typ C o $r. do 125 mm
0.83 szt/m2
4* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt. 13.527
nych kotowych o $r. do 315 mm
5.01 szt./m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.783
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.29 kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.270
0.1 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.9.2|KNR 2-16 Analogia - Ptaszcze ochronne z blachy ocynko-| m2
.2/0603-01 wanej o grubosci 0.55 mm na izolacji przewo-
dow wentylacyjnych - w miejscach narazonych
na uszkodzenia
przedmiar = 0.68 m2
R -
1* robocizna r-g 0.331
0.51*0.955=0.48705 r-g/m2
M-
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku- kg 3.434
szach o gr. 0.55 mm
5.05 kg/m2
3* wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0.014
tbem kulistym bez podktadki $r. 4.2 mm
0.02 kg/m2
~-S--
4* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.020
0.03 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.020
0.03 m-g/m2
6* nozyce gilotynowe mechaniczne m-g 0.014
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przewody i ksztattki - uktad 8W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-105 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

1.9.3|45331210-1 |Wywiewniki - uktad 8W

1.9.3/KNR 2-17 Zawor powietrzny wyciggowy wyposazony w szt.
.1/0140-01 kotnierz montazowy, dn 100, 4-way EXCa

100-F lub réwnowazny
przedmiar = 1.00 szt.

R -
1* robocizna r-g 0.965
1.01*0.955=0.96455 r-g/szt.
M-
2 Zawor powietrzny wyciggowy wyposazony w szt 1.000

kotnierz montazowy, dn 100, 4-way EXCa
100-F lub réwnowazny

1 szt/szt.

3* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt 1.040
nych kotowych o $r. do 200 mm
1.04 szt/szt.

4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.190
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.19 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.010
0.01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywiewniki - uktad 8W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 106 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.9.4/45331210-1  |Klapy przeciwpozarowe - uktad 8W
1.9.4|KNR 2-17 Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P dn 125/ RST | szt.
.110327-01 (z wyzwalaczem termicznym) lub réwnowazna
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 5.778
6.05*0.955=5.77775 r-g/szt.
M -
2* Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P dn 125/ RST | kpl. 1.000
(z wyzwalaczem termicznym) lub réwnowazna
1 kpl./szt.
~-S--
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.170
0.17 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Klapy przeciwpozarowe - uktad 8W
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
UKLAD 8W - pomieszczenie palarni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-107 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.10/45331210-1 |UKLAD 8Wa - pomieszczenie na odpadki 0.23
1.10./45331210-1 |Wentylator i wyrzutnia scienna - uktad 8Wa
1
1.10.|KNR 2-17 Analogia - wentylator tazienkowy: wydajnos¢ | szt.
1.1/0204-01 95 m3/h, moc 0,013 kW, n=2500 obr/min, na-
piecie 230V, sterowanie reczne
przedmiar = 3.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 9.942
3.47*0.955=3.31385 r-g/szt.
M -
2* wentylator tazienkowy: wydajnos¢ 95 m3/h, kpl. 3.000
moc 0,013 kW, n=2500 obr/min, napiecie
230V, sterowanie reczne
1 kpl./szt.
3* ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm' kg 0.630
0.21 kg/szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.660
gwintem na czesci trzpienia z nakretkami i
podktadkami M 8 o dtug. do 100 mm'
0.22 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.800
0.8 %(od M)
~S -
6 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.210
0.07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.10.|KNR 2-17 Woyrzutnia $cienna kotowa o $r. 160 mm szt.
1.2|/0147-01 przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.900
1.9970.955=1.90045 r-g/szt.
M-
2 Woyrzutnia $cienna kotowa o $r. 160 mm szt. 1.000
1 szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt. 1.050
nych kotowych o $r. do 315 mm
1.05 szt./szt.
4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.280
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.28 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
-8 -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.020
0.02 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wentylator i wyrzutnia $cienna - uktad 8Wa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
UKEAD 8Wa - pomieszczenie na odpadki 0.23
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-108 -
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stropach betonowych o grubosci do 30 cm

przedmiar = 2.00 otw.
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1.11/45331100-7 |Przebicia, bruzdy, przejscia, uszczelnienia
1.11.|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla | otw.
1/0205-01 przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach muro-
wanych o grubosci 1/2 ceg.
przedmiar = 70.00 otw.
R -
1* robocizna r-g 59.500
0.85 r-g/otw.
M-
2* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.630
0.009 m3/otw.
3* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.11.|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla | otw.
2]0205-02 przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach muro-
wanych o grubosci 1 ceg.
przedmiar = 79.00 otw.
R -
1* robocizna r-g 98.750
1.25 r-g/otw.
M-
2* Zaprawa cementowa M 12 m3 1.106
0.014 m3/otw.
3* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.11.|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do | otw.
3/0205-06 0.5 m2 dla przewodow klimatyzacyjnych w
$cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
przedmiar = 3.00 otw.
R -
1* robocizna r-g 6.630
2.21 r-g/otw.
M-
2* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.054
0.018 m3/otw.
3* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.11.|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do | otw.
410205-07 0.5 m2 dla przewodow klimatyzacyjnych w
$cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
przedmiar = 11.00 otw.
R -
1* robocizna r-g 36.410
3.31 r-g/otw.
M-
2* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.319
0.029 m3/otw.
3* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.11.|KNR 7-28 Analogia - Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 |otw.
5/0206-04 dla przewodéw klimatyzacyjnych w stropach
betonowych o grubosci do 30 cm
przedmiar = 14.00 otw.
R -
1* robocizna r-g 47.320
3.38 r-g/otw.
M-
2* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.210
0.015 m3/otw.
3* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.11.|KNR 7-28 Analogia - Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 |otw.
6/0206-09 do 0.5 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

R -
robocizna

9.54 r-g/otw.

M --

Zaprawa cementowa M 12
0.031 m3/otw.

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

m3

%

19.080

0.062

1.000

Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

1.11.
7

1*

2%

3*

AW

Woykonanie izolacji antywibracyjnej przewodu
wentylacyjnego przy przejsciu przez przegrode
przedmiar = 179.00 kpl

~R -

robocizna

0.25 r-g/kpl

materiaty do wykonania izolacji antywibracyjne;j
przy przejsciu przewodu wentylacyjnego przez
przegrode

1 szt/kpl

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

kpl

r-g

szt

%

44.750

179.000

2.500

Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

1.11.
8

1*

2%

3*

Analiza wias-
na

Wykonanie uszczelnienia pozarowego rurocig-
gow przy przejsciu przez przegrody bedace od-
dzieleniami pozarowymi o odpornosci ogniowej
EIS120 - przy uzyciu opaski HILTI typ CP648
wraz z wypetnieniem przebicia masga CP636
lub zaprawg cementowg lub rozwigzanie réw-
nowazne

przedmiar = 21.00 kpl

~R -

robocizna

1 r-g/kpl

M -

Opaska HILTI typ CP648 wraz z wypetnieniem
przebicia masg CP636 lub zaprawg cemento-
w3 - cato$¢ o odpornosci ogniowej EIS120 lub
rozwigzanie rbwnowazne

1 szt/kpl

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

kpl

r-g

szt

%

21.000

21.000

2.500

Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

1.11.
9

1*

2%

3*

Analiza wtas-
na

Wykonanie uszczelnienia pozarowego rurocig-
gow o srednicy powyzej 4 cm przy przejsciu
przez przegrody o odpornosci ogniowej mini-
mum EIS60 - o odporno$ci odpowiadajgce;j
$cianie w ktdérej sg montowane

przedmiar = 158.00 kpl

R -

robocizna

0.25 r-g/kpl

M-

uszczelnienie pozarowe rurociggéw o $rednicy
powyzej 4 cm przy przejsciu przez przegrody o
odpornosci ogniowej minimum EIS60 - o od-
pornosci odpowiadajacej scianie w ktorej sg
montowane

1 szt/kpl

materiaty pomocnicze

2.5 %(od M)

kpl

r-g

szt

%

39.500

158.000

2.500

Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

1.11.
1

o

AW oraz KNR
2-17 tabl.
9904 Ip. 3

Wykonanie préb szczelnosci i montazowych,
obejmujgcych préby funkcjonowania oraz pra-
ce regulacyjno - pomiarowe wraz z prébnym
uruchomieniem zmontowanych instalac;ji i
urzadzen. Przyjeto zgodnie z katalogiem KNR
2-17 tablica 9904 Ip. 3: wsp. 0,085 do warosci
sktadnikow R+M+S

przedmiar = 1.00 kpl.

R -

kpl.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 270.466
3181.952%0.085=270.46592 r-g/kpl.
M -
2* materiaty do wykonania préb szczelnosci, mon-| kpl. 0.085
tazowych i uruchomien (0,085 wartosci M)
0.085 kpl./kpl.
~-S--
3* Sprzet do wykonania préb szczelnosci, monta- | kpl. 0.085
zowych i uruchomien (0,085 wartosci S)
0.085 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przebicia, bruzdy, przejscia, uszczelnienia
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
WENTYLACJA MECHANICZNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

=111 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt

jedn.

R

45331210-1

DOPROWADZENIE CZYNNIKA GRZEWCZEG

O DO NAGRZEW|

NIC CENT

RAL WENTYLACYJNYCH

45331210-1

Rurociagi ze stali nierdzewnej

=N
[N NIXY

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR INSTAL
0408-04
analogia

Analogia - Rurociagi ze stali nierdzewnej o po-
taczeniach zaprasowywanych o $r. 22 x 1,2
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
réwnowazne

przedmiar =61.00 m

R -

robocizna

0.2862 r-g/m

M-

Rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach za-
prasowywanych o $r. 22 x 1,2 mm - System
KAN-therm Inox lub rozwigzanie réwnowazne
1.03 m/m

tuleje ochronne z PCV

0.28 szt./m

uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur
stalowych o $r. 22 mm

0.5 szt./m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S--

spawarka elektryczna wirujgca 300 A

0.005 m-g/m

m

szt.

szt.

%

m-g

17.458

62.830

17.080

30.500

3.000

0.305

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

212

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR INSTAL
0408-05
analogia

Analogia - Rurociagi ze stali nierdzewnej o po-
taczeniach zaprasowywanych o $r. 28 x 1,2
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
rébwnowazne

przedmiar = 101.00 m

~R -

robocizna

0.2982 r-g/m

M -

Rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach za-
prasowywanych o $r. 28 x 1,2 mm - System
KAN-therm Inox lub rozwigzanie rownowazne
1.03 m/m

tuleje ochronne z PCV

0.26 szt./m

uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur
stalowych o $r. 28 mm

0.49 szt./m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~-S--

spawarka elektryczna wirujgca 300 A

0.005 m-g/m

r-g

szt.

szt.

%

m-g

30.118

104.030

26.260

49.490

3.000

0.505

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

213

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR INSTAL
0408-06
analogia

Analogia - Rurociagi ze stali nierdzewnej o po-
taczeniach zaprasowywanych o $r. 35 x 1,5
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
réwnowazne

przedmiar =6.00 m

R -

robocizna

0.3214 r-g/m

M-

Rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach za-
prasowywanych o sér. 35 x 1,5 mm - System
KAN-therm Inox lub rozwigzanie réwnowazne
1.02 m/m

tuleje ochronne z PCV

0.26 szt./m

uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur
stalowych o $r. 35 mm

0.36 szt./m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S -

spawarka elektryczna wirujgca 300 A

0.007 m-g/m

szt.

szt.

%

m-g

1.928

6.120

1.560

2.160

3.000

0.042

Razem z narzutami:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

214

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR INSTAL
0408-07
analogia

Analogia - Rurociagi ze stali nierdzewnej o po-
taczeniach zaprasowywanych o ér. 42 x 1,5
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
rébwnowazne

przedmiar = 1.00 m

~R -

robocizna

0.3747 r-g/m

M -

Rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach za-
prasowywanych o $r. 42 x 1,5 mm - System
KAN-therm Inox lub rozwigzanie rownowazne
1.02 m/m

tuleje ochronne z PCV

0.24 szt./m

uchwyty stalowe z wktadkg elastyczna do rur
stalowych o $r. 42 mm

0.33 szt./m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

-8 -

spawarka elektryczna wirujgca 300 A

0.01 m-g/m

r-g

szt.

szt.

%

m-g

0.375

1.020

0.240

0.330

3.000

0.010

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

215

1*

2%

3*

4*

KNR INSTAL
0409-04

Analogia - Kolano 90° press wymiar 22x22 -
system KAN-therm Inox lub rébwnowazny
przedmiar = 6.00 szt.

R -

robocizna

0.2307 r-g/szt.

M-

Kolano 90° press wymiar 22x22 - system KAN-
therm Inox lub réwnowazny

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S--

$rodek transportowy

0.001 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

%

1.384

6.000

3.000

0.006

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

216

1*

2%

3*

4*

KNR INSTAL
0409-05
analogia

Analogia - Kolano 90° press ze stali nierdzew-
nej o potgczeniach zaprasowywanych o $r. 28
x 28 mm - System KAN-therm Inox lub rozwig-
zanie rbwnowazne

przedmiar = 18.00 szt.

~R -

robocizna

0.2966 r-g/szt.

M -

Kolano 90° press ze stali nierdzewnej o potg-
czeniach zaprasowywanych o $r. 28 x 28 mm -
System KAN-therm Inox lub rozwigzanie row-
nowazne

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~-S--

spawarka elektryczna wirujgca 300 A

0.001 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

%

m-g

5.339

18.000

3.000

0.018

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

217

1*

KNR INSTAL
0409-06
analogia

Analogia - Kolano 90° press ze stali nierdzew-
nej o potaczeniach zaprasowywanych o $r. 35
x 35 mm - System KAN-therm Inox lub rozwig-
zanie rownowazne

przedmiar = 1.00 szt.

R -

robocizna

0.3476 r-g/szt.

M-

szt.

-113 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

Kolano 90° press ze stali nierdzewnej o potg-
czeniach zaprasowywanych o $r. 35 x 35 mm -
System KAN-therm Inox lub rozwigzanie réw-
nowazne

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S--

Srodek transportowy

0.001 m-g/szt.

szt.

%

m-g

1.000

3.000

0.001

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

2.1.8

1*

2%

3*

4*

KNR INSTAL
0409-07
analogia

Analogia - Kolano 90° press ze stali nierdzew-
nej o potgczeniach zaprasowywanych o $r. 42
x 42 mm - System KAN-therm Inox lub rozwig-
zanie rbwnowazne

przedmiar = 1.00 szt.

~R -

robocizna

0.3983 r-g/szt.

M -

Kolano 90° press ze stali nierdzewnej o potg-
czeniach zaprasowywanych o $r. 42 x 42 mm -
System KAN-therm Inox lub rozwigzanie row-
nowazne

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

-8 -

Srodek transportowy

0.001 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

%

m-g

0.398

1.000

3.000

0.001

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

219

1*

2%

3*

4*

KNR INSTAL
0409-05
analogia

Analogia - Kolano z GZ press ze stali nie-
rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
$r. 28 - 1"z- System KAN-therm Inox lub roz-
wigzanie réwnowazne

przedmiar = 1.00 szt.

R -

robocizna

0.2966 r-g/szt.

M-

Kolano z GZ press ze stali nierdzewnej o pota-
czeniach zaprasowywanych o $r. 28 - 1"z- Sys-
tem KAN-therm Inox lub rozwigzanie réwno-
wazne

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S--

spawarka elektryczna wirujgca 300 A

0.001 m-g/szt.

szt.

szt.

%

m-g

0.297

1.000

3.000

0.001

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

211
0

1*

2%

3*

4*

KNR INSTAL
0409-06
analogia

Analogia - Kolano z GZ press ze stali nie-
rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
$r. 35 - 5/4"z- System KAN-therm Inox lub roz-
wigzanie rownowazne

przedmiar = 1.00 szt.

~R -

robocizna

0.3476 r-g/szt.

M -

Kolano z GZ press ze stali nierdzewnej o potg-
czeniach zaprasowywanych o $r. 35 - 5/4"z-
System KAN-therm Inox lub rozwigzanie row-
nowazne

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

-8 -

Srodek transportowy

0.001 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

%

m-g

0.348

1.000

3.000

0.001

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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0.001 m-g/szt.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.1.1|/KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
1/0409-04 0 $r.zew. 22 mm - Luk 90° press wymiar 22x22
- system KAN-therm Inox lub réwnowazny
przedmiar = 12.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.768
0.2307 r-g/szt.
M-
2 tuk 90° press wymiar 22x22 - system KAN- szt. 12.000
therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.012
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.1|/KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
2/0409-04 0 $r.zew. 22 mm - Mufa press x press wymiar
22x22 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 10.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.307
0.2307 r-g/szt.
M -
2* Mufa press x press wymiar 22x22 - system szt. 10.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.010
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
3/0409-05 o $r.zew. 28 mm - Mufa press x press wymiar
28x28 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 21.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 6.229
0.2966 r-g/szt.
M-
2 Mufa press x press wymiar 28x28 - system szt. 21.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.021
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.1|/KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
4|0409-06 o $r.zew. 35 mm - Mufa press x press wymiar
analogia 35x35 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.695
0.3476 r-g/szt.
M -
2* Mufa press x press wymiar 35x35 - system szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.002

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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jedn.
2.1.1|/KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
50409-07 0 $r.zew. 42 mm - Mufa press x press wymiar
analogia 42x42 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.398
0.3983 r-g/szt.
M -
2* Mufa press x press wymiar 42x42 - system szt. 1.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.001
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
6(0409-05 o $r.zew. 28 mm - Redukcja nyplowa press wy-
miar 28%22 - system KAN-therm Inox lub row-
nowazny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.593
0.2966 r-g/szt.
M-
2 Redukcja nyplowa press wymiar 28x22 - sys- | szt. 2.000
tem KAN-therm Inox lub rownowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.1|/KNR INSTAL |Analogia - Redukcja nyplowa press ze stali nie-| szt.
7|0409-06 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia $r. 35 x 22 mm - System KAN-therm Inox lub
rozwigzanie rownowazne
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.695
0.3476 r-g/szt.
M -
2* Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o | szt. 2.000
potgczeniach zaprasowywanych o $r. 35 x 22
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
réwnowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.1|KNR INSTAL |Analogia - Redukcja nyplowa press ze stali nie-| szt.
8/0409-06 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia $r. 35 x 28 mm - System KAN-therm Inox lub
rozwigzanie rbwnowazne
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.695
0.3476 r-g/szt.
M-
2 Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o | szt. 2.000
potaczeniach zaprasowywanych o $r. 35 x 28
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
rébwnowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.1|KNR INSTAL |Analogia - Redukcja nyplowa press ze stali nie-| szt.
910409-07 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia $r. 42 x 28 mm - System KAN-therm Inox lub
rozwigzanie rownowazne
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.797
0.3983 r-g/szt.
M -
2* Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o | szt. 2.000
potaczeniach zaprasowywanych o $r. 42 x 28
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
réwnowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR INSTAL |Analogia - Trdjnik press ze stali nierdzewnej o | szt.
0(0409-06 potgczeniach zaprasowywanych o $r. 35 x 35 x
analogia 35 mm - System KAN-therm Inox lub rozwigza-
nie rownowazne
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.695
0.3476 r-g/szt.
M-
2 Trojnik press ze stali nierdzewnej o potacze- szt. 2.000
niach zaprasowywanych o sr. 35 x 35 x 35 mm
- System KAN-therm Inox lub rozwigzanie row-
nowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S -
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
1/0409-05 0 $r.zew. 28 mm - Trodjnik redukcyjny press wy-
miar 28x22x28 - system KAN-therm Inox lub
rébwnowazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.593
0.2966 r-g/szt.
M -
2* Trojnik redukcyjny press wymiar 28x18x28 - szt. 2.000
system KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
2|0409-04 o $r.zew. 22 mm - Ztgczka z GW press wymiar
22xR3/4w - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.461
0.2307 r-g/szt.
M-
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2 Ztaczka z GW press wymiar 22xR3/4w - sys- | szt. 2.000
tem KAN-therm Inox lub rownowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
3|0409-04 0 $r.zew. 22 mm - Ztgczka z GW press wymiar
22xR1w - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.461
0.2307 r-g/szt.
M -
2* Ztaczka z GW press wymiar 22xR1w - system | szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
410409-05 o $r.zew. 28 mm - Ztgczka z GW press wymiar
28xR1w - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.593
0.2966 r-g/szt.
M-
2 Ztaczka z GW press wymiar 28xR1w - system | szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
5/0409-04 0 $r.zew. 22 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
22xR3/4z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 18.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 4.153
0.2307 r-g/szt.
M -
2* Ztaczka z GZ press wymiar 22xR3/4z - system | szt. 18.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.018
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
6(0409-05 o $r.zew. 28 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
28xR1z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 9.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.669
0.2966 r-g/szt.
M-
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2 Ztagczka z GZ press wymiar 28xR1z - system | szt. 9.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.009
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
7|0409-05 0 $r.zew. 28 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
28xR1z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.593
0.2966 r-g/szt.
M -
2* Ztaczka z GZ press wymiar 28xR3/4z - system | szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
8/0409-06 o $r.zew. 35 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
analogia 35xR5/4z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 3.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.043
0.3476 r-g/szt.
M-
2 Ztagczka z GZ press wymiar 35xR5/4z - system | szt. 3.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.003
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR 2-18 Analogia - Zigczki i ksztattki mosiezne, zeliwne | szt.
9/0112-01 i stalowe - Nypel calowy rownoprzelotowy 1"z-
analogia 1"z
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.585
0.83*0.955=0.79265 r-g/szt.
M-
2 Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z szt. 2.000
1 szt./szt.
3* Uszczelki gumowe ptaskie,o srednicy 25 mm | szt 2.100
1.05 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.020
0.01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.3|KNR 2-18 Analogia - Ztgczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne | szt.
0(0112-01 i stalowe - Nypel calowy réwnoprzelotowy 5/4"
analogia z-5/4"z
przedmiar = 3.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.378
0.83*0.955=0.79265 r-g/szt.
M -
-119 -
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2 Nypel calowy réwnoprzelotowy 5/4"z-5/4"z szt. 3.000
1 szt./szt.
3* Uszczelki gumowe ptaskie,o srednicy 25 mm | szt 3.150
1.05 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.030
0.01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.3|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
1{0126-01 rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65
mm)
przedmiar = 169.00 m
R -
1* robocizna r-g 15.480
0.0916 r-g/m
M-
2 rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie m 3.380
ocynk.z koncami gwint. 15 mm
0.02 m/m
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt 0.338
0.002 szt/m
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt 0.338
mm
0.002 szt/m
5* tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany 15 mm| szt 1.014
0.006 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.3|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
2]0126-02 rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 150
mm)
przedmiar = 169.00 m
1.00 prob.
R -
1* robocizna r-g 18.083
0.107 r-g/m
M-
2 rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie m 2.000
ocynk.z koncami gwint. 15 mm
2 m/prob.
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt 0.200
0.2 szt/prob.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt 0.200
mm
0.2 szt/prob.
5* tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany 15 mm| szt 0.600
0.6 szt/prob.
6 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.3|KNNR 4 Analogia - Ptukanie rurociggow m
3/0128-01 przedmiar = 169.00 m
R -
1* robocizna r-g 10.765
0.0637 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.3|AW Napetnienie instalacji glikolem etylenowym o |dm3
4 stezeniu 35% posiadajgcym dodatki uszlachet-
niajgce zwane op6zniaczami albo inhibitorami
korozji typu organicznego oraz biocydy - ptyn
Ergolid lub réwnowazny
przedmiar = 92.09 dm3
~R -
1* robocizna r-g 4.605
0.05 r-g/dm3
M -
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jedn.

2 Ptyn Ergolid firmy Boryszew lub réwnowazny - | kg 95.313
posiadajgcy dodatki uszlachetniajgce zwane
opdzniaczami albo inhibitorami korozji typu or-
ganicznego oraz biocydy

1.035 kg/dm3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rurociggi ze stali nierdzewnej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
-121 -
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2.2|/45331100-7 |lzolacje termiczne rurociggéw
2.2.1|KNR 0-34 Analogia - Otulina z kauczuku syntetycznego - | m
0101-14 Lambda (40°C) = 0,033W/mK o $rednicy
analogia wewn. 22 mm grubosci 19 mm
przedmiar =49.00 m
R -
1* robocizna r-g 9.300
0.1898 r-g/m
M-
2 Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda m 53.900
(40°C) = 0,033W/mK o $rednicy wewn. 22 mm
grubosci 199 mm
1.1 m/m
3* klej do otulin dm3 0.965
0.0197 dm3/m
4 tasma do otulin m 5.650
0.1153 m/m
5* klipsy montazowe do otulin szt 294.000
6 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
7 Srodek transportowy m-g 0.125
0.00255 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2.2|KNR 0-34 Analogia - Otulina z kauczuku syntetycznego - | m
0101-19 Lambda (40°C) = 0,033W/mK o $rednicy
analogia wewn. 28 mm grubosci 32 mm
przedmiar =97.00 m
~R -
1* robocizna r-g 20.448
0.2108 r-g/m
M -
2* Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda m 106.700
(40°C) = 0,033W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
grubosci 32 mm
1.1 m/m
3* klej do otulin dm3 2.532
0.0261 dm3/m
4* tasma do otulin m 16.461
0.1697 m/m
5* klipsy montazowe do otulin szt 582.000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
7 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.684
0.00705 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2.3|KNR 0-34 Analogia - Otulina z kauczuku syntetycznego - | m
0101-19 Lambda (40°C) = 0,033W/mK o $rednicy
analogia wewn. 35 mm grubosci 32 mm
przedmiar = 3.00 m
R -
1* robocizna r-g 0.632
0.2108 r-g/m
M-
2 Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda m 3.300
(40°C) = 0,033W/mK o $rednicy wewn. 35 mm
grubosci 32 mm
1.1 m/m
3* klej do otulin dm3 0.078
0.0261 dm3/m
4 tasma do otulin m 0.509
0.1697 m/m
5* klipsy montazowe do otulin szt 18.000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
7 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.021
0.00705 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-122 -




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.

2.2.4/KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
0101-14 =0,038W/mK o $r. wewn. 22mm gr. 25 mm
analogia przedmiar =12.00 m

~R -

1* robocizna r-g 2.278
0.1898 r-g/m
M -

2* Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 13.200
mK o $r. wewn. 22mm gr. 25 mm
1.1 m/m

3* klej do otulin dm3 0.236
0.0197 dm3/m
4 tasma do otulin m 1.384
0.1153 m/m
5* klipsy montazowe do otulin szt 72.000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--

7 Srodek transportowy m-g 0.031
0.00255 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.2.5|KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
0101-19 = 0,038W/mK o $r. wewn. 28mm gr. 40 mm
analogia przedmiar =5.00 m

R -

1* robocizna r-g 1.054
0.2108 r-g/m
M-

2 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 5.500
mK o $r. wewn. 28mm gr. 40 mm
1.1 m/m

3* klej do otulin dm3 0.131
0.0261 dm3/m

4* tasma do otulin m 0.849
0.1697 m/m

5* klipsy montazowe do otulin szt 30.000
6 szt/m

6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S -

7 $rodek transportowy m-g 0.035

0.00705 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.2.6/KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
0101-19 =0,038W/mK o $r. wewn. 35mm gr. 40 mm
analogia przedmiar =3.00 m

~R -

1* robocizna r-g 0.632
0.2108 r-g/m
M -

2* Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 3.300
mK o $r. wewn. 35mm gr. 40 mm
1.1 m/m

3* klej do otulin dm3 0.078
0.0261 dm3/m

4 tasma do otulin m 0.509
0.1697 m/m

5* klipsy montazowe do otulin szt 18.000
6 szt/m

6 materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -

7 Srodek transportowy m-g 0.021

0.00705 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.2.7|KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
0101-19 = 0,038W/mK o $r. wewn. 42mm gr. 50 mm
analogia przedmiar = 1.00 m
R -
1* robocizna r-g 0.211
0.2108 r-g/m
M-
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2 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 1.100
mK o $r. wewn. 42mm gr. 50 mm
1.1 m/m
3* klej do otulin dm3 0.026
0.0261 dm3/m
4* tasma do otulin m 0.170
0.1697 m/m
5* klipsy montazowe do otulin szt 6.000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S -
7 Srodek transportowy m-g 0.007
0.00705 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Izolacje termiczne rurociggéw
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.3|45331210-1 |Zawory i armatura - dostosowane do pracy z roztworem glikolu o stezeniu 35%
2.3.1|/KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowa- | szt.
0411-02 nych o $r. nominalnej 20 mm - Zawor kulowy
DN20 wg DIN 1988
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.720
0.36 r-g/szt.
M-
2 Zawor kulowy DN20 wg DIN 1988 szt. 2.000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.2|KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o| szt.
0411-03 $r. nominalnej 25 mm - Zawor kulowy DN25
wg DIN 1988
przedmiar = 3.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.230
0.41 r-g/szt.
M-
2 Zawor kulowy DN25 wg DIN 1988 szt 3.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.3|lKNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowa- | szt.
0411-04 nych o $r. nominalnej 32 mm - Zawor kulowy
DN32 wg DIN 1988
przedmiar = 3.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.470
0.49 r-g/szt.
M-
2 Zawor kulowy DN32 wg DIN 1988 szt 3.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.4/KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowa- | szt.
0411-02 nych o $r. nominalnej 20 mm - Zawor odcina-
jacy prosty DN20 wg DIN 1988
przedmiar = 4.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.440
0.36 r-g/szt.
M-
2 Zawor odcinajgcy prosty DN20 wg DIN 1988 szt. 4.000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.5/KNNR 4 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o| szt.
0411-03 $r. nominalnej 25 mm - Zawor odcinajgcy
prosty DN25 wg DIN 1988
przedmiar = 3.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.230
0.41 r-g/szt.
M-
2 Zawor odcinajgcy prosty DN25 wg DIN 1988 szt 3.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.6|/KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowa- | szt.
0411-04 nych o $r. nominalnej 32 mm - Zawor odcinajg-
cy prosty DN32 wg DIN 1988
przedmiar = 1.00 szt.
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R -

1* robocizna r-g 0.490
0.49 r-g/szt.
M-

2 Zawor odcinajagcy prosty DN32 wg DIN 1988 szt 1.000
1 szt/szt.

3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.3.7\KNNR 4 Analogia - Filtr siatkowy gw. o $r. 25 mm szt.
0411-03 przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.410
0.41 r-g/szt.
M-
2 Filtr siatkowy gw. o $r. 25 mm szt 1.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.3.8|/KNNR 4 Analogia - Filtr siatkowy gw. o $r. 32 mm szt.
0411-04 przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.490
0.49 r-g/szt.
M-
2 Filtr siatkowy gw. o $r. 32 mm szt 1.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.3.9/KNNR 4 Analogia - Wielofunkcyjny zawér automatyczny | szt.
0411-01 AB-QM GZ z kr. 15 kod kat. 00321212 lub row-
nowazny
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.300
0.3 r-g/szt.
M-
2 Wielofunkcyjny zawor automatyczny AB-QM szt 1.000
GZ z kr. 15 kod kat. 00321212 lub réwnowazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.3.1|KNNR 4 Analogia - Wielofunkcyjny zawor automatyczny | szt.
0/0411-02 AB-QM GZ z kr. 20 kod kat. 00321213 lub réw-
nowazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.720
0.36 r-g/szt.
M -
2 Wielofunkcyjny zawér automatyczny AB-QM szt 2.000
GZ z kr. 20 kod kat. 00321213 lub réwnowazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500

0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zawory i armatura - dostosowane do pracy z roztworem glikolu o stezeniu 35%
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.4/45331100-7 |Przebicia i bruzdy
2.4.1|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | szt.
0333-08 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 12.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 4.320
0.36 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
0333-09 bosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 8.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.000
0.5 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.3|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt.
0208-02 elementach z betonu zwirowego o grubosci do
20 cm
przedmiar = 4.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.880
0.72 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.4|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt.
0208-03 elementach z betonu zwirowego o grubosci do
30 cm
przedmiar = 4.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 5.720
1.43 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.5|Analiza wias- |Wykonanie uszczelnienia pozarowego rurocig- | kpl
na gow przy przejsciu przez przegrody bedace od-
dzieleniami pozarowymi o odpornosci ogniowej
EIS120 - przy uzyciu opaski HILTI typ CP648
wraz z wypetnieniem przebicia masga CP636
lub zaprawg cementowg lub rozwigzanie réw-
nowazne
przedmiar = 2.00 kpl
~R -
1* robocizna r-g 2.000
1 r-g/kpl
M -
2* Opaska HILTI typ CP648 wraz z wypetnieniem | szt 2.000
przebicia masg CP636 lub zaprawg cemento-
w3 - cato$¢ o odpornosci ogniowej EIS120 lub
rozwigzanie rbwnowazne
1 szt/kpl
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.6|Analiza wtas- |Wykonanie uszczelnienia pozarowego rurocia- | kpl
na gow o srednicy powyzej 4 cm przy przejsciu
przez przegrody o odpornosci ogniowej mini-
mum EIS60 - o odpornosci odpowiadajgce;j
Scianie w ktérej sg montowane
przedmiar = 6.00 kpl
R -
1* robocizna r-g 1.500
0.25 r-g/kpl
M-
2 uszczelnienie pozarowe rurociggéw o $rednicy | szt 6.000
powyzej 4 cm przy przejsciu przez przegrody o
odpornosci ogniowej minimum EIS60 - o od-
pornosci odpowiadajacej scianie w ktorej sg
montowane
1 szt/kpl
3* materiaty pomocnicze % 2.500
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przebicia i bruzdy
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
DOPROWADZENIE CZYNNIKA GRZEWCZEGO DO NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3|45331230-7 |KLIMATYZACJA WYBRANYCH POMIESZCZEN
1/45331210-1 |Agregat wody lodowej ze stanowiskiem do napetniania glikolem i pompy cyrkulacyjne - dostosowane do
pracy z roztworem glikolu o stezeniu 35%

3.1.1|KNR 7-24 Agregat wody lodowej 1 x EAC 562 SM 4 HN | szt.

0153-08 lub réwnowazny (wykonanie zewnetrzne)
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 24.544
25.7%0.955=24.5435 r-g/szt.
M-
2 Agregat wody lodowej 1 x EAC 552 SM 4 HN | kpl. 1.000
lub réownowazny (wykonanie zewnetrzne)
1 kpl./szt.
3* kliny stalowe kg 35.000
35 kg/szt.
4* Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania | kg 3.080
3.08 kg/szt.
5* masa betonowa B-20 m3 0.030
0.03 m3/szt.
~S -
6 zuraw samochodowy 4 t m-g 5.600
5.6 m-g/szt.
7 ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 3.300
3.3 m-g/szt.
8 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 3.300
3.3 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.2|KNR 2-15 Analogia - Zbiornik na ekoglikol o pojemnosci | szt.
0508-01 120 dm3
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 4.116
4.31%0.955=4.11605 r-g/szt.
M -
2* Zbiornik na ekoglikol o pojemnosci 120 dm3 kpl. 1.000
1 kpl./szt.
-8 -
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.450
0.45 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.3|KNR 7-07 Pompa tadujaca do uzupehienia ztadu instala- | 1
0102-01 cji: wydajnos¢ 1 m3/h, wysokos¢ podnoszenia | kpl

30 msw, moc 755W, 230 V
przedmiar = 1.00 [1 kpl]

R -
1* robocizna r-g 7.340
0.23+7.11=7.34 r-g/1 kpl
M-
2 Pompa tadujgca do uzupehienia ztadu instala- | szt 1.000

cji: wydajnos¢ 1 m3/h, wysokos¢ podnoszenia
30 msw, moc 755W, 230 V

1 szt/1 kpl

~-S--

3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.220
0.22 m-g/1 kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3.1.4|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N50 szt.
0511-08 na max cisnienie 3.0 bar, max temp. robocza
120stC pojemnos¢ nominalna 50 dm3 lub row-
nowazne

przedmiar = 1.00 szt.

R -

1* robocizna r-g 7.460
7.46 r-g/szt.
M-

2* Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N50 szt 1.000
na max cisnienie 3.0 bar, max temp. robocza
120stC pojemnos¢ nominalna 50 dm3 lub row-
nowazne

1 szt/szt.

3* taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o szt 2.000
$rednicy nominalnej 32 mm
2 szt/szt.
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4* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.5|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa, kotnierzowe, sprezy- | szt.
0525-02 nowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 20
mm - zawor bezpieczenstwa SYR 1915 dn 20/
25 mm 0,25MPa
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.740
1.74 r-g/szt.
M -
2* zawor bezpieczenstwa SYR 1915 dn 20/25 szt 1.000
mm 0,25MPa
1 szt/szt.
3* Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okrag-| szt 2.000
ty na cisnienie 1,6 MPa o srednicy nominalne;j
20 mm
2 szt/szt.
4* Uszczelki azbestowo-kauczukowe, ptaskie, o szt 2.000
Srednicy 20mm
2 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.6|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem kpl.
0501-03 urzadzen i instalacji chtodniczych wewnatrz -
obieg bezposredni - wydajnos¢ urzgdzenia do
120 tys. kcal/h
przedmiar = 1.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 43.835
45.970.955=43.8345 r-g/kpl.
M-
2 tlen techniczny m3 1.400
1.4 m3/kpl.
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.700
0.7 kg/kpl.
4* drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25 kg 0.300
mm
0.3 kg/kpl.
5* ptyty azbestowe kauczukowe gr. 2 mm kg 0.320
0.32 kg/kpl.
6* ptyty gumowe bez przektadek gr. 3 mm m2 0.050
0.05 m2/kpl.
7 sznur azbestowy kg 0.200
0.2 kg/kpl.
8* czysciwo bawetniane kg 0.800
0.8 kg/kpl.
9* nafta kg 5.000
5 kg/kpl.
10* Sruby z tbami i nakretkami szesciokgtnymi do- | kg 1.200
ktadne M16
1.2 kg/kpl.
11* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | kg 0.520
$r.3.25 mm
0.52 kg/kpl.
~S -
12 sprezarka powietrza przewozna elektryczna m-g 18.500
18.5 m-g/kpl.
13* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 14.600
14.6 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.7|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji chtodni- | kpl.
0504-03 czych - obieg bezposredni - wydajnos¢ do 120
tys.kcal/h
przedmiar = 1.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 96.264
100.8*0.955=96.264 r-g/kpl.
M-
2 tlen techniczny m3 1.000
1 m3/kpl.
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3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.600
0.6 kg/kpl.
4* drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25 kg 0.250
mm
0.25 kg/kpl.
5* ptyty azbestowe kauczukowe gr. 2 mm kg 0.600
0.6 kg/kpl.
6* ptyty gumowe bez przektadek gr. 3 mm m2 0.070
0.07 m2/kpl.
7 sznur azbestowy kg 0.270
0.27 kg/kpl.
8* czysciwo bawetniane kg 0.400
0.4 kg/kpl.
9* mydto maziste (szare) 65 % kg 1.000
1 kg/kpl.
10* nafta kg 3.000
3 kg/kpl.
11* Sruby z tbami i nakretkami szesciokgtnymi do- | kg 0.900
ktadne M16
0.9 kgrkpl.
12* rura stalowa bez szwu przewodowa czarna $r. | m 15.000
20x 2.3 mm
15 m/kpl.
13* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | kg 0.340
$r.3.25 mm
0.34 kg/kpl.
~-S--
14* sprezarka powietrza przewozna elektryczna m-g 30.600
30.6 m-g/kpl.
15* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 24.000
24 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.8|/KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzgdzen | kpl.
0510-03 i instalacji o chtodzeniu bezposrednim, urucho-
mienie i uzyskanie niskich temperatur wydaj-
nos$¢ do 120 tys.kcal/h
przedmiar = 1.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 104.573
109.5%0.955=104.5725 r-g/kpl.
M-
2 czysciwo bawetniane kg 1.500
1.5 kg/kpl.
3* nafta kg 3.700
3.7 kg/kpl.
4* sznur azbestowy kg 0.150
0.15 kg/kpl.
5* ptyty azbestowe kauczukowe gr. 2 mm kg 0.200
0.2 kgrkpl.
6 ptyty gumowe bez przektadek gr. 3 mm m?2 0.020
0.02 m2/kpl.
7 elektrody stalowe do spawania stali weglowych | kg 0.520
$r.3.25 mm
0.52 kg/kpl.
8* smar staty kg 0.150
0.15 kg/kpl.
9* smar poiptynny kg 0.250
0.25 kg/kpl.
~S -
10* sprezarka powietrza przewozna elektryczna m-g 44.300
44.3 m-g/kpl.
11* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 34.900
34.9 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.9]KNR 7-07 Pompa obiegowa P1 ukfadu nr 1: pompa WI- 1
0102-01 LO-YONOS MAXO 50/05-8, PN6/10 lub réwno-| kpl
wazna
przedmiar = 1.00 [1 kpl]
R -
1* robocizna r-g 7.340
0.23+7.11=7.34 r-g/1 kpl
M-
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2 pompa WILO-YONOS MAXO 50/05-8, PN6/10 | szt 1.000
lub réwnowazna
1 szt/1 kpl
~-S-
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.220
0.22 m-g/1 kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.1|KNR 7-07 Pompa obiegowa P2 ukfadu nr 2: pompa WI- 1
0(0102-01 LO-YONOS MAXO 50/05-8, PN6/10 lub réwno-| kpl
wazna
przedmiar = 1.00 [1 kpl]
R -
1* robocizna r-g 7.340
0.23+7.11=7.34 r-g/1 kpl
M --
2 pompa WILO-YONOS MAXO 50/05-8, PN6/10 | szt 1.000
lub réwnowazna
1 szt/1 kpl
~-S-
3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.220
0.22 m-g/1 kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Agregat wody lodowej ze stanowiskiem do napetniania glikolem i pompy cyrkulacyjne - dostosowane do pracy z roztworem glikolu o ste-
zeniu 35%
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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3.2/45331210-1 |Rurociagi (instalacja wody lodowej) - dostosowane do pracy z roztworem glikolu o stezeniu 359
3.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Rurociagi ze stali nierdzewnej o po- | m
0408-03 taczeniach zaprasowywanych o $ér. 18 x 1,0
analogia mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
rébwnowazne
przedmiar =81.00 m
~R -
1* robocizna r-g 22.372
0.2762 r-g/m
M -
2* Rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach za- m 84.240
prasowywanych o $r. 18 x 1,0 mm - System
KAN-therm Inox lub rozwigzanie rownowazne
1.04 m/m
3* tuleje ochronne z PCV szt. 22.680
0.28 szt./m
4* uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur | szt. 54.270
stalowych o $r. 18 mm
0.67 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
6* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.324
0.004 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Rurociagi ze stali nierdzewnej o po- | m
0408-04 taczeniach zaprasowywanych o $r. 22 x 1,2
analogia mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
réwnowazne
przedmiar =73.00 m
R -
1* robocizna r-g 20.893
0.2862 r-g/m
M-
2 Rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach za- m 75.190
prasowywanych o $r. 22 x 1,2 mm - System
KAN-therm Inox lub rozwigzanie réwnowazne
1.03 m/m
3* tuleje ochronne z PCV szt. 20.440
0.28 szt./m
4* uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur | szt. 36.500
stalowych o $r. 22 mm
0.5 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
6* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.365
0.005 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Rurociagi ze stali nierdzewnej o po- | m
0408-05 taczeniach zaprasowywanych o $r. 28 x 1,2
analogia mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
rébwnowazne
przedmiar =55.00 m
~R -
1* robocizna r-g 16.401
0.2982 r-g/m
M -
2* Rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach za- m 56.650
prasowywanych o $r. 28 x 1,2 mm - System
KAN-therm Inox lub rozwigzanie rownowazne
1.03 m/m
3* tuleje ochronne z PCV szt. 14.300
0.26 szt./m
4* uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur | szt. 26.950
stalowych o $r. 28 mm
0.49 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
6* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.275
0.005 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3.24

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR INSTAL
0408-06
analogia

Analogia - Rurociagi ze stali nierdzewnej o po-
taczeniach zaprasowywanych o $ér. 35 x 1,5
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
rébwnowazne

przedmiar =32.00 m

~R -

robocizna

0.3214 r-g/m

M -

Rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach za-
prasowywanych o $r. 35 x 1,5 mm - System
KAN-therm Inox lub rozwigzanie rownowazne
1.02 m/m

tuleje ochronne z PCV

0.26 szt./m

uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur
stalowych o $r. 35 mm

0.36 szt./m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~-S--

spawarka elektryczna wirujgca 300 A

0.007 m-g/m

r-g

szt.

szt.

%

10.285

32.640

8.320

11.520

3.000

0.224

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.25

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR INSTAL
0408-07
analogia

Analogia - Rurociagi ze stali nierdzewnej o po-
taczeniach zaprasowywanych o $r. 42 x 1,5
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
réwnowazne

przedmiar = 1.00 m

R -

robocizna

0.3747 r-g/m

M-

Rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach za-
prasowywanych o ér. 42 x 1,5 mm - System
KAN-therm Inox lub rozwigzanie réwnowazne
1.02 m/m

tuleje ochronne z PCV

0.24 szt./m

uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur
stalowych o $r. 42 mm

0.33 szt./m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S -

spawarka elektryczna wirujgca 300 A

0.01 m-g/m

r-g

szt.

szt.

%

m-g

0.375

1.020

0.240

0.330

3.000

0.010

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.26

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR INSTAL
0408-08
analogia

Analogia - Rurociagi ze stali nierdzewnej o po-
taczeniach zaprasowywanych o $r. 54 x 1,5
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
rébwnowazne

przedmiar =3.00 m

~R -

robocizna

0.4115 r-g/m

M -

Rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach za-
prasowywanych o $r. 54 x 1,5 mm - System
KAN-therm Inox lub rozwigzanie rownowazne
1.02 m/m

tuleje ochronne z PCV

0.24 szt./m

uchwyty stalowe z wktadkg elastyczna do rur
stalowych o $r. 54 mm

0.3 szt./m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

-8 -

spawarka elektryczna wirujgca 300 A

0.01 m-g/m

r-g

szt.

szt.

%

1.235

3.060

0.720

0.900

3.000

0.030

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3.2.7

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR INSTAL
0408-08

Analogia - Rurociagi z rur ze stali nierdzewnej
0 potaczeniach zaprasowywanych o $rednicy
76,1x2,0 - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny - mnoznik 1,50 do R i S

przedmiar = 86.00 m

~R -

robocizna

0.4115*1.50=0.61725 r-g/m

M -

rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra-
sowywanych o $rednicy 76,1x2,0 - system
KAN-therm Inox lub réwnowazny

1.02 m/m

tuleje ochronne z PCV

0.24 szt./m

uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur
stalowych o $r. 64 mm

0.3 szt./m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~-S--

Srodek transportowy

0.01*1.50=0.015 m-g/m

r-g

szt.

szt.

%

53.084

87.720

20.640

25.800

3.000

1.290

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.2.8

1*

2%

3*

4*

KNR INSTAL
0409-05
analogia

Analogia - Kolano 90° press ze stali nierdzew-
nej o potaczeniach zaprasowywanych o $r. 28
x 28 mm - System KAN-therm Inox lub rozwig-
zanie rownowazne

przedmiar = 6.00 szt.

R -

robocizna

0.2966 r-g/szt.

M-

Kolano 90° press ze stali nierdzewnej o potg-
czeniach zaprasowywanych o $r. 28 x 28 mm -
System KAN-therm Inox lub rozwigzanie réw-
nowazne

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S -

spawarka elektryczna wirujgca 300 A

0.001 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

%

m-g

1.780

6.000

3.000

0.006

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.29

1*

2%

3*

4*

KNR INSTAL
0409-06
analogia

Analogia - Kolano 90° press ze stali nierdzew-
nej o potgczeniach zaprasowywanych o $r. 35
x 35 mm - System KAN-therm Inox lub rozwig-
zanie rbwnowazne

przedmiar = 4.00 szt.

~R -

robocizna

0.3476 r-g/szt.

M -

Kolano 90° press ze stali nierdzewnej o potg-
czeniach zaprasowywanych o $r. 35 x 35 mm -
System KAN-therm Inox lub rozwigzanie row-
nowazne

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

-8 -

Srodek transportowy

0.001 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

%

1.390

4.000

3.000

0.004

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.2.1
0

1*

KNR INSTAL
0409-08
analogia

Analogia - Kolano 90° ze stali nierdzewnej o
potaczeniach zaprasowywanych o ér. 54 x 54
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
réwnowazne

przedmiar = 1.00 szt.

R -

robocizna

0.456 r-g/szt.

M-

szt.

r-g

-135-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

0.456




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - inst sanitanre.ath

-136 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 Kolano 90° ze stali nierdzewnej o potgczeniach | szt. 1.000
zaprasowywanych o $r. 54 x 54 mm - System
KAN-therm Inox lub rozwigzanie réwnowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.001
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Kolano 90° press wymiar 76,1x76,1 | szt.
1{0409-08 - system KAN-therm Inox lub réwnowazny -
mnoznik 1,50 do Ri S
przedmiar = 27.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 18.468
0.456%1.5=0.684 r-g/szt.
M -
2* Kolano 90° press wymiar 76,1x76,1 - system | szt. 27.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.041
0.001*1.5=0.0015 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztaczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
2|0409-03 o $r.zew. 18 mm - Luk 90° press wymiar
18x18 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 36.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 6.448
0.1791 r-g/szt.
M-
2 tuk 90° press wymiar 18x18 - system KAN- szt. 36.000
therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.036
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
3|0409-04 0 $r.zew. 22 mm - Luk 90° press wymiar 22x22
- system KAN-therm Inox lub réwnowazny
przedmiar = 16.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.691
0.2307 r-g/szt.
M-
2 tuk 90° press wymiar 22x22 - system KAN- szt. 16.000
therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.016
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
410409-04 0 $r.zew. 22 mm - Mufa press x press wymiar
22x22 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.461
0.2307 r-g/szt.
M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 Mufa press x press wymiar 22x22 - system szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
5/0409-05 0 $r.zew. 28 mm - Mufa press x press wymiar
28x28 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 6.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.780
0.2966 r-g/szt.
M -
2* Mufa press x press wymiar 28x28 - system szt. 6.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.006
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztaczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
6/0409-06 o $r.zew. 35 mm - Mufa press x press wymiar
analogia 35x35 - system KAN-therm Inox lub rownowaz-
ny
przedmiar = 4.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.390
0.3476 r-g/szt.
M-
2 Mufa press x press wymiar 35x35 - system szt. 4.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.004
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
7|0409-08 0 $r.zew. 76,1 mm - Mufa press x press wy-
miar 76,1x76,1 - system KAN-therm Inox lub
rébwnowazny - mnoznik 1,50 doRi S
przedmiar = 15.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 10.260
0.456%1.5=0.684 r-g/szt.
M -
2* Mufa press x press wymiar 76,1x76,1 - system | szt. 15.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.023
0.001*1.5=0.0015 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Redukcja nyplowa press ze stali nie-| szt.
8(0409-04 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia $r. 22 x 18 mm - System KAN-therm Inox lub
rozwigzanie rbwnowazne
przedmiar = 10.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.307
0.2307 r-g/szt.
M-
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rozwigzanie rbwnowazne
przedmiar = 2.00 szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o | szt. 10.000
potaczeniach zaprasowywanych o $r. 22 x 18
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
rébwnowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.010
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.1|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
9/0409-05 0 $r.zew. 28 mm - Redukcja nyplowa press wy-
miar 28x18 - system KAN-therm Inox lub row-
nowazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.593
0.2966 r-g/szt.
M -
2* Redukcja nyplowa press wymiar 28x18 - sys- | szt. 2.000
tem KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztaczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
0[0409-05 o $r.zew. 28 mm - Redukcja nyplowa press wy-
miar 28%22 - system KAN-therm Inox lub row-
nowazny
przedmiar = 4.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.186
0.2966 r-g/szt.
M-
2 Redukcja nyplowa press wymiar 28x22 - sys- | szt. 4.000
tem KAN-therm Inox lub rownowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.004
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Redukcja nyplowa press ze stali nie-| szt.
1/0409-06 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia $r. 35 x 22 mm - System KAN-therm Inox lub
rozwigzanie rownowazne
przedmiar = 6.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.086
0.3476 r-g/szt.
M -
2* Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o | szt. 6.000
potgczeniach zaprasowywanych o $r. 35 x 22
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
réwnowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.006
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Redukcja nyplowa press ze stali nie-| szt.
2|0409-06 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia $r. 35 x 28 mm - System KAN-therm Inox lub
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
R -
1* robocizna r-g 0.695
0.3476 r-g/szt.
M-
2 Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o | szt. 2.000
potaczeniach zaprasowywanych o $r. 35 x 28
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
rébwnowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Redukcja nyplowa press ze stali nie-| szt.
3|0409-07 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia $r. 42 x 28 mm - System KAN-therm Inox lub
rozwigzanie rownowazne
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.797
0.3983 r-g/szt.
M -
2* Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o | szt. 2.000
potaczeniach zaprasowywanych o $r. 42 x 28
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
réwnowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Redukcja nyplowa press ze stali nie-| szt.
410409-07 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia $r. 42 x 35 mm - System KAN-therm Inox lub
rozwigzanie rbwnowazne
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.398
0.3983 r-g/szt.
M-
2 Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o | szt. 1.000
potaczeniach zaprasowywanych o $r. 42 x 35
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
rébwnowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.001
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Redukcja nyplowa press ze stali nie-| szt.
5/0409-08 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia $r. 54 x 35 mm - System KAN-therm Inox lub
rozwigzanie rownowazne
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.456
0.456 r-g/szt.
M -
2* Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o | szt. 1.000
potaczeniach zaprasowywanych o ér. 54 x 35
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
réwnowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.001
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Redukcja nyplowa press ze stali nie-| szt.
6/0409-08 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia $r. 76,1 x 42 mm - System KAN-therm Inox lub
rozwigzanie rownowazne - mnoznik 1.25 do R i
S
przedmiar = 5.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.850
0.456*1.25=0.57 r-g/szt.
M-
2 Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o | szt. 5.000
potaczeniach zaprasowywanych o $r. 76,1 x 42
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
rébwnowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.006
0.001*1.25=0.00125 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Redukcja nyplowa press ze stali nie-| szt.
7|0409-08 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia $r. 76,1 x 54 mm - System KAN-therm Inox lub
rozwigzanie rownowazne - mnoznik 1.25 do R i
S
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.570
0.456*1.25=0.57 r-g/szt.
M-
2 Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o | szt. 1.000
potaczeniach zaprasowywanych o $r. 76,1 x 54
mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
rébwnowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.001
0.001*1.25=0.00125 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
8/0409-04 0 $r.zew. 22 mm - Tréjnik press wymiar 22x
22x22 - system KAN-therm Inox lub réwnowaz-
ny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.461
0.2307 r-g/szt.
M -
2* Trojnik press wymiar 22x22x22 - system KAN- | szt. 2.000
therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.2|KNR INSTAL |Analogia - Trojnik press ze stali nierdzewnej o | szt.
9/0409-06 potgczeniach zaprasowywanych o $r. 35 x 35 x
analogia 35 mm - System KAN-therm Inox lub rozwigza-
nie ro(wnowazne
przedmiar = 4.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.390
0.3476 r-g/szt.
M-
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0.001 m-g/szt.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 Trojnik press ze stali nierdzewnej o potacze- szt. 4.000
niach zaprasowywanych o sr. 35 x 35 x 35 mm
- System KAN-therm Inox lub rozwigzanie row-
nowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.004
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Trojnik press ze stali nierdzewnej o | szt.
0[0409-08 potaczeniach zaprasowywanych o $r. 76,1 x
analogia 76,1 x 76,1 mm - System KAN-therm Inox lub
rozwigzanie rownowazne - mnoznik 1.25 do R i
S
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.570
0.456*1.25=0.57 r-g/szt.
M-
2 Trojnik press ze stali nierdzewnej o potacze- szt. 1.000
niach zaprasowywanych o $r. 76,1 x 76,1 x 76,
1 mm - System KAN-therm Inox lub rozwigza-
nie rbwnowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S -
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.001
0.001*1.25=0.00125 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
1/0409-04 0 $r.zew. 22 mm - Tréjnik redukcyjny press wy-
miar 22x18x22 - system KAN-therm Inox lub
rébwnowazny
przedmiar = 8.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.846
0.2307 r-g/szt.
M -
2* Trojnik redukcyjny press wymiar 22x18x22 - szt. 8.000
system KAN-therm Inox lub réGwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.008
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Ztaczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
2|0409-05 o $r.zew. 28 mm - Trojnik redukcyjny press wy-
miar 28x18x28 - system KAN-therm Inox lub
réwnowazny
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.593
0.2966 r-g/szt.
M-
2 Trojnik redukcyjny press wymiar 28x18x28 - szt. 2.000
system KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.002

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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potaczeniach zaprasowywanych o $r. 42 x 35 x
42mm - System KAN-therm Inox lub rozwigza-
nie rbwnowazne

1 szt./szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
3|0409-05 0 $r.zew. 28 mm - Trodjnik redukcyjny press wy-
miar 28x22x28 - system KAN-therm Inox lub
rébwnowazny
przedmiar = 4.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.186
0.2966 r-g/szt.
M -
2* Trojnik redukcyjny press wymiar 28x18x28 - szt. 4.000
system KAN-therm Inox lub réGwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.004
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Trojnik redukcyjny press ze stali nie-| szt.
410409-06 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia $r. 35 x 22 x 35mm - System KAN-therm Inox
lub rozwigzanie réwnowazne
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.695
0.3476 r-g/szt.
M-
2 Trojnik redukeyjny press ze stali nierdzewnej o | szt. 2.000
potaczeniach zaprasowywanych o $r. 35 x 22 x
35mm - System KAN-therm Inox lub rozwigza-
nie rbwnowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S -
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Troéjnik redukcyjny press ze stali nie-| szt.
5/0409-06 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia $r. 35 x 28 x 35mm - System KAN-therm Inox
lub rozwigzanie réwnowazne
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.695
0.3476 r-g/szt.
M -
2* Trojnik redukcyjny press ze stali nierdzewnej o | szt. 2.000
potgczeniach zaprasowywanych o $r. 35 x 22 x
35mm - System KAN-therm Inox lub rozwigza-
nie rownowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Trojnik redukcyjny press ze stali nie-| szt.
6(0409-07 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia Sr. 42 x 35 x 42mm - System KAN-therm Inox
lub rozwigzanie réwnowazne
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.797
0.3983 r-g/szt.
M-
2 Trojnik redukeyjny press ze stali nierdzewnej o | szt. 2.000
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0.001*1.25=0.00125 m-g/szt.

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.002
0.001 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Trojnik redukcyjny press ze stali nie-| szt.
7/0410-08 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia $r. 54 x 35 x 54 mm - System KAN-therm Inox
lub rozwigzanie réwnowazne
przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.703
0.7034 r-g/szt.
M-
2 Trojnik redukeyjny press ze stali nierdzewnej o | szt. 1.000
potaczeniach zaprasowywanych o $r. 54 x 35 x
54 mm - System KAN-therm Inox lub rozwigza-
nie rbwnowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.001
0.0012 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Trojnik redukcyjny press ze stali nie-| szt.
8/0410-08 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia $r. 54 x 42 x 54 mm - System KAN-therm Inox
lub rozwigzanie réwnowazne
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.703
0.7034 r-g/szt.
M -
2* Trojnik redukcyjny press ze stali nierdzewnej o | szt. 1.000
potgczeniach zaprasowywanych o $r. 54 x 42 x
54 mm - System KAN-therm Inox lub rozwigza-
nie rownowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.001
0.0012 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.3|KNR INSTAL |Analogia - Trojnik redukcyjny press ze stali nie-| szt.
9/0409-08 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia $r. 76,1 x 35 x 76,1 mm - System KAN-therm
Inox lub rozwigzanie réwnowazne - mnoznik
1.25doRi S
przedmiar = 1.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.570
0.456%1.25=0.57 r-g/szt.
M -
2* Trojnik redukcyjny press ze stali nierdzewnej o | szt. 1.000
potgczeniach zaprasowywanych o $r. 76,1 x 35
X 76,1 mm - System KAN-therm Inox lub roz-
wigzanie réwnowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.001

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3.24

1*

2%

3*

4*

KNR INSTAL
0409-08
analogia

Analogia - Trojnik redukcyjny press ze stali nie-
rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
$r. 76,1 x 42 x 76,1 mm - System KAN-therm
Inox lub rozwigzanie réwnowazne - mnoznik
1.25doRi S

przedmiar = 1.00 szt.

R -

robocizna

0.456*1.25=0.57 r-g/szt.

M-

Trojnik redukeyjny press ze stali nierdzewnej o
potaczeniach zaprasowywanych o $r. 76,1 x 42
X 76,1 mm - System KAN-therm Inox lub roz-
wigzanie rownowazne

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S--

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
0.001*1.25=0.00125 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

%

m-g

0.570

1.000

3.000

0.001

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.24
1

1*

2%

3*

4*

KNR INSTAL
0409-03
analogia

Analogia - Trojnik z GW press ze stali nie-
rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
$r. 18 x Rp3/4 x 18 - System KAN-therm Inox
lub rozwigzanie réwnowazne

przedmiar = 4.00 szt.

~R -

robocizna

0.1791 r-g/szt.

M -

Trojnik z GW press ze stali nierdzewnej o potg-
czeniach zaprasowywanych o $r. 18 x Rp3/4 x
18 - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
réwnowazne

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

-8 -

spawarka elektryczna wirujgca 300 A

0.001 m-g/szt.

szt.

szt.

%

m-g

0.716

4.000

3.000

0.004

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.24
2

1*

2%

3*

4*

KNR INSTAL
0409-08
analogia

Analogia - Tréjnik z GW press ze stali nie-
rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
$r. 76,1 x Rp2 x 76,1 mm - System KAN-therm
Inox lub rozwigzanie réwnowazne - mnoznik
1.25doRi S

przedmiar = 3.00 szt.

~R -

robocizna

0.456%1.25=0.57 r-g/szt.

M -

Trojnik z GW press ze stali nierdzewnej o potg-
czeniach zaprasowywanych o $r. 76,1 x Rp2 x
76,1 mm - System KAN-therm Inox lub rozwig-
zanie rownowazne

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

-8 -

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
0.001*1.25=0.00125 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

%

m-g

1.710

3.000

3.000

0.004

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.24
3

1*

KNR INSTAL
0409-07
analogia

Analogia - Tuleja kotnierzowa press ze stali
nierdzewnej o potagczeniach zaprasowywanych
0 $r. 42 x Rp9/4 - System KAN-therm Inox lub
rozwigzanie rbwnowazne

przedmiar = 2.00 szt.

R -

robocizna

0.3983 r-g/szt.

M-

szt.

r-g
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.

2 Tuleja kotnierzowa press ze stali nierdzewnej o | szt. 2.000
potaczeniach zaprasowywanych o $r. 42 x
Rp9/4 - System KAN-therm Inox lub rozwigza-
nie rbwnowazne

1 szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--

4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.002

0.001 m-g/szt.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.2.4|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
410409-03 0 $r.zew. 18 mm - Ztgczka z GW press wymiar
18xR3/4w - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 26.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 4.657
0.1791 r-g/szt.
M -
2* Ztaczka z GW press wymiar 18xR3/4w - sys- | szt. 26.000
tem KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.026

0.001 m-g/szt.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.2.4/KNR INSTAL |Analogia - Ztaczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
5/0409-04 o $r.zew. 22 mm - Ztgczka z GW press wymiar
22xR3/4w - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 4.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.923
0.2307 r-g/szt.
M-
2 Ztaczka z GW press wymiar 22xR3/4w - sys- | szt. 4.000
tem KAN-therm Inox lub rownowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.004

0.001 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3.2.4|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczka z GW press ze stali nie- szt.
6/0409-06 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia $r. 35 x Rp1 - System KAN-therm Inox lub roz-
wigzanie rownowazne

przedmiar = 2.00 szt.

~R -
1* robocizna r-g 0.695
0.3476 r-g/szt.
M -
2* Ztaczka z GW press ze stali nierdzewnej o po- | szt. 2.000

taczeniach zaprasowywanych o $r. 35 x Rp1 -
System KAN-therm Inox lub rozwigzanie row-
nowazne

1 szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -

4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.002
0.001 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3.2.4/KNR INSTAL |Analogia - Ztaczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
7/0409-03 o $r.zew. 18 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
18xR1/2z - system KAN-therm Inox lub réowno-
wazny

przedmiar = 28.00 szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
R -
1* robocizna r-g 5.015
0.1791 r-g/szt.
M-
2 Ztagczka z GZ press wymiar 18xR1/2z - system | szt. 28.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.028

0.001 m-g/szt.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.2.4|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
8/0409-03 0 $r.zew. 18 mm - Zigczka z GZ press wymiar
18xR3/4z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.358
0.1791 r-g/szt.
M -
2* Ztaczka z GZ press wymiar 18xR3/4z - system | szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.002

0.001 m-g/szt.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.2.4/KNR INSTAL |Analogia - Ztaczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
9/0409-04 o $r.zew. 22 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
22xR3/4z - system KAN-therm Inox lub réowno-
wazny
przedmiar = 8.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.846
0.2307 r-g/szt.
M-
2 Ztagczka z GZ press wymiar 22xR3/4z - system | szt. 8.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.008

0.001 m-g/szt.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.2.5|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych | szt.
0]0409-07 0 $r.zew. 42 mm - Ztgczka z GZ press wymiar
42xR3/2z - system KAN-therm Inox lub réwno-
wazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.797
0.3983 r-g/szt.
M -
2* Ztaczka z GZ press wymiar 42xR3/2z - system | szt. 2.000
KAN-therm Inox lub réwnowazny
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.002

0.001 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3.2.5|KNR INSTAL |Analogia - Ztgczka z GZ press ze stali nie- szt.
1{0409-08 rdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o
analogia $r. 76,1 x Rp5/2 - System KAN-therm Inox lub
rozwigzanie rbwnowazne

przedmiar = 9.00 szt.
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ki uszlachetniajgce zwane op6zniaczami albo
inhibitorami korozji typu organicznego oraz bio-
cydy - ptyn Ergolid lub réwnowazny

przedmiar = 645.57 dm3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
R -
1* robocizna r-g 5.130
0.456*1.25=0.57 r-g/szt.
M-
2 Ztagczka z GZ press ze stali nierdzewnej o pota-| szt. 9.000
czeniach zaprasowywanych o ér. 76,1 x Rp5/2
- System KAN-therm Inox lub rozwigzanie row-
nowazne
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.011
0.001*1.25=0.00125 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.5|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
2/0126-01 rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65
mm)
przedmiar =331.00 m
~R -
1* robocizna r-g 30.320
0.0916 r-g/m
M -
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie m 6.620
ocynk.z koncami gwint. 15 mm
0.02 m/m
3* zawory przelotowe proste mosigzne $r.15 mm | szt 0.662
0.002 szt/m
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt 0.662
mm
0.002 szt/m
5* tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm| szt 1.986
0.006 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.5|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
3|0126-02 rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 150
mm)
przedmiar =331.00 m
1.00 préb.
~R -
1* robocizna r-g 35.417
0.107 r-g/m
M -
2* rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie m 2.000
ocynk.z koncami gwint. 15 mm
2 m/prob.
3* zawory przelotowe proste mosigzne $r.15 mm | szt 0.200
0.2 szt/prob.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt 0.200
mm
0.2 szt/prob.
5* tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm| szt 0.600
0.6 szt/prob.
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.5|KNNR 4 Analogia - Ptukanie instalacji chtodniczej m
4/0128-01 przedmiar =331.00 m
~R -
1* robocizna r-g 21.085
0.0637 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.5|AW Napetnienie instalacji chtodniczej glikolem ety- |dm3
5 lenowym o stezeniu 35% posiadajgcym dodat-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

R -

1* robocizna r-g 32.279
0.05 r-g/dm3
M-

2 Ptyn Ergolid firmy Boryszew lub réwnowazny - | kg 668.165
posiadajgcy dodatki uszlachetniajgce zwane
opdzniaczami albo inhibitorami korozji typu or-
ganicznego oraz biocydy
1.035 kg/dm3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rurociagi (instalacja wody lodowej) - dostosowane do pracy z roztworem glikolu o stezeniu 35%
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

3.3

45331100-7

Rurociagi z rur wielowarstwowych o potgczeniach zaprasowywanych PE-RT/AL/PE-RT i ksztaltki stalowe

3.3.1

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 4
0404-01

Analogia - Rurociagi w instalacjach c.o. z two-
rzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej do 20 mm o
potaczeniach zaprasowywanych - Rura wielo-
warstwowowa PE-RT/AL/PE-RT w zwojach 20
x 2,0 (PN12)

przedmiar =5.00 m

R -

robocizna

0.37 r-g/m

M-

Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT w zwo-
jach 20 x 2,0 (PN12)

1.10 m/m

ksztattki zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE-
RT o $r. zewnetrznej 20 mm

0.58 szt/m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. zewnetrznej 20 mm

1.43 szt/m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

m

r-g

szt

szt

%

1.850

5.500

2.900

7.150

1.500

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.3.2

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 4
0404-02

Analogia - Rurociagi w instalacjach c.o. z two-
rzyw sztucznych o $r. zewnetrznej do 25 mm o
potaczeniach zaprasowywanych - Rura wielo-
warstwowowa PE-RT/AL/PE-RT w zwojach 25
x 2,5 (PN12)

przedmiar =72.00 m

~R -

robocizna

0.384 r-g/m

M -

Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT w zwo-
jach 25 x 2,5 (PN12)

1.08 m/m

ksztattki zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE-
HD o $r. zewnetrznej 25 mm

0.66 szt/m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. zewnetrznej 25 mm

1.25 szt/m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

r-g

szt

szt

%

27.648

77.760

47.520

90.000

1.500

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.3.3

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 4
0404-03

Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz-
nych o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach
zgrzewanych na $cianach w budynkach - Rura
wielowarstwowowa PE-RT/AL/PE-RT w zwo-
jach 32 x 3,0 (PN12)

przedmiar =76.00 m

R -

robocizna

0.417 r-g/m

M-

Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT w zwo-
jach 32 x 3,0 (PN12)

1.08 m/m

ksztattki zaprasowywane PE-RT/AL/PE-RT o
$r. zewnetrznej 32 mm

0.61 szt/m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. zewnetrznej 32 mm

1.11 szt/m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

r-g

szt

szt

%

31.692

82.080

46.360

84.360

1.500

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.34

KNNR 4
0404-04

Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz-
nych o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach
zgrzewanych na scianach w budynkach - Rura
wielowarstwowowa PE-RT/AL/PE-RT w zwo-
jach 40 x 3,5 (PN12)

przedmiar = 66.00 m
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
R -
1* robocizna r-g 28.710
0.435 r-g/m
M-
2" Rura wielowarstwowowa PE-RT/AL/PE-RT w m 71.280
zwojach 40 x 3,5 (PN12)
1.08 m/m
3* ksztattki zaprasowywane PE-RT/AL/PE-RT o szt 31.020
$r. zewnetrznej 40 mm
0.47 szt/m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 66.000
$r. zewnetrznej 40 mm
1 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.5|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz- | m
0404-04 nych o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach
zgrzewanych na scianach w budynkach - Rura
wielowarstwowowa PE-RT/X/AI/PE-X w zwo-
jach 50 x 4,0 (PN12)
przedmiar =20.00 m
~R -
1* robocizna r-g 8.700
0.435 r-g/m
M -
2 Rura wielowarstwowowa PE-RT/X/AI/PE-X w m 21.600
zwojach 50 x 4,0(PN12)
1.08 m/m
3* ksztattki zaprasowywane PE-RT/AL/PE-RT o | szt 9.400
$r. zewnetrznej 50 mm
0.47 szt/m
4* uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o | szt. 20.000
$r. zewnetrznej 40 mm
1 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.6|KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. m
0307-01 przedmiar =239.00 m
R -
1* robocizna r-g 19.957
0.0835 r-g/m
M-
2 zawory przelotowe mosigezne $r. 15 mm szt 0.478
0.002 szt/m
3* zlgczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt 1.434
0.006 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.024
0.0001 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.7|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw| pro-
0406-03 sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) ba
przedmiar = 1.20 préba
R -
1* robocizna r-g 8.496
7.08 r-g/préba
M-
2" Rura wielowarstwowowa PE-RT/AL/PE-RT w m 2.400
zwojach 16 x 2,0 (PN12)
2 m/préba
3* zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt 0.240
0.2 szt/proba
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt. 0.240
mm'
0.2 szt./préba
5* ksztattki zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE- | szt 0.072
RT o $r. zewnetrznej 16 mm
0.06 szt/préba
-150 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.8|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw| m
0406-05 sztucznych - dodatek za probe w budynkach
niemieszkalnych
przedmiar =239.00 m
R -
1* robocizna r-g 21.653
0.0906 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.9|/KNNR 4 Analogia - Montaz ksztattek stalowych o $ér. no-| szt.
0517-01 minalnej 20 mm - Mufa calowa redukcyjna 3/4"
w-1/2"w
przedmiar = 4.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.680
0.42 r-g/szt.
M -
2* Mufa calowa redukcyjna 3/4"w - 1/2"w szt 4.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.1/KNR 2-18 Analogia - Ztgczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne | szt.
0(0112-01 i stalowe - Mufa calowa redukcyjna 1"w-3/4"w
analogia przedmiar = 5.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.963
0.83*0.955=0.79265 r-g/szt.
M-
2 Mufa calowa redukcyjna 1"w-3/4"w szt. 5.000
1 szt./szt.
3* Uszczelki gumowe ptaskie,o srednicy 25 mm | szt 5.250
1.05 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.050
0.01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.1|KNNR 4 Analogia - Montaz ksztattek stalowych o $ér. no-| szt.
1{0517-01 minalnej 20 mm - Nypel calowy redukcyjny 3/4"
z-1/2"z
przedmiar = 30.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 12.600
0.42 r-g/szt.
M -
2* Nypel calowy redukcyjny 3/4"z - 1/2"z szt 30.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.1/KNR 2-18 Analogia - Ztgczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne | szt.
2(0112-01 i stalowe - Nypel calowy redukcyjny 5/2"z-2"z
analogia przedmiar = 1.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.793
0.83*0.955=0.79265 r-g/szt.
M-
2 Nypel calowy redukcyjny 5/2"z-2"z szt. 1.000
1 szt./szt.
3* Uszczelki gumowe ptaskie,o srednicy 25 mm | szt 1.050
1.05 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.010
0.01 m-g/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.1|KNNR 4 Analogia - Montaz ksztattek stalowych o $r. no-| szt.
3/0517-01 minalnej 15 mm - Nypel calowy rownoprzeloto-
wy 1/2"z - 1/2"z
przedmiar = 4.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.680
0.42 r-g/szt.
M-
2 Nypel calowy réwnoprzelotowy 1/2"z - 1/2"z szt 4.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.1|KNNR 4 Analogia - Montaz ksztattek stalowych o $r. no-| szt.
4/0517-01 minalnej 20 mm - Nypel calowy rownoprzeloto-
wy 3/4"z - 3/4"z
przedmiar = 39.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 16.380
0.42 r-g/szt.
M-
2 Nypel calowy réwnoprzelotowy 3/4"z - 3/4"z szt 39.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.1|KNR 2-18 Analogia - Zigczki i ksztattki mosiezne, zeliwne | szt.
5/0112-01 i stalowe - Mufa calowa réwnoprzelotowa 5/2"
analogia w-5/2"w
przedmiar = 4.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.171
0.83*0.955=0.79265 r-g/szt.
M-
2* Mufa calowa réwnoprzelotowa 5/2"w-5/2"w szt. 4.000
1 szt./szt.
3* Uszczelki gumowe ptaskie,o srednicy 25 mm | szt 4.200
1.05 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.040
0.01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.1/KNR 2-18 Analogia - Ztgczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne | szt.
6(0112-01 i stalowe - Ztgczka calowa redukcyjna 5/2"z-9/
analogia 4"w
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.585
0.83*0.955=0.79265 r-g/szt.
M -
2* Ztaczka calowa redukcyjna 5/2"z-9/4"w szt. 2.000
1 szt./szt.
3* Uszczelki gumowe ptaskie,o srednicy 25 mm | szt 2.100
1.05 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.020
0.01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.1|KNR 2-18 Analogia - Zigczki i ksztattki mosiezne, zeliwne | szt.
7/0112-01 i stalowe - Ztgczka calowa redukcyjna 3"z-5/2"
analogia w
przedmiar = 4.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.171
0.83*0.955=0.79265 r-g/szt.
M-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 Ztgczka calowa redukcyjna 3"z-5/2"w szt. 4.000
1 szt./szt.
3* Uszczelki gumowe ptaskie,o srednicy 25 mm | szt 4.200
1.05 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.040
0.01 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rurociggi z rur wielowarstwowych o potgczeniach zaprasowywanych PE-RT/AL/PE-RT i ksztattki stalowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3.4

45331100-7

Izolacje termiczne rurociggow

3.4.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-34
0101-14
analogia

Analogia - Otulina z kauczuku syntetycznego -
Lambda (40°C) = 0,033W/mK o $rednicy
wewn. 18 mm grubosci 19 mm

przedmiar =81.00 m

R -

robocizna

0.1898 r-g/m

M-

Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda
(40°C) = 0,033W/mK o $rednicy wewn. 18 mm
grubosci 199 mm

1.1 m/m

klej do otulin

0.0197 dm3/m

tasma do otulin

0.1153 m/m

klipsy montazowe do otulin

6 szt/m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

-8 -

Srodek transportowy

0.00255 m-g/m

r-g

dm3

szt

%

m-g

15.374

89.100

1.596

9.339

486.000

3.000

0.207

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.4.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-34
0101-14
analogia

Analogia - Otulina z kauczuku syntetycznego -
Lambda (40°C) = 0,033W/mK o $rednicy
wewn. 22 mm grubosci 19 mm

przedmiar =71.00 m

~R -

robocizna

0.1898 r-g/m

M -

Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda
(40°C) = 0,033W/mK o $rednicy wewn. 22 mm
grubosci 19 mm

1.1 m/m

klej do otulin

0.0197 dm3/m

tasma do otulin

0.1153 m/m

klipsy montazowe do otulin

6 szt/m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S--

$rodek transportowy

0.00255 m-g/m

dm3

szt

%

m-g

13.476

78.100

1.399

8.186

426.000

3.000

0.181

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

343

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-34
0101-14
analogia

Analogia - Otulina z kauczuku syntetycznego -
Lambda (40°C) = 0,033W/mK o $rednicy
wewn. 25 mm grubosci 25 mm

przedmiar =72.00 m

R -

robocizna

0.1898 r-g/m

M-

Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda
(40°C) = 0,033W/mK o $rednicy wewn. 25 mm
grubosci 25 mm

1.1 m/m

klej do otulin

0.0197 dm3/m

tasma do otulin

0.1153 m/m

klipsy montazowe do otulin

6 szt/m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~-S--

Srodek transportowy

0.00255 m-g/m

r-g

dm3

szt

%

m-g

13.666

79.200

1.418

8.302

432.000

3.000

0.184

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

344

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-34
0101-19
analogia

Analogia - Otulina z kauczuku syntetycznego -
Lambda (40°C) = 0,033W/mK o $rednicy
wewn. 28 mm grubosci 32 mm

przedmiar =47.00 m

R -

robocizna

0.2108 r-g/m

M-

Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda
(40°C) = 0,033W/mK o $rednicy wewn. 28 mm
grubosci 32 mm

1.1 m/m

klej do otulin

0.0261 dm3/m

tasma do otulin

0.1697 m/m

klipsy montazowe do otulin

6 szt/m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~-S--

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
0.00705 m-g/m

r-g

dm3

szt

%

m-g

9.908

51.700

1.227

7.976

282.000

3.000

0.331

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.45

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-34
0101-19
analogia

Analogia - Otulina z kauczuku syntetycznego -
Lambda (40°C) = 0,033W/mK o $rednicy
wewn. 35 mm grubosci 32 mm

przedmiar = 104.00 m

~R -

robocizna

0.2108 r-g/m

M -

Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda
(40°C) = 0,033W/mK o $rednicy wewn. 35 mm
grubosci 32 mm

1.1 m/m

klej do otulin

0.0261 dm3/m

tasma do otulin

0.1697 m/m

klipsy montazowe do otulin

6 szt/m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

~S -

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
0.00705 m-g/m

r-g

dm3

szt

%

21.923

114.400

2.714

17.649

624.000

3.000

0.733

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.4.6

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 0-34
0101-19
analogia

Analogia - Otulina z kauczuku syntetycznego -
Lambda (40°C) = 0,033W/mK o $rednicy
wewn. 42 mm grubosci 32 mm

przedmiar =61.00 m

R -

robocizna

0.2108 r-g/m

M-

Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda
(40°C) = 0,033W/mK o $rednicy wewn. 42 mm
grubosci 32 mm

1.1 m/m

klej do otulin

0.0261 dm3/m

tasma do otulin

0.1697 m/m

klipsy montazowe do otulin

6 szt/m

materiaty pomocnicze

3 %(od M)

-8 -

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
0.00705 m-g/m

dm3

szt

%

m-g

12.859

67.100

1.592

10.352

366.000

3.000

0.430

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.4.7|KNR 0-34 Analogia - Otulina z kauczuku syntetycznego - | m
0101-19 Lambda (40°C) = 0,033W/mK o $rednicy
analogia wewn. 54 mm grubosci 32 mm
przedmiar =19.00 m
R -
1* robocizna r-g 4.005
0.2108 r-g/m
M-
2 Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda m 20.900
(40°C) = 0,033W/mK o $rednicy wewn. 54 mm
grubosci 32 mm
1.1 m/m
3* klej do otulin dm3 0.496
0.0261 dm3/m
4 tasma do otulin m 3.224
0.1697 m/m
5* klipsy montazowe do otulin szt 114.000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
7 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.134
0.00705 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.8/KNR 0-34 Analogia - Otulina z kauczuku syntetycznego - | m
0101-13 Lambda (40°C) = 0,035W/mK o $rednicy
analogia wewn. 78 mm grubosci 32 mm
przedmiar = 39.00 m
~R -
1* robocizna r-g 11.961
0.3067 r-g/m
M -
2* Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda m 44.850
(40°C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 78 mm
grubosci 32 mm
1.15m/m
3* klej do otulin dm3 1.014
0.026 dm3/m
4* tasma do otulin m 9.110
0.2336 m/m
5* klipsy montazowe do otulin szt 195.000
5 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S -
7 $rodek transportowy m-g 0.489
0.01255 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.9|KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
0101-14 =0,038W/mK o $r. wewn. 22mm gr. 25 mm
analogia przedmiar =7.00 m
~R -
1* robocizna r-g 1.329
0.1898 r-g/m
M -
2* Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 7.700
mK o $r. wewn. 22mm gr. 25 mm
1.1 m/m
3* klej do otulin dm3 0.138
0.0197 dm3/m
4 tasma do otulin m 0.807
0.1153 m/m
5* klipsy montazowe do otulin szt 42.000
6 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
7 Srodek transportowy m-g 0.018
0.00255 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.1/KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
0(0101-19 = 0,038W/mK o $r. wewn. 28mm gr. 40 mm
analogia przedmiar = 8.00 m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
R -
1* robocizna r-g 1.686
0.2108 r-g/m
M-
2" Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 8.800
mK o $r. wewn. 28mm gr. 40 mm
1.1 m/m
3* klej do otulin dm3 0.209
0.0261 dm3/m
4* tasma do otulin m 1.358
0.1697 m/m
5* klipsy montazowe do otulin szt 48.000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
7 Srodek transportowy m-g 0.056

0.00705 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.4.1|KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
110101-19 =0,038W/mK o $r. wewn. 35mm gr. 40 mm
analogia przedmiar =4.00 m

~R -

1* robocizna r-g 0.843
0.2108 r-g/m
M -

2* Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 4.400
mK o $r. wewn. 35mm gr. 40 mm
1.1 m/m

3* klej do otulin dm3 0.104
0.0261 dm3/m

4 tasma do otulin m 0.679
0.1697 m/m

5* klipsy montazowe do otulin szt 24.000
6 szt/m

6 materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -

7 Srodek transportowy m-g 0.028

0.00705 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.4.1/KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
2|0101-19 = 0,038W/mK o $ér. wewn. 42mm gr. 40 mm
analogia przedmiar =5.00 m

R -

1* robocizna r-g 1.054
0.2108 r-g/m
M-

2 Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 5.500
mK o $r. wewn. 42mm gr. 40 mm
1.1 m/m

3* klej do otulin dm3 0.131
0.0261 dm3/m

4* tasma do otulin m 0.849
0.1697 m/m

5* klipsy montazowe do otulin szt 30.000
6 szt/m

6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--

7 $rodek transportowy m-g 0.035

0.00705 m-g/m

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.4.1|KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
3/0101-19 =0,038W/mK o $r. wewn. 42mm gr. 50 mm
analogia przedmiar =1.00 m
~R -
1* robocizna r-g 0.211
0.2108 r-g/m
M -
2* Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 1.100
mK o $r. wewn. 42mm gr. 50 mm
1.1 m/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* klej do otulin dm3 0.026
0.0261 dm3/m
4 tasma do otulin m 0.170
0.1697 m/m
5* klipsy montazowe do otulin szt 6.000
6 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0.007
0.00705 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.1/KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
4/0101-19 = 0,038W/mK o s$rednicy wewn. 54 mm gru-
analogia bosci 50 mm
przedmiar = 1.00 m
~R -
1* robocizna r-g 0.211
0.2108 r-g/m
M -
2* Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 1.100
mK o $rednicy wewn. 54 mm grubosci 50 mm
1.1 m/m
3* klej do otulin dm3 0.026
0.0261 dm3/m
4 tasma do otulin m 0.170
0.1697 m/m
5* klipsy montazowe do otulin szt 6.000
6 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
7 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.007
0.00705 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.1/KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
5/0101-19 = 0,038W/mK o s$rednicy wewn. 54 mm gru-
analogia bosci 60 mm
przedmiar =3.00 m
~R -
1* robocizna r-g 0.632
0.2108 r-g/m
M -
2* Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 3.300
mK o $rednicy wewn. 54 mm grubosci 60 mm
1.1 m/m
3* klej do otulin dm3 0.078
0.0261 dm3/m
4 tasma do otulin m 0.509
0.1697 m/m
5* klipsy montazowe do otulin szt 18.000
6 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
7 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.021
0.00705 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.1/KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
6(0101-21 = 0,038W/mK o s$rednicy wewn. 76 mm gru-
analogia bosci 100 mm
przedmiar = 15.00 m
~R -
1* robocizna r-g 4.601
0.3067 r-g/m
M -
2* Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 17.250
mK o $rednicy wewn. 76 mm grubosci 100 mm
1.15 m/m
3* klej do otulin dm3 0.513
0.0342 dm3/m
4 tasma do otulin m 4.088
0.2725 m/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* klipsy montazowe do otulin szt 75.000
5 szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0.282
0.0188 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.1/KNR 0-34 Analogia - Otulina z pianki PE - Lambda (40C) | m
7/0101-21 = 0,038W/mK o s$rednicy wewn. 76 mm gru-
analogia bosci 80 mm
przedmiar = 33.00 m
~R -
1* robocizna r-g 10.121
0.3067 r-g/m
M -
2* Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/ | m 37.950
mK o $rednicy wewn. 76 mm grubosci 80 mm
1.15 m/m
3* klej do otulin dm3 1.129
0.0342 dm3/m
4 tasma do otulin m 8.993
0.2725 m/m
5* klipsy montazowe do otulin szt 165.000
5 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
7 Srodek transportowy m-g 0.620
0.0188 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Izolacje termiczne rurociggéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M
jedn.
3.5/45331210-1 |Zawory, armatura i elementy grzejne - dostosowane do pracy z roztworem glikolu o stezeniu 35%
3.5.1|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowa- | szt.
0411-01 nych o $r. nominalnej 15 mm - Zawor kulowy
DN15 wg DIN 1988
przedmiar = 32.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 9.600
0.3 r-g/szt.
M-
2 Zawor kulowy DN15 wg DIN 1988 szt. 32.000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.2|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowa- | szt.
0411-02 nych o $r. nominalnej 20 mm - Zawor kulowy
DN20 wg DIN 1988
przedmiar = 34.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 12.240
0.36 r-g/szt.
M-
2 Zawor kulowy DN20 wg DIN 1988 szt. 34.000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.3|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
0411-07 gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm - Zawor
kulowy DN65 wg DIN 1988
przedmiar = 8.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 7.520
0.94 r-g/szt.
M-
2 Zawor kulowy DN65 wg DIN 1988 szt. 8.000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.4|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
0411-07 gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm - Zawor
zwrotny DN65 wg DIN 1988
przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.880
0.94 r-g/szt.
M-
2 Zawor zwrotny DN65 wg DIN 1988 szt. 2.000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.5|KNNR 4 Analogia - Filtr siatkowy 3"w szt.
0527-04 przedmiar = 2.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.960
2.48 r-g/szt.
M-
2 Filtr siatkowy 3"w szt. 2.000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1.480
0.74 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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15 mm

1 szt/szt

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.5.6|KNNR 4 Analogia - Wielofunkcyjny zawér automatyczny | szt.
0411-01 AB-QM GZ z kr. 15 kod kat. 00321212 lub row-
nowazny
przedmiar = 19.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 5.700
0.3 r-g/szt.
M-
2 Wielofunkcyjny zawor automatyczny AB-QM szt 19.000
GZ z kr. 15 kod kat. 00321212 lub réwnowazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.7|KNNR 4 Analogia - Wielofunkcyjny zawor automatyczny | szt.
0411-02 AB-QM GZ z kr. 20 kod kat. 00321213 lub row-
nowazny
przedmiar = 14.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 5.040
0.36 r-g/szt.
M -
2 Wielofunkcyjny zawér automatyczny AB-QM szt 14.000
GZ z kr. 20 kod kat. 00321213 lub réwnowazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.8|KNNR 4 Zawor automatyczny ASV-PV 35-75kPa GZ szt.
0411-06 obr. o $r. nom. 50 mm lub réwnowazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.480
0.74 r-g/szt.
M -
2* Zawor automatyczny ASV-PV 35-75kPa GZ szt 2.000
obr. o $r. nom. 50 mm lub réwnowazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.9|KNNR 4 Zawor automatyczny wspotpracujgcy ASV-M | szt.
0411-06 GW o $r. nom. 50 mm lub réwnowazny
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.480
0.74 r-g/szt.
M -
2* Zawor automatyczny wspotpracujgcy ASV-M szt 2.000
GW o $r. nom. 50 mm lub réwnowazny
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.1|KNNR 4 Zawor odpowietrzajacy automatyczny z zawo- | szt
0]0412-06 rem stopowym o $rednicy 15 mm
przedmiar = 2.00 szt
~R -
1* robocizna r-g 0.620
0.31 r-g/szt
M -
2* Zawor odpowietrzajgcy automatyczny z zawo- | szt 2.000
rem stopowym o $rednicy 15 mm
1 szt/szt
3* Ztaczka nakr. réwnoprzel. z zel. ciggl. czarna | szt 2.000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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3.5.1|KNR 2-17 Analogia - Dostawa i montaz - klimakonwektor | szt.
0320-09 LSBA-541L z zaworami i pilotem lub réwno-
wazny - wraz z podigczeniem odprowadzenia
skroplin

przedmiar = 19.00 szt.

~R -

1* robocizna r-g 507.153
27.95%0.955=26.69225 r-g/szt.
M -

2* klimakonwektor LSBA-541L z zaworami i pilo- | kpl. 19.000
tem lub réwnowazny - wraz z podtaczeniem
odprowadzenia skroplin

=N

1 kpl./szt.
3* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 102.600
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
5.4 kg/szt.
4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 2.850
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M10 o dt.do 60
mm
0.15 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.900
0.9 %(od M)
~-S--
6* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 9.500
0.5 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.1/KNR 2-17 Analogia - Dostawa i montaz - klimakonwektor | szt.
210320-09 LSBA-631L z zaworami i pilotem lub réwno-
wazny - wraz z podtgczeniem odprowadzenia
skroplin
przedmiar = 3.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 80.077
27.95%0.955=26.69225 r-g/szt.
M-
2* klimakonwektor LSBA-631L z zaworami i pilo- | kpl. 3.000

tem lub réwnowazny - wraz z podtaczeniem
odprowadzenia skroplin

1 kpl./szt.
3* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 16.200
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
5.4 kg/szt.
4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.450
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M10 o dt.do 60
mm
0.15 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.900
0.9 %(od M)
~S -
6 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.500
0.5 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.1|KNR 2-17 Analogia - Dostawa i montaz - klimakonwektor | szt.
3/0320-09 LSBA-641L z zaworami i pilotem lub réwno-
wazny - wraz z podigczeniem odprowadzenia
skroplin
przedmiar = 11.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 293.615
27.95%0.955=26.69225 r-g/szt.
M -
2* klimakonwektor LSBA-641L z zaworami i pilo- | kpl. 11.000

tem lub réwnowazny - wraz z podtaczeniem
odprowadzenia skroplin

1 kpl./szt.

3* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 59.400
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
5.4 kg/szt.

4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 1.650
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M10 o dt.do 60
mm

0.15 kg/szt.

5* materiaty pomocnicze % 0.900
0.9 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
S -
6* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 5.500
0.5 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zawory, armatura i elementy grzejne - dostosowane do pracy z roztworem glikolu o stezeniu 35%
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.6/45331100-7 |Przebicia i bruzdy
3.6.1|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | szt.
0333-08 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 22.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 7.920
0.36 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.6.2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
0333-09 bosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar =42.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 21.000
0.5 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.6.3|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
0333-10 bosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej
przedmiar = 4.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3.560
0.89 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.6.4/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt.
0208-02 elementach z betonu zwirowego o grubosci do
20 cm
przedmiar = 4.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.880
0.72 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.6.5|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt.
0208-03 elementach z betonu zwirowego o grubosci do
30 cm
przedmiar = 10.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 14.300
1.43 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.6.6|Analiza wlas- |Wykonanie uszczelnienia pozarowego rurocig- | kpl
na gow przy przejsciu przez przegrody bedace od-
dzieleniami pozarowymi o odpornosci ogniowe;j
EIS120 - przy uzyciu opaski HILTI typ CP648
wraz z wypetnieniem przebicia masg CP636
lub zaprawg cementowa lub rozwigzanie réw-
nowazne
przedmiar = 6.00 kpl
R -
1* robocizna r-g 6.000
1 r-g/kpl
M -
2* Opaska HILTI typ CP648 wraz z wypetnieniem | szt 6.000
przebicia masg CP636 lub zaprawg cemento-
wa - catos¢ o odpornosci ogniowej EIS120 lub
rozwigzanie rownowazne
1 szt/kpl
3* materiaty pomocnicze % 2.500
2.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.6.7|Analiza wlas- |Wykonanie uszczelnienia pozarowego rurocig- | kpl
na gow o $rednicy powyzej 4 cm przy przejsciu
przez przegrody o odpornosci ogniowej mini-
mum EIS60 - o odpornosci odpowiadajace;j
Scianie w ktorej sg montowane
przedmiar = 76.00 kpl
~R -
1* robocizna r-g 19.000
0.25 r-g/kpl
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
M -
2* uszczelnienie pozarowe rurociggéw o srednicy | szt 76.000
powyzej 4 cm przy przejsciu przez przegrody o
odpornosci ogniowej minimum EIS60 - o od-
pornosci odpowiadajgcej Scianie w ktorej sg
montowane
1 szt/kpl
3* materiaty pomocnicze % 2.500

2.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Przebicia i bruzdy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3.7/45331210-1  |Klimatyzacja serwerowni i rozdzielni elektrycznej
3.7.1|KNR 2-17 Analogia - Dostawa i montaz klimatyzatora - szt.
0320-09 klimatyzacja pomieszczenia serwerowni i roz-
dzielni elektrycznej - Klimatyzator typu Split
IHM 12N Lenox (jednostka zewnetrzna i wew-
netrzna) lub réwnowazny wraz z przewodami
ciecz/gaz, napetnieniem czynnikiem chtodza-
cym oraz z podtgczeniem odprowadzenia
skroplin
przedmiar = 2.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 53.385
27.95%0.955=26.69225 r-g/szt.
M -
2* Klimatyzator typu Split IHM 12N Lenox (jednos-| kpl. 2.000
tka zewnetrzna i wewnetrzna) lub réwnowazny
wraz z przewodami ciecz/gaz, napetnieniem
czynnikiem chtodzacym oraz z podtgczeniem
odprowadzenia skroplin
1 kpl./szt.
3* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 10.800
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
5.4 kg/szt.
4* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.300
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M10 o dt.do 60
mm
0.15 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.900
0.9 %(od M)
~-S--
6* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.000
0.5 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | szt.
0333-08 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 10.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.600
0.36 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.3|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
0333-09 bosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej
przedmiar = 6.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3.000
0.5 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.4|KNR AT-13  |Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w $cianach - m
0105-06 podtoze z cegty
przedmiar = 18.50 m
~R -
1* robocizna r-g 4.486
0.2425 r-g/m
M -
2* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.015
0.0008 m3/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Klimatyzacja serwerowni i rozdzielni elektrycznej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

PODSUMOWANIE

KLIMATYZACJA WYBRANYCH POMIESZCZEN

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 5681.079
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.|acetylen techniczny rozpuszczony

1.300

.|Agregat wody lodowej 1 x EAC 552 SM 4 HN lub réwnowazny (wy-

konanie zewnetrzne)

kpl.

1.000

.|Anemostat sufitowy ze skrzynka rozprezng COLIBRI-CRb-L+ALSd-

L--1V-0001: COLIBRI CRb L-125-400-1V+ALSd L-100-125 lub réw-
nowazny

szt.

1.000

.|Anemostat sufitowy ze skrzynka rozprezng COLIBRI-CRb-L+ALSd-

L--1V-0001: COLIBRI CRb L-125-600-1V+ALSd L-100-125 lub réw-
nowazny

szt.

23.000

.|Anemostat sufitowy ze skrzynka rozprezng PELICAN-CEa-N-+-

ALSd-(1-step)_-0001: PELICAN CEa 200-600 N + ALSd 160-200
(1-step) lub réwnowazny

szt.

20.000

.|Anemostat Scienny ze skrzynka rozprezng PELICAN-Wa+ALVd-B-

1V-0001: PELICAN Wa 300-150-1V+ALVd 300-150-100-B lub réw-
nowazny

szt.

18.000

.|Anemostat Scienny ze skrzynka rozprezng PELICAN-Wa+ALVd-B-

1V-0001: PELICAN Wa 400-150-1V+ALVd 400-150-125-B lub réw-
nowazny

szt.

24.000

.|Anemostat Scienny ze skrzynka rozprezng PELICAN-Wa+ALVd-B-

1V-0001: PELICAN Wa 400-200-1V+ALVd 400-200-125-B lub réw-
nowazny

szt.

1.000

.|Anemostat Scienny ze skrzynka rozprezng PELICAN-Wa+ALVd-K-

1V-0001: PELICAN Wa 300-150-1V+ALVd 300-150-100-K lub réw-
nowazny

szt.

5.000

10.

Anemostat Scienny ze skrzynka rozprezng PELICAN-Wa+ALVd-K-
1V-0001: PELICAN Wa 400-150-1V+ALVd 400-150-125-K lub réw-
nowazny

szt.

1.000

11

.|blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach o gr. 0.55 mm

kg

1097.820

12.

Centrala klimatyzacyjna nawiewno - wywiewna 1N/1W, wykonanie
zewnetrzne, GOLD RX 14 lub réwnowazna z odzyskiem ciepta:

- wydatek nawiewu / wywiewu 4100 / 3520 m3/h;

- nagrzewnica glikolowa 90/700C, tn=200C, Q=11,20 kW,

- sprez wentylatora 300 / 300 Pa.

- wentylator nawiewny Pmax=1,60/1,60 kW;

- filtry klasy F7;

- przepustnica i kro¢ce elastyczne na wlocie i wylocie;

- gabaryty centrali: BxLxH — 1400 x 3134 x 1400 mm, rama 120
mm, ciezar 739 kg;

- poziom mocy akustycznej urzadzenia < 53 dB(A) (w pasmie 250
Hz);

szt

1.000

13.

Centrala klimatyzacyjna nawiewno - wywiewna 2N/2W, wykonanie
podwieszone, GOLD LP 05 lub réwnowazna z odzyskiem ciepta:

- wydatek nawiewu / wywiewu 1800 / 1000 m3/h;

- nagrzewnica 90/700C, tn=200C, Q=10,70 kW;

- sprez wentylatora 200 / 200 Pa.

- wentylator nawiewny Pmax=0,74/0,74 kW;

- filtry klasy F7;

- przepustnica i kré¢ce elastyczne na wlocie i wylocie;

- gabaryty centrali: BxLxH — 1184 x 2900 x 458 mm, rama 53 mm,
ciezar 287 kg;

- poziom mocy akustycznej urzgdzenia < 45 dB(A) (w pasmie 250
Hz);

szt

1.000

14.

Centrala klimatyzacyjna nawiewno - wywiewna 5N/5W, wykonanie
podwieszone, GOLD LP 05 lub réwnowazna z odzyskiem ciepta:

- wydatek nawiewu / wywiewu 1800 / 1300 m3/h;

- nagrzewnica 90/700C, tn=200C, Q=7,20 kW;

- sprez wentylatora 200 / 200 Pa.

- wentylator nawiewny Pmax=0,74/0,74 kW;

- filtry klasy F7;

- przepustnica i kro¢ce elastyczne na wlocie i wylocie;

- gabaryty centrali: BxLxH — 1184 x 2900 x 458 mm, rama 53 mm,
ciezar 287 kg;

- poziom mocy akustycznej urzadzenia < 45 dB(A) (w pasmie 250
Hz);

szt

1.000

15.

Czerpnia Scienna prostokgtna wykonana w formie kratek zaluzjo-
wych zabezpieczajgcych przed deszczem oraz z zabudowang wew-
natrz drobng siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom mecha-
nicznym ST-JWN+ST-JHG 400 x 400 lub réwnowazna

szt.

1.000

16.

Czerpnia $cienna prostokgtna wykonana w formie kratek zaluzjo-
wych zabezpieczajgcych przed deszczem oraz z zabudowang wew-
natrz drobng siatka przeciw owadom i zanieczyszczeniom mecha-
nicznym ST-JWN+ST-JHG 500 x 300 lub réwnowazna

szt.

1.000

.|czy$ciwo bawetniane

2.700

.|drut stalowy do spawania niepokryty $r. 3.25 mm

0.550

.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r.3.25 mm

1.380

.|Filtr siatkowy 3"w

2.000

.|Filtr siatkowy gw. o0 $r. 25 mm

1.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

.|Filtr siatkowy gw. 0 $r. 32 mm

szt

1.000

.|Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P 200x200/ RST (z wyzwalaczem

termicznym) lub réwnowazna

kpl.

8.000

24.

Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P dn 125/ RST (z wyzwalaczem ter-
micznym) lub réwnowazna

kpl.

2.000

25,

Klapa p.poz.typ mcr FID S/S p/P dn 160/ RST (z wyzwalaczem ter-
micznym) lub réwnowazna

kpl.

1.000

26.

Klapa p.poz.typ mcr FID S/V p/P 200x200/ RST (z wyzwalaczem
termicznym) lub réwnowazna

4.000

27.

Klapa p.poz.typ mcr FID S/V p/P 250x200/ RST (z wyzwalaczem
termicznym) lub réwnowazna

kpl.

2.000

28.

Klapa p.poz.typ mcr FID S/V p/P 300x200/ RST (z wyzwalaczem
termicznym) lub réwnowazna

kpl.

1.000

29.

Klapa p.poz.typ mcr FID S/V p/P 300x250/ RST (z wyzwalaczem
termicznym) lub réwnowazna

kpl.

1.000

30.

Klapa p.poz.typ mcr FID S/V p/P 400x250/ RST (z wyzwalaczem
termicznym) lub réwnowazna

kpl.

1.000

31.

klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnych o obwodzie do 1200
mm

szt

76.000

32.

klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnych o obwodzie do 2000
mm

szt

20.000

33.

klej do otulin

dms3

17.856

34.

klimakonwektor LSBA-541L z zaworami i pilotem lub réwnowazny -
wraz z podtgczeniem odprowadzenia skroplin

kpl.

19.000

35.

klimakonwektor LSBA-631L z zaworami i pilotem lub rownowazny -
wraz z podigczeniem odprowadzenia skroplin

3.000

36.

klimakonwektor LSBA-641L z zaworami i pilotem lub réwnowazny -
wraz z podtgczeniem odprowadzenia skroplin

kpl.

11.000

37.

Klimatyzator typu Split IHM 12N Lenox (jednostka zewnetrzna i
wewnetrzna) lub rbwnowazny wraz z przewodami ciecz/gaz, napet-
nieniem czynnikiem chtodzagcym oraz z podtaczeniem odprowadze-
nia skroplin

kpl.

2.000

38.

kliny stalowe

35.000

.|klipsy montazowe do otulin

szt

4359.000

40.

Kolano 90° press wymiar 22x22 - system KAN-therm Inox lub réw-
nowazny

szt.

6.000

41.

Kolano 90° press wymiar 76,1x76,1 - system KAN-therm Inox lub
réwnowazny

szt.

27.000

42.

Kolano 90° press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaprasowy-
wanych o $r. 28 x 28 mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
réwnowazne

szt.

24.000

43.

Kolano 90° press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaprasowy-
wanych o $r. 35 x 35 mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
réwnowazne

szt.

5.000

44.

Kolano 90° press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaprasowy-
wanych o $r. 42 x 42 mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
réwnowazne

szt.

1.000

45.

Kolano 90° ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaprasowywanych
0 $r. 54 x 54 mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie réwno-
wazne

szt.

1.000

46.

Kolano z GZ press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaprasowy-
wanych o $r. 28 - 1"z- System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
réwnowazne

szt.

1.000

47.

Kolano z GZ press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaprasowy-
wanych o ér. 35 - 5/4"z- System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
réwnowazne

szt.

1.000

48.

Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania okragty na cisnienie 1,6
MPa o $rednicy nominalnej 20 mm

szt

2.000

49.

ksztattki wentylacyjne, prostokgtne, obwodzie do 400 mm z ptyt
CLIMAVER A2 Black lub réwnowaznych: wykonywane z niepalnej
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami termoutwardzalnymi z
ptaszczem z gtadkiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

m2

0.206

50.

ksztattki wentylacyjne, prostokgtne, obwodzie do 600 mm z ptyt
CLIMAVER A2 Black lub réwnowaznych: wykonywane z niepalnej
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami termoutwardzalnymi z
ptaszczem z gtadkiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

m2

87.737

51.

ksztattki wentylacyjne, prostokgtne, obwodzie do 1000 mm z ptyt
CLIMAVER A2 Black lub réwnowaznych: wykonywane z niepalnej
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami termoutwardzalnymi z
ptaszczem z gtadkiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

m2

139.170
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

0 Srednicy wewn. 35 mm grubos$ci 32 mm

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢

52.|ksztattki wentylacyjne, prostokgtne, obwodzie do 1400 mm z ptyt |m?2 66.937
CLIMAVER A2 Black lub réwnowaznych: wykonywane z niepalnej
ptyty z wetny szklanej zespolonej wiéknami termoutwardzalnymi z
ptaszczem z gtadkiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

53.|ksztattki wentylacyjne, prostokgtne, obwodzie do 1800 mm z ptyt |m?2 19.062
CLIMAVER A2 Black lub réwnowaznych: wykonywane z niepalnej
ptyty z wetny szklanej zespolonej wiéknami termoutwardzalnymi z
ptaszczem z gtadkiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

54.|ksztaltki wentylacyjne, prostokgtne, obwodzie do 4400 mm z ptyt |m?2 24.831
CLIMAVER A2 Black lub réwnowaznych: wykonywane z niepalnej
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami termoutwardzalnymi z
ptaszczem z gtadkiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

55. |ksztaltki zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE-HD o $r. zewnetrznej|szt 47.520
25 mm

56. |ksztattki zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE-RT o $r. zewnetrznej szt 0.072
16 mm

57.|ksztaltki zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE-RT o $r. zewnetrznej |szt 2.900
20 mm

58. |ksztattki zaprasowywane PE-RT/AL/PE-RT o $r. zewnetrznej 32 szt 46.360
mm

59. |ksztaltki zaprasowywane PE-RT/AL/PE-RT o $r. zewnetrznej 40 szt 31.020
mm

60. |ksztattki zaprasowywane PE-RT/AL/PE-RT o $r. zewnetrznej 50 szt 9.400
mm

61. |tacznik z Zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt 4.200

62.|kgczniki z zeliwa ciaggliwego ocynkowane o srednicy nominalnej 32 |szt 2.000
mm

63.|kuk 90° press wymiar 18x18 - system KAN-therm Inox lub réwno- |szt. 36.000
wazny

64.|tuk 90° press wymiar 22x22 - system KAN-therm Inox lub réwno- |szt. 28.000
wazny

65.|masa betonowa B-20 m3 0.030

66.|materiaty do wykonania izolacji antywibracyjnej przy przejsciu prze- szt 179.000
wodu wentylacyjnego przez przegrode

67.|materiaty do wykonania préb szczelnosci, montazowych i urucho- |kpl. 0.085
mien (0,085 wartosci M)

68.|Mufa calowa redukcyjna 1"w-3/4"w szt. 5.000

69.|Mufa calowa redukcyjna 3/4"w - 1/2"w szt 4.000

70.|Mufa calowa réwnoprzelotowa 5/2"w-5/2"w szt. 4.000

71.|Mufa press x press wymiar 22x22 - system KAN-therm Inox lub szt. 12.000
réwnowazny

72.|Mufa press x press wymiar 28x28 - system KAN-therm Inox lub szt. 27.000
réwnowazny

73.|Mufa press x press wymiar 35x35 - system KAN-therm Inox lub szt. 6.000
réwnowazny

74.|Mufa press x press wymiar 42x42 - system KAN-therm Inox lub szt. 1.000
réwnowazny

75.|Mufa press x press wymiar 76,1x76,1 - system KAN-therm Inox lub |szt. 15.000
réwnowazny

76.|mydto maziste (szare) 65 % kg 1.000

77.|Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N50 na max cisnienie 3.0 |szt 1.000
bar, max temp. robocza 120stC pojemnos$¢ nominalna 50 dm3 lub
réwnowazne

78.|nafta kg 11.700

79.|Nypel calowy redukcyjny 3/4"z - 1/2"z szt 30.000

80.|Nypel calowy redukcyjny 5/2"z-2"z szt. 1.000

81.|Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z szt. 2.000

82.|Nypel calowy réwnoprzelotowy 1/2"z - 1/2"z szt 4.000

83.|Nypel calowy réwnoprzelotowy 3/4"z - 3/4"z szt 39.000

84.|Nypel calowy réwnoprzelotowy 5/4"z-5/4"z szt. 3.000

85.|Opaska HILTI typ CP648 wraz z wypetnieniem przebicia masa szt 29.000
CP636 lub zaprawa cementowg - catos¢ o odpornosci ogniowej
EIS120 lub rozwigzanie réwnowazne

86.|Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda (40°C) = 0,033W/mK |m 89.100
0 $rednicy wewn. 18 mm grubos$ci 19 mm

87.|Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda (40°C) = 0,033W/mK |m 132.000
0 $rednicy wewn. 22 mm grubos$ci 19 mm

88.|Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda (40°C) = 0,033W/mK |m 79.200
0 $rednicy wewn. 25 mm grubosci 25 mm

89.|Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda (40°C) = 0,033W/mK |m 158.400
0 $rednicy wewn. 28 mm grubos$ci 32 mm

90.|Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda (40°C) = 0,033W/mK |m 117.700
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91.|Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda (40°C) = 0,033W/mK |m 67.100
0 $rednicy wewn. 42 mm grubos$ci 32 mm
92.|Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda (40°C) = 0,033W/mK |m 20.900
0 $rednicy wewn. 54 mm grubos$ci 32 mm
93.|Otulina z kauczuku syntetycznego - Lambda (40°C) = 0,035W/mK |m 44.850
0 $rednicy wewn. 78 mm grubosci 32 mm
94.|Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o s$r. wewn. m 20.900
22mm gr. 25 mm
95.|Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $r. wewn. m 14.300
28mm gr. 40 mm
96.|Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o s$r. wewn. m 7.700
35mm gr. 40 mm
97.|Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $r. wewn. m 5.500
42mm gr. 40 mm
98.|Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o s$r. wewn. m 2.200
42mm gr. 50 mm
99.|Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy m 1.100
wewn. 54 mm grubos$ci 50 mm
100.|Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy m 3.300
wewn. 54 mm grubos$ci 60 mm
101.|Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy m 17.250
wewn. 76 mm grubosci 100 mm
102.|Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy m 37.950
wewn. 76 mm grubos$ci 80 mm
103.|Ptyn Ergolid firmy Boryszew lub réwnowazny - posiadajgcy dodatki |kg 763.478
uszlachetniajgce zwane opd6zniaczami albo inhibitorami korozji typu
organicznego oraz biocydy
104. | ptyty azbestowe kauczukowe gr. 2 mm kg 1.120
105. | ptyty gumowe bez przektadek gr. 3 mm m2 0.140
106. | ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 6.090
107.|ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm' kg 1.260
108.|podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt. 240.982
109. | podkfadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-M16 kg 0.120
110.|Podpora kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A 1000-1800mm |szt 28.023
111.|podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie szt 7.508
1800-4400 mm
112.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do |szt 90.622
1000 mm
113.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do |szt. 17.763
1800 mm
114.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do |szt. 0.312
400 mm
115.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do |szt. 87.737
600 mm
116.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, typ C o ér. do 125 |szt 31.324
mm
117.|podpory kanatoéw (przewodéw) wentylacyjnych, typ C o $r. do 315 |szt. 0.068
mm
118.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych, typ C o ér. do 400 |szt. 0.714
mm
119.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm szt. 3.000
120.|Pompa tadujaca do uzupehienia ztadu instalacji: wydajnos¢ 1 m3/ |szt 1.000
h, wysokos$é podnoszenia 30 msw, moc 755W, 230 V
121.|pompa WILO-YONOS MAXO 50/05-8, PN6/10 lub réwnowazna szt 2.000
122.|Prostokatna kratka aluminiowa z nieruchomymi topatkami poziomy- |szt. 37.000
mi, ze skrzynka rozprezng typ ALGc+TRGc-B-F-0001: ALGc 200-
100-F+TRGc 200-100-125-B lub réwnowazna
123.|Prostokatna kratka aluminiowa z nieruchomymi topatkami poziomy- |szt. 3.000
mi, ze skrzynka rozprezng typ ALGc+TRGc-K-F-0001: ALGc 300-
100-F+TRGc 300-100-160-K lub réwnowazna
124.|Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ S(Spiro) |m 30.658
0 $r. 160 mm z izolacjg termiczng gr. 25 mm
125.|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ |m 30.013
S(Spiro) o $r. 100 mm z izolacjg termiczng gr. 20 mm
126.|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ |m 37.655
S(Spiro) o $r. 125 mm z izolacjg termiczng gr. 20 mm
127.|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ |m 0.361
S(Spiro) o $r. 250 mm z izolacjg termiczng gr. 20 mm
128.|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ |m 2.984
S(Spiro) o $r. 400 mm z izolacjg termiczng gr. 20 mm
129.|przewody wentylacyjne, prostokatne, obwodzie do 400 mm z ptyt |m?2 0.293
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.|przewody wentylacyjne, prostokgtne, obwodzie do 1000 mm z piyt

CLIMAVER A2 Black lub réwnowaznych: wykonywane z niepalnej
ptyty z wetny szklanej zespolonej wiéknami termoutwardzalnymi z
ptaszczem z gtadkiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

m?2

197.427

131.

przewody wentylacyjne, prostokgtne, obwodzie do 1400 mm z ptyt
CLIMAVER A2 Black lub réwnowaznych: wykonywane z niepalnej
ptyty z wetny szklanej zespolonej wiéknami termoutwardzalnymi z
ptaszczem z gtadkiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

m?2

94.915

132.

przewody wentylacyjne, prostokgtne, obwodzie do 1800 mm z ptyt
CLIMAVER A2 Black lub réwnowaznych: wykonywane z niepalnej
ptyty z wetny szklanej zespolonej widknami termoutwardzalnymi z
ptaszczem z gtadkiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

m?2

27.041

133.

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwodzie do 4400 mm z ptyt
CLIMAVER A2 Black lub réwnowaznych: wykonywane z niepalnej
ptyty z wetny szklanej zespolonej wiéknami termoutwardzalnymi z
ptaszczem z gtadkiej blachy aluminiowej oraz woalem szybkiego
przeptywu od wewnatrz

m?2

35.210

134.

przewody wentylacyjne, prostokatne, obwodzieod do 600 mm z
ptyt CLIMAVER A2 Black lub réwnowaznych: wykonywane z nie-
palnej ptyty z welny szklanej zespolonej wiéknami termoutwardzal-
nymi z ptaszczem z gtadkiej blachy aluminiowej oraz woalem szyb-
kiego przeptywu od wewngtrz

m?2

124.464

135.

Redukcja nyplowa press wymiar 28x18 - system KAN-therm Inox
lub rébwnowazny

szt.

2.000

136.

Redukcja nyplowa press wymiar 28x22 - system KAN-therm Inox
lub réwnowazny

szt.

6.000

137.

Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra-
sowywanych o $r. 22 x 18 mm - System KAN-therm Inox lub roz-
wigzanie rbwnowazne

szt.

10.000

138.

Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra-
sowywanych o $r. 35 x 22 mm - System KAN-therm Inox lub roz-
wigzanie rbwnowazne

szt.

8.000

139.

Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra-
sowywanych o $r. 35 x 28 mm - System KAN-therm Inox lub roz-
wigzanie rbwnowazne

szt.

4.000

140.

Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra-
sowywanych o $r. 42 x 28 mm - System KAN-therm Inox lub roz-
wigzanie rbwnowazne

szt.

4.000

141.

Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra-
sowywanych o $r. 42 x 35 mm - System KAN-therm Inox lub roz-
wigzanie rbwnowazne

szt.

1.000

142.

Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra-
sowywanych o $r. 54 x 35 mm - System KAN-therm Inox lub roz-
wigzanie rbwnowazne

szt.

1.000

143.

Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra-
sowywanych o $r. 76,1 x 42 mm - System KAN-therm Inox lub roz-
wigzanie rbwnowazne

szt.

5.000

144,

Redukcja nyplowa press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra-
sowywanych o $r. 76,1 x 54 mm - System KAN-therm Inox lub roz-
wigzanie rbwnowazne

szt.

1.000

145.

rura stalowa bez szwu przewodowa czarna $r. 20x 2.3 mm

15.000

146.

Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT w zwojach 20 x 2,0 (PN12)

5.500

.|Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT w zwojach 25 x 2,5 (PN12)

77.760

148.

Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT w zwojach 32 x 3,0 (PN12)

82.080

149.

Rura wielowarstwowowa PE-RT/AL/PE-RT w zwojach 16 x 2,0
(PN12)

3131313|3

2.400

150.

Rura wielowarstwowowa PE-RT/AL/PE-RT w zwojach 40 x 3,5
(PN12)

71.280

151.

Rura wielowarstwowowa PE-RT/X/AI/PE-X w zwojach 50 x 4,
0(PN12)

21.600

152.

rury stalowe instalacyjne z/s typ S $rednie ocynk.z koncami gwint.
15 mm

m

14.000

153.

Rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o $r.
18 x 1,0 mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie rownowaz-
ne

m

84.240

154.

Rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o $r.
22 x 1,2 mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie rownowaz-
ne

138.020

155.

Rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o $r.
28 x 1,2 mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie rownowaz-
ne

160.680

156.

Rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o $r.
35 x 1,5 mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie réwnowaz-
ne

38.760
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157.|Rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o ér.  |m 2.040
42 x 1,5 mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie réwnowaz-
ne
158.|Rury ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaprasowywanych o ér.  |m 3.060
54 x 1,5 mm - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie rownowaz-
ne
159. |rury ze stali nierdzewnej o potaczeniach zaprasowywanych o $red- |m 87.720
nicy 76,1x2,0 - system KAN-therm Inox lub réwnowazny
160.|smar poiptynny kg 0.250
161.|smar staly kg 0.150
162.|sznur azbestowy kg 0.620
163.|Sruby fundamentowe kotwowe do wmurowania kg 3.080
164.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 10x120 mm kg 3.420
165.|sruby fundamentowe z gwintem na catej dtugosci z nakretkami szt. 24.960
szesciokatnymi $redniodokfadnymi M 12x160 mm
166.|Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z gw.na catej dt.z nakr.i  |kg 400.190
podkt.M 8 o dt.do 50 mm
167.|Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z gw.na catej dt.z nakr.i |kg 5.700
podkt.M10 o dt.do 60 mm
168.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej  |kg 0.570
dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 o dtug. do 50 mm
169.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej  |kg 0.570
dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 o dtug. do 50 mm'
170.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na czesci |kg 2.420
trzpienia z nakretkami i podktadkami M 8 o dtug. do 100 mm
171.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na czesci |kg 1.320
trzpienia z nakretkami i podktadkami M 8 o dtug. do 100 mm'
172.|$ruby z tbami i nakretkami sze$ciokatnymi doktadne M16 kg 2.100
173.|tasma do otulin m 117.289
174.|tlen techniczny m3 2.400
175.| Thumik MSA200-200-1-PF / 400x 200x640 lub réwnowazny szt 2.000
176.| Thumik MSA200-200-1-PF / 400x 250x640 lub réwnowazny szt 2.000
177.| Thumik XSA300-200-1-PF / 500x 400x1000 lub réwnowazny szt 1.000
178.| Thumik XSA300-200-1-PF / 500x 500x1000 lub réwnowazny szt 1.000
179.|Tréjnik press wymiar 22x22x22 - system KAN-therm Inox lub réw- |szt. 2.000
nowazny
180.| Trojnik press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaprasowywa- szt. 6.000
nych o $r. 35 x 35 x 35 mm - System KAN-therm Inox lub rozwigza-
nie rbwnowazne
181.|Trojnik press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaprasowywa- szt. 1.000
nych o $r. 76,1 x 76,1 x 76,1 mm - System KAN-therm Inox lub roz-
wigzanie réwnowazne
182.|Trojnik redukcyjny press wymiar 22x18x22 - system KAN-therm szt. 8.000
Inox lub réwnowazny
183.|Trdjnik redukcyjny press wymiar 28x18x28 - system KAN-therm szt. 8.000
Inox lub réwnowazny
184.|Trojnik redukcyjny press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra- |szt. 4.000
sowywanych o $r. 35 x 22 x 35mm - System KAN-therm Inox lub
rozwigzanie rbwnowazne
185.|Trojnik redukcyjny press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra- |szt. 2.000
sowywanych o $r. 42 x 35 x 42mm - System KAN-therm Inox lub
rozwigzanie réwnowazne
186.| Trojnik redukcyjny press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra- |szt. 1.000
sowywanych o $r. 54 x 35 x 54 mm - System KAN-therm Inox lub
rozwigzanie rbwnowazne
187.|Trojnik redukcyjny press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra- |szt. 1.000
sowywanych o $r. 54 x 42 x 54 mm - System KAN-therm Inox lub
rozwigzanie rbwnowazne
188.|Trojnik redukcyjny press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra- |szt. 1.000
sowywanych o ér. 76,1 x 35 x 76,1 mm - System KAN-therm Inox
lub rozwigzanie rébwnowazne
189.|Trojnik redukcyjny press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapra- |szt. 1.000
sowywanych o ér. 76,1 x 42 x 76,1 mm - System KAN-therm Inox
lub rozwigzanie réwnowazne
190.|Trojnik z GW press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaprasowy- |szt. 4.000
wanych o $r. 18 x Rp3/4 x 18 - System KAN-therm Inox lub rozwig-
zanie réwnowazne
191.|Trojnik z GW press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaprasowy- |szt. 3.000
wanych o $r. 76,1 x Rp2 x 76,1 mm - System KAN-therm Inox lub
rozwigzanie rbwnowazne
192.|Tuleja kotnierzowa press ze stali nierdzewnej o potgczeniach za-  |szt. 2.000
prasowywanych o $r. 42 x Rp9/4 - System KAN-therm Inox lub roz-
wigzanie réwnowazne
193. |tuleje ochronne z PCV szt. 132.480
194.|uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 |szt 7.150
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.|uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25

mm

szt

90.000

196.

uchwyty do rurociggdéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32
mm

szt

84.360

197.

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40
mm

szt.

86.000

198.

uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur stalowych o sr. 18
mm

szt.

54.270

199.

uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur stalowych o $r. 22
mm

szt.

67.000

200.

uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur stalowych o sr. 28
mm

szt.

76.440

201.

uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur stalowych o $r. 35
mm

szt.

13.680

202.

uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur stalowych o $r. 42
mm

szt.

0.660

203.

uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur stalowych o $r. 54
mm

szt.

0.900

204.

uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur stalowych o sr. 64
mm

szt.

25.800

205.

Uszczelki azbestowo-kauczukowe, ptaskie, o $rednicy 20mm

szt

2.000

206.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r. do
315 mm

szt.

0.286

207.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 400 mm

szt.

3.029

208.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 600 mm

szt.

734.544

209.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 1000 mm

szt

711.181

210.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 1200 mm

szt

79.040

211.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 1800 mm

szt.

38.737

212.

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 2000 mm

szt

171.814

213.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatnych o
obwodzie do 3200 mm

szt

27.836

214.

Uszczelki gumowe ptaskie,o $rednicy 25 mm

szt

22.050

215.

uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z ptyty gumowej o gr. 5
mm

szt.

3.090

216.

uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r. do
200 mm

szt

46.830

217.

uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r. do
315 mm

szt.

192.227

218.

uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych kotowych o $r. do
400 mm

szt

2.892

219.

uszczelnienie pozarowe rurociggéw o $rednicy powyzej 4 cm przy
przejsciu przez przegrody o odpornosci ogniowej minimum EIS60 -
o odpornosci odpowiadajgcej Scianie w ktérej sg montowane

szt

240.000

220.

wentylator fazienkowy: wydajno$¢ 95 m3/h, moc 0,013 kW, n=2500
obr/min, napiecie 230V, sterowanie reczne

kpl.

6.000

221.

wentylator W-3Wa-1 typ RVK100E2-A1 sileo, energooszczedny sil-
nik (IP 44), klasa izolacji B, obudowa z tworzywa sztucznego, regu-
lowana predkos$c¢ obrotowa, integralny wytgcznik termiczny. moc 0,

029 kW, napiecie 230V, wydajnos¢ 100 m3/h, sprzez 50 Pa, masa

2 kg lub réwnowazny

szt

5.000

222.

wentylator W-3Wa-2 typ RVK125E2-L1 sileo, energooszczedny sil-
nik (IP 44), klasa izolacji B, obudowa z tworzywa sztucznego, regu-
lowana predkos$c¢ obrotowa, integralny wytgcznik termiczny. moc 0,

0612 kW, napiecie 230V, wydajnos¢ 200 m3/h, sprzez 50 Pa, ma-

sa 2 kg lub réwnowazny

szt

2.000

223.

wentylator W-3Wb typ RVK100E2-A1 sileo, energooszczedny silnik
(IP 44), klasa izolacji B, obudowa z tworzywa sztucznego, regulo-
wana predkos¢ obrotowa, integralny wytgcznik termiczny. moc 0,
029 kW, napiecie 230V, wydajnos¢ 100 m3/h, sprzez 50 Pa, masa
2 kg lub réwnowazny

szt

4.000

224.

wentylator W-4W typ RVK100E2-A1 sileo, energooszczedny silnik
(IP 44), klasa izolacji B, obudowa z tworzywa sztucznego, regulo-
wana predkos¢ obrotowa, integralny wytgcznik termiczny. moc 0,
029 kW, napiecie 230V, wydajnos¢ 100 m3/h, sprzez 50 Pa, masa
2 kg lub réwnowazny

szt

1.000

225.

wentylator W-5Wa typ RVK150E2-L1 sileo, energooszczedny silnik
(IP 44), klasa izolacji B, obudowa z tworzywa sztucznego, regulo-
wana predkos¢ obrotowa, integralny wytgcznik termiczny. moc 0,
059 kW, napiecie 230V, wydajnos¢ 350 m3/h, sprzez 50 Pa, masa
3 kg lub réwnowazny

szt

2.000
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réwnowazny

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
226.|wentylator W-6W typ RVK125E2-L1 sileo, energooszczedny silnik |szt 1.000
(IP 44), klasa izolacji B, obudowa z tworzywa sztucznego, regulo-
wana predkosc¢ obrotowa, integralny wytacznik termiczny. moc 0,
0612 kW, napiecie 230V, wydajnos¢ 239 m3/h, sprzez 50 Pa, ma-
sa 2 kg lub réwnowazny
227.|wentylator W-7W typ RVK100E2-A1 sileo, energooszczedny silnik |szt 1.000
(IP 44), klasa izolacji B, obudowa z tworzywa sztucznego, regulo-
wana predkosc¢ obrotowa, integralny wytgcznik termiczny. moc 0,
029 kW, napigcie 230V, wydajnos¢ 95 m3/h, sprzez 50 Pa, masa 2
kg lub réwnowazny
228.|wentylator W-8W typ RVK125E2-L1 sileo, energooszczedny silnik |szt 1.000
(IP 44), klasa izolacji B, obudowa z tworzywa sztucznego, regulo-
wana predkosc¢ obrotowa, integralny wytgcznik termiczny. moc 0,
0612 kW, napiecie 230V, wydajnos$¢ 130 m3/h, sprzez 100 Pa, ma-
sa 2 kg lub réwnowazny
229.|Wielofunkcyjny zawér automatyczny AB-QM GZ z kr. 15 kod kat.  [szt 20.000
00321212 lub réwnowazny
230.|Wielofunkcyjny zawér automatyczny AB-QM GZ z kr. 20 kod kat.  [szt 16.000
00321213 lub réwnowazny
231.|Wkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk.d:6.3 mm o dt.do 45 mm kg 0.232
232.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem kulistym bez pod- (kg 4.348
ktadki $r. 4.2 mm
233.|Wyrzutnia $cienna kotowa o $r. 160 mm szt. 3.000
234.|Wyrzutnia $cienna prostokgtna wykonana w formie kratek zaluzjo- |szt. 1.000
wych zabezpieczajgcych przed deszczem oraz z zabudowang wew-
natrz drobng siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom mecha-
nicznym 200x200
235.|Wyrzutnia $cienna prostokgtna wykonana w formie kratek zaluzjo- |szt. 1.000
wych zabezpieczajgcych przed deszczem oraz z zabudowang wew-
natrz drobng siatka przeciw owadom i zanieczyszczeniom mecha-
nicznym 400x200
236.|Wyrzutnia scienna prostokgtna wykonana w formie kratek zaluzjo- |szt. 1.000
wych zabezpieczajgcych przed deszczem oraz z zabudowang wew-
natrz drobng siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom mecha-
nicznym 400x400
237.|Wyrzutnia $cienna prostokgtna wykonana w formie kratek zaluzjo- |szt. 1.000
wych zabezpieczajgcych przed deszczem oraz z zabudowang wew-
natrz drobng siatka przeciw owadom i zanieczyszczeniom mecha-
nicznym 600x250
238.|Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 160 mm szt. 3.000
239.|Zaprawa cementowa M 12 m3 2.396
240.|zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt 0.240
241.|zawory przelotowe mosiezne $r. 15 mm szt 0.478
242.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 1.400
243.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt 1.400
244.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm' szt. 0.240
245.|Zawor automatyczny ASV-PV 35-75kPa GZ obr. o $r. nom. 50 mm |szt 2.000
lub réwnowazny
246.|Zawor automatyczny wspotpracujgcy ASV-M GW o $r. nom. 50 szt 2.000
mm lub réwnowazny
247.|zawér bezpieczenstwa SYR 1915 dn 20/25 mm 0,25MPa szt 1.000
248.|Zawor kulowy DN15 wg DIN 1988 szt. 32.000
249.|Zawor kulowy DN20 wg DIN 1988 szt. 36.000
250.|Zawor kulowy DN25 wg DIN 1988 szt 3.000
251.|Zawor kulowy DN32 wg DIN 1988 szt 3.000
252.|Zawor kulowy DN65 wg DIN 1988 szt. 8.000
253.|Zawdér odcinajgcy prosty DN20 wg DIN 1988 szt. 4.000
254.|Zawér odcinajgcy prosty DN25 wg DIN 1988 szt 3.000
255.|Zawdér odcinajgcy prosty DN32 wg DIN 1988 szt 1.000
256.|Zawor odpowietrzajacy automatyczny z zaworem stopowym o Sred- |szt 2.000
nicy 15 mm
257.|Zawoér powietrzny wyciggowy wyposazony w kotnierz montazowy, szt 36.000
dn 100, 4-way EXCa 100-F lub réwnowazny
258.|Zawor zwrotny DN65 wg DIN 1988 szt. 2.000
259.|Zbiornik na ekoglikol o pojemnosci 120 dm3 kpl. 1.000
260.|Ztgczka calowa redukcyjna 3"z-5/2"w szt. 4.000
261.|Ztgczka calowa redukcyjna 5/2"z-9/4"w szt. 2.000
262.|Ztgczka nakr. réwnoprzel. z zel. ciggl. czarna 15 mm szt 2.000
263.|Ztaczka z GW press wymiar 18xR3/4w - system KAN-therm Inox |szt. 26.000
lub réwnowazny
264.|Ztaczka z GW press wymiar 22xR1w - system KAN-therm Inox lub |szt. 2.000
réwnowazny
265.|Ztaczka z GW press wymiar 22xR3/4w - system KAN-therm Inox  |szt. 6.000
lub réwnowazny
266.|Ztaczka z GW press wymiar 28xR1w - system KAN-therm Inox lub |szt. 2.000
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267.|Ztaczka z GW press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zapraso- |szt. 2.000
wywanych o $r. 35 x Rp1 - System KAN-therm Inox lub rozwigzanie
réwnowazne

268.|Ztaczka z GZ press wymiar 18xR1/2z - system KAN-therm Inox lub |szt. 28.000
rébwnowazny

269.|Ztaczka z GZ press wymiar 18xR3/4z - system KAN-therm Inox lub |szt. 2.000
réwnowazny

270.|Ztaczka z GZ press wymiar 22xR3/4z - system KAN-therm Inox lub |szt. 26.000
rébwnowazny

271.|Ztaczka z GZ press wymiar 28xR1z - system KAN-therm Inox lub  |szt. 9.000
réwnowazny

272.|Ztaczka z GZ press wymiar 28xR3/4z - system KAN-therm Inox lub |szt. 2.000
rébwnowazny

273.|Ztaczka z GZ press wymiar 35xR5/4z - system KAN-therm Inox lub |szt. 3.000
réwnowazny

274.|Ztaczka z GZ press wymiar 42xR3/2z - system KAN-therm Inox lub |szt. 2.000
réwnowazny

275.|Ztaczka z GZ press ze stali nierdzewnej o potgczeniach zaprasowy-|szt. 9.000
wanych o $r. 76,1 x Rp5/2 - System KAN-therm Inox lub rozwigza-
nie rbwnowazne

276.|ztgczki przejsciowe mosiezne $r. 15 mm szt 1.434

277.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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1.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 6.522
2.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 3.300
3.|nozyce gilotynowe mechaniczne m-g 4.348
4.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 3.300
5.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 6.522
6./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 80.071
7.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 19.000
8.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.210
9.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 79.538
10.|sprezarka powietrza przewozna elektryczna m-g 93.400
11.|Sprzet do wykonania prob szczelnosci, montazowych i uruchomien |kpl. 0.085
(0,085 wartosci S)
12.|$rodek transportowy m-g 3.956
13.|$rodek transportowy m-g 0.001
14.|Zzuraw samochodowy 4 t m-g 5.600
RAZEM
Stownie:
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RAZEM

-

WENTYLACJA MECHANICZNA

-
-

parter, 1p.i 2 p.

UKELAD 1N/1W - pomieszczenia biurowe

Centrala wentylacyjna - uktad 1N/1W

Przewody i ksztaltki - uktad 1N

Przewody i ksztaltki - uktad 1Ncz

Przewody i ksztattki - uktad 1W

Nawiewniki - uktad 1N

Wywiewniki - uktad 1W

Ttumiki - uktad 1IN/1W

ECY K P PR RN IEY) JIE I Y

Klapy przeciwpozarowe - uktad 1N

Klapy przeciwpozarowe - uktad 1W

UKELAD 2N/2W - pomieszczenia parteru

N=(aalaalalalalala
= NO NN BRWN=-

-

nia - uktad 2N/2W

Centrala wentylacyjna, czerpnia, wyrzut-

Przewody i ksztattki - uktad 2N

Przewody i ksztaltki - uktad 2Ncz

Przewody i ksztattki - uktad 2W

Przewody i ksztaltki - uktad 2Wwyrz

Nawiewniki - uktad 2N

Wywiewniki - uktad 2W

Ttumiki - uktad 2N/2W

EC\ PECY Y RN N I K N

Klapy przeciwpozarowe - uktad 2W

2INININININININID
wto|o|N|o || |w|d

cze 0.40

UKLAD 2Wa - pomieszczenie gospodar-

-
w
-

2Wa

Wentylator i wyrzutnia dachowa - uktad

-
E-N

dla pracownikow

UKLAD 3W - pomieszczenia sanitarne

Wentylatory i wyrzutnie - uktad 3W

Przewody i ksztattki - uktad 3Wa

Przewody i ksztaltki - uktad 3Wb

Wywiewniki - uktad 3Wa

Wywiewniki - uktad 3Wb

Klapy przeciwpozarowe - uktad 3Wa

Klapy przeciwpozarowe - uktad 3Wb

I IEY IEY I I Y Y
SR RIA AR A
QN[O B WN =

Ccze

UKLAD 4W - pomieszczenie gospodar-

Wentylatory i wyrzutnie - uktad 4W

Przewody i ksztattki - uktad 4W

Wywiewniki - uktad 4W

[ECQ I\ KN PN

Klapy przeciwpozarowe - uktad 4W

S|enon oo
o|h W=

umywalni

UKLAD 5N/5W - pomieszczenia szatni i

-
1
-

nia - uktad 5N/5W

Centrala wentylacyjna, czerpnia, wyrzut-

Wentylatory i wyrzutnie - uktad 5W

Przewody i ksztattki - uktad 5N

Przewody i ksztaltki - uktad 5Ncz

Przewody i ksztattki - uktad 5W

Przewody i ksztaltki - uktad 5Wa

Przewody i ksztattki - uktad 5SWwyrz

bbbt didle
CIRICILIENLN)

Nawiewniki - uktad 5N

JEC PEE) K REN] KN K K N

.6.9| Wywiewniki - uktad 5W

1.6.10 Wywiewniki - uktad 5Wa

1.6.11|Ttumiki - uktad 5N/5W

1.6.12|Klapy przeciwpozarowe - uktad 5N

1.6.13|Klapy przeciwpozarowe - uktad 5W

1.7|UKLAD 6W - pomieszczenie kuchni

1.7.1|Wentylatory i wyrzutnie - uktad 6W

1.7.2|Przewody i ksztattki - uktad 6W

1.7.3|Wywiewniki - uktad 6W

-
N
N

Klapy przeciwpozarowe - uktad 6W

UKELAD 7W - pomieszczenie zmywalni

Wentylatory i wyrzutnie - uktad 7W

Przewody i ksztattki - uktad 7W

Wywiewniki - uktad 7W

- | -

Klapy przeciwpozarowe - uktad 7W

UKLELAD 8W - pomieszczenie palarni

Wentylatory i wyrzutnie - uktad 8W

Przewody i ksztaltki - uktad 8W

Wywiewniki - uktad 8W

‘oo oo || >
hlwhv=jobhw|iv=o

- [ -

Klapy przeciwpozarowe - uktad 8W
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1.10

UKLAD 8Wa - pomieszczenie na odpadki
0.23

1.10.1

Wentylator i wyrzutnia scienna - uktad
8Wa

Przebicia, bruzdy, przejscia, uszczelnie-
nia

N

DOPROWADZENIE CZYNNIKA GRZEW-
CZEGO DO NAGRZEWNIC CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

2.1

Rurociagi ze stali nierdzewnej

2.2

Izolacje termiczne rurociggow

23

Zawory i armatura - dostosowane do
pracy z roztworem glikolu o stezeniu
35%

Przebicia i bruzdy

N
w|h

KLIMATYZACJA WYBRANYCH PO-
MIESZCZEN

3.1

Agregat wody lodowej ze stanowiskiem
do napetniania glikolem i pompy cyrku-
lacyjne - dostosowane do pracy z roz-
tworem glikolu o stezeniu 35%

3.2

Rurociagi (instalacja wody lodowej) - do-
stosowane do pracy z roztworem glikolu
o stezeniu 35%

3.3

Rurociagi z rur wielowarstwowych o po-
taczeniach zaprasowywanych PE-RT/AL/
PE-RT i ksztaltki stalowe

3.4

Izolacje termiczne rurociggow

3.5

Zawory, armatura i elementy grzejne -
dostosowane do pracy z roztworem gli-
kolu o stezeniu 35%

3.6

Przebicia i bruzdy

3.7

Klimatyzacja serwerowni i rozdzielni
elektrycznej

RAZEM

Stownie:
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