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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45421000-4

STOLARKA | SLUSARKA

454211311

Drzwi drewniane, stalowe i aluminiowe

— -
- |-

1*

2%

3*
4*

5*

6*

KNNR 2
1104-02

Montaz oscieznic drewnianych regulowanych
(grubos$¢ muru z tynkiem do 18 cm) o wym. w
Swietle oscieznicy 80x200 cm - zgodnie z rys.
AB13 (6 szt)

przedmiar = 9.60 m2

R -

robocizna

1.75 r-g/m2

M-

Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych re-
gulowane (grubos¢ muru z tynkiem do 18 cm)
o wym. w $wietle oscieznicy 80x200 cm -
zgodnie z rys. AB13

1/1.6=0.625 szt/m2

pianka poliuretanowa

0.035 kg/m?2

kotki rozporowe plastikowe

6 szt/m2

materiaty pomocnicze

15 %(od M3+M4)

~S -

wyciag

0.01 m-g/m2

m2

szt

kg
szt

%

16.800

6.000

0.336
57.600

15.000

0.096

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.1.2

1*

2%

3*

KNNR 2
1103-01

Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych
petnych fabrycznie wykonczonych - Skrzydto
D2l drewniane, kolor RAL 7040, petne, zamek
bebenkowy, okucia standardowe, przeswit 10
cm w dolnej czesci drzwi, wym. 80x200 cm -
zgodnie z rys. AB13 (6 szt)

przedmiar = 9.60 m2

~R -

robocizna

0.51 r-g/m2

M -

Skrzydto D2l drewniane, kolor RAL 7040,
petne, zamek bebenkowy, okucia
standardowe, przeswit 10 cm w dolnej czesci
drzwi, wym. 80x200 cm - zgodnie z rys. AB13
(4 szt)

1/1.6=0.625 szt/m2

~S -

wyclag

0.04 m-g/m?2

m?2

r-g

szt

4.896

6.000

0.384

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.1.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNNR 2
1104-02

Montaz oscieznic drewnianych regulowanych
(grubos¢ muru z tynkiem do 35 cm) o wym. w
Swietle oscieznicy 90x200 cm - zgodnie z rys.
AB13 (48 szt)

przedmiar = 86.40 m2

~R -

robocizna

1.75 r-g/m2

M -

pianka poliuretanowa

0.035 kg/m?2

kotki rozporowe plastikowe

6 szt/m2

materiaty pomocnicze

15 %(od M2+M3)

Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych re-
gulowane (grubo$¢ muru z tynkiem do 35 cm)
o wym. w Swietle oscieznicy 90x200 cm - zgod-
nie z rys. AB13

1/1.8=0.555556 szt/m2

~-S--

wyciag

0.01 m-g/m2

m?2

r-g

kg
szt
%

szt

m-g

151.200

3.024
518.400
15.000

48.000

0.864

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1.4/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych m?2
1103-01 petnych fabrycznie wykonczonych - Skrzydto
D3 drewniane, kolor RAL 7040, petne, zamek
bebenkowy, okucia standardowe, wym. 90x200
cm - zgodnie z rys. AB13 (48 szt)
przedmiar = 86.40 m2
R -
1* robocizna r-g 44.064
0.51 r-g/m2
M-
2 Skrzydto D3 ptytowe, kolor dab jasny, petne, szt 48.000
zamek bebenkowy, okucia standardowe, wym.
90x200 cm - zgodnie z rys. AW-14
1/1.8=0.555556 szt/m2
~-S--
3* wyciag m-g 3.456
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.5|KNNR 2 Drzwi stalowe wewnetrzne D3c petne, 1- m2
1302-03 skrzydtowe, wym. 90x200 cm, kolor RAL 7040,
odpornos$¢ na wikamanie klasy C, zabezpiecze-
nia przeciwwywazeniowe, drzwiczki podawcze,
wizjer typu wieziennego, dwie zasuwy reczne,
pochwyt stalowy od strony zewnetrznej, zamek
mechaniczny kluczowy - zgodnie z rys. AB13
(7 szt)
przedmiar = 12.60 m2
R -
1* robocizna r-g 42.336
3.36 r-g/m?2
M-
2 Drzwi stalowe wewnetrzne D3c petne, 1- szt 7.000
skrzydtowe, wym. 90x200 cm, kolor RAL 7040,
odpornos$¢ na wikamanie klasy C, zabezpiecze-
nia przeciwwywazeniowe, drzwiczki podawcze,
wizjer typu wigziennego, dwie zasuwy reczne,
pochwyt stalowy od strony zewnetrznej, zamek
mechaniczny kluczowy - zgodnie z rys. AB13
1/1.8=0.555556 szt/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.378
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.6|KNNR 2 Drzwi stalowe wewnetrzne D3cF30 petne, 1- m2
1302-03 skrzydtowe, wym. 90x200 cm, kolor RAL 7040,
odpornos¢ ogniowa EI30, odpornos¢ na wia-
manie klasy C, zabezpieczenia przeciwwywa-
zeniowe, dwie zasuwy reczne - zgodnie z rys.
AB13 (1 szt)
przedmiar = 1.80 m2
R -
1* robocizna r-g 6.048
3.36 r-g/m?2
M-
2 Drzwi stalowe wewnetrzne D3cF30 petne, 1- szt 1.000
skrzydtowe, wym. 90x200 cm, kolor RAL 7040,
odpornos¢ ogniowa EI30, odporno$¢ na wia-
manie klasy C, zabezpieczenia przeciwwywa-
zeniowe, dwie zasuwy reczne - zgodnie z rys.
AB13
1/1.8=0.555556 szt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.054
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1.7|KNNR 7 Drzwi aluminiowe D3KD petne, 1 -skrzydtowe, | m2
0503-08 wym. 90x200 cm, kolor RAL 7040, jedno/obus-
tronna kontrola dostepu, kontrakton, rygiel
elektromagnetyczny, odpornos¢ na wtamanie
klasy C, oscieznica regulowana, samozamy-
kacz - zgodnie z rys. AB13 (2 szt)
przedmiar = 3.60 m2
~R -
1* robocizna r-g 16.560
4.6 r-g/m?2
M -
2* Drzwi aluminiowe D3KD petne, 1 -skrzydtowe, | szt 2.000
wym. 90x200 cm, kolor RAL 7040, jedno/obus-
tronna kontrola dostepu, kontrakton, rygiel
elektromagnetyczny, odporno$¢ na wkamanie
klasy C, oscieznica regulowana, samozamy-
kacz - zgodnie z rys. AB13
1/1.8=0.555556 szt/m2
3* silikon kg 0.864
0.24 kg/m?2
4* pianka poliuretanowa kg 0.576
0.16 kg/m?2
5* kotki rozporowe plastikowe szt 15.480
4.3 szt/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.288
0.08 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.612
0.17 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.8|KNNR 7 Drzwi aluminiowe D3F30 petne, 1 -skrzydtowe, | m2
0503-08 wym. 90x200 cm, kolor RAL 7040, odpornos¢
ogniowa EI 30, zamek bebenkowy, okucia
standardowe, o$cieznica standardowa, samo-
zamykacz - zgodnie z rys. AB13 (4 szt)
przedmiar = 7.20 m2
~R -
1* robocizna r-g 33.120
4.6 r-g/m?2
M -
2* Drzwi aluminiowe D3F30 petne, 1 -skrzydiowe, | szt 4.000
wym. 90x200 cm, kolor RAL 7040, odpornos¢
ogniowa EI 30, zamek bebenkowy, okucia
standardowe, o$cieznica standardowa, samo-
zamykacz - zgodnie z rys. AB13
1/1.8=0.555556 szt/m?2
3* silikon kg 1.728
0.24 kg/m2
4* pianka poliuretanowa kg 1.152
0.16 kg/m2
5* kotki rozporowe plastikowe szt 30.960
4.3 szt/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.576
0.08 m-g/m2
8 $rodek transportowy m-g 1.224
0.17 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.9/KNNR 7 Drzwi aluminiowe D3F60 petne, 1 -skrzydtowe, | m2
0503-08 wym. 90x200 cm, kolor RAL 7040, odpornos¢
ogniowa EI 60, zamek bebenkowy, okucia
standardowe, os$cieznica standardowa, samo-
zamykacz - zgodnie z rys. AB13 (1 szt)
przedmiar = 1.80 m2
R -
1* robocizna r-g 8.280
4.6 r-g/m?2
M-




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKONCZENIOWY .ATH

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*
4*
5*

6*

7*

8*

Drzwi aluminiowe D3F60 petne, 1 -skrzydtowe,
wym. 90x200 cm, kolor RAL 7040, odpornos¢
ogniowa EI 60, zamek bebenkowy, okucia
standardowe, os$cieznica standardowa, samo-
zamykacz - zgodnie z rys. AB13
1/1.8=0.555556 szt/m2

silikon

0.24 kg/m?2

pianka poliuretanowa

0.16 kg/m?2

kotki rozporowe plastikowe

4.3 szt/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

wyciag

0.08 m-g/m2

Srodek transportowy

0.17 m-g/m2

szt

kg
kg
szt

%

m-g

1.000

0.432
0.288
7.740

1.500

0.144

0.306

Razem z narzutami:
Cena

jednostkowa:

1.1.1
0

1*

2%

3*
4*
5*

6*

7*

8*

KNNR 7
0503-08

Drzwi aluminiowe D3KDF30 petne, 1 -skrzydto-
we, wym. 90x200 cm, kolor RAL 7040, odpor-
nos¢ ogniowa El 30, jednostronna kontrola do-
stepu, kontrakton, zamek elektromagnetyczny,
odporno$¢ na wlamanie klasy C, oscieznica
blokowa, samozamykacz - zgodnie z rys.
AB13 (1 szt)

przedmiar = 1.80 m2

~R -

robocizna

4.6 r-g/m?2

M -

Drzwi aluminiowe D3KDF30 petne, 1 -skrzydto-
we, wym. 90x200 cm, kolor RAL 7040, odpor-
nos¢ ogniowa El 30, jednostronna kontrola do-
stepu, kontrakton, zamek elektromagnetyczny,
odporno$¢ na wlkamanie klasy C, oscieznica
blokowa, samozamykacz - zgodnie z rys.
AB13

1/1.8=0.555556 szt/m?2

silikon

0.24 kg/m2

pianka poliuretanowa

0.16 kg/m2

kotki rozporowe plastikowe

4.3 szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

wyciag

0.08 m-g/m2

$rodek transportowy

0.17 m-g/m2

m2

r-g

szt

kg
kg
szt

%

m-g

8.280

1.000

0.432
0.288
7.740

1.500

0.144

0.306

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.1.1
1

1*

2%

3*

KNNR 2
1302-03

Drzwi stalowe wewnetrzne D3| przeszklone, 1-
skrzydtowe, wym. 90x200 cm, kolor RAL 7040,
szkto matowe, zamek tazienkowy z motylkiem,
okucia standardowe, os$cieznica regulowana do
35 cm, kratka nawiewna na dole drzwi - zgod-
nie z rys. AB13 (15 szt)

przedmiar = 27.00 m2

~R -

robocizna

3.36 r-g/m?2

M -

Drzwi stalowe wewnetrzne D3I przeszklone, 1-
skrzydtowe, wym. 90x200 cm, kolor RAL 7040,
szkto matowe, zamek tazienkowy z motylkiem,
okucia standardowe, oscieznica regulowana do
35 cm, kratka nawiewna na dole drzwi - zgod-
nie z rys. AB13

1/1.8=0.555556 szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

m?2

r-g

szt

%

90.720

15.000

1.500
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

S -
wyciag
0.03 m-g/m2

0.810

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1.

1*

2%

3*

4*

1|KNNR 2
2|1302-03

Drzwi stalowe zewnetrzne D3Tz petne, 1-
skrzydtowe, wym. 90x200 cm, kolor RAL 7040,
zamek bebenkowy, okucia standardowe,
oscieznica regulowana do 35 cm, ocieplone U=
1,3 W/(m2K) - zgodnie z rys. AB13 (2 szt)
przedmiar = 3.60 m2

~R -

robocizna

3.36 r-g/m?2

M -

Drzwi stalowe zewnetrzne D3Tz petne, 1-
skrzydtowe, wym. 90x200 cm, kolor RAL 7040,
zamek bebenkowy, okucia standardowe,
oscieznica regulowana do 35 cm, ocieplone U=
1,3 W/(m2K) - zgodnie z rys. AB13
1/1.80=0.555556 szt/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

wyciag

0.03 m-g/m2

m2

szt

%

12.096

2.000

1.500

0.108

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1

1*

2%

3*

4*

1|KNNR 2
3/1302-03

Drzwi stalowe zewnetrzne D4TF60 petne, 1-
skrzydtowe, wym. 100x200 cm, kolor RAL
7040, odpornos¢ ogniowa El 60, zamek tazien-
kowy z motylkiem, okucia standardowe,
oscieznica regulowana do 35 cm, ocieplone U=
1,3 W/(m2K) - zgodnie z rys. AB13 (1 szt)
przedmiar = 2.00 m2

~R -

robocizna

3.36 r-g/m?2

M -

Drzwi stalowe zewnetrzne D4TF60 petne, 1-
skrzydtowe, wym. 100x200 cm, kolor RAL
7040, odpornos¢ ogniowa EI 60, zamek tazien-
kowy z motylkiem, okucia standardowe,
oscieznica regulowana do 35 cm, ocieplone U=
1,3 W/(m2K) - zgodnie z rys. AB13 (1 szt)
1/2.00=0.5 szt/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

wyciag

0.03 m-g/m2

m?2

r-g

szt

%

m-g

6.720

1.000

1.500

0.060

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1.

1*

2%

3*
4*

5*

1/KNNR 7
4/0503-08

Drzwi aluminiowe D5chos petne, 1 1/2-skrzyd-
towe, wym. w Swietle oscieznicy 125x200 cm,
kolor RAL 7040, zamek elektroniczny, kontrola
dostepu, samozamykacz, oscieznica blokowa -
zgodnie z rys. AB13 (1 szt)

przedmiar = 2.50 m2

~R -

robocizna

4.6 r-g/m?2

M -

Drzwi aluminiowe D5chos petne, 1 1/2-skrzyd-
towe, wym. w Swietle oscieznicy 125x200 cm,
kolor RAL 7040, zamek elektroniczny, kontrola
dostepu, samozamykacz, oscieznica blokowa -
zgodnie z rys. AB13

1/2.50=0.4 szt/m2

silikon

0.24 kg/m2

pianka poliuretanowa

0.16 kg/m2

kotki rozporowe plastikowe

4.3 szt/m2

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

m2

r-g

szt

kg
kg

szt

11.500

1.000

0.600
0.400

10.750
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*

materiaty pomocnicze
1.5 %(od M)

~-S--

wyciag

0.08 m-g/m2

Srodek transportowy
0.17 m-g/m2

%

m-g

1.500

0.200

0.425

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1.1|KNNR 2
5/1302-03

1*

2%

3*

4*

Drzwi stalowe wewnetrzne D5F30 przeszklone,
1 1/2-skrzydtowe, wym. 125x200 cm, kolor
RAL 7040, odpornos¢ ogniowa EI30, szkio har-
towane bezpieczne, zamek bebenkowy, samo-
zamykacz, oscieznica regulowana do 35 cm -
zgodnie zrys. AB13 (3 szt)

przedmiar = 7.50 m2

R -

robocizna

3.36 r-g/m?2

M-

Drzwi stalowe wewnetrzne D5F30 przeszklone,
1 1/2-skrzydtowe, wym. 125x200 cm, kolor
RAL 7040, odpornos¢ ogniowa EI30, szkto har-
towane bezpieczne, zamek bebenkowy, samo-
zamykacz, oscieznica regulowana do 35 cm -
zgodnie z rys. AB13

1/2.50=0.4 szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

wyciag

0.03 m-g/m2

m2

r-g

szt

%

m-g

25.200

3.000

1.500

0.225

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.1.1/KNNR 7
6/0503-08

1*

2%

3*
4*
5*

6*

7*

8*

Drzwi aluminiowe D5KDF30 przeszklone, 1 1/
2-skrzydtowe, wym. w Swietle oscieznicy
125x200 cm, kolor RAL 7040, odpornosc¢
ogniowa El 30, szkio hartowane bezpieczne,
zamek elektroniczny, kontrola dostepu, samo-
zamykacz, oscieznica blokowa, pochwyt -
zgodnie z rys. AB13 (3 szt)

przedmiar = 7.50 m2

R -

robocizna

4.6 r-g/m?2

M-

Drzwi aluminiowe D5KDF30 przeszklone, 1 1/
2-skrzydtowe, wym. w Swietle oscieznicy
125x200 cm, kolor RAL 7040, odpornosc¢
ogniowa El 30, szkio hartowane bezpieczne,
zamek elektroniczny, kontrola dostepu, samo-
zamykacz, oscieznica blokowa, pochwyt -
zgodnie z rys. AB13

1/2.50=0.4 szt/m?2

silikon

0.24 kg/m?2

pianka poliuretanowa

0.16 kg/m?2

kotki rozporowe plastikowe

4.3 szt/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

wyciag

0.08 m-g/m2

Srodek transportowy

0.17 m-g/m2

m?2

szt

kg
kg
szt

%

m-g

34.500

3.000

1.800
1.200
32.250

1.500

0.600

1.275

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1.1|KNNR 7 Drzwi aluminiowe D5KD1F30 przeszklone, 1 1/| m2
7/0503-08 2-skrzydtowe, wym. w Swietle oscieznicy
125x200 cm, kolor RAL 7040, odpornosc¢
ogniowa El 30, szkio hartowane bezpieczne,
zamek elektroniczny, kontrola dostepu, samo-
zamykacz, oscieznica blokowa, pochwyt -
zgodnie z rys. AB13 (1 szt)
przedmiar = 2.50 m2
R -
1* robocizna r-g 11.500
4.6 r-g/m?2
M-
2* Drzwi aluminiowe D5KD1F30 przeszklone, 1 1/| szt 1.000
2-skrzydtowe, wym. w Swietle oscieznicy
125x200 cm, kolor RAL 7040, odpornos¢
ogniowa El 30, szkio hartowane bezpieczne,
zamek elektroniczny, kontrola dostepu, samo-
zamykacz, oscieznica blokowa, pochwyt -
zgodnie z rys. AB13
1/2.50=0.4 szt/m?2
3* silikon kg 0.600
0.24 kg/m?2
4* pianka poliuretanowa kg 0.400
0.16 kg/m?2
5* kotki rozporowe plastikowe szt 10.750
4.3 szt/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.200
0.08 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.425
0.17 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.1|KNNR 7 Drzwi aluminiowe D7F30 pezwszklone, 1 1/2- | m2
8/0503-08 skrzydtowe, wym. 140x200 cm, kolor RAL
7040, odpornos¢ ogniowa EI 30, szkto harto-
wane bezpieczne, zamek bebenkowy, okucia
standardowe, oscieznica regulowana do 35
cm, samozamykacz, zapadka przypodiogowa
- zgodnie z rys. AB13 (1 szt)
przedmiar = 2.80 m2
~R -
1* robocizna r-g 12.880
4.6 r-g/m?2
M -
2* Drzwi aluminiowe D7F30 pezwszklone, 1 1/2- | szt 1.000
skrzydtowe, wym. 140x200 cm, kolor RAL
7040, odpornos¢ ogniowa EI 30, szkto harto-
wane bezpieczne, zamek bebenkowy, okucia
standardowe, oscieznica regulowana do 35
cm, samozamykacz, zapadka przypodiogowa
- zgodnie z rys. AB13
1/2.8=0.357143 szt/m?2
3* silikon kg 0.672
0.24 kg/m2
4* pianka poliuretanowa kg 0.448
0.16 kg/m2
5* kotki rozporowe plastikowe szt 12.040
4.3 szt/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.224
0.08 m-g/m2
8 $rodek transportowy m-g 0.476
0.17 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.1.1|KNNR 2 Drzwi stalowe D5KD przeszklone, 1 1/2-skrzyd-| m2
911302-03 towe, wym. w Swietle oscieznicy 125x200 cm,
kolor RAL 7040, szkto hartowane bezpieczne,
jednostronna kontrola dostepu, kontrakton,
zwora elektromagnetyczna, odpornosc¢ na Scie-
ranie klasy C, oscieznica blokowa, samozamy-
kacz, U=1,3kW/m2K - zgodnie z rys. AB13 (2
szt)
przedmiar =5.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 16.800
3.36 r-g/m?2
M -
2* Drzwi stalowe D5KD przeszklone, 1 1/2-skrzyd-| szt 2.000
towe, wym. w Swietle oscieznicy 125x200 cm,
kolor RAL 7040, szkto hartowane bezpieczne,
jednostronna kontrola dostepu, kontrakton,
zwora elektromagnetyczna, odpornos¢ na Scie-
ranie klasy C, oscieznica blokowa, samozamy-
kacz, U=1,3kW/m2K - zgodnie z rys. AB13
1/2.50=0.4 szt/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.150
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.2|KNNR 2 Drzwi stalowe zewnetrzne D5TF30 petne, 1 1/ | m2
0[1302-03 2-skrzydtowe, wym. 125x200 cm, kolor RAL
7040, odpornosé ogniowa El 30, zamek beben-
kowy, okucia standardowe, oscieznica regulo-
wana do 35 cm, samozamykacz, ocieplone U=
1,3 W/(m2K) - zgodnie z rys. AB13 (1 szt)
przedmiar = 2.50 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.400
3.36 r-g/m?2
M -
2* Drzwi stalowe zewnetrzne D5TF30 petne, 1 1/ | szt 1.000
2-skrzydtowe, wym. 125x200 cm, kolor RAL
7040, odpornos¢ ogniowa EI 30, zamek beben-
kowy, okucia standardowe, o$cieznica regulo-
wana do 35 cm, samozamykacz, ocieplone U=
1,3 W/(m2K) - zgodnie z rys. AB13
1/2.50=0.4 szt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.075
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.2|KNNR 7 Drzwi aluminiowe D6 przeszklone, 1 1/2- m2
1{0503-08 skrzydtowe, wym. w Swietle oscieznicy
155x200 cm, kolor RAL 7040, szkio hartowane
bezpieczne, zamek bebenkowy, okucia stan-
dardowe, oscieznica regulowana do 35 cm -
zgodnie z rys. AB13 (1 szt)
przedmiar = 3.10 m2
R -
1* robocizna r-g 14.260
4.6 r-g/m?2
M-
2* Drzwi aluminiowe D6 przeszklone, 1 1/2- szt 1.000
skrzydtowe, wym. w Swietle oscieznicy
155x200 cm, kolor RAL 7040, szkto hartowane
bezpieczne, zamek bebenkowy, okucia stan-
dardowe, oscieznica regulowana do 35 cm -
zgodnie z rys. AB13
1/3.10=0.322581 szt/m?2
3* silikon kg 0.744
0.24 kg/m2
4* pianka poliuretanowa kg 0.496
0.16 kg/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5* kotki rozporowe plastikowe szt 13.330
4.3 szt/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.248
0.08 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.527
0.17 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.2|KNNR 7 Drzwi aluminiowe D6KD przeszklone, 1 1/2- m2
2|0503-08 skrzydtowe, wym. w Swietle oscieznicy

155x200 cm, kolor RAL 7040, szkio hartowane
bezpieczne, zamek elektroniczny, kontrola do-
stepu, okucia standardowe, oscieznica bloko-
wa, samozamykacz - zgodnie z rys. AB13 (1
szt)

przedmiar = 3.10 m2

~R -

1* robocizna r-g 14.260
4.6 r-g/m?2
M -

2* Drzwi aluminiowe D6KD przeszklone, 1 1/2- szt 1.000
skrzydtowe, wym. w Swietle oscieznicy
155x200 cm, kolor RAL 7040, szkio hartowane
bezpieczne, zamek elektroniczny, kontrola do-
stepu, okucia standardowe, oscieznica bloko-
wa, samozamykacz - zgodnie z rys. AB13
1/3.10=0.322581 szt/m?2

3* silikon kg 0.744
0.24 kg/m2
4* pianka poliuretanowa kg 0.496
0.16 kg/m?2
5* kotki rozporowe plastikowe szt 13.330
4.3 szt/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.248
0.08 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.527
0.17 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.1.2|KNNR 7 Drzwi aluminiowe D6z przeszklone, 1 1/2- m2
3/0503-08 skrzydtowe, wym. w Swietle oscieznicy

155x200 cm, kolor RAL 7040, szkio hartowane
bezpieczne, zamek bebenkowy, okucia stan-
dardowe, oscieznica regulowana do 35 cm, sa-
mozamykacz, ocieplone U=1,3 W/(m2K) -
zgodnie z rys. AB13 (1 szt)

przedmiar = 3.10 m2

~-R--
1* robocizna r-g 14.260
4.6 r-g/m?2
M -
2* Drzwi aluminiowe D6z przeszklone, 1 1/2- szt 1.000

skrzydtowe, wym. w Swietle oscieznicy
155x200 cm, kolor RAL 7040, szkio hartowane
bezpieczne, zamek bebenkowy, okucia stan-
dardowe, oscieznica regulowana do 35 cm, sa-
mozamykacz, ocieplone U=1,3 W/(m2K) -
zgodnie z rys. AB13

1/3.10=0.322581 szt/m2

3* silikon kg 0.744
0.24 kg/m2

4* pianka poliuretanowa kg 0.496
0.16 kg/m2

5* kotki rozporowe plastikowe szt 13.330
4.3 szt/m2

6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -

7 wyciag m-g 0.248
0.08 m-g/m2

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
8 $rodek transportowy m-g 0.527
0.17 m-g/m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

1.1.2|KNNR 2 Drzwi stalowe D8 przeszklone, 1 1/2-skrzydto- | m2

4(1302-03 we, wym. 160x250 cm, kolor RAL 7040, szkio

hartowane bezpieczne, zamek bebenkowy,
okucia standardowe, os$cieznica regulowana do
35 cm, samozamykacz - zgodnie z rys. AB13
(1 szt)

przedmiar = 3.52 m2

~R -
1* robocizna r-g 11.827
3.36 r-g/m?2
M -
2* Drzwi stalowe D8 przeszklone, 1 1/2-skrzydto- | szt 1.000

we, wym. 160x250 cm, kolor RAL 7040, szkto
hartowane bezpieczne, zamek bebenkowy,
okucia standardowe, oscieznica regulowana do
35 cm, samozamykacz - zgodnie z rys. AB13
1/3.52=0.284091 szt/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S-
4* wyciag m-g 0.106
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Drzwi drewniane, stalowe i aluminiowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-11 -
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1.5 %(od M)

-12 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2|145421140-7 _|Scianki aluminiowe ALU
1.2.1|KNR 9-09 Oktadziny scienne i obudowy w systemie m?2
0405-04 W625 na szkielecie metalowym pojedynczym,
lub rozwigzanie réwnowazne, bez wypetnienia
wetng mineralna, profil CW 100, pokrycie jed-
nokrotne - analogia - zabudowa pél nieprze-
ziernych za sciankami kurtynowymi ptytg ce-
mentowo-wtéknowa gr. 12,5 mm (w miejscach
gdzie nie ma $cian zelbetowych)
przedmiar = 15.78 m2
~R -
1* robocizna r-g 32.349
2.05 r-g/m2
M -
2* ptyta widknowo-cementowa gr. 12,5 mm m2 16.253
1.03 m2/m2
3* masa Uniflott kg 4.103
0.26 kg/m2
4* profil CW 100x50 mm m 32.191
2.04 m/m2
5* profil UW 100x40 mm m 11.204
0.71 m/m2
6* tasma akustyczna 95 mm m 19.094
1.21 m/m2
7* blachowkret TN 3,5x25 szt. 236.700
15 szt./m2
8* kotek rozporowy K6/35 mm szt 25.406
1.61 szt/m2
9* tasma zbrojaca m 21.461
1.36 m/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
11* wyciag m-g 0.379
0.024 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.2|KNR 0-151l  |Analogia - montaz na $cianie ekranu zabezpie- | m2
0517-01 czajacego z folii paroizolacyjnej butylowej -
pod oktadzine ze $cianek kurtynowych alumi-
niowych na rusztach w systemie CW60 lub
réwnowaznym - na powierzchni pdl nieprzezier-
nych (na $ciankach zelnetowych i zabudowach
z plyty cementowo-widknowej)
przedmiar = 26.00 m2
R -
1* robocizna r-g 4.246
0.1633 r-g/m2
M-
2 folia polietylenowa gr 0,30 mm m?2 33.800
1.3 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.003
0.0001 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.013
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.3|KNR 0-33 Analigia - montaz ptyt z wetny mineralnej PA- | m2
0102-02 ROC WAS 25tb o gr. 150 mm (z welonem z
widkna szklanego) - pod oktadziny w systemie
Reynaers CW60 lub rownowaznym
przedmiar = 26.00 m2
R -
1* robocizna r-g 26.286
1.011 r-g/m2
M-
2 Ptyta z wetny mineralnej PAROC WAS 25tb m?2 28.080
1000x600mm o grubosci 150mm
1.08 m2/m2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 130.000
5 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
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1.5 %(od M)
~-S--

-13-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
S -
5* zuraw okienny m-g 0.702
0.027 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.520
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.4|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej kotka- | szt
0123-01 mi do $cian
przedmiar = 156 szt
R -
1* robocizna r-g 5.460
0.035 r-g/szt
M-
2 kotki do mocowania wetny min. szt 162.240
1.04 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 0.031
0.0002 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.031
0.0002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.5|KNR 0-15II Analogia - montaz na $cianie ekranu zabezpie- | m2
0517-01 czajgcego z folii wiatrchronnej paroprzepusz-
czalnej - na wetnie mineralne;j
przedmiar = 26.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.246
0.1633 r-g/m2
M -
2* Folia polietylenowa zbrojona dachowa wia- m2 33.800
trochronna paroprzepuszczalna 3000 g/m2/24h
1.3 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.003
0.0001 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.013
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.6|KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili m2
0505-02 cienkosciennych powlekanych z drzwiami - po-
wierzchnia do 10 m2 - Scianka aluminiowa
ALU1, z drzwiami 1 1/2-skrzydtowymi o wym.
152x214 cm, z naswietlem statym bocznym i
gornym, kolor RAL 7040, szkto bezpieczne P2
niskoemisyjne, U= 1,1W/m2K, zamek beben-
kowy, samozamykacz, wym: 248x310cm -
zgodnie z rys. AB13 (1 szt)
przedmiar = 7.69 m2
~R -
1* robocizna r-g 29.376
3.82 r-g/m?2
M -
2* Scianka aluminiowa ALU1, z drzwiami 1 1/2- | szt 1.000
skrzydtowymi o wym. 152x214 cm, z naswiet-
lem statym bocznym i gérnym, kolor RAL
7040, szkto bezpieczne P2 niskoemisyjne, U=
1,1W/m2K, zamek bebenkowy, samozamy-
kacz, wym: 248x310cm - zgodnie z rys. AB13
1 szt
3* silikon kg 0.923
0.12 kg/m?2
4* pianka poliuretanowa kg 0.615
0.08 kg/m2
5* kotki rozporowe plastikowe szt 35.374
4.6 szt/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

7*

8*

wyciag

0.04 m-g/m2

$rodek transportowy
0.06 m-g/m2

0.308

0.461

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.2.7

1*

2%

-
»
5
-

7*

8*

o*

KNNR 7
0504-03

Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych mo-
cowanych do konstrukgji zelbetowych lub muru
- Scianka aluminiowa ALU 2 z polami ze szkia
przeziernego i nieprzeziernego P2, kolor RAL
7040, U=1.1 W/m2K, szkto niskoemisyjne, 2
kwatery uchylne, wymiary $cianki: 248x795 cm
- zgodnie z rys. AB13 (1 szt)

przedmiar = 19.72 m2

R -

robocizna

3.7 r-g/m2

M-

Scianka aluminiowa ALU 2 z polami ze szkta
przeziernego i nieprzeziernego P2, kolor RAL
7040, U=1.1 W/m2K, szkto niskoemisyjne, 2
kwatery uchylne, wymiary $cianki: 248x795 cm
- zgodnie z rys. AB13

1 szt

silikon

0.14 kg/m?2

pianka poliuretanowa

0.09 kg/m2

kotki rozporowe plastikowe

4.6 szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

zuraw samochodowy 12-16 t

0.02 m-g/m2

Srodek transportowy

0.02 m-g/m2

podest ruchomy wiszgcy przejezdny RwZRp
300/35

0.6 m-g/m2

m?2

r-g

szt

kg
kg
szt

%

m-g
m-g

m-g

72.964

1.000

2.761
1.775
90.712

1.500

0.394
0.394

11.832

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.2.8

1*

2%

-
»
5
-

7*

8*

o*

KNNR 7
0504-03

Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych mo-
cowanych do konstrukgji zelbetowych lub muru
- Scianka aluminiowa ALU 3 z polami ze szkia
przeziernego i nieprzeziernego P2, kolor RAL
7040, U=1.1 W/m2K, szkto niskoemisyjne, 3
kwatery uchylne, wymiary $cianki: 150x1112
cm -zgodnie z rys. AB13 (1 szt)

przedmiar = 16.68 m2

R -

robocizna

3.7 r-g/m2

M-

Scianka aluminiowa ALU 3 z polami ze szkta
przeziernego i nieprzeziernego P2, kolor RAL
7040, U=1.1 W/m2K, szkto niskoemisyjne, 3
kwatery uchylne, wymiary $cianki: 150x1112
cm -zgodnie z rys. AB13

1 szt

silikon

0.14 kg/m?2

pianka poliuretanowa

0.09 kg/m2

kotki rozporowe plastikowe

4.6 szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

zuraw samochodowy 12-16 t

0.02 m-g/m2

Srodek transportowy

0.02 m-g/m2

podest ruchomy wiszgcy przejezdny RwZRp
300/35

0.6 m-g/m2

m?2

r-g

szt

kg
kg
szt

%

m-g

m-g

61.716

1.000

2.335
1.501
76.728

1.500

0.334
0.334

10.008

-14 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKONCZENIOWY .ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.9/KNNR 7 Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych mo- | m2
0504-03 cowanych do konstrukgji zelbetowych lub muru
- Scianka aluminiowa ALU 4 z drzwiami, z po-
lami ze szkta przeziernego i nieprzeziernego
P2, kolor RAL 7040, U=1.1 W/m2K, szkto nis-
koemisyjne, drzwi 1 1/2-skrzydtowe niesyme-
tryczne prawe 152x214 wyposazone w zamek
bebenkowy i samozamykacz, wymiary Scianki:
176x650 cm - zgodnie z rys. AB13 (1 szt)
przedmiar = 11.44 m2
R -
1* robocizna r-g 42.328
3.7 r-g/m2
M-
2* Scianka aluminiowa ALU 4 z drzwiami, z pola- | szt 1.000
mi ze szkta przeziernego i nieprzeziernego P2,
kolor RAL 7040, U=1.1 W/m2K, szkto niskoe-
misyjne, drzwi 1 1/2-skrzydtowe niesymetrycz-
ne prawe 152x214 wyposazone w zamek be-
benkowy i samozamykacz, wymiary $cianki:
176x650 cm - zgodnie z rys. AB13
1 szt
3* silikon kg 1.602
0.14 kg/m?2
4* pianka poliuretanowa kg 1.030
0.09 kg/m2
5* kotki rozporowe plastikowe szt 52.624
4.6 szt/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 0.229
0.02 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.229
0.02 m-g/m2
9* podest ruchomy wiszgcy przejezdny RwZRp m-g 6.864
300/35
0.6 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.1|KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili m?2
0[0505-01 cienkosciennych powlekanych z drzwiami - po-
wierzchnia do 7 m2 - Scianka aluminiowa
ALUS, z drzwiami 1 1/2-skrzydtowymi o wym.
140x214 cm, z naswietlem statym gérnym, ko-
lor RAL 7040, szkto bezpieczne P2 niskoemi-
syjne, U= 1,1W/m2K, zamek bebenkowy, sa-
mozamykacz, wym: 164x290cm - zgodnie z
rys. AB13 (1 szt)
przedmiar = 4.76 m2
R -
1* robocizna r-g 21.991
4.62 r-g/m2
M-
2" Scianka aluminiowa ALUS5, z drzwiami 1 1/2- | szt 1.000
skrzydtowymi o wym. 140x214 cm, z naswiet-
lem statym gérnym, kolor RAL 7040, szkto
bezpieczne P2 niskoemisyjne, U= 1,1W/m2K,
zamek bebenkowy, samozamykacz, wym:
164x290cm - zgodnie z rys. AB13
1 szt
3* silikon kg 0.571
0.12 kg/m2
4* pianka poliuretanowa kg 0.381
0.08 kg/m2
5* kotki rozporowe plastikowe szt 22.372
4.7 szt/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.190
0.04 m-g/m2
8 $rodek transportowy m-g 0.333
0.07 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.1|NNRNKB 202 |Analogia - Obrébki blacharskie z blachy powle- | m2
1/0541-02 kanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
przedmiar = 15.07 m2
~R -
1* robocizna r-g 20.345
1.35 r-g/m2
M -
2* Blacha stalowa ptaska, ocynkowana powleka- | m2 18.536
na gr. 0,50 mm
1.23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce z uszczelkg szt 259.204
17.2 szt/m2
4* Zaprawa cementowa M 7 m3 0.015
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.121
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.2.1|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych - | m
2|0302-07 parapety okienne z konglomeratu gr. 3 cm i

szerokosci 25 cm
przedmiar =11.22 m

~-R--
1* robocizna r-g 21.318
1.9 r-g/m
M -
2* parapety okienne z konglomeratu gr. 3 cm i m 11.220
szerokosci 25 cm
1 m/m
3* zaprawa cementowa M 10 m3 0.112
0.01 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.898
0.08 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Scianki aluminiowe ALU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

45421132-8

Okna aluminiowe

1*

2%

3*
4*
5*

6*

7*

8*

KNNR 7
0503-06

Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2
aluminiowe - Okno aluminiowe typ O1 uchylno-
rozwieralne, jednoramowe, czterokomorowe,
kolor RAL 7040, zestaw szklany 2-szybowy,
szkto hartowane bezpieczne, niskoemisyjne,
zabezpieczone przed podgladaniem z ze-
wnatrz, nawietrzaki ciSnieniowe, izolacyjnos¢
akustyczna Rw=45 dB, Uk<1,1 W/m2K , wym.
150x150 cm - zgodnie z rys. AB13 (27 szt)
przedmiar = 60.75 m2

R -

robocizna

4.61 r-g/m2

M-

Okno aluminiowe typ O1 uchylno-rozwieralne,
jednoramowe, czterokomorowe, kolor RAL
7040, zestaw szklany 2-szybowy, szkio harto-
wane bezpieczne, niskoemisyjne, zabezpie-
czone przed podgladaniem z zewnatrz, nawie-
trzaki cisnieniowe, izolacyjno$¢ akustyczna
Rw=45 dB, Uk<1,1 W/m2K , wym. 150x150 cm
- zgodnie z rys. AB13'

1/2.25=0.444444 m2/m?2

silikon

0.2 kg/m?2

pianka poliuretanowa

0.14 kg/m2

kotki rozporowe plastikowe

3.2 szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

wyclag

0.09 m-g/m2

$rodek transportowy

0.14 m-g/m?2

m?2

r-g

m?2

kg
kg
szt

%

m-g

280.058

27.000

12.150
8.505
194.400

1.500

5.468

8.505

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.3.2

1*

2%

3*
4*
5*

6*

7*

8*

KNNR 7
0503-06

Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2
aluminiowe - Okno aluminiowe typ O2 dwurze-
dowe, dolna kwatera uchylna, gérna stata,
czterokomorowe, kolor RAL 7040, zestaw
szklany 2-szybowy, szkto hartowane bezpiecz-
ne, niskoemisyjne, zabezpieczone przed pod-
gladaniem z zewnatrz, nawietrzaki cinieniowe,
izolacyjnos¢ akustyczna Rw=45 dB, Uk<1,1 W/
m2K , wym. 210x170 cm - zgodnie z rys. AB13
(16 szt)

przedmiar =57.12 m2

~R -

robocizna

4.61 r-g/m2

M -

Okno aluminiowe typ O2 dwurzedowe, dolna
kwatera uchylna, gérna stata, czterokomorowe,
kolor RAL 7040, zestaw szklany 2-szybowy,
szkto hartowane bezpieczne, niskoemisyjne,
zabezpieczone przed podgladaniem z ze-
wnatrz, nawietrzaki ciSnieniowe, izolacyjnos¢
akustyczna Rw=45 dB, Uk<1,1 W/m2K, wym.
210x170 cm - zgodnie z rys. AB13
1/(2.10%1.70)=0.280112 m2/m?2

silikon

0.2 kg/m?2

pianka poliuretanowa

0.14 kg/m?2

kotki rozporowe plastikowe

3.2 szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

-8 -

wyciag

0.09 m-g/m2

Srodek transportowy

0.14 m-g/m2

m?2

r-g

m2

kg
kg
szt

%

m-g

263.323

16.000

11.424
7.997
182.784

1.500

5.141

7.997
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.3.3|KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 alumi- | m2
0503-05 niowe - Okno aluminiowe typ O3 uchylne, jed-
noramowe, czterokomorowe, kolor RAL 7040,
zestaw szklany 2-szybowy, szkto hartowane
bezpieczne, niskoemisyjne, zabezpieczone
przed podgladaniem z zewnatrz, nawietrzaki
cisnieniowe, izolacyjnos¢ akustyczna Rw=45
dB, Uk<1,1 W/m2K , wym. 210x90 cm - zgod-
nie z rys. AB13 (3 szt)
przedmiar = 5.67 m2
R -
1* robocizna r-g 31.469
5.55 r-g/m?2
M-
2 Okno aluminiowe typ O3 uchylne, jednoramo- | m2 3.000
we, czterokomorowe, kolor RAL 7040, zestaw
szklany 2-szybowy, szkto hartowane bezpiecz-
ne, niskoemisyjne, zabezpieczone przed pod-
gladaniem z zewnatrz, nawietrzaki cinieniowe,
izolacyjnos¢ akustyczna Rw=45 dB, Uk<1,1 W/
m2K , wym. 210x90 cm - zgodnie z rys. AB13
1/(2.10*0.90)=0.529101 m2/m2
3* silikon kg 1.418
0.25 kg/m?2
4* pianka poliuretanowa kg 0.964
0.17 kg/m?2
5* kotki rozporowe plastikowe szt 23.814
4.2 szt/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.397
0.07 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.624
0.11 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.3.4|KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 m2
0503-06 aluminiowe - Okno aluminiowe typ O4 uchylno-
rozwieralne, jednoramowe, czterokomorowe,
kolor RAL 7040, zestaw szklany 2-szybowy,
szkto hartowane bezpieczne, niskoemisyjne,
zabezpieczone przed podgladaniem z ze-
wnatrz, nawietrzaki cisnieniowe, izolacyjnosc¢
akustyczna Rw=45 dB, Uk<1,1 W/m2K , wym.
150x165 cm - zgodnie z rys. AB13 (4 szt)
przedmiar = 9.90 m2
~R -
1* robocizna r-g 45.639
4.61 r-g/m2
M -
2* Okno aluminiowe typ O4 uchylno-rozwieralne, | m2 4.000
jednoramowe, czterokomorowe, kolor RAL
7040, zestaw szklany 2-szybowy, szkto harto-
wane bezpieczne, niskoemisyjne, zabezpie-
czone przed podglagdaniem z zewnatrz, nawie-
trzaki cisnieniowe, izolacyjnos$¢ akustyczna
Rw=45 dB, Uk<1,1 W/m2K, wym. 150x165 cm
- zgodnie z rys. AB13
1/(1.50%1.65)=0.40404 m2/m?2
3* silikon kg 1.980
0.2 kg/m?2
4* pianka poliuretanowa kg 1.386
0.14 kg/m?2
5* kotki rozporowe plastikowe szt 31.680
3.2 szt/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 0.891
0.09 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 1.386
0.14 m-g/m2

Razem z narzutami:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

1.3.5

1*

2%

3*
4*
5*

6*

7*

8*

KNNR 7
0503-05

Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 alumi-
niowe - Okno aluminiowe typ O5 uchylno-roz-
wieralne, jednoramowe, czterokomorowe, kolor
RAL 7040, zestaw szklany 2-szybowy, szkto
hartowane bezpieczne, niskoemisyjne, zabez-
pieczone przed podgladaniem z zewnatrz, na-
wietrzaki cisnieniowe, izolacyjno$¢ akustyczna
Rw=45 dB, Uk<1,1 W/m2K , wym. 120x165 cm
- zgodnie z rys. AB13 (1 szt)

przedmiar = 1.98 m2

R -

robocizna

5.55 r-g/m?2

M-

Okno aluminiowe typ O5 uchylno-rozwieralne,
jednoramowe, czterokomorowe, kolor RAL
7040, zestaw szklany 2-szybowy, szkio harto-
wane bezpieczne, niskoemisyjne, zabezpie-
czone przed podgladaniem z zewnatrz, nawie-
trzaki cisnieniowe, izolacyjno$¢ akustyczna
Rw=45 dB, Uk<1,1 W/m2K , wym. 120x165 cm
- zgodnie z rys. AB13

1/(1.20*1.65)=0.505051 m2/m2

silikon

0.25 kg/m?2

pianka poliuretanowa

0.17 kg/m2

kotki rozporowe plastikowe

4.2 szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

wyclag

0.07 m-g/m2

$rodek transportowy

0.11 m-g/m2

m?2

m?2

kg
kg
szt

%

m-g

m-g

10.989

1.000

0.495
0.337
8.316

1.500

0.139

0.218

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

1.3.6

1*

2%

3*
4*
5*

6*

7*

8*

KNNR 7
0503-05

Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 alumi-
niowe - Okno aluminiowe typ O6 uchylno-roz-
wieralne, jednoramowe, czterokomorowe, kolor
RAL 7040, zestaw szklany 2-szybowy, szkto
hartowane bezpieczne, niskoemisyjne, zabez-
pieczone przed podgladaniem z zewnatrz, na-
wietrzaki cis$nieniowe, izolacyjno$¢ akustyczna
Rw=45 dB, Uk<1,1 W/m2K, wym. 120x150 cm
- zgodnie z rys. AB13 (3 szt)

przedmiar = 5.40 m2

R -

robocizna

5.55 r-g/m?2

M-

Okno aluminiowe typ O6 uchylno-rozwieralne,
jednoramowe, czterokomorowe, kolor RAL
7040, zestaw szklany 2-szybowy, szklo harto-
wane bezpieczne, niskoemisyjne, zabezpie-
czone przed podgladaniem z zewnatrz, nawie-
trzaki cisnieniowe, izolacyjno$¢ akustyczna
Rw=45 dB, Uk<1,1 W/m2K , wym. 120x150 cm
- zgodnie z rys. AB13

1/(1.20*1.50)=0.555556 m2/m2

silikon

0.25 kg/m?2

pianka poliuretanowa

0.17 kg/m2

kotki rozporowe plastikowe

4.2 szt/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

wyclag

0.07 m-g/m2

Srodek transportowy

0.11 m-g/m2

m?2

r-g

m?2

kg
kg
szt

%

m-g

29.970

3.000

1.350
0.918
22.680

1.500

0.378

0.594

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
1.3.7|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych - | m
0302-07 parapety okienne z konglomeratu gr. 3 cm i
szerokosci 25 cm
przedmiar =91.20 m
R -
1* robocizna r-g 173.280
1.9r-g/m
M-
2 parapety okienne z konglomeratu gr. 3 cm i m 91.200
szerokosci 25 cm
1 m/m
3* zaprawa cementowa M 10 m3 0.912
0.01 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 7.296
0.08 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.3.8|KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 m?2
0503-06 aluminiowe - Okno aluminiowe typ OD dwu-
rzedowe, dolna kwatera odsuwana do gory,
gorna stata, kolor RAL 7040, zestaw szklany 2-
szybowy, szkto hartowane bezpieczne, wypo-
sazone w zamek, wym. 1,50x150 cm - zgodnie
zrys. AB13 (1 szt)
przedmiar = 2.25 m2
R -
1* robocizna r-g 10.373
4.61 r-g/m2
M-
2 Okno aluminiowe typ OD dwurzedowe, dolna | m2 1.000
kwatera odsuwana do géry, gorna stata, kolor
RAL 7040, zestaw szklany 2-szybowy, szkio
hartowane bezpieczne, wyposazone w zamek,
wym. 1,50x150 cm - zgodnie z rys. AB13 (1
szt)
1/(1.50*1.50)=0.444444 m2/m2
3* silikon kg 0.450
0.2 kg/m?2
4* pianka poliuretanowa kg 0.315
0.14 kg/m2
5* kotki rozporowe plastikowe szt 7.200
3.2 szt/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.203
0.09 m-g/m2
8 $rodek transportowy m-g 0.315
0.14 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.3.9|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych - | m
0302-07 parapety okienne z konglomeratu gr. 3 cm i
szerokosci 40 cm - pod oknem OD
przedmiar = 1.50 m
R -
1* robocizna r-g 2.850
1.9r-g/m
M-
2 parapety okienne z konglomeratu gr. 3 cm i m 1.500
szerokosci 40 cm
1 m/m
3* zaprawa cementowa M 10 m3 0.015
0.01 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.120
0.08 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.3.1|KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 alumi- | m2
0]0503-05 niowe - Okno aluminiowe typ OP rozwieralne,
jednoramowe, kolor RAL 7040, zestaw szklany
2-szybowy, szkio hartowane bezpieczne, wy-
posazone w zamek i zaluzje stalowg , wym.
100x150 cm - zgodnie z rys. AB13 (1 szt)
przedmiar = 1.50 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.325
5.55 r-g/m2
M -
2* Okno aluminiowe typ OP rozwieralne, jednora- | m2 1.000
mowe, kolor RAL 7040, zestaw szklany 2-szy-
bowy, szkto hartowane bezpieczne, wyposazo-
ne w zamek i zaluzje stalowa , wym. 100x150
cm - zgodnie z rys. AB13
1/(1.00*1.50)=0.666667 m2/m2
3* silikon kg 0.375
0.25 kg/m2
4* pianka poliuretanowa kg 0.255
0.17 kg/m2
5* kotki rozporowe plastikowe szt 6.300
4.2 szt/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.105
0.07 m-g/m2
8 Srodek transportowy m-g 0.165
0.11 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.3.1|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych - | m
1/0302-07 parapety okienne z konglomeratu gr. 3 cm i
szerokosci 60 cm - pod oknem OP
przedmiar = 1.00 m
R -
1* robocizna r-g 1.900
1.9r-g/m
M-
2 parapety okienne z konglomeratu gr. 3 cm i m 1.000
szerokosci 60 cm
1 m/m
3* zaprawa cementowa M 10 m3 0.010
0.01 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.080
0.08 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Okna aluminiowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Wyroby slusarskie rézne

1.4/45421160-3
1|Analiza wias-
na

1*

2%

3*

4*

Analiza wtasna - Wycieraczki zewnetrzne do
obuwia z wktadka winylowg np.C S Pedimat gr.
11 mm (lub rébwnowazne) w ramce aluminiowej
o wys. 13 mm zagtebionej w posadzce
przedmiar = 4.56 m2

~R -

robocizna

0.5 r-g/m2

M -

Woycieraczki zewnetrzne do obuwia z wktadkg
winylowg np.C S Pedimat gr. 11 mm (lub réw-
nowazne) w ramce aluminiowej o wys. 13 mm
zagtebionej w posadzce

1.00 m2/m2

materiaty pomocnicze

5 %(od M)

-8 -

Srodek transportowy

0.007 m-g/m?2

m?2

r-g

m2

%

m-g

2.280

4.560

5.000

0.032

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.4.2|Analiza wias-
na

1*

2%

3*

4*

Analiza wtasna - Wycieraczki wewnetrzne do
obuwia z wktadkg dywanowg np.C S Pedimat
gr. 11 mm (lub réwnowazne) w ramce alumi-
niowej o wys. 13 mm zagtebionej w posadzce
przedmiar = 10.81 m2

R -

robocizna

0.5 r-g/m2

M-

Woycieraczki wewnetrzne do obuwia z wktadka
dywanowa np.C S Pedimat gr. 11 mm (lub row-
nowazne) w ramce aluminiowej o wys. 13 mm
zagtebionej w posadzce

1.00 m2/m2

materiaty pomocnicze

5 %(od M)

~S--

$rodek transportowy

0.007 m-g/m?2

m2

m?2

%

m-g

5.405

10.810

5.000

0.076

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.4.3|KNR 2-02
1213-04

1*

2%

-
-
5
&
-

8*

g*

10*

Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci po-
nad 4 m - Drabina stalowa z obreczg
ochronng, zabezpieczona antykorozyjnie, kolor
RAL 7040, mocowana do sciany kotwami che-
micznymi - rys. AB14

przedmiar =4.30 m

R -

robocizna

2.2785 r-g/m

M-

Drabina stalowa z obreczg ochronna, zabez-
pieczona antykorozyjnie, kolor RAL 7040, mo-
cowana do $ciany kotwami chemicznymi - rys.
AB14

17.47 kg/m

farba olejna do gruntowania

0.0745 dm3/m

farba olejna nawierzchniowa

0.0698 dm3/m

zaprawa cementowa M 10

0.003 m3/m

papier scierny

0.3164 ark/m

elektrody

0.0247 kg/m

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

spawarka elektryczna wirujgca 300 A

0.1438 m-g/m

Srodek transportowy

0.013 m-g/m

r-g

kg

dm3

dm3
m3

ark
kg
%

m-g

9.798

75.121

0.320
0.300
0.013
1.361
0.106

1.500

0.618

0.056

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

1.4.4|KNR 2-02
1210-02

1*

-
-
»
5

6*

7*

Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scia-
nach o powierzchni do 2 m2 - analogia - krata
K1 okienna, stata, zewnetrzna, zabezpieczona
antykorozyjnie, kolor RAL 7040, wym. 130x135
cm - zgodnie z rys. AB14 (12 szt)

przedmiar = 21.06 m2

R -

robocizna

4.2798 r-g/m2

M-

kraty stalowe nie otwierane

20.7*1.5=31.05 kg/m?2

Zaprawa cementowa M 15

0.005 m3/m2

farba olejna do gruntowania

0.062 dm3/m2

farba olejna nawierzchniowa

0.058 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

Srodek transportowy

0.0149 m-g/m2

m?2

kg

m3
dm3
dm3

%

m-g

90.133

653.913
0.105
1.306
1.221

1.500

0.314

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

1.4.5/KNR 2-02
1210-02

1*

-
-
-
5

6*

7*

Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cia-
nach o powierzchni do 2 m2 - analogia - krata
K2 okienna, stata, zewnetrzna, zabezpieczona
antykorozyjnie, kolor RAL 7040, wym. 100x135
cm - zgodnie z rys. AB14 (2 szt)

przedmiar = 2.70 m2

~R -

robocizna

4.2798 r-g/m2

M -

kraty stalowe nie otwierane

20.7%1.5=31.05 kg/m?2

Zaprawa cementowa M 15

0.005 m3/m2

farba olejna do gruntowania

0.062 dm3/m?2

farba olejna nawierzchniowa

0.058 dm3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

$rodek transportowy

0.0149 m-g/m?2

m2

r-g

kg

m3
dm3
dm3

%

11.555

83.835
0.014
0.167
0.157

1.500

0.040

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.4.6|/KNR 2-02
1211-03

1*

-
-
-
5

6*

7*

Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o
powierzchni ponad 2 m2 - analogia - krata
KW1 z drzwiami 1-skrzydtowymi 100x200 cm,
zabezpieczona antykorozyjnie, kolor RAL
7040, wym. kraty 155x268 cm - zgodnie z rys.
AB14 (1 szt)

przedmiar = 4.15 m2

~R -

robocizna

3.643 r-g/m2

M -

kraty stalowe otwierane

18.26*2=36.52 kg/m?2

Zaprawa cementowa M 15

0.004 m3/m2

farba olejna do gruntowania

0.052 dm3/m?2

farba olejna nawierzchniowa

0.049 dm3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

$rodek transportowy

0.012 m-g/m2

m?2

kg

m3
dm3
dm3

%

m-g

15.118

151.558
0.017
0.216
0.203

1.500

0.050

Razem z narzutami:
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2.5 %(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
1.4.7|KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o m?2
1211-03 powierzchni ponad 2 m2 - analogia - krata
KW2 z drzwiami 1 1/2-skrzydtowymi zabezpie-
czona antykorozyjnie, kolor RAL 7040, wym.
kraty 145x210 cm - zgodnie z rys. AB14 (2 szt)
przedmiar = 6.09 m2
R -
1* robocizna r-g 22.186
3.643 r-g/m2
M-
2 kraty stalowe otwierane kg 222.407
18.26*2=36.52 kg/m?2
3* Zaprawa cementowa M 15 m3 0.024
0.004 m3/m2
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.317
0.052 dm3/m2
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.298
0.049 dm3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0.073
0.012 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.8|KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe pretowe o m2
1211-03 powierzchni ponad 2 m2 - analogia - krata
KW3 z drzwiami 1 1/2-skrzydtowymi zabezpie-
czona antykorozyjnie, kolor RAL 7040, wym.
kraty 167x225 cm - zgodnie z rys. AB14 (2 szt)
przedmiar = 7.52 m2
~R -
1* robocizna r-g 27.395
3.643 r-g/m2
M -
2* kraty stalowe otwierane kg 274.630
18.26*2=36.52 kg/m?2
3* Zaprawa cementowa M 15 m3 0.030
0.004 m3/m2
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.391
0.052 dm3/m2
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.368
0.049 dm3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
7 $rodek transportowy m-g 0.090
0.012 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.9/KNR 5-08 Analogia - Mechaniczne wykonanie $lepych szt.
0803-02 otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do
20 mm - do osadzenia kotkow stalowych - w
celu zamocowania balustrady schodowej typ 1
przedmiar = 64.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 4.639
0.0759*0.955=0.072485 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.1|KNR 5-08 Analogia - Osadzenie w gotowych slepych szt.
0]0809-05 otworach kotkéw ze stali nierdzewnej M12x60/
20 - w celu zamocowania balustrady schodo-
wej typ 1
przedmiar = 64.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.479
0.0242*0.955=0.023111 r-g/szt.
M -
2* kofki ze stali nierdzewnej M12x60/20 szt 64.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.500

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.4.1|KNNR 2 Analogia - balustrada schodowa typ 1 o cieza- | m
1/1301-04 rze 17,96 kg /mb, ze stali nierdzewnej (do wy-

petnienia szktem klejonym hartowanym 2x5
mm) - (ciezar balustrady 269,364 kg) - rys.

AB15
przedmiar = 15.00 m
R -
1* robocizna r-g 41.250
2.75 r-g/m
M-
2 balustrady ze stali nierdzewnej kg 269.400
17.96 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.450
0.03 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.1|Analiza wias- |AW - montaz wypetnienia balustrady schodo- | m2
2|na wej - szkto bezpieczne hartowane 2x5 mm -z

zastosowaniem systemowych uchwytow do
szyb (4 szt na jedna tafle)

przedmiar = 9.56 m2

R -

1* robocizna r-g 16.730
1.75 r-g/m2
M-

2* szkto bezpieczne hartowane 2x5 mm m2 10.516
1.10 m2/m2
3* uchwyty systemowe do szyb szt 36.000
9*4=36 szt
4* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.4.1|KNR 5-08 Analogia - Mechaniczne wykonanie $lepych szt.
3/0803-02 otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do

20 mm - do osadzenia kotkow stalowych - w
celu zamocowania pochwytu (balustrady scho-
dowej) typ 2

przedmiar = 176.00 szt.

R -

1* robocizna r-g 12.757
0.0759*0.955=0.072485 r-g/szt.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.4.1|KNR 5-08 Analogia - Osadzenie w gotowych Slepych szt.
4/0809-05 otworach kotkéw ze stali nierdzewnej M12x60/
20 - w celu zamocowania pochwytu (balustra-
dy schodowej) typ 2
przedmiar = 176.00 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.068
0.0242*0.955=0.023111 r-g/szt.
M-
2 kotki ze stali nierdzewnej M12x60/20 szt 176.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.500

2.5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

1.4.1|KNNR 2 Analogia - pochwyt $cienny (balustrada scho- | m
5[1301-02 dowa) typ 2 o ciezarze 4,51 kg/mb, ze stali nie-
rdzewnej rys. AB15 (ciezar balustrady 153,34
kg) - rys. AB15

przedmiar = 34.00 m

~R -

1* robocizna r-g 33.320
0.98 r-g/m
M -

2* pochwyty ze stali nierdzewne;j kg 153.340
4.51 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* wyciag m-g 0.680
0.02 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.4.1|KNR 5-08 Analogia - Mechaniczne wykonanie $lepych szt.
6/0803-02 otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do
20 mm - do osadzenia kotkow stalowych - w
celu zamocowania balustrady schodowej typ 3
przedmiar = 40.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.899

0.0759*0.955=0.072485 r-g/szt.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.4.1|KNR 5-08 Analogia - Osadzenie w gotowych s$lepych szt.
7/0809-05 otworach kotkéw ze stali nierdzewnej M12x60/
20 - w celu zamocowania balustrady schodo-
wej typ 3
przedmiar = 40.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.924
0.0242*0.955=0.023111 r-g/szt.
M -
2* kofki ze stali nierdzewnej M12x60/20 szt 40.000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.500

2.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
1.4.1|KNNR 2 Analogia - balustrada schodowa typ 3 o cieza- | m
8(1301-04 rze 14,39 kg/mb, ze stali nierdzewnej - rys.
AB15
przedmiar =9.00 m
~R -
1* robocizna r-g 24.750
2.75 r-g/m
M -
2* balustrady ze stali nierdzewnej kg 129.510
14.39 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.270
0.03 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wyroby $lusarskie rézne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.5/45313100-5 |Instalacja windy
1.5.1|KNR 7-33 Montaz dzwigéw towarowo-osobowych z obstu-| kpl.
0102-03 g3 o nosnosci do 1000 kg i o wysokosci kon-
dygnacji do 3.50 m - do 6 przystankéw - winda
osobowa Otis GEN2 GF0882 o wysokosci pod-
noszenia ok. 670 cm, 4 przystanki, udzwi 630
kg lub 8 os6b lub rozwigzanie rownowazne -
rys. AB17
przedmiar = 1.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 520.000
520 r-g/kpl.
2 winda osobowa Otis GEN2 GF0882 o wyso- kpl. 1.000
kosci podnoszenia ok. 670 cm, 4 przystanki,
udzwi 630 kg lub 8 oséb lub rozwigzanie row-
nowazne - rys. AB17
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.5.2|KNR 7-33 Montaz dzwigéw towarowo-osobowych z obstu-| kpl.
0102-04 ga o nosnosci do 1000 kg i o wysokosci kon-
dygnacji do 3.50 m - za kazdy dodatkowy przy-
stanek
przedmiar = -2.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g | -188.000
94 r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.5.3|KNR 7-33 Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw | kpl.
0108-07 osobowych do 500 kg do 6 przystankéw i 1.7-
2.5m/s
przedmiar = 1.00 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 125.000
125 r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
1.5.4/KNR 7-33 Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw | kpl.
0108-08 osobowych - dodatek za kazde nastepne roz-
poczete 500 kg i 1 przystanek
przedmiar = 1.00 kpl.
R -
1* robocizna r-g 29.000
29 r-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalacja windy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
STOLARKA | SLUSARKA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R
jedn.
2|45262522-6 |SCIANKI DZIALOWE, PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ | OBMUROWANIA
2.1/45262522-6 |Scianki dziatowe piwnic
2.1.1|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 m2
0303-04 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach na
zaprawie cementowej - zamurowanie wlotéw
do likwidowanych kanatéw podpodadzkowych
przedmiar = 1.52 m2
R -
1* robocizna r-g 4.560
3 r-g/m2
M -
2 cegta budowlana petna klasy 15 szt. 73.872
48.6 szt./m2
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 20.991
13.81 kg/m?2
4* piasek m3 0.055
0.036 m3/m?2
5* woda m3 0.026
0.017 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-8 -
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.076
0.05 m-g/m2
8* wyciag m-g 0.456
0.3 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.2|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie $cianek pretami ze stali | m2
0120-09 ocynkowanej oraz za kotwienie do $cian i stro-
analogia pow
przedmiar = 1.52 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.243
0.16 r-g/m2
M -
2* prety ze stali ocynkowanej do zbrojenia i kot- kg 1.824
wienia $cianek dziatowych
1.2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500

1.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.1.3|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej | m2
0618-03 - pod obmurowanie przewoddéw spalinowych
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 1.20 m2
R -
1* robocizna r-g 0.312
0.13*2=0.26 r-g/m2
M-
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 2.760
1.15*2=2.3 m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 0.240
0.1*2=0.2 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.005
0.002*2=0.004 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.007

0.003*2=0.006 m-g/m?

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

214

1*

2%

3*

KNR 2-02
0123-02

Analogia - Oktadanie (szpatdowanie) przewo- | m?2
doéw spalinowych cegtami grubosci 1/2 ceg. - z
kottowni

przedmiar = 7.48 m2

~R -

robocizna r-g 13.838
1.85 r-g/m2
M -
cegta budowlana petna klasy 15 szt. 395.692
52.9 szt./m2
zaprawa cementowa M 10 m3 0.389
0.052 m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 1.720
0.23 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.1.5|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie $cianek pretami ze stali | m2
0120-09 ocynkowanej oraz za kotwienie do $cian i stro-
analogia pow
przedmiar = 7.48 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.197
0.16 r-g/m2
M -
2* prety ze stali ocynkowanej do zbrojenia i kot- kg 8.976
wienia $cianek dziatowych
1.2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500

1.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.1.6/KNR 2-02 Analogia - obudowa przewoddéw wentylacyj- m?2
2004-01 nych, pionéw kanalizacyjnych i stelazy urza-

dzen sanitarnych ptytami gipsowo-kartonowymi
wodoodpornymi gr. 12,5 mm na rusztach meta-
lowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
przedmiar = 5.39 m2

R -

1* robocizna r-g 11.211
2.08 r-g/m2
M-

2 Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12, m?2 5.660
5mm

1.05 m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 3.881
0.72 kg/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 14.230
2.64 kg/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 21.883
4.06 szt./m2
6* wkrety do ptyt gipsowych kg 0.187
0.0347 kg/m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.007
0.00132 t/m2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 12.203
gr.0.2 mm
2.264 m/m2
9* filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 m?2 0.184
mm

0.0341 m2/m2
10* woda m3 0.005
0.00086 m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -

12 wyciag m-g 0.135
0.025 m-g/m?2
13* $rodek transportowy m-g 0.089
0.0165 m-g/m?2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Scianki dziatowe piwnic
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.2|45262522-6 |Scianki dzialowe parteru
2.2.1|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej | m2
0618-03 - pod $ciankami dziatowymi i obmurowaniami
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 33.29 m2
R -
1* robocizna r-g 8.655
0.13*2=0.26 r-g/m2
M-
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 76.567
1.15*2=2.3 m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 6.658
0.1*2=0.2 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.133
0.002*2=0.004 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.200
0.003*2=0.006 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2.2|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. | cm
0101-04 200 mm technikg diamentowg w betonie zbro-
jonym - otwory na przewody wentylacyjne w
stropie nad parterem
przedmiar = 168.00 cm
R -
1* robocizna r-g 14.112
0.084 r-g/cm
M-
2 wiertto diamentowe o $rednicy 200 mm szt. 0.210
0.00125 szt./cm
3* woda m3 0.874
0.0052 m3/cm
4* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
5* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 6.384
0.038 m-g/cm
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2.3|KNR 4-01 Analogia - Usuniecie z budynku gruzu z roze- | m3
0106-04 branych ptyt stropowych
przedmiar = 0.05 m3
R -
1* robocizna r-g 0.227
4.54 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2.4/KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne z blachy sta-| m2
0122-02 lowej ocynkowanej, kotowe o $r. 150 mm z izo-
lacja termiczng gr. 25 mm
przedmiar = 1.32 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.165
1.64 r-g/m2
M -
2* Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-| m 2.941
kowanej, o $r.150 mm z izolacjg termiczng gr.
25 mm
2.122*1.05=2.2281 m/m2
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt 0.541
typ C 0 $r.150 mm
0.41 szt/m?2
4* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt 2.666
nych kotowych o $r. 150 mm
2.02 szt/m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 0.488
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.37 kg/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.106
0.08 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2.5|KNR 2-02 Analogia - obudowa pionéw kanalizacyjnychi | m2
2004-01 stelazy urzgdzen sanitarnych ptytami gipsowo-
kartonowymi wodoodpornymi gr. 12,5 mm na
rusztach metalowych pojedynczych jednowars-
twowo 55-01
przedmiar = 43.84 m2
R -
1* robocizna r-g 91.187
2.08 r-g/m2
M-
2 Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12, m?2 46.032
5mm
1.05 m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 31.565
0.72 kg/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 115.738
2.64 kg/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 177.990
4.06 szt./m2
6* wkrety do ptyt gipsowych kg 1.521
0.0347 kg/m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.058
0.00132 t/m2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 99.254
gr.0.2 mm
2.264 m/m2
9* filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 m?2 1.495
mm
0.0341 m2/m2
10* woda m3 0.038
0.00086 m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
12 wyciag m-g 1.096
0.025 m-g/m?2
13* $rodek transportowy m-g 0.723
0.0165 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2.6/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych gru- m?2
0120-01 bosci 1/4 ceg.
przedmiar = 45.68 m2
~R -
1* robocizna r-g 46.137
1.01 r-g/m2
M -
2* cegta budowlana petna klasy 15 szt. | 1306.448
28.6 szt./m2
3* Zaprawa cementowa M 15 m3 0.502
0.011 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 4.568
0.1 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2.7|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych gru- m?2
0120-02 bosci 1/2 ceg.
przedmiar = 105.57 m2
~R -
1* robocizna r-g 148.854
1.41 r-g/m2
M -
2* cegta budowlana petna klasy 15 szt. | 5077.917
48.1 szt./m2
3* Zaprawa cementowa M 15 m3 3.167
0.03 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 16.891
0.16 m-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2.8/KNR 2-02 Analogia - Okfadanie (szpatdowanie) przewo- | m2
0123-02 dow spalinowych cegtami grubosci 1/2 ceg. - z
kottowni
przedmiar = 12.00 m2
R -
1* robocizna r-g 22.200
1.85 r-g/m2
M-
2 cegta budowlana petna klasy 15 szt. 634.800
52.9 szt./m2
3* zaprawa cementowa M 10 m3 0.624
0.052 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 2.760
0.23 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2.9|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie $cianek pretami ze stali | m2
0120-09 ocynkowanej oraz za kotwienie do $cian i stro-
analogia pow
przedmiar = 163.25 m2
~R -
1* robocizna r-g 26.120
0.16 r-g/m2
M -
2* prety ze stali ocynkowanej do zbrojenia i kot- kg 195.900
wienia $cianek dziatowych
1.2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500

1.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
2.2.1|KNR 9-09 Analogia - Okfadziny $cienne na szkielecie me-| m2
0]0405-07 talowym pojedynczym, z wypetnieniem weing

mineralng, profil CW 100, pokrycie dwukrotne
ptyta ogniochronng grubosci 12,5 mm (REI60 -
przegroda SD1b)

przedmiar = 32.33 m2

R -

1* robocizna r-g 94.404
2.92 r-g/m2
M-

2 Ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5 | m2 66.600
mm

2.06 m2/m2
3* masa Uniflott kg 13.579
0.42 kg/m2
4* profil CW 100x50 mm m 65.953
2.04 m/m2
5* profil UW 100x40 mm m 22.954
0.71 m/m2
6* tasma akustyczna 95 mm m 39.119
1.21 m/m2
7* blachowkret TN 3,5x25 szt. 226.310
7 szt./m2
8* blachowkret TN 3,5x35 szt. 484.950
15 szt./m2
9* kotek rozporowy K6/35 mm szt 52.051
1.61 szt/m2
10* tasma zbrojaca m 37.826
1.17 m/m2
11* wetna mineralna gr. 10 cm m2 33.300
1.03 m2/m2
12* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -

13* wyciag m-g 1.002
0.031 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

=N

1*

2%

g%
4
5*
6*
7+
g+
9*

10*

11

12*

13*

KNR 9-09
0404-06

Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng
dwuwarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi
zwyktymi gr. 12,5 mm, na szkielecie metalo-
wym podwojnym o grubosci 100 mm, z wypet-
nieniem wetng mineralng gr. 100 mm (przegro-
da SD1a)

przedmiar = 3.97 m2

~R -

robocizna

4.58 r-g/m2

M -

Ptyty gipsowo-kartonowe tynkowe zwykte 12,5
mm

4.12 m2/m2

masa Uniflott

0.83 kg/m?2

profil CW 100x50 mm

4.06 m/m2

profil UW 100x40 mm

1.42 m/m2

tasma akustyczna 95 mm

2.92 m/m2

blachowkret TN 3,5x25

14 szt./m2

blachowkret TN 3,5x35

30 szt./m2

kotek rozporowy K6/35 mm

3.21 szt/m2

tasma zbrojgca

2.98 m/m2

wetna mineralna gr. 10 cm

1.03 m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

wyciag

0.09 m-g/m2

m?2

r-g

m2

kg

szt.
szt.

szt

m?2

%

m-g

18.183

16.356

3.295
16.118
5.637
11.592
55.580
119.100
12.744
11.831
4.089

1.500

0.357

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

221
2

1*

2%

3
4*
5
6*
7+
8
9*

10*

11*

12*

13*

KNR 9-09
0404-06

Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng
dwuwarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi
wodoodpornymi gr. 12,5 mm, na szkielecie
metalowym podwdéjnym o grubosci 100 mm, z
wypetnieniem wetng mineralng gr. 100 mm
(przegroda SD1a)

przedmiar = 33.19 m2

R -

robocizna

4.58 r-g/m2

M-

Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,
5mm

4.12 m2/mz2

masa Uniflott

0.83 kg/m2

profil CW 100x50 mm

4.06 m/m2

profil UW 100x40 mm

1.42 m/m2

tasma akustyczna 95 mm

2.92 m/m2

blachowkret TN 3,5x25

14 szt./m2

blachowkret TN 3,5x35

30 szt./m2

kotek rozporowy K6/35 mm

3.21 szt/m2

tasma zbrojaca

2.98 m/m2

wetna mineralna gr. 10 cm

1.03 m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

wyciag

0.09 m-g/m2

m2

r-g

m?2

kg

szt.
szt.

szt

m2

%

m-g

152.010

136.743

27.548
134.751
47.130
96.915
464.660
995.700
106.540
98.906
34.186

1.500

2.987
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2.1|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
3/0210-03 z.sz. [nego obwodu do przekroju do 12 - reczne ukia-
5.7.9907-05 |danie betonu Jako robota w bud.z elem.prefa-
brykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1
m3 w jednym miejscu - Beton zwykty C 25/30 -
nadproza w $ciankach dziatowych - rys. KW-3 i
10
przedmiar = 0.44 m3
R -
1* robocizna r-g 17.827
27.01*1.5=40.515 r-g/m3
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 | m3 0.449
(B 30)
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.009
0.021 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.037
0.084 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KL 111 m3 0.037
0.083 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.980
4.5 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
8 wyciag m-g 1.456
3.31 m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 0.088
0.2 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2.1|/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
4|0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o sr. do 14
mm - A-llIN fi 8 mm - zbrojenie nadprozy - rys.
KW-3i 10
przedmiar = 0.031 t
~R -
1* robocizna r-g 1.246
40.2 r-g/t
M -
2* Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do kg 31.186
zbrojenia betonu, o $rednicy 8 mm, ze stali A-
1IN
1006 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.133
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.180
5.8 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.149
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.025
0.8 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2.1|/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
5/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o sr. do 14
mm - A-llIN fi 12 mm - zbrojenie nadprozy -
rys. KW-3i 10
przedmiar = 0.052 t
~R -
1* robocizna r-g 2.090
40.2 r-g/t
M -
2* Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do kg 52.312
zbrojenia betonu, o $rednicy 12 mm, ze stali A-
1IN
1006 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* prosciarka do pretow m-g 0.224
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.302
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.250
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.042
0.8 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.2.1|KNR-W 2-02 |Analogia - Scianki ustepowe wys. 200 cm z m?2
6[1029-05 ptyt HPL (wraz z drzwiami) lub inny system wo-

doodporny, niepalny, charakteryzujacy sie wy-
soka wytrzymatoscig na akty wandalizmu, pro-
file i n6zki ze stali nierdzewne;j

przedmiar = 5.24 m2

R -
1* robocizna r-g 20.488
3.91 r-g/m2
~M-
2 Scianki ustepowe wys. 200 cm z ptyt HPL m?2 5.240

(wraz z drzwiami) lub inny system wodoodpor-
ny, niepalny, charakteryzujacy sie wysokg wy-
trzymatoscig na akty wandalizmu, profile alumi-
niowe malowane proszkowo lub anodowane,
nozki ze stali nierdzewnej

1 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 15.000
15 %
~-S-
4* wyciag m-g 0.262
0.05 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.314
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Scianki dziatowe parteru
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.3/45262522-6 |Scianki dziatowe I pietra
2.3.1|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej | m2
0618-03 - pod $ciankami dziatowymi i obmurowaniami
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 35.33 m2
R -
1* robocizna r-g 9.186
0.13*2=0.26 r-g/m2
M-
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 81.259
1.15*2=2.3 m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 7.066
0.1*2=0.2 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.141
0.002*2=0.004 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.212
0.003*2=0.006 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.2|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. | cm
0101-04 200 mm technikg diamentowg w betonie zbro-
jonym - otwory na przewody wentylacyjne w
stropie nad | pietrem
przedmiar = 168.00 cm
R -
1* robocizna r-g 14.112
0.084 r-g/cm
M-
2 wiertto diamentowe o $rednicy 200 mm szt. 0.210
0.00125 szt./cm
3* woda m3 0.874
0.0052 m3/cm
4* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
5* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 6.384
0.038 m-g/cm
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.3|KNR 4-01 Analogia - Usuniecie z budynku gruzu z roze- | m3
0106-04 branych ptyt stropowych
przedmiar = 0.05 m3
R -
1* robocizna r-g 0.227
4.54 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.4/KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne z blachy sta-| m2
0122-02 lowej ocynkowanej, kotowe o $r. 150 mm z izo-
lacja termiczng gr. 25 mm
przedmiar = 9.96 m2
~R -
1* robocizna r-g 16.334
1.64 r-g/m2
M -
2* Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-| m 22.192
kowanej, o $r.150 mm z izolacjg termiczng gr.
25 mm
2.122*1.05=2.2281 m/m2
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt 4.084
typ C 0 $r.150 mm
0.41 szt/m?2
4* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt 20.119
nych kotowych o $r. 150 mm
2.02 szt/m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 3.685
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.37 kg/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.797
0.08 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.5|KNR 2-02 Analogia - obudowa przewoddw wentylacyj- m?2
2004-01 nych, pionéw kanalizacyjnych i stelazy urza-
dzen sanitarnych ptytami gipsowo-kartonowymi
wodoodpornymi gr. 12,5 mm na rusztach meta-
lowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
przedmiar = 64.09 m2
R -
1* robocizna r-g 133.307
2.08 r-g/m2
M-
2 Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12, m?2 67.295
5mm
1.05 m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 46.145
0.72 kg/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 169.198
2.64 kg/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 260.205
4.06 szt./m2
6* wkrety do ptyt gipsowych kg 2.224
0.0347 kg/m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.085
0.00132 t/m2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 145.100
gr.0.2 mm
2.264 m/m2
9* filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 m?2 2.185
mm
0.0341 m2/m2
10* woda m3 0.055
0.00086 m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
12 wyciag m-g 1.602
0.025 m-g/m?2
13* $rodek transportowy m-g 1.057
0.0165 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.6/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych gru- m?2
0120-02 bosci 1/2 ceg.
przedmiar = 36.83 m2
~R -
1* robocizna r-g 51.930
1.41 r-g/m2
M -
2* cegta budowlana petna klasy 15 szt. | 1771.523
48.1 szt./m2
3* Zaprawa cementowa M 15 m3 1.105
0.03 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 5.893
0.16 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.7|KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie $cianek pretami ze stali | m2
0120-09 ocynkowanej oraz za kotwienie do $cian i stro-
analogia péw
przedmiar = 36.83 m2
R -
1* robocizna r-g 5.893
0.16 r-g/m2
M-
2 prety ze stali ocynkowanej do zbrojenia i kot- kg 44.196
wienia Scianek dziatowych
1.2 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.500

1.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2.3.8|KNR 9-09
0405-07

1*

2%

3
4*
5
6*
7+
8
9*

10*

11*

12*

13*

Analogia - Oktadziny $cienne na szkielecie me-
talowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng
mineralng, profil CW 100, pokrycie dwukrotne
ptyta GKF grubosci 12,5 mm (REI60 - przegro-
da SD1b)

przedmiar = 26.15 m2

R -

robocizna

2.92 r-g/m2

M-

Ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5
mm

2.06 m2/m2

masa Uniflott

0.42 kg/m2

profil CW 100x50 mm

2.04 m/m2

profil UW 100x40 mm

0.71 m/m2

tasma akustyczna 95 mm

1.21 m/m2

blachowkret TN 3,5x25

7 szt./m2

blachowkret TN 3,5x35

15 szt./m2

kotek rozporowy K6/35 mm

1.61 szt/m2

tasma zbrojaca

1.17 m/m2

wetna mineralna gr. 10 cm

1.03 m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

wyclag

0.031 m-g/m2

m?2

r-g

m?2

kg

szt.
szt.

szt

m2

%

m-g

76.358

53.869

10.983
53.346
18.567
31.642
183.050
392.250
42.102
30.596
26.935

1.500

0.811

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2.3.9|KNR 9-09
0404-06

1*

2%

3%
4
5*
6*
7+
g*
9*

10*

11

12*

13*

Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng
dwuwarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi
zwyktymi gr. 12,5 mm, na szkielecie metalo-
wym podwojnym o grubosci 100 mm, z wypet-
nieniem wetng mineralng gr. 100 mm (przegro-
da SD1a)

przedmiar = 57.99 m2

~R -

robocizna

4.58 r-g/m2

M -

Ptyty gipsowo-kartonowe tynkowe zwykte 12,5
mm

4.12 m2/m2

masa Uniflott

0.83 kg/m?2

profil CW 100x50 mm

4.06 m/m2

profil UW 100x40 mm

1.42 m/m2

tasma akustyczna 95 mm

2.92 m/m2

blachowkret TN 3,5x25

14 szt./m?2

blachowkret TN 3,5x35

30 szt./m2

kotek rozporowy K6/35 mm

3.21 szt/m2

tasma zbrojgca

2.98 m/m2

wetna mineralna gr. 10 cm

1.03 m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

wyciag

0.09 m-g/m?2

m?2

m2

kg

szt.
szt.

szt

m?2

%

m-g

265.594

238.919

48.132
235.439
82.346
169.331
811.860
1739.700
186.148
172.810
59.730

1.500

5.219

Razem z narzutami:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

2.31

1*

2%

3%
4
5*
6*
7+
g*
9*

10*

11

12*

13*

KNR 9-09
0404-06

Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng
dwuwarstwowa ptytami gipsowo-kartonowymi
wodoodpornymi gr. 12,5 mm, na szkielecie
metalowym podwdéjnym o grubosci 100 mm, z
wypetnieniem wetng mineralng gr. 100 mm
(przegroda SD1a)

przedmiar = 73.25 m2

~R -

robocizna

4.58 r-g/m2

M -

Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,
5mm

4.12 m2/m2

masa Uniflott

0.83 kg/m?2

profil CW 100x50 mm

4.06 m/m2

profil UW 100x40 mm

1.42 m/m2

tasma akustyczna 95 mm

2.92 m/m2

blachowkret TN 3,5x25

14 szt./m2

blachowkret TN 3,5x35

30 szt./m2

kotek rozporowy K6/35 mm

3.21 szt/m2

tasma zbrojgca

2.98 m/m2

wetna mineralna gr. 10 cm

1.03 m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

wyciag

0.09 m-g/m2

m?2

m2

kg

szt.
szt.

szt

m?2

%

m-g

335.485

301.790

60.798
297.395
104.015
213.890
1025.500
2197.500
235.133
218.285

75.448

1.500

6.593

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

2.3.1
1

1*

2%

3
4*
5
6*
7+
8
9*

10*

11*

12*

KNR 9-09
0404-06

Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng
dwuwarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi
ogniochronnymi gr. 12,5 mm, na szkielecie
metalowym podwdéjnym o grubosci 100 mm, z
wypetnieniem wetng mineralng gr. 100 mm
(przegroda SD1a)

przedmiar =21.23 m2

R -

robocizna

4.58 r-g/m2

M-

Ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5
mm

4.12 m2/mz2

masa Uniflott

0.83 kg/m2

profil CW 100x50 mm

4.06 m/m2

profil UW 100x40 mm

1.42 m/m2

tasma akustyczna 95 mm

2.92 m/m2

blachowkret TN 3,5x25

14 szt./m2

blachowkret TN 3,5x35

30 szt./m2

kotek rozporowy K6/35 mm

3.21 szt/m2

tasma zbrojaca

2.98 m/m2

wetna mineralna gr. 10 cm

1.03 m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

m2

r-g

m?2

kg

szt.
szt.

szt

m2

%
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87.468

17.621
86.194
30.147
61.992
297.220
636.900
68.148
63.265
21.867

1.500
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1.5 %(od M)

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
13* wyciag m-g 1.911
0.09 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.1|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
210210-03 z.sz. |nego obwodu do przekroju do 12 - reczne ukta-
5.7.9907-05 |danie betonu Jako robota w bud.z elem.prefa-
brykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1
m3 w jednym miejscu - Beton zwykty C 25/30 -
nadproza w $ciankach dziatowych - rys. KW-3
przedmiar = 0.09 m3
~R -
1* robocizna r-g 3.646
27.01*1.5=40.515 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 25/30 | m3 0.092
(B 30)
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.002
0.021 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.008
0.084 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.007
0.083 m3/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.405
4.5 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 0.298
3.31 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.018
0.2 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.1|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
3/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm - A-llIN fi 8 mm - zbrojenie nadprozy - rys.
KW-3
przedmiar = 0.006 t
R -
1* robocizna r-g 0.241
40.2 r-g/t
M-
2 Prety stalowe okragte zebrowane sko$nie do kg 6.036
zbrojenia betonu, o $rednicy 8 mm, ze stali A-
1IN
1006 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0.026
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.035
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.029
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.005
0.8 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.1|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
4/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm - A-llIN fi 12 mm - zbrojenie nadprozy -
rys. KW-3
przedmiar =0.011t
R -
1* robocizna r-g 0.442
40.2 r-g/t
M-
2 Prety stalowe okragte zebrowane sko$nie do kg 11.066
zbrojenia betonu, o $rednicy 12 mm, ze stali A-
1IN
1006 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.047
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.064
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.053
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.009
0.8 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.3.1|KNR-W 2-02 |Analogia - Scianki ustepowe wys. 200 cm z m2
5/1029-05 ptyt HPL (wraz z drzwiami) lub inny system wo-

doodporny, niepalny, charakteryzujacy sie wy-
soka wytrzymatoscig na akty wandalizmu, pro-
file i n6zki ze stali nierdzewnej

przedmiar =51.44 m2

~R -
1* robocizna r-g 201.130
3.91 r-g/m?2
M -
2* Scianki ustepowe wys. 200 cm z piyt HPL m2 51.440

(wraz z drzwiami) lub inny system wodoodpor-
ny, niepalny, charakteryzujacy sie wysokg wy-
trzymatoscig na akty wandalizmu, profile alumi-
niowe malowane proszkowo lub anodowane,
nézki ze stali nierdzewnej

1 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 15.000
15 %
~-S--
4* wyciag m-g 2.572
0.05 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 3.086
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Scianki dziatowe | pietra
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.4/45262522-6 |Scianki dziatowe Il pietra
2.4.1|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej | m2
0618-03 - pod $ciankami dziatowymi i obmurowaniami
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 30.04 m2
R -
1* robocizna r-g 7.810
0.13*2=0.26 r-g/m2
M-
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 69.092
1.15*2=2.3 m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 6.008
0.1*2=0.2 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.120
0.002*2=0.004 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.180
0.003*2=0.006 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.2|KNR AT-17  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. | cm
0101-04 200 mm technikg diamentowg w betonie zbro-
jonym - otwory na przewody wentylacyjne w
stropie nad Il pietrem
przedmiar = 168.00 cm
R -
1* robocizna r-g 14.112
0.084 r-g/cm
M-
2 wiertto diamentowe o $rednicy 200 mm szt. 0.210
0.00125 szt./cm
3* woda m3 0.874
0.0052 m3/cm
4* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~-S--
5* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 6.384
0.038 m-g/cm
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.3|KNR 4-01 Analogia - Usuniecie z budynku gruzu z roze- | m3
0106-04 branych ptyt stropowych
przedmiar = 0.05 m3
R -
1* robocizna r-g 0.227
4.54 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.4/KNR-W 2-17 |Analogia - Przewody wentylacyjne z blachy sta-| m2
0122-02 lowej ocynkowanej, kotowe o $r. 150 mm z izo-
lacja termiczng gr. 25 mm
przedmiar = 14.18 m2
~R -
1* robocizna r-g 23.255
1.64 r-g/m2
M -
2* Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-| m 31.594
kowanej, o $r.150 mm z izolacjg termiczng gr.
25 mm
2.122*1.05=2.2281 m/m2
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt 5.814
typ C 0 $r.150 mm
0.41 szt/m?2
4* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt 28.644
nych kotowych o $r. 150 mm
2.02 szt/m2
5* Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z kg 5.247
gw.na catej dt.z nakr.i podkt.M 8 o dt.do 50 mm
0.37 kg/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.134
0.08 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.5|KNR 2-02 Analogia - obudowa przewoddw wentylacyj- m?2
2004-01 nych, pionéw kanalizacyjnych i stelazy urza-
dzen sanitarnych ptytami gipsowo-kartonowymi
wodoodpornymi gr. 12,5 mm na rusztach meta-
lowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
przedmiar = 85.15 m2
R -
1* robocizna r-g 177.112
2.08 r-g/m2
M-
2 Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12, m?2 89.408
5mm
1.05 m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 61.308
0.72 kg/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 224.796
2.64 kg/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt. 345.709
4.06 szt./m2
6* wkrety do ptyt gipsowych kg 2.955
0.0347 kg/m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.112
0.00132 t/m2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 192.780
gr.0.2 mm
2.264 m/m2
9* filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 m?2 2.904
mm
0.0341 m2/m2
10* woda m3 0.073
0.00086 m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
12 wyciag m-g 2.129
0.025 m-g/m?2
13* $rodek transportowy m-g 1.405
0.0165 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.6/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych gru- m?2
0120-02 bosci 1/2 ceg.
przedmiar = 41.69 m?2
~R -
1* robocizna r-g 58.783
1.41 r-g/m2
M -
2* cegta budowlana petna klasy 15 szt. | 2005.289
48.1 szt./m2
3* Zaprawa cementowa M 15 m3 1.251
0.03 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 6.670
0.16 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.7/KNR 2-02 Dodatek za zbrojenie $cianek pretami ze stali | m2
0120-09 ocynkowanej oraz za kotwienie do $cian i stro-
analogia péw
przedmiar = 41.69 m2
R -
1* robocizna r-g 6.670
0.16 r-g/m2
M-
2 prety ze stali ocynkowanej do zbrojenia i kot- kg 50.028
wienia Scianek dziatowych
1.2 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.500

1.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2.4.8|KNR 9-09
0405-07

1*

2%

3
4*
5
6*
7+
8
9*

10*

11*

12*

13*

Analogia - Oktadziny $cienne na szkielecie me-
talowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng
mineralng, profil CW 100, pokrycie dwukrotne
ptyta GKF grubosci 12,5 mm (REI60 - przegro-
da SD1b)

przedmiar = 38.38 m2

R -

robocizna

2.92 r-g/m2

M-

Ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5
mm

2.06 m2/m2

masa Uniflott

0.42 kg/m2

profil CW 100x50 mm

2.04 m/m2

profil UW 100x40 mm

0.71 m/m2

tasma akustyczna 95 mm

1.21 m/m2

blachowkret TN 3,5x25

7 szt./m2

blachowkret TN 3,5x35

15 szt./m2

kotek rozporowy K6/35 mm

1.61 szt/m2

tasma zbrojaca

1.17 m/m2

wetna mineralna gr. 10 cm

1.03 m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

wyclag

0.031 m-g/m2

m?2

r-g

m?2

kg

szt.
szt.

szt

m2

%

m-g

112.070

79.063

16.120
78.295
27.250
46.440

268.660

575.700
61.792
44.905
39.531

1.500

1.190

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2.4.9|KNR 9-09
0404-06

1*

2%

3%
4
5*
6*
7+
g*
9*

10*

11

12*

13*

Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng
dwuwarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi
zwyktymi gr. 12,5 mm, na szkielecie metalo-
wym podwojnym o grubosci 100 mm, z wypet-
nieniem wetng mineralng gr. 100 mm (przegro-
da SD1a)

przedmiar = 78.92 m2

~R -

robocizna

4.58 r-g/m2

M -

Ptyty gipsowo-kartonowe tynkowe zwykte 12,5
mm

4.12 m2/m2

masa Uniflott

0.83 kg/m?2

profil CW 100x50 mm

4.06 m/m2

profil UW 100x40 mm

1.42 m/m2

tasma akustyczna 95 mm

2.92 m/m2

blachowkret TN 3,5x25

14 szt./m?2

blachowkret TN 3,5x35

30 szt./m2

kotek rozporowy K6/35 mm

3.21 szt/m2

tasma zbrojgca

2.98 m/m2

wetna mineralna gr. 10 cm

1.03 m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

wyciag

0.09 m-g/m?2

m?2

m2

kg

szt.
szt.

szt

m?2

%

m-g

361.454

325.150

65.504
320.415
112.066
230.446
1104.880
2367.600
253.333
235.182

81.288

1.500

7.103

Razem z narzutami:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

241

1*

2%

3%
4
5*
6*
7+
g*
9*

10*

11

12*

13*

KNR 9-09
0404-06

Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng
dwuwarstwowa ptytami gipsowo-kartonowymi
wodoodpornymi gr. 12,5 mm, na szkielecie
metalowym podwdéjnym o grubosci 100 mm, z
wypetnieniem wetng mineralng gr. 100 mm
(przegroda SD1a)

przedmiar =101.25 m2

~R -

robocizna

4.58 r-g/m2

M -

Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,
5mm

4.12 m2/m2

masa Uniflott

0.83 kg/m?2

profil CW 100x50 mm

4.06 m/m2

profil UW 100x40 mm

1.42 m/m2

tasma akustyczna 95 mm

2.92 m/m2

blachowkret TN 3,5x25

14 szt./m2

blachowkret TN 3,5x35

30 szt./m2

kotek rozporowy K6/35 mm

3.21 szt/m2

tasma zbrojgca

2.98 m/m2

wetna mineralna gr. 10 cm

1.03 m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

wyciag

0.09 m-g/m2

m?2

m2

kg

szt.
szt.

szt

m?2

%

m-g

463.725

417.150

84.038
411.075
143.775
295.650

1417.500
3037.500
325.013
301.725
104.288

1.500

9.113

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

2.4.1
1

1*

2%

3
4*
5
6*
7+
8
9*

10*

11*

12*

KNR 9-09
0404-06

Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng
dwuwarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi
ogniochronnymi gr. 12,5 mm, na szkielecie
metalowym podwdéjnym o grubosci 100 mm, z
wypetnieniem wetng mineralng gr. 100 mm
(przegroda SD1a)

przedmiar = 16.51 m2

R -

robocizna

4.58 r-g/m2

M-

Ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5
mm

4.12 m2/mz2

masa Uniflott

0.83 kg/m2

profil CW 100x50 mm

4.06 m/m2

profil UW 100x40 mm

1.42 m/m2

tasma akustyczna 95 mm

2.92 m/m2

blachowkret TN 3,5x25

14 szt./m2

blachowkret TN 3,5x35

30 szt./m2

kotek rozporowy K6/35 mm

3.21 szt/m2

tasma zbrojaca

2.98 m/m2

wetna mineralna gr. 10 cm

1.03 m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

m2

r-g

m?2

kg

szt.
szt.

szt

m2

%
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75.616

68.021

13.703
67.031
23.444
48.209

231.140

495.300
52.997
49.200
17.005

1.500
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1.5 %(od M)

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
13* wyciag m-g 1.486
0.09 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.1|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowa- | m3
210210-03 z.sz. |nego obwodu do przekroju do 12 - reczne ukta-
5.7.9907-05 |danie betonu Jako robota w bud.z elem.prefa-
brykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1
m3 w jednym miejscu - Beton zwykty C 25/30 -
nadproza w $ciankach dziatowych - rys. KW-3
przedmiar = 0.05 m3
~R -
1* robocizna r-g 2.026
27.01*1.5=40.515 r-g/m3
M -
2* Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 25/30 | m3 0.051
(B 30)
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.001
0.021 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.004
0.084 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.004
0.083 m3/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.225
4.5 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
8* wyciag m-g 0.166
3.31 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 0.010
0.2 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.1|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
3/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm - A-llIN fi 8 mm - zbrojenie nadprozy - rys.
KW-3
przedmiar = 0.003 t
R -
1* robocizna r-g 0.121
40.2 r-g/t
M-
2 Prety stalowe okragte zebrowane sko$nie do kg 3.018
zbrojenia betonu, o $rednicy 8 mm, ze stali A-
1IN
1006 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0.013
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.017
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.014
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.002
0.8 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.1|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
4/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm - A-llIN fi 12 mm - zbrojenie nadprozy -
rys. KW-3
przedmiar = 0.006 t
R -
1* robocizna r-g 0.241
40.2 r-g/t
M-
2 Prety stalowe okragte zebrowane sko$nie do kg 6.036
zbrojenia betonu, o $rednicy 12 mm, ze stali A-
1IN
1006 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.026
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.035
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.029
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.005
0.8 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2.4.1|KNR-W 2-02 |Analogia - Scianki ustepowe wys. 200 cm z m2
5/1029-05 ptyt HPL (wraz z drzwiami) lub inny system wo-
doodporny, niepalny, charakteryzujacy sie wy-
soka wytrzymatoscig na akty wandalizmu, pro-
file i n6zki ze stali nierdzewnej
przedmiar = 19.80 m2
~R -
1* robocizna r-g 77.418
3.91 r-g/m?2
M -
2* Scianki ustepowe wys. 200 cm z piyt HPL m2 19.800
(wraz z drzwiami) lub inny system wodoodpor-
ny, niepalny, charakteryzujacy sie wysokg wy-
trzymatoscig na akty wandalizmu, profile alumi-
niowe malowane proszkowo lub anodowane,
nézki ze stali nierdzewnej
1 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 15.000
15 %
~-S--
4* wyciag m-g 0.990
0.05 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.188
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Scianki dziatowe |l pietra
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
SCIANKI DZIALOWE, PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ | OBMUROWANIA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3|45432100-5 |PODLOZA | POSADZKI
3.1/45432100-5 |Podtoza i posadzki piwnic
3.1.1|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod m3
1201-03 podfogi i posadzki - na gruncie - grubosci 20
cm
przedmiar =7.74 m3
~R -
1* robocizna r-g 38.700
5 r-g/m3
M -
2 piasek m3 8.204
1.06 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z m3
1101-01 betonu C 12/15(B15) pod tawy i stopy funda-
mentowe oraz pod posadzki gr. 15 cm
przedmiar =5.81 m3
~R -
1* robocizna r-g 30.561
5.26 r-g/m3
M -
2* Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C 12/15 | m3 5.984
(B 15)
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
0607-02 folii polietylenowej gr. 0,30 mm
przedmiar = 38.72 m2
~R -
1* robocizna r-g 6.323
0.1633 r-g/m2
M -
2* folia polietylenowa gr 0,30 mm m2 50.336
1.3 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.019
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.4|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
0602-03 ropianowych twardych EPS 200 038 ukfada-
nych na wierzchu konstrukcji na sucho jedno-
warstwowo grubosci 10 cm
przedmiar = 38.72 m2
~R -
1* robocizna r-g 3.450
0.0891 r-g/m2
M -
2* ptyty styropianowe EPS 200-036 m3 4.066
1.05*0.10=0.105 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.124
0.0032 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.5|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
0607-02 folii polietylenowej gr. 0,30 mm - warstwa po-
slizgowa
przedmiar = 38.72 m2
R -
1* robocizna r-g 6.323
0.1633 r-g/m2
M-
2 folia polietylenowa gr 0,30 mm m?2 50.336
1.3 m2/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.019
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.6|KNR 2-22 Wylewki betonowe grubosci 5 cm zatarte na m2
1003-02 gtadko - Beton z kruszywa naturalnego C 12/
15 (B 15)
przedmiar = 38.72 m2
~R -
1* robocizna r-g 35.321
0.9552*0.955=0.912216 r-g/m?2
M -
2* Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C 12/15 | m3 2.013
(B 15)
0.052 m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 0.318
0.0082 t/m2
4* piasek m3 0.271
0.007 m3/m2
5* masa asfaltowa izolacyjna kg 26.330
0.68 kg/m?2
6* paski szkta szer.2.0 cm m 41.818
1.08 m/m2
7 listwy iglaste kl.II m 15.488
0.4 m/mz2
8 drewno opatowe kg 45.690
1.18 kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.7|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie warstwy wyréwnawczej m?2
1106-07 siatkg stalowg zgrzewang z pretéw stalowych fi
4 mm w rozstawie 15x15 cm
przedmiar = 38.72 m2
R -
1* robocizna r-g 2.865
0.074 r-g/m2
M-
2 siatka zgrzewana z pretéw fi 4 mm m?2 39.494
1.02 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.043
0.0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.066
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.8|KNR 2-02 Analogia - montaz styropianowej taSmy dylata- | m
0617-01 cyjnej gr. 5 mm, szerokosci 8 cm - oddylatowa-
nie wylewki cementowej od $cian i stupow
przedmiar =32.91m
~R -
1* robocizna r-g 7.757
0.2357 r-g/m
M -
2* Styropianowa tasma dylatacyjna 5x80 mm m 34.556
1.05 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.138
0.0042 m-g/m
5* $rodek transportowy m-g 0.089
0.0027 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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0.00158 m-g/m

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.1.9|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zapra- | m2
1130-01 wy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - wy-
robienie spadkow do kratek sciekowych
przedmiar = 38.72 m2
~R -
1* robocizna r-g 6.582
0.17 r-g/m2
M -
2* CERESIT CN 72 - sucha mieszanka lub row- kg 315.568
nowazna
8.15 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.387
0.01 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.387
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.1|KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego | m2
0(0101-01 preparatem gruntujacym - z wywinieciem na
Sciany 10 cm
przedmiar = 43.87 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.733
0.0623 r-g/m2
M -
2 Preparat gruntujgcy dm3 2.400
0.0547 dm3/m?2
~S -
3* $rodek transportowy m-g 0.003
0.00007 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.1|KNR 0-29 Analogia - Wysokoelastyczna izolacja powierz- | m2
1/0640-01 chni poziomych - wykonanie 1 warstwy powtoki
uszczelniajgcej przeciwwilgociowej z zaprawy
uszczelniajgcej z wywinigciem na $ciany 10
cm
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 43.87 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.835
0.0665*2=0.133 r-g/m2
M -
2* zaprawa uszczelniajgca dm3 131.610
1.5*2=3 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.111
0.00126*2=0.00252 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.1|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tas- | m
2/0638-01 mami uszczelniajgcymi
przedmiar =51.50 m
~R -
1* robocizna r-g 7.838
0.1522 r-g/m
M -
2* tasma dylatacyjna uszczelniajgca m 54.075
1.05 m/m
3* zaprawa uszczelniajgca dm3 74.675
1.45 dm3/m
4* Preparat gruntujgcy dm3 0.675
0.0131 dm3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6* $rodek transportowy m-g 0.081

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3.1.1|KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego | m2
3/0101-01 preparatem gteboko penetrujacym np Ceresit
CT 17 lub réwnowaznym
przedmiar = 38.72 m2
R -
1* robocizna r-g 2.412
0.0623 r-g/m2
M-
2 Srodek gruntujgcy CT 17 lub réwnowazny dm3 2.118
0.0547 dm3/m2
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 0.003
0.00007 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.1/KNR 2-02 Analogia - Posadzki ptytkowe ukfadane na klej | m2
4/1118-11 metodg kombinowang - plytki gres 30x30 cm,
fuga elastyczna
przedmiar = 38.72 m2
~R -
1* robocizna r-g 32.347
0.8354 r-g/m2
M -
2* ptytki gres 30X30 R10 m?2 39.494
1.02 m2/m2
3* zaprawa klejowa do plytek kg 201.344
5.2 kg/m?2
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 11.616
0.3 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1.220
0.0315 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 1.045
0.027 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.1.1|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gres techniczny wysokosci 10 | m
5[/1120-03 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek me-
todg kombinowana
przedmiar =51.50 m
R -
1* robocizna r-g 27.274
0.5296 r-g/m
M-
2 ptytki gres 30X30 R10 m?2 5.330
0.1035 m2/m
3* zaprawa klejowa do ptytek kg 26.780
0.52 kg/m
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 6.180
0.12 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.180
0.0035 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.103
0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podtoza i posadzki piwnic
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-51 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3.2

45432100-5

Oktadziny schodéw wewnetrznych z piwnicy na p

oziom terenu

3.21

1*

2%

3*

4*

NNRNKB 202
1134-01

Analogia - Gruntowanie podfozy preparatami "
UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie poziome -
posadzki na gruncie, stopnie schodéw i spocz-
niki

przedmiar = 4.64 m2

~-R--

robocizna

0.06 r-g/m2

M -

$rodek gruntujgcy "UNI GRUNT PLUS" lub
réwnowazny

0.21 dm3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

Srodek transportowy

0.0003 m-g/m2

m?2

r-g

dm3

%

m-g

0.278

0.974

1.500

0.001

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.2.2

1*

2%

3*

4*

5*

NNRNKB 202
1134-02

Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego
preparatem gteboko penetrujgcym np Ceresit
CT 17 lub réwnowaznym - powierzchnie piono-
we - podstopnice, cokoliki i policzki schodow
przedmiar = 4.46 m2

R -

robocizna

0.08 r-g/m2

M-

Srodek gruntujgcy CT 17 lub réwnowazny
0.22 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

wyciag

0.0002 m-g/m?2

Srodek transportowy

0.0003 m-g/m2

m2

r-g

dm3

%

m-g

0.357

0.981

1.500

0.001

0.001

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.2.3

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

KNR 2-02
1121-05

Oktadziny schodéw z ptytek gresowych - okta-
dziny stopni z ptytek schodowych antyposlizgo-
wych - stopnice z ptytek gres typ QUARZITE
QZ 01 30X30 Struktura - R10 lub rozwigzanie
rébwnowazne

przedmiar = 3.08 m2

~R -

robocizna

1.3863 r-g/m2

M -

ptytki gres 30X30 R10

1.03 m2/m2

zaprawa klejowa do plytek

5.2 kg/m?2

zaprawa elastyczna do spionowania

0.4 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

wyciag

0.0295 m-g/m2

$rodek transportowy

0.0275 m-g/m?2

m2

r-g

m2
kg
kg
%

m-g

4.270

3.172
16.016
1.232

1.500

0.091

0.085

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.24

1*

2%

KNR 2-02
1118-11

Analogia - Posadzki ptytkowe uktadane na klej
metodg kombinowang - plytki gres 6typ QUA-
RZITE QZ 01 30X30 Struktura - R10 lub roz-
wigzanie rownowazne - spoczniki

przedmiar = 1.56 m2

~R -

robocizna

0.8354 r-g/m2

M -

ptytki gres 30X30 R10

1.02 m2/m2

m?2

r-g

m2

-52-
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* zaprawa klejowa do ptytek kg 8.112
5.2 kg/m?2
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 0.468
0.3 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.049
0.0315 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.042
0.027 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.5|KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek gresowych - okta- | m2
1121-05 dziny podstopnic z ptytek gresowych typ QUA-
RZITE QZ 01 30X30 Struktura - R10 lub roz-
wigzanie réwnowazne
przedmiar = 3.25 m2
R -
1* robocizna r-g 4.505
1.3863 r-g/m2
M-
2 ptytki gres 30X30 R10 m?2 3.348
1.03 m2/m2
3* zaprawa klejowa do ptytek kg 16.900
5.2 kg/m?2
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 1.300
0.4 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.096
0.0295 m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.089
0.0275 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.6|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z pty- m
1122-07 tek uktadanych na klej metodg kombinowang z
przecinaniem plytek
przedmiar =7.80 m
~R -
1* robocizna r-g 5.292
0.6784 r-g/m
M -
2* ptytki gres 30X30 R10 m?2 0.807
0.1035 m2/m
3* zaprawa klejowa do plytek kg 4.056
0.52 kg/m
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 0.936
0.12 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.027
0.0035 m-g/m
7 $rodek transportowy m-g 0.016
0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.2.7|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek j.w. wysokosci 10 cm uktada- | m
1120-03 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kom-
binowang - na spocznikach
przedmiar =4.34 m
R -
1* robocizna r-g 2.298
0.5296 r-g/m
M-
2 ptytki gres 30X30 R10 m?2 0.449
0.1035 m2/m
3* zaprawa klejowa do ptytek kg 2.257
0.52 kg/m
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 0.521
0.12 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-53-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
S -
6* wyciag m-g 0.015
0.0035 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.009
0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Okfadziny schodéw wewnetrznych z piwnicy na poziom terenu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-54 -
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1.5 %(od M)
~-S--
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.3/45432100-5 |Podtoza i posadzki parteru
3.3.1|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod m3
1201-03 podtogi i posadzki - na gruncie
przedmiar = 111.15 n3
~R -
1* robocizna r-g 555.750
5 r-g/m3
M -
2 piasek m3 117.819
1.06 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.2|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z m3
1101-01 betonu C 12/15(B15) pod tawy i stopy funda-
mentowe oraz pod posadzki gr. 15 cm
przedmiar = 56.28 m3
~R -
1* robocizna r-g 296.033
5.26 r-g/m3
M -
2* Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C 12/15 | m3 57.968
(B 15)
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
0607-02 folii polietylenowej gr. 0,30 mm
przedmiar = 375.20 m2
~R -
1* robocizna r-g 61.270
0.1633 r-g/m2
M -
2* folia polietylenowa gr 0,30 mm m2 487.760
1.3 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.188
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.4|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
0602-03 ropianowych twardych EPS 200 038 ukfada-
nych na wierzchu konstrukcji na sucho jedno-
warstwowo grubosci 10 cm
przedmiar = 375.20 m2
~R -
1* robocizna r-g 33.430
0.0891 r-g/m2
M -
2* ptyty styropianowe EPS 200-036 m3 39.396
1.05*0.10=0.105 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 1.201
0.0032 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.5|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
0607-02 folii polietylenowej gr. 0,30 mm - warstwa po-
slizgowa
przedmiar = 375.20 m2
R -
1* robocizna r-g 61.270
0.1633 r-g/m2
M-
2 folia polietylenowa gr 0,30 mm m?2 487.760
1.3 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* $rodek transportowy m-g 0.188
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.6|KNR 2-22 Woylewki betonowe grubosci 5 cm zatarte na m?2
1003-02 gtadko - Beton z kruszywa naturalnego C 12/
15 (B 15)
przedmiar = 375.20 m2
R -
1* robocizna r-g 342.263
0.9552*0.955=0.912216 r-g/m?2
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 | m3 19.510
(B 15)
0.052 m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 3.077
0.0082 t/m2
4* piasek m3 2.626
0.007 m3/m2
5* masa asfaltowa izolacyjna kg 255.136
0.68 kg/m2
6* paski szkta szer.2.0 cm m 405.216
1.08 m/m2
7* listwy iglaste kLI m 150.080
0.4 m/m2
8* drewno opatowe kg 442.736
1.18 kg/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.7|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie warstwy wyréwnawczej m2
1106-07 siatkg stalowg zgrzewana z pretéw stalowych fi
4 mm w rozstawie 15x15 cm
przedmiar = 375.20 m2
~R -
1* robocizna r-g 27.765
0.074 r-g/m2
M -
2* siatka zgrzewana z pretow fi 4 mm m2 382.704
1.02 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.413
0.0011 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.638
0.0017 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.8|KNR 2-02 Analogia - montaz styropianowej tasmy dylata- | m
0617-01 cyjnej gr. 5 mm, szerokosci 8 cm - oddylatowa-
nie wylewki cementowej od $cian i stupéw
przedmiar =318.92 m
R -
1* robocizna r-g 75.169
0.2357 r-g/m
M-
2 Styropianowa tasma dylatacyjna 5x80 mm m 334.866
1.05 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1.339
0.0042 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.861
0.0027 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.9|ZKNR C-2 Analogia - Przygotowanie podtoza. Wyréwna- | m?2
0501-05 nie podioza na ptytach stropowych; warstwa
kontaktowa
przedmiar = 38.72 m2
~R -
1* robocizna r-g 6.195
0.16 r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M -
2* emulsja kontaktowa CC 81 lub rownowazna |dm3 11.395
0.2943 dm3/m?2
3* zaprawa szybko twardniejgca Ceresit CN 83 kg 0.160

lub réwnowazna
0.00412 kg/m2

4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.387
0.01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.039
0.001 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.1|ZKNR C-2 Analogia - Przygotowanie podtoza. Wyréwna- | m?2
0(0501-06 nie podioza betonowego; uzupetnienie ubytku

o gt. do 1,5 cm szpachlg do napraw betonu -
$rednia grubos¢ 0,5 cm
przedmiar = 38.72 m2

R -
1* robocizna r-g 42.205
1.09 r-g/m2
M-
2 zaprawa szybko twardniejgca Ceresit CN 83 kg 1.196

lub réwnowazna
0.0309 kg/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -

4* wyciag m-g 0.910
0.0235 m-g/m2

5* $rodek transportowy m-g 0.205
0.0053 m-g/m2

6 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.647

0.0167 m-g/m?2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.3.1|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
1/0607-02 folii polietylenowej gr. 0,30 mm - warstwa po-
slizgowa
przedmiar = 38.72 m2
R -
1* robocizna r-g 6.323
0.1633 r-g/m2
M-
2 folia polietylenowa szeroka typ 300 m?2 50.336
1.3 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.019

0.0005 m-g/m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.3.1|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt sty- | m2
2|0602-03 ropianowych akustycznych EPS T gr. 3 cm
uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowo
przedmiar = 38.72 m2
R -
1* robocizna r-g 3.450
0.0891 r-g/m2
M-
2 Ptyty styropianowe akustyczne EPS T 33/30 m?2 40.656
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.124

0.0032 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.3.1|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
3/0607-02 folii polietylenowej gr. 0,30 mm - warstwa po-
slizgowa
przedmiar = 38.72 m2
R -
1* robocizna r-g 6.323
0.1633 r-g/m2
M-
2 folia polietylenowa szeroka typ 300 m?2 50.336
1.3 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.019
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.1|KNR 2-22 Wylewki betonowe grubosci 5 cm zatarte na m2
411003-02 gtadko - Beton z kruszywa naturalnego C 12/
15 (B 15)
przedmiar = 38.72 m2
~R -
1* robocizna r-g 35.321
0.9552*0.955=0.912216 r-g/m?2
M -
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 | m3 2.013
(B 15)
0.052 m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 0.318
0.0082 t/m2
4* piasek m3 0.271
0.007 m3/m2
5* masa asfaltowa izolacyjna kg 26.330
0.68 kg/m?2
6* paski szkta szer.2.0 cm m 41.818
1.08 m/m2
7 listwy iglaste kl.II m 15.488
0.4 m/m?2
8 drewno opatowe kg 45.690
1.18 kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.1|KNR 2-22 Wylewki betonowe - dodatek za pogrubienie o | m2
5/1003-03 1cm
Krotnos¢ = -1
przedmiar = 38.72 m2
R -
1* robocizna r-g -2.807
0.0759*0.955%(-1)=-0.072485 r-g/m2
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 | m3 -0.407
(B 15)
0.0105*(-1)=-0.0105 m3/m2
3* masa asfaltowa izolacyjna kg -5.421
0.14*(-1)=-0.14 kg/m2
4* drewno opatowe kg -9.293
0.24*(-1)=-0.24 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.1/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie warstwy wyréwnawczej m2
6(1106-07 siatkg stalowg zgrzewana z pretéw stalowych fi
4 mm w rozstawie 15x15 cm
przedmiar = 38.72 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.865
0.074 r-g/m2
M -
2* siatka zgrzewana z pretow fi 4 mm m2 39.494
1.02 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
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1.5 %(od M)
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* wyciag m-g 0.043
0.0011 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.066
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.1|KNR 2-02 Analogia - montaz styropianowej tasmy dylata- | m
7/0617-01 cyjnej gr. 5 mm, szerokosci 8 cm - oddylatowa-
nie wylewki cementowej od $cian i stupéw
przedmiar =38.72m
R -
1* robocizna r-g 9.126
0.2357 r-g/m
M-
2 Styropianowa tasma dylatacyjna 5x80 mm m 40.656
1.05 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.163
0.0042 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.105
0.0027 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.1|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zapra- | m2
8(1130-01 wy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - wy-
robienie spadkéw do kratek $ciekowych
przedmiar = 91.36 m2
R -
1* robocizna r-g 15.531
0.17 r-g/m2
M-
2 CERESIT CN 72 - sucha mieszanka lub row- kg 744.584
nowazna
8.15 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.914
0.01 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.914
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.1|KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego | m2
9/0101-01 preparatem gruntujgcym - z wywinieciem na
$ciany 10 cm
przedmiar =103.51 m2
R -
1* robocizna r-g 6.449
0.0623 r-g/m2
M-
2 Preparat gruntujacy dm3 5.662
0.0547 dm3/m2
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 0.007
0.00007 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.2|KNR 0-29 Analogia - Wysokoelastyczna izolacja powierz- | m2
0(0640-01 chni poziomych - wykonanie 1 warstwy powtoki
uszczelniajgcej przeciwwilgociowej z zaprawy
uszczelniajgcej z wywinieciem na $ciany 10
cm
Krotnos¢ = 2
przedmiar =103.51 m2
R -
1* robocizna r-g 13.767
0.0665*2=0.133 r-g/m2
M-
2 zaprawa uszczelniajgca dm3| 310.530
1.5*2=3 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.261
0.00126*2=0.00252 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.2|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tas- | m
1/0638-01 mami uszczelniajagcymi
przedmiar = 121.51 m
R -
1* robocizna r-g 18.494
0.1522 r-g/m
M-
2 tasma dylatacyjna uszczelniajgca m 127.586
1.05 m/m
3* zaprawa uszczelniajgca dm3 176.190
1.45 dm3/m
4* Preparat gruntujacy dm3 1.592
0.0131 dm3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.192
0.00158 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.2|KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego | m2
2(0101-01 preparatem gteboko penetrujgcym np Ceresit
CT 17 lub rébwnowaznym
przedmiar = 281.77 m2
~R -
1* robocizna r-g 17.554
0.0623 r-g/m2
M -
2* Srodek gruntujgcy CT 17 lub réwnowazny dm3 15.413
0.0547 dm3/m?2
~S -
3* $rodek transportowy m-g 0.020
0.00007 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.2|KNR 2-02 Analogia - Posadzki ptytkowe uktadane na klej | m2
3/1118-11 metodg kombinowang - plytki gres 30x30 cm,
fuga elastyczna
przedmiar =281.77 m2
R -
1* robocizna r-g 235.391
0.8354 r-g/m2
M-
2 ptytki gres 30X30 R10 m?2 287.405
1.02 m2/m2
3* zaprawa klejowa do ptytek kg | 1465.204
5.2 kg/m?2
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 84.531
0.3 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 8.876
0.0315 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 7.608
0.027 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.2|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gres wysokosci 10 cm ukifada-| m
4/1120-03 ne na klej z przecinaniem plytek metodg kom-
binowang
przedmiar = 374.75 m
~R -
1* robocizna r-g 198.468
0.5296 r-g/m
M -
2* ptytki gres 30X30 R10 m?2 38.787
0.1035 m2/m
3* zaprawa klejowa do plytek kg 194.870
0.52 kg/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 44.970
0.12 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 1.312
0.0035 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.750
0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.2|KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego | m2
5/0101-01 preparatem gteboko penetrujgcym np Ceresit
CT 17 lub réwnowaznym - pod wyktadziny
PCV
przedmiar = 141.69 m2
R -
1* robocizna r-g 8.827
0.0623 r-g/m2
M-
2 Srodek gruntujgcy CT 17 lub réwnowazny dm3 7.750
0.0547 dm3/m2
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 0.010

0.00007 m-g/m?2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.3.2|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zapra- | m2
6(1130-02 wy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod
wyktadziny PCV
przedmiar = 141.69 m2
R -
1* robocizna r-g 19.837
0.14 r-g/m2
M-
2 zaprawa samopoziomujgca UZIN NC145 lub kg | 1154.774
rébwnowazna
8.15 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 1.417
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.2|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
7(1123-02 PCV gr. 3,05 mm bez warstwy izolacyjnej rulo-

nowe - wykfadzina Tapiflex Excellence 65 Kraft
lub réwnowazna

przedmiar = 141.69 m2

~R -

1* robocizna r-g 55.968
0.395 r-g/m2
M -

2* wykfadzina podiogowa PCV gr. 3,05 mm Ta- | m2 154.442
piflex Excellence 65 Kraft lub réwnowazna
1.09 m2/m2

3* klej winylowy kg 85.014
0.6 kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 14.169
0.1 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--

6* wyciag m-g 0.808
0.0057 m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.581
0.0041 m-g/m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
3.3.2|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
8(1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
przedmiar = 141.69 m2

~R--

-61 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 17.867
0.1261 r-g/m2
M -
2* prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 4.251
0.03 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.3.2|KNR 2-02 Analogia - Cokét Tapiflex Excellence 65 Kraft m
9(1111-06 Red lub réwnowazny z akcesoriami
przedmiar = 162.94 m
R -
1* robocizna r-g 33.549
0.2059 r-g/m
M-
2* Cokoét Tapiflex Excellence 65 Kraft Red lub m 174.346
rébwnowazny z akcesoriami
1.07 m/m
3* kotki rozporowe z wkretami szt. 423.644
2.6 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.293
0.0018 m-g/m
6 $rodek transportowy m-g 0.489
0.003 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podtoza i posadzki parteru
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-62 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

3.4

45432100-5

Oktadziny schodéw wewnetrznych z parteru
poziomu terenu

na | pietro, schody na korytarzu parteru oraz schody tylne z

3.4.1

1*

2%

3*

4*

NNRNKB 202
1134-01

Analogia - Gruntowanie podfozy preparatami "
UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie poziome -
posadzki na gruncie, stopnie schodéw i spocz-
niki

przedmiar = 38.88 m?2

~-R--

robocizna

0.06 r-g/m2

M -

$rodek gruntujgcy "UNI GRUNT PLUS" lub
réwnowazny

0.21 dm3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

Srodek transportowy

0.0003 m-g/m2

m?2

dm3

%

m-g

2.333

8.165

1.500

0.012

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.4.2

1*

2%

3*

4*

5*

NNRNKB 202
1134-02

Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego
preparatem gteboko penetrujgcym np Ceresit
CT 17 lub réwnowaznym - powierzchnie piono-
we - podstopnice, cokoliki i policzki schodow
przedmiar = 16.86 m2

R -

robocizna

0.08 r-g/m2

M-

Srodek gruntujgcy CT 17 lub réwnowazny
0.22 dm3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

wyciag

0.0002 m-g/m?2

Srodek transportowy

0.0003 m-g/m2

m2

r-g

dm3

%

m-g

m-g

1.349

3.709

1.500

0.003

0.005

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.4.3

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

KNR 2-02
1121-05

Oktadziny schodéw z ptytek gresowych - okta-
dziny stopni z ptytek schodowych antyposlizgo-
wych - stopnice z ptytek gres 30X30 R10
przedmiar = 19.63 m2

~R -

robocizna

1.3863 r-g/m2

M -

ptytki gres 30X30 R10

1.03 m2/m2

zaprawa klejowa do plytek

5.2 kg/m?2

zaprawa elastyczna do spionowania

0.4 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

wyciag

0.0295 m-g/m2

$rodek transportowy

0.0275 m-g/m?2

m2

r-g

m2
kg
kg
%

m-g

m-g

27.213

20.219
102.076
7.852

1.500

0.579

0.540

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

344

1*

2%

3*

KNR 2-02
1118-11

Analogia - Posadzki ptytkowe uktadane na klej
metodg kombinowang - ptytki gres 30X30 R10
lub rozwigzanie réwnowazne - spoczniki
przedmiar = 19.25 m2

R -

robocizna

0.8354 r-g/m2

M-

ptytki gres 30X30 R10

1.02 m2/m2

zaprawa klejowa do ptytek

5.2 kg/m?2

m?2

r-g

m?2

kg

-63 -
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19.635

100.100
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 5.775
0.3 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.606
0.0315 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.520
0.027 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.5|KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek gresowych - okta- | m2
1121-05 dziny podstopnic z ptytek gresowych 30X30
R10
przedmiar = 10.83 m2
~R -
1* robocizna r-g 15.014
1.3863 r-g/m2
M -
2* ptytki gres 30X30 R10 m?2 11.155
1.03 m2/m2
3* zaprawa klejowa do plytek kg 56.316
5.2 kg/m?2
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 4.332
0.4 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.319
0.0295 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.298
0.0275 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.6|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z pty- m
1122-07 tek uktadanych na klej metodg kombinowang z
przecinaniem plytek
przedmiar =39.20 m
R -
1* robocizna r-g 26.593
0.6784 r-g/m
M-
2 ptytki gres 30X30 R10 m?2 4.057
0.1035 m2/m
3* zaprawa klejowa do ptytek kg 20.384
0.52 kg/m
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 4.704
0.12 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.137
0.0035 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.078
0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.4.7|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek j.w. wysokosci 10 cm uktada- | m
1120-03 ne na klej z przecinaniem plytek metodg kom-
binowang - na spocznikach
przedmiar =21.12m
~R -
1* robocizna r-g 11.185
0.5296 r-g/m
M -
2* ptytki gres 30X30 R10 m?2 2.186
0.1035 m2/m
3* zaprawa klejowa do plytek kg 10.982
0.52 kg/m
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 2.534
0.12 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.074
0.0035 m-g/m
-64 -




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKONCZENIOWY .ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7 $rodek transportowy m-g 0.042
0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Oktadziny schodéw wewnetrznych z parteru na | pigtro, schody na korytarzu parteru oraz schody tylne z poziomu terenu

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-65 -
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3 %(od M)

- 66 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.5/45432100-5 |Podloza i posadzki I-go pietra
3.5.1|ZKNR C-2 Analogia - Przygotowanie podtoza. Wyréwna- | m2
0501-05 nie podfoza na ptytach stropowych; warstwa
kontaktowa
przedmiar = 302.47 m2
R -
1* robocizna r-g 48.395
0.16 r-g/m2
M-
2 emulsja kontaktowa CC 81 lub rownowazna |dm3 89.017
0.2943 dm3/m2
3* zaprawa szybko twardniejgca Ceresit CN 83 kg 1.246
lub réwnowazna
0.00412 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 3.025
0.01 m-g/m2
6 $rodek transportowy m-g 0.302
0.001 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.2|ZKNR C-2 Analogia - Przygotowanie podtoza. Wyréwna- | m2
0501-06 nie podfoza betonowego dachu; uzupetnienie
ubytku o gt. do 1,5 cm szpachlg do napraw be-
tonu - $rednia grubos¢ 0,5 cm
przedmiar = 302.47 m2
~R -
1* robocizna r-g 329.692
1.09 r-g/m2
M -
2* zaprawa szybko twardniejgca Ceresit CN 83 kg 9.346
lub réwnowazna
0.0309 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 7.108
0.0235 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1.603
0.0053 m-g/m?2
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5.051
0.0167 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
0607-02 folii polietylenowej gr. 0,30 mm
przedmiar = 387.53 m2
R -
1* robocizna r-g 63.284
0.1633 r-g/m2
M-
2 folia polietylenowa gr 0,30 mm m?2 503.789
1.3 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.194
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.4/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt sty- | m2
0602-03 ropianowych akustycznych EPS T gr. 3 cm
uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowo - na istniejgcych ptytach stro-
powych
przedmiar = 302.47 m2
~R -
1* robocizna r-g 26.950
0.0891 r-g/m2
M -
2* Ptyty styropianowe akustyczne EPS T 33/30 m2 317.594
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
S -
4* wyciag m-g 0.968
0.0032 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.5|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt sty- | m2
0602-03 ropianowych akustycznych EPS T gr. 4 cm
uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowo - na nowych ptytach stropo-
wych
przedmiar =58.10 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.177
0.0891 r-g/m2
M -
2* Ptyty styropianowe akustyczne EPS T 43/40 m2 61.005
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.186
0.0032 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.6|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
0602-03 ropianowych twardych EPS 200 038 ukfada-
nych na wierzchu konstrukcji na sucho jedno-
warstwowo grubosci 5 cm - na ptytach akus-
tycznych j.w.
przedmiar = 58.10 m2
R -
1* robocizna r-g 5177
0.0891 r-g/m2
M-
2 ptyty styropianowe EPS 200-036 m3 3.050
1.05*0.05=0.0525 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.186
0.0032 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.7|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styrodur XPS 300 gr. 9 m2
0401-02 cm - poziome - magazyn zbrojenia
przedmiar = 10.89 m2
R -
1* robocizna r-g 0.893
0.082 r-g/m2
M-
2 ptyty styrodur XPS 300 m3 1.029
1.05*0.09=0.0945 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.022
0.002 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.8/KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styrodur XPS 300 gr. 14 | m2
0401-02 cm - poziome - pomieszczenia w miejscu wy-
burzonego stropu
przedmiar = 16.07 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.318
0.082 r-g/m2
M -
2* ptyty styrodur XPS 300 m3 2.362
1.05*0.14=0.147 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.032
0.002 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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0.14*(-1)=-0.14 kg/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.5.9|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
0602-03 ropianowych akustycznych EPS T gr. 5 cm
uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowo - pomieszczenia w miejscu
wyburzonego stropu j.w.
przedmiar = 16.07 m2
R -
1* robocizna r-g 1.432
0.0891 r-g/m2
M-
2 Ptyty styropianowe akustyczne EPS T 53/50 m?2 16.874
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.051
0.0032 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.1/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
0(0607-02 folii polietylenowej gr. 0,30 mm - warstwa po-
slizgowa
przedmiar = 387.53 m2
~R -
1* robocizna r-g 63.284
0.1633 r-g/m2
M -
2* folia polietylenowa gr 0,30 mm m2 503.789
1.3 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.194
0.0005 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.1|KNR 2-22 Woylewki betonowe grubosci 5 cm zatarte na m?2
1/1003-02 gtadko - Beton z kruszywa naturalnego C 12/
15 (B 15)
przedmiar = 387.53 m2
R -
1* robocizna r-g 353.511
0.9552*0.955=0.912216 r-g/m?2
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 | m3 20.152
(B 15)
0.052 m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 3.178
0.0082 t/m2
4* piasek m3 2.713
0.007 m3/m2
5* masa asfaltowa izolacyjna kg 263.520
0.68 kg/m2
6* paski szkta szer.2.0 cm m 418.532
1.08 m/m2
7* listwy iglaste kLI m 155.012
0.4 m/m2
8* drewno opatowe kg 457.285
1.18 kg/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.1/KNR 2-22 Wylewki betonowe - dodatek za pogrubienie o | m2
2/1003-03 1cm
Krotnos¢ = -1
przedmiar = 302.57 m2
~R -
1* robocizna r-g -21.932
0.0759*0.955*(-1)=-0.072485 r-g/m?2
M -
2* Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C 12/15 | m3 -3.177
(B 15)
0.0105*(-1)=-0.0105 m3/m2
3* masa asfaltowa izolacyjna kg -42.360
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0.0547 dm3/m2
~S-

- 69 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* drewno opatowe kg -72.617
0.24*(-1)=-0.24 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.1|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie warstwy wyréwnawczej m?2
3/1106-07 siatkg stalowg zgrzewang z pretéw stalowych fi
4 mm w rozstawie 15x15 cm
przedmiar = 387.53 m2
R -
1* robocizna r-g 28.677
0.074 r-g/m2
M-
2 siatka zgrzewana z pretéw fi 4 mm m?2 395.281
1.02 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.426
0.0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.659
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.1/KNR 2-02 Analogia - montaz styropianowej taSmy dylata- | m
410617-01 cyjnej gr. 5 mm, szerokosci 8 cm - oddylatowa-
nie wylewki cementowej od $cian i stupow
przedmiar = 329.40 m
~R -
1* robocizna r-g 77.640
0.2357 r-g/m
M -
2* Styropianowa tasma dylatacyjna 5x80 mm m 345.870
1.05 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 1.383
0.0042 m-g/m
5* $rodek transportowy m-g 0.889
0.0027 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.1|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zapra- | m2
5[1130-01 wy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - wy-
robienie spadkow do kratek sciekowych
przedmiar = 67.77 m2
~R -
1* robocizna r-g 11.521
0.17 r-g/m2
M -
2* CERESIT CN 72 - sucha mieszanka lub row- kg 552.326
nowazna
8.15 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.678
0.01 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.678
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.1/KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego | m2
6(0101-01 preparatem gruntujacym - z wywinieciem na
Sciany 10 cm
przedmiar = 76.78 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.783
0.0623 r-g/m2
M -
2 Preparat gruntujgcy dm3 4.200
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* $rodek transportowy m-g 0.005
0.00007 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.1|KNR 0-29 Analogia - Wysokoelastyczna izolacja powierz- | m2
7/0640-01 chni poziomych - wykonanie 1 warstwy powtoki
uszczelniajgcej przeciwwilgociowej z zaprawy
uszczelniajgcej z wywinigciem na $ciany 10
cm
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 76.78 m2
~R -
1* robocizna r-g 10.212
0.0665*2=0.133 r-g/m2
M -
2* zaprawa uszczelniajgca dm3| 230.340
1.5*2=3 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.193
0.00126*2=0.00252 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.1|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tas- | m
8/0638-01 mami uszczelniajgcymi
przedmiar =90.13 m
~R -
1* robocizna r-g 13.718
0.1522 r-g/m
M -
2* tasma dylatacyjna uszczelniajgca m 94.637
1.05 m/m
3* zaprawa uszczelniajgca dm3 130.689
1.45 dm3/m
4* Preparat gruntujgcy dm3 1.181
0.0131 dm3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6 $rodek transportowy m-g 0.142
0.00158 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.1|KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego | m2
9/0101-01 preparatem gteboko penetrujacym np Ceresit
CT 17 lub réwnowaznym
przedmiar = 242.66 m2
R -
1* robocizna r-g 15.118
0.0623 r-g/m2
M-
2 Srodek gruntujgcy CT 17 lub réwnowazny dm3 13.274
0.0547 dm3/m2
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 0.017
0.00007 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.2|KNR 2-02 Analogia - Posadzki ptytkowe ukfadane na klej | m2
0[1118-11 metodg kombinowang - ptytki gres 30x30 cm,
fuga elastyczna
przedmiar = 242.66 m2
~R -
1* robocizna r-g 202.718
0.8354 r-g/m2
M -
2* ptytki gres 30X30 R10 m?2 247.513
1.02 m2/m2
3* zaprawa klejowa do plytek kg | 1261.832
5.2 kg/m?2
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 72.798
0.3 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.500

1.5 %(od M)
~-S-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6* wyciag m-g 7.644
0.0315 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 6.552
0.027 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.2|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gres wysokosci 10 cm uktada-| m
1{1120-03 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kom-
binowana
przedmiar = 322.74 m
R -
1* robocizna r-g 170.923
0.5296 r-g/m
M-
2" ptytki gres 30X30 R10 m?2 33.404
0.1035 m2/m
3* zaprawa klejowa do ptytek kg 167.825
0.52 kg/m
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 38.729
0.12 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 1.130
0.0035 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.645
0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.2|KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego | m2
2(0101-01 preparatem gteboko penetrujgcym np Ceresit
CT 17 lub réwnowaznym - pod wyktadziny
PCV
przedmiar = 132.77 m2
R -
1* robocizna r-g 8.272
0.0623 r-g/m2
M-
2 Srodek gruntujgcy CT 17 lub réwnowazny dm3 7.263
0.0547 dm3/m2
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 0.009
0.00007 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.2|KNR AT-33 |Analogia - utozenie tasmy przewodzgcej w po- | m
3/0308-02 sadzce antyelektrostatycznej
analogia przedmiar = 16.48 m
R -
1* robocizna r-g 0.824
0.05 r-g/m
M-
2 miedziana tasma przewodzgca m 17.304
1.05 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.2|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zapra- | m2
411130-02 wy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod
wyktadziny PCV
przedmiar = 132.77 m2
~R -
1* robocizna r-g 18.588
0.14 r-g/m2
M -
2* zaprawa samopoziomujgca UZIN NC145 lub kg | 1082.076
réwnowazna
8.15 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.328
0.01 m-g/m2

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
3.5.2|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
5[1123-02 PCV gr. 3,05 mm bez warstwy izolacyjnej rulo-
nowe - wykfadzina Tapiflex Excellence 65 Kraft
lub réwnowazna
przedmiar = 127.82 m2
~R -
1* robocizna r-g 50.489
0.395 r-g/m?2
M -
2* wykfadzina podiogowa PCV gr. 3,05 mm Ta- | m2 139.324
piflex Excellence 65 Kraft lub réwnowazna
1.09 m2/m2
3* klej winylowy kg 76.692
0.6 kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 12.782
0.1 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.729
0.0057 m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.524
0.0041 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.2|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
6[1123-02 PCV gr. 3,05 mm bez warstwy izolacyjnej rulo-
nowe - wyktadzina antyelektrostatyczna -
mnoznik 1,5 do R
przedmiar = 4.95 m2
R -
1* robocizna r-g 2.933
0.395*1.5=0.5925 r-g/m2
M-
2 wyktadzina podtogowa PCV gr. 3,05 mm wy- | m2 5.396
ktadzina antyelektrostatyczna
1.09 m2/m2
3* klej winylowy kg 2.970
0.6 kg/m2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 0.495
0.1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.028
0.0057 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.020
0.0041 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.2|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
7(1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
przedmiar = 132.77 m2
~R -
1* robocizna r-g 16.742
0.1261 r-g/m2
M -
2* prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 3.983
0.03 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.5.2|KNR 2-02 Analogia - Cokét Tapiflex Excellence 65 Kraft m
8(1111-06 Red lub réwnowazny z akcesoriami
przedmiar = 152.69 m
R -
1* robocizna r-g 31.439
0.2059 r-g/m
M-
2* Cokoét Tapiflex Excellence 65 Kraft Red lub m 163.378
rébwnowazny z akcesoriami
1.07 m/m
3* kotki rozporowe z wkretami szt. 396.994
2.6 szt./m
-72-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.275
0.0018 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.458
0.003 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Podtoza i posadzki I-go pietra
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3.6

45432100-5

Oktadziny schodéw wewnetrznych z | pietra

nall

ietro

3.6.1

1*

2%

3*

4*

NNRNKB 202
1134-01

Analogia - Gruntowanie podfozy preparatami "
UNIGRUNT PLUS" - powierzchnie poziome -
posadzki na gruncie, stopnie schodéw i spocz-
niki

przedmiar = 30.53 m2

~-R--

robocizna

0.06 r-g/m2

M -

$rodek gruntujgcy "UNI GRUNT PLUS" lub
réwnowazny

0.21 dm3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

Srodek transportowy

0.0003 m-g/m2

m?2

r-g

dm3

%

m-g

1.832

6.411

1.500

0.009

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.6.2

1*

2%

3*

4*

5*

NNRNKB 202
1134-02

Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego
preparatem gteboko penetrujgcym np Ceresit
CT 17 lub réwnowaznym - powierzchnie piono-
we - podstopnice, cokoliki i policzki schodow
przedmiar = 13.57 m2

R -

robocizna

0.08 r-g/m2

M-

Srodek gruntujgcy CT 17 lub réwnowazny
0.22 dm3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

wyciag

0.0002 m-g/m?2

Srodek transportowy

0.0003 m-g/m2

m2

r-g

dm3

%

m-g

1.086

2.985

1.500

0.003

0.004

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.6.3

1*

2%
3*
4*

5*

6*

7*

KNR 2-02
1121-05

Oktadziny schodéw z ptytek gresowych - okta-
dziny stopni z ptytek schodowych antyposlizgo-
wych - stopnice z ptytek gres 30X30 R10
przedmiar = 14.74 m2

~R -

robocizna

1.3863 r-g/m2

M -

ptytki gres 30X30 R10

1.03 m2/m2

zaprawa klejowa do plytek

5.2 kg/m?2

zaprawa elastyczna do spionowania

0.4 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

wyciag

0.0295 m-g/m2

$rodek transportowy

0.0275 m-g/m?2

m2

m2
kg
kg
%

m-g

20.434

15.182
76.648
5.896

1.500

0.435

0.405

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

3.6.4

1*

2%

3*

KNR 2-02
1118-11

Analogia - Posadzki ptytkowe uktadane na klej
metodg kombinowang - ptytki gres 30X30 R10
lub rozwigzanie réwnowazne - spoczniki
przedmiar = 15.79 m2

R -

robocizna

0.8354 r-g/m2

M-

ptytki gres 30X30 R10

1.02 m2/m2

zaprawa klejowa do ptytek

5.2 kg/m?2

m?2

r-g

m?2

kg

-74-
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 4.737
0.3 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.497
0.0315 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.426
0.027 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.6.5|KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek gresowych - okta- | m2
1121-05 dziny podstopnic z ptytek gresowych 30X30
R10
przedmiar = 8.45 m2
~R -
1* robocizna r-g 11.714
1.3863 r-g/m2
M -
2* ptytki gres 30X30 R10 m?2 8.704
1.03 m2/m2
3* zaprawa klejowa do plytek kg 43.940
5.2 kg/m?2
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 3.380
0.4 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.249
0.0295 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.232
0.0275 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.6.6|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z pty- m
1122-07 tek uktadanych na klej metodg kombinowang z
przecinaniem plytek
przedmiar = 34.00 m
R -
1* robocizna r-g 23.066
0.6784 r-g/m
M-
2 ptytki gres 30X30 R10 m?2 3.519
0.1035 m2/m
3* zaprawa klejowa do ptytek kg 17.680
0.52 kg/m
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 4.080
0.12 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.119
0.0035 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.068
0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.6.7|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek j.w. wysokosci 10 cm uktada- | m
1120-03 ne na klej z przecinaniem plytek metodg kom-
binowang - na spocznikach
przedmiar =17.24 m
~R -
1* robocizna r-g 9.130
0.5296 r-g/m
M -
2* ptytki gres 30X30 R10 m?2 1.784
0.1035 m2/m
3* zaprawa klejowa do plytek kg 8.965
0.52 kg/m
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 2.069
0.12 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.060
0.0035 m-g/m
-75-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7 $rodek transportowy m-g 0.034
0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Oktadziny schodéw wewnetrznych z | pietra na |l pietro
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 76 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKONCZENIOWY .ATH

3 %(od M)
~-S--

-77 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.7/45432100-5 |Podtoza i posadzki ll-go pietra
3.7.1|ZKNR C-2 Analogia - Przygotowanie podtoza. Wyréwna- | m2
0501-05 nie podfoza na ptytach stropowych; warstwa
kontaktowa
przedmiar =293.59 m2
R -
1* robocizna r-g 46.974
0.16 r-g/m2
M-
2 emulsja kontaktowa CC 81 lub rownowazna |dm3 86.404
0.2943 dm3/m2
3* zaprawa szybko twardniejgca Ceresit CN 83 kg 1.210
lub réwnowazna
0.00412 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 2.936
0.01 m-g/m2
6 $rodek transportowy m-g 0.294
0.001 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.2|ZKNR C-2 Analogia - Przygotowanie podtoza. Wyréwna- | m2
0501-06 nie podfoza betonowego dachu; uzupetnienie
ubytku o gt. do 1,5 cm szpachlg do napraw be-
tonu - $rednia grubos¢ 0,5 cm
przedmiar = 293.59 m2
~R -
1* robocizna r-g 320.013
1.09 r-g/m2
M -
2* zaprawa szybko twardniejgca Ceresit CN 83 kg 9.072
lub réwnowazna
0.0309 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 6.899
0.0235 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1.556
0.0053 m-g/m?2
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4.903
0.0167 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.3|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
0607-02 folii polietylenowej gr. 0,30 mm
przedmiar = 392.09 m2
R -
1* robocizna r-g 64.028
0.1633 r-g/m2
M-
2 folia polietylenowa gr 0,30 mm m?2 509.717
1.3 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.196
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.4/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt sty- | m2
0602-03 ropianowych akustycznych EPS T gr. 4 cm
uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowo
przedmiar = 364.80 m2
R -
1* robocizna r-g 32.504
0.0891 r-g/m2
M-
2 Ptyty styropianowe akustyczne EPS T 43/40 m?2 383.040
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* wyciag m-g 1.167
0.0032 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.5|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
0602-03 ropianowych twardych EPS 200 038 ukfada-
nych na wierzchu konstrukcji na sucho jedno-
warstwowo grubosci 6 cm - na ptytach akus-
tycznych w czesci istn.
przedmiar =293.54 m2
R -
1* robocizna r-g 26.154
0.0891 r-g/m2
M-
2 ptyty styropianowe EPS 200-036 m3 18.493
1.05*0.06=0.063 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.939
0.0032 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.6|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt sty- | m2
0602-03 ropianowych twardych EPS 200 038 uktada-
nych na wierzchu konstrukcji na sucho jedno-
warstwowo grubosci 5 cm - na ptytach akus-
tycznych w cz. nowe;j
przedmiar =71.26 m2
~R -
1* robocizna r-g 6.349
0.0891 r-g/m2
M -
2* ptyty styropianowe EPS 200-036 m3 3.741
1.05*0.05=0.0525 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.228
0.0032 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.7|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styrodur XPS 300 gr. 14 | m2
0401-02 cm - poziome - pomieszczenia w miejscu wy-
burzonego stropu
przedmiar = 27.24 m2
R -
1* robocizna r-g 2.234
0.082 r-g/m2
M-
2 ptyty styrodur XPS 300 m3 4.004
1.05*0.14=0.147 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.054
0.002 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.8|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z piyt sty- | m2
0602-03 ropianowych akustycznych EPS T gr. 5 cm
uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowo - pomieszczenia w miejscu
wyburzonego stropu j.w.
przedmiar = 27.24 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.427
0.0891 r-g/m2
M -
2* Ptyty styropianowe akustyczne EPS T 53/50 m2 28.602
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.000
3 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.087
0.0032 m-g/m?2

-78 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
0607-02 folii polietylenowej gr. 0,30 mm - warstwa po-
slizgowa
przedmiar = 392.09 m2
R -
1* robocizna r-g 64.028
0.1633 r-g/m2
M-
2 folia polietylenowa gr 0,30 mm m?2 509.717
1.3 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.196
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.1/KNR 2-22 Wylewki betonowe grubosci 5 cm zatarte na m2
0[1003-02 gtadko - Beton z kruszywa naturalnego C 12/
15 (B 15)
przedmiar = 392.09 m2
~R -
1* robocizna r-g 357.671
0.9552*0.955=0.912216 r-g/m?2
M -
2* Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C 12/15 | m3 20.389
(B 15)
0.052 m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 3.215
0.0082 t/m2
4* piasek m3 2.745
0.007 m3/m2
5* masa asfaltowa izolacyjna kg 266.621
0.68 kg/m?2
6* paski szkta szer.2.0 cm m 423.457
1.08 m/m2
7 listwy iglaste kl.II m 156.836
0.4 m/mz2
8 drewno opatowe kg 462.666
1.18 kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.1|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie warstwy wyréwnawczej m?2
1/1106-07 siatkg stalowg zgrzewang z pretéw stalowych fi
4 mm w rozstawie 15x15 cm
przedmiar = 392.09 m2
R -
1* robocizna r-g 29.015
0.074 r-g/m2
M-
2 siatka zgrzewana z pretéw fi 4 mm m?2 399.932
1.02 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.431
0.0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.667
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.1/KNR 2-02 Analogia - montaz styropianowej tasmy dylata- | m
2(0617-01 cyjnej gr. 5 mm, szerokosci 8 cm - oddylatowa-
nie wylewki cementowej od $cian i stupow
przedmiar = 333.28 m
~R -
1* robocizna r-g 78.554
0.2357 r-g/m
M -
2* Styropianowa tasma dylatacyjna 5x80 mm m 349.944

1.05 m/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1.400
0.0042 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.900
0.0027 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.1|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zapra- | m2
3/1130-01 wy samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - wy-
robienie spadkéw do kratek $ciekowych
przedmiar = 57.45 m2
R -
1* robocizna r-g 9.767
0.17 r-g/m2
M-
2 CERESIT CN 72 - sucha mieszanka lub row- kg 468.218
nowazna
8.15 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.575
0.01 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.575
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.1|KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego | m2
4/0101-01 preparatem gruntujgcym - z wywinieciem na
$ciany 10 cm
przedmiar = 65.09 m2
R -
1* robocizna r-g 4.055
0.0623 r-g/m2
M-
2 Preparat gruntujacy dm3 3.560
0.0547 dm3/m2
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 0.005
0.00007 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.1/KNR 0-29 Analogia - Wysokoelastyczna izolacja powierz- | m2
5/0640-01 chni poziomych - wykonanie 1 warstwy powtoki
uszczelniajgcej przeciwwilgociowej z zaprawy
uszczelniajgcej z wywinieciem na $ciany 10
cm
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 65.09 m2
R -
1* robocizna r-g 8.657
0.0665*2=0.133 r-g/m2
M-
2 zaprawa uszczelniajgca dm3 195.270
1.5*2=3 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.164
0.00126*2=0.00252 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.1|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tas- | m
6(0638-01 mami uszczelniajagcymi
przedmiar =76.41m
R -
1* robocizna r-g 11.630
0.1522 r-g/m
M-
2 tasma dylatacyjna uszczelniajgca m 80.231
1.05 m/m
3* zaprawa uszczelniajgca dm3 110.795
1.45 dm3/m




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKONCZENIOWY .ATH

CT 17 lub réwnowaznym - pod wyktadziny
PCV

przedmiar = 248.97 m2

~-R--
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jedn.
4* Preparat gruntujacy dm3 1.001
0.0131 dm3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.121
0.00158 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.1/KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego | m2
7/0101-01 preparatem gteboko penetrujgcym np Ceresit
CT 17 lub rébwnowaznym
przedmiar = 140.66 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.763
0.0623 r-g/m2
M -
2* Srodek gruntujgcy CT 17 lub réwnowazny dm3 7.694
0.0547 dm3/m?2
~S -
3* $rodek transportowy m-g 0.010
0.00007 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.1|KNR 2-02 Analogia - Posadzki ptytkowe uktadane na klej | m2
8/1118-11 metodg kombinowang - plytki gres 30x30 cm,
fuga elastyczna
przedmiar = 140.66 m2
R -
1* robocizna r-g 117.507
0.8354 r-g/m2
M-
2" ptytki gres 30X30 R10 m?2 143.473
1.02 m2/m2
3* zaprawa klejowa do ptytek kg 731.432
5.2 kg/m?2
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 42.198
0.3 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 4.431
0.0315 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 3.798
0.027 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.1/KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gres wysokosci 10 cm ukifada-| m
9(1120-03 ne na klej z przecinaniem plytek metodg kom-
binowang
przedmiar = 187.08 m
~R -
1* robocizna r-g 99.078
0.5296 r-g/m
M -
2* ptytki gres 30X30 R10 m?2 19.363
0.1035 m2/m
3* zaprawa klejowa do plytek kg 97.282
0.52 kg/m
4* zaprawa elastyczna do spionowania kg 22.450
0.12 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.655
0.0035 m-g/m
7 $rodek transportowy m-g 0.374
0.002 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.2|KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie podtoza betonowego | m2
0{0101-01 preparatem gteboko penetrujacym np Ceresit
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jedn.
1* robocizna r-g 15.511
0.0623 r-g/m2
M -
2* Srodek gruntujgcy CT 17 lub réwnowazny dm3 13.619
0.0547 dm3/m?2
~S -
3* $rodek transportowy m-g 0.017
0.00007 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.2|NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zapra- | m2
111130-02 wy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod
wyktadziny PCV
przedmiar = 248.97 m2
~R -
1* robocizna r-g 34.856
0.14 r-g/m2
M -
2* zaprawa samopoziomujgca UZIN NC145 lub kg | 2029.106
réwnowazna
8.15 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 2.490
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.2|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
2(1123-02 PCV gr. 3,05 mm bez warstwy izolacyjnej rulo-
nowe - wyktadzina Tapiflex Excellence 65 Kraft
lub réwnowazna
przedmiar = 248.97 m2
R -
1* robocizna r-g 98.343
0.395 r-g/m2
M-
2 wyktadzina podtogowa PCV gr. 3,056 mm Ta- | m2 271.377
piflex Excellence 65 Kraft lub réwnowazna
1.09 m2/m2
3* klej winylowy kg 149.382
0.6 kg/m2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 24.897
0.1 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1.419
0.0057 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 1.021
0.0041 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.2|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
3/1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
przedmiar = 248.97 m2
~R -
1* robocizna r-g 31.395
0.1261 r-g/m2
M -
2* prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 7.469
0.03 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3.7.2|KNR 2-02 Analogia - Cokét Tapiflex Excellence 65 Kraft m
4/1111-06 Red lub réwnowazny z akcesoriami
przedmiar =286.32 m
R -
1* robocizna r-g 58.953
0.2059 r-g/m
M-
-82-
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jedn.
2* Cokoét Tapiflex Excellence 65 Kraft Red lub m 306.362
rébwnowazny z akcesoriami
1.07 m/m
3* kotki rozporowe z wkretami szt. 744.432
2.6 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.515
0.0018 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.859
0.003 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podtoza i posadzki II-go pietra
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
PODLOZA | POSADZKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-83-
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jedn.
4/45410000-4 |TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY | POWLOKI MALARSKIE
4.1/45410000-4 | Tynki, oktadziny i powtoki malarskie piwnic
4.1.1/KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn-| m2
2008-04 karskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane me-
chanicznie na stropach na podtozu betonowym
przedmiar =41.42 m2
~R -
1* robocizna r-g 15.350
0.3706 r-g/m2
M -
2* gips-mieszanka tynkarska Nidalit lub réwno- t 0.522
wazny
0.0126 t/m2
3* woda m3 0.240
0.0058 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-8 -
5* agregat tynkarski m-g 2.154
0.052 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.509
0.0123 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.1.2|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn-| m2
2008-01 karskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane me-
chanicznie na $cianach na podtozu ceramicz-
nym
przedmiar = 155.64 m2
R -
1* robocizna r-g 55.003
0.3534 r-g/m2
M-
2 gips-mieszanka tynkarska Nidalit lub rowno- t 1.946
wazny
0.0125 t/m2
3* woda m3 0.895
0.00575 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* agregat tynkarski m-g 6.537
0.042 m-g/m?2
6 $rodek transportowy m-g 1.899
0.0122 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.1.3|KNR 0-23 Analogia - ochrona naroznikdw wypukiych ka- | m
2612-08 townikiem metalowym
przedmiar = 65.03 m
~R -
1* robocizna r-g 14.307
0.22 r-g/m
M -
2* zaprawa klejowa do plyt styropianowych i siatki | kg 58.527
0.9 kg/m
3* kgtownik aluminiowy ochronny mb 76.475
1.176 mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny m-g 0.046
0.0007 m-g/m
6 $rodek transportowy m-g 0.033
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.1.4/KNNR 7 Analogia - Sufit podwieszony - ptyty 60x60 m?2
0702-02 Blanca z krawedzig ukryta X lub rownowazne
przedmiar = 5.34 m2
~R -
1* robocizna r-g 11.161
2.09 r-g/m2
M -

-84 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 Ptyty sufitu podwieszonego 60x60 cm Blanca z | m2 5.340
krawedzig ukrytg X lub réwnowazne
1 m2/m?2
3* Konstrukcja antykorozyjna sufitu podwieszone- | m2 5.340
go
1 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.160
0.03 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.214
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.1.5|KNNR-W 2 | Akrylowe tynki wewnetrzne naktadane recznie, | m2
W0902-02 odporne na zmywanie - analogia - lamperia z
tynku mozaikowego wys. 200 cm w komunika-
cjach i klatkach schodowych
przedmiar = 32.92 m2
R -
1* robocizna r-g 8.296
0.252 r-g/m2
M-
2 emulsja gruntujgca kg 9.876
0.3 kg/m?2
3* zaprawa wyréwnujgca kg 110.611
3.36 kg/m2
4* podkfad z tynku podktadowego akrylowego kg 10.370
0.315 kg/m?2
5* zywica akrylowo-polimerowa kg 103.698
3.15 kg/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M2+M3+M4+M>5)
7 woda m3 0.062
0.00189 m3/m2
~-S--
8* wyciag m-g 0.408
0.0124 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.1.6/KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie powierzchni piono- m2
0103-01 wych otynkowanych preparatem gruntujgcym -
pod oktadziny $cian z ptytek
przedmiar = 84.32 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.781
0.0567 r-g/m2
M -
2 Preparat gruntujgcy dm3 4.697
0.0557 dm3/m?2
~S -
3* $rodek transportowy m-g 0.006
0.00007 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.1.7|KNR 0-29 Analogia - Wysokoelastyczna izolacja powierz- | m2
0641-01 chni pionowych - szpachlowanie zaprawg
uszczelniajgca
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 84.32 m2
~R -
1* robocizna r-g 14.705
0.0872*2=0.1744 r-g/m2
M -
2* zaprawa uszczelniajgca dm3| 252.960
1.5*2=3 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.221

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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1.5 %(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4.1.8/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
0805-03 20x40 cm na zaprawie klejowe;j
przedmiar = 84.32 m2
~R -
1* robocizna r-g 92.752
1.1 r-g/m2
M -
2* ptytki Scienne glazurowane 20x40 cm gat. | m2 88.536
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 347.398
4.12 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania kg 15.852
0.188 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 3.668
0.0435 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.1.9/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich sufi- | m2
1401-06 téw farbg lateksowg trzykrotnie
analogia przedmiar =41.42 m2
~R -
1* robocizna r-g 7.828
0.189 r-g/m?2
M -
2* farba lateksowa do tynkéw wewnetrznych dm3 17.566
0.4241 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.1.1/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich m2
0[1401-06 $cian farbg lateksowg trzykrotnie
analogia przedmiar = 38.40 m2
R -
1* robocizna r-g 7.258
0.189 r-g/m2
M-
2 farba lateksowa do tynkéw wewnetrznych dm3 16.285
0.4241 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Tynki, okladziny i powtoki malarskie piwnic
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 86 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4.2

45410000-4

Tynki, okladziny i powloki malarskie parteru

4.2.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-02
2008-04

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn-
karskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane me-
chanicznie na stropach na podtozu betonowym
przedmiar =219.22 m2

R -

robocizna

0.3706 r-g/m2

M-

gips-mieszanka tynkarska Nidalit lub rowno-
wazny

0.0126 t/m2

woda

0.0058 m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

agregat tynkarski

0.052 m-g/m?2

$rodek transportowy

0.0123 m-g/m?2

m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

81.243

2.762

1.271

1.500

11.399

2.696

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

422

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-02
2008-05

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn-
karskiego gr.10 mm wykonane mechanie na
spocznikach i biegach klatek schodowych na
podtozu betonowym

przedmiar = 22.85 m2

~R -

robocizna

0.5042 r-g/m2

M -

gips-mieszanka tynkarska Nidalit lub réwno-
wazny

0.0126 t/m2

woda

0.0058 m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

agregat tynkarski

0.058 m-g/m2

Srodek transportowy

0.0123 m-g/m2

m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

11.521

0.288

0.133

1.500

1.325

0.281

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

4.2.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-02
2008-01

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn-
karskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane me-
chanicznie na $cianach na podtozu ceramicz-
nym

przedmiar = 1453.53 m2

R -

robocizna

0.3534 r-g/m2

M-

gips-mieszanka tynkarska Nidalit lub rowno-
wazny

0.0125 t/m2

woda

0.00575 m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

agregat tynkarski

0.042 m-g/m?2

$rodek transportowy

0.0122 m-g/m?2

m2

r-g

m3

%

m-g

m-g

513.678

18.169

8.358

1.500

61.048

17.733

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

424

1*

KNR 0-23
2612-08

Analogia - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym

przedmiar = 609.21 m

~R -

robocizna

0.22 r-g/m

M -

r-g

- 87 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 zaprawa klejowa do ptyt styropianowych i siatki| kg 548.289
0.9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny mb 716.431
1.176 mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny m-g 0.426
0.0007 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.305
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.2.5/KNR 9-09 Analogia - Zabudowa sufitow z ptyt m2
0303-02 cementowo-wtéknowych gr. 12,5 mm na jedno-
poziomowej konstrukcji metalowej - jednowars-
twowe na ruszcie o rozstawie 30 cm
przedmiar = 74.89 m2
R -
1* robocizna r-g 143.040
1.91 r-g/m2
M-
2 ptyta widknowo-cementowa gr. 12,5 mm m?2 77137
1.03 m2/m2
3* masa Uniflott kg 32.203
0.43 kg/m?2
4* profil CD 60x27 mm m 390.926
5.22 m/m2
5* profil UD 28x27 m 31.454
0.42 m/m2
6 wieszak noniuszowy czes¢ dolna 128 mm szt. 104.846
1.4 szt./m2
7 wieszak noniuszowy czgs$¢ gérna 300 mm szt. 104.846
1.4 szt./m2
8 tacznik wzdtuzny do profilu CD szt. 55.419
0.74 szt./m2
9* tacznik krzyzowy do CD szt. 324.274
4.33 szt./m2
10* blachowkret TN 3,5x25 szt. | 1422.910
19 szt./m2
11* kotek metalowy sufitowy 6x35 mm szt. 104.846
1.4 szt./m2
12 kotek rozporowy K6/35 mm szt 60.661
0.81 szt/m2
13* tasma zbrojgca m 130.309
1.74 m/m2
14* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.2.6/KNNR 7 Analogia - Sufity podwieszone - ptyty 60x60 m?2
0702-02 Blanca z krawedzig ukryta X lub rownowazne
przedmiar = 125.99 m2
~R -
1* robocizna r-g 263.319
2.09 r-g/m2
M -
2* Ptyty sufitu podwieszonego 60x60 cm Blanca z | m2 125.990
krawedzig ukrytg X lub réwnowazne
1 m2/m?2
3* Konstrukcja antykorozyjna sufitu podwieszone- | m2 125.990
go
1 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 3.780
0.03 m-g/m2
6 $rodek transportowy m-g 5.040
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

- 88 -
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1.5 %(od M)
~-S--

-89 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4.2.7\/KNNR-W 2 |Akrylowe tynki wewnetrzne naktadane recznie, | m2
W0902-02 odporne na zmywanie - analogia - lamperia z
tynku mozaikowego wys. 200 cm w komunika-
cjach i klatkach schodowych
przedmiar = 385.64 m2
~R -
1* robocizna r-g 97.181
0.252 r-g/m?2
M -
2* emulsja gruntujgca kg 115.692
0.3 kg/m2
3* zaprawa wyréwnujgca kg | 1295.750
3.36 kg/m2
4* podktad z tynku podktadowego akrylowego kg 121.477
0.315 kg/m?2
5* zywica akrylowo-polimerowa kg | 1214.766
3.15 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M2+M3+M4+M5)
7* woda m3 0.729
0.00189 m3/m?2
~S -
8 wyciag m-g 4.782
0.0124 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.2.8/KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie powierzchni piono- m?2
0103-01 wych otynkowanych preparatem gruntujgcym -
pod oktadziny $cian z plytek
przedmiar = 485.07 m2
R -
1* robocizna r-g 27.503
0.0567 r-g/m2
M-
2 Preparat gruntujacy dm3 27.018
0.0557 dm3/m?2
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 0.034
0.00007 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.2.9/KNR 0-29 Analogia - Wysokoelastyczna izolacja powierz- | m2
0641-01 chni pionowych - szpachlowanie zaprawag
uszczelniajgcg
Krotnos¢ = 2
przedmiar =407.61 m2
R -
1* robocizna r-g 71.087
0.0872*2=0.1744 r-g/m2
M-
2 zaprawa uszczelniajgca dm3| 1222.830
1.5*2=3 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 1.068
0.00131*2=0.00262 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.2.1/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
0(0805-03 20x40 cm na zaprawie klejowej
przedmiar =225.93 m2
R -
1* robocizna r-g 248.523
1.1 r-g/m2
M-
2 ptytki Scienne glazurowane 20x40 cm gat. | m?2 237.227
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 930.832
4.12 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania kg 42.475
0.188 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6* wyciag m-g 9.828
0.0435 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.2.1|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
1/0805-03 30x60 cm na zaprawie klejowej
przedmiar =259.14 m2
~R -
1* robocizna r-g 285.054
1.1 r-g/m2
M -
2* ptytki Scienne glazurowane 20x40 cm gat. | m2 272.097
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 1067.657
4.12 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania kg 48.718
0.188 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 11.273
0.0435 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.2.1|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich sufi- | m2
2/1401-06 téw farbg lateksowg trzykrotnie
analogia przedmiar = 316.96 m2
~R -
1* robocizna r-g 59.905
0.189 r-g/m2
M -
2* farba lateksowa do tynkéw wewnetrznych dm3 134.423
0.4241 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.2.1/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich m2
3/1401-06 $cian farbg lateksowg trzykrotnie
analogia przedmiar =733.31 m2
R -
1* robocizna r-g 138.596
0.189 r-g/m2
M-
2 farba lateksowa do tynkéw wewnetrznych dm3| 310.997
0.4241 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.2.1|/KNR 2-17 Analogia - Kratki wentylacyjne kotowe o $r. do | szt.
4/0140-01 160 mm - w celach
przedmiar = 7.00 szt.
~R -
1* robocizna r-g 6.752
1.01*0.955=0.96455 r-g/szt.
M -
2 kratki kotowe o $r. do 160 mm szt. 7.000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.070
0.01 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Tynki, okladziny i powtoki malarskie parteru

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-91 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4.3

45410000-4

Tynki, okladziny i powloki malarskie I-go pietra

4.3.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-02
2008-04

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn-
karskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane me-
chanicznie na stropach na podtozu betonowym
przedmiar = 160.91 m2

R -

robocizna

0.3706 r-g/m2

M-

gips-mieszanka tynkarska Nidalit lub rowno-
wazny

0.0126 t/m2

woda

0.0058 m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

agregat tynkarski

0.052 m-g/m?2

$rodek transportowy

0.0123 m-g/m?2

m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

59.633

2.027

0.933

1.500

8.367

1.979

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

4.3.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-02
2008-05

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn-
karskiego gr.10 mm wykonane mechanie na
spocznikach i biegach klatek schodowych na
podtozu betonowym

przedmiar = 43.97 m2

~R -

robocizna

0.5042 r-g/m2

M -

gips-mieszanka tynkarska Nidalit lub réwno-
wazny

0.0126 t/m2

woda

0.0058 m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

agregat tynkarski

0.058 m-g/m2

Srodek transportowy

0.0123 m-g/m2

m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

22.170

0.554

0.255

1.500

2.550

0.541

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

4.3.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-02
2008-01

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn-
karskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane me-
chanicznie na $cianach na podtozu ceramicz-
nym

przedmiar = 973.54 m2

R -

robocizna

0.3534 r-g/m2

M-

gips-mieszanka tynkarska Nidalit lub rowno-
wazny

0.0125 t/m2

woda

0.00575 m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

agregat tynkarski

0.042 m-g/m?2

$rodek transportowy

0.0122 m-g/m?2

m2

r-g

m3

%

m-g

m-g

344.049

12.169

5.598

1.500

40.889

11.877

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

434

1*

KNR 0-23
2612-08

Analogia - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
townikiem metalowym

przedmiar =519.29 m

~R -

robocizna

0.22 r-g/m

M -

r-g

-902-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 zaprawa klejowa do ptyt styropianowych i siatki| kg 467.361
0.9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny mb 610.685
1.176 mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny m-g 0.364
0.0007 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.260
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.3.5/KNR 9-09 Analogia - Zabudowa sufitow z ptyt m2
0303-02 cementowo-wtéknowych gr. 12,5 mm na jedno-
poziomowej konstrukcji metalowej - jednowars-
twowe na ruszcie o rozstawie 30 cm
przedmiar = 184.50 m2
R -
1* robocizna r-g 352.395
1.91 r-g/m2
M-
2 ptyta widknowo-cementowa gr. 12,5 mm m?2 190.035
1.03 m2/m2
3* masa Uniflott kg 79.335
0.43 kg/m?2
4* profil CD 60x27 mm m 963.090
5.22 m/m2
5* profil UD 28x27 m 77.490
0.42 m/m2
6 wieszak noniuszowy czes¢ dolna 128 mm szt. 258.300
1.4 szt./m2
7 wieszak noniuszowy czgs$¢ gérna 300 mm szt. 258.300
1.4 szt./m2
8 tacznik wzdtuzny do profilu CD szt. 136.530
0.74 szt./m2
9* tacznik krzyzowy do CD szt. 798.885
4.33 szt./m2
10* blachowkret TN 3,5x25 szt. | 3505.500
19 szt./m2
11* kotek metalowy sufitowy 6x35 mm szt. 258.300
1.4 szt./m2
12 kotek rozporowy K6/35 mm szt 149.445
0.81 szt/m2
13* tasma zbrojgca m 321.030
1.74 m/m2
14* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.3.6/KNNR 7 Analogia - Sufity podwieszone - ptyty 60x60 m?2
0702-02 Blanca z krawedzig ukryta X lub rownowazne
przedmiar =100.10 m2
~R -
1* robocizna r-g 209.209
2.09 r-g/m2
M -
2* Ptyty sufitu podwieszonego 60x60 cm Blanca z | m2 100.100
krawedzig ukrytg X lub réwnowazne
1 m2/m?2
3* Konstrukcja antykorozyjna sufitu podwieszone- | m2 100.100
go
1 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 3.003
0.03 m-g/m2
6 $rodek transportowy m-g 4.004
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-03-
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1.5 %(od M)
~-S--

-94-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4.3.7|[KNNR-W 2 |Akrylowe tynki wewnetrzne naktadane recznie, | m2
W0902-02 odporne na zmywanie - analogia - lamperia z
tynku mozaikowego wys. 200 cm w komunika-
cjach i klatkach schodowych
przedmiar = 246.64 m2
~R -
1* robocizna r-g 62.153
0.252 r-g/m?2
M -
2* emulsja gruntujgca kg 73.992
0.3 kg/m2
3* zaprawa wyréwnujgca kg 828.710
3.36 kg/m2
4* podktad z tynku podktadowego akrylowego kg 77.692
0.315 kg/m?2
5* zywica akrylowo-polimerowa kg 776.916
3.15 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M2+M3+M4+M5)
7* woda m3 0.466
0.00189 m3/m?2
~S -
8 wyciag m-g 3.058
0.0124 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.3.8/KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie powierzchni piono- m?2
0103-01 wych otynkowanych preparatem gruntujgcym -
pod oktadziny $cian z plytek
przedmiar =575.45 m2
R -
1* robocizna r-g 32.628
0.0567 r-g/m2
M-
2 Preparat gruntujacy dm3 32.053
0.0557 dm3/m?2
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 0.040
0.00007 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.3.9/KNR 0-29 Analogia - Wysokoelastyczna izolacja powierz- | m2
0641-01 chni pionowych - szpachlowanie zaprawag
uszczelniajgcg
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 256.61 m2
R -
1* robocizna r-g 44.753
0.0872*2=0.1744 r-g/m2
M-
2 zaprawa uszczelniajgca dm3| 769.830
1.5*2=3 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.672
0.00131*2=0.00262 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.3.1|/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
0(0805-03 20x40 cm na zaprawie klejowej
przedmiar = 150.51 m2
R -
1* robocizna r-g 165.561
1.1 r-g/m2
M-
2 ptytki Scienne glazurowane 20x40 cm gat. | m?2 158.036
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 620.101
4.12 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania kg 28.296
0.188 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
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1.5 %(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 6.547
0.0435 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.3.1|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
1/0805-03 30x60 cm na zaprawie klejowej
przedmiar = 424.94 m2
~R -
1* robocizna r-g 467.434
1.1 r-g/m2
M -
2* ptytki Scienne glazurowane 20x40 cm gat. | m2 446.187
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 1750.753
4.12 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania kg 79.889
0.188 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 18.485
0.0435 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.3.1|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich sufi- | m2
2/1401-06 téw farbg lateksowg trzykrotnie
analogia przedmiar = 389.38 m2
~R -
1* robocizna r-g 73.593
0.189 r-g/m2
M -
2* farba lateksowa do tynkéw wewnetrznych dm3 165.136
0.4241 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.3.1|/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich m2
3/1401-06 $cian farbg lateksowg trzykrotnie
analogia przedmiar = 546.63 m2
R -
1* robocizna r-g 103.313
0.189 r-g/m2
M-
2 farba lateksowa do tynkéw wewnetrznych dm3| 231.826
0.4241 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Tynki, oktadziny i powtoki malarskie |-go pietra
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-95-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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krawedzig ukrytg X lub réwnowazne
1 m2/m?2

-906 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4.4/45410000-4 | Tynki, oktadziny i powtoki malarskie ll-go pietra
4.4.1/KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn-| m2
2008-04 karskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane me-
chanicznie na stropach na podtozu betonowym
przedmiar = 3.18 m2
R -
1* robocizna r-g 1.179
0.3706 r-g/m2
M-
2 gips-mieszanka tynkarska Nidalit lub rowno- t 0.040
wazny
0.0126 t/m2
3* woda m3 0.018
0.0058 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* agregat tynkarski m-g 0.165
0.052 m-g/m?2
6 $rodek transportowy m-g 0.039
0.0123 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.4.2|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tyn-| m2
2008-01 karskiego Nidalit gr. 10 mm wykonywane me-
chanicznie na $cianach na podtozu ceramicz-
nym
przedmiar = 947.29 m2
~R -
1* robocizna r-g 334.772
0.3534 r-g/m2
M -
2* gips-mieszanka tynkarska Nidalit lub réwno- t 11.841
wazny
0.0125 t/m2
3* woda m3 5.447
0.00575 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* agregat tynkarski m-g 39.786
0.042 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 11.557
0.0122 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.4.3/KNR 0-23 Analogia - ochrona naroznikéw wypuktych ka- | m
2612-08 townikiem metalowym
przedmiar =519.29 m
R -
1* robocizna r-g 114.244
0.22 r-g/m
M-
2 zaprawa klejowa do ptyt styropianowych i siatki| kg 467.361
0.9 kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny mb 610.685
1.176 mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny m-g 0.364
0.0007 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.260
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.4 4/KNNR 7 Analogia - Sufity podwieszone - ptyty 60x60 m2
0702-02 Blanca z krawedzig ukrytg X lub réwnowazne
przedmiar =421.34 m2
R -
1* robocizna r-g 880.601
2.09 r-g/m2
M-
2 Ptyty sufitu podwieszonego 60x60 cm Blanca z | m2 421.340
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przedmiar = 22.90 m2
~-R--

-97 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* Konstrukcja antykorozyjna sufitu podwieszone- | m2 421.340
go
1 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 12.640
0.03 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 16.854
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.4 5|KNNR-W 2 |Akrylowe tynki wewnetrzne naktadane recznie, | m2
W0902-02 odporne na zmywanie - analogia - lamperia z
tynku mozaikowego wys. 200 cm w komunika-
cjach i klatkach schodowych
przedmiar = 294.40 m2
~R -
1* robocizna r-g 74.189
0.252 r-g/m?2
M -
2* emulsja gruntujgca kg 88.320
0.3 kg/m?2
3* zaprawa wyréwnujgca kg 989.184
3.36 kg/m2
4* podktad z tynku podktadowego akrylowego kg 92.736
0.315 kg/m?2
5* zywica akrylowo-polimerowa kg 927.360
3.15 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M2+M3+M4+M5)
7* woda m3 0.556
0.00189 m3/m?2
~S -
8 wyciag m-g 3.651
0.0124 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.4.6 KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie powierzchni piono- m?2
0103-01 wych otynkowanych preparatem gruntujgcym -
pod oktadziny $cian z plytek
przedmiar =253.08 m2
R -
1* robocizna r-g 14.350
0.0567 r-g/m2
M-
2 Preparat gruntujacy dm3 14.097
0.0557 dm3/m2
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 0.018
0.00007 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.4.7/KNR 0-29 Analogia - Wysokoelastyczna izolacja powierz- | m2
0641-01 chni pionowych - szpachlowanie zaprawag
uszczelniajgcg
Krotnos¢ = 2
przedmiar =253.08 m2
R -
1* robocizna r-g 44137
0.0872*2=0.1744 r-g/m2
M-
2 zaprawa uszczelniajgca dm3| 759.240
1.5*2=3 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.663
0.00131*2=0.00262 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.4 8|/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
0805-03 20x40 cm na zaprawie klejowej
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1.5 %(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 25.190
1.1 r-g/m2
M -
2* ptytki Scienne glazurowane 20x40 cm gat. | m2 24.045
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 94.348
4.12 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania kg 4.305
0.188 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.996
0.0435 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.4.9/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
0805-03 30x60 cm na zaprawie klejowej
przedmiar =230.18 m2
~R -
1* robocizna r-g 253.198
1.1 r-g/m2
M -
2* ptytki Scienne glazurowane 20x40 cm gat. | m2 241.689
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 948.342
4.12 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania kg 43.274
0.188 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 10.013
0.0435 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.4.1|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich sufi- | m2
0[{1401-06 téw farbg lateksowg trzykrotnie
analogia przedmiar = 3.18 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.601
0.189 r-g/m2
M -
2* farba lateksowa do tynkéw wewnetrznych dm3 1.349
0.4241 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4.4 1/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich m2
1{1401-06 $cian farbg lateksowg trzykrotnie
analogia przedmiar = 885.82 m2
R -
1* robocizna r-g 167.420
0.189 r-g/m2
M-
2 farba lateksowa do tynkéw wewnetrznych dm3| 375.676
0.4241 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Tynki, oktadziny i powtoki malarskie 1l-go pietra
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 98-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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TYNKI WEWNETRZNE, OKEADZINY | POWLOKI MALARSKIE

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-99-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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Srednicy 15 cm wraz z postepem roboét elewa-
cyjnych - materiaty z demontazu - tylko robo-
cizna i sprzet

przedmiar =33.00 m

-100 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5/45320000-6 |TYNKI | OKEADZINY ZEWNETRZNE
5.1/44212310-5 |Rusztowania
5.1.1|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci | m2
1501-01 do 20 m
przedmiar = 1383.51 m2
R -
1* robocizna r-g 807.970
0.584 r-g/m2
M-
2 ptyty pomostowe robocze m?2 20.476
0.0148 m2/m2
3* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.277
0.0002 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 18.000
18 %(od M)
~-S--
5* rusztowania rurowe m-g 229.663
0.166 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.1.2|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych| m?2
1506-01 przysciennych o wysokosci do 20 m
przedmiar = 1383.51 m2
R -
1* robocizna r-g 5.534
0.004 r-g/m2
M-
2 rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zawor pionowy) | m 0.830
0.0006 m/m2
3* zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia prze- | szt 0.415
wodow
0.0003 szt/m?
4* bednarka kg 0.277
0.0002 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6 rusztowania rurowe m-g 2.352
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.1.3|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych| m2
1505-01 przedmiar = 1383.51 m2
R -
1* robocizna r-g 44.272
0.032 r-g/m2
M-
2 Tkanina syntetyczna polipropylenowa do m?2 193.691
ochrony rusztowan PN83F/92 - 80
0.14 m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.1.4|AW Czas pracy rusztowan mg
przedmiar = 1461.88 mg
~S -
1* rusztowania rurowe m-g| 1461.880
1 m-g/mg
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.1.5|KNR 4-01 Analogia - Rozebranie rur spustowych odpro- m
0535-05 wadzajgcych wode z dachéw na czas wykony-
wania robot elewacyjnych
przedmiar =43.50 m
R -
1* robocizna r-g 9.135
0.21 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.1.6|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy m
0510-04 ocynkowanej powlekanej - ponowny montaz
analogia zdemontowanych rur spustowych okragtych o
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
R -
1* robocizna r-g 30.716
0.9308 r-g/m
~S -
2 $rodek transportowy m-g 0.116
0.0035 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.1.7|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy m
0510-03 ocynkowanej powlekanej - ponowny montaz
analogia zdemontowanych rur spustowych okragtych o
Srednicy 12 cm wraz z postepem robét elewa-
cyjnych - materiaty z demontazu - tylko robo-
cizna i sprzet
przedmiar = 10.50 m
~R -
1* robocizna r-g 8.769
0.8351 r-g/m
~-S--
2* Srodek transportowy m-g 0.029
0.0028 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-101 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5.2|45320000-6 |Ocielenie scian styropianem gr. 16 cm + wyprawa z tynku silikatowego w kolorze kosci stoniowej NCS
0503-Y20R (ozn. 1)
5.2.1|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
2611-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
przedmiar =173.03 m2
R -
1* robocizna r-g 47.064
0.272 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.2.2|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie meto- | m2
2611-02 da lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
emulsjg gruntujgca
przedmiar =173.03 m2
~R -
1* robocizna r-g 11.455
0.0662 r-g/m2
M -
2* emulsja gruntujgca kg 34.606
0.2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.017
0.0001 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.2.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropiano- | m2
2612-01 wymi - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian - Ptyty styropianowe frezowane EPS
100-040 gr. 16 cm - pod wyprawe z tynku sili-
katowego
przedmiar =173.03 m2
R -
1* robocizna r-g 229.957
1.329 r-g/m2
M-
2 Ptyta styropianowa frezowana EPS 100-040 m3 29.069
(PS-E FS 20)
0.0525*16/5=0.168 m3/m2
3* zaprawa klejowa do plyt styropianowych i siatki| kg | 1038.180
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny m-g 2.336
0.0135 m-g/m2
6 $rodek transportowy m-g 1.730
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.2.4|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropiano- | m2
2612-06 wymi - przyklejenie warstwy siatki na scianach
przedmiar = 245.53 m2
~R -
1* robocizna r-g 150.068
0.6112 r-g/m?2
M -
2* zaprawa klejowa do plyt styropianowych i siatki | kg 982.120
4 kg/m?
3* siatka z wtdkna szklanego m2 278.677
1.135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny m-g 1.719
0.007 m-g/m?2
6 $rodek transportowy m-g 1.277
0.0052 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.2.5|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropiano- | m2
2612-07 wymi - przyklejenie warstwy siatki na oscie-
zach
przedmiar = 17.37 m2
-102 -
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
R -
1* robocizna r-g 24.005
1.382 r-g/m2
M-
2 zaprawa klejowa do ptyt styropianowych i siatki| kg 69.480
4 kg/m?2
3* siatka z wiokna szklanego m?2 28.539
1.643 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny m-g 0.122
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.090
0.0052 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.2.6|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkoéw ptytami styropiano- | szt.
2612-04 wymi - system STOPTER - przymocowanie
ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
wych do $cian z cegty
przedmiar = 762 szt.
R -
1* robocizna r-g 48.844
0.0641 r-g/szt.
M-
2 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 792.480
1.04 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 0.152
0.0002 m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.152
0.0002 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.2.7|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropiano- | szt
2612-05 wymi - - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z beto-
nu
przedmiar = 190 szt
R -
1* robocizna r-g 15.371
0.0809 r-g/szt
M-
2 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 197.600
1.04 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 0.038
0.0002 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.038
0.0002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.2.8|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
0121-01 przedmiar = 171.36 m
~R -
1* robocizna r-g 27.418
0.16 r-g/m
M -
2* kagtownik ochronny z siatkg m 172.217
1.005 m/m
3* zaprawa klejowa do plyt styropianowych i siatki | kg 145.656
0.85 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny m-g 0.120
0.0007 m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.086
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-103 -
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5.2.9|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z silikato- m?2
0933-01 wych tynkéw dekor - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej
przedmiar = 190.40 m2
R -
1* robocizna r-g 19.992
0.105 r-g/m2
M-
2 podkfadowa masa tynkarska kg 57.120
0.3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.076
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.2.1|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku sili- | m2
0[0933-02 katowego o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany -
tynk silikatowy w kolorze kosci stoniowej NCS
0503-Y20R
przedmiar =173.03 m2
~R -
1* robocizna r-g 86.273
0.4986 r-g/m?2
M -
2* tynk silikatowy w kolorze kosci stoniowej NCS | kg 519.090
0503-Y20R
3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 1.107
0.0064 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1.557
0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.2.1|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku sili- | m2
1{0933-04 katowego o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podiozu - oscieza
o szer. do 30 cm - tynk silikatowy w kolorze
kosci stoniowej NCS 0503-Y20R
przedmiar = 13.53 m2
~R -
1* robocizna r-g 21.624
1.5982 r-g/m2
M -
2* tynk silikatowy w kolorze kosci stoniowej NCS | kg 44.649
0503-Y20R
3.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 0.087
0.0064 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.122
0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.2.1|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
2(0923-04 przedmiar = 9.84 m2
~R -
1* robocizna r-g 11.494
1.1681 r-g/m2
M -
2* Zaprawa cementowa M 15 m3 0.276
0.028 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny m-g 1.404
0.1427 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-104 -




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKONCZENIOWY .ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5.2.1|NNRNKB 202 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o m?2
3/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - blacha po-
wlekana
przedmiar = 16.80 m2
R -
1* robocizna r-g 22.680
1.35 r-g/m2
M-
2 blacha powlekana gr. 0,50 mm m?2 20.664
1.23 m2/m2
3* Zatyczka PCV parapetu blasznego szt 32.000
16*2=32 szt
4* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.017
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.134
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ocielenie $cian styropianem gr. 16 cm + wyprawa z tynku silikatowego w kolorze kosci stoniowej NCS 0503-Y20R (ozn. 1)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5.3|45320000-6 |Ocielenie scian styropianem gr. 16 cm + wyprawa z tynku silikatowego w kolorze kawy latte NCS 1005-
Y50R (ozn. 2)
5.3.1|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
2611-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
przedmiar =411.58 m2
R -
1* robocizna r-g 111.950
0.272 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.3.2|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie meto- | m2
2611-02 da lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
emulsjg gruntujgca
przedmiar =411.58 m2
~R -
1* robocizna r-g 27.247
0.0662 r-g/m2
M -
2* emulsja gruntujgca kg 82.316
0.2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.041
0.0001 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.3.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropiano- | m2
2612-01 wymi - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian - Ptyty styropianowe frezowane EPS
100-040 gr. 16 cm - pod wyprawe z tynku sili-
katowego
przedmiar =411.58 m2
R -
1* robocizna r-g 546.990
1.329 r-g/m2
M-
2 Ptyta styropianowa frezowana EPS 100-040 m3 69.145
(PS-E FS 20)
0.0525*16/5=0.168 m3/m2
3* zaprawa klejowa do plyt styropianowych i siatki| kg | 2469.480
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny m-g 5.556
0.0135 m-g/m2
6 $rodek transportowy m-g 4.116
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.3.4|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropiano- | m2
2612-06 wymi - przyklejenie warstwy siatki na scianach
przedmiar =447.98 m2
~R -
1* robocizna r-g 273.805
0.6112 r-g/m?2
M -
2* zaprawa klejowa do plyt styropianowych i siatki| kg | 1791.920
4 kg/m?
3* siatka z wtdkna szklanego m2 508.457
1.135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny m-g 3.136
0.007 m-g/m?2
6 $rodek transportowy m-g 2.329
0.0052 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.3.5|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropiano- | m2
2612-07 wymi - przyklejenie warstwy siatki na oscie-
zach
przedmiar = 34.86 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
R -
1* robocizna r-g 48.177
1.382 r-g/m2
M-
2 zaprawa klejowa do ptyt styropianowych i siatki| kg 139.440
4 kg/m?2
3* siatka z wiokna szklanego m?2 57.275
1.643 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny m-g 0.244
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.181
0.0052 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.3.6|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkoéw ptytami styropiano- | szt.
2612-04 wymi - system STOPTER - przymocowanie
ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
wych do $cian z cegty
przedmiar = 1931 szt.
R -
1* robocizna r-g 123.777
0.0641 r-g/szt.
M-
2 dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 2008.240
1.04 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 0.386
0.0002 m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.386
0.0002 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.3.7|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropiano- | szt
2612-05 wymi - - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z beto-
nu
przedmiar = 483 szt
R -
1* robocizna r-g 39.075
0.0809 r-g/szt
M-
2 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 502.320
1.04 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 0.097
0.0002 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.097
0.0002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.3.8|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
0121-01 przedmiar = 434.56 m
~R -
1* robocizna r-g 69.530
0.16 r-g/m
M -
2* kagtownik ochronny z siatkg m 436.733
1.005 m/m
3* zaprawa klejowa do plyt styropianowych i siatki | kg 369.376
0.85 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny m-g 0.304
0.0007 m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.217
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5.3.9|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z silikato- m?2
0933-01 wych tynkéw dekor - natozenie podktadowe;j

masy tynkarskiej
przedmiar = 482.84 m2
R -

1* robocizna r-g 50.698
0.105 r-g/m2
M-

2 podkfadowa masa tynkarska kg 144.852
0.3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--

4* Srodek transportowy m-g 0.193
0.0004 m-g/m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
5.3.1|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku sili- | m2
0[0933-02 katowego o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.

recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany -
tynk silikatowy w kolorze kawy latte NCS 1005-

Y50R
przedmiar = 447.98 m2
~R -
1* robocizna r-g 223.363
0.4986 r-g/m?2
M -
2* tynk silikatowy w kolorze kawy latte NCS 1005-| kg | 1343.940
Y50R
3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 2.867
0.0064 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 4.032
0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.3.1|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku sili- | m2
1{0933-04 katowego o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.

recznie na uprzednio przyg. podiozu - oscieza
o szer. do 30 cm - tynk silikatowy w kolorze
kawy latte NCS 1005-Y50R

przedmiar = 25.45 m2

~R -
1* robocizna r-g 40.674
1.5982 r-g/m2
M -
2* tynk silikatowy w kolorze kawy latte NCS 1005-| kg 83.985
Y50R
3.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 0.163
0.0064 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.229
0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.3.1|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
2(0923-04 przedmiar = 9.41 m2
~R -
1* robocizna r-g 10.992
1.1681 r-g/m2
M -
2* Zaprawa cementowa M 15 m3 0.263
0.028 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny m-g 1.343

0.1427 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5.3.1|NNRNKB 202 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o m?2
3/0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - blacha po-
wlekana
przedmiar = 17.64 m2
R -
1* robocizna r-g 23.814
1.35 r-g/m2
M-
2 blacha powlekana gr. 0,50 mm m?2 21.697
1.23 m2/m2
3* Zatyczka PCV parapetu blasznego szt 64.000
32*2=64 szt
4* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.018
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.141
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Ocielenie $cian styropianem gr. 16 cm + wyprawa z tynku silikatowego w kolorze kawy latte NCS 1005-Y50R (ozn. 2)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5.4|45320000-6 |Ocielenie $cian styropianem gr. 16 cm + wyprawa z tynku silikatowego w kolorze kawy latte ciemny NCS
3010-Y30R (ozn. 3)
5.4.1|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
2611-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
przedmiar = 70.15 m2
R -
1* robocizna r-g 19.081
0.272 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.4.2|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie meto- | m2
2611-02 da lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
emulsjg gruntujgca
przedmiar =70.15 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.644
0.0662 r-g/m2
M -
2* emulsja gruntujgca kg 14.030
0.2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.007
0.0001 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.4.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropiano- | m2
2612-01 wymi - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian - Ptyty styropianowe frezowane EPS
100-040 gr. 16 cm - pod wyprawe z tynku sili-
katowego
przedmiar =70.15 m2
R -
1* robocizna r-g 93.229
1.329 r-g/m2
M-
2 Ptyta styropianowa frezowana EPS 100-040 m3 11.785
(PS-E FS 20)
0.0525*16/5=0.168 m3/m2
3* zaprawa klejowa do plyt styropianowych i siatki | kg 420.900
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny m-g 0.947
0.0135 m-g/m2
6 $rodek transportowy m-g 0.702
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.4.4|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropiano- | m2
2612-06 wymi - przyklejenie warstwy siatki na scianach
przedmiar = 90.83 m?2
~R -
1* robocizna r-g 55.515
0.6112 r-g/m?2
M -
2* zaprawa klejowa do plyt styropianowych i siatki | kg 363.320
4 kg/m?
3* siatka z wtdkna szklanego m2 103.092
1.135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny m-g 0.636
0.007 m-g/m?2
6 $rodek transportowy m-g 0.472
0.0052 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.4.5|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropiano- | m2
2612-07 wymi - przyklejenie warstwy siatki na oscie-
zach
przedmiar = 0.83 m2
-110 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
R -
1* robocizna r-g 1.147
1.382 r-g/m2
M-
2 zaprawa klejowa do ptyt styropianowych i siatki| kg 3.320
4 kg/m?2
3* siatka z wiokna szklanego m?2 1.364
1.643 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny m-g 0.006
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.004
0.0052 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.4.6|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkoéw ptytami styropiano- | szt.
2612-04 wymi - system STOPTER - przymocowanie
ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
wych do $cian z cegty
przedmiar = 284 szt.
R -
1* robocizna r-g 18.204
0.0641 r-g/szt.
M-
2 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 295.360
1.04 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 0.057
0.0002 m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.057
0.0002 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.4.7|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropiano- | szt
2612-05 wymi - - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z beto-
nu
przedmiar =71 szt
R -
1* robocizna r-g 5.744
0.0809 r-g/szt
M-
2 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 73.840
1.04 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 0.014
0.0002 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.014
0.0002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.4.8|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
0121-01 przedmiar =63.88 m
~R -
1* robocizna r-g 10.221
0.16 r-g/m
M -
2* kagtownik ochronny z siatkg m 64.199
1.005 m/m
3* zaprawa klejowa do plyt styropianowych i siatki | kg 54.298
0.85 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny m-g 0.045
0.0007 m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.032
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5.4.9|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z silikato- m?2
0933-01 wych tynkéw dekor - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej
przedmiar = 70.98 m2
R -
1* robocizna r-g 7.453
0.105 r-g/m2
M-
2 podkfadowa masa tynkarska kg 21.294
0.3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.028
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.4.1/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku sili- | m2
0[0933-02 katowego o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany -
tynk silikatowy w kolorze kawy latte ciemny
NCS 3010-Y30R
przedmiar = 70.50 m2
~R -
1* robocizna r-g 35.151
0.4986 r-g/m?2
M -
2* tynk silikatowy w kolorze kawy latte ciemny kg 211.500
NCS 3010-Y30R
3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 0.451
0.0064 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.635
0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.4.1/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku sili- | m2
1{0933-04 katowego o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podiozu - oscieza
o szer. do 30 cm - tynk silikatowy w kolorze
kawy latte ciemny NCS 3010-Y30R
przedmiar = 0.83 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.327
1.5982 r-g/m2
M -
2* tynk silikatowy w kolorze kawy latte ciemny kg 2.739
NCS 3010-Y30R
3.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 0.005
0.0064 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.007
0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ocielenie $cian styropianem gr. 16 cm + wyprawa z tynku silikatowego w kolorze kawy latte ciemny NCS 3010-Y30R (ozn. 3)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5.5/45320000-6 |Ocielenie scian styropianem gr. 16 cm + wyprawa z tynku ozdobnego "Drewno” w kolorze 2385 (ozn. 4)
5.5.1|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
2611-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
przedmiar =209.40 m2
R -
1* robocizna r-g 56.957
0.272 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.5.2|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie meto- | m2
2611-02 da lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
emulsjg gruntujgca
przedmiar = 209.40 m2
~R -
1* robocizna r-g 13.862
0.0662 r-g/m2
M -
2* emulsja gruntujgca kg 41.880
0.2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.021
0.0001 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.5.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropiano- | m2
2612-01 wymi - przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian - Ptyty styropianowe frezowane EPS
100-040 gr. 16 cm - pod wyprawe z tynku sili-
katowego
przedmiar =209.40 m2
R -
1* robocizna r-g 278.293
1.329 r-g/m2
M-
2 Ptyta styropianowa frezowana EPS 100-040 m3 35.179
(PS-E FS 20)
0.0525*16/5=0.168 m3/m2
3* zaprawa klejowa do plyt styropianowych i siatki| kg | 1256.400
6 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny m-g 2.827
0.0135 m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 2.094
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.5.4|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropiano- | m2
2612-06 wymi - przyklejenie warstwy siatki na scianach
przedmiar = 286.58 m2
~R -
1* robocizna r-g 175.158
0.6112 r-g/m?2
M -
2* zaprawa klejowa do plyt styropianowych i siatki| kg | 1146.320
4 kg/m?
3* siatka z wtdkna szklanego m2 325.268
1.135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny m-g 2.006
0.007 m-g/m?2
6 $rodek transportowy m-g 1.490
0.0052 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.5.5|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropiano- | m2
2612-07 wymi - przyklejenie warstwy siatki na oscie-
zach
przedmiar = 6.51 m2
R -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 8.997
1.382 r-g/m?2
M -
2* zaprawa klejowa do plyt styropianowych i siatki | kg 26.040
4 kg/m?
3* siatka z wtdkna szklanego m2 10.696
1.643 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny m-g 0.046
0.007 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.034
0.0052 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.5.6|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropiano- | szt.
2612-04 wymi - system STOPTER - przymocowanie
ptyt styropianowych za pomoca dybli plastiko-
wych do Scian z cegly
przedmiar = 1172 szt.
~R -
1* robocizna r-g 75.125
0.0641 r-g/szt.
M -
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt | 1218.880
1.04 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny m-g 0.234
0.0002 m-g/szt.
5* $rodek transportowy m-g 0.234
0.0002 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.5.7|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano- | szt
2612-05 wymi - - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomoca dybli plastikowych do $cian z beto-
nu
przedmiar =293 szt
~R -
1* robocizna r-g 23.704
0.0809 r-g/szt
M -
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 304.720
1.04 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny m-g 0.059
0.0002 m-g/szt
5* $rodek transportowy m-g 0.059
0.0002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.5.8|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
0121-01 przedmiar =263.78 m
R -
1* robocizna r-g 42.205
0.16 r-g/m
M-
2 katownik ochronny z siatkg m 265.099
1.005 m/m
3* zaprawa klejowa do ptyt styropianowych i siatki| kg 224.213
0.85 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny m-g 0.185
0.0007 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.132
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5.5.9|KNR 0-23 Woyprawa elew. cienkowarstwowa z silikato- m?2
0933-01 wych tynkéw dekor - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej
przedmiar =293.09 m2
R -
1* robocizna r-g 30.774
0.105 r-g/m2
M-
2 podkfadowa masa tynkarska kg 87.927
0.3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.117
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.5.1|KNR 0-33 Analogia - oktadzina elewacyjna z tynku mine- | m2
0(0126-05 ralnego na siatce z fakturg stoi drewna "Imita-
cja drewna" (deski szer. 16 cm) w kolorze
2385, boniowanie poziome
przedmiar = 286.58 m2
R -
1* robocizna r-g 117.784
0.411 r-g/m2
M-
2 oktadzina elewacyjna z tynku mineralnego na | m2 300.909
siatce z fakturg stoi drewna "Imitacja drewna"
(deski szer. 16 cm) w kolorze 2385, boniowa-
nie poziome
1.05 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny m-g 1.834
0.0064 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 2.579
0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.5.1|KNR AT-31  |Malowanie elewacji farba silikonowg - wykona- | m2
1/0601-02 ne recznie; podtoze silnie chtongce - silikono-
wa powtoka lazurujgca
przedmiar = 286.58 m2
R -
1* robocizna r-g 81.102
0.283 r-g/m2
M-
2 grunt wgtebny silikonowy kg 71.645
0.25 kg/m?2
3* farba silikonowa Baumit Silikonfarbe kg 143.290
0.5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.143
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.5.1|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku sili- | m2
2|0933-04 katowego o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podiozu - oscieza
o szer. do 30 cm - tynk silikatowy w kolorze
kosci stoniowej NCS 0503-Y20R
przedmiar =5.16 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.247
1.5982 r-g/m2
M -
2* tynk silikatowy w kolorze kosci stoniowej NCS | kg 17.028
0503-Y20R
3.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
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jedn.
4* zuraw okienny m-g 0.033
0.0064 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.046
0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.5.1|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
3/0923-04 przedmiar = 7.34 m2
R -
1* robocizna r-g 8.574
1.1681 r-g/m2
M --
2* Zaprawa cementowa M 15 m3 0.206
0.028 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 1.047
0.1427 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.5.1|NNRNKB 202 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
410541-02 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - blacha po-
wlekana
przedmiar = 14.51 m2
~-R--
1* robocizna r-g 19.589
1.35 r-g/m2
M -
2* blacha powlekana gr. 0,50 mm m2 17.847
1.23 m2/m2
3* Zatyczka PCV parapetu blasznego szt 32.000
16*2=32 szt
4* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.015
0.001 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S-
6 $rodek transportowy m-g 0.116
0.008 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ocielenie $cian styropianem gr. 16 cm + wyprawa z tynku ozdobnego "Drewno" w kolorze 2385 (ozn. 4)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-116 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5.6/45421140-7 |Ocielenie $cian weilng gr. 20 cm + panele elewacyjne nieprzezierne (ozn. 5)
5.6.1|KNR 0-33 Analigia - montaz ptyt z welny mineralnej PA- | m2
0102-02 ROC WAS 25tb o gr. 200 mm (z welonem z
wiokna szklanego)
przedmiar = 166.31 m2
R -
1* robocizna r-g 168.139
1.011 r-g/m2
M-
2 Ptyta z welny mineralnej PAROC WAS 25tb m?2 179.615
1000x600mm o grubosci 150mm’
1.08 m2/m2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 831.550
5 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny m-g 4.490
0.027 m-g/m?2
6 $rodek transportowy m-g 3.326
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.6.2|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej kotka- | szt
0123-01 mi do Scian
przedmiar = 998 szt
~R -
1* robocizna r-g 34.930
0.035 r-g/szt
M -
2* kotki do mocowania wetny min. szt | 1037.920
1.04 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny m-g 0.200
0.0002 m-g/szt
5* $rodek transportowy m-g 0.200
0.0002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.6.3|KNR 0-15II  |Analogia - montaz na $cianie ekranu zabezpie- | m2
0517-01 czajacego z folii wiatrchronnej paroprzepusz-
czalnej - na wetnie mineralnej
przedmiar = 166.31 m2
R -
1* robocizna r-g 27.158
0.1633 r-g/m2
M-
2 Folia polietylenowa zbrojona dachowa wia- m?2 216.203
trochronna paroprzepuszczalna 3000 g/m2/24h
1.3 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.017
0.0001 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.083
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.6.4|KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili m?2
0505-02 cienkosciennych powlekanych - analogia - pa-
nele elewacyjne nieprzezierne RAL 6002 - mo-
cowanie na podkonstrukcji systemowej z za-
chowaniem przestrzewmi wentylacyjnej szer. 3
cm
przedmiar = 166.31 m2
~R -
1* robocizna r-g 635.304
3.82 r-g/m?2
M -
2* panele elewacyjne nieprzezierne RAL 6002 m2 166.310

wraz z konstrukcjg systemowg
1 m2/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* silikon kg 19.957
0.12 kg/m?2
4* pianka poliuretanowa kg 13.305
0.08 kg/m2
5* kotki rozporowe plastikowe szt 765.026
4.6 szt/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
7 wyciag m-g 6.652
0.04 m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 9.979
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.6.5|NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
0541-02 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - blacha po-
wlekana
przedmiar =21.26 m2
~-R--
1* robocizna r-g 28.701
1.35 r-g/m2
M -
2* blacha powlekana gr. 0,50 mm m2 26.150
1.23 m2/m2
3* Zaprawa cementowa M 12 m3 0.021
0.001 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S-
5* $rodek transportowy m-g 0.170
0.008 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ocielenie $cian weing gr. 20 cm + panele elewacyjne nieprzezierne (ozn. 5)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5.7|45320000-6 |Oktadziny cokotu ptytkami klinkierowymi (ozn. 6)
5.7.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropiano- | m2
2612-06 wymi - przyklejenie warstwy siatki na scianach
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 24.27 m2
R -
1* robocizna r-g 29.668
0.6112*2=1.2224 r-g/m2
M-
2 zaprawa klejowa do ptyt styropianowych i siatki| kg 194.160
4*2=8 kg/m2
3* siatka z wiokna szklanego m?2 55.093
1.135*2=2.27 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny m-g 0.340
0.007*2=0.014 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.252
0.0052*2=0.0104 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.7.2|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropiano- | szt
2612-05 wymi - - przymocowanie ptyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z beto-
nu
przedmiar = 121 szt
R -
1* robocizna r-g 9.789
0.0809 r-g/szt
M-
2 dyble plastikowe "z grzybkami" szt 125.840
1.04 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny m-g 0.024
0.0002 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.024
0.0002 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.7.3|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
0121-01 przedmiar =21.84 m
~R -
1* robocizna r-g 3.494
0.16 r-g/m
M -
2* kagtownik ochronny z siatkg m 21.949
1.005 m/m
3* zaprawa klejowa do plyt styropianowych i siatki | kg 18.564
0.85 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
5* zuraw okienny m-g 0.015
0.0007 m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.011
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.7.4|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg podfozy pod | m2
2611-02 oktadzine z ptytek klinkierowych
przedmiar = 24.27 m?2
~R -
1* robocizna r-g 1.607
0.0662 r-g/m2
M -
2* emulsja gruntujgca kg 4.854
0.2 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.002
0.0001 m-g/m?2
Razem z narzutami:
-119 -
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jedn.
Cena jednostkowa:
5.7.5|KNNR 2 Analogia - Licowanie elewacji ptytkami klinkie- | m2
1002-01 rowymi na kleju elastycznym - ptytki klinkiero-
we 240x71x9 uktadane bez przesunigcia
przedmiar = 24.27 m2
R -
1* robocizna r-g 99.022
4.08 r-g/m2
M-
2 ptytki klinkierowe 240x71x9 m?2 24.270
1.00 m2/m2
3* zaprawa klejowa do ptyt styropianowych i siatki| kg 72.810
3 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 1.439
0.0593 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Oktadziny cokotu ptytkami klinkierowymi (ozn. 6)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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5.8/45320000-6 |Obudowa konstrukcji stalowej attyki
5.8.1|KNNR 7 Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych mo- | m2
0504-01 cowanych do konstrukcji stalowych - analogia -
obudowa panelami ALUCOBOND wraz z pod-
konstrukcja lub rozwigzanie rownowazne
przedmiar = 131.04 m2
~R -
1* robocizna r-g 539.885
4.12 r-g/m2
M -
2* okfadzina z blachy ALUCOBOND wraz z pod- | m2 131.040
konstrukcjg lub rozwigzanie réwnowazne
1 m2/m2
3* silikon kg 2.621
0.02 kg/m?2
4* pianka poliuretanowa kg 1.310
0.01 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
6* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 2.621
0.02 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 3.931
0.03 m-g/m2
8* podest ruchomy wiszgcy przejezdny RwZRp m-g 85.176
300/35
0.65 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Obudowa konstrukgcji stalowej attyki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.
5.9|45320000-6 |Ocieplenie elementéw budynku welng mineralng gr. 5 cm (w systemie spetniajagcym wymogi klasyfikacji
na ogien A2) + okladzina z tynku silikatowego
5.9.1|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowa- | m2
0101-08 nie podtoza. Dwukrotne gruntowanie podtoza
przedmiar = 48.35 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.149
0.1065 r-g/m2
M -
2* Srodek gruntujgcy CT 17 lub réwnowazny dm3 19.824
0.41 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.097
0.002 m-g/m?2
5* wyciag m-g 0.121
0.0025 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.9.2|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen. Przyklejenie m?2
0201-07 ptyt z wetny mineralnej o grubosci 5 cm
w.s.5.1. 9903 |przedmiar = 48.35 m2
~R -
1* robocizna r-g 59.276
1.1676%1.05=1.22598 r-g/m?2
M -
2* Mineralna zaprawa klejgca Sto-Baukleber kg 265.925
5.5 kg/m?2
3* ptyty z wetny mineralnej Paroc Linio 10 lub m2 52.218
réwnowaznej o grubosci 5 cm
1.08 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 1.185
0.0245 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.991
0.0205 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.9.3|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej do szt.
0123-01 $cian kotkami stalowymi bez kapturkoéw plasti-
kowych
przedmiar = 242 szt.
~R -
1* robocizna r-g 8.470
0.035 r-g/szt.
M -
2* koftki stalowe do wetny mineralnej szt. 251.680
1.04 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny m-g 0.048
0.0002 m-g/szt.
5* $rodek transportowy m-g 0.048
0.0002 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.9.4|KNR 0-33 Bezspoinowy system ocieplen - System spet- | m2
0102-05 niajgcy wymogi klasyfikacji reakcji na ogien A1.
analogia Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z
widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
: zaprawa zbrojeniowa i klejgca Sto-Level Uni
lub rbwnowazna, siatka zbrojgca Sto-Glasfa-
sergewebe lub réwnowazna - Sciany j.w.
przedmiar = 48.35 m2
R -
1* robocizna r-g 37.109
0.7675 r-g/m2
M-
2 zaprawa zbrojeniowa i klejagca Sto-Level Uni kg 169.225
lub réwnowazna
3.5 kg/m?2




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKONCZENIOWY .ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* siatka z wiokna szklanego m?2 57.053
1.18 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny m-g 0.338
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.251
0.0052 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.9.5|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recz- | m2
0126-01 nie - warstwa posrednia - Srodek gruntujgcy
StoPrep Miral lub réwnowazny
przedmiar = 48.35 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.013
0.083 r-g/m?2
M -
2* srodek gruntujgcy StoPrep Miral kg 14.505
0.3 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.019
0.0004 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.9.6|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku sili- | m2
0933-02 katowego o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany -
tynk silikatowy w kolorze kawy latte ciemny
NCS 3010-Y30R
przedmiar = 48.35 m2
R -
1* robocizna r-g 24.107
0.4986 r-g/m2
M-
2 tynk silikatowy w kolorze kawy latte ciemny kg 145.050
NCS 3010-Y30R
3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* zuraw okienny m-g 0.309
0.0064 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.435
0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Ocieplenie elementéw budynku wetng mineralng gr. 5 cm (w systemie spetniajgcym wymogi klasyfikacji na ogien A2) + oktadzina z tyn-

RAZEM

ku silikatowego

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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5.10{45450000-6 |Oktadziny schodéw zewnetrznych (wejscie boczne)
5.10.|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami typu "UNI m2
111134-01 GRUNT" - powierzchnie poziome schodéw
przedmiar = 5.50 m2
~R -
1* robocizna r-g 0.330
0.06 r-g/m2
M -
2* $rodek gruntujgcy "UNI GRUNT PLUS" lub dm3 1.155
réwnowazny
0.21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.001
0.0002 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.002
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.10.|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS m2
211134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe schodéw
przedmiar = 3.92 m2
R -
1* robocizna r-g 0.314
0.08 r-g/m2
M-
2 Srodek gruntujgcy "UNI GRUNT PLUS" lub dm3 0.862
rébwnowazny
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.001
0.0002 m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.001
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.10.|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej | m2
3/1121-01 - przygotowanie podtoza
przedmiar = 9.42 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.560
0.2718 r-g/m2
M -
2* Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 44.745
nych "Atlas Plus" lub réwnowazna
4.75 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.068
0.0072 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.10.|KNR 2-02 Okfadzina powierzchni poziomych stopnicami | m2
411121-05 schodowymi szerokosci 35 cm z kapinosem na
kleju elastycznym
przedmiar = 3.68 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.102
1.3863 r-g/m2
M -
2* stopnice schodowe zewnetrzne z kapinosem mb 6.300
6.30 mb
3* Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 19.136
nych "Atlas Plus" lub réwnowazna
5.2 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania kg 1.472
0.4 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.109
0.0295 m-g/m?2
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jedn.
7 $rodek transportowy m-g 0.101
0.0275 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.10.|KNR 2-02 Oktadzina podstopnic, spocznikéw czét i mur- | m2
5(1121-05 kéw pod schodami ptytkami gresowymi 30x30
cm na kleju elastycznym
przedmiar = 6.82 m2
R -
1* robocizna r-g 9.455
1.3863 r-g/m2
M-
2 Ptytki gresowe 30x30 cm m?2 7.161
1.05 m2/m2
3* Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 35.464
nych "Atlas Plus" lub rbwnowazna
5.2 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania kg 2.728
0.4 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.201
0.0295 m-g/m2
7 $rodek transportowy m-g 0.188
0.0275 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5.10.|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- | m
6]1120-06 tek 30x30 - cokolik 15 cm ukfadane na klej z
przecinaniem ptytek metodg kombinowang -
cokoliki na spocznikach
przedmiar =3.30 m
~R -
1* robocizna r-g 1.500
0.4544 r-g/m
M -
2* Ptytki gresowe 30x30 cm m2 0.521
0.158 m2/m
3* zaprawa klejowa do plytek kg 2.574
0.78 kg/m
4* zaprawa do spoinowania kg 0.396
0.12 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.018
0.0054 m-g/m
7 $rodek transportowy m-g 0.013
0.004 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Oktadziny schodéw zewnetrznych (wejscie boczne)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
TYNKI | OKEADZINY ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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6/45450000-6 |ELEMENTY ZEWNETRZNE
6.1/45233220-1 |Place, drogi, chodniki, pochylnie i schody terenowe
6.1.1|AW Analiza wtasna - Rozebranie ogrodzenia wew- | m
netrznego w miejscu planowanej nawierzchni
azurowej placu
przedmiar =40.00 m
~R -
1* robocizna r-g 120.000
3 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na pod- | m
0806-02 sypce cementowo-piaskowej
przedmiar =48.00 m
~R -
1* robocizna r-g 11.424
0.238 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.3|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - taw pod
kraweznikami
przedmiar =2.52 m3
R -
1* robocizna r-g 34.801
13.81 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.4|KNNR 6 Analogia - Rozebranie nawierzchni z kostki m2
0805-07 brukowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
przedmiar = 86.40 m2
R -
1* robocizna r-g 24.451
0.283 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.5|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane-| m2
0801-04 go gr. 10 cm mechanicznie
przedmiar = 86.40 m2
R -
1* robocizna r-g 13.738
0.159 r-g/m2
~S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 2.903
0.0336 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.6/KNR 4-04 Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska m3
1002-02 przedmiar = 31.06 m3
R -
1* robocizna r-g 42.863
1.38 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.7|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu betonowego koparko-tado- | m3
1103-01 warkg przy obstudze na zmiane robocza przez
3 samochody samowytadowcze
przedmiar = 31.06 m3
~S -
1* koparka jednonaczyniowa kotowa 0.60 m3 m-g 4.442
0.143 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
przedmiar = 31.06 m3
~-S--
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 5.498
0.177 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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6.1.9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
przedmiar = 31.06 m3
~-S--
1* samochod samowytadowcezy 5 t m-g 10.343
0.037*9=0.333 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.1|AW AW - optata za przyjecie gruzu na wysypisko m3
0 przedmiar = 31.06 m3
M-
1* optata za przyjecie gruzu na wysypisko m3 31.060
1 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.1|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami koto-| m3
110221-01 wymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowyt. na odl. do 1 km z zie-
mi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. I-Il -
odwiezienie humusu
przedmiar = 48.98 m3
R -
1* robocizna r-g 2.008
0.041 r-g/m3
~S -
2 tadowarka kotowa 1,25 m3 m-g 2.278
0.0465 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.078
0.022 m-g/m3
4* samochdd samowytadowezy 5 do 10 t m-g 4.702
0.096 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.1|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
2]0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - od-
wiezienie humusu
Krotnos¢ = 9
przedmiar = 48.98 m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy 5 do 10 t m-g 9.257
0.021*9=0.189 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
3/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
bokosci 20 cm
przedmiar =640.00 m2
~R -
1* robocizna r-g 24.064
0.0376 r-g/m2
~-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.240
0.0035 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 5.504
0.0086 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
4/0101-02 kosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV - za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
przedmiar = 307.92 m2
R -
1* robocizna r-g 0.616
0.0005*4=0.002 r-g/m2
~S -
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.109
0.0009*4=0.0036 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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6.1.1|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami koto-| m3
5(0221-01 wymi o poj. tyzki 1,25 m3 z transportem urobku

samochodami samowyt. na odl. do 1 km z zie-
mi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. I-Il -
odwiezienie ziemi z koryt

przedmiar = 189.58 m3

R -
1* robocizna r-g 7.773
0.041 r-g/m3
~S -
2 tadowarka kotowa 1,25 m3 m-g 8.815
0.0465 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4171
0.022 m-g/m3
4* samochdd samowytadowczy 5 do 10 t m-g 18.200
0.096 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.1|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
6]0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach

o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - od-
wiezienie ziemi z koryt

Krotnos¢ = 9

przedmiar = 189.58 m3

~-S--

1* samochod samowytadowczy 5 do 10 t m-g 35.831
0.021*9=0.189 m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
6.1.1|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
7/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni
przedmiar =640.00 m2

~R -
1* robocizna r-g 1.408
0.0022 r-g/m2
M -
2* woda m3 2.944
0.0046 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2 %(od M)
~S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.624
0.0041 m-g/m2
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 2.624
0.0041 m-g/m2
6 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.560
0.004 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.1|KNR 2-02 Analogia - |zolacja z geowtdkniny wzmacniajg- | m2
8/0607-02 co-filtracyjnej (separacyjnej) - pod warstwami

konstrukcyjnymi nawierzchni drogowych
przedmiar = 307.92 m2

R -

1* robocizna r-g 50.283
0.1633 r-g/m2
M-

2 geowtdknina wzmacniajgco-filtracyjna (SEPA- | m2 400.296
RACYJNA)
1.3 m2/m2
3* piasek m3 3.695
0.012 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -

5* $rodek transportowy m-g 0.154
0.0005 m-g/m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
6.1.1|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m?2
9/0113-02 nych o grubosci po zageszczeniu 20 cm -

ttucznie do nawierzni drogowych 0-63,0 mm
przedmiar = 307.92 m2
~-R--
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1* robocizna r-g 9.546
0.031 r-g/m2
M -
2* Ttucznie do nawierzni drogowych 0-63,0 mm t 130.558
0.424 t/m2
3* woda m3 6.158
0.02 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.139
0.0037 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 13.918
0.0452 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.2|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - Beton | m3
0]0402-04 zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)
przedmiar = 8.09 m3
~R -
1* robocizna r-g 72.972
9.02 r-g/m3
M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 0.324
0.04 m3/m3
3* piasek m3 2.184
0.27 m3/m3
4* woda m3 3.802
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 | m3 8.414
(B 15)
1.04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.2|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
1/0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowg
przedmiar = 134.90 m
R -
1* robocizna r-g 37.367
0.277 r-g/m
M-
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 137.598
1.02 m/m
3* piasek m3 0.742
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.216
0.0016 t/m
5* woda m3 0.189
0.0014 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.200
0.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.2|KNR 2-31 tawa pod palisady betonowa z oporem - Beton | m3
210402-04 zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)
przedmiar = 0.70 m3
~R -
1* robocizna r-g 6.314
9.02 r-g/m3
M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 0.028
0.04 m3/m3
3* piasek m3 0.189
0.27 m3/m3
4* woda m3 0.329
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C 12/15 | m3 0.728
(B 15)
1.04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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jedn.
6.1.2|AW Analiza wtasna - Montaz palisady18x18 x100 m
3 cm - krawedzie schodow i tarasu przy wejsciu
gtéwnym
przedmiar =5.00 m
R -
1* robocizna r-g 7.500
1.50 r-g/m
M-
2" Palisada betonowa 18x18 x100 cm szt. 28.333
100/18*1.02=5.666667 szt./m
3* piasek m3 0.028
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.008
0.0016 t/m
5* woda m3 0.007
0.0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.2|KNR 2-31 tawa pod krawezniki stojgce betonowa z opo- | m3
410402-04 rem - Beton zwykly z kruszywa naturalnego C
12/15 (B 15)
przedmiar = 6.30 m3
R -
1* robocizna r-g 56.826
9.02 r-g/m3
M-
2 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 | m3 6.552
(B 15)
1.04 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 0.252
0.04 m3/m3
4* piasek m3 1.701
0.27 m3/m3
5* woda m3 2.961
0.47 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M3+M4+M5)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.2|KNR 2-31 tawa pod krawezniki lezgce betonowa zwykta -| m3
5/0402-03 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15
(B 15)
przedmiar = 1.12 m3
~R -
1* robocizna r-g 11.066
9.88 r-g/m3
M -
2* Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C 12/15 | m3 1.165
(B 15)
1.04 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.034
0.03 m3/m3
4* piasek m3 0.381
0.34 m3/m3
5* woda m3 0.526
0.47 m3/m3
6 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M3+M4+M5)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.2|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy beto- | m3
6/0402-05 nowej na tukach o prom.do 40 m
przedmiar = 1.55 m3
~R -
1* robocizna r-g 0.558
0.36 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 | m
7/0403-03 cm na podsypce cem.piaskowej
przedmiar = 140.00 m
~R -
1* robocizna r-g 60.060
0.429 r-g/m
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jedn.
M -
2* Krawezniki drogowe betonowe Sciete m 142.800
100x30x15 cm
1.02 m/m
3* piasek m3 1.778
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.546
0.0039 t/m
5* woda m3 0.588
0.0042 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na m
8/0403-07 tukach o prom.do 10 m
przedmiar = 34.50 m
~R -
1* robocizna r-g 12.317
0.357 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
9/0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
przedmiar =25.00 m
~R -
1* robocizna r-g 10.725
0.429 r-g/m
M -
2* Krawezniki drogowe betonowe wtopione m 25.500
100x25x15 cm
1.02 m/m
3* piasek m3 0.318
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.098
0.0039 t/m
5* woda m3 0.105
0.0042 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.500
0.5 %(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
6.1.3|KNNR 6 Analogia - Warstwa dolna podbudowy z kru- m?2
0]{0113-02 szyw famanych o grubosci po zageszczeniu 20

cm - thucznie do nawierzni drogowych 0-63,0
mm - podbudowa o grubosci 5 cm pod chodni-
ki z kostki gr. 6 cm

Krotnos¢ = 0.25

przedmiar = 305.10 m2

~R -

1* robocizna r-g 2.365
0.031*0.25=0.00775 r-g/m2
M -

2* Ttucznie do nawierzni drogowych 0-63,0 mm t 32.341
0.424*0.25=0.106 t/m2
3* woda m3 1.526
0.02*0.25=0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2 %(od M)
~S -

5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.282
0.0037*0.25=0.000925 m-g/m?2
6 walec statyczny samojezdny m-g 3.448
0.0452*0.25=0.0113 m-g/m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
6.1.3|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tama- m?2
1/0113-06 nych o grubosci po zageszczeniu 15 cm - Kli-

niec do nawierzni drogowych sortowany 4,0-
31,5 mm + miat 0-4

przedmiar = 562.72 m2

~-R--

1* robocizna r-g 17.388
0.0309 r-g/m2
M --
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jedn.
2 Kliniec do nawierzni drogowych sortowany 4,0- | t 178.945
31,5 mm
0.318 t/m2
3* Miat do nawierzchni drogowych 0-4,0 mm t 8.047
0.0143 t/m2
4* woda m3 8.441
0.015 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2 %(od M)
~S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.195
0.0039 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny m-g 19.526
0.0347 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.3|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fa- | m2
2]0502-02 zowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm, wypetnienie spoin pias-
kiem
przedmiar = 305.10 m2
~R -
1* robocizna r-g 356.967
1.17 r-g/m2
M -
2* Kostka brukowa gr. 6 cm m2 311.202
1.02 m2/m2
3* piasek m3 24.042
0.0788 m3/m2
4* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 3.570
0.0117 t/m2
5* woda m3 7.933
0.026 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.200
0.2 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 39.663
0.13 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.3|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fa- | m2
3/0502-03 zowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm, wypetnienie spoin pias-
kiem
przedmiar = 152.90 m2
~R -
1* robocizna r-g 188.067
1.23 r-g/m2
M -
2* Kostka brukowa gr. 8 cm m2 155.958
1.02 m2/m2
3* piasek m3 12.507
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 1.789
0.0117 t/m2
5* woda m3 4.128
0.027 m3/m2
~S -
6 wibrator powierzchniowy m-g 19.877
0.13 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.3|AW Analogia - Nawierzchnia z ptyt brukowych azu- | m2
4 rowych DUNAJEC 50x50x10 cm na podsypce
piaskowej z przektadkami dystansowymi lub
rozwigzanie rownowazne
przedmiar = 104.72 m2
~R -
1* robocizna r-g 62.832
0.60 r-g/m2
M -
2* ptyty brukowe azurowe DUNAJEC 50x50x10 szt 424116
cm
4.05 szt/m2
3* piasek m3 8.566
0.0818 m3/m2
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jedn.
4* Cement portlandzki CEM | 42,5 t 1.225
0.0117 t/m2
5* woda m3 2.827
0.027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 5.000
5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.3|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, m3
5/0101-01 gruzu i Smieci - zebranie i ztozenie zanieczysz-
czen w pryzmy
przedmiar =7.74 m3
R -
1* robocizna r-g 23.358
3.16*0.955=3.0178 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.3|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- | m2
6(0505-01 mego kat.I-Ill - powierzchnia trawnikow
przedmiar = 387.25 m2
R -
1* robocizna r-g 36.982
0.1*0.955=0.0955 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.3|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- m3
7/0218-01 rzutem na terenie ptaskim
przedmiar = 38.72 m3
R -
1* robocizna r-g 39.196
1.06*0.955=1.0123 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.3|KNNR 1 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi | m3
8/0206-03 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki
0.40 m3, grunt kat.I-1ll - dow6z humusu
przedmiar = 38.72 m3
~R -
1* robocizna r-g 1.471
0.038 r-g/m3
~-S--
2* Koparka 1-naczyniowa na podw.gasienicowym | m-g 2.571
0.40m3
0.0664 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 1.154
0.0298 m-g/m3
4* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 7.434
0.192 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
9]0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - od-
wiezienie humusu
Krotnos¢ = 9
przedmiar = 38.72 m3
~-S--
1* samochod samowytadowczy 5 do 10 t m-g 7.318
0.021*9=0.189 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.4|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim ha
0(0209-01 grubos¢ warstwy 2 cm
przedmiar = 0.0387 ha
R -
1* robocizna r-g 22.286
603*0.955=575.865 r-g/ha
M-
2 torf ogrodniczy m3 7.740
200 m3/ha
3* woda m3 7.740
200 m3/ha

Razem z narzutami:
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jedn.
Cena jednostkowa:
6.1.4/KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wap-| ha
110215-01 na nawozowego w terenie ptaskim
przedmiar = 0.0387 ha
~R -
1* robocizna r-g 2.070
56*0.955=53.48 r-g/ha
M -
2* azofoska t 0.020
0.51t/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.4|KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne kat. gruntu I-11 ha
210207-03 przedmiar = 0.0387 ha
~S -
1* Ciagnik kotowy o mocy 29-37 kW [40-50] KM | m-g 0.157
(1)
4.06 m-g/ha
2* brona ciggnikowa (bez ciggnika) m-g 0.157
4.06 m-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.1.4|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na ha
3/0405-01 terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej na
gruncie kat. -1l bez nawozenia
przedmiar = 0.0387 ha
~R -
1* robocizna r-g 2.195
59.4*0.955=56.727 r-g/ha
M -
2* nasiona traw kg 6.966
180 kg/ha
~S -
3* Ciagnik kotowy o mocy 29-37 kW [40-50] KM | m-g 0.476
(1)
12.3 m-g/ha
4* ptug do orki (bez ciggnika) m-g 0.260
6.72 m-g/ha
5* brona ciggnikowa (bez ciggnika) m-g 0.077
1.98 m-g/ha
6* walec statyczny ciggniony gtadki 3-5 t m-g 0.139

3.6 m-g/ha

Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Place, drogi, chodniki, pochylnie i schody terenowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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jedn.

6.2/45342000-6 |Ogrodzenie wewnetrzne

6.2.1|KNR 2-01 Analogia - Roboty pomiarowe przy liniowych km
0119-03 robotach ziemnych - ogrodzenie w terenie row-
ninnym

przedmiar = 0.030 km

R -

1* robocizna r-g 3.352
117%0.955=111.735 r-g/lkm
M-

2 stupki drewniane iglaste sr. 70mm m3 0.003
0.104 m3/km
~-S--

3* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.225
7.5 m-g/km

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6.2.2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
0310-03 o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztoze-
niem urobku na odkfad (kat.gr.IV) - wykopy
pod fundamenty ogrodzenia

przedmiar = 46.73 m3

R -

1* robocizna r-g 163.782
3.67*0.955=3.50485 r-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
6.2.3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
0206-01 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w

ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi i wyw6z nad-

miaru ziemi
przedmiar = 7.64 m3
R -
1* robocizna r-g 0.329
0.043 r-g/m3
~S -
2 koparka 0.15 m3 m-g 0.802
0.105 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.264
0.0346 m-g/m3
4* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 1.795
0.235 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.2.4 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu | m3
0208-02 ziemi samochodami samowytadowczymi po

drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-
IV) ponad 1 km

Krotnos¢ = 9

przedmiar = 7.64 m3

~-S--

1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 1.994
0.029*9=0.261 m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
6.2.5|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzu- | m3
0317-02 tem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. IV
przedmiar = 39.09 m3
R -
1* robocizna r-g 54.726
1.4 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.2.6|KNNR 2 Podktady betonowe pod stopy fundamentowe i | m3
1201-01 podwaliny ogrodzenia gr. 10 cm - Beton zwykty

z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)
przedmiar = 1.46 m3

~R -

1* robocizna r-g 8.687
5.95 r-g/m3
M -

2* Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C 12/15 | m3 1.489
(B 15)

1.02 m3/m3
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

materiaty pomocnicze
1.5 %(od M)

~-S -

wyciag

1.53 m-g/m3

%

m-g

1.500

2.234

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

6.2.7

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - analo-
gia - gruntowanie podtoza betonowego bitu-
micznym preparatem gruntujgcym Ceresit BT
26 - roztwor wodny 1:1 lub réwnowazny
przedmiar = 14.58 m2

R -

robocizna

0.0635 r-g/m2

M-

bitumiczny preparat gruntujgcym Ceresit BT 26
- roztwor wodny 1:1

0.3 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

wyciag

0.0005 m-g/m2

$rodek transportowy

0.0004 m-g/m?2

m2

r-g

kg

%

m-g

0.926

4.374

1.500

0.007

0.006

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

6.2.8

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma -
jedna warstwa - analogia - Membrana izolacyj-
na samoprzylepna Ceresit BT 21 lub réwno-
wazna

przedmiar = 14.68 m?2

~R -

robocizna

0.0832 r-g/m2

M -

Membrana izolacyjna samoprzylepna Ceresit
BT 21

1.10 m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

wyciag

0.0045 m-g/m?2

Srodek transportowy

0.0012 m-g/m2

m?2

r-g

m2

%

m-g

1.221

16.148

1.500

0.066

0.018

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

6.2.9

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do
0,5 m3 - reczne ukfadanie betonu - Beton zwy-
kty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
przedmiar = 0.64 m3

~R -

robocizna

7.83 r-g/m3

M -

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25
(B 25)

1.015 m3/m3

drewno okragte na stemple budowlane

0.006 m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111

0.023 m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111

0.013 m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote

0.61 kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

Srodek transportowy

0.11 m-g/m3

m3

r-g
m3
m3
m3

m3

kg
%

m-g

5.011

0.650

0.004
0.015
0.008
0.390

1.500

0.070

Razem z narzutami:
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jedn.
Cena jednostkowa:
6.2.1|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
0[0201-01 szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu
- Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25
(B 25)
przedmiar =9.23 m3
~R -
1* robocizna r-g 57.226
6.2 r-g/m3
M -
2* Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 | m3 9.368
(B 25)
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.055
0.006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.074
0.008 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.046
0.005 m3/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.707
0.51 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
8* Srodek transportowy m-g 0.462
0.05 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.2.1|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- | m2
1/0641-02 wych poddanych dziataniu wody pochodzacej z
gruntu - analogia - Bitumiczna masa uszczel-
niajgca dwusktadnikowa Sopro KD 754 lub
rébwnowazna - powierzchnie pionowe stop stup-
kéw przybramowych i murkéw ogrodzeniowych
- ponizej poziomu terenu
przedmiar = 64.90 m2
~R -
1* robocizna r-g 13.460
0.2074 r-g/m2
M -
2* Bitumiczna masa uszczelniajgca dwuskfadni- kg 292.050
kowa Sopro KD 754
4.50 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.225
0.00347 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.2.1|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
2(0104-01 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm -
A-1fi6 mm
przedmiar = 0.0507 t
~R -
1* robocizna r-g 1.861
36.7 r-git
M -
2* Prety stalowe okragte gtadkie do zbrojenia be- | kg 51.004
tonu, o $rednicy 6 mm, ze stali A-I
1006 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0.132
2.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.241
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.204
4.03 m-g/t
7 wyciag m-g 0.037
0.72 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6.2.1|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
3/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o sr. do 14
mm - A-lll fi 10 mm
przedmiar =0.176 t
R -
1* robocizna r-g 7.075
40.2 r-g/t
M-
2 Prety stalowe okragte zebrowane sko$nie do kg 177.056
zbrojenia betonu, o $rednicy 10 mm, ze stali A-
1]
1006 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0.757
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.021
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.845
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.141
0.8 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.2.1|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
4/0104-01 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm -
A-1fi8 mm
przedmiar =0.0101 t
~R -
1* robocizna r-g 0.371
36.7 r-git
M -
2* Prety stalowe okragte gtadkie do zbrojenia be- | kg 10.161
tonu, o $rednicy 8 mm, ze stali A-I
1006 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~-S--
4* prosciarka do pretow m-g 0.026
2.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.048
4.75 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.041
4.03 m-g/t
7 wyciag m-g 0.007
0.72 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.2.1|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
5/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm - A-lll fi 12 mm
przedmiar = 0.014 t
~R -
1* robocizna r-g 0.563
40.2 r-g/t
M -
2* Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do kg 14.084
zbrojenia betonu, o $rednicy 12 mm, ze stali A-
1
1006 kgt
3* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.060
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.081
5.8 m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.067
4.8 m-g/t
7 wyciag m-g 0.011
0.8 m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

o =

1*

2%

TZKNBK
XXIV 1801-06

Stupki ogrodzeniowe miedzysegmentowe z rur
o wysokosci do 300 cm - analogia - stupki
ogrodzeniowe ocynkowane wys. 300 cm (w
rozstawie ok. 200 cm) z rury kwadratowej
80x80x4 plus wspornik z katownika 45x45x5 do
zamocowania 7 pasm drutu kolczastego plus 4
ptaskowniki do zamocowania przeset (19 szt) -
rys. AB24

przedmiar = 812.60 kg

~R -

robocizna

0.048 r-g/kg

Stupek ogrodzeniowy wys. 220 cm z kompe-
tem mocowan fabrycznie wykonczony, ze stali
ocynkowanej

1.018 kg/kg

kg

r-g

kg

39.005

827.227

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

6.2.1

7

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 2-02
1805-11

Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztat-
townikéw - analogia: siatka krepowana o ocz-
kach 35x35 z drutu ocynkowanego gr. 5 mm w
ramach z katownika ocynkowanego 60x40x5
przedmiar = 70.88 m2

R -

robocizna

1.35 r-g/m2

M-

Zaprawa cementowa M 7

0.001 m3/m2

rama z katownikéw do wypetnienia siatkg ogro-
dzeniowa (ocynkowana)

760.12 kg

siatka ogrodzeniowa krepowana o oczku 35x35
mm z drutu ocynkowanego $r 5 mm ocynkowa-
na

1.05 m2/m2

elektrody

0.04 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -

spawarka elektryczna wirujgca 300 A

0.06 m-g/m2

m2

r-g

m3

kg

m2

kg

%

m-g

95.688

0.071

760.120

74.424

2.835

1.500

4.253

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

6.2.1
8

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1804-13
analogia

Analogia - Zabezpieczenie z drutu kolczastego
na stupkach stalowych - montaz na gotowych
wspornikach 7 pasm drutu kolczastego (pod-
wyzszenie ogrodzenia) - rys. AB24

Krotnos¢ =7

przedmiar =29.73 m

R -

robocizna

0.201*7=1.407 r-g/m

M-

Drut kolczasty dwuzytowy ocynkowany
0.304*7=2.128 kg/m

materiaty pomocnicze

20 %(od M)

~-S--

Srodek transportowy

0.0004*7=0.0028 m-g/m

r-g

kg
%

m-g

41.830

63.265

20.000

0.083

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

6.2.1
9

1*

KNR 2-23
0402-03

Furtka z ksztattownikéw stalowych ocynkowa-
nych o szerokosci w $wietle 1,00 m i wysokos-
ci 2,00 m plus zabudowa stata nad furtkg - rys.
AB24 (zabezpieczenie z drutu kolczastego
uwzgledniono w poz 6.2.15) - mnoznik 1,5 do
R

przedmiar = 1.00 szt.

R -

robocizna
(6.49*1.5=9.735)*0.955=9.296925 r-g/szt.
M-

szt.

-139 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

9.297




PDOZ ul.Zwirki i Wigury - ROBOTY BUDOWLANE STAN WYKONCZENIOWY .ATH

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

2 Furtka z ksztattownikéw stalowych ocynkowa- | kpl. 1.000
nych o szerokosci w swietle 1,00 m i wysokos-
ci 2,00 m plus zabudowa stata nad furtkg - rys.
AB24 (ciezar 67 kg)

1 kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.2.2|KNR 2-23 Furtka z ksztattownikéw stalowych ocynkowa- | szt.
0(0402-03 nych o szerokosci w $wietle 1,00 m i wysokos-

ci 2,00 m plus zabudowa stata nad furtkg - rys.
AB24 (zabezpieczenie z drutu kolczastego
uwzgledniono w poz 6.2.15) - mnoznik 1,5 do

przedmiar = 1.00 szt.
R -

1* robocizna r-g 9.297
(6.49*1.5=9.735)*0.955=9.296925 r-g/szt.
2 Furtka z ksztattownikéw stalowych ocynkowa- | kpl. 1.000
nych o szerokosci w swietle 1,00 m i wysokos-
ci 2,00 m plus zabudowa stata nad furtkg - rys.
AB24 (ciezar 67 kg)

1 kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6.2.2|AW Brama z ksztattownikéw stalowych ocynkowa- | szt
1 nych 2-skrzydiowa rozwieralna o szerokosci w

Swietle stupkow 4,0 m i wysokosci 3.0 m ze
stupkami stalowymi, zawiasami i zamkami w
komplecie, wyposazona w sitowniki z napedem
elektrycznym, nad brama zabezpieczenie z 7
pasm drutu kolczastego na wspornikach moco-
wanych do skrzydet bramy - rys. AB24
przedmiar = 1.00 szt

R -
1* robocizna r-g 24.000
24 r-g/szt
M-
2 Brama z ksztattownikéw stalowych ocynkowa- | 1 1.000

nych 2-skrzydtowa rozwieralna o szerokosci w
Swietle stupkéw 4,0 m i wysokosci 3.0 m ze
stupkami stalowymi, zawiasami i zamkami w
komplecie, wyposazona w sitowniki z napedem
elektrycznym, nad bramg zabezpieczenie z 7
pasm drutu kolczastego na wspornikach moco-
wanych do skrzydet bramy - rys. AB24

1 [1)/szt

3* materiaty pomocnicze % 5.000
5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ogrodzenie wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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ELEMENTY ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.5 %(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7/39000000-2 |WYPOSAZENIE
7.1/39000000-2 |Wyposazenie parteru
7.1.11AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
nia - Basen do mycia naczyn DM-S-3235 DO-
RA METAL 800 x 600 x 850 - gtebokos$¢ zlewu
40 cm lub réwnowazny (Bas-nacz)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Basen do mycia naczyn DM-S-3235 DORA szt 1.000
METAL 800 x 600 x 850 - glebokos$¢ zlewu 40
cm lub réwnowazny (Bas-nacz)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.2|AW Analiza wtasna - dostawa wyposazenia - Fotel | szt
obrotowy na kétkach (Bc10)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Fotel obrotowy na kétkach (Bc10) szt 1.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.3|AW Analiza wtasna - dostawa wyposazenia - Krzes-| szt
to pacjenta - stalaz stalowy, siedzisko tapicero-
wane (Bc9)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Krzesto pacjenta - stalaz stalowy, siedzisko ta- | szt 1.000
picerowane (Bc9)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.4/AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
nia - Biurko pracownicze WUTEH 160 x 80 x
74 lub réwnowazne (B-pr1)
przedmiar = 8.00 szt
M-
1* Biurko pracownicze WUTEH 160 x 80 x 74 lub | szt 8.000
rébwnowazne (B-pr1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.5|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
nia - Szafka lekarska dwudrzwiowa oszklona
1000 x 570 x 2000 (Ca2)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Szafka lekarska dwudrzwiowa oszklona 1000 x | szt 1.000
570 x 2000 (Ca2)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.6|AW AW - dostawa i montaz wyposazenia - Pojem- | szt
nik na papier toaletowy 300 x 300 x 130, zamy-
kany, papier w rolkach jumbo (Dsp-pap)
przedmiar = 6.00 szt
M-
1* Pojemnik na papier toaletowy 300 x 300 x 130, | szt 6.000
zamykany, papier w rolkach jumbo (Dsp-pap)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.7|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz - Dyspen- | szt
ser na reczniki 30 x 30 x 11 cm, na reczniki
jednorazowe, sktadane w C, montaz na $cianie
(Dsp-rk)
przedmiar =5.00 szt
M -
1* Dyspenser na reczniki 30 x 30 x 11 cm, na szt 5.000
reczniki jednorazowe, sktadane w C, montaz
na scianie (Dsp-rk)
1 szt/szt
2* materiaty pomocnicze % 1.500

Razem z narzutami:
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cerowane siedzisko, podtokietniki regulowane,
oparcie siatkowe, regulacja wysokosci podnos-
nik pneumatyczny (Kst-obr)

1 szt/szt

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
7.1.8|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
nia - Pojemnik $cienny na mydto w ptynie, ptyn
dezynfekcyjny z przyciskiem, z tworzywa (Dz-
mdt)
przedmiar =7.00 szt
M-
1* Pojemnik scienny na mydto w plynie, ptyn de- | szt 7.000
zynfekcyjny z przyciskiem, z tworzywa (Dz-
mdt)
1 szt/szt
2 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.9|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
nia - Biurko duze pod komputer z przystawkag
pod drukarke (Eb)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Biurko duze pod komputer z przystawka pod szt 1.000
drukarke (Eb)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.1|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
0 nia - Kozetka lekarska 2000x600x600 - regula-
cja pochylenia wezgtowia -30/30 stopni, uchwyt
na rolke przescieradta (Gb3)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Kozetka lekarska 2000x600x600 - regulacja szt 1.000
pochylenia wezgtowia -30/30 stopni, uchwyt na
rolke przescieradta (Gb3)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.1|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
1 nia - Kuchnia 4-palnikowa elektryczna 800 x
700 x 850 9,8 kW/400 V ptyty szybkogrzejne
(Kch-4p)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Kuchnia 4-palnikowa elektryczna 800 x 700 x | szt 1.000
850 9,8 kW/400 V ptyty szybkogrzejne (Kch-
4p)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.1|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
2 nia - Kontenerek na kétkach WUTEH 45 x 35 x
58,5 (Knt-1)
przedmiar = 8.00 szt
M -
1* Kontenerek na kétkach WUTEH 45 x 35 x 58,5 | szt 8.000
(Knt-1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.1|AW AW - dostawa i montaz - Krzesto obrotowe er- | szt
3 gonomiczne, migkkie tapicerowane siedzisko,
podtokietniki regulowane, oparcie siatkowe, re-
gulacja wysokosci podnosnik pneumatyczny
(Kst-obr)
przedmiar = 8.00 szt
M -
1* Krzesto obrotowe ergonomiczne, miekkie tapi- | szt 8.000

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
7.1.1|AW AW - dostawa i montaz - Kosz pedatowy 25 x | szt
4 30 cm (Ksz-pd)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Kosz pedatowy 25 x 30 cm (Ksz-pd) szt 1.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.1|AW AW - dostawa i montaz - Chtodziarko zamra- | szt
5 zarka poj 300l (200+100) 600 x 600 x 1800 0,2
kW/230 V (Lod-zm)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Chtodziarko zamrazarka poj 3001 (200+100) szt 1.000
600 x 600 x 1800 0,2 kW/230 V (Lod-zm)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.1|AW AW - dostawa i montaz - Lustro w ramie 65 x | szt
6 90 cm, metal, chrom (Lstr-1)
przedmiar = 9.00 szt
M-
1* Lustro w ramie 65 x 90 cm, metal, chrom (Lstr- | szt 9.000
1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.11AW AW - dostawa i montaz - L6zko drewniane 1- | szt
7 osobowe do celi 2160x850x450 zaokraglone
krawedzie, materace w pokrowcu skérzanym,
mocowanie do podtogi (Lz-cel)
przedmiar = 14.00 szt
M -
1* tézko drewniane 1-osobowe do celi szt 14.000
2160x850x450 zaokraglone krawedzie, mate-
race w pokrowcu skérzanym, mocowanie do
podtogi (Lz-cel)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.1|AW AW - dostawa i montaz - Okap przyscienny szt
8 DM-S-3602 70 x 40 x 200 cm 0,2 kW/230 V
posiada os$wietlenie, w zestawie tapacz ttusz-
czu lub réwnowazny (Okp-kch)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Okap przyscienny DM-S-3602 70 x 40 x 200 szt 1.000
cm 0,2 kW/230 V posiada oswietlenie, w ze-
stawie tapacz ttuszczu lub réwnowazny (Okp-
kch)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.11AW AW - dostawa i montaz - Kubet na $mieci DM- | szt
9 S-3415 DORA METAL $r 450 lub réwnowazny
(Poj-odp)
przedmiar = 3.00 szt
M-
1* Kubet na $mieci DM-S-3415 DORA METAL $r | szt 3.000
450 lub rownowazny (Poj-odp)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.2|AW Analiza wtasna - dostawa wyposazenia - Regat | szt
0 magazynowy metalowy 900x2250x400, nos-
nos¢ 110kg / pétka (Rgt-3)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Regat magazynowy metalowy 900x2250x400, | szt 1.000
nosnos¢ 110kg / potka (Rgt-3)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7.1.2|AW Analiza wiasna - dostawa wyposazenia - Regat | szt
1 ze stali nierdzewnej potki perforowane DM-S-
3320 DORA METAL 600 x 600 x 2000 lub réw-
nowazny (Rgt-4)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Regat ze stali nierdzewnej pétki perforowane szt 1.000
DM-S-3320 DORA METAL 600 x 600 x 2000
lub réwnowazny (Rgt-4)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.2|AW Analiza wiasna - dostawa wyposazenia - Regat | szt
2 magazynowy metalowy ALVO 900x2250x400
nos$nos¢ 220kg / potka lub réwnowazny (Rgt-5)
przedmiar = 37.00 szt
M -
1* Regat magazynowy metalowy ALVO szt 37.000
900x2250x400 nosnos¢ 220kg / potka lub row-
nowazny (Rgt-5)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.2|AW Analiza wtasna - dostawa wyposazenia - Regat | szt
3 ze stali nierdzewnej potki perforowane DM-S-
3320 DORA METAL 600 x 600 x 1800 lub réw-
nowazny (Rgt-pl)
przedmiar = 2.00 szt
M -
1* Regat ze stali nierdzewnej potki perforowane szt 2.000
DM-S-3320 DORA METAL 600 x 600 x 1800
lub réownowazny (Rgt-pl)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.2|AW Analiza wtasna - dostawa wyposazenia - Regat | szt
4 ze stali nierdzewnej przelotowy z drzwiami su-
wanymi 800 x 700 x 2000 (Rgt-plt)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Regat ze stali nierdzewnej przelotowy z drzwia- | szt 1.000
mi suwanymi 800 x 700 x 2000 (Rgt-plt)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.2|AW Analiza wtasna - dostawa wyposazenia - Sie- | szt
5 dzisko dla niepetnosprawnego DSGBFSTAD
A-WHT InPro Corporation lub réwnowazne
(Sdk-np)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Siedzisko dla niepetnosprawnego szt 1.000
DSGBFSTAD A-WHT InPro Corporation lub
réwnowazne (Sdk-np)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.2|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
6 nia - Szczotka toaletowa stojgca (Sk-t)
przedmiar = 6.00 szt
M -
1* Szczotka toaletowa stojgca (Sk-t) szt 6.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.2|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
7 nia - Spryskiwacz typ Il (Spr-2)
przedmiar = 3.00 szt
M -
1* Spryskiwacz typ Il (Spr-2) szt 3.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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pétka 1400 x 600 x 850 (St-zm-2)
1 szt/szt

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7.1.2|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
8 nia - Stolik drewniany do celi 700x700x700 za-
okraglone krawedzie, mocowanie do podiogi
(St-cel)
przedmiar =7.00 szt
M-
1* Stolik drewniany do celi 700x700x700 zaokrag- | szt 7.000
lone krawedzie, mocowanie do podtogi (St-cel)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.2|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
9 nia - Stot ze stali nierdzewnej 600 x 700 x 850
(Stt-3)
przedmiar = 2.00 szt
M-
1* Stoét ze stali nierdzewnej 600 x 700 x 850 (Stt- | szt 2.000
3)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.3|AW AW - dostawa i montaz - Stolik okragty 90 cm | szt
0 wys 80 + cztery krzesta 40x 40 x 90 cm kons-
trukcja metal chromowany, blat ptyta MDF,
oparcie i siedzisko sklejka malowana (Stt-4)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Stolik okragty 90 cm wys 80 + cztery krzesta | szt 1.000
40x 40 x 90 cm konstrukcja metal
chromowany, blat ptyta MDF, oparcie i siedzis-
ko sklejka malowana (St-4)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.3|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
1 nia - Stot ze stali nierdzewnej do pracy 1000 x
600 x 850 (Stt-4)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Stot ze stali nierdzewnej do pracy 1000 x 600 x| szt 1.000
850 (St-4)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.3|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
2 nia - Stot ze stali nierdzewnej z otworem na od-
padki 800 x 600 x 900 (St-odp)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Stot ze stali nierdzewnej z otworem na odpadki | szt 1.000
800 x 600 x 900 (St-odp)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.3|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
3 nia - Stot ze stali nierdzewnej z dwoma zlewa-
mi, potka i miejscem na zmywarke 1600 x 600
x 900 (St-zl-zm)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Stoét ze stali nierdzewnej z dwoma zlewami, szt 1.000
potka i miejscem na zmywarke 1600 x 600 x
900 (St-zl-zm)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.3|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
4 nia - Stot ze stali nierdzewnej z jednym zlewem
i potkg 1400 x 600 x 850 (St-zm-2)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Stot ze stali nierdzewnej z jednym zlewem i szt 1.000

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
7.1.3|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
5 nia - Szafka drewniana z pdlkami 460x460x920

zaokraglone krawedzie, 2 pétki, mocowanie do
podtogi (Szf-cel)

przedmiar = 14.00 szt

M-

1* Szafka drewniana z pélkami 460x460x920 zao-| szt 14.000
kraglone krawedzie, 2 potki, mocowanie do
podtogi (Szf-cel)

1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.3|AW AW - dostawa i montaz - Szafa regaly otwarte | szt
6 WUTEH 40 x 42 x 190 lub réwnowazna (Szf-
rgt)
przedmiar = 8.00 szt
M -
1* Szafa regaty otwarte WUTEH 40 x 42 x 190 lub| szt 8.000
réwnowazna (Szf-rgt)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.3|AW AW - dostawa i montaz - Nadstawka WUTEH | szt
7 80 x 42 x 75 lub réownowazna (Szf-ndk2)
przedmiar =4.00 szt
M --
1* Nadstawka WUTEH 80 x 42 x 75 lub réwno- szt 4.000
wazna (Szf-ndk2)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.3|AW AW - dostawa i montaz - Szafa dwudrzwiowa z | szt
8 drzwiami przesuwnymi ubraniowa WUTEH

120 x 42 x 190 lub réwnowazna (Szf-ubr)
przedmiar = 2.00 szt

M-

1* Szafa dwudrzwiowa z drzwiami przesuwnymi szt 2.000
ubraniowa WUTEH 120 x 42 x 190 lub réwno-
wazna (Szf-ubr)

1 szt/szt

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

7.1.3|AW AW - dostawa i montaz - Szafa zamykana szt

9 WUTEH 40 x 42 x 190 lub réwnowazna (Szf-
zam)
przedmiar = 10.00 szt
M -
1* Szafa zamykana WUTEH 40 x 42 x 190 lub szt 10.000

réwnowazna (Szf-zam)
1 szt/szt

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

7.1.4|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt

0 nia - Taboret drewniany do celi 400x400x450
zaokraglone krawedzie, mocowanie do podtogi
(Tb-cel)
przedmiar = 14.00 szt
M-
1* Taboret drewniany do celi 400x400x450 zao- | szt 14.000

kraglone krawedzie, mocowanie do podtogi
(Tb-cel)
1 szt/szt

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

7.1.4|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt

1 nia - Umywalka z wytgcznikiem kolanowym

DORA METAL 400x400x235 lub réwnowazna
(U-1)

przedmiar = 2.00 szt

M -

1* Umywalka z wytacznikiem kolanowym DORA | szt 2.000
METAL 400x400x235 lub réwnowazna (U-1)
1 szt/szt

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
7.1.4|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
2 nia - pochwyt ruchomy dla nps (U-r)
przedmiar =4.00 szt
M-
1* pochwyt ruchomy dla nps (U-r) szt 4.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.4|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
3 nia - pochwyt staty dla nps (U-s)
przedmiar = 2.00 szt
M-
1* pochwyt staty dla nps (U-s) szt 2.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.4|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
4 nia - Wersalka do odpoczynku (Wsk-wp)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Wersalka do odpoczynku (Wsk-wp) szt 1.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.1.4|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
5 nia - Zmywarka do naczyn stotowych Lozamet

£6dz 600 x 600 x 850 6,55 kW/400 V wydaj-
nos¢ do 500 talerzy, wyparzanie, podgrzewa
zimng wode lub réwnowazna (Zm-1)
przedmiar = 1.00 szt

M -

1* Zmywarka do naczyn stotowych Lozamet £6dz | szt 1.000
600 x 600 x 850 6,55 kW/400 V wydajnos¢ do
500 talerzy, wyparzanie, podgrzewa zimng wo-
de lub rownowazna (Zm-1)

1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wyposazenie parteru
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady

Koszt
jedn.

7.2/39000000-2 |Wyposazenie I-go pietra

7.2.1|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
nia - Blat fazienkowy z dwoma umywalkami,
lustrem i o$wietleniem, blat 150 x 55, wys lus-
tra 124 cm na cokoliku blat, cokoliki ptyta MDF
(BIt-1)

przedmiar = 2.00 szt

M -

1* Blat fazienkowy z dwoma umywalkami, lustrem | szt 2.000
i oSwietleniem, blat 150 x 55, wys lustra 124
cm na cokoliku blat, cokoliki ptyta MDF (BIt-1)

1 szt/szt

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

7.2.2|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
nia - Biurko pracownicze WUTEH 160 x 80 x
74 lub réwnowazne (B-pr1)
przedmiar = 15.00 szt
M-

1* Biurko pracownicze WUTEH 160 x 80 x 74 lub | szt 15.000

rébwnowazne (B-pr1)
1 szt/szt

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

7.2.3|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz - Drgzek z | szt

zastong 2 dt 90 cm metal, chrom (Drzk-1)
przedmiar =5.00 szt

M -

1* Dragzek z zastong szt 5.000
1 szt/szt

2* materiaty pomocnicze % 1.500

1.5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7.2.4/AW AW - dostawa i montaz wyposazenia - Pojem- | szt
nik na papier toaletowy 300 x 300 x 130, zamy-
kany, papier w rolkach jumbo (Dsp-pap)
przedmiar = 6.00 szt

M-
1* Pojemnik na papier toaletowy 300 x 300 x 130, | szt 6.000
zamykany, papier w rolkach jumbo (Dsp-pap)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.5|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz - Dyspen- | szt

ser na reczniki 30 x 30 x 11 cm, na reczniki
jednorazowe, sktadane w C, montaz na $cianie

(Dsp-rk)
przedmiar = 10.00 szt
M -
1* Dyspenser na reczniki 30 x 30 x 11 cm, na szt 10.000

reczniki jednorazowe, sktadane w C, montaz
na scianie (Dsp-rk)

1 szt/szt

2* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7.2.6|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
nia - Pojemnik $cienny na mydfo w ptynie, ptyn
dezynfekcyjny z przyciskiem, z tworzywa (Dz-

mdt)
przedmiar = 9.00 szt
M -
1* Pojemnik $cienny na mydto w plynie, ptyn de- | szt 9.000
zynfekcyjny z przyciskiem, z tworzywa (Dz-
mdt)
1 szt/szt
2* materiaty pomocnicze % 1.500

1.5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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1.5 %(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7.2.7|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz - Ekran szt
wycena indy- |projekcyjny zwijany elektrycznie 200 x 150 (4:
widualna 3), podwieszony na state do sufitu (Ekr-1)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Ekran projekcyjny zwijany elektrycznie 200 x szt 1.000
150 (4:3), podwieszony na state do sufitu (Ekr-
1
1 szt/szt
2* materiaty pomocnicze % 1.500

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

7.2.8|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
nia - Kontenerek na kétkach WUTEH 45 x 35 x
58,5 (Knt-1)
przedmiar = 15.00 szt
M --

1* Kontenerek na kotkach WUTEH 45 x 35 x 58,5 | szt 15.000

(Knt-1)
1 szt/szt

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

7.2.9|1AW AW - dostawa i montaz - Komora do kontroli szt

broni ok. 170 x 255 x 595 mm strzat kontrolo-
wany max 5000 J (Kom-brn)
przedmiar = 1.00 szt

M-
1* Komora do kontroli broni ok. 170 x 255 x 595 | szt 1.000
mm strzat kontrolowany max 5000 J (Kom-brn)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.1|AW AW - dostawa i montaz - Krzesto do sali konfe-| szt
0 rencyjnej, pulpit sktadany do pisania notatek,

mozliwos¢ sztaplowania krzeset (Kst-kf)
przedmiar = 15.00 szt

M-
1* Krzesto do sali konferencyjnej, pulpit sktadany | szt 15.000
do pisania notatek, mozliwos¢ sztaplowania
krzeset
(Kst-kf)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.1|AW AW - dostawa i montaz - Krzesto obrotowe er- | szt
1 gonomiczne, migkkie tapicerowane siedzisko,

podtokietniki requlowane, oparcie siatkowe, re-
gulacja wysokosci podnosnik pneumatyczny

(Kst-obr)
przedmiar = 16.00 szt
M-
1* Krzesto obrotowe ergonomiczne, migkkie tapi- | szt 16.000

cerowane siedzisko, podtokietniki regulowane,
oparcie siatkowe, regulacja wysokosci podnos-
nik pneumatyczny (Kst-obr)

1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.1|AW AW - dostawa i montaz - Kosz pedatowy 25 x | szt
2 30 cm, poj. 2,51 (Ksz-pd)
przedmiar = 20.00 szt
M -
1* Kosz pedatowy 25 x 30 cm, poj. 2,5 | (Ksz-pd) | szt 20.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.1|AW AW - dostawa i montaz - Lodéwka z zamrazar- | szt
3 ka wysoka 0,7 kW/230 V poj. min. 180 L (Lod-
1)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Lodéwka z zamrazarkg wysoka 0,7 kW/230V | szt 1.000
poj. min. 180 L (Lod-1)
1 szt/szt
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1

nia - Szafa klasy S1 MLB150S/14 14 sztuk
broni dtugiej w szafie lub réwnowazna (Szbr-1)

przedmiar = 6.00 szt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.1|AW AW - dostawa i montaz - Lustro w ramie 65 x | szt
4 90 cm, metal, chrom (Lstr-1)
przedmiar = 8.00 szt
M-
1* Lustro w ramie 65 x 90 cm, metal, chrom (Lstr- | szt 8.000
1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.1|AW AW - dostawa i montaz - Kuchenka mikrofalo- | szt
5 wa 46 x 55 x 40 cm, 0,8 kW/230 V (Mkf-1)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Kuchenka mikrofalowa 46 x 55 x 40 cm, 0,8 szt 1.000
kW/230 V (Mkf-1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.1|AW AW - dostawa i montaz - Projektor Full HD pro-| szt
6 jektor montowany na statej pétce podwieszonej
do stropu (Proj)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Projektor Full HD projektor montowany na sta- | szt 1.000
tej potce podwieszonej do stropu (Proj)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.1|AW Analiza wiasna - dostawa wyposazenia - Regat | szt
7 magazynowy metalowy 900x2250x400, nos-
nos$¢ 110kg / pétka (Rgt-3)
przedmiar = 8.00 szt
M -
1* Regat magazynowy metalowy 900x2250x400, | szt 8.000
nosnos¢ 110kg / potka (Rgt-3)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.1|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
8 nia - Szafa niska WUTEH RSP-6 120 x 42 x 78
lub réwnowazna (Sf-nsk1l)
przedmiar = 2.00 szt
M -
1* Szafa niska WUTEH RSP-6 120 x 42 x 78 lub | szt 2.000
réwnowazna (Sf-nsk1l)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.1|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
9 nia - Szczotka toaletowa stojgca (Sk-t)
przedmiar = 6.00 szt
M-
1* Szczotka toaletowa stojgca (Sk-t) szt 6.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.2|AW AW - dostawa i montaz - Stolik okragty 90 cm | szt
0 wys 80 + cztery krzesta 40x 40 x 90 cm kons-
trukcja metal chromowany, blat ptyta MDF,
oparcie i siedzisko sklejka malowana (Stt-4)
przedmiar = 3.00 szt
M-
1* Stolik okragty 90 cm wys 80 + cztery krzesta | szt 3.000
40x 40 x 90 cm konstrukcja metal
chromowany, blat ptyta MDF, oparcie i siedzis-
ko sklejka malowana (Stt-4)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.2|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
M -
1* Szafa klasy S1 MLB150S/14 14 sztuk broni szt 6.000
diugiej w szafie lub réwnowazna (Szbr-1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.2|AW AW - dostawa i montaz - Szafka stojgca z szuf-| szt
2 ladg 45 x 60 x 82 z blatem MDF gr 5 cm (Szf-
1)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Szafka stojaca z szufladg 45 x 60 x 82 z bla- szt 1.000
tem MDF gr 5 cm (Szf-1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.2|AW AW - dostawa i montaz - Szafka dwudrzwiowa | szt
3 stojgca 90 x 82 x 60 z blatem MDF gr 5 cm
(Szf-2)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Szafka dwudrzwiowa stojgca 90 x 82 x 60 z szt 1.000
blatem MDF gr 5 cm (Szf-2)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.2|AW AW - dostawa i montaz - Szafka stojgca drzwi | szt
4 petna wysokos¢ 60 x 60 x 82 z blatem MDF gr
5 cm (Szf-3)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Szafka stojgca drzwi petna wysokos$¢ 60 x 60 x | szt 1.000
82 z blatem MDF gr 5 cm (Szf-3)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.2|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
5 nia meblowego i podstawowego - Zestaw 4

szafek BHP 80 x 50 x 180 (1 sztuka) szafki
metalowe podwadjne (Szf-4)
przedmiar =4.00 szt

M-
1* Zestaw 4 szafek BHP 80 x 50 x 180 (1 sztuka) | szt 4.000
szafki metalowe podwdjne (Szf-4)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.2|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
6 nia meblowego i podstawowego - Zestaw 5

szafek BHP 80 x 50 x 180 (1 sztuka) szafki
metalowe podwadjne (Szf-5)
przedmiar =4.00 szt

M -
1* Zestaw 5 szafek BHP 80 x 50 x 180 (1 sztuka) | szt 4.000
szafki metalowe podwdjne (Szf-5)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.2|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
7 nia meblowego i podstawowego - Zestaw 6

szafek BHP 80 x 50 x 180 (1 sztuka) szafki
metalowe podwadjne (Szf-6)
przedmiar = 3.00 szt

M-
1* Zestaw 6 szafek BHP 80 x 50 x 180 (1 sztuka) | szt 3.000
szafki metalowe podwdjne (Szf-6)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.2|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
8 nia meblowego i podstawowego - Zestaw 3

szafek BHP 80 x 50 x 180 (1 sztuka) szafki
metalowe podwdjne + fawka (Szf-t3)
przedmiar = 1.00 szt

M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* Zestaw 3 szafek BHP 80 x 50 x 180 (1 sztuka) | szt 1.000
szafki metalowe podwdjne + tawka (Szf-13)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.2|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
9 nia meblowego i podstawowego - Zestaw 5

szafek BHP 80 x 50 x 180 (1 sztuka) szafki
metalowe podwdjne + fawka (Szf-t5)
przedmiar = 1.00 szt

M -
1* Zestaw 5 szafek BHP 80 x 50 x 180 (1 sztuka) | szt 1.000
szafki metalowe podwdjne + fawka (Szf-15)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.3|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
0 nia meblowego i podstawowego - Zestaw 6

szafek BHP 80 x 50 x 180 (1 sztuka) szafki
metalowe podwadjne + tawka (Szf-16)
przedmiar = 1.00 szt

M-
1* Zestaw 6 szafek BHP 80 x 50 x 180 (1 sztuka) | szt 1.000
szafki metalowe podwdjne + tawka (Szf-16)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.3|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
1 nia meblowego i podstawowego - Zestaw 3

szafek ubraniowych BHP 60 x 50 x 194, szafki
metalowe podwdjne + fawka (Szf-t3a)
przedmiar = 1.00 szt

M -
1* Zestaw 3 szafek ubraniowych BHP 60 x 50 x | szt 1.000
194, szafki metalowe podwojne + tawka (Szf-
t3a)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.3|AW AW - dostawa i montaz - Nadstawka na szafe | szt
2 dwudrzwiowa WUTEH RXP-8 120 x 42 x 75

lub réwnowazna (Szf-ndk1)
przedmiar =7.00 szt

M --
1* Nadstawka na szafe dwudrzwiowa WUTEH szt 7.000
RXP-8 120 x 42 x 75 lub réwnowazna (Szf-
ndk1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.3|AW AW - dostawa i montaz - Nadstawka WUTEH | szt
3 80 x 42 x 75 lub réownowazna (Szf-ndk2)

przedmiar =7.00 szt

M-
1* Nadstawka WUTEH 80 x 42 x 75 lub réwno- szt 7.000
wazna (Szf-ndk2)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.3|AW AW - dostawa i montaz - Szafa regaty otwarte | szt
4 WUTEH 40 x 42 x 190 lub réwnowazna (Szf-
ragt)
przedmiar = 33.00 szt
M-
1* Szafa regaty otwarte WUTEH 40 x 42 x 190 lub| szt 33.000
rébwnowazna (Szf-rgt)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.3|AW AW - dostawa i montaz - Szafa dwudrzwiowa z | szt
5 drzwiami przesuwnymi ubraniowa WUTEH

120 x 42 x 1900 lub réwnowazna (Szf-ubr)
przedmiar = 6.00 szt
M --
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jedn.

1* Szafa dwudrzwiowa z drzwiami przesuwnymi szt 6.000
ubraniowa WUTEH 120 x 42 x 1900 lub réw-
nowazna (Szf-ubr)

1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.3|AW AW - dostawa i montaz - Szafa zamykana szt
6 WUTEH 40 x 42 x 190 lub réwnowazna (Szf-
zam)
przedmiar = 38.00 szt
M -
1* Szafa zamykana WUTEH 40 x 42 x 190 lub szt 38.000
réwnowazna (Szf-zam)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.3|AW AW - dostawa i montaz - Szafka wiszgca ku- szt
7 chenna, 45 x 40 x 80 cm drzwiczki ramka prze-

szklona (Szw-1)
przedmiar = 1.00 szt

M -
1* Szafka wiszgca kuchenna, 45 x 40 x 80 cm szt 1.000
drzwiczki ramka przeszklona (Szw-1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.3|AW AW - dostawa i montaz - Szafka kuchenna wi- | szt
8 szaca 90 x 40 x 80 podziat poziomy, drzwi

przeszklone (Szw-2)
przedmiar = 2.00 szt

M -
1* Szafka kuchenna wiszaca 90 x 40 x 80 podziat | szt 2.000
poziomy, drzwi przeszklone (Szw-2)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.3|AW AW - dostawa i montaz - Szafka zabudowa szt
9 okapu 60 x 60 x 80 cm drzwi petne (Szw-3)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Szafka zabudowa okapu 60 x 60 x 80 cm drzwi | szt 1.000
petne (Szw-3)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.4/AW AW - dostawa i montaz - Szafka pod zlew 2- | szt
0 komorowy 90 x 60 x 82 cm dwudrzwiowa (Sz-
zl1)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Szafka pod zlew 2-komorowy 90 x 60 x 82 cm | szt 1.000
dwudrzwiowa (Sz-zI1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.4/AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
1 nia - Wersalka do odpoczynku (Wsk-wp)
przedmiar = 2.00 szt
M -
1* Wersalka do odpoczynku (Wsk-wp) szt 2.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.2.4/AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
2 nia - Wieszak na ubrania min. 5 wieszakéw
(Wszk)
przedmiar = 8.00 szt
M-
1* Wieszak na ubrania min. 5 wieszakow (Wszk) | szt 8.000
1 szt/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Wyposazenie |-go pietra

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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nia - Pojemnik $cienny na mydfo w ptynie, ptyn
dezynfekcyjny z przyciskiem, z tworzywa (Dz-
mdt)

przedmiar = 6.00 szt

M -
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jedn.
7.3/39000000-2 |Wyposazenie ll-go pietra
7.3.1|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
nia - Blat fazienkowy z dwoma umywalkami,
lustrem i o$wietleniem, blat 150 x 55, wys lus-
tra 124 cm na cokoliku blat, cokoliki ptyta MDF
(BIt-1)
przedmiar = 2.00 szt
M -
1* Blat fazienkowy z dwoma umywalkami, lustrem | szt 2.000
i oSwietleniem, blat 150 x 55, wys lustra 124
cm na cokoliku blat, cokoliki ptyta MDF (BIt-1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.2|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
nia - Biurko pracownicze WUTEH 120 x 80 x
74 lub réwnowazne (B-pr)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Biurko pracownicze WUTEH 120 x 80 x 74 lub | szt 1.000
rébwnowazne (B-pr1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.3|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
nia - Biurko pracownicze WUTEH 160 x 80 x
74 lub réwnowazne (B-pr1)
przedmiar = 39.00 szt
M-
1* Biurko pracownicze WUTEH 160 x 80 x 74 lub | szt 39.000
rébwnowazne (B-pr1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.4|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz - Drgzek z | szt
zastong 2 dt 90 cm metal, chrom (Drzk-1)
przedmiar = 2.00 szt
M -
1* Dragzek z zastong szt 2.000
1 szt/szt
2* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.5|AW AW - dostawa i montaz wyposazenia - Pojem- | szt
nik na papier toaletowy 300 x 300 x 130, zamy-
kany, papier w rolkach jumbo (Dsp-pap)
przedmiar =5.00 szt
M-
1* Pojemnik na papier toaletowy 300 x 300 x 130, | szt 5.000
zamykany, papier w rolkach jumbo (Dsp-pap)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.6|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz - Dyspen- | szt
ser na reczniki 30 x 30 x 11 cm, na reczniki
jednorazowe, sktadane w C, montaz na $cianie
(Dsp-rk)
przedmiar = 6.00 szt
M -
1* Dyspenser na reczniki 30 x 30 x 11 cm, na szt 6.000
reczniki jednorazowe, sktadane w C, montaz
na scianie (Dsp-rk)
1 szt/szt
2* materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.7|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
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1 szt/szt

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* Pojemnik $cienny na mydto w plynie, ptyn de- | szt 6.000
zynfekcyjny z przyciskiem, z tworzywa (Dz-
mdt)
1 szt/szt
2 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.8|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz - Plyta szt
wycena indy- |grzewcza 60 x 60 cm 7 kW/400 V cztery pola
widualna grzewcze (K-e)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Ptyta grzewcza 60 x 60 cm 7 kW/400 V cztery | szt 1.000
pola grzewcze (K-e)
1 szt/szt
2 materiaty pomocnicze % 1.500
1.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.9|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
nia - Kontenerek na kétkach WUTEH 45 x 35 x
58,5 (Knt-1)
przedmiar = 39.00 szt
M -
1* Kontenerek na kétkach WUTEH 45 x 35 x 58,5 | szt 39.000
(Knt-1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.1|AW AW - dostawa i montaz - krzesto w poczekalni | szt
0 Haworth przewidzie¢ tgczenie w zestawy, sie-
dziska z tworzywa lub réwnowazne (Kst-3)
przedmiar = 9.00 szt
M -
1* krzesto w poczekalni Haworth przewidzie¢ ta- | szt 9.000
czenie w zestawy, siedziska z tworzywa lub
rébwnowazne (Kst-3)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.1|AW AW - dostawa i montaz - Krzesetko ze stoli- szt
1 kiem dla dziecka, drewno (Kst-d)
przedmiar = 3.00 szt
M -
1* Krzeseltko ze stolikiem dla dziecka, drewno szt 3.000
(Kst-d)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.1|AW AW - dostawa i montaz - Krzesto obrotowe er- | szt
2 gonomiczne, migkkie tapicerowane siedzisko,
podtokietniki regulowane, oparcie siatkowe, re-
gulacja wysokosci podnosnik pneumatyczny
(Kst-obr)
przedmiar = 39.00 szt
M -
1* Krzesto obrotowe ergonomiczne, miekkie tapi- | szt 39.000
cerowane siedzisko, podtokietniki regulowane,
oparcie siatkowe, regulacja wysokosci podnos-
nik pneumatyczny (Kst-obr)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.1|AW AW - dostawa i montaz - Kosz pedatowy 25 x | szt
3 30 cm, poj. 2,5 | (Ksz-pd)
przedmiar = 26.00 szt
M-
1* Kosz pedatowy 25 x 30 cm, poj. 2,5 | (Ksz-pd) | szt 26.000

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 5352 Uzytkownik: SG

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
7.3.1|AW AW - dostawa i montaz - Lodéwka z zamrazar- | szt
4 kg wysoka 0,7 kW/230 V poj. min. 180 L (Lod-
1)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Lodoéwka z zamrazarkg wysoka 0,7 kW/230V | szt 1.000
poj. min. 180 L (Lod-1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.1|AW AW - dostawa i montaz - Lustro w ramie 65 x | szt
5 90 cm, metal, chrom (Lstr-1)
przedmiar = 2.00 szt
M-
1* Lustro w ramie 65 x 90 cm, metal, chrom (Lstr- | szt 2.000
1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.1|AW AW - dostawa i montaz - Kuchenka mikrofalo- | szt
6 wa 46 x 55 x 40 cm, 0,8 kW/230 V (Mkf-1)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Kuchenka mikrofalowa 46 x 55 x 40 cm, 0,8 szt 1.000
kW/230 V (Mkf-1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.1|AW AW - dostawa i montaz - Okap z filtrem weglo- | szt
7 wym 60 x 60 0,6 kW/230 V (Okp-1)
przedmiar = 2.00 szt
M-
1* Okap z filtrem weglowym 60 x 60 0,6 kW/230 | szt 2.000
V (Okp-1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.1|AW Analiza wtasna - dostawa wyposazenia - Regat | szt
8 magazynowy metalowy 900x2250x400, nos-
nos¢ 110kg / pétka (Rgt-3)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Regat magazynowy metalowy 900x2250x400, | szt 1.000
nosnos¢ 110kg / potka (Rgt-3)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.1|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
9 nia - Sofa 1800x660x700 (Sf2)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Sofa 1800x660x700 (Sf2) szt 1.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.2|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
0 nia - Szafa niska WUTEH RSP-6 120 x 42 x 78
lub rébwnowazna (Sf-nsk1l)
przedmiar = 16.00 szt
M-
1* Szafa niska WUTEH RSP-6 120 x 42 x 78 lub | szt 16.000
réwnowazna (Sf-nsk1l)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.2|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
1 nia - Szczotka toaletowa stojgca (Sk-t)
przedmiar =5.00 szt
M -
1* Szczotka toaletowa stojgca (Sk-t) szt 5.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
7.3.2|AW AW - dostawa i montaz - Stolik okragty 90 cm | szt
2 wys 80 + cztery krzesta 40x 40 x 90 cm kons-

trukcja metal chromowany, blat ptyta MDF,
oparcie i siedzisko sklejka malowana (Stt-4)
przedmiar = 2.00 szt

M-

1* Stolik okragty 90 cm wys 80 + cztery krzesta | szt 2.000
40x 40 x 90 cm konstrukcja metal
chromowany, blat ptyta MDF, oparcie i siedzis-
ko sklejka malowana (Stt-4)

1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.2|AW AW - dostawa i montaz - Szafka stojgca z szuf-| szt
3 ladg 45 x 60 x 82 z blatem MDF gr 5 cm (Szf-
1)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Szafka stojgca z szufladg 45 x 60 x 82 z bla- szt 1.000
tem MDF gr 5 cm (Szf-1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.2|AW AW - dostawa i montaz - Szafka dwudrzwiowa | szt
4 stojgca 90 x 82 x 60 z blatem MDF gr 5 cm
(Szf-2)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Szafka dwudrzwiowa stojgca 90 x 82 x 60 z szt 1.000
blatem MDF gr 5 cm (Szf-2)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.2|AW AW - dostawa i montaz - Szafka stojgca drzwi | szt
5 petna wysokos¢ 60 x 60 x 82 z blatem MDF gr
5 cm (Szf-3)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Szafka stojgca drzwi petna wysokos$¢ 60 x 60 x | szt 1.000
82 z blatem MDF gr 5 cm (Szf-3)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.2|AW AW - dostawa i montaz - Nadstawka na szafe | szt
6 dwudrzwiowa WUTEH RXP-8 120 x 42 x 75

lub réwnowazna (Szf-ndk1)
przedmiar = 14.00 szt

M --
1* Nadstawka na szafe dwudrzwiowa WUTEH szt 14.000
RXP-8 120 x 42 x 75 lub réwnowazna (Szf-
ndk1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.2|AW AW - dostawa i montaz - Nadstawka WUTEH | szt
7 80 x 42 x 75 lub réownowazna (Szf-ndk2)

przedmiar = 37.00 szt

M-
1* Nadstawka WUTEH 80 x 42 x 75 lub réwno- szt 37.000
wazna (Szf-ndk2)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.2|AW AW - dostawa i montaz - Szafa regaty otwarte | szt
8 WUTEH 40 x 42 x 190 lub réwnowazna (Szf-
ragt)
przedmiar = 63.00 szt
M-
1* Szafa regaty otwarte WUTEH 40 x 42 x 190 lub| szt 63.000
rébwnowazna (Szf-rgt)
1 szt/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
7.3.2|AW AW - dostawa i montaz - Szafa dwudrzwiowa z | szt
9 drzwiami przesuwnymi ubraniowa WUTEH
120 x 42 x 1900 lub réwnowazna (Szf-ubr)
przedmiar = 10.00 szt
M -
1* Szafa dwudrzwiowa z drzwiami przesuwnymi szt 10.000
ubraniowa WUTEH 120 x 42 x 1900 lub réw-
nowazna (Szf-ubr)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.3|AW AW - dostawa i montaz - Szafa zamykana szt
0 WUTEH 40 x 42 x 190 lub réwnowazna (Szf-
zam)
przedmiar = 33.00 szt
M-
1* Szafa zamykana WUTEH 40 x 42 x 190 lub szt 33.000
rébwnowazna (Szf-zam)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.3|AW AW - dostawa i montaz - Szafka wiszgca ku- szt
1 chenna, 45 x 40 x 80 cm drzwiczki ramka prze-
szklona (Szw-1)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* Szafka wiszgca kuchenna, 45 x 40 x 80 cm szt 1.000
drzwiczki ramka przeszklona (Szw-1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.3|AW AW - dostawa i montaz - Szafka kuchenna wi- | szt
2 szgca 90 x 40 x 80 podziat poziomy, drzwi
przeszklone (Szw-2)
przedmiar = 2.00 szt
M-
1* Szafka kuchenna wiszgca 90 x 40 x 80 podziat | szt 2.000
poziomy, drzwi przeszklone (Szw-2)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.3|AW AW - dostawa i montaz - Szafka zabudowa szt
3 okapu 60 x 60 x 80 cm drzwi petne (Szw-3)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Szafka zabudowa okapu 60 x 60 x 80 cm drzwi | szt 1.000
petne (Szw-3)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.3|AW AW - dostawa i montaz - Szafka pod zlew 2- | szt
4 komorowy 90 x 60 x 82 cm dwudrzwiowa (Sz-
zl1)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Szafka pod zlew 2-komorowy 90 x 60 x 82 cm | szt 1.000
dwudrzwiowa (Sz-zl1)
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.3|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
5 nia - pochwyt ruchomy dla nps (U-r)
przedmiar = 3.00 szt
M-
1* pochwyt ruchomy dla nps (U-r) szt 3.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.3|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
6 nia - pochwyt staty dla nps (U-s)
przedmiar = 1.00 szt
M-
1* pochwyt staty dla nps (U-s) szt 1.000
1 szt/szt

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
7.3.3|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
7 nia - Wieszak na ubrania min. 5 wieszakéw
(Wszk)
przedmiar = 12.00 szt
M -
1* Wieszak na ubrania min. 5 wieszakow (Wszk) | szt 12.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7.3.3|AW Analiza wtasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
8 nia - Wozek sprzatajgcy 840 x 570 x 1060 wo-
rek na $mieci 120 |, mate wiaderko, dwie potki
na akcesoria (Wzk-sprz)
przedmiar = 1.00 szt
M -
1* Wodzek sprzatajgcy 840 x 570 x 1060 worek na | szt 1.000

$mieci 120 |, mate wiaderko, dwie pétki na ak-
cesoria (Wzk-sprz)

1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wyposazenie ll-go pietra
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7.4/39000000-2 |Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
7.41|AW Analiza wiasna - dostawa i montaz wyposaze- | szt
nia - Gasnica GP-4 (ABC)
przedmiar = 10.00 szt
M --
1* Gasnica GP-4 (ABC) szt 10.000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
WYPOSAZENIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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N

.[robocizna

r-g

25933.105

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|azofoska t 0.020
2.|balustrady ze stali nierdzewnej kg 398.910
3.|Basen do mycia naczyn DM-S-3235 DORA METAL 800 x 600 x szt 1.000

850 - gtebokos$¢ zlewu 40 cm lub réwnowazny (Bas-nacz)
4.|bednarka kg 0.277
5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15) m3 142.794
6.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) m3 10.018
7.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 (B 30) m3 0.592
8.|Bitumiczna masa uszczelniajgca dwusktadnikowa Sopro KD 754 kg 292.050
9. |bitumiczny preparat gruntujgcym Ceresit BT 26 - roztwoér wodny 1:1 |kg 4.374
10.|Biurko duze pod komputer z przystawkg pod drukarke (Eb) szt 1.000
11.|Biurko pracownicze WUTEH 120 x 80 x 74 lub réwnowazne (B-pr1) |szt 1.000
12.|Biurko pracownicze WUTEH 160 x 80 x 74 lub réwnowazne (B-pr1) |szt 62.000
13.|blacha powlekana gr. 0,50 mm m2 86.358
14.|Blacha stalowa ptaska, ocynkowana powlekana gr. 0,50 mm m2 18.536
15.|blachowkret TN 3,5x25 szt. 11251.470
16. |blachowkret TN 3,5x35 szt. 13042.200
17.|Blat tazienkowy z dwoma umywalkami, lustrem i oSwietleniem, blat |szt 4.000
150 x 55, wys lustra 124 cm na cokoliku blat, cokoliki ptyta MDF
(Blt-1)
18.|Brama z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych 2-skrzydtowa 1 1.000
rozwieralna o szerokos$ci w swietle stupkéw 4,0 m i wysokosci 3.0
m ze stupkami stalowymi, zawiasami i zamkami w komplecie, wy-
posazona w sitowniki z napedem elektrycznym, nad bramg zabez-
pieczenie z 7 pasm drutu kolczastego na wspornikach mocowa-
nych do skrzydet bramy - rys. AB24
19.|cegta budowlana petna klasy 15 szt. 11265.541
20.|cement 25 z dodatkami t 10.105
21.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 20.991
22.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 6.226
23.|Cement portlandzki CEM | 42,5 t 1.225
24.|CERESIT CN 72 - sucha mieszanka lub rbwnowazna kg 2080.695
25.|Chtodziarko zamrazarka poj 300l (200+100) 600 x 600 x 1800 0,2 |szt 1.000
kW/230 V (Lod-zm)
26.|Cokot Tapiflex Excellence 65 Kraft Red lub rownowazny z akceso- |m 644.087
riami
27.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 0.137
28.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.637
29.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLI m3 0.103
30.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0.277
31.|Drabina stalowa z obreczg ochronng, zabezpieczona antykorozyj- |kg 75.121
nie, kolor RAL 7040, mocowana do $ciany kotwami chemicznymi -
rys. AB14
32.|Drgzek z zastong szt 7.000
33.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.012
34.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.059
35.|drewno opatowe kg 1372.157
36.|Drut kolczasty dwuzytowy ocynkowany kg 63.265
37.|Drzwi aluminiowe D3F30 petne, 1 -skrzydtowe, wym. 90x200 cm, |szt 4.000
kolor RAL 7040, odporno$¢ ogniowa El 30, zamek bebenkowy,
okucia standardowe, oscieznica standardowa, samozamykacz -
zgodnie z rys. AB13
38.|Drzwi aluminiowe D3F60 petne, 1 -skrzydtowe, wym. 90x200 cm, |szt 1.000
kolor RAL 7040, odpornos¢ ogniowa El 60, zamek bebenkowy,
okucia standardowe, oscieznica standardowa, samozamykacz -
zgodnie z rys. AB13
39.|Drzwi aluminiowe D3KD petne, 1 -skrzydtowe, wym. 90x200 cm, ko-|szt 2.000
lor RAL 7040, jedno/obustronna kontrola dostepu, kontrakton, rygiel
elektromagnetyczny, odporno$¢ na witamanie klasy C, oscieznica
regulowana, samozamykacz - zgodnie z rys. AB13
40.|Drzwi aluminiowe D3KDF30 petne, 1 -skrzydtowe, wym. 90x200 szt 1.000
cm, kolor RAL 7040, odpornos¢ ogniowa El 30, jednostronna kontr-
ola dostepu, kontrakton, zamek elektromagnetyczny, odpornos¢ na
wiamanie klasy C, oscieznica blokowa, samozamykacz - zgodnie z
rys. AB13
41.|Drzwi aluminiowe D5chos petne, 1 1/2-skrzydtowe, wym. w Swietle |szt 1.000
oscieznicy 125x200 cm, kolor RAL 7040, zamek elektroniczny,
kontrola dostepu, samozamykacz, oscieznica blokowa - zgodnie z
rys. AB13
42.|Drzwi aluminiowe D5KD1F30 przeszklone, 1 1/2-skrzydtowe, wym. szt 1.000
w Swietle oscieznicy 125x200 cm, kolor RAL 7040, odporno$¢
ogniowa El 30, szkio hartowane bezpieczne, zamek elektroniczny,
kontrola dostepu, samozamykacz, oscieznica blokowa, pochwyt -
zgodnie z rys. AB13
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43.

Drzwi aluminiowe D5KDF30 przeszklone, 1 1/2-skrzydtowe, wym. w
Swietle oscieznicy 125x200 cm, kolor RAL 7040, odpornos¢ ognio-
wa El 30, szkto hartowane bezpieczne, zamek elektroniczny, kontr-
ola dostepu, samozamykacz, oscieznica blokowa, pochwyt - zgod-
nie z rys. AB13

szt

3.000

44.

Drzwi aluminiowe D6 przeszklone, 1 1/2-skrzydtowe, wym. w Swiet-
le oscieznicy 155x200 cm, kolor RAL 7040, szkto hartowane bez-
pieczne, zamek bebenkowy, okucia standardowe, os$cieznica regu-
lowana do 35 cm - zgodnie z rys. AB13

szt

1.000

45.

Drzwi aluminiowe D6KD przeszklone, 1 1/2-skrzydtowe, wym. w
Swietle oscieznicy 155x200 cm, kolor RAL 7040, szkto hartowane
bezpieczne, zamek elektroniczny, kontrola dostepu, okucia stan-
dardowe, oscieznica blokowa, samozamykacz - zgodnie z rys.
AB13

szt

1.000

46.

Drzwi aluminiowe D6z przeszklone, 1 1/2-skrzydtowe, wym. w
Swietle oscieznicy 155x200 cm, kolor RAL 7040, szkto hartowane
bezpieczne, zamek bebenkowy, okucia standardowe, oscieznica
regulowana do 35 cm, samozamykacz, ocieplone U=1,3 W/(m2K) -
zgodnie z rys. AB13

szt

1.000

47.

Drzwi aluminiowe D7F30 pezwszklone, 1 1/2-skrzydtowe, wym.
140x200 cm, kolor RAL 7040, odpornos¢ ogniowa El 30, szkfo har-
towane bezpieczne, zamek bebenkowy, okucia standardowe,
oscieznica regulowana do 35 cm, samozamykacz, zapadka przy-
podtogowa - zgodnie z rys. AB13

szt

1.000

48.

Drzwi stalowe D5KD przeszklone, 1 1/2-skrzydtowe, wym. w Swietle
oscieznicy 125x200 cm, kolor RAL 7040, szkfo hartowane bez-
pieczne, jednostronna kontrola dostepu, kontrakton, zwora elektro-
magnetyczna, odporno$¢ na Scieranie klasy C, oscieznica blokowa,
samozamykacz, U=1,3kW/m2K - zgodnie z rys. AB13

szt

2.000

49.

Drzwi stalowe D8 przeszklone, 1 1/2-skrzydtowe, wym. 160x250
cm, kolor RAL 7040, szkto hartowane bezpieczne, zamek bebenko-
wy, okucia standardowe, o$cieznica regulowana do 35 cm, samo-
zamykacz - zgodnie z rys. AB13

szt

1.000

50.

Drzwi stalowe wewnetrzne D3c petne, 1-skrzydtowe, wym. 90x200
cm, kolor RAL 7040, odpornos¢ na wtamanie klasy C, zabezpiecze-
nia przeciwwywazeniowe, drzwiczki podawcze, wizjer typu wigzien-
nego, dwie zasuwy reczne, pochwyt stalowy od strony zewnetrznej,
zamek mechaniczny kluczowy - zgodnie z rys. AB13

szt

7.000

51.

Drzwi stalowe wewnetrzne D3cF30 petne, 1-skrzydiowe, wym.
90x200 cm, kolor RAL 7040, odpornos¢ ogniowa EI30, odpornos$¢
na wikamanie klasy C, zabezpieczenia przeciwwywazeniowe, dwie
zasuwy reczne - zgodnie z rys. AB13

szt

1.000

52.

Drzwi stalowe wewnetrzne D3I przeszklone, 1-skrzydtowe, wym.
90x200 cm, kolor RAL 7040, szkto matowe, zamek tazienkowy z
motylkiem, okucia standardowe, o$cieznica regulowana do 35 cm,
kratka nawiewna na dole drzwi - zgodnie z rys. AB13

szt

15.000

53.

Drzwi stalowe wewnetrzne D5F30 przeszklone, 1 1/2-skrzydtowe,
wym. 125x200 cm, kolor RAL 7040, odpornos¢ ogniowa EI30, szkto
hartowane bezpieczne, zamek bebenkowy, samozamykacz, osciez-
nica regulowana do 35 cm - zgodnie z rys. AB13

szt

3.000

54.

Drzwi stalowe zewnetrzne D3Tz petne, 1-skrzydiowe, wym. 90x200
cm, kolor RAL 7040, zamek bebenkowy, okucia standardowe,
oscieznica regulowana do 35 cm, ocieplone U=1,3 W/(m2K) -
zgodnie z rys. AB13

szt

2.000

55.

Drzwi stalowe zewnetrzne D4TF60 petne, 1-skrzydtowe, wym.

100x200 cm, kolor RAL 7040, odpornos¢ ogniowa El 60, zamek ta-
zienkowy z motylkiem, okucia standardowe, oscieznica regulowana
do 35 cm, ocieplone U=1,3 W/(m2K) - zgodnie z rys. AB13 (1 szt)

szt

1.000

56.

Drzwi stalowe zewnetrzne D5TF30 petne, 1 1/2-skrzydtowe, wym.
125x200 cm, kolor RAL 7040, odpornos¢ ogniowa EI 30, zamek be-
benkowy, okucia standardowe, oscieznica regulowana do 35 cm,
samozamykacz, ocieplone U=1,3 W/(m2K) - zgodnie z rys. AB13

szt

1.000

57.

dyble plastikowe "z grzybkami"

5519.280

58.

Dyspenser na reczniki 30 x 30 x 11 cm, na reczniki jednorazowe,
sktadane w C, montaz na $cianie (Dsp-rk)

21.000

.|Ekran projekcyjny zwijany elektrycznie 200 x 150 (4:3), podwieszo-

ny na state do sufitu (Ekr-1)

1.000

.|elektrody

2.941

.|emulsja gruntujgca

465.566

.|emulsja kontaktowa CC 81 lub réwnowazna

186.816

.|farba lateksowa do tynkéw wewnetrznych

1253.258

.|farba olejna do gruntowania

2.717

.|farba olejna nawierzchniowa

2.548

.|farba silikonowa Baumit Silikonfarbe

143.290

.|filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm

6.768

.|folia polietylenowa gr 0,30 mm

3137.004

.|folia polietylenowa szeroka typ 300

100.672
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70.|Folia polietylenowa zbrojona dachowa wiatrochronna paroprzepusz-|m2 250.003
czalna 3000 g/m2/24h
71.|Fotel obrotowy na kétkach (Bc10) szt 1.000
72.|Furtka z ksztattownikow stalowych ocynkowanych o szerokosci w |kpl. 2.000
Swietle 1,00 m i wysokosci 2,00 m plus zabudowa stata nad furtka
- rys. AB24 (ciezar 67 kg)
73.|Gasnica GP-4 (ABC) szt 10.000
74.|gaz propan-butan kg 19.972
75.|geowtdknina wzmacniajgco-filtracyjna (SEPARACYJNA) m2 400.296
76.|gips-mieszanka tynkarska Nidalit lub réwnowazny t 50.319
77.|gips budowlany szpachlowy t 0.262
78.|grunt wgtebny silikonowy kg 71.645
79.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.708
80. | kgtownik aluminiowy ochronny mb 2014.276
81.|katownik ochronny z siatkg m 960.197
82. |klej winylowy kg 314.058
83. |Kliniec do nawierzni drogowych sortowany 4,0-31,5 mm t 178.945
84. kotek metalowy sufitowy 6x35 mm szt. 363.146
85. | kotek rozporowy K6/35 mm szt 1631.511
86. |kotki do mocowania wetny min. szt 1200.160
87.|kotki do wstrzeliwania szt. 805.788
88. |kotki rozporowe plastikowe szt 2263.710
89. | kotki rozporowe z wkretami szt. 1565.070
90. | kotki stalowe do wetny mineralnej szt. 251.680
91. | kotki ze stali nierdzewnej M12x60/20 szt 280.000
92.|Komora do kontroli broni ok. 170 x 255 x 595 mm strzat kontrolowa-|szt 1.000
ny max 5000 J (Kom-brn)
93.|Konstrukcja antykorozyjna sufitu podwieszonego m2 652.770
94.|Kontenerek na kétkach WUTEH 45 x 35 x 58,5 (Knt-1) szt 62.000
95.|Kostka brukowa gr. 6 cm m2 311.202
96.|Kostka brukowa gr. 8 cm m2 155.958
97.|Kosz pedatowy 25 x 30 cm (Ksz-pd) szt 1.000
98.|Kosz pedatowy 25 x 30 cm, poj. 2,5 | (Ksz-pd) szt 46.000
99.|Kozetka lekarska 2000x600x600 - regulacja pochylenia wezgtowia - |szt 1.000
30/30 stopni, uchwyt na rolke przescieradta (Gb3)
100. kratki kotowe o $r. do 160 mm szt. 7.000
101. |kraty stalowe nie otwierane kg 737.748
102. | kraty stalowe otwierane kg 648.595
103. |Krawezniki drogowe betonowe $ciete 100x30x15 cm m 142.800
104.|Krawezniki drogowe betonowe wtopione 100x25x15 cm m 25.500
105. | Krzeseltko ze stolikiem dla dziecka, drewno (Kst-d) szt 3.000
106.|Krzesto do sali konferencyjnej, pulpit sktadany do pisania notatek, |szt 15.000
mozliwo$¢ sztaplowania krzeset
(Kst-kf)
107.|Krzesto obrotowe ergonomiczne, migkkie tapicerowane siedzisko, |szt 63.000
podfokietniki regulowane, oparcie siatkowe, regulacja wysokosci
podnosnik pneumatyczny (Kst-obr)
108. |Krzesto pacjenta - stalaz stalowy, siedzisko tapicerowane (Bc9) szt 1.000
109. |krzesto w poczekalni Haworth przewidzie¢ tgczenie w zestawy, sie- |szt 9.000
dziska z tworzywa lub réwnowazne (Kst-3)
110. | ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 523.961
111. | ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 142.898
112.|Kubet na $mieci DM-S-3415 DORA METAL $r 450 lub réwnowazny |szt 3.000
(Poj-odp)
113.|Kuchenka mikrofalowa 46 x 55 x 40 cm, 0,8 kW/230 V (Mkf-1) szt 2.000
114.|Kuchnia 4-palnikowa elektryczna 800 x 700 x 850 9,8 kW/400 V szt 1.000
ptyty szybkogrzejne (Kch-4p)
115. |listwy iglaste kl.II m 492.904
116.|Lodéwka z zamrazarkg wysoka 0,7 kW/230 V poj. min. 180 L (Lod- |szt 2.000
1)
117.|Lustro w ramie 65 x 90 cm, metal, chrom (Lstr-1) szt 19.000
118. |tacznik krzyzowy do CD szt. 1123.159
119. tacznik wzdtuzny do profilu CD szt. 191.949
120.|L6zko drewniane 1-osobowe do celi 2160x850x450 zaokraglone  |szt 14.000
krawedzie, materace w pokrowcu skérzanym, mocowanie do podto-
gi (kz-cel)
121.|masa asfaltowa izolacyjna kg 790.156
122.|masa Uniflott kg 476.959
123.|Membrana izolacyjna samoprzylepna Ceresit BT 21 m2 16.148
124.|Miat do nawierzchni drogowych 0-4,0 mm t 8.047
125.|miedziana tasma przewodzgca m 17.304
126.|Mineralna zaprawa klejgca Sto-Baukleber kg 265.925
127.|Nadstawka na szafe dwudrzwiowa WUTEH RXP-8 120 x 42 x 75 |szt 21.000
lub réwnowazna (Szf-ndk1)
128.|Nadstawka WUTEH 80 x 42 x 75 lub réwnowazna (Szf-ndk2) szt 48.000
129.|nasiona traw kg 6.966
130. |obrzeza betonowe 30x8 cm m 137.598
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131.

Okap przyscienny DM-S-3602 70 x 40 x 200 cm 0,2 kW/230 V po-
siada oswietlenie, w zestawie tapacz ttuszczu lub rbwnowazny
(Okp-kch)

szt

1.000

132.

Okap z filtrem weglowym 60 x 60 0,6 kW/230 V (Okp-1)

szt

2.000

133.

okfadzina elewacyjna z tynku mineralnego na siatce z fakturg stoi
drewna "Imitacja drewna" (deski szer. 16 cm) w kolorze 2385, bo-
niowanie poziome

m?2

300.909

134.

okfadzina z blachy ALUCOBOND wraz z podkonstrukcjg lub rozwig-
zanie rbwnowazne

m?2

131.040

135.

Okno aluminiowe typ O1 uchylno-rozwieralne, jednoramowe, czte-
rokomorowe, kolor RAL 7040, zestaw szklany 2-szybowy, szkto
hartowane bezpieczne, niskoemisyjne, zabezpieczone przed pod-
gladaniem z zewnatrz, nawietrzaki cisnieniowe, izolacyjno$¢ akus-
tyczna Rw=45 dB, Uk<1,1 W/m2K , wym. 150x150 cm - zgodnie z
rys. AB13'

m2

27.000

136.

Okno aluminiowe typ O2 dwurzedowe, dolna kwatera uchylna, gor-
na stata, czterokomorowe, kolor RAL 7040, zestaw szklany 2-szy-
bowy, szkto hartowane bezpieczne, niskoemisyjne, zabezpieczone
przed podgladaniem z zewnatrz, nawietrzaki cisnieniowe, izolacyj-
nos$¢ akustyczna Rw=45 dB, Uk<1,1 W/m2K , wym. 210x170 cm -
zgodnie z rys. AB13

m?2

16.000

137.

Okno aluminiowe typ O3 uchylne, jednoramowe, czterokomorowe,
kolor RAL 7040, zestaw szklany 2-szybowy, szkio hartowane bez-
pieczne, niskoemisyjne, zabezpieczone przed podgladaniem z ze-
wnatrz, nawietrzaki ciSnieniowe, izolacyjno$¢ akustyczna Rw=45
dB, Uk<1,1 W/m2K, wym. 210x90 cm - zgodnie z rys. AB13

m2

3.000

138.

Okno aluminiowe typ O4 uchylno-rozwieralne, jednoramowe, czte-
rokomorowe, kolor RAL 7040, zestaw szklany 2-szybowy, szkto
hartowane bezpieczne, niskoemisyjne, zabezpieczone przed pod-
gladaniem z zewnatrz, nawietrzaki cisnieniowe, izolacyjno$¢ akus-
tyczna Rw=45 dB, Uk<1,1 W/m2K , wym. 150x165 cm - zgodnie z
rys. AB13

m2

4.000

139.

Okno aluminiowe typ O5 uchylno-rozwieralne, jednoramowe, czte-
rokomorowe, kolor RAL 7040, zestaw szklany 2-szybowy, szkto
hartowane bezpieczne, niskoemisyjne, zabezpieczone przed pod-
gladaniem z zewnatrz, nawietrzaki cisnieniowe, izolacyjnos¢ akus-
tyczna Rw=45 dB, Uk<1,1 W/m2K , wym. 120x165 cm - zgodnie z
rys. AB13

m?2

1.000

140.

Okno aluminiowe typ O6 uchylno-rozwieralne, jednoramowe, czte-
rokomorowe, kolor RAL 7040, zestaw szklany 2-szybowy, szkto
hartowane bezpieczne, niskoemisyjne, zabezpieczone przed pod-
gladaniem z zewnatrz, nawietrzaki cisnieniowe, izolacyjno$¢ akus-
tyczna Rw=45 dB, Uk<1,1 W/m2K , wym. 120x150 cm - zgodnie z
rys. AB13

m2

3.000

141.

Okno aluminiowe typ OD dwurzedowe, dolna kwatera odsuwana
do géry, gorna stata, kolor RAL 7040, zestaw szklany 2-szybowy,
szkto hartowane bezpieczne, wyposazone w zamek, wym. 1,
50x150 cm - zgodnie z rys. AB13 (1 szt)

m?2

1.000

142.

Okno aluminiowe typ OP rozwieralne, jednoramowe, kolor RAL
7040, zestaw szklany 2-szybowy, szklo hartowane bezpieczne, wy-
posazone w zamek i zaluzje stalowg , wym. 100x150 cm - zgodnie
zrys. AB13

m2

1.000

143.

opfata za przyjecie gruzu na wysypisko

m3

31.060

144,

Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych regulowane (grubosc¢
muru z tynkiem do 18 cm) o wym. w Swietle oscieznicy 80x200 cm
- zgodnie z rys. AB13

szt

6.000

145.

Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych regulowane (grubosc¢
muru z tynkiem do 35 cm) o wym. w Swietle o$cieznicy 90x200 cm -
zgodnie z rys. AB13

szt

48.000

146.

Palisada betonowa 18x18 x100 cm

szt.

28.333

147.

panele elewacyjne nieprzezierne RAL 6002 wraz z konstrukcjg sys-
temowg

m?2

166.310

148.

papa termozgrzewalna podktadowa

229.678

149.

papier Scierny

1.361

150.

parapety okienne z konglomeratu gr. 3 cm i szerokosci 25 cm

102.420

151.

parapety okienne z konglomeratu gr. 3 cm i szerokosci 40 cm

1.500

152.

parapety okienne z konglomeratu gr. 3 cm i szerokosci 60 cm

1.000

153.

paski szkia szer.2.0 cm

1330.841

154.

pasta podtogowa bezbarwna

52.343

155.

pianka poliuretanowa

50.193

156.

piasek

148.114

157.

piasek

42.720

158.

Piyta grzewcza 60 x 60 cm 7 kW/400 V cztery pola grzewcze (K-e)

1.000

159.

Piyta styropianowa frezowana EPS 100-040 (PS-E FS 20)

145.179

160.

ptyta widknowo-cementowa gr. 12,5 mm

267.172

161

.|ptyta wtbknowo-cementowa gr. 12,5 mm

16.253
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162.|Ptyta z wetny mineralnej PAROC WAS 25tb 1000x600mm o gru-  |m?2 28.080
bosci 150mm

163.|Ptyta z wetny mineralnej PAROC WAS 25tb 1000x600mm o gru-  |m2 179.615
bosci 150mm’

164. |ptytki gres 30X30 R10 m?2 926.684

165. | Ptytki gresowe 30x30 cm m2 7.682

166. | ptytki klinkierowe 240x71x9 m2 24.270

167.|ptytki $cienne glazurowane 20x40 cm gat. | m2 1467.816

168. | ptyty brukowe azurowe DUNAJEC 50x50x10 cm szt 424.116

169. | Ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5 mm m2 199.532

170.|Ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5 mm m2 155.489

171.|Ptyty gipsowo-kartonowe tynkowe zwykte 12,5 mm m2 580.426

172.|Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 1064.076

173.|ptyty pomostowe robocze m2 20.476

174. | ptyty styrodur XPS 300 m3 7.396

175.|Ptyty styropianowe akustyczne EPS T 33/30 m2 358.250

176.|Ptyty styropianowe akustyczne EPS T 43/40 m2 444.045

177.|Ptyty styropianowe akustyczne EPS T 53/50 m2 45.476

178. | ptyty styropianowe EPS 200-036 m3 68.746

179.|Piyty sufitu podwieszonego 60x60 cm Blanca z krawedzig ukrytg X |m?2 652.770
lub rébwnowazne

180. |ptyty z wetny mineralnej Paroc Linio 10 lub réwnowaznej o grubosci |m?2 52.218
5cm

181.|pochwyt ruchomy dla nps (U-r) szt 7.000

182.|pochwyt staty dla nps (U-s) szt 3.000

183.|pochwyty ze stali nierdzewnej kg 153.340

184.|podkiad z tynku podktadowego akrylowego kg 302.274

185.|podkfadowa masa tynkarska kg 311.193

186.|podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ C 0 $r.150 mm__ |szt 10.439

187.|Pojemnik na papier toaletowy 300 x 300 x 130, zamykany, papier w |szt 17.000
rolkach jumbo (Dsp-pap)

188.|Pojemnik $cienny na mydto w ptynie, ptyn dezynfekcyjny z przycis- |szt 22.000
kiem, z tworzywa (Dz-mdf)

189.|Preparat gruntujgcy dm3 98.134

190. |prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 15.703

191.|Prety stalowe okragte gtadkie do zbrojenia betonu, o $rednicy 6 kg 51.004
mm, ze stali A-l

192.|Prety stalowe okragte gtadkie do zbrojenia betonu, o $rednicy 8 kg 10.161
mm, ze stali A-|

193.|Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu, o kg 40.240
Srednicy 8 mm, ze stali A-IlIN

194.|Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu, o kg 177.056
$rednicy 10 mm, ze stali A-lll

195.|Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu, o kg 14.084
Srednicy 12 mm, ze stali A-lll

196.|Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do zbrojenia betonu, o kg 69.414
$rednicy 12 mm, ze stali A-IlIN

197.|prety ze stali ocynkowanej do zbrojenia i kotwienia $cianek dziato- |kg 300.924
wych

198. |profil CD 60x27 mm m 1354.016

199. |profil CW 100x50 mm m 1798.204

200. |profil UD 28x27 m 108.944

201. |profil UW 100x40 mm m 628.535

202.|Projektor Full HD projektor montowany na statej potce podwieszo- |szt 1.000
nej do stropu (Proj)

203.|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, o $r.150 |m 56.727
mm z izolacjg termiczng gr. 25 mm

204.|rama z katownikéw do wypetnienia siatkg ogrodzeniowg (ocynko-  |kg 760.120
wana)

205.|Regat magazynowy metalowy ALVO 900x2250x400 nosnos¢ szt 37.000
220kg / potka lub réownowazny (Rgt-5)

206.|Regat magazynowy metalowy 900x2250x400, no$nos¢ 110kg / pot- |szt 10.000
ka (Rgt-3)

207.|Regat ze stali nierdzewnej potki perforowane DM-S-3320 DORA szt 2.000
METAL 600 x 600 x 1800 lub réwnowazny (Rgt-pl)

208.|Regat ze stali nierdzewnej potki perforowane DM-S-3320 DORA szt 1.000
METAL 600 x 600 x 2000 lub réwnowazny (Rgt-4)

209.|Regat ze stali nierdzewnej przelotowy z drzwiami suwanymi 800 x |szt 1.000
700 x 2000 (Rgt-plt)

210. |rura stalowa $r.48,3x3,2 mm (zawor pionowy) m 0.830

211.|siatka ogrodzeniowa krepowana o oczku 35x35 mm z drutu ocyn- |m?2 74.424
kowanego $r 5 mm ocynkowana

212.|siatka z widkna szklanego m2 1425.514

213.|siatka zgrzewana z pretéw fi 4 mm m2 1256.905

214.|Siedzisko dla niepetnosprawnego DSGBFSTAD A-WHT InPro Cor- |szt 1.000
poration lub réwnowazne (Sdk-np)

215.|silikon kg 69.771
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nego i nieprzeziernego P2, kolor RAL 7040, U=1.1 W/m2K, szkio
niskoemisyjne, drzwi 1 1/2-skrzydtowe niesymetryczne prawe
152x214 wyposazone w zamek bebenkowy i samozamykacz, wy-
miary $cianki: 176x650 cm - zgodnie z rys. AB13

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢

216.|Skrzydto D2I drewniane, kolor RAL 7040, petne, zamek szt 6.000
bebenkowy, okucia standardowe, przeswit 10 cm w dolnej czesci
drzwi, wym. 80x200 cm - zgodnie z rys. AB13 (4 szt)

217.|Skrzydto D3 plytowe, kolor dab jasny, petne, zamek bebenkowy, szt 48.000
okucia standardowe, wym. 90x200 cm - zgodnie z rys. AW-14

218.|Stupek ogrodzeniowy wys. 220 cm z kompetem mocowan fabrycz- |kg 827.227
nie wykonczony, ze stali ocynkowanej

219. |stupki drewniane iglaste $r. 70mm m3 0.003

220.|Sofa 1800x660x700 (Sf2) szt 1.000

221.|Spryskiwacz typ Il (Spr-2) szt 3.000

222.|Stolik drewniany do celi 700x700x700 zaokraglone krawedzie, mo- szt 7.000
cowanie do podtogi (St-cel)

223.|Stolik okragty 90 cm wys 80 + cztery krzesta 40x 40 x 90 cm kons-|szt 6.000
trukcja metal chromowany, blat ptyta MDF, oparcie i siedzisko
sklejka malowana (Stt-4)

224.|stopnice schodowe zewnetrzne z kapinosem mb 6.300

225.|Stot ze stali nierdzewnej 600 x 700 x 850 (Stt-3) szt 2.000

226.|Stot ze stali nierdzewnej do pracy 1000 x 600 x 850 (Stt-4) szt 1.000

227.|Stot ze stali nierdzewnej z dwoma zlewami, potkg i miejscem na szt 1.000
zmywarke 1600 x 600 x 900 (St-zl-zm)

228.|Stot ze stali nierdzewnej z jednym zlewem i pétkg 1400 x 600 x 850 |szt 1.000
(St-zm-2)

229.|Stot ze stali nierdzewnej z otworem na odpadki 800 x 600 x 900 (St-|szt 1.000
odp)

230.|Styropianowa tasma dylatacyjna 5x80 mm m 1105.892

231.|Szafa dwudrzwiowa z drzwiami przesuwnymi ubraniowa WUTEH |szt 2.000
120 x 42 x 190 lub réwnowazna (Szf-ubr)

232.|Szafa dwudrzwiowa z drzwiami przesuwnymi ubraniowa WUTEH |szt 16.000
120 x 42 x 1900 lub réwnowazna (Szf-ubr)

233.|Szafa klasy S1 MLB150S/14 14 sztuk broni dtugiej w szafie lub szt 6.000
réwnowazna (Szbr-1)

234.|Szafa niska WUTEH RSP-6 120 x 42 x 78 lub réwnowazna (Sf- szt 18.000
nsk1l)

235.|Szafa regaty otwarte WUTEH 40 x 42 x 190 lub réwnowazna (Szf- |szt 104.000
rgt)

236.|Szafa zamykana WUTEH 40 x 42 x 190 lub réwnowazna (Szf-zam) |szt 81.000

237.|Szafka drewniana z pdlkami 460x460x920 zaokraglone krawedzie, |szt 14.000
2 potki, mocowanie do podtogi (Szf-cel)

238.|Szafka dwudrzwiowa stojgca 90 x 82 x 60 z blatem MDF gr5cm  |szt 2.000
(Szf-2)

239.|Szafka kuchenna wiszaca 90 x 40 x 80 podziat poziomy, drzwi szt 4.000
przeszklone (Szw-2)

240.|Szafka lekarska dwudrzwiowa oszklona 1000 x 570 x 2000 (Ca2) |szt 1.000

241.|Szafka pod zlew 2-komorowy 90 x 60 x 82 cm dwudrzwiowa (Sz-  |szt 2.000
zl1)

242.|Szafka stojaca drzwi petna wysokos¢ 60 x 60 x 82 z blatem MDF gr |szt 2.000
5 cm (Szf-3)

243.|Szafka stojaca z szufladg 45 x 60 x 82 z blatem MDF gr 5 cm (Szf- |szt 2.000
1)

244.|Szafka wiszgca kuchenna, 45 x 40 x 80 cm drzwiczki ramka prze- |szt 2.000
szklona (Szw-1)

245.|Szafka zabudowa okapu 60 x 60 x 80 cm drzwi petne (Szw-3) szt 2.000

246.|Szczotka toaletowa stojgca (Sk-t) szt 17.000

247.|szkto bezpieczne hartowane 2x5 mm m2 10.516

248.|Scianka aluminiowa ALU1, z drzwiami 1 1/2-skrzydtowymi o wym. szt 1.000
152x214 cm, z naswietlem statym bocznym i gérnym, kolor RAL
7040, szkito bezpieczne P2 niskoemisyjne, U= 1,1W/m2K, zamek
bebenkowy, samozamykacz, wym: 248x310cm - zgodnie z rys.
AB13

249.|Scianka aluminiowa ALUS5, z drzwiami 1 1/2-skrzydtowymi o wym. szt 1.000
140x214 cm, z naswietlem statym gérnym, kolor RAL 7040, szkto
bezpieczne P2 niskoemisyjne, U= 1,1W/m2K, zamek bebenkowy,
samozamykacz, wym: 164x290cm - zgodnie z rys. AB13

250.|Scianka aluminiowa ALU 2 z polami ze szkta przeziernego i nie- szt 1.000
przeziernego P2, kolor RAL 7040, U=1.1 W/m2K, szkto niskoemi-
syjne, 2 kwatery uchylne, wymiary $cianki: 248x795 cm - zgodnie z
rys. AB13

251.|Scianka aluminiowa ALU 3 z polami ze szkta przeziernego i nie- szt 1.000
przeziernego P2, kolor RAL 7040, U=1.1 W/m2K, szkfo niskoemi-
syjne, 3 kwatery uchylne, wymiary $cianki: 150x1112 cm - zgodnie
zrys. AB13

252.|Scianka aluminiowa ALU 4 z drzwiami, z polami ze szkfa przezier- [szt 1.000
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podwdijne (Szf-4)

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
253.|Scianki ustepowe wys. 200 cm z ptyt HPL (wraz z drzwiami) lub in- |m?2 76.480
ny system wodoodporny, niepalny, charakteryzujacy sie wysokg wy-
trzymatosciag na akty wandalizmu, profile aluminiowe malowane
proszkowo lub anodowane, nézki ze stali nierdzewnej
254.|srodek gruntujgcy "UNI GRUNT PLUS" lub réwnowazny dm3 17.568
255.|Srodek gruntujgcy CT 17 lub réwnowazny dm3 94.629
256.|srodek gruntujgcy StoPrep Miral kg 14.505
257.|Sruby stalowe ocynkowane z tbem 6-kat. z gw.na catej dt.z nakr.i  |kg 9.420
podkt.M 8 o dt.do 50 mm
258.|Taboret drewniany do celi 400x400x450 zaokraglone krawedzie, szt 14.000
mocowanie do podtogi (Tb-cel)
259.|tasma akustyczna 95 mm m 1264.320
260.|tasma dylatacyjna uszczelniajgca m 356.528
261.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 449.336
262.|tasma zbrojgca m 1737.329
263.|Tkanina syntetyczna polipropylenowa do ochrony rusztowan m2 193.691
PN83F/92 - 80
264.| Ttucznie do nawierzni drogowych 0-63,0 mm t 162.899
265. |torf ogrodniczy m3 7.740
266. |tynk silikatowy w kolorze kawy latte ciemny NCS 3010-Y30R kg 359.289
267.[tynk silikatowy w kolorze kawy latte NCS 1005-Y50R kg 1427.925
268. |tynk silikatowy w kolorze kosci stoniowej NCS 0503-Y20R kg 580.767
269. |uchwyty systemowe do szyb szt 36.000
270.|Umywalka z wytgcznikiem kolanowym DORA METAL 400x400x235 |szt 2.000
lub réwnowazna (U-1)
271.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych kotowych o ér. 150 |szt 51.429
mm
272.|wetna mineralna gr. 10 cm m2 497.665
273.|Wersalka do odpoczynku (Wsk-wp) szt 3.000
274.|wiertto diamentowe o $rednicy 200 mm szt. 0.630
275.|Wieszak na ubrania min. 5 wieszakéw (Wszk) szt 20.000
276.|wieszak noniuszowy cze$¢ dolna 128 mm szt. 363.146
277.|wieszak noniuszowy cze$¢ gérna 300 mm szt. 363.146
278.|winda osobowa Otis GEN2 GF0882 o wysokosci podnoszenia ok. |kpl. 1.000
670 cm, 4 przystanki, udzwi 630 kg lub 8 os6b lub rozwigzanie row-
nowazne - rys. AB17
279.|wkrety do ptyt gipsowych kg 6.887
280. |wkrety samogwintujgce z uszczelkg szt 259.204
281.|woda m3 77.984
282.|Wdzek sprzatajgcy 840 x 570 x 1060 worek na Smieci 120 |, mate  |szt 1.000
wiaderko, dwie potki na akcesoria (Wzk-sprz)
283.|Wycieraczki wewnetrzne do obuwia z wktadkg dywanowg np.CS  |m?2 10.810
Pedimat gr. 11 mm (lub réwnowazne) w ramce aluminiowej o wys.
13 mm zagtebionej w posadzce
284.|Wycieraczki zewnetrzne do obuwia z wktadka winylowa np.C S Pe- |m?2 4.560
dimat gr. 11 mm (lub rbwnowazne) w ramce aluminiowej o wys. 13
mm zagtebionej w posadzce
285.|wyktadzina podtogowa PCV gr. 3,05 mm Tapiflex Excellence 65 m2 565.143
Kraft lub réwnowazna
286.|wyktadzina podtogowa PCV gr. 3,05 mm wykfadzina antyelektros- |m?2 5.396
tatyczna
287.|zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewoddéw szt 0.415
288.|Zaprawa cementowa M 7 m3 0.086
289.|zaprawa cementowa M 10 m3 2.075
290.|Zaprawa cementowa M 12 m3 0.070
291.|Zaprawa cementowa M 15 m3 6.960
292.|zaprawa do spoinowania kg 267.405
293.|zaprawa elastyczna do spionowania kg 373.287
294.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 5759.430
295. |zaprawa klejowa do piyt styropianowych i siatki kg 12327.535
296.|zaprawa klejowa do plytek kg 4715.682
297.|zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 961.550
298.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych "Atlas Plus" lub kg 99.345
réwnowazna
299. |zaprawa samopoziomujgca UZIN NC145 lub réwnowazna kg 4265.955
300.|zaprawa szybko twardniejgca Ceresit CN 83 lub réwnowazna kg 22.230
301.|zaprawa uszczelniajgca dm3 4364.958
302.|zaprawa wyréwnujgca kg 3224.256
303.|zaprawa zbrojeniowa i klejgca Sto-Level Uni lub réwnowazna kg 169.225
304.|Zatyczka PCV parapetu blasznego szt 128.000
305.|Zestaw 3 szafek BHP 80 x 50 x 180 (1 sztuka) szafki metalowe szt 1.000
podwdjne + tawka (Szf-t3)
306.|Zestaw 3 szafek ubraniowych BHP 60 x 50 x 194, szafki metalowe |szt 1.000
podwdijne + tawka (Szf-t3a)
307.|Zestaw 4 szafek BHP 80 x 50 x 180 (1 sztuka) szafki metalowe szt 4.000
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308.|Zestaw 5 szafek BHP 80 x 50 x 180 (1 sztuka) szafki metalowe szt 4.000
podwdjne (Szf-5)
309.|Zestaw 5 szafek BHP 80 x 50 x 180 (1 sztuka) szafki metalowe szt 1.000
podwdjne + tawka (Szf-t5)
310.|Zestaw 6 szafek BHP 80 x 50 x 180 (1 sztuka) szafki metalowe szt 3.000
podwdjne (Szf-6)
311.|Zestaw 6 szafek BHP 80 x 50 x 180 (1 sztuka) szafki metalowe szt 1.000
podwdjne + tawka (Szf-16)
312.|Zmywarka do naczyn stotowych Lozamet £6dz 600 x 600 x 850 6, szt 1.000
55 kW/400 V wydajnos¢ do 500 talerzy, wyparzanie, podgrzewa
zimng wode lub réwnowazna (Zm-1)
313.|zywica akrylowo-polimerowa kg 3022.740
314.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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1.|agregat tynkarski m-g 174.222
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 10.677
3.|brona ciggnikowa (bez ciggnika) m-g 0.234
4.|Ciggnik kotowy o mocy 29-37 kW [40-50] KM (1) m-g 0.633
5.|gietarka do pretow m-g 1.680
6.|koparka 0.15 m3 m-g 0.802
7.|Koparka 1-naczyniowa na podw.gagsienicowym 0.40m3 m-g 2.571
8.|koparka jednonaczyniowa kotowa 0.60 m3 m-g 4.442
9.|tadowarka kotowa 1,25 m3 m-g 11.093

10.|nozyce do pretéw m-g 2.023
11.|ptug do orki (bez ciggnika) m-g 0.260
12.|podest ruchomy wiszacy przejezdny RwZRp 300/35 m-g 113.880
13.|prosciarka do pretéw m-g 1.444
14.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 6.240
15.|rusztowania rurowe m-g 1693.895
16.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.332
17.|samochdd samowytadowczy 5 do 10 t m-g 75.308
18.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 27.064
19.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4.871
20.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 2.903
21.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.824
22.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)' m-g 1.154
23.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8.597
24.|$rodek transportowy m-g 211.731
25.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 5.504
26.|walec statyczny ciggniony gtadki 3-5 t m-g 0.139
27.|walec statyczny samojezdny m-g 36.892
28.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 2.624
29.|wibrator powierzchniowy m-g 59.540
30.|wiertnica o0 mocy do 3 kW m-g 19.152
31.|wycigg m-g 293.543
32.|zuraw okienny m-g 39.310
33.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 3.578
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1[STOLARKA | SLUSARKA
1.1|Drzwi drewniane, stalowe i aluminiowe
1.2|Scianki aluminiowe ALU
1.3|Okna aluminiowe
1.4|Wyroby slusarskie rézne
1.5|Instalacja windy
2|SCIANKI DZIALOWE, PRZEWODY WEN-
TYLACJI GRAWITACYJNEJ | OBMURO-
WANIA
2.1/Scianki dziatowe piwnic
2.2|Scianki dziatowe parteru
2.3|Scianki dziatowe | pietra
2.4|Scianki dziatowe Il pietra
3|PODLOZA | POSADZKI
3.1|Podtoza i posadzki piwnic
3.2|Oktadziny schodow wewnetrznych z
piwnicy na poziom terenu
3.3|Podtoza i posadzki parteru
3.4|Oktadziny schodow wewnetrznych z par-
teru na | pietro, schody na korytarzu par-
teru oraz schody tylne z poziomu terenu
3.5|Podtoza i posadzki I-go pietra
3.6|Oktadziny schodow wewnetrznych z |
pietra na Il pietro
3.7|Podtoza i posadzki lI-go pietra
4| TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY |
POWLOKI MALARSKIE
4.1|Tynki, okladziny i powloki malarskie piw-
nic
4.2|Tynki, oktadziny i powloki malarskie par-
teru
4.3|Tynki, okladziny i powtoki malarskie I-go
pietra
4.4|Tynki, oktadziny i powloki malarskie lI-
go pietra
5/ TYNKI | OKEADZINY ZEWNETRZNE
5.1|Rusztowania
5.2|Ocielenie scian styropianem gr. 16 cm +
wyprawa z tynku silikatowego w kolorze
kosci stoniowej NCS 0503-Y20R (ozn. 1)
5.3|Ocielenie $cian styropianem gr. 16 cm +
wyprawa z tynku silikatowego w kolorze
kawy latte NCS 1005-Y50R (ozn. 2)
5.4|Ocielenie scian styropianem gr. 16 cm +
wyprawa z tynku silikatowego w kolorze
kawy latte ciemny NCS 3010-Y30R (ozn.
3)
5.5|Ocielenie scian styropianem gr. 16 cm +
wyprawa z tynku ozdobnego "Drewno"
w kolorze 2385 (ozn. 4)
5.6|Ocielenie scian wetng gr. 20 cm + panele
elewacyjne nieprzezierne (ozn. 5)
5.7 |Oktadziny cokotu ptytkami klinkierowymi
(ozn. 6)
5.8|Obudowa konstrukcji stalowej attyki
5.9|Ocieplenie elementow budynku wetnag
mineralng gr. 5 cm (w systemie spetnia-
jacym wymodgi klasyfikacji na ogien A2) +
oktadzina z tynku silikatowego
5.10|Oktadziny schodéw zewnetrznych (wejs-
cie boczne)
6/ELEMENTY ZEWNETRZNE
6.1|Place, drogi, chodniki, pochylnie i scho-
dy terenowe
6.2/Ogrodzenie wewnetrzne
7|WYPOSAZENIE
7.1|Wyposazenie parteru
7.2|Wyposazenie I-go pietra
7.3|Wyposazenie ll-go pietra
7.4|\Wyposazenie w podreczny sprzet gasni-
czy
RAZEM
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