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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 3
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1.1 DEMONTAZ OPASKI WOKOL BUDYNKU
1/KNR 2-31 Demontaz opaski wokot budynku m?2
d.1.1/0502-04 R*0.4; S*0.4
.1|analogia
14.41+9.08+13.96+10.71 m?2 48.160
RAZEM 48.160
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.1|0108-18 trukcji na odlegtos¢ do 20 km
.1/0108-20
poz.1*0.07 m3 3.371
RAZEM 3.371
3 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.1|analiza indy-
.1|widualna
poz.2 m3 3.371
RAZEM 3.371
1.1.2 DEMONTAZ OKLADZIN SCIAN FUNDAMENTOWYCH
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1.1/0304-01 tu I-11)
2
(45.9+45.9+16.61+16.61+2.92)*0.8*0.8 m3 81.882
RAZEM 81.882
5|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotow z ptytek m2
d.1.1/0505-01
.2|analogia
(45.9+45.9+16.61+16.61)*0.60 m?2 75.012
RAZEM 75.012
6/KNR 9-23 Demontaz istniejgcej izloacji termiczne $cian fundamentowych m?2
d.1.1/0202-05 R*0.4; S*0.4
.2|analogia
(45.9+45.9+16.61+16.61+2.86)*(0.7+0.66) m?2 173.917
RAZEM 173.917
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi zdemontowane;j izolacji na od- |[m3
d.1.1/0108-18 legtos¢ do 20 km
.2/0108-20
poz.6*0.10 m3 17.392
RAZEM 17.392
8 Koszt utylizacji izolacji m3
d.1.1|analiza indy-
.2|widualna
poz.7 m3 17.392
RAZEM 17.392
1.1.3 DEMONTAZ OKLADZIN SCIAN
9|KNR 2-17 Demontaz kratki wentylacyjnej stropodachu szt.
d.1.1/0137-01 R*0.4; S*0.4
.3|z.0.3.3. 9903
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
10/KNR 9-23 Demontaz istniejgcej elewacji m2
d.1.1/0202-05 R*0.4; S*0.4
.3|analogia
powierzchnia (45.9*10.70*2+16.61*10.70*2 m?2 1337.714
$cian
otwory (1.77*0.80*(57+26+26+10+26+26+10)+1.41*1.77*3+1.35*2.05*2+1.9*2.05+ m?2 -275.161
0.95*2.05)*-1
RAZEM 1062.553
11/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi zdemontowane;j izolacji na od- |[m3
d.1.1/0108-18 legtos$¢ do 20 km
.3/0108-20
poz.10*0.17 m3 180.634
RAZEM 180.634
12 Koszt utylizacji izolacji m3
d.1.1|analiza indy-
.3|widualna
poz.11 m3 180.634
RAZEM 180.634
1.1.4 DEMONTAZ STOLARKI
13|KNR 0-19 Demontaz drzwi wej$ciowych m?2
d.1.1/0928-12 R*0.4; S*0.4
4|analogia
1.35*2.05*2+1.9*2.05+0.95*2.05 m?2 11.378
RAZEM 11.378
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14|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi zdemontowanej drzwi na od- |m3
d.1.1/0108-18 legtos$¢ do 20 km
.4/0108-20
0.38 m3 0.380
RAZEM 0.380
15 Koszt utylizacji izolacji m3
d.1.1|analiza indy-
“4|widualna
poz.14 m3 0.380
RAZEM 0.380
1.1.5 DEMONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH | RYNIEN
16/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.1/0535-08
.5|analogia
obrébki bla- [(45.9+45.9+16.61+16.61)*0.35+45.9*2*0.6 m?2 98.837
charskie
parapety ((26+24+7+26*4+8+12)*0.80)*0.4+(3*1.41*0.4) m?2 59.612
obrébka mie- [(45.9+45.9+16.61+16.61)*3*0.3 m?2 112.518
dzy kondyg-
nacjami
RAZEM 270.967
17|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
5
45.9"2+16.61*2 m 125.020
RAZEM 125.020
18|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
10.5*5 m 52.500
RAZEM 52.500
19/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi zdemontowanych obrobek na |m3
d.1.1/0108-18 odlegtos¢ do 20 km
.5/0108-20
1.98 m3 1.980
RAZEM 1.980
20 Koszt utylizacjimateriatow z rozbiorki m3
d.1.1|analiza indy-
.5|widualna
poz.19 m3 1.980
RAZEM 1.980
1.1.6 DEMONTAZ DASZKOW NAD WEJSCIAMI
21 Demontaz daszkéw nad wejsciami kpl.
d.1.1|analiza indy-
.6|widualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi zdemontowanej konstrukcji na [m3
d.1.1/0108-18 odlegtos¢ do 20 km
.6/0108-20
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
23 Koszt utylizacji m3
d.1.1|analiza indy-
.6|widualna
poz.22 m3 0.800
RAZEM 0.800
1.1.7 DEMONTAZ BALUSTRAD
24|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnac;ji m
d.1.1/0804-01
7
1.2+2.8+1.17+1.0+1.55+1.6+2.65+2.65 m 14.620
RAZEM 14.620
1.1.8 DEMONTAZ OKLADZINY SCHODOW
25|KNR 4-04 Rozebranie ptytek z schodow wejsciowych do obiektu m?2
d.1.1/0504-03
8
2.65*2.9+0 m?2 7.685
1.20*(2.68+1.20) m?2 4.656
1.60*(2.05+0.6) m?2 4.240
RAZEM 16.581
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
1.21 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
26|KNR 9-23 Reczne oczyszczenie podtoza pod izolacje m2
d.1.2/0101-02
A
(45.9+45.9+16.61+16.61+1.46+1.46)*(0.7+0.66) m?2 173.998

-3-
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RAZEM 173.998
27 Osuszenie miejsc zawilgoconych $cian fundamentowych kpl.
d.1.2|analiza indy-
.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 9-23 Wykonanie wyoblenia na potagczeniu $ciany i tawy fundamentowej cementem |m
d.1.2|0102-08 technicznym szybkosprawnym
A
(45.9+45.9+16.61+16.61+2.92) m 127.940
RAZEM 127.940
29|KNR 9-23 Hydroizolacje bitumiczne z zastosowaniem maty PCI Pecithene - przyklejenie |m2
d.1.2/0203-01 maty
A
(45.9+45.9+16.61+16.61+2.86)*(0.7+0.66) m?2 173.917
RAZEM 173.917
30|KNR 9-23 Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe - przyklejenie ptyt izolacyjnych - m2
d.1.2|/0202-05 STYRODUR XPS gr 16cm
A
(45.9+45.9+16.61+16.61+2.86)*(0.7+0.66) m?2 173.917
RAZEM 173.917
31|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 0,3mm fundamentéw m?2
d.1.2|/0606-02
A
(45.9+45.9+16.61+16.61+2.86)*0.70 m?2 89.516
RAZEM 89.516
32|KNR 9-23 Wklejenie dwdch warstw siatki m2
d.1.2|0202-06
A
(45.9+45.9+16.61+16.61+2.86)*(0.66)*2 m?2 168.802
RAZEM 168.802
33|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m?2
d.1.2/0919-01
A
(45.9+45.9+16.61+16.61+2.86)*0.66 m?2 84.401
RAZEM 84.401
1.2.2 WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU
34|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.1.2/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
2
poz.36 m2 48.160
RAZEM 48.160
35|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.I-1I m
d.1.2/0401-01
2
45.92+16.61*2-3.6--3.8-1.45-1.68-0.8-0.39-0.8-2.94-0.8-1.17-2.48-1.55 m 111.160
RAZEM 111.160
36/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana mechanicznie na [m2
d.1.2/0304-02 podsypce cementowo-piaskowe;j
2
(14.41+9.08+13.96+10.71) m?2 48.160
RAZEM 48.160
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
poz.35 m 111.160
RAZEM 111.160
1.2.3 STOLARKA
38|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrobka obsadzenia zgodnie z projektem: m2
d.1.2|1023-12 Drzwi PCV, szklane na profilach stalowych z wktadkg termiczng; szkto bez-
.3|analogia pieczne P2; samozamykacz; zamek klasy B; uchwyty dwustronne ze stali nie-
rdzewnej; dwustronna kontrola dostepu
1.3*2.0+0.9*2.0+1.8*2.0+0.9*2.0 m?2 9.800
RAZEM 9.800
39 Wyposazenie istniejacych okien w nawiewniki higrosterowalne kpl.
d.1.2|wycena indy-
.3|widualna
26+24+2+6+26+26+3+8+2+26+26+3+8 kpl. 186.000
RAZEM 186.000
1.24 WEJSCIA
40(KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do 1,5|m3
d.1.2|0310-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)
4 R*0.955
3.89%1.5"1.0+3.6*2.65%1.0 m3 15.375
RAZEM 15.375
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41|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grubosci 10 cm m3
d.1.2/1916-01
4
0.1*0.6*2.7*2*2+2.75*2.65*0.10+3.9*2.0*0.1 m3 2.157
RAZEM 2.157
42|KNR-W 2-02 |Wykonanie fundamentu zelbetowego pod zadaszenie dla wejscia m3
d.1.2/0204-01
4
0.4*1.0*2.67*3+0.4*1.6*1.0 m3 3.844
RAZEM 3.844
43|KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy na powierzch- |m?2
d.1.2/0125-05 niach pionowych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej
4
1.6*1.39*2+2.67*1.0*2+2.65*4*1.0 m?2 20.388
RAZEM 20.388
44 Wykonanie zadaszenia wejscia gtdwnego szklanego na profilach zgdonie z do- |kpl
d.1.2|wycena indy- |kumentacjg wraz z konstrukcja wsporcza
“4|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45 Wykonanie zadaszenia wejscia od tytu szklanego na profilach zgdonie z doku- |kpl.
d.1.2|wycena indy- |[mentacjg wraz z konstrukcjg wsporczg
4|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46 Wykonanie zadaszenia wejscia bocznego szklanego na profilach zgdonie z do- |kpl
d.1.2|wycena indy- |kumentacjg wraz z konstrukcjg wsporczg nad dzrzwiami DZ-04
“4|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47 Wykonanie zadaszenia wejscia bocznego szklanego na profilach zgdonie z do- kpl
d.1.2|wycena indy- |kumentacjg wraz z konstrukcjg wsporczg nad dzrzwiami DZ-02
4|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.1.2/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
4
3.89*1.5 m?2 5.835
RAZEM 5.835
49|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.2{0304-02 piaskowej
4
poz.48 m2 5.835
RAZEM 5.835
50|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1.2|{0101-01 zmycie podtoza
4
poz.25 m2 16.581
RAZEM 16.581
51|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.1.2/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4
poz.50 m2 16.581
RAZEM 16.581
52|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto-|m?2
d.1.2/0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
4
poz.50 m2 16.581
RAZEM 16.581
53|NNRNKB (z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek klinkierowych bazowych w kolorze grafito-  |m2
d.1.2/202 2810-05 |wym R10; mrozoodpornych np: BAZALTO GRAFIT C 30x30
4
poz.50 m2 16.581
RAZEM 16.581
54| KNNR 2 Montaz balustrad m
d.1.2/1301-04
‘4|analogia
poz.24 m 14.620
RAZEM 14.620
55|KNNR 2 Zakup balustrad zewnetrznych ze stali nierdzewne;j m
d.1.2/1301-04
.4|analogia
poz.54 m 14.620
RAZEM 14.620
1.2.5 WYKONANIE ELEWACJI
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56|KNR 2-17 Wymiana kratki wentylacyjnej - do przewodéw murowanych - w obiektach mo- |szt.
d.1.2{0137-01 dernizowanych
.5/2.0.3.3. 9903 |R*0.955*1.1
poz.9 szt. 16.000
RAZEM 16.000
57|KNR AT-27 |Skucie tynkéw, wykucie i naprawa spoin m2
d.1.2/0101-10
5
1062.55 m?2 1062.550
RAZEM 1062.550
58/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.1.2/0101-04
5
1062.55 m?2 1062.550
RAZEM 1062.550
59|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1.2/0102-01
5
1062.55 m?2 1062.550
RAZEM 1062.550
60|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.2/0108-05 grunt.kat. Il
5
1062.55*0.02 m3 21.251
RAZEM 21.251
61|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2/0108-08 Krotnos$¢ = 19
5
1062.55*0.02 m3 21.251
RAZEM 21.251
62 Demontaz urzadzen zamontowanych na elewacji wraz z ich zabezpieczeniem i |kpl.
d.1.2|wycena indy- |ponownym montazem
.5|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63| KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1.2/0925-01
5
otwory (1.77*0.80*(57+26+26+10+26+26+10)+1.41*1.77*3+1.35*2.05*2+1.9*2.05+ m?2 275.161
0.95*2.05)
RAZEM 275.161
64|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - |m2
d.1.2|2615-01 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy
5 elew. z got. suchej mieszanki
powierzchnia (45.9*10.70*2+16.61*10.70*2 m?2 1337.714
$cian
otwory (1.77*0.80*(57+26+26+10+26+26+10)+1.41*1.77*3+1.35*2.05*2+1.9*2.05+ m?2 -275.161
0.95*2.05)*-1
RAZEM 1062.553
65/KNR AT-12 |Obudowy $cienne z plyt elewacyjnych wiékno-cementowowych (produkowane |m?2
d.1.2|0102-01 na wymiar) na systemowej podkonstrukcji aluminiowej w kolorze zgodnie z pro-
.5|analogia jektem
381.33 m?2 381.330
RAZEM 381.330
1.2.6 TERMOMODERNIZACJA DACHU
66|/ KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.1.2|0303-04 mineralnej PAROC GRAN o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do prze-
.6 strzeni poziomych
16.61*45.9 m?2 762.399
RAZEM 762.399
67|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m?2
d.1.2/0303-06 mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm gru-
.6 bosci
poz.66*7 m?2 5336.793
RAZEM 5336.793
68| KNR-W 2-15 |Montaz kominkéw wentylacyjnych PVC dn 200 szt.
d.1.2/0213-03 R*2; S*2
.6|analogia
59 szt. 45.000
RAZEM 45.000
69|KNR 9-14 Pokrycia dachéw renowacyjne w uktadach jednowarstwowych papa aktywowa- |m?2
d.1.2{0101-02 na termicznie Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS, z gwarancjg 20
.6 letnig; grubos$¢ uktadu 5,7 mm
16.61*45.9 m?2 762.399
RAZEM 762.399
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70/KNR 9-14 Obrobki dekarskie o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni wykonane |szt.
d.1.2{0302-01 papa renowacyjna kominkéw wentylacyjnych i kominéw
.6|analogia
27+45 szt. 72.000
RAZEM 72.000
71/KNR AT-31 |Tynk ciemnoszary mozaikowy wykonany recznie na kominach ponad dachem |m?2
d.1.2|/0505-03
.6
(1.29*2+0.38+0.38)*6*0.60 m?2 12.024
(0.9*2+0.38*2)*6*0.60 m?2 9.216
(0.38*2+2.85*2)*0.60 m?2 3.876
(0.38*2+1.94*2)*2*0.60 m?2 5.568
(1.55*2+0.38*2)*2*0.60 m?2 4.632
(2.20*2+0.38*2)*0.60 m?2 3.096
(0.38*2+1.16*2)*0.60 m?2 1.848
(0.77*2+0.38*2)*0.60 m?2 1.380
(0.38*2+1.68*2)*4*0.60 m?2 9.888
(0.38*2+1.29*2)*2*0.60 m?2 4.008
(0.9*2+0.38*2)*1*0.6 m?2 1.536
RAZEM 57.072
72| TZKNBK Il - |Wykonanie czap kominowych betonowych szt
d.1.2|46
.6
27 szt 27.000
RAZEM 27.000
73|KNR 2-17 Zamontowanie siatki zabezpieczajacej otwory wentylacyjne przed dostepem  [szt.
d.1.2|0137-01 ptakow i zwierzat
.6|analogia R*0.955
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
74|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm z blachy cynkowo-tytanowej 0,70  |m?2
d.1.2|0515-01 mm wokot komindw
.6|analogia
(1.29*2+0.38+0.38)*6*0.25 m?2 5.010
(0.9*2+0.38*2)*6*0.25 m?2 3.840
(0.38*2+2.85*2)*0.25 m?2 1.615
(0.38"2+1.94*2)*2*0.25 m?2 2.320
(1.55*2+0.38*2)*2*0.25 m?2 1.930
(2.20*2+0.38*2)*0.25 m?2 1.290
(0.38*2+1.16*2)*0.25 m?2 0.770
(0.77*2+0.38*2)*0.25 m?2 0.575
(0.38*2+1.68*2)*4*0.25 m?2 4.120
(0.38*2+1.29*2)*2*0.25 m?2 1.670
(0.9*2+0.38*2)*1*0.25 m?2 0.640
RAZEM 23.780
1.2.7 OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY
75|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pofokragte o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej 0,70 mm m
d.1.2|0520-04
7
15.55+15.66+46.38*2+1.6+1.6 m 127.170
RAZEM 127.170
76|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.2|/0527-04
a7
10.60*6+2.6 m 66.200
RAZEM 66.200
77|KNR-W 2-02 |Montaz parapetéw z blachy ocynkowanej 0,70 mm m?2
d.1.2/0515-03
.7|analogia
((26+24+7+26+26+10+26+26+10)*0.80)*0.55+((3)*1.77*0.55)+2*0.64*0.55 m?2 83.265
RAZEM 83.265
78|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z ocynkowana m2
d.1.2/0515-01
a7
obroébki bla- [(45.9+45.9+16.61+16.61)*0.35+45.9*3*0.6 m?2 126.377
charskie
obrébka mig- ((45.9+45.9+16.61+16.61)*3*0.3 m?2 112.518
dzy kondyg-
nacjami
RAZEM 238.895
1.3 RUSZTOWANIE
79|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.3/1604-01
(46.32+46.32+15.6+15.6)10.90 m?2 1349.856
RAZEM 1349.856
80|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.3|r.16 z.sz.5.15|(poz.:9,10,16,17,18,21,56,62,63,64,65,70,74,77,78)
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1.4 Stolarka okienna wymiana
81|/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 |m?2
d.1.4/0928-04 m2
0.9%1.70*151+1.48*1.70*3+1.10*2.45*1+1.40*2.40*1 m?2 244.633
RAZEM 244.633
82|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1.4/0702-06 rokosci do 30 cm
1.10*0.2*151+1.70%0.2*2*151+1.48*0.2*3+1.70*0.2*2*3+1.10*0.3*1+2.45*0.3* |m 142.518
2*1+1.40%0.3*1+2.45%0.3*2
RAZEM 142.518
83|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.1.4/2119-03 rokosci do 50 cm - konglomerat
1.10*151+1.50*3 m 170.600
RAZEM 170.600
84|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1.4/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
142.518 m 142.518
RAZEM 142.518
85/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.4/1204-05 $cian i sufitow
142.518*0.35 m?2 49.881
RAZEM 49.881
86|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
142.518*0.35 m?2 49.881
RAZEM 49.881
87|KNR 4-01 Zasypanie podtdg folig m?2
d.1.4/1216-01
142.518*1.5 m?2 213.777
RAZEM 213.777
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