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Wiochy IS_Z_KI_20151219 poprawiony OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Prace ziemne
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1/0113-09
<Rura PCV-U dn 160%4,70 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.04+8.08+4.38+ |km 0.04
2.82+3.86+3.41+1.82+3.26+1.35+9.19+2.02)/1000
RAZEM 0.04
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.1]0218-03 odktad w gruncie kat.lV - Przyjeto 80 % prac mechanicznych
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.78+0.20+1.61+0.20)/2* |m3 1.58
1.04*1.00*0.8
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.78+0.20+1.16+0.20)/2* |m3 10.79
8.08*1.00*0.8
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.27+0.20+1.16+0.20)/2* |m3 4.96
4.38%1.00%0.8
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.29+0.20+1.16+0.20)/2* |m3 3.21
2.82*1.00*0.8
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.24+0.20+1.16+0.20)/2* |m3 4.32
3.86*1.00%0.8
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(3.00+0.20+2.78+0.20)/2* |m3 8.43
3.41*1.00*0.8
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(2.85+0.20+2.81+0.20)/2* |m3 4.41
1.82*1.00*0.8
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.24+0.20+1.16+0.20)/2* |m3 3.65
3.26*1.00*0.8
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.45+0.20+1.36+0.20)/2* |m3 1.73
1.35*1.00*0.8
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(3.00+0.20+2.20+0.20)/2* |m3 20.59
9.19*1.00*0.8
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.16+0.20+1.16+0.20)/2* |m3 2.20
2.02*1.00*0.8
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D1>(0.425)"2*(1.78+0.80)*2*1.2* m3 0.89
0.80
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D1>-((0.425)"2*0.95*1.2)*0.80 m3 -0.16
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D6>(0.425)"2*(1.45+0.80)*2*1.2* m3 0.78
0.80
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D6>-((0.425)"2*0.95*1.2)*0.80 m3 -0.16
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D7>(0.425)"2*(2.39+0.80)*2*1.2* m3 1.1
0.80
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D7>-((0.425)"2*0.95*1.2)*0.80 m3 -0.16
<wykop pod Wpust deszczowy WP1 >((0.50)*2*(1.61+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.35
<wykop pod Wpust deszczowy WP 1>-(((0.50)*2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP2 >((0.50)*2*(1.16+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.10
<wykop pod Wpust deszczowy WP2>-(((0.50)*2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP3 >((0.50)*2*(1.16+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.10
<wykop pod Wpust deszczowy WP3>-(((0.50)*2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP4 >((0.50)*2*(1.16+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.10
<wykop pod Wpust deszczowy WP4>-(((0.50)*2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP5 >((0.50)*2*(1.16+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.10
<wykop pod Wpust deszczowy WP5>-(((0.50)*2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP6 >((0.50)"2*(2.78+0.80)*2*1.40*0.80) m3 2.00
<wykop pod Wpust deszczowy WP6>-(((0.50)*2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP7 >((0.50)"2*(2.81+0.80)*2*1.40*0.80) m3 2.02
<wykop pod Wpust deszczowy WP7>-(((0.50)*2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP8 >((0.50)"2*(1.16+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.10
<wykop pod Wpust deszczowy WP8>-(((0.50)*2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP9 >((0.50)"2*(1.36+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.21
<wykop pod Wpust deszczowy WP9>-(((0.50)*2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP 10 >((0.50)*2*(2.20+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.68
<wykop pod Wpust deszczowy WP10>-(((0.50)*2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP 11 >((0.50)*2*(1.16+0.80)*2*1.40*0.80) m3 1.10
<wykop pod Wpust deszczowy WP11>-(((0.50)*2*0.95*1.4)*0.80) m3 -0.27
<wykop pod Demontaz Wpustéw deszczowych >((0.50)"2*(1.16+0.80)*2*1.40* |m3 26.34
0.80)*24
<wykop pod Demontaz Wpustéw deszczowych >-(((0.50)"2*0.95*1.4)*0.80)*24 |m3 -6.38
RAZEM 100.02
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.1]0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV) - przyjeto 20 % prac recznych
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.78+0.20+1.61+0.20)/2* |m3 0.39
1.04*1.00*0.2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.78+0.20+1.16+0.20)/2* |m3 2.70
8.08"1.00*0.2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.27+0.20+1.16+0.20)/2* |m3 1.24
4.38%1.00%0.2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.29+0.20+1.16+0.20)/2* |m3 0.80
2.82*1.00*0.2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.24+0.20+1.16+0.20)/2* |m3 1.08
3.86*1.00%0.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(3.00+0.20+2.78+0.20)/2* |m3 2.1
3.41*1.00*0.2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(2.85+0.20+2.81+0.20)/2* |m3 1.10
1.82*1.00*0.2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.24+0.20+1.16+0.20)/2* |m3 0.91
3.26*1.00%0.2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.45+0.20+1.36+0.20)/2* |m3 0.43
1.35%1.00*0.2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(3.00+0.20+2.20+0.20)/2* |m3 5.15
9.19*1.00*0.2
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.16+0.20+1.16+0.20)/2* |m3 0.55
2.02*1.00*0.2
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D1>(0.425)*2*(1.78+0.80)*2*1.2*0.2 |[m3 0.22
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D1>-((0.425)"2*0.95*1.2)*0.2 m3 -0.04
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D6>(0.425)"2*(1.45+0.80)*2*1.2*0.2 |[m3 0.20
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D6>-((0.425)"2*0.95*1.2)*0.2 m3 -0.04
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D7>(0.425)"2*(2.39+0.80)*2*1.2*0.2 |[m3 0.28
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D7>-((0.425)"2*0.95*1.2)*0.2 m3 -0.04
<wykop pod Wpust deszczowy WP1 >((0.50)*2*(1.61+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.34
<wykop pod Wpust deszczowy WP1>-(((0.50)"2*0.95%1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP2 >((0.50)*2*(1.16+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP2>-(((0.50)"2*0.95%1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP3 >((0.50)*2*(1.16+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP3>-(((0.50)"2*0.95%1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP4 >((0.50)*2*(1.16+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP4>-(((0.50)"2*0.95%1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP5 >((0.50)*2*(1.16+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP5>-(((0.50)"2*0.95%1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP6 >((0.50)*2*(2.78+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.50
<wykop pod Wpust deszczowy WP6>-(((0.50)"2*0.95%1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP7 >((0.50)*2*(2.81+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.51
<wykop pod Wpust deszczowy WP7>-(((0.50)"2*0.95%1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP8 >((0.50)*2*(1.16+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP8>-(((0.50)"2*0.95%1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP9 >((0.50)*2*(1.36+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.30
<wykop pod Wpust deszczowy WP9>-(((0.50)"2*0.95%1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP10 >((0.50)*2%(2.20+0.80)*2*1.40%0.20) m3 0.42
<wykop pod Wpust deszczowy WP 10>-(((0.50)*2*0.95%1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Wpust deszczowy WP11 >((0.50)*2%(1.16+0.80)*2*1.40*0.20) m3 0.27
<wykop pod Wpust deszczowy WP 11>-(((0.50)*2*0.95%1.4)*0.20) m3 -0.07
<wykop pod Demontaz Wpustéw deszczowych >((0.50)"2%(1.16+0.80)*2*1.40* |[m3 6.59
0.20)*24
<wykop pod Demontaz Wpustéw deszczowych >-(((0.50)*2*0.95%1.4)*0.20)*24 |m3 -1.60

RAZEM 24.95
4|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokoscido 1 mi |m2
d.1.1]0313-02 gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. llI-1V z rozbiorka

<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 |ub réwnowazny>(1.78+0.20+1.61+0.20)/2* |m?2 4.34
1.04*1.00*2.2

<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 |ub réwnowazny>(1.78+0.20+1.16+0.20)/2* |m?2 29.69
8.08*1.00*2.2

<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 |ub réwnowazny>(3.00+0.20+2.78+0.20)/2* |m?2 23.18
3.41*1.00*2.2

<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 |ub réwnowazny>(2.85+0.20+2.81+0.20)/2* |m?2 12.13
1.82*1.00*2.2

<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 |ub réwnowazny>(3.00+0.20+2.20+0.20)/2* |m?2 56.61
9.19*1.00*2.2

<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D1>(0.425)"2*(1.78+0.80)*2*1.2*2.2 |m2 2.46
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D1>-((0.425)"2*0.95*1.2)*2.2 m?2 -0.45
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D7>(0.425)"2*(2.39+0.80)*2*1.2*2.2 |m2 3.04
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D7>-((0.425)"2*0.95*1.2)*2.2 m?2 -0.45
<wykop pod Wpust deszczowy WP1 >((0.50)*2*(1.61+0.80)*2*1.40*2.20) m2 3.71
<wykop pod Wpust deszczowy WP1>-(((0.50)"2*0.95%1.4)*2.20) m?2 -0.73
<wykop pod Wpust deszczowy WP6 >((0.50)"2*(2.78+0.80)*2*1.40*2.20) m2 5.51
<wykop pod Wpust deszczowy WP6>-(((0.50)"2*0.95%1.4)*2.20) m?2 -0.73
<wykop pod Wpust deszczowy WP7 >((0.50)*2*(2.81+0.80)*2*1.40*2.20) m2 5.56
<wykop pod Wpust deszczowy WP7>-(((0.50)"2*0.95%1.4)*2.20) m?2 -0.73
<wykop pod Wpust deszczowy WP10 >((0.50)*2%(2.20+0.80)*2*1.40*2.20) m2 4.62
<wykop pod Wpust deszczowy WP 10>-(((0.50)*2*0.95%1.4)*2.20) m?2 -0.73

RAZEM 147.03
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - Podsypka m3
d.1.1/1411-03

<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>1.04*1.00*0.2 m3 0.21
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>8.08*1.00*0.2 m3 1.62
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>4.38*1.00*0.2 m3 0.88
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>2.82%1.00*0.2 m3 0.56
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>3.86*1.00*0.2 m3 0.77
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>3.41*1.00*0.2 m3 0.68
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>1.82*1.00*0.2 m3 0.36
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>3.26*1.00*0.2 m3 0.65
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>1.35*1.00*0.2 m3 0.27
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>9.19*1.00*0.2 m3 1.84
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>2.02*1.00*0.2 m3 0.40
RAZEM 8.24
6/|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - Zasypka m3
d.1.1/1411-04
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>1.04*1.00*0.3 m3 0.31
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>8.08*1.00*0.3 m3 2.42
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>4.38*1.00*0.3 m3 1.31
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>2.82*1.00*0.3 m3 0.85
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>3.86*1.00*0.3 m3 1.16
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>3.41*1.00*0.3 m3 1.02
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>1.82*1.00*0.3 m3 0.55
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>3.26*1.00*0.3 m3 0.98
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>1.35*1.00*0.3 m3 0.41
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>9.19*1.00*0.3 m3 2.76
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>2.02*1.00*0.3 m3 0.61
RAZEM 12.38
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.1.1|0230-02 m w gruncie kat. IV
104.36 <(poz.2+poz.3)-(poz.5+p0oz.6)> m3 104.36
RAZEM 104.36
8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV - |m3
d.1.1|0228-02 s.sz.|wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
104.36 <(poz.2+poz.3)-(poz.5+poz.6)> m3 104.36
RAZEM 104.36
9|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. IV m3
d.1.1/0108-03
0108-04
20.61 <(poz.2+p0oz.3)-(poz.8)> m3 20.61
RAZEM 20.61
10|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.1.1/0102-01
<Rura PCV-U dn 160*4,70 mm PVC SN8 lub réwnowazny>(1.04+8.08+4.38+ |m 41.23
2.82+3.86+3.41+1.82+3.26+1.35+9.19+2.02)
RAZEM 41.23
11/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o ér. 160 mm  {200m -
d.1.1/1606-02 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
1.2 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Rurociagi
12|KNR-W 2-18 |Rura PCV-U dn 160*4,70 mm PVC SN8 lub réwnowazny - wykopy umocnione |m
d.1.2|/0408-02
z.52.3.4.
9908
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 Iub rownowazny>3.41 m 3.41
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 |ub réwnowazny>1.82 m 1.82
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>9.19 m 9.19
RAZEM 14.42
13|KNR-W 2-18 |Rura PCV-U dn 160%4,70 mm PVC SN8 lub réwnowazny m
d.1.2|/0408-02
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>1.04 m 1.04
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>8.08 m 8.08
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub rownowazny>4.38 m 4.38
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 |ub réwnowazny>2.82 m 2.82
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>3.86 m 3.86
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>3.26 m 3.26
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>1.35 m 1.35
<Rura PCV dn 160 mm PVC SN8 lub réwnowazny>2.02 m 2.02
RAZEM 26.81
1.3 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Ksztattki
14| KNR-W 2-18 |Tréjnik PCV dn 160/160/160 mm - wykopy umocnione szt
d.1.3/0421-02
z.52.3.4.
9908
<T1>1 szt 1.00
<T2>1 szt 1.00
<T4>1 szt 1.00
RAZEM 3.00
1.4 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Zabezpieczenie Kolizji
15|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.4/0903-01 40m
<D2-Wp3>1 kpl. 1.00
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<T4-Wp10>1 kpl. 1.00
RAZEM 2.00
16|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.1.4/0902-01 pu ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
<T4-Wp10>1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.4/0903-06 tu4.0m
<D2-Wp3>1 kpl. 1.00
<T4-Wp10>1 kpl. 1.00
RAZEM 2.00
18/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.4|0902-06 typu ciezkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
<T4-Wp10>1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.5 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Studnie
19|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne PCV o $r 425 mm z wtazem Zeliwnym ciezkim - szt
d.1.5/0517-01 Studnia D1 gt. 1,78 m
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D1 gt. 1,78 m>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne PCV o $r 425 mm z wlazem zeliwnym cigzkim - szt
d.1.5/0517-01 Studnia D6 gt. 1,45 m
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D6 gt. 1,45 m>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne PCV o $r 425 mm z wlazem zeliwnym cigzkim - szt
d.1.5/0517-01 Studnia D7 gt. 2,39 m
<wykop pod studnia dn 425 mm - Studnia D7 gt. 2,39 m>1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.6 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Wpust uliczny
22|KNR-W 2-18 |Wpust deszczowy dn 500 mm WP1 gt. 1,61 m szt.
d.1.6/0524-01
<Wpust deszczowy dn 500 mm WP1 gt. 1,61 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-18 |Wpust deszczowy dn 500 mm WP2 gt. 1,16 m szt.
d.1.6/0524-01
<wykop pod Wpust deszczowy WP2 gt. 1,16 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-18 |Wpust deszczowy dn 500 mm WP3 gt. 1,16 m szt.
d.1.6/0524-01
<wykop pod Wpust deszczowy WP3 gt. 1,16 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-18 |Wpust deszczowy dn 500 mm WP4 gt. 1,16 m szt.
d.1.6/0524-01
<wykop pod Wpust deszczowy WP4 gt. 1,16 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2-18 |Wpust deszczowy dn 500 mm WP5 gt. 1,16 m szt.
d.1.6/0524-01
<wykop pod Wpust deszczowy WP5 gt. 1,16 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-18 |Wpust deszczowy dn 500 mm WP6 gt. 2,78 m szt.
d.1.6/0524-01
<wykop pod Wpust deszczowy WP6 gt. 2,78 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-18 |Wpust deszczowy dn 500 mm WP7 gt. 2,81 m szt.
d.1.6/0524-01
<wykop pod Wpust deszczowy WP7 gt. 2,81 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2-18 |Wpust deszczowy dn 500 mm WP8 gt. 1,16 m szt.
d.1.6/0524-01
<wykop pod Wpust deszczowy WP8 gt. 1,16 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 2-18 |Wpust deszczowy dn 500 mm WP9 gt. 1,36 m szt.
d.1.6/0524-01
<wykop pod Wpust deszczowy WP9 gt. 1,36 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-18 |Wpust deszczowy dn 500 mm WP10 gt. 2,20 m szt.
d.1.6/0524-01
<wykop pod Wpust deszczowy WP10 gt. 2,20 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-18 |Wpust deszczowy dn 500 mm WP11 gt. 1,16 m szt.
d.1.6/0524-01
<wykop pod Wpust deszczowy WP11 gt. 1,16 m>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-18 |Wpust deszczowy dn 500 mm gt. 1,7 m - przesuniecie w nowe miejsce - tyko |szt.
d.1.6/0524-01 robocizna
<Wpust deszczowy dn 500 mm >1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 szt. 13.00
RAZEM 13.00
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1.7 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Prace rozbiérkowe - Wpusty
34|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1.7|0411-01 nikiem i syfonem
1+1+1+1+1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 141+ 1+ 1 H1H1H 1+ 1+ 1+ 14141+ H1 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
35|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.7{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1107-04
<Whpust Sciekowy dn 500 mm>(45*24)/1000 t 1.08
<Wiaz Zeliwny>(97*24)/1000 t 2.33
RAZEM 3.41
36 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku t.
d.1.7|cena zakia-
dowa
<Whpust Sciekowy dn 500 mm>(45*24)/1000 t. 1.08
<Wiaz Zeliwny>(97*24)/1000 t. 2.33
RAZEM 3.41
1.8 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Prace rozbiérkowe
37 Prace rozbiérkowe starej sieci przyjeto 60 % prac kpl.
d.1.8|analiza wias-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.9 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Prace dodatkowe
38 Prace dodatkowe odtworzenie nawierzchni kpl.
d.1.9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Sie¢ cieptownicza
21 Sie¢ cieptownicza - Prace ziemne
39|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.1/0113-09
<rura preizolowana c.w.u. dn 75 (+izolacja)>(34.67+0.74)/1000 km 0.04
<rura preizolowana cyrkulacja c.w.u. dn 50 (+izolacja) >(34.67+0.74)/1000 km 0.04
<rura preizolowana pojedyncza c.o. 2xdn125 (z izolacjg dn225) >(34.67+0.74+ |km 0.07
34.67+0.74)/1000
<rura preizolowana c.w.u. dn50 + cyrkulacja c.w.u. dn32 (we wspolnej izolacji) |km 0.05
>(49.44)/1000
<rura preizolowana c.o. 2xdn90 (z izolacjg dn160) >(49.44+49.44)/1000 km 0.10
<rura preizolowana c.w.u. dn40 + cyrkulacja c.w.u. dn 25 (we wspdlnej izolacji) |km 0.06
>(7.17+22.10+34.56)/1000
<rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg dn160) >(7.17+22.10+34.56+7.17+ |km 0.13
22.10+34.56)/1000
<rura preizolowana c.w.u. dn32 + cyrkulacja c.w.u. dn20 (we wspdlnej izolacji) |km 0.05
>(29.53+17.97+3.76)/1000
<rura preizolowana c.o. 2xdn 50 (z izolacjg dn160)>(29.53+17.97+3.76)/1000 |km 0.05
<rura preizolowana c.o. 2xdn25 (z izolacjg dn125) >(55.21)/1000 km 0.06
<rura preizolowana c.w.u. dn 40 + cyrkulacja c.w.u. dn 25 (we wspolnej izola- |km 0.09
cji) >(85.73)/1000
<rura preizolowana c.o. 2xdn63 (z izolacjg dn200) >(85.73)/1000 km 0.09
<rura preizolowana c.w.u. dn32 + cyrkulacja c.w.u. dn25 (we wspolnej izolacji) |km 0.01
>(2.84+6.65)/1000
<rura preizolowana c.o. 2xdn32 (z izolacjg dn125>(2.84+6.65)/1000 km 0.01
<rura preizolowana c.w.u. dn 50 + cyrkulacja c.w.u. dn 32 (we wspolnej izola- |km 0.04
cji) >(38.77+4.38)/1000
<rura preizolowana c.o. 2xdn90 (z izolacjg dn160) >(38.77+38.77)/1000 km 0.08
<rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg dn160) >(4.38+4.38)/1000 km 0.01
<rura preizolowana c.w.u. dn40 + cyrkulacja c.w.u. dn25 (we wspdlnej izolacji) |km 0.01
>(6.43+3.55)/1000
<rura preizolowana c.o. 2xdn63 (z izolacjg dn200) >(6.43+3.55)/1000 km 0.01
<rura preizolowana c.w.u. dn32 + cyrkulacja c.w.u. dn25 (we wspolnej izolacji) |km 0.08
>(22.38+5.82+20.80+34.52)/1000
<rura preizolowana c.o. 2xdn50 (z izolacjg dn160) >(22.38+5.82)/1000 km 0.03
<rura preizolowana c.o. 2xdn50 (z izolacjg dn200) >(20.80)/1000 km 0.02
<rura preizolowana c.o. 2xdn63 (z izolacjg dn200) >(34.52)/1000 km 0.03
<rura preizolowana c.w.u. dn32 + cyrkulacja c.w.u. dn32 (we wspdlnej izolacji) |km 0.03
>(22.09+3.51)/1000
<rura preizolowana c.o. 2xdn40 (z izolacjg dn160) >(22.09+3.51)/1000 km 0.03
<rura preizolowana c.w.u. dn50 + cyrkulacja c.w.u. dn32 (we wspolnej izolacji) |km 0.05
>(41.52+6.95)/1000
<rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg dn160) >(41.52+6.95+41.52+6.95)/ |km 0.10
1000
RAZEM 1.37
40(KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2.1|0218-03 odktad w gruncie kat.lV - Przyjeto 80 % prac mechanicznych
<rura preizolowana c.w.u. ?75 (+izolacja) >(1.28+0.16/2+0.10+1.28+0.16/2+ |m3 51.70
0.10)/2%(34.67+0.74)*1.25*0.80
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<rura preizolowana cyrkulacja c.w.u. ?50 (+izolacja) >(1.28+0.125/2+0.10+ m3 4413
1.28+0.125/2+0.10)/2%(34.67+0.74)*1.08*0.80
<rura preizolowana pojedyncza c.o. 2x?125 (z izolacjg ?225) >(1.28+0.225/2+ |m3 45.66
0.10+1.28+0.225/2+0.10)/2*(34.67+0.74)*1.08*0.80
<rura preizolowana pojedyncza c.o. 2x?125 (z izolacjg ?225) >(1.28+0.225/2+ |m3 45.66
0.10+1.28+0.225/2+0.10)/2*(34.67+0.74)*1.08*0.80
<rura preizolowana c.w.u. ?50 + cyrkulacja c.w.u. ?32 (we wspolnej izolacji)> |m3 88.50
(1.28+0.200/2+0.10+1.90+0.200/2+0.10)/2*(49.44)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.o. 2x?90 (z izolacjg ?160) >(1.28+0.160/2+0.10+1.90+ |m3 87.51
0.160/2+0.10)/2*(49.44)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.o. 2x?90 (z izolacjg ?160) >(1.28+0.160/2+0.10+1.90+ |m3 87.51
0.160/2+0.10)/2*(49.44)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(1.90+0.160/2+0.10+1.97+ |m3 61.91
0.160/2+0.10)/2*(7.17+22.10)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(1.90+0.160/2+0.10+1.97+ |m3 61.91
0.160/2+0.10)/2*(7.17+22.10)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ?25 (we wspolnej izolacji) > [m3 61.91
(1.90+0.160/2+0.10+1.97+0.160/2+0.10)/2*(7.17+22.10)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(1.28+0.160/2+0.10+1.28+ |m3 50.46
0.160/2+0.10)/2*(34.56)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(1.28+0.160/2+0.10+1.28+ |m3 50.46
0.160/2+0.10)/2*(34.56)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ?25 (we wspolnej izolacji) > |m3 50.46
(1.28+0.160/2+0.10+1.28+0.160/2+0.10)/2*(34.56)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?20 (we wspolnej izolacji) > [m3 73.94
(1.28+0.125/2+0.10+1.28+0.125/2+0.10)/2*(29.53+17.97+3.76)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?160) >(1.28+0.125/2+0.10+1.28+ |m3 73.94
0.125/2+0.10)/2*(29.53+17.97+3.76)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.o. 2x?25 (z izolacjg ?125) >(1.28+0.125/2+0.10+1.28+ |m3 68.81
0.125/2+0.10)/2*(55.21)*1.08*0.80
<rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ?25 (we wspolnej izolacji) > |m3 129.31
(1.28+0.160/2+0.10+1.28+0.160/2+0.10)/2*(26.57+23.27+10.12+6.69+12.45+
6.63+2.84)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.o. 2x?763 (z izolacjg ?200)>(1.28+0.200/2+0.10+1.28+ m3 152.06
0.200/2+0.10)/2*(26.57+23.27+10.12+6.69+12.45+6.63+2.84)*1.45*0.80
<rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. 725 (we wspolnej izolacji) > |m3 11.94
(1.90+0.125/2+0.10+1.93+0.125/2+0.10)/2*(6.65)*1.08*0.80
<rura preizolowana c.o. 2x?32 (z izolacjg ?125)>(1.90+0.125/2+0.10+1.93+ m3 11.94
0.125/2+0.10)/2*(6.65)*1.08*0.80
<rura preizolowana c.w.u. ?50 + cyrkulacja c.w.u. ?32 (we wspolnej izolacji) > |m3 63.00
(1.28+0.160/2+0.10+1.28+0.160/2+0.10)/2%(38.77+4.38)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.o. 2x?90 (z izolacjg ?160) >(1.28+0.160/2+0.10+1.28+ |m3 56.60
0.160/2+0.10)/2*(38.77)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.o. 2x?90 (z izolacjg ?160) >(1.28+0.160/2+0.10+1.28+ |m3 56.60
0.160/2+0.10)/2*(38.77)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(1.28+0.160/2+0.10+1.28+ |m3 6.39
0.160/2+0.10)/2*(4.38)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. 725 (we wspolnej izolacji) > |m3 14.57
(1.28+0.160/2+0.10+1.28+0.160/2+0.10)/2*(6.43+3.55)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200) >(1.28+0.200/2+0.10+1.28+ |m3 76.40
0.200/2+0.10)/2*(6.43+3.55+9.04+11.46+9.40+4.62)*1.45*0.80
<rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. 725 (we wspolnej izolacji) > |m3 104.09
(1.28+0.125/2+0.10+1.28+0.125/2+0.10)/2*(22.38+5.82+20.80+9.04+11.46+
9.40+4.62)*1.08*0.80
<rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?160) >(1.28+0.160/2+0.10+1.28+ |m3 41.17
0.160/2+0.10)/2*(22.38+5.82)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?200) >(1.28+0.200/2+0.10+1.28+ |m3 35.71
0.200/2+0.10)/2*(20.80)*1.45*0.80
<rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?32 (we wspolnej izolacji) > |m3 37.38
(1.28+0.160/2+0.10+1.28+0.160/2+0.10)/2%(22.09+3.51)*1.25*0.80
<rura preizolowana c.w.u. ?50 + cyrkulacja c.w.u. ?32 (we wspolnej izolacji) > |m3 83.21
(1.28+0.200/2+0.10+1.28+0.200/2+0.10)/2*(41.52+6.95)*1.45*0.80

RAZEM 1884.84
41|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.1|0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IV) - przyjeto 20 % prac recznych
<rura preizolowana c.w.u. ?75 (+izolacja) >(1.28+0.16/2+0.10+1.28+0.16/2+ |m3 12.92
0.10)/2%(34.67+0.74)*1.25%0.2
<rura preizolowana cyrkulacja c.w.u. ?50 (+izolacja) >(1.28+0.125/2+0.10+ m3 11.03
1.28+0.125/2+0.10)/2%(34.67+0.74)*1.08*0.2
<rura preizolowana pojedyncza c.o. 2x?125 (z izolacjg ?225) >(1.28+0.225/2+ |m3 11.42
0.10+1.28+0.225/2+0.10)/2%(34.67+0.74)*1.08*0.2
<rura preizolowana pojedyncza c.o. 2x?125 (z izolacjg ?225) >(1.28+0.225/2+ |m3 11.42
0.10+1.28+0.225/2+0.10)/2%(34.67+0.74)*1.08*0.2
<rura preizolowana c.w.u. ?50 + cyrkulacja c.w.u. ?32 (we wspolnej izolacji)> |m3 22.12
(1.28+0.200/2+0.10+1.90+0.200/2+0.10)/2*(49.44)*1.25%0.2
<rura preizolowana c.o. 2x?90 (z izolacjg ?160) >(1.28+0.160/2+0.10+1.90+ |m3 21.88

0.160/2+0.10)/2*(49.44)*1.25*0.2
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<rura preizolowana c.o. 2x?90 (z izolacjg ?160) >(1.28+0.160/2+0.10+1.90+ |m3 21.88
0.160/2+0.10)/2*(49.44)*1.25*0.2
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(1.90+0.160/2+0.10+1.97+ |m3 15.48
0.160/2+0.10)/2*(7.17+22.10)*1.25*0.2
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(1.90+0.160/2+0.10+1.97+ |m3 15.48
0.160/2+0.10)/2*(7.17+22.10)*1.25*0.2
<rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ?25 (we wspolnej izolacji) > |m3 15.48
(1.90+0.160/2+0.10+1.97+0.160/2+0.10)/2*(7.17+22.10)*1.25*0.2
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(1.28+0.160/2+0.10+1.28+ |m3 12.61
0.160/2+0.10)/2*(34.56)*1.25*0.2
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(1.28+0.160/2+0.10+1.28+ |m3 12.61
0.160/2+0.10)/2*(34.56)*1.25*0.2
<rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ?25 (we wspolnej izolacji) > |m3 12.61
(1.28+0.160/2+0.10+1.28+0.160/2+0.10)/2*(34.56)*1.25*0.2
<rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?20 (we wspolnej izolacji) > [m3 18.49
(1.28+0.125/2+0.10+1.28+0.125/2+0.10)/2%(29.53+17.97+3.76)*1.25*0.2
<rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?160) >(1.28+0.125/2+0.10+1.28+ |m3 18.49
0.125/2+0.10)/2*(29.53+17.97+3.76)*1.25*0.2
<rura preizolowana c.o. 2x?25 (z izolacjg ?125) >(1.28+0.125/2+0.10+1.28+ |m3 17.20
0.125/2+0.10)/2*(55.21)*1.08*0.2
<rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ?25 (we wspolnej izolacji) > |m3 32.33
(1.28+0.160/2+0.10+1.28+0.160/2+0.10)/2*(26.57+23.27+10.12+6.69+12.45+
6.63+2.84)*1.25*0.2
<rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200)>(1.28+0.200/2+0.10+1.28+ m3 38.01
0.200/2+0.10)/2*(26.57+23.27+10.12+6.69+12.45+6.63+2.84)*1.45"0.2
<rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. 725 (we wspolnej izolacji) > |m3 2.98
(1.90+0.125/2+0.10+1.93+0.125/2+0.10)/2%(6.65)*1.08*0.2
<rura preizolowana c.o. 2x?32 (z izolacjg ?125)>(1.90+0.125/2+0.10+1.93+ m3 2.98
0.125/2+0.10)/2*(6.65)*1.08*0.2
<rura preizolowana c.w.u. ?50 + cyrkulacja c.w.u. ?32 (we wspolnej izolacji) > |m3 15.75
(1.28+0.160/2+0.10+1.28+0.160/2+0.10)/2*(38.77+4.38)*1.25*0.2
<rura preizolowana c.o. 2x?90 (z izolacjg ?160) >(1.28+0.160/2+0.10+1.28+ |m3 14.15
0.160/2+0.10)/2*(38.77)*1.25*0.2
<rura preizolowana c.o. 2x?90 (z izolacjg ?160) >(1.28+0.160/2+0.10+1.28+ |m3 14.15
0.160/2+0.10)/2*(38.77)*1.25*0.2
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(1.28+0.160/2+0.10+1.28+ |m3 1.60
0.160/2+0.10)/2*(4.38)*1.25*0.2
<rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. 725 (we wspolnej izolacji) > |m3 3.64
(1.28+0.160/2+0.10+1.28+0.160/2+0.10)/2*(6.43+3.55)*1.25*0.2
<rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200) >(1.28+0.200/2+0.10+1.28+ |m3 19.10
0.200/2+0.10)/2*(6.43+3.55+9.04+11.46+9.40+4.62)*1.45"0.2
<rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. 725 (we wspolnej izolacji) > |m3 26.02
(1.28+0.125/2+0.10+1.28+0.125/2+0.10)/2*(22.38+5.82+20.80+9.04+11.46+
9.40+4.62)*1.08*0.2
<rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?160) >(1.28+0.160/2+0.10+1.28+ |m3 10.29
0.160/2+0.10)/2*(22.38+5.82)*1.25*0.2
<rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?200) >(1.28+0.200/2+0.10+1.28+ |m3 8.93
0.200/2+0.10)/2*(20.80)*1.45%0.2
<rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?32 (we wspolnej izolacji) > |m3 9.34
(1.28+0.160/2+0.10+1.28+0.160/2+0.10)/2*(22.09+3.51)*1.25*0.2
<rura preizolowana c.w.u. ?50 + cyrkulacja c.w.u. ?32 (we wspolnej izolacji) > [m3 20.80
(1.28+0.200/2+0.10+1.28+0.200/2+0.10)/2*(41.52+6.95)*1.45*0.2

RAZEM 471.19
42|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 mi |m?2
d.2.1|0313-02 gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. 11I-1V z rozbiérkg
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(1.90+0.160/2+0.10+1.97+ |m?2 170.24
0.160/2+0.10)/2*(7.17+22.10)*1.25*2.2
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(1.90+0.160/2+0.10+1.97+ |m?2 170.24
0.160/2+0.10)/2*(7.17+22.10)*1.25*2.2
<rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. 725 (we wspolnej izolacji) > |m?2 170.24
(1.90+0.160/2+0.10+1.97+0.160/2+0.10)/2*(7.17+22.10)*1.25*2.2
RAZEM 510.72
43|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - Podsypka m3
d.2.1/1411-01
<rura preizolowana c.w.u. ?75 (+izolacja) >(34.67+0.74)*1.25*0.1 m3 4.43
<rura preizolowana cyrkulacja c.w.u. ?50 (+izolacja) >(34.67+0.74)*1.08*0.1 m3 3.82
<rura preizolowana pojedyncza c.o. 2x?125 (z izolacjg ?225) >(34.67+0.74)* |m3 3.82
1.08*0.1
<rura preizolowana pojedyncza c.o. 2x?125 (z izolacjg ?225) >(34.67+0.74)* |m3 3.82
1.08*0.1
<rura preizolowana c.w.u. ?50 + cyrkulacja c.w.u. ?32 (we wspolnej izolacji)> |[m3 6.18
(49.44)*1.25%0.1
<rura preizolowana c.o. 2x?90 (z izolacjg ?160) >(49.44)*1.25*0.1 m3 6.18
<rura preizolowana c.o. 2x?90 (z izolacjg ?160) >(49.44)*1.25*0.1 m3 6.18
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(7.17+22.10)*1.25*0.1 m3 3.66
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(7.17+22.10)*1.25*0.1 m3 3.66
<rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ?25 (we wspolnej izolacji) > |m3 3.66

(7.17+22.10)*1.25*0.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(34.56)*1.25*0.1 m3 4.32
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(34.56)*1.25*0.1 m3 4.32
<rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ?25 (we wspolnej izolacji) > |m3 4.32
(34.56)*1.25%0.1
<rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?20 (we wspolnej izolacji) > [m3 6.41
(29.53+17.97+3.76)*1.25*0.1
<rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?160) >(29.53+17.97+3.76)*1.25*0.1 [m3 6.41
<rura preizolowana c.o. 2x?725 (z izolacjg ?125) >(55.21)*1.08*0.1 m3 5.96
<rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ?25 (we wspolnej izolacji) > |m3 11.07
(26.57+23.27+10.12+6.69+12.45+6.63+2.84)*1.25*0.1
<rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200)>(26.57+23.27+10.12+6.69+ |m3 12.84
12.45+6.63+2.84)*1.45*0.1
<rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?25 (we wspolnej izolacji) > [m3 0.72
(6.65)*1.08*0.1
<rura preizolowana c.o. 2x?32 (z izolacjg ?125)>(6.65)*1.08*0.1 m3 0.72
<rura preizolowana c.w.u. ?50 + cyrkulacja c.w.u. ?32 (we wspolnej izolacji) > |m3 5.39
(38.77+4.38)*1.25*0.1
<rura preizolowana c.o. 2x?90 (z izolacjg ?160) >(38.77)*1.25*0.1 m3 4.85
<rura preizolowana c.o. 2x?90 (z izolacjg ?160) >(38.77)*1.25*0.1 m3 4.85
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(4.38)*1.25*0.1 m3 0.55
<rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ?25 (we wspolnej izolacji) > |m3 1.25
(6.43+3.55)*1.25*0.1
<rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200) >(6.43+3.55+9.04+11.46+ m3 6.45
9.40+4.62)*1.45*0.1
<rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?25 (we wspolnej izolacji) > |m3 9.02
(22.38+5.82+20.80+9.04+11.46+9.40+4.62)*1.08*0.1
3.52 <<rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?160) >(22.38+5.82)*1.25* m3 3.52
0.1>
<rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?200) >(20.80)*1.45*0.1 m3 3.02
<rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?32 (we wspolnej izolacji) > |m3 3.20
(22.09+3.51)*1.25*0.1
<rura preizolowana c.w.u. ?50 + cyrkulacja c.w.u. ?32 (we wspolnej izolacji) > |m3 7.03
(41.52+6.95)*1.45*0.1

RAZEM 151.63
44|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - Zasypka m3
d.2.1/1411-01
<rura preizolowana c.w.u. ?75 (+izolacja) >(34.67+0.74)*1.25*0.1 m3 4.43
<rura preizolowana cyrkulacja c.w.u. ?50 (+izolacja) >(34.67+0.74)*1.08*0.1 m3 3.82
<rura preizolowana pojedyncza c.o. 2x?125 (z izolacjg ?225) >(34.67+0.74)* |m3 3.82
1.08*0.1
<rura preizolowana pojedyncza c.o. 2x?125 (z izolacjg ?225) >(34.67+0.74)* |m3 3.82
1.08*0.1
<rura preizolowana c.w.u. ?50 + cyrkulacja c.w.u. ?32 (we wspolnej izolacji)> |m3 6.18
(49.44)*1.25%0.1
<rura preizolowana c.o. 2x?90 (z izolacjg ?160) >(49.44)*1.25*0.1 m3 6.18
<rura preizolowana c.o. 2x?90 (z izolacjg ?160) >(49.44)*1.25*0.1 m3 6.18
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(7.17+22.10)*1.25*0.1 m3 3.66
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(7.17+22.10)*1.25*0.1 m3 3.66
<rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ?25 (we wspolnej izolacji) > |m3 3.66
(7.17+22.10)*1.25*0.1
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(34.56)*1.25%0.1 m3 4.32
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(34.56)*1.25*0.1 m3 4.32
<rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ?25 (we wspolnej izolacji) > |m3 4.32
(34.56)*1.25%0.1
<rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?20 (we wspolnej izolacji) > [m3 6.41
(29.53+17.97+3.76)*1.25*0.1
<rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?160) >(29.53+17.97+3.76)*1.250.1 [m3 6.41
<rura preizolowana c.o. 2x?725 (z izolacjg ?125) >(55.21)*1.08*0.1 m3 5.96
<rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ?25 (we wspolnej izolacji) > |m3 11.07
(26.57+23.27+10.12+6.69+12.45+6.63+2.84)*1.25*0.1
<rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200)>(26.57+23.27+10.12+6.69+ |m3 12.84
12.45+6.63+2.84)*1.45*0.1
<rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?25 (we wspolnej izolacji) > [m3 0.72
(6.65)*1.08*0.1
<rura preizolowana c.o. 2x?32 (z izolacjg ?125)>(6.65)*1.08*0.1 m3 0.72
<rura preizolowana c.w.u. ?50 + cyrkulacja c.w.u. ?32 (we wspolnej izolacji) > |m3 5.39
(38.77+4.38)*1.25*0.1
<rura preizolowana c.o. 2x?90 (z izolacjg ?160) >(38.77)*1.25*0.1 m3 4.85
<rura preizolowana c.o. 2x?90 (z izolacjg ?160) >(38.77)*1.25*0.1 m3 4.85
<rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >(4.38)*1.25*0.1 m3 0.55
<rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ?25 (we wspolnej izolacji) > |m3 1.25
(6.43+3.55)*1.25*0.1
<rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200) >(6.43+3.55+9.04+11.46+ m3 6.45
9.40+4.62)*1.45*0.1
<rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?25 (we wspolnej izolacji) > |m3 9.02
(22.38+5.82+20.80+9.04+11.46+9.40+4.62)*1.08*0.1
3.52 <<rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?160) >(22.38+5.82)*1.25* m3 3.52

0.1>
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?200) >(20.80)*1.45*0.1 m3 3.02
<rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?32 (we wspolnej izolacji) > |m3 3.20
(22.09+3.51)*1.25*0.1
<rura preizolowana c.w.u. ?50 + cyrkulacja c.w.u. ?32 (we wspolnej izolacji) > |m3 7.03
(41.52+6.95)*1.45*0.1
RAZEM 151.63
45|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.1]0230-02 m w gruncie kat. IV
2052.77 <(poz.40+p0z.41)-(p0oz.43+poz.44)> m3 2052.77
RAZEM 2052.77
46| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [lI-IV - [m3
d.2.1/0228-02 s.sz.|wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2.9907-
03
2052.77 <(poz.40+p0z.41)-(poz.43+poz.44)> m3 2052.77
RAZEM 2052.77
47|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. IV m3
d.2.1/0108-03
0108-04
303.26 <(p0z.40+poz.41)-(poz.46)> m3 303.26
RAZEM 303.26
48|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci cieptowniczej - Tasma ostrzegawcza z6tta w zwoju m
d.2.1/0102-01
<Odcinek C13-C33>233.15 m 233.15
<Odcinek C30-C31>55.21 m 55.21
<Odcinek C29-C39>85.73 m 85.73
<Odcinek C4-C3>2.84 m 2.84
<Odcinek C6-C7>6.65 m 6.65
<Odcinek C8-C25>81.32 m 81.32
<Odcinek C16-C28>20.80 m 20.80
<Odcinek C17-C21>34.52 m 34.52
<Odcinek C23-C27>25.60 m 25.60
<Odcinek C9-C15>48.47 m 48.47
RAZEM 594.29
49|KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.2.1/0207-01
<rura preizolowana c.w.u. dn 75 (+izolacja)>(34.67+0.74) m 35.41
<rura preizolowana cyrkulacja c.w.u. dn 50 (+izolacja) >(34.67+0.74) m 35.41
<rura preizolowana pojedyncza c.o. 2xdn125 (z izolacjg dn225) >(34.67+0.74+ |m 70.82
34.67+0.74)
<rura preizolowana c.w.u. dn50 + cyrkulacja c.w.u. dn32 (we wspdlnej izolacji) |m 49.44
>(49.44)
<rura preizolowana c.o. 2xdn90 (z izolacjg dn160) >(49.44+49.44) m 98.88
<rura preizolowana c.w.u. dn40 + cyrkulacja c.w.u. dn 25 (we wspdlnej izolacji) |[m 63.83
>(7.17+22.10+34.56)
<rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg dn160) >(7.17+22.10+34.56+7.17+ |m 127.66
22.10+34.56)
<rura preizolowana c.w.u. dn32 + cyrkulacja c.w.u. dn20 (we wspdlnej izolacji) |m 51.26
>(29.53+17.97+3.76)
<rura preizolowana c.o. 2xdn 50 (z izolacjg dn160)>(29.53+17.97+3.76) m 51.26
<rura preizolowana c.o. 2xdn25 (z izolacjg dn125) >(55.21) m 55.21
<rura preizolowana c.w.u. dn 40 + cyrkulacja c.w.u. dn 25 (we wspdlnej izola- |m 85.73
cji) >(85.73)
<rura preizolowana c.o. 2xdn63 (z izolacjg dn200) >(85.73) m 85.73
<rura preizolowana c.w.u. dn32 + cyrkulacja c.w.u. dn25 (we wspdlnej izolacji) |m 9.49
>(2.84+6.65)
<rura preizolowana c.o. 2xdn32 (z izolacjg dn125>(2.84+6.65) m 9.49
<rura preizolowana c.w.u. dn 50 + cyrkulacja c.w.u. dn 32 (we wspdlnej izola- |m 43.15
cji) >(38.77+4.38)
<rura preizolowana c.o. 2xdn90 (z izolacjg dn160) >(38.77+38.77) m 77.54
<rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg dn160) >(4.38+4.38) m 8.76
<rura preizolowana c.w.u. dn40 + cyrkulacja c.w.u. dn25 (we wspdlnej izolacji) |m 9.98
>(6.43+3.55)
<rura preizolowana c.o. 2xdn63 (z izolacjg dn200) >(6.43+3.55) m 9.98
<rura preizolowana c.w.u. dn32 + cyrkulacja c.w.u. dn25 (we wspdlnej izolacji) |m 83.52
>(22.38+5.82+20.80+34.52)
<rura preizolowana c.o. 2xdn50 (z izolacjg dn160) >(22.38+5.82) m 28.20
<rura preizolowana c.o. 2xdn50 (z izolacjg dn200) >(20.80) m 20.80
<rura preizolowana c.o. 2xdn63 (z izolacjg dn200) >(34.52) m 34.52
<rura preizolowana c.w.u. dn32 + cyrkulacja c.w.u. dn32 (we wspdlnej izolacji) |m 25.60
>(22.09+3.51)
<rura preizolowana c.o. 2xdn40 (z izolacjg dn160) >(22.09+3.51) m 25.60
<rura preizolowana c.w.u. dn50 + cyrkulacja c.w.u. dn32 (we wspolnej izolacji) |m 48.47
>(41.52+6.95)
<rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg dn160) >(41.52+6.95+41.52+6.95) |m 96.94
RAZEM 1342.68
2.2 Sie¢ cieptownicza - Rurociagi
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50{KNR 2-20 Rura preizolowana c.w.u. dn 75 (+izolacja) m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.w.u. dn 75 (+izolacja)>(34.67+0.74) m 35.41
RAZEM 35.41
51|KNR 2-20 rura preizolowana cyrkulacja c.w.u. dn 50 (+izolacja) m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana cyrkulacja c.w.u. dn 50 (+izolacja) >(34.67+0.74) m 35.41
RAZEM 35.41
52|KNR 2-20 rura preizolowana pojedyncza c.o. 2xdn125 (z izolacjg dn225) - sztanga6 m |m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana pojedyncza c.o. 2xdn125 (z izolacjg dn225) >(34.67+0.74+ |m 70.82
34.67+0.74)
RAZEM 70.82
53|KNR 2-20 rura preizolowana c.w.u. dn50 + cyrkulacja c.w.u. dn32 (we wspdlnej izolacji) |m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.w.u. dn50 + cyrkulacja c.w.u. dn32 (we wspdlnej izolacji) |m 49.44
>(49.44)
RAZEM 49.44
54/KNR 2-20 rura preizolowana c.o. 2xdn90 (z izolacjg dn160) - sztanga 6 m m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.0. 2xdn90 (z izolacjg dn160) >(49.44+49.44) m 98.88
RAZEM 98.88
55|KNR 2-20 rura preizolowana c.w.u. dn40 + cyrkulacja c.w.u. dn 25 (we wspdlnej izolacji) |m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.w.u. dn40 + cyrkulacja c.w.u. dn 25 (we wspolnej izolacji) |/m 63.83
>(7.17+22.10+34.56)
RAZEM 63.83
56|KNR 2-20 rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg dn160) - sztanga 6 m m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg dn160) >(7.17+22.10+34.56+7.17+ |m 127.66
22.10+34.56)
RAZEM 127.66
57|KNR 2-20 rura preizolowana c.w.u. dn32 + cyrkulacja c.w.u. dn20 (we wspdlnej izolacji) |m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.w.u. dn32 + cyrkulacja c.w.u. dn20 (we wspdlnej izolacji) |m 51.26
>(29.53+17.97+3.76)
RAZEM 51.26
58|KNR 2-20 rura preizolowana c.o. 2xdn 50 (z izolacjg dn160) m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.o. 2xdn 50 (z izolacjg dn160)>(29.53+17.97+3.76) m 51.26
RAZEM 51.26
59|KNR 2-20 rura preizolowana c.o. 2xdn25 (z izolacjg dn125) m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.o. 2xdn25 (z izolacjg dn125) >(55.21) m 55.21
RAZEM 55.21
60|KNR 2-20 rura preizolowana c.w.u. dn 40 + cyrkulacja c.w.u. dn 25 (we wspdlnej izolacji) |m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.w.u. dn 40 + cyrkulacja c.w.u. dn 25 (we wspdlnej izola- |m 85.73
cji) >(85.73)
RAZEM 85.73
61|KNR 2-20 rura preizolowana c.o. 2xdn63 (z izolacjg dn200) m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.o. 2xdn63 (z izolacjg dn200) >(85.73) m 85.73
RAZEM 85.73
62|KNR 2-20 rura preizolowana c.w.u. dn32 + cyrkulacja c.w.u. dn25 (we wspdlnej izolacji) |m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.w.u. dn32 + cyrkulacja c.w.u. dn25 (we wspdlnej izolacji) |m 9.49
>(2.84+6.65)
RAZEM 9.49
63|KNR 2-20 rura preizolowana c.o. 2xdn32 (z izolacjg dn125 m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.o. 2xdn32 (z izolacjg dn125>(2.84+6.65) m 9.49
RAZEM 9.49
64|KNR 2-20 rura preizolowana c.w.u. dn 50 + cyrkulacja c.w.u. dn 32 (we wspdlnej izolacji) | m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.w.u. dn 50 + cyrkulacja c.w.u. dn 32 (we wspdlnej izola- |m 43.15
cji) >(38.77+4.38)
RAZEM 43.15
65|KNR 2-20 rura preizolowana c.o. 2xdn90 (z izolacjg dn160) - sztanga 6 m m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.0. 2xdn90 (z izolacjg dn160) >(38.77+38.77) m 77.54
RAZEM 77.54
66|KNR 2-20 rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg dn160) - sztanga 6 m m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg dn160) >(4.38+4.38) m 8.76
RAZEM 8.76

-11 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 23662 Uzytkownik: Straz Graniczna




Wiochy IS_Z_KI_20151219 poprawiony OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
67|KNR 2-20 rura preizolowana c.w.u. dn40 + cyrkulacja c.w.u. dn25 (we wspdlnej izolacji) |m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.w.u. dn40 + cyrkulacja c.w.u. dn25 (we wspdlnej izolacji) |m 9.98
>(6.43+3.55)
RAZEM 9.98
68|KNR 2-20 rura preizolowana c.o. 2xdn63 (z izolacjg dn200) m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.o. 2xdn63 (z izolacjg dn200) >(6.43+3.55) m 9.98
RAZEM 9.98
69|KNR 2-20 rura preizolowana c.w.u. dn32 + cyrkulacja c.w.u. dn25 (we wspdlnej izolacji) |m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.w.u. dn32 + cyrkulacja c.w.u. dn25 (we wspdlnej izolacji) |m 83.52
>(22.38+5.82+20.80+34.52)
RAZEM 83.52
70/KNR 2-20 rura preizolowana c.o. 2xdn50 (z izolacja dn160) m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.0. 2xdn50 (z izolacjg dn160) >(22.38+5.82) m 28.20
RAZEM 28.20
71/KNR 2-20 rura preizolowana c.o. 2xdn50 (z izolacja dn200) m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.o. 2xdn50 (z izolacjg dn200) >(20.80) m 20.80
RAZEM 20.80
72|KNR 2-20 rura preizolowana c.o. 2xdn63 (z izolacjg dn200) m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.o. 2xdn63 (z izolacjg dn200) >(34.52) m 34.52
RAZEM 34.52
73|KNR 2-20 rura preizolowana c.w.u. dn32 + cyrkulacja c.w.u. dn32 (we wspdlnej izolacji) |m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.w.u. dn32 + cyrkulacja c.w.u. dn32 (we wspdlnej izolacji) |m 25.60
>(22.09+3.51)
RAZEM 25.60
74|KNR 2-20 rura preizolowana c.o. 2xdn40 (z izolacjg dn160) m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.o. 2xdn40 (z izolacjg dn160) >(22.09+3.51) m 25.60
RAZEM 25.60
75|KNR 2-20 rura preizolowana c.w.u. dn50 + cyrkulacja c.w.u. dn32 (we wspdlnej izolacji) |m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.w.u. dn50 + cyrkulacja c.w.u. dn32 (we wspdlnej izolacji) |m 48.47
>(41.52+6.95)
RAZEM 48.47
76|KNR 2-20 rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg dn160) - sztanga 6 m m
d.2.2/0215-11
<rura preizolowana c.0. 2xdn75 (z izolacjg dn160) >(41.52+6.95+41.52+6.95) |m 96.94
RAZEM 96.94
2.3 Sie¢ cieptownicza - Rurociagi - Zestaw do izolacji prostej
77|KNR 2-20 Zestaw do izolacji prostej - rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg dn160) - |szt.
d.2.3|0227-07 sztanga 6 m
analogia
<rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg dn160) >(2*2+4*2+6*2+2*2+4*2+6* |szt. 48.00
2)
<rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg dn160) >(1*2+1*2) szt. 4.00
<rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg dn160) >(8*2+2*2+8*2+2*2) szt. 40.00
RAZEM 92.00
78|KNR 2-20 REKAW TERMOKURCZLIWY - rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg szt.
d.2.3|0227-07 dn160) - sztanga 6 m
analogia
<rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg dn160) >(2*2+4*2+6*2+2*2+4*2+6* |szt. 48.00
2)
<rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg dn160) >(1*2+1*2) szt. 4.00
<rura preizolowana c.o. 2xdn75 (z izolacjg dn160) >(8*2+2*2+8*2+2*2) szt. 40.00
RAZEM 92.00
79|KNR 2-20 Zestaw do izolacji prostej - rura preizolowana c.o. 2xdn90 (z izolacjg dn160) - |szt.
d.2.3|0227-07 sztanga 6 m
analogia
<Zestaw do izolacji prostej - rura preizolowana c.o. 2xdn90 (z izolacjg dn160) |szt. 36.00
>(9*2+9*2)
<rura preizolowana c.0. 2xdn90 (z izolacjg dn160) >(8*2+8*2) szt. 32.00
RAZEM 68.00
80|KNR 2-20 REKAW TERMOKURCZLIWY - rura preizolowana c.o. 2xdn90 (z izolacjg szt.
d.2.3/0227-07 dn160) - sztanga 6 m
analogia
<Zestaw do izolacji prostej - rura preizolowana c.o. 2xdn90 (z izolacjg dn160) |szt. 36.00
>(9*2+9*2)
<rura preizolowana c.o. 2xdn90 (z izolacjg dn160) >(8*2+8*2) szt. 32.00
RAZEM 68.00
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81|KNR 2-20 Zestaw do izolacji prostej - rura preizolowana pojedyncza c.o. 2xdn125 (z izo- |szt.
d.2.3/0227-07 lacjg dn225) - sztanga 6 m
analogia
<Zestaw do izolacji prostej - rura preizolowana pojedyncza c.o. 2xdn125 (z izo- |szt. 28.00
lacjg dn225) >(6*2+1*2+6*2+1*2)
RAZEM 28.00
82|KNR 2-20 REKAW TERMOKURCZLIWY - rura preizolowana pojedyncza c.o. 2xdn125 (z |szt.
d.2.3/0227-07 izolacjg dn225) - sztanga 6 m
analogia
<Zestaw do izolacji prostej - rura preizolowana pojedyncza c.o. 2xdn125 (z izo- |szt. 28.00
lacjg dn225) >(6*2+1*2+6*2+1*2)
RAZEM 28.00
2.4 Sie¢ cieptownicza - Zabezpieczenie Kolizji
83|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.4/0903-01 40m
<C13-C33>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 kpl. 16.00
<C30-C31>1+1+1 kpl. 3.00
<C29-C39>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 kpl. 12.00
<C6-C7>1+1 kpl. 2.00
<C8-C25>1+1+1+1+1 kpl. 5.00
<C17-C21>1+1+1+1 kpl. 4.00
<C23-C27>1 kpl. 1.00
<C9-C15>1 kpl. 1.00
RAZEM 44.00
84|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.2.4/0902-01 pu ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
<C13-C33>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 kpl. 15.00
<C30-C31>1+1+1+1 kpl. 4.00
<C29-C39>1+1+1+1+1 kpl. 5.00
<C8-C25>1+1+1+1+1+1+1+1+1 kpl. 9.00
<C16-C28>1+1+1 kpl. 3.00
<C17-C21>1+1 kpl. 2.00
<C23-C27>1+1+1+1+1+1 kpl. 6.00
<C9-C15>1+1 kpl. 2.00
RAZEM 46.00
85|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.4/0903-06 tu4.0m
<C13-C33>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 kpl. 16.00
<C30-C31>1+1+1 kpl. 3.00
<C29-C39>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 kpl. 12.00
<C6-C7>1+1 kpl. 2.00
<C8-C25>1+1+1+1+1 kpl. 5.00
<C17-C21>1+1+1+1 kpl. 4.00
<C23-C27>1 kpl. 1.00
<C9-C15>1 kpl. 1.00
RAZEM 44.00
86|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.4/0902-06 typu ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
<C13-C33>1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 kpl. 15.00
<C30-C31>1+1+1+1 kpl. 4.00
<C29-C39>1+1+1+1+1 kpl. 5.00
<C8-C25>1+1+1+1+1+1+1+1+1 kpl. 9.00
<C16-C28>1+1+1 kpl. 3.00
<C17-C21>1+1 kpl. 2.00
<C23-C27>1+1+1+1+1+1 kpl. 6.00
<C9-C15>1+1 kpl. 2.00
RAZEM 46.00
2.5 Sie¢ cieptownicza - Kolano
87|KNR 2-20 Kolano Preizolowane dn 20 mm kat 90 st. - elektrooporowe szt.
d.2.5/0218-11
<C30>1 szt. 1.00
<C32>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
88|KNR 2-20 Kolano Preizolowane dn 25 mm kat 90 st.- elektrooporowe szt.
d.2.5/0218-11
<C5>1 szt. 1.00
<C35>1 szt. 1.00
<C36>1 szt. 1.00
<C37>1 szt. 1.00
<C38>1 szt. 1.00
<C22>1+1 szt. 2.00
<C24>1 szt. 1.00
<C18>1 szt. 1.00
<C19>1 szt. 1.00
<C20>1 szt. 1.00
<C26>1 szt. 1.00
RAZEM 12.00
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89|KNR 2-20 Kolano Preizolowane dn 32 mm kat 90 st. - elektrooporowe szt.
d.2.5/0218-11
<C30>1 szt. 1.00
<C32>1 szt. 1.00
<C24>1 szt. 1.00
<C18>1 szt. 1.00
<C19>1 szt. 1.00
<C20>1 szt. 1.00
<C26>1 szt. 1.00
<C14>1 szt. 1.00
RAZEM 8.00
90|KNR 2-20 Kolano Preizolowane dn 40 mm kat 90 st.- elektrooporowe szt.
d.2.5/0218-11
<C5>1 szt. 1.00
<C35>1 szt. 1.00
<C36>1 szt. 1.00
<C37>1 szt. 1.00
<C38>1 szt. 1.00
<C22>1+1 szt. 2.00
<C26>1 szt. 1.00
<C22>1 szt. 1.00
RAZEM 9.00
91|KNR 2-20 Kolano Preizolowane dn 50 mm kat 90 st. - elektrooporowe szt.
d.2.5/0218-11
<C12>1 szt. 1.00
<C11>1 szt. 1.00
<C10>1 szt. 1.00
<C32>1 szt. 1.00
<C24>1 szt. 1.00
<C14>1 szt. 1.00
RAZEM 6.00
92|KNR 2-20 Kolano Preizolowane dn 63 mm kat 90 st. - elektrooporowe szt.
d.2.5/0218-11
<C35>1+1 szt. 2.00
<C36>1+1 szt. 2.00
<C37>1+1 szt. 2.00
<C38>1+1 szt. 2.00
<C22>1+1 szt. 2.00
<C18>1+1 szt. 2.00
<C19>1+1 szt. 2.00
<C20>1+1 szt. 2.00
<C22>1+1 szt. 2.00
RAZEM 18.00
93|KNR 2-20 Kolano Preizolowane dn 75 mm kat 90 st. - elektrooporowe szt.
d.2.5/0218-11
<C12>1 szt. 1.00
<C11>1 szt. 1.00
<C10>1 szt. 1.00
<C5>1+1 szt. 2.00
RAZEM 5.00
94|KNR 2-20 Kolano Preizolowane dn 90 mm kat 90 st. - elektrooporowe szt.
d.2.5/0218-11
<C14>1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
95|KNR 2-20 Kolano Preizolowane dn 125 mm kat 90 st. - elektrooporowe szt.
d.2.5/0218-11
<C12>1+1 szt. 2.00
<C11>1+1 szt. 2.00
<C10>1+1 szt. 2.00
RAZEM 6.00
2.6 Sie¢ cieptownicza - Kolano - Zestaw do izolacji kolan
96|KNR 2-20 Zestaw do izolacji kolana szt.
d.2.6/0227-07
analogia
p0z.87+p0z.88+p0z.89+p0z.90+p0z.91+p0z.92+p0z.93+p0z.94+p0z.95 szt. 68.00
RAZEM 68.00
2.7 Sie¢ cieptownicza - Tréjnik
97|KNR 2-20 Trojnik preizolowany 25/25/25 mm szt.
d.2.7|0224-07
analogia
<C29>1 szt. 1.00
<C23>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
98|KNR 2-20 Trojnik preizolowany 32/32/32 mm szt.
d.2.7|0224-07
analogia
<C17>1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
99|KNR 2-20 Trojnik preizolowany 32/25 mm szt.
d.2.7|0224-07
analogia
<C6>1 szt. 1.00
<C16>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
100{KNR 2-20 Trojnik preizolowany 40/32 mm szt.
d.2.7|0224-07
analogia
<C23>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR 2-20 Trojnik preizolowany 40/40/40 mm szt.
d.2.7|0224-07
analogia
<C29>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR 2-20 Trojnik preizolowany 50/32 mm szt.
d.2.7|0224-07
analogia
<C9>1 szt. 1.00
<C8>1 szt. 1.00
<C16>1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
103|KNR 2-20 Trojnik preizolowany 50/40 mm szt.
d.2.7|0224-07
analogia
<C6>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR 2-20 Trojnik preizolowany 63/40 mm szt.
d.2.7|0224-07
analogia
<C23>1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
105|KNR 2-20 Trojnik preizolowany 50/50/50 mm szt.
d.2.7|0224-07
analogia
<C30>1+1 szt. 2.00
<C17>1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
106|KNR 2-20 Trojnik preizolowany 75/50 mm szt.
d.2.7|0224-07
analogia
<C9>1 szt. 1.00
<C8>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
107|KNR 2-20 Trojnik preizolowany 75/75/75 mm szt.
d.2.7|0224-07
analogia
<C17>1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
108/ KNR 2-20 Trojnik preizolowany 75/63 mm szt.
d.2.7|0224-07
analogia
<C29>1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
109|KNR 2-20 Trojnik preizolowany 90/75 mm szt.
d.2.7|0224-07
analogia
<C6>1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
110|KNR 2-20 Trojnik preizolowany 90/50 mm szt.
d.2.7|0224-07
analogia
<C16>1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
111|KNR 2-20 Trojnik preizolowany 125/75 mm szt.
d.2.7|0224-07
analogia
<C9>1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
112|KNR 2-20 Trojnik preizolowany 125/90 mm szt.
d.2.7|0224-07
analogia
<C8>1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.8 Sie¢ cieptownicza - Tréjnik - Zestaw do izolacji tréjnikow
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113|KNR 2-20 Zestaw do izolacji tréjnikow szt.
d.2.8/0227-07
analogia
p0z.97+p0z.98+p0z.99+p0z.100+poz.101+poz.102+poz.103+poz.104+ szt. 30.00
poz.105+p0z.106+p0z.107+p0oz.108+poz.109+poz.110+poz.111+poz.112
RAZEM 30.00
29 Sie¢ cieptownicza - Redukcja
114|KNR 2-20 Redukcja preizolowana 25/20 szt.
d.2.9|0224-07
analogia
<C29>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
115/KNR 2-20 Redukcja preizolowana 32/25 szt.
d.2.9/0224-07
analogia
<C6>1 szt. 1.00
<C17>1+1 szt. 2.00
RAZEM 3.00
116|KNR 2-20 Redukcja preizolowana 40/32 szt.
d.2.9/0224-07
analogia
<C29>1 szt. 1.00
<C23>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
117|KNR 2-20 Redukcja preizolowana 50/32 szt.
d.2.9/0224-07
analogia
<C8>1 szt. 1.00
<C6>1 szt. 1.00
<C17>1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
118|KNR 2-20 Redukcja preizolowana 50/40 szt.
d.2.9|0224-07
analogia
<C17>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNR 2-20 Redukcja preizolowana 63/50 szt.
d.2.9/0224-07
analogia
<C23>1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
120|KNR 2-20 Redukcja preizolowana 75/50 szt.
d.2.9/0224-07
analogia
<C8>1 szt. 1.00
<C29>1+1 szt. 2.00
RAZEM 3.00
121|KNR 2-20 Redukcja preizolowana 75/63 szt.
d.2.9|0224-07
analogia
<C17>1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
122|KNR 2-20 Redukcja preizolowana 90/32 szt.
d.2.9/0224-07
analogia
<C6>1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
123|KNR 2-20 Redukcja preizolowana 90/75 szt.
d.2.9|0224-07
analogia
<C16>1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
124 KNR 2-20 Redukcja preizolowana 125/90 szt.
d.2.9|0224-07
analogia
<C8>1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.10 Sie¢ cieptownicza - Redukcja - Zestaw do izolacji redukcji
125|KNR 2-20 Zestaw do izolacji redukcji szt.
d.2.1/0227-07
0|analogia
poz.114+p0z.115+p0z.116+p0oz.117+po0z.118+p0oz.119+poz.120+poz.121+ szt. 25.00
poz.122+p0z.123+poz.124
RAZEM 25.00
2.1 Sie¢ cieptownicza - Roboty budowlane okototowarzyszace
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126|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowe- |szt.
d.2.1]0208-03 go o grubosci do 30 cm
1
<Wejscie do budynku C33 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 1.00
20 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C33 - rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg dn160) >1|szt. 1.00
<Wejscie do budynku C31 - rura preizolowana c.o. 2x?25 (z izolacjg ?125) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C39 - rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/160 mm>1
<Wejscie do budynku C39 - rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg 7200)>1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C7 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C7 - rura preizolowana c.o. 2x?32 (z izolacjg ?125)/125 |szt. 1.00
mm >1
<Wejscie do budynku C25 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C25 - rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?160) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C28 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C28 - rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?200) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C21 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C21 - rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C27 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
32 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C27 - rura preizolowana c.o. 2x?40 (z izolacjg ?160) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C15 - rura preizolowana c.w.u. ?50 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
32 (we wspolnej izolacji)/160 mm >1
<Wejscie do budynku C27 - rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >1 |szt. 1.00
RAZEM 17.00
127|KNR 2-15/  |Pianka izolacyjna szt.
d.2.1|GEBERIT
1/0316-03
<Wejscie do budynku C33 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 1.00
20 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C33 - rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg dn160) >1|szt. 1.00
<Wejscie do budynku C31 - rura preizolowana c.o. 2x?25 (z izolacjg ?125) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C39 - rura preizolowana c.w.u. 740 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/160 mm>1
<Wejscie do budynku C39 - rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200)>1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C7 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C7 - rura preizolowana c.o. 2x?32 (z izolacjg ?125)/125 |szt. 1.00
mm >1
<Wejscie do budynku C25 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C25 - rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?160) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C28 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C28 - rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?200) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C21 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C21 - rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C27 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
32 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C27 - rura preizolowana c.o. 2x?40 (z izolacjg ?160) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C15 - rura preizolowana c.w.u. ?50 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
32 (we wspolnej izolacji)/160 mm >1
<Wejscie do budynku C27 - rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >1 |szt. 1.00
RAZEM 17.00
128|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.2.1]0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1
<Wejscie do budynku C33 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 1.00
20 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C33 - rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg dn160) >1|szt. 1.00
<Wejscie do budynku C31 - rura preizolowana c.o. 2x?25 (z izolacjg ?125) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C39 - rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/160 mm>1
<Wejscie do budynku C39 - rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200)>1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C7 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C7 - rura preizolowana c.o. 2x?32 (z izolacjg ?125)/125 |szt. 1.00
mm >1
<Wejscie do budynku C25 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C25 - rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?160) >1 |szt. 1.00
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<Wejscie do budynku C28 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C28 - rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?200) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C21 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C21 - rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg 7200) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C27 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
32 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C27 - rura preizolowana c.o. 2x?40 (z izolacjg ?160) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C15 - rura preizolowana c.w.u. ?50 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
32 (we wspdlnej izolacji)/160 mm >1
<Wejscie do budynku C27 - rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >1 |szt. 1.00
RAZEM 17.00
2.12 Sie¢ cieptownicza - Amortyzator gumowy
129|KNR-W 2-20 |Amortyzator gumowy dn 125 mm szt.
d.2.1/0506-01
2|analogia
<Wejscie do budynku C33 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 1.00
20 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C31 - rura preizolowana c.o. 2x?25 (z izolacjg ?125) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C7 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C7 - rura preizolowana c.o. 2x?32 (z izolacjg ?125)/125 |szt. 1.00
mm >1
<Wejscie do budynku C25 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C28 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C21 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C27 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
32 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
RAZEM 8.00
130|KNR-W 2-20 |Amortyzator gumowy dn 160 mm szt.
d.2.1/0506-01
2|analogia
<Wejscie do budynku C39 - rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/160 mm>1
<Wejscie do budynku C25 - rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?160) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C27 - rura preizolowana c.o. 2x?40 (z izolacjg ?160) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C15 - rura preizolowana c.w.u. ?50 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
32 (we wspolnej izolacji)/160 mm >1
<Wejscie do budynku C27 - rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C33 - rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg dn160) >1|szt. 1.00
RAZEM 6.00
131|KNR-W 2-20 |Amortyzator gumowy dn 200 mm szt.
d.2.1/0506-01
2|analogia
<Wejscie do budynku C39 - rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200)>1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C28 - rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?200) >1 |szt. 1.00
<Wejscie do budynku C21 - rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200) >1 |szt. 1.00
RAZEM 3.00
2.13 Sie¢ cieptownicza - Punkt staty
132|KNR-W 2-20 |Punkt staty dn 20 mm szt.
d.2.1/0506-01
3|analogia
<Wejscie do budynku C33 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 1.00
20 (we wspdlnegj izolacji)/125 mm >1
RAZEM 1.00
133|KNR-W 2-20 |Punkt staty dn 25 mm szt.
d.2.1/0506-01
3|analogia
<Wejscie do budynku C31 - rura preizolowana c.o. 2x?25 (z izolacjg ?125) >1+|szt. 2.00
1
<Wejscie do budynku C7 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C25 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C28 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C21 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C39 - rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 1.00
25 (we wspdlnej izolacji)/160 mm>1
RAZEM 7.00
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134 KNR-W 2-20 |Punkt staty dn 32 mm szt.
d.2.1/0506-01
3|analogia
<Wejscie do budynku C33 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 1.00
20 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C7 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C7 - rura preizolowana c.o. 2x?32 (z izolacjg ?125)/125 |szt. 2.00
mm >1+1
<Wejscie do budynku C25 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C28 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C21 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1
<Wejscie do budynku C27 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 2.00
32 (we wspdlnej izolacji)/125 mm >1+1
<Wejscie do budynku C15 - rura preizolowana c.w.u. ?50 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
32 (we wspolnej izolacji)/160 mm >1
RAZEM 10.00
135|KNR-W 2-20 |Punkt staty dn 40 mm szt.
d.2.1/0506-01
3|analogia
<Wejscie do budynku C39 - rura preizolowana c.w.u. ?40 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 1.00
25 (we wspolnej izolacji)/160 mm>1
<Wejscie do budynku C27 - rura preizolowana c.o. 2x?40 (z izolacjg ?160) >1+|szt. 2.00
1
RAZEM 3.00
136| KNR-W 2-20 |Punkt staty dn 50 mm szt.
d.2.1/0506-01
3|analogia
<Wejscie do budynku C33 - rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg dn160) > |szt. 2.00
1+1
<Wejscie do budynku C25 - rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?160) >1+|szt. 2.00
1
<Wejscie do budynku C28 - rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?200) >1+|szt. 2.00
1
<Wejscie do budynku C15 - rura preizolowana c.w.u. ?50 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 1.00
32 (we wspolnej izolacji)/160 mm >1
RAZEM 7.00
137|KNR-W 2-20 |Punkt staty dn 63 mm szt.
d.2.1/0506-01
3|analogia
<Wejscie do budynku C39 - rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200)>1+ |szt. 2.00
1
<Wejscie do budynku C21 - rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200) >1+|szt. 2.00
1
RAZEM 4.00
138/ KNR-W 2-20 |Punkt staty dn 75 mm szt.
d.2.1/0506-01
3|analogia
<Wejscie do budynku C27 - rura preizolowana c.o. 2x?75 (z izolacjg ?160) >1+|szt. 2.00
1
RAZEM 2.00
2.14 Sie¢ cieptownicza - Koncéwka Gumowa
139|KNR-W 2-20 |Koncéwka Gumowa dn 125 mm szt.
d.2.1/0506-01
4|analogia
<Wejscie do budynku C33 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 2.00
20 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1+1
<Wejscie do budynku C31 - rura preizolowana c.o. 2x?25 (z izolacjg ?125) >1+|szt. 2.00
1
<Wejscie do budynku C7 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ? |szt. 2.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1+1
<Wejscie do budynku C7 - rura preizolowana c.o. 2x?32 (z izolacjg ?125)/125 |szt. 2.00
mm >1+1
<Wejscie do budynku C25 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 2.00
25 (we wspalnej izolacji)/125 mm >1+1
<Wejscie do budynku C28 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 2.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1+1
<Wejscie do budynku C21 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 2.00
25 (we wspolnej izolacji)/125 mm >1+1
<Wejscie do budynku C27 - rura preizolowana c.w.u. ?32 + cyrkulacja c.w.u. ?|szt. 2.00
32 (we wspdlnej izolacji)/125 mm >1+1
RAZEM 16.00
140/ KNR-W 2-20 |Koncéwka Gumowa dn 160 mm szt.
d.2.1/0506-01
4|analogia
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<Wejscie do budynku C39 - rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200)>1+ |szt. 2.00
1
<Wejscie do budynku C28 - rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?200) >1+|szt. 2.00
1
<Wejscie do budynku C21 - rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200) >1+|szt. 2.00
1
RAZEM 6.00
141]KNR-W 2-20 |Koncéwka Gumowa dn 200 mm szt.
d.2.1/0506-01
4|analogia
<Wejscie do budynku C39 - rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200)>1+ |szt. 2.00
1
<Wejscie do budynku C28 - rura preizolowana c.o. 2x?50 (z izolacjg ?200) >1+|szt. 2.00
1
<Wejscie do budynku C21 - rura preizolowana c.o. 2x?63 (z izolacjg ?200) >1+|szt. 2.00
1
RAZEM 6.00
2.15 Sie¢ cieptownicza - Prace rozbiérkowe
142 Prace rozbiérkowe istniejgcej sieci cieplnej oraz starych niczynnych instalacji | kpl.
d.2.1|analiza wtas- |cieplnych (Przewody izolacje obudowa kanatu z utylizacjg)
5|na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.16 Sie¢ cieptownicza - Prace dodatkowe
143 Prace dodatkowe odtworzenie nawierzchni kpl.
d.2.1
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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