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DANE EWIDENCYJNE

Obiekt: Terenowa siec cieplna, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u.,
oraz wpusty deszczowe.
Adres inwestycij: Komenda Gtowna Strazy Granicznej w Warszawie,

ul. 17 Stycznia 23

Inwestor: Nadwislanski Oddziat Strazy Granicznej
ul. 17 Stycznia 23
02-148 Warszawa

Uzytkownik: Nadwislanski Oddziat Strazy Granicznej
Dziatka: Dziatka nr 10/2, 10/1, Obreb 0603 Wiochy

PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa Nr 59/AG/NwOSG/2015 z dnia 25.09.2015r.

Szczegotowy opis zamowienia.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623),
z pdzn. zmianami).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80, z 2003r, poz.717.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002r., Nr 75, poz.690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z 12 marca 2009r zmieniajace  rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002r.,
Nr75, poz.690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (tj. Dz.U., z 2006r.
Nr 109, poz.719).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr92, poz.881 ).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r., poz.627 z pdzn.
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,p0z.628 z pdzn. zmianami).
Obowigzujace Aprobaty i Polskie Normy.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.,

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zalecane wytyczne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL — zeszyt 12).

TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem swym opracowanie obejmuje wymiane terenowej sieci cieptowniczej (centralnego ogrzewania),

cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji cieptej wody uzytkowe] oraz podtgczenia do terenowej kanalizacii
deszczowej skorygowanej i nowej lokalizacji wpustéw deszczowych.



DANE OGOLNE

Parametry istniejacej terenowej sieci sanitarnej:

Rozpatrywana terenowa sie¢ sanitarna sktada sie z:

4.

4.1,
a)
b)
c)

4.2,

4.3.

Terenowej sieci grzewczej zasilajacej instalacje centralnego ogrzewania w poszczeg6lnych
budynkach znajdujgcych sie na rozpatrywanym terenie.

Zasila nastepujace budynki: budynek nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 17, oraz budynek CWT z czego
poddane termomodernizacji zostaty budynki nr 2, 3, 4, 12, 9.

Terenowej sieci cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji. Powyzsza instalacja nie jest poddawana
modernizacji, w catoci pozostaje bez mian we wnetrzu budynkéw wymienionych w pod punkcie

”a

Zmiana lokalizacji istniejacych wpustow deszczowych — lokalizacja dostosowana przez drogowca
do nowego projektu drogowego.

Lokalizacja:

Rozpatrywana instalacja znajduje sie w Il strefie klimatycznej. Obliczeniowa zewnetrzna
temperatura dla zimy to Tzew = -20 °C. Gteboko$¢ przemarzania gruntu h=1,00 m.

Zrodto ciepta:

Zrédio ciepta ktorym jest wezet cieplny znajdujacy sie w odrebnym budynku pozostaje bez zmian. Z uwagi
na rezygnacje z systemu przesytu medium grzewczego jako sie¢ wysokoparametrowa (niekorzystne

rozwigzanie eksploatacyjne) zdecydowano sie pozostaé w porozumieniu z

Inwestorem  przy

dotychczasowych parametrach pracy instalacji rbwnych Tz/Tp=80/60 °C. Laczna moc zrodta szacowana w
audycie sieci cieplnej wynosi 1026,4 kW (na potrzeby grzewcze i przygotowania cieptej wody uzytkowej).

Ponizej przedstawiono moce cieplne dla rozpatrywanych budynkdéw objetych wymiang wewnetrznej
instalacji grzewczej:

Zapotrzebowanie ciepta Wiasnosci budynku
WIELKOSC
BILANS | RZECZYWISTA

Nr CIEPLNY | (STRATY+GRZEJNIKI) | Aogrz Vogrze |QHL/Aogrz | Qhl/Vogrz
budynku Nazwa [W] [kW] [m2] [m3] [W/m?2] [W/m3]

2 Biuro 103396 138,1 1645 4739 62,9 21,8

4 Przychodnia 71072 86,9 1115 3035 63,7 23,4

3 Internat 98035 145,2 1632 5018 60,1 19,5

9 PKT 4995 6,1 32,7 87,4 153 57,2

12 Barak 22519 27,6 305 890 73,7 25,3




5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Po wykonaniu obliczen cieplnych dla rozpatrywanych budynkéw nr 2, 3, 4, 12, 9, poréwnaniem
otrzymanych wynikéw z danymi z poszczegélnych audytdw energetycznych, oraz uwzglednieniem
przekazanych danych zapotrzebowania na ciepto dla pozostatych budynkéw (dane uzyskane z audytu sieci
cieptowniczej) z uwzglednieniem zapotrzebowania na cieptg wode uzytkowg skorygowano pozostawione w
powyzszym audycie dla Tz/Tp=80/60 °C Srednice DN poszczegéinych rur.

W wyniku przeprowadzonych analiz skorygowano wielko$ci przewodéw grzewczych, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji do wielkosci optymalnych dla pracy catego uktadu. Srednice ulegty zmniejszeniu —
wykaz zmian pokazano w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

UWAGA:
Nalezy zweryfikowa¢ parametry pracy gtownych pomp obiegowych powyzszych sieci znajdujacych sie
w budynku nr 6.

6.1. Zastosowany materiat rur preizolowanych:

Terenowe sieci sanitarne (siec cieptownicza, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w.u.) zaprojektowano z
gietkich rur preizolowanych sktadajacych sie z roboczej rury wykonanej z polibutylenu np.: Flexalen.

Rury faczone sg poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe. Rurociggi co o $rednicach do 63mm
montowane sg w jednym ptaszczu wraz z izolacjg (rury podwdjne), natomiast rury o $rednicy wiekszej sg
juz rurami pojedynczymi.

Sie¢ cieptej wody uzytkowej wykonana zostanie z rur podwojnych w jednym ptaszczu z izolacjg, lub w
rurach pojedynczych, jezeli rury sg powyzej $rednicy 63mm.
Zalety zastosowanego systemu:

» brak wytrgcania osadu na zlgczkach i rurach

* mniejsze opory miejscowe

* wysoka odpornos¢ na petzanie, wazny czynnik przy dtugoletnim stosowaniu w podwyzszonych
temperaturach

» zdoIno$¢ do ttumienia drgan (cicha praca instalacji)

* wysoka odpornos¢ na udar (praca w warunkach uderzen hydraulicznych)
» wysoka odporno$¢ chemiczna

* zgodnos$¢ z PN-EN 15632 Cze$¢ 113

e odpornos¢ temperaturowa -15 °C do +95 °C

» producent przyjetego w projekcie systemu rur nie przewiduje dodatkowej kompensacji (np. U-
ksztattnej) oraz punktow statych na trasie prowadzonej sieci ciepinej i wodociggowej. Punkt staty
nalezy wykona¢ w miejscu wejscia instalacji do budynku

» producent przyjetego w projekcie systemu rur nie przewiduje z uwagi na konstrukcje rury z izolacjg
termiczng, oraz sposob jej taczenia systemu detekcji wycieku jak byto to stosowane w instalacjach
wykonywanych z rur stalowych.



Izolacja cieplna wykonana jest ze spienionego polietylenu, wyttaczanego w procesie ciggtym i zespolonego
z rurg ostonowg na catej dtugosci.

Rure ostonowg stanowi karbowana rura z PE-HD, o wysokiej elastycznosci i duzej wytrzymato$ci, odporna
na promieniowanie UV.

Nalezy zastosowa¢ kolana 900 zgrzewane elektrooporowo.

Specjalna konstrukcja $lizgowa systemu np.: Flexalen 600, zapewnia samokompensacije rury robocze; tak,
Ze nie wymagane sg elementy kompensacyjne (nalezy pamigta¢ o wykonaniu punktow statych przy wejsciu
instalacji do budynku zgodnie z wytycznymi producenta).

Rzedne osi rurociggow przyjeto tak, aby zachowac odpowiednie zagtebienie oraz spadki. Modernizowana
instalacja zostanie utozona w istniejgcych kanatach technicznych (po utoZeniu instalacji i wykonaniu proby
szczelnosci instalacje nalezy zasypac) po uprzednim demontazu istniejacych przewodoéw sieci sanitarnych i
wykonaniu odkrywki ptyty gornej kanatu technicznego.

Projektowane rzedne rurociggow wynikaja z mozliwosci bezkolizyjnego pokonania skrzyzowan z innym
uzbrojeniem. Rurociagi te uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.

Po utoZeniu rur preizolowanych obsypac¢ mieszankg piaskowg na wysokos¢ 10 cm nad rury. Pamigta¢
nalezy o warstwowym zageszczaniu obsypki piaskowe;.

Wykonane przytgcze zabezpieczy¢ taSma ostrzegawczg, wykonang z grubej folii PCV w kolorze
fioletowym. Tasma powinna by¢ umieszczona nad kazda nitkg rurociggu na podsypce z piasku.

UWAGA:

Rury preizolowane nalezy uktada¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi danego producenta rur z
uwzglednieniem rzeczywistych obcigzen gruntu i pojazdéw kotowych.

6.2. Proba szczelnosci dla rur preizolowanych :

Prébe cisnieniowg rurociggdéw nalezy wykonaé¢ po zakoriczeniu proceséw zgrzewania, przed
zaizolowaniem pofgczen. Préba powinna przebiega¢ w nastepujacy sposob:
* ci$nienie przy probie powinno wynosi¢1,5 krotno$¢ ci$nienia roboczego
» system rurowy powinien by¢ napetiany powoli
* instrumenty pomiarowe powinny by¢ kalibrowane na réznice cisnier 0,1 bar
» uzywac wody zimnej do napetniania systemu.
* prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ minimalnie po dwdch godzinach od ostatniego zgrzewu
» wykona¢ pomiar na najnizszym punkcie systemu (jezeli to mozliwe)
Préba cisnieniowa sktada sie z dwoch czesci:

» test wstepny, w czasie ktorego ciSnienie probne jest podawane dwukrotnie w pierwszych 30
minutach i nie moze spa$¢ wiecej niz 0,6 bara w trakcie tego testu

» gtéwna proba cisnieniowa, ktora powinna nastapi¢ natychmiast po wstepnej. Cisnienie probne
osiggniete w tescie wstepnym musi sie utrzymac w ciggu 2 godzin.



Préba cisnieniowa moze by¢ uznana za prawidtowg i zakoriczong, jesli spadek cisnienia nie przekroczy 0,2
bar i nie zaobserwuje sie zadnych przeciekdw. W przypadku gdy spadek cisnienia przekroczy 0,2 bar,
gtéwna prdbe cisnieniowa nalezy powtorzy. Wyniki préby powinny by¢ zapisane w raporcie z préby.

6.3. Korekta lokalizacji wpustéw deszczowych:
Z uwagi na wykonywane opracowanie drogowe dla rozpatrywanego terenu, nieznacznym przesunieciom

ulegajg wykazane w osobnym opracowaniu drogowym wpusty kanalizacji deszczowe;.

Zarowno nowoprojektowane jak i przesuwane wpusty nalezy taczy¢ z istniejaca terenowg instalacjg
deszczowa za pomoca rur litych SN8 (SDR34) PVC-U wyposazonych w uszczelke w kielichu.

Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5% dla rury o @160.

Nalezy stosowa¢ w miejscu wystgpienia wpustu w osi kraweznika specjalnie dedykowane wpusty
kraweznikowe osadzane na studzienkach z osadnikiem np.:

Ponizej przedstawiono przyktad osadzenia wpustu na studni bez osadnika ale zastosowaniem wiaderka
osadnikowego:

Wols! krawednikowy G200

Tedeshopowy sosnter

Wiadarko ozsdnikowe

........................................

Kingla “kaoncowa”

F T TTTI




W przypadku montazu wpustdéw poza osig kraweznika nalezy zastosowac wpust deszczowy z osadnikiem
w ponizszej konfiguraciji np:

Osadnik nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych, w tym element z otworem i
przejsciem szczelnym dla podtaczenia przytacza. Beton klasy min. C35/45, nasigkliwosci max. 4%,
mrozoodporny. Srednica osadnika max. 500 mm.

Zwienczenia wpustow wykonywaé zgodnie z PN-EN 124 z zeliwa szarego. Gtebokos$¢ osadzenia kratki
wpustu w korpusie min. 50mm. Stosowa¢ wpusty uliczne kotnierzowe klasy D400 o wymiarach 620 x 420
mm mocowane luzno i na zawiasie.

Przy nadbudowie studni betonowych lub tworzywowych nalezy pamieta¢ aby przejscia przez $ciany
studzienek zostaty wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowe; i
eksfiltracje Sciekow.

W Scianach studzienek fabrycznie osadzone sg kro¢ce potaczeniowe. Krdcce potaczeniowe wklejane sq w
nawiercanych otworach w scianie studni betonowej, dla studni tworzywowej nalezy Sciane nawiercic i
wilozy¢ uszczelke systemowg potaczeniowa.

Przy wigczaniu kanatow powyzej kinety studni nie sytuowac otworéw w miejscach taczenia kregow na
uszczelke (dla studni betonowych).

Studnie zostang zakoriczone wiazem kanalizacyjnym nie wentylowanym min D 400.

6.4. Wykonanie wykopow i ukfadanie rur PVC-U:
Zalecenia ogolne:

* przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy wykonac wizje lokalng;

* podczas wykonywania wykop6w ustali¢ za pomocg przekopow probnych rzeczywiste zagtebienia
uzbrojenia i zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejacg w gruncie infrastrukture;

* roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 ,Roboty
ziemne — wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”;

» cato$¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami okreslonymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” — czes¢ Il - ,Instalacje sanitarne
| przemystowe”;

* roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian wykopdw
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie (np. Sciany zabezpieczy¢ przed
obsypywaniem si¢ ziemi poprzez np.: szalowanie i rozparcie; szalunek wykonac z desek i bali
drewnianych lub wyprasek stalowych i $rub rozpierajacych);

* przy montazu rur zwroci¢ uwage na to, aby nie byly wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.;

Do montazu rur z tworzyw sztucznych moga by¢ stosowane wykopy ciagte wasko-przestrzenne, o
Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowanych bez obudowy. Wybor



rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian zalezy od gteboko$ci wykopu, organizaciji placu budowy i warunkéw
hydrogeologicznych. Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢
nastepujacych zasad:

podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy: rzucac,
wlec, naraza¢ na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ na wptyw promieniowania
stonecznego przez dituzszy czas;

podczas wykonywania wykopu nie naruszac spoistosci gruntu rodzimego, na ktorym bedzie
uktadana podsypka;

prac ziemnych nie wolno wykonywac gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,
zachowac spadki zgodne z rysunkiem;

podsypke piaskowg (gr. 20 cm) wykonac oraz rury uktadac tak, aby podparcie rurociggu byto
jednakowe na catej jego dtugosci;

obsypke wykonaé na wysoko$¢ 30 cm powyzej gornej Scianki rurociggu;

podsypke i obsypke wykonywac ze piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac jq
warstwami o grubo$ci do 10 cm, do uzyskania zageszczenia wynoszacego 0,98 zmodyfikowanego
Proctora (jezeli wymagania drogowe nie okreslajg inaczej). Jezeli ponad rurociggiem bedzie
odbywat sie ruch kotowy zastosowac petng wymiane gruntu;

grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie
rozplantowa¢ w uzgodnionym miejscu.

Zasyp rurociggow sktada sie z dwéch warstw:

warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;
warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;.

Zasyp rurociggow przeprowadza sie w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury
z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach, etap Il — po prébie szczelno$ci ztgcz rur, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap Ill to zasyp wykopu
gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka umocnien i rozpor Scian
wykopow.

W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych nalezy je odprowadzi¢ poza wykop np.: za pomocg
igtofiltrow.

6.

ISTNIEJACE SIECI

Istniejace sieci prowadzone na terenie obiektu w betonowym kanale nalezy zdemontowac i
zutylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pozostato$ci kanatu zabezpieczajgcego dotychczasowe
sieci nalezy potraktowac jako gruz. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac probne wykopy w celu
sprawdzenia faktycznego posadowienia instalacji.



1.

UTYLIZACJA

,Materiaty porozbidrkowe nalezy posegregowac oraz podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z

obowigzujacymi przepisami o ochronie Srodowiska poprzez recykling lub utylizacje. Na wywiezione
materiaty porozbiorkowe nalezy dostarczy¢ dokumenty ich zagospodarowania, zZtomowania lub
sktadowania na wysypiskach $mieci lub innych odpadow."

UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez
odpowiednio kwalifikowanych pracownikow, pod statym nadzorem technicznym.

Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe muszg posiada¢ obowigzujace w
Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom Norm Polskich.

Wszelkie watpliwo$ci powstate podczas zapoznawania si¢ z dokumentacija, jak i w czasie realizacji
nalezy wyjasni¢ z autorami projektu przed wykonaniem robot.

Zmiana uzytych materiatéw i technologii na inne, niz okre$lone w projekcie, moze by¢ dokonana
jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.

Powyzszy projekt nalezy rozpatrywaC réwnoczesnie z opracowaniami branzowymi. Sprzet i
urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, techniczne srodki zabezpieczen przeciwpozarowych muszg
posiada¢ certyfikaty zgodno$ci (aprobaty techniczne i atesty) Centrum Naukowo Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowe;.

CzesC opisowg nalezy rozpatrywaC tacznie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania ,
kosztorysami i zestawieniami oraz opracowaniami innych branzy.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przykltadowe i maja na celu wylacznie wskazanie
standardu jako$ciowego przyjetych rozwiazan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej
firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego,
wytrzymatosciowego itp., nie gorszego niz przywotany w dokumentacji. Ewentualne zmiany spowodowane réznica
zastosowanego produktu, materiatdw obciazaja wykonawce.

opracowat:
Wojciech Jasicki

mgr inz. Lukasz Pietruszczak
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