Opis techniczny

do projektu wykonawczego
remontu nawierzchni drég ,placow 1 chodnikow
wraz z utwardzeniem terenu i budowa parkingu dla roweréw
dla zadania Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby
termomodernizacji obiektow Strazy Graniczne;j

I. Inwestor:
Nadwis$lanski Oddziat Strazy Granicznej
ul.17 Stycznia 23
02-148 Warszawa

I1. Podstawa opracowania:

1. Architektoniczny plan zagospodarowania dla inwestycji
2. Wytyczne inwestora
3. Istniejace obiekty

I11. Plan sytuacyjny
1. Stan istniejacy

Na terenie objetym opracowaniem istnieje kompleks budynkéw Komendy Gtownej Strazy
Granicznej.na terenie istnieja drogi 1 parkingi o r6Znym stopniu zuzycia nawierzchni
wymagajace remontu i przebudowy. Wody opadowe sa odprowadzane do istniejacej kanalizacji
deszczowej

2. Projekt.

Projekt przewiduje wymiane nawierzchni wszystkich drog wewngtrznych 1 miejsc postojowych
oraz utworzenie wydzielonej strefy parrkowania rowerow z kompleksem wiat dla rowerow.

W ramach remontu drég wewngtrzneyh wydzielono 5 drég oraz wytyczono nowy zjazd

na istniejacy parking tak aby wjazd na parking nie wymagat wjazu na teren obiektu.

Przewidziane do remontu drogi oznaczono numeram od 1 do 5

Droga nr 1 ma dtugos¢ 233,7 m 1 wraz z przylegtymi placami 1 miewjscami postojowymi
ma powierzchnig 6166 m2

Drogaa nr 2 — dtugo$¢ 210,07 m 1 powierzchjnia 2257 m2 (wraz z placami 1 miejscami
postojowymi)

Droga nr 3 dlugos¢ 88,57 m 1 powierzchnia 703 m2 (wraz z placami 1 miejscami
postojowymi)

Droga nr 4 dlugos$¢ 52,85 m i powierzchnia 290 m2

Drogan5 dlugos$¢ 139,8 m i powierzchnia 1470 m2 (wraz z placami i miejscami

postojowymi)
Zjazd na parking dlugos$¢ 22,04 m i powierzchnia 129 m2



W ramach remontu nawierzchni zaprojektowano jest regulacje niewelet drog .
Zaprojektowano nowe pochylenia podtuzne

Droganr1 -0,48% do 1,51%

Droganr?2 -0,51% do 1,33%

Droganr 3 -0,52% do 0,84%

Droganr 4 -0,52% do 1,24%

Droganr5 -0,50% do 1,32%

Pochylenia podtuzne pokazano na przekrojach podtuznych projektowanych drog.

Pochylenia poprzeczne 2% 1 1%.

Pochylenia pokazano na planie sytuacyjnym 1 przekrojach normalnych.

Wzdtuz drog wydzielone zostanga w przestrzeni jezdni ciagi piesze o szerokosci 1,0 m

Ciagi piesze zostang oddzielone pasem podwdjnym z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

3. Konstrukcja nawierzchni.

W ramch remontu projektowana jest catkowita wymiana konstrukcji nawiierzchni drog
oraz wykonanie nowych krawgznikow

Nawierzchnia jezdni i przyleglych miejsc postojowych

Warstwa kostki betonowej w kolorze szarym gr. 8,0 cm
Kostak dwuteowa

podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5 cm
warstwa podbudowy z z thucznia dwuwarstwowa

- warstwa gorna z tlucznia 0-31,5 gr. 10 cm
- warstwa dolna z thucznia 0-63 gr. 15 cm
wzmocnienie podioza

stabilizacja cementem Rm3,5 gr. 15 cm

Krawezniki betonowe 15*%30 na tawie z betonu C12/15

Kraweznik na polaczeniach z jezdnig istniejaca najazdowy 22*20 cm zatopiony do wysokosci 2 cm.
Utozony na tawie betonowe;.

Sciek wykona¢ z kostki prostokatnej w kolorze szarym.zaglebinej 2 cm

Miejsca postojowe wydzieli¢ kostka w kolorze czerwonym

Nawierzchnia chodnika

Kostka betonowa w kolorze szarym dwuteowa gr. 6¢ m
podsypka cem-piaskowa gr.3 cm

Stabilizacja cementem Rm-2,5MPa gr. 15cm
Obrzeza betonowe 8*30 cm,
Na styku z jezdniag krawegznik obnizy¢.

Umocnienie skarpy — humusowanie 1 obsianie trawa



Nawierzchnia utwardzenia placu i parkingu dla roweréw

Warstwa z kraty betonowe] betonowej w kolorze szarym gr. 8,0 cm
Krata wypelniona humusem z wysiana trawa

podsypka piaskowa gr. 5 cm
warstwa podbudowy z z thucznia dwuwarstwowa

- warstwa gorna z tlucznia 0-31,5 gr. 10 cm
- warstwa dolna z thucznia 0-63 gr. 15 cm
wzmocnienie podioza

piasek $redni gr. 15 cm

Krawezniki betonowe 15*%30 na tawie z betonu C12/15
Nawierzchnia sitowni zewngtrznej
1. warstwa systemowa poliuretanowo-gumowa

- warstwa poliuretanowa gr. 16 mm
- warstwa EPDM grubosci 35 mm

2. warstwa grysu 0-5 mm gr.5cm
3. podbudowa tluczniowa 0-63 gr. 15 cm
4. warstwa piasku gr. 20 cm

Przed utoZzeniem nawierzchni nalezy wykona¢ fundamenty betonowe do montazu urzadzen
zgodnie zkartami kkatalogowymi 1 wytycznymi wybranego dostawcy elementéw sitowni.

4. Rozwiazanie wysokosciowe

Rzedne drog ,placow i chodnikoéw przyjeto tak aby zapewni¢ prawidtowe polaczenia istniejace;]
nawierzchni z obiektami projektowanymi. Rzgdne podano na planach sytuacyjnych.

Rzedne zaprojektowano w taki sposob aby zminimalizowac roboty ziemne po wykonaniu rozbiorki
istniejacej nawierzchni oraz poprawi¢ dostepnosc obiektéw w miejscach w ktorych to konieczne.

5. Odwodnienie

Odwodnienie drég nastepuje powierzchniowo do istniejacych lub projektowanych wpustow
deszczowych 1 dalej do istniejacej kanalizacji deszczowej. Wpusty przy krawgdziach jezdni nalezy
wykonac¢ jako kraweznikowe.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na terenie inwestycji zwiazane beda z korytowaniem pod
nawierzchni¢.Grunt z korytowania nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora lub na
wysypisko.Grunt w korycie nalezy zagesci¢..Do uzyskania wskaznika Is= 1,00 Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ pod kontrola gruntoznawcy.Po zakonczeniu robot teren przy obiektach nalezy
wyplantowac¢ 1 obsia¢ trawa po dowiezieniu humusu. Warstwa humusu 20 cm.



7. Rozbiorki

Rozbiorce podlegac beda istniejace na terenie nawierzchnie asfaltobetonowe i betonowe.
Rozbiorka obejmowac bedzie wszystkie krawezniki 1 chodniki wraz zpodbudowa
Wszystkie elemety z rozbidrki nalezy wywiez¢ na wysypisko lub do punktow przerobu
materialow.

Rozbidrce podlega¢ bedzie :

nawierzchnia asfaltobetonowa- 6643 m2

nawierzchnia betonowa i plyt zelbetowych - 1902 m2

nawierzchnia z kostki betonowej - 1460 m2

nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych — 24 m2

nawierzchnie nalezy rozebra¢ wraz z podbudowa 1 wywiezz do utylizacji

8. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Istniejace 1 projektowane w obrgbie nawierzchni sieci utozone sa ponizej dna koryta.

W przypadku istnienia watpliwos$ci co do faktycznego zaglgbienia sieci wykonaé przekopy probne
dla stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci posadowienia instalacji.

Regulacji podlegaja wszystkie studnie instalacyjne oraz zasuwy wodociagowe.

Istniejace wpusty deszczowe nalezy wyregulowac.



