Droga Nr

hm 0400 do

1+19,90

1:50 hm 2+10 do 2+35,70 .
28,25 =
>
6,85 | 13,30 | 8,1 2,45 &
T 11/ {/
Budynek pas ruchu
pieszego
0,00 1,00
ST od 0,7% do 4,3% ~0,30 ——ok. 2,26% ok. 2% ~0,16 =0.06
- ’ -------------------------------------—-------‘-------- ; y
s Siviin i I N S S e I A, S
//////////////////,,,,},,“,}‘L,,,N LY N TSN T 7 7 A ,m,,,,,,,,,,v,.,v,v,v,m-mvmvv,.,/II//III/II////////////////////, AV L N A‘Y‘Y -x-'//
VA A a s s Aot ,,///,///IIIII AT o A A AT AYAAAVAATAAYA A A A ATV ////////I//IIIIII/ %
V////v///////v/vu//v//r/v/v/vvv/v/v/v/vWWMWWHv/v/VVWVvvvvvvvvvvvvvvvv/vvvvvv/'//vv,,,v,,v,yv/////VV///V'/'///'/‘/""’" MMMWMMMWMMWAMMWA\WMWMMM
sciek z kostki bet.natawie z bet. C 12/15 Szczegdl A Szczegéf A
kostka betonowa szara dwuteowa 8cm 1. 20 pas  kostki w kolorze czerwonym
podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 5cm : 0,15 0.15
podbudowa zasadnicza: tfuczen kamienny 0—31,5 10cm
padbudowa zasadnicza tfuczen kamienny 0—63 15cm W W
wzmocnienie podfoza do Gl o
M)
stabilizacja cementem Rm= 3,5 MPa 15em o
UWAGA : Pas o szerokosSci Im przeznaczony do ruchu pieszego postojowe wydzielic lini kostki w kolorze czerwonym
0,45
7,55 | 5,40 6,75 | kraweznik betonowy 15x30x100 [cm]
Budynek .
odsypka cem.—piaskowa gr. & cm
Droga Nr 1T hm 1+19,90 do 1+7/7/ nas ruchu poadsyp P 9 %%f:f,ég%fﬂﬁ%ﬁk- CBSEUT! Iny,
pieszego 60431 POZNAN & .3
- | 1.00 C*?Wzg/w%etomowg £ oporem tel,/fax.:(61)820 75 42 MILITA Y >
N od 3,05% do 5,9% _006 i 0,00 ———— 0,02
- ) p—
7 ok. 1% ok. 2% 0,12 www.boimp.pl s X
4 Gﬂ I O ) O O \\L;&\A \wj \\i | //‘ email:biuro®boimp.pl . 2 q.o. 8P* *
TR i I TP IAA A AL I AN A T A . s S WESTOR -
NN RN IR R [ X YU XXX N LN X ”ﬁDv??Lg#YSCK% Opozie STRAZY GRANICZNEJ
VR IR RTI W
R AN R RTINS A { VAAY INIRIRA A NAUAATAY 027148 WARSZAWA
sciek z kostki bet.natawie z bet. C 12/15 i ZADANIE WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA POTRZEBY
kostka betonowa szara dwuteowa 8cm Szczegot A INWESTYCYINE | TERMOMODERNIZACJI OBIEKTOW STRAZY GRANICZNEJ
podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 5cm pas kostki w kolorze czerwonym SHET
podbudowa zasadnicza: ttuczen kamienny 0—31,5 10cm DROGI - WENNETRZNE
podbudowa zasadnicza tfuczen kamienny 0—63 15cm
wzmocnienie podfoza do Gl ADRES
stabilizacja cementem Rm= 3,5 MPa 15em ggm&i‘(ﬁRK?g;;‘%;;SglﬁlomHsRANICZNEJ
DVOgO Nr hm 2+O275O BRANZA DROGOWA
2.0 5,75 ; SW  |PROJEKT WYKONAWCZy
Budynek
| pas ruchu TEMAT PROEKTU) pROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA
b pleszego TERENU
! 1,00
ok. 2% | ok. 2%

P % O B RN )

A
e

e ——
------------------------------|--------------------------
SVaN .msﬂwgnp;w% 2Ly ?.@VA.TW!WUWU?A!W&!?&OYA! A_‘_J)’ﬁ‘dﬂ‘s'( (% 1% % 1 = N =N N

o L TS I i

YAy e T
I// ,/I/A,//////IIII
/MMMMMMMM W o A A A A £ 1

kostka betonowa szara dwuteowa

LT T T T T T 1T 1 T .-----.-l

wzmjocnienie podfoza do G

8cm
podsypka cementowo — piaskowa (1:4) 5cm
podludowo zasadnicza: ttuczen kamienny 0—31,5 10cm
podbudowa zasadnicza tfuczen kamienny 0—63 15cm

stOH'\HZOCJQ cementem Rm= 3,5 MPa 15em

IIIIIIIII;'/IIII/

V/'/'/'/'/'/'/’l'/\/"/

Szczegot A

TENAT RYSUNKU 15 o EKROJE. - NORMALNE

DROGI NR 1

PROJEKTOWAL. mgr inz. WLODZIMIERZ ~ NOWICKI
upr. nr56/88/PW

SPRAWDZIL mgr inz. KRYSTYNA tUCZAK
upr. nr22/90/GW
DATA REJESTR ’l ’l /20’] 5 SKALA RYSUNKU |NR RYSUNKU

11.2015 jome— 50 |{D 1

Rysunek stanowi wiasnos¢ BIURA OBSLUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT SP. Z 0. O., SP. K.
i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany, maodyfikowany i udastepniany osobom trzecim
bez wczesniejszej pisemnej zgody wlasciciela.




