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DANE EWIDENCYJNE
Obiekt: Wiata rowerowa, wiata dla palacych - palarnia

Adres inwestyci: Komenda Gtowna Strazy Granicznej w Warszawie,
ul. 17 Stycznia 23

Inwestor: Nadwislanski Oddziat Strazy Graniczne;
ul. 17 Stycznia 23
02-148 Warszawa

Uzytkownik: Nadwislanski Oddziat Strazy Graniczne;
Dziatka: Dziatka nr 10/2, 10/1, Obreb 0603 Wtochy

PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa Nr 59/AG/NwOSG/2015 z dnia 25.09.2015r.

Szczegotowy opis zamowienia.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623),
Z p6zn. zmianami).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80, z 2003r, poz.717.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002r., Nr 75, poz.690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z 12 marca 2009r zmieniajace  rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002r.,
Nr75, poz.690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (tj. Dz.U., z 2006r.
Nr 109, poz.719).

Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i  Administracji z dnia 24 lipca 2009
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr92, poz.881 ).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62 z 2001r., poz.627 z pdzn.

zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,p0z.628 z pdzn. zmianami).

Polska norma PN-ISO 9836  OkreSlanie i obliczanie  wskaznikow  powierzchniowych
i kubaturowych.

Obowigzujace Aprobaty i Polskie Normy.

TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest budowa obiektéw matej architektury: wiat rowerowych oraz palarni
na terenie Nadwislanskiego Oddziatu Strazy Graniczne;.

Zakresem swym opracowanie obejmuje czeS¢ architektoniczng oraz konstrukcyjng projektowanych
obiektow.

DANE OGOLNE

Parametry wiaty rowerowej:



Wariant 1 - $ciany ostonowe na $ciankach szczytowych i tylnich

Modut A:
* Powierzchnia zabudowy
* Liczba kondygnacji nadziemnych
* Liczba kondygnacji podziemnych
* Dlugosc¢ catkowita
* Szeroko$¢ catkowita
* Wysoko$¢ do géry zadaszenia
* Kubatura catkowita
* Rodzaj dachu:

Modut B:
* Powierzchnia zabudowy

» Liczba kondygnacji nadziemnych
» Liczba kondygnacji podziemnych
* Dlugosc¢ catkowita

* Szerokos¢ catkowita

* Wysoko$¢ do géry zadaszenia

* Kubatura catkowita

* Rodzaj dachu:

Wariant 1: Modut A+ Modut B + Modut A:

* Powierzchnia zabudowy catkowita
* Liczba kondygnacji nadziemnych
* Liczba kondygnaciji podziemnych
* Dlugosc¢ catkowita

* Szeroko$¢ catkowita

* Wysoko$¢ do géry zadaszenia

* Kubatura catkowita

* Rodzaj dachu:

Wariant 2 — $ciany ostonowe na $ciankach szczytowych

Modut A1:
* Powierzchnia zabudowy

» Liczba kondygnacji nadziemnych
» Liczba kondygnacji podziemnych
* Dlugosc¢ catkowita

* Szerokos¢ catkowita

* Wysoko$¢ do géry zadaszenia

* Kubatura catkowita

* Rodzaj dachu:

Modut B1:
* Powierzchnia zabudowy
* Liczba kondygnacji nadziemnych
* Liczba kondygnaciji podziemnych
* Dlugosc¢ catkowita
* Szeroko$¢ catkowita
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5.

5.1.

Forma wiaty rowerowej sktada sie z powtarzajacych sig¢ ram prostokatnych, posadowiona na fundamentach
betonowych przekryta i czesciowo obudowana od zewnetrznych stron szktem hartowanym. Moduty wiaty
taczq sie ze sobg w sposob modut A+ modut B+ modut A, tworzac spojny wyraz form architektonicznych na
terenie kompleksu. Wiata $rodkowa modutu B jest nizsza oraz wyrdzniona kolorem. Sposob taczenia wiat
wg. rysunku szczegotowego — Plan sytuacyjny Rys. 2/A.

Wiaty usytuowane na terenie zielonym na wydzielonym miejscu utwardzonym, za parkingiem samochoddéw

* Wysoko$¢ do géry zadaszenia
* Kubatura catkowita
* Rodzaj dachu:

Wariant 2: Modut A1+ Modut B1 + Modut A1:
* Powierzchnia zabudowy catkowita
* Liczba kondygnacji nadziemnych
* Liczba kondygnacji podziemnych
* Dlugosc¢ catkowita
* Szerokos¢ catkowita
* Wysoko$¢ do géry zadaszenia
* Kubatura catkowita
* Rodzaj dachu:

Wariant A1 — modut A ze Scianami ostonowymi

Modut A:
* Powierzchnia zabudowy
» Liczba kondygnacji nadziemnych
» Liczba kondygnacji podziemnych
* Dtugos¢ catkowita
* Szerokos¢ catkowita
* Wysoko$¢ do géry zadaszenia
* Kubatura catkowita
* Rodzaj dachu:

Parametry wiaty dla palacych - palarni:
* Powierzchnia zabudowy

* Liczba kondygnacji nadziemnych

* Liczba kondygnaciji podziemnych

* Dlugosc¢ catkowita

* Szeroko$¢ catkowita

* Wysoko$¢ do géry zadaszenia

* Kubatura catkowita

* Rodzaj dachu:

OPIS FUNKCJI | FORMY BUDYNKU

Forma obiektu

osobowych.

Bezposredni dojazd do stanowisk przechowywania roweréw zapewnia projektowana azurowa nawierzchnia

utwardzona.
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Wiaty palarnie projektuje sie w formie nachodzacych na siebie nizszych i wyzszych ram prostokatnych
przekrytych i obudowanych od zewnetrznych stron szklem hartowanym. Uktad ram nizszych wyr6zniono w
kolorze RAL 6017, natomiast ramy wyzsze zaprojektowano w kolorze RAL 7038. Ramy wyzsze zadaszone.
Palarnie projektuje sie w 2 miejscach. Pierwszg wiate projektuje sie na przy placu manewrowym
naprzeciwko budynku nr 8, na przedtuzeniu budynku nr 17. Drugg wiate projektuje sie za parkingiem
pomiedzy budynkami 2 i 3.

Wiate palarni projektuje sie na nawierzchni utwardzonej — warstwy chodnikowe wg projektu drogowego.

5.2.  Funkcja obiektu:
Wiaty rowerowe petni¢ beda funkcje ostony przed czynnikami atmosferycznymi dla rowerow.
Wiata palarni jest wydzielonym miejscem przed czynnikami atmosferycznymi dla osob palgcych.

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO ISTNIEJACEGO KRAJOBRAZU | ISTNIEJACEJ ZABUDOWY

Obiekty matej architektury swoim wyrazem architektonicznym i ksztattem oraz zastosowanymi materiatami
tworzg nowy charakter zabudowy w rejonie lokalizacyjnym jednocze$nie tworzg spojny wyraz form
architektonicznych na terenie kompleksu.

7. SPELNIENIE WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE WYMIENIONYM W ART. 5 UST. 1
PRAWO BUDOWLANE.

Bezpieczenstwo konstrukcji

Przedmiotowe obiekty petnig funkcje zadaszenia nad stanowiskami do przechowywania roweréw oraz
ostone przez czynnikami atmosferycznymi dla 0sob palacych. Zaprojektowano je, jako konstrukcje stalowe
posadowione na fundamentach betonowych przekryte i cze$ciowo obudowane szktem hartowanym.

Bezpieczenstwo pozarowe
Zaprojektowane obiekty sg elementami matej architektury nie polegajg wytycznym w  zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zaprojektowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002r., Nr75, poz.690 z p6zn. zm.).

Warunki higieniczne i zdrowotne, ochrona srodowiska

. warunki higieniczne i zdrowotne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002r., Nr75, poz.690 z p6zn. zm.).

. charakter, program i wielkoS¢ obiektow nie wymaga zmian uksztattowania terenu i nie wprowadza
ucigzliwosci dla Srodowiska.

Ochrona przed hatasem i drganiami
Obiekty nie stanowig zrodta drgan i hatasu. Jak rowniez nie stanowig ochrony dla hatasu i drgan.



8.  OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJNYCH

8.1 Wiata rowerowa

a. Zastosowane rozwiagzania ustrojowe.

Jako wiate na rowery przyjeto rozwigzanie w uktadzie ramowym z weztem sztywnym na potaczeniu stupa z
ryglem oraz przegubowym na potaczeniu z fundamentem betonowym. Przyjeto przekroje gtowne
elementdéw z rury kwadratowej RK 150x150x5(STAL S235JR), stezone podtuznie blachami gr. 8mm. Na
potgczeniu stupa z ryglem zastosowano zebro usztywniajace w postaci blachy gr. 10mm. Ramy mocowac
do fundamentéw o wymiarach 40x40cm h=100cm (BETON C16/20) za po$rednictwem blachy gr. 12mm
oraz 4szt. kotew do duzych obcigzen HILTI HVU M-16. Fundamenty zbroi¢ w gorej ptaszczyznie siatkg z
pretow @12 w celu wzmocnienia w miejscu mocowania ram. Przekrycie wiaty oraz obudowe $cian stanowi
szkto hartowane mocowane za posrednictwem systemowych rozwigzan. Wszystkie przekroje elementéw
nosnych oraz ich wymiary podano na rysunku konstrukcji.

b. Zastosowane materiaty konstrukcyjne:
- beton C16/20
- beton C8/10
- stal pretowa A-Ill BST500, A-|
- stal profilowa S235JR

c. Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie  elementy  konstrukcyjne  zabezpieczy¢  antykorozyjne  poprzez  cynkowanie
ogniowe(zanurzeniowe) oraz malowanie proszkowe farbami poliestrowymi RAL 7038, RAL 6017.

d. Uwagi dodatkowe

- Swiezy beton chroni¢ przed wiatrem i temp. ponizej + 5°C. Nieodzowne jest utrzymywanie betonu w
stanie statego zwilzenia przez okres 14 dni. Cykl dojrzewania betonu siega 28 dni. Bez zapewnienia
wiasciwej pielegnacji elementoéw betonowych nie ma mowy o uzyskaniu ich wymaganej, jakosci.

- Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne i wykoriczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadacé
obowigzujace w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robét
budowlanych, oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych

- Montaz urzadzen wykonac¢ zgodnie z wytycznymi dostawcow urzadzen.

- Bez zapewnienia wtasciwej pielegnaciji elementéw betonowych nie ma mowy o uzyskaniu ich
wymaganej, jakosci.

8.2 Palarnia

a. Zastosowane rozwigzania ustrojowe.

Jako zadaszenie wiaty dla palgcych - palami przyjeto rozwigzanie w ukfadzie ramowym z wezlem
sztywnym na potaczeniu stupa z ryglem oraz przegubowym na potgczeniu z fundamentem betonowym.
Przyjeto przekroje gtéwne elementéw z rury kwadratowej RK 120x120x5(STAL S235JR). Ramy mocowac
do fundamentéw o wymiarach 40x40cm h=100cm(BETON C16/20) za posrednictwem blachy gr. 12mm
oraz 4szt. kotew do duzych obcigzen HILTI HVU M-16. Fundamenty zbroi¢ w gomej ptaszczyznie siatkg z
pretow @12 w celu wzmocnienia w miejscu mocowania ram. Przekrycie wiaty oraz obudowe $cian stanowi
szkto hartowane mocowane za posrednictwem systemowych rozwigzan.

Wszystkie przekroje elementdéw oraz ich wymiary podano na rysunku.



b. Zastosowane materiaty konstrukcyjne:
- beton C16/20
- beton C8/10
- stal pretowa A-Ill BST500, A-|
- stal profilowa S235JR

c. Zabezpieczenie antykorozyjne
Wszystkie  elementy  konstrukcyjne  zabezpieczy¢  antykorozyjne  poprzez  cynkowanie
ogniowe(zanurzeniowe) oraz malowanie proszkowe farbami poliestrowymi RAL 7038, RAL 6017.

d. Uwagi dodatkowe

- Swiezy beton chroni¢ przed wiatrem i temp. ponizej + 5°C. Nieodzowne jest utrzymywanie betonu w
stanie statego zwilzenia przez okres 14 dni. Cykl dojrzewania betonu siega 28 dni. Bez zapewnienia
wiasciwej pielegnacji elementoéw betonowych nie ma mowy o uzyskaniu ich wymaganej, jakosci.

- Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne i wykoriczeniowe uzyte przez ~ wykonawce muszg
posiada¢ obowigzujace w Polsce $wiadectwa dopuszczenia,  aprobaty techniczne i certyfikaty.
- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami  wykonania i odbioru  robét

budowlanych, oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych

- Montaz urzadzen wykonac¢ zgodnie z wytycznymi dostawcow urzadzen.

- Bez zapewnienia wiasciwej pielegnaciji elementéw betonowych nie ma mowy o uzyskaniu ich wymaganej
jakosci.

Fundamenty:

Obiekty matej architektury nalezy posadowi¢ na fundamentach o wymiarach 40x40cm h=100cm (BETON
C16/20) za posrednictwem blachy gr. 12mm oraz 4szt. kotew do duzych obcigzen HILTI HVU M-16.
Fundamenty zbroi¢ w gdrnej ptaszczyznie siatkg z pretow @12 w celu wzmocnienia w miejscu mocowania
ram. o wymiarach wg rzutu fundamentéw. Fundamenty nalezy posadowi¢ na gtebokosci —1,00 m w
stosunku do poziomu £0.00 nawierzchni.

Szczegoty wg rysunku konstrukcyjnego.

Wymagania izolacji bitumicznej:

Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw nalezy wykona¢ systemem elastycznej zaprawy uszczelniajace;,
dwusktadnikowej, do uszczelnien powierzchniowych i ochrony powierzchni betonowych. wodoszczelng,
mostkujacg rysy, paro przepuszczalng odporng na dziatanie promieniowania UV i przenikanie "CO2",
odporng na cykle zamrazania - rozmrazania, dziatanie soli odladzajgcych i siarczany np. PCI Barraseal 2K
Spetnia wymagania normy EN 1504-2, klasa ekspozycji XF4. Nalezy wykona¢ 2 warstwy izolacji gr. 1,5mm.
Kolor mieszanki: stara biel.

Podbeton:

Podbeton wykona¢ z betonu C8/10. Gabaryty wg rysunkoéw konstrukcji. Podbeton zabezpieczy¢
bitumicznym preparatem gruntujgcym np. Pecimor 2K po uprzednim gruntowaniu preparatem bitumicznym
gruntujacym bezrozpuszczalnikowym oraz zabezpieczyc¢ folig PE 0,3mm/gr.

Ostony zewnetrzne:
Sciany ostonowe nalezy wykona¢ ze szkta o gruboéci 17,5 mm (ESG hart 8mm PLANICLAER szklo +
1,52 PVB + ESG hart PLANICLAER 8 mm szkto ) - ciezar 41,6 kg/m2



Szkto powinno by¢ hartowane laminowane z szlifowanymi krawedziami. Otwory systemowe. Rozstaw
otworéw dopasowac do producenta oku¢. Okucia szklane typu Spider F, jednoramienne oraz dwuramienne
stal nierdzewna, satyna. Okucia mocowane do projektowanych stupdw.

Tylne Scianki szklane w wiatach rowerowych wykonane wraz z grafikg roweru wg. rysunku grafiki - szkto
lakierowane na kolor biaty, farba utrwalona w procesie hartowania szkia.

Zadaszenia:

Konstrukcje zadaszen wiat rowerowych przyjeto przekroje gtowne elementéw z rury kwadratowej RK
150x150x5(STAL S235JR), stezone podtuznie blachami gr. 8mm. Na potaczeniu stupa z ryglem
zastosowano zebro usztywniajace w  postaci blachy gr. 10mm. Ramy modutu A, A1, A’ wiaty rowerowe;
malowane proszkowo na kolor RAL 7038. Ramy modutu B, B1 malowane proszkowo na kolor RAL 6017.

Konstrukcje zadaszenia wiat dla palacych przyjeto przekroje gtowne elementow z rury kwadratowej RK RK
120x120x5(STAL S235JR). Ramy w osiach 1,2,3 malowane proszkowo na kolor RAL 7038. Ramy w osiach
A,B malowane proszkowo na kolor RAL 6017.

Zadaszenie wiat nalezy wykona¢ ze szkta o grubosci 17,5 mm (ESG hart 8mm PLANICLAER szklo +
1,52 PVB + ESG hart PLANICLAER 8 mm szkto ) - ciezar 41,6 kg/m2

Szkto powinno by¢ hartowane laminowane z szlifowanymi krawedziami. Otwory systemowe. Rozstaw
otworéw dopasowac do producenta oku¢. Okucia szklane typu Spider F, jednoramienne oraz dwuramienne
stal nierdzewna, satyna. Okucia mocowane do projektowanych ram. Spadek szkta 3°.

9. ELEMENTY WEWNETRZNE

Wiaty na rowery nalezy wyposazy¢ w stojaki na rowery o wym. 850x80x850mm ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo na kolor RAL 7038 np. stojak rowerowy ST.15.05 f-my Inoplex.

Palarnie nalezy wyposazy¢ w popielnice @25cm ze stali nierdzewne.

10. GOSPODARKA ODPADAMI | SMIECIAMI
Odpady powstajace w trakcie uzytkowania obiektow bedg segregowane i usuwane sg na biezaco do
zewnetrznego kontenera w miejscu statego gromadzenia Smieci.

11.  HIGIENA, ZDROWIE | WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP

Obiekty zostaly zaprojektowane i wykonane z takich materiatéw i w taki sposdb, ze nie stanowig
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Obiekty zostaty tak zaprojektowane, ze opady atmosferyczne, woda na gruncie i na jego powierzchni nie
powodujg zagrozenia zdrowia i higieny uzytkownika.

12.  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Dla przedmiotowych obiektow nie stawia si¢ wymagan pozarowych.

13. UWAGI OGOLNE

. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP przez
odpowiednio kwalifikowanych pracownikdw, pod statym nadzorem technicznym.

. Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe muszg posiada¢ obowigzujace w
Polsce Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci.



Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz
ustaleniom Norm Polskich.

Wszelkie watpliwo$ci powstate podczas zapoznawania si¢ z dokumentacija, jak i w czasie realizacji
nalezy wyjasni¢ z autorami projektu przed wykonaniem robot.

Zmiana uzytych materiatéw i technologii na inne, niz okre$lone w projekcie, moze by¢ dokonana
jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu.

Sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, techniczne Srodki zabezpieczen przeciwpozarowych
muszg posiada¢ certyfikaty zgodnoSci (aprobaty techniczne i atesty) Centrum Naukowo
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

14.INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

13.1. Obiekt

Wiaty rowerowe, palarnie oraz elementy malej architejtury na terenie Nadwislanskiego Oddziatu
Strazy Granicznej w Warszawie.

13.2 Ogolny opis zadania
CEL: Celem opracowania jest projekt wiaty rowerowej oraz wiaty dla palacych.
13.3 Zakres przewidywanych roboét

Zakres robot bedzie obejmowat:

» Montaz konstrukciji stalowej wiat

» Montaz Scian oraz zadaszen szklanych na wiatach
» Montaz stojakdw rowerowych

» Montaz matej architektury - tawki

13.4 Przewidywane zagrozenia

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych zagrozenia zdrowia stanowi¢ mogg nastepujace etapy
prac:

a) Wykonywanie konstrukcji stalowej

- mechaniczne wykonywanie wykopow fundamentowych,
- montaz ciezkich elementéw konstrukcji.

- montaz cigzkich elementéw szklanych

13.5 Zapobieganie niebezpieczenstwom

Srodki do przedsiewzigcia podczas realizacji

- Przed rozpoczeciem robét uzytkownicy obiektu winni by¢ poinformowani o prowadzonych pracach i
terminie, oraz poinstruowani o potrzebnych do zachowania $rodkach podczas prowadzenia prac.

- Roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych 0sob,

- Prace na wysokosSciach powinny by¢ wykonywane z atestowanych pomostéw i rusztowan, przy
uzyciu odpowiednich zabezpieczen,
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- Stosowa¢ odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia niezbednych miejsc przy niedokonczonych
robotach.

- Stosowac odziez ochronng w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac remontowych,

- Urzadzenia i sprzet budowlany stosowac zgodnie z instrukcjg i zakresem uzytkowania,

- Stosowa¢ materiaty posiadajace wazne atesty i gwarancje.

13.6 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystapienia:

Roboty ziemne

Zagrozenie

Skala zagrozenia

wykonywanie rob6t niezgodnie z zatozong technologig robot

$rednia

nieprzestrzeganie warunkoéw BHP podczas robot przy czynno$ciach instalacyjnych | $rednia
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy duza
sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu wysoka
uzycie niewtasciwych materiatow do wykonania szalunkow niska
brak lub niewtasciwe zej$cia do wykopow Srednia
przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki wysoka

wykonywanie napraw sprzetu lub Srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunieciem sie sprzetu

$rednia

brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodow doprowadzajacych energie
elektryczng

$rednia

Prace na wysokosci

Zagrozenie

Skala zagrozenia

niewyposazenie pracownikéw, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na
wysoko$ci, w sprzet chronigcy przed upadkiem

wysoka

nieuzywanie lub nieprawidtowe uzywanie przez pracownikéw sprzetu ochronnego

$rednia

niewtasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajgcych

$rednia

niedostateczne informowanie pracownikéw o zagrozeniach, m.in. nieprowadzenie
szkolen

$rednia

niska $wiadomo$¢ zagrozenia

duza

niewfasciwa organizacja pracy

duza

Rusztowania budowlane i drabiny

Zagrozenie Skala zagrozenia
upadek z wysokosci wysoka

ztamanie kofczyn $rednia
poslizgniecie z powodu oblodzenia Srednia
porazenie piorunem Srednia
uderzenie w czeSci ciata przedmiotem spadajacym z wyzszych kondygnacji|duza
rusztowania

Montaz konstrukcji

Zagrozenie Skala zagrozenia
mozliwo$¢ popetnienia btedu wynikajaca z braku znajomo$ci organizacji montazu wysoka
mozliwo$¢ popetnienia btedu wynikajaca z braku znajomosci cigzaru elementéw|wysoka
konstrukcji

wprowadzanie zagrozen przez niestosowanie si¢ do polecen nadzoru montazu $rednia
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mozliwos¢ urazéw zwigzanych z niewtasciwym sktadowaniem elementéw lub ich|$rednia

przemieszczaniem

nieprawidtowe mocowanie podnoszonych elementéw do zawiesi duza

duza
duza

niestosowanie zabezpieczen ochrony osobistej zwtaszcza przy pracach na wysoko$ci
prac przy ztych warunkach atmosferycznych

Roboty spawalnicze
Zagrozenie
stosowanie niewtasciwego osprzetu

nieuzywanie $rodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami
rak
lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych

wystapienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem

Skala zagrozenia
wysoka
wysoka

$rednia
$rednia

Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi

Zagrozenie

Skala zagrozenia

porazenie pragdem wysoka
oparzenie tukiem elektrycznym Srednia
powstanie pozaru niska
Roboty zbrojarskie

Zagrozenie Skala zagrozenia
niezachowanie warunkdw bezpiecznego transportu i sktadowania stali zbrojeniowej  |wysoka
prowadzenie zbrojenia bez odpowiednich zabezpieczen oraz rusztowan wysoka
mozliwo$¢ skaleczen rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych wysoka
prowadzenie prac zbrojarskich przy wytadowaniach atmosferycznych niska

Roboty impregnacyjne

Zagrozenie Skala zagrozenia
zatrucia organizmu nagte, przewlekle i ostre Srednia
mozliwo$¢ oparzenia $rednia
podraznienia i alergie wysoka

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy pracownicy winni mie¢ udzielony
instruktaz, co do sposobu prowadzenia prac z uwzglednieniem przewidywanych zagrozen, ryzyka zawodowego,
zwigzanego z wykonywang pracg na poszczegoinych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy
Srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen (kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna). Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegélnie niebezpiecznych instruktaz winien by¢
przeprowadzony niezaleznie i dodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat szczegolnych zagrozen i sposobu
ich unikniecia. Instruktazu winien udzieli¢ kierownik robot lub mistrz budowlany (brygadzista).

W dokumentaciji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolen z
zakresu bhp.;

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawowa¢ winien kierownik
budowy.

W przypadku wystapienia zagrozenia natychmiast nalezy przedsiewziaé wszystkie kroki (sity i Srodki) w celu jego
usuniecia. Pracownik znajdujacy sie w strefie zagrozenia niezwlocznie winien jg opusci¢. Do czasu usuniecia
niebezpieczenstwa nalezy strefe zagrozenia wydzieli¢ i nie pozwoli¢ na wstep 0s6b na jej teren. Zagrozenie winna
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usuna¢ tylko osoba do tego uprawniona i posiadajaca odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz
posiada¢ stosowne zezwolenie (uprawnienia).
b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony
osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez robocza! ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm.
Pracownicy w/w sprzet winni stosowa¢ zgodnie z jego przeznaczeniem.
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych winno sie odbywaé tylko przy nadzorze majstra budowy lub
kierownika budowy, przy zastosowaniu szczegoélnych wymagan bezpieczenstwa. Prace te winni wykonywaé tylko
pracownicy majgcy do ich wykonania stosowne przygotowanie poswiadczone odpowiednimi dokumentami
(certyfikatami, $wiadectwami, itp).

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Podczas wykonywania prac na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ transport na wypadek koniecznoSci ratowania
zdrowia i zycia. Na budowie winien sie znajdowac sprzet tacznosciowy (np. telefon komérkowy).

Na terenie budowy winien znajdowa¢ si¢ sprzet p.poz. (gasnice, koce, wiadra oraz beczki z wodg lub punkt
czerpalny wody).

Na wypadek skaleczen lub drobnych urazéw takze na terenie budowy winien znajdowac sie punkt pierwszej pomocy
medycznej, wyposazony w stosowny sprzet i materiaty.

Opracowat:
mgr inz. A. Pawlikowska
upr. WP-OIA/OKK/Upb/41/2010
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