
2

3

17

12

4

5

6

8

1

7

9

studzienka deszczowa

z wpustem krawężnikowym

przykanalik

PVC_U Ø160 (włączenie do

istniejącej instalacji poprzez

nadbudowę studni Ø425 na

kolektorze

włączenie do istniejącej

instalacji poprzez

nadbudowę studni Ø425 na

kolektorze

przykanalik

PVC_U Ø160

przesunięcie istniejącego wpustu

względem nowoprojektowanej lokalizacji

drogowej

przykanalik

PVC_U Ø160

przykanalik

PVC_U Ø160

przykanalik

PVC_U Ø160

przesunięcie istniejącego

wpustu względem

nowoprojektowanej

lokalizacji drogowej

przesunięcie istniejącego

wpustu względem

nowoprojektowanej

lokalizacji drogowej

zastosować

wpust krawężnikowy

zastosować wpust

krawężnikowy

przesunięcie istniejącego

wpustu względem

nowoprojektowanej

lokalizacji drogowej

lokalizacja wpustu

deszczowego względem

nowoprojektowanej lokalizacji

drogowej

przykanalik

PVC_U Ø160 włączyć

za pomocą trójnika do

istniejacego kolektora

lokalizacja wpustu

deszczowego względem

nowoprojektowanej

lokalizacji drogowej

przykanalik

PVC_U Ø160 włączyć

za pomocą trójnika do

istniejacego kolektora

lokalizacja wpustu

deszczowego względem

nowoprojektowanej

lokalizacji drogowej

przykanalik

PVC_U Ø160 włączyć za

pomocą trójnika do

istniejacego kolektora

włączenie do istniejącej

instalacji poprzez

nadbudowę studni Ø425 na

kolektorze z wpustem i

wiaderkiem osadnikowym

C13

29,25

27,97

C12

28,99

27,71

C11

28,88

27,60

C10

29,00

27,72

C9

28,90

27,62

C8

28,90

27,62

C14

29,00

27,72

C15

29,00

27,72

C28

28,96

27,68

C17

29,16

27,88

C22

29,06

27,78

C23

29,06

27,78

C26

28,93

27,65

C27

28,93

27,65

C24

29,33

28,05

C25

29,33

28,05

C18

29,16

27,88

C19

29,50

28,22

C20

29,29

28,01

C21

29,29

28,01

C16

29,16

27,88

C6

28,80

26,90

C7

28,90

26,97

C5

28,80

26,83

C4

28,80

27,52

C29

28,80

27,52

C35

29,09

27,81

C36

29,09

27,74

28,93

C37

28,79

27,51

C38

28,85

27,57

C39

28,89

27,61

C30

28,84

27,56

C32

28,93

27,65

C33

27,65

C31

28,95

27,67

Wp1

28,72

27,11

D1

28,84

27,06

Wp2

28,70

27,54

Wp3

28,90

27,74

D2

28,93

27,05

Wp4

28,96

27,80

D3

29,04

26,67

D4

28,97

26,63

Wp5

28,96

27,80

Wp6

29,55

26,77

T1

29,60

26,60

Wp7

29,65

26,84

T2

29,60

26,60

Wp8

28,83

27,67

D5

28,85

26,99

D6

28,85

27,40

Wp9

28,83

27,47

Wp10

29,40

27,20

T4

29,60

26,60

Wp11

28,89

27,73

D7

28,85

26,46

C3

28,80

27,52

C34

29,10

27,82

C40

28,97

27,69

C41

28,99

27,71

C42

29,18

27,90

miejsce wejśia instalacji do budynku pozostaje

bez zmian (połączenie z projektowaną instalacją

wykonać 0,5 m od ściany budynku)

miejsce wejśia

instalacji do budynku

pozostaje bez zmian

miejsce wejścia instalacji do budynku

pozostaje bez zmian (połączenie z

projektowaną instalacją wykonać 0,5 m

od ściany budynku)

miejsce wejśia

instalacji do budynku

pozostaje bez zmian

miejsce wejśia instalacji do budynku pozostaje

bez zmian (połączenie z projektowaną instalacją

wykonać 0,5 m od ściany budynku)

miejsce wejśia instalacji do budynku

pozostaje bez zmian (połączenie z

projektowaną instalacją wykonać

0,5 m od ściany budynku)

miejsce wejścia

instalacji do budynku

pozostaje bez zmian

projektowane miejsce

wejśia instalacji do

budynku

Parametry instalacji c.o. Budynek nr 2:

a) Tz/Tp =80/60 °C

b) sumaryczne straty ciepła budynku

z bilansu = 102,1 kW

c) straty ciepła powiększone o straty

na przesyle + dobór grzejników134,8 kW

Parametry instalacji c.w.u.:

a) z audytu obliczeniowa moc

Qśr lub Qmax = 13,3 kW (pozostaje bez

zmian)

rura preizolowana c.o.

x2 Ø63 (z izolacją Ø200)

P=15Pa/m

rura preizolowana c.o.

x2 Ø63 (z izolacją Ø200)

P=17Pa/m
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rura preizolowana c.o.

x2 Ø50 (z izolacją Ø200)

P=8Pa/m

rura preizolowana c.o.

x2 Ø75 (z izolacją Ø160)

P=41Pa/m - bez

uwzględnienia budynku nr 8

(brak danych)

rura preizolowana c.o.

x2 Ø110 (z izolacją Ø200)

P=41Pa/m

rura preizolowana c.o.

x2 Ø63 (z izolacją Ø200)

Parametry instalacji c.o. Budynek nr 2:

a) Tz/Tp =80/60 °C

b) sumaryczne straty ciepła budynku

z bilansu = 70,3 kW

c) straty ciepła powiększone o straty

na przesyle 85,5 kW

Parametry instalacji c.w.u.:

a) z audytu obliczeniowa moc

Qśr lub Qmax = 6,2 kW (pozostaje bez

zmian)

Parametry instalacji c.o. Budynek nr 12:

a) Tz/Tp =80/60 °C

b) sumaryczne straty ciepła budynku

z bilansu = 22,5 kW

c) straty ciepła powiększone o straty

na przesyle + dobór grzejników = 29,1 kW

Parametry instalacji c.w.u.:

a) z audytu obliczeniowa moc

Qśr lub Qmax = 19,2 kW  (pozostaje bez

zmian)

Parametry instalacji c.o. Budynek nr 3:

a) Tz/Tp =80/60 °C

b) sumaryczne straty ciepła budynku

z bilansu = 96,7 kW

c) straty ciepła powiększone o straty

na przesyle +dobór grzjeników 144,5 kW

Parametry instalacji c.w.u.:

a) z audytu obliczeniowa moc

Qśr lub Qmax = 49,5 kW (pozostaje bez

zmian)

miejsce wejśia

instalacji do budynku

pozostaje bez zmian

Parametry instalacji c.o. Budynek nr 9:

a) Tz/Tp =80/60 °C

b) sumaryczne straty ciepła budynku

z bilansu = 4,99 kW

c) straty ciepła powiększone o straty

na przesyle 5,1 kW

rura preizolowana cyrkulacja

c.w.u. Ø25 (+izolacja)

rura preizolowana c.w.u.

Ø40 (+izolacja)

rura preizolowana cyrkulacja

c.w.u. Ø25 (+izolacja)

rura preizolowana c.w.u.

Ø32 (+izolacja)

rura preizolowana cyrkulacja

c.w.u. Ø25 (+izolacja)

rura preizolowana c.w.u.

Ø59 (+izolacja)

rura preizolowana cyrkulacja

c.w.u. Ø32 (+izolacja)

rura preizolowana c.w.u.

Ø50 (+izolacja)

rura preizolowana c.w.u.

Ø40 (+izolacja)

rura preizolowana cyrkulacja

c.w.u. Ø25 (+izolacja)

rura preizolowana c.w.u.

Ø40 (+izolacja)

rura preizolowana cyrkulacja

c.w.u. Ø25 (+izolacja)

Uwaga: przed przystąpieniem do prac

ziemnych należy zweryfikować

posadowienie instalacji zasilającej

budynke nr 17. Sprawdzić przy odkrywce

trasę ilość i średnicę instalacji

doprowadzajacej medium do budynku

(rozbieżność występowania instalacji

pomiędzy danymi z PZT a audytem sieci)

Parametry instalacji c.o. Budynek nr 1 z

audytu -budynek nie podlega

opracowaniu:

a) Tz/Tp =80/60 °C

b) sumaryczne straty ciepła budynku

z bilansu = 88,4 kW

Parametry instalacji c.w.u.:

a) z audytu obliczeniowa moc

Qśr lub Qmax = 18,1 kW

Parametry instalacji c.o. Budynek nr 5 z

audytu -budynek nie podlega

opracowaniu:

a) Tz/Tp =80/60 °C

b) sumaryczne straty ciepła budynku

z bilansu = 58,4 kW

Parametry instalacji c.w.u.:

a) z audytu obliczeniowa moc

Qśr lub Qmax = 16,0 kW

Parametry instalacji c.o. Budynek nr 6 z

audytu -budynek nie podlega

opracowaniu:

a) Tz/Tp =80/60 °C

b) sumaryczne straty ciepła budynku

z bilansu = 195,9 kW

Parametry instalacji c.w.u.:

a) z audytu obliczeniowa moc

Qśr lub Qmax = 15,1 kW

Parametry instalacji c.o. Budynek nr 7 z

audytu - budynek nie podlega

opracowaniu:

a) Tz/Tp =80/60 °C

b) sumaryczne straty ciepła budynku

z bilansu = 238,8 kW

Parametry instalacji c.w.u.:

a) z audytu obliczeniowa moc

Qśr lub Qmax = 87,1 kW

Parametry instalacji c.o. Budynek nr 17 z

audytu - budynek nie podlega

opracowaniu:

a) Tz/Tp =80/60 °C

b) sumaryczne straty ciepła budynku

z bilansu = 43,6 kW

Parametry instalacji c.o. Budynek z

audytu - budynek nie podlega

opracowaniu:

a) Tz/Tp =80/60 °C

b) sumaryczne straty ciepła budynku

z bilansu = 95,0 kW

Parametry instalacji c.w.u.:

a) z audytu obliczeniowa moc

Qśr lub Qmax = 20,0 kW

rura preizolowana

c.w.u.

Ø32 (+izolacja)

rura preizolowana cyrkulacja

c.w.u. Ø25 (+izolacja)

Uwaga: przed przystąpieniem do prac

ziemnych należy zweryfikować

posadowienie instalacji zasilającej

budynke nr 8. Sprawdzić przy odkrywce

trasę ilość i średnicę instalacji

doprowadzającej medium do budynku

(rozbieżność występowania instalacji

pomiędzy danymi z PZT a audytem sieci)

Dla 85,5 kW

2x50mm

w=0,78m/s

P=306 Pa/m

Dla 5,1 kW

2x25mm

w=0,19m/s

P=52 Pa/m

Dla 90,6 kW

2x50mm

w=0,83m/s

P=340 Pa/m

Dla 188,1 kW

2x63mm

w=1,08m/s

P=416 Pa/m

Dla 144,5 kW

2x63mm

w=0,83m/s

P=257 Pa/m

Dla 278,7 kW

2x75mm

w=1,13m/s

P=368 Pa/m

Dla 278,7 kW

2x75mm

w=1,13m/s

P=368 Pa/m

Dla 307,8 kW

2x90mm

w=0,86m/s

P=179 Pa/m

Dla 238,8 kW

2x75mm

w=0,97m/s

P=277 Pa/m

Dla 58,4 kW

2x40mm

w=0,83m/s

P=455 Pa/m

Dla 88,4 kW

2x50mm

w=0,81m/s

P=325 Pa/m

Dla 146,8 kW

2x63mm

w=0,84m/s

P=264 Pa/m

Dla 134,8 kW

2x63mm

w=0,77m/s

P=226 Pa/m

Dla 281,6 kW

2x75mm

w=1,14m/s

P=375 Pa/m

Dla 95 kW

2x50mm

w=0,87m/s

P=371 Pa/m

Dla 376,6 kW

2x90mm

w=1,05m/s

P=259 Pa/m

Dla 923,2 kW

2x125mm

w=1,34m/s

P=270 Pa/m

rura preizolowana cyrkulacja

c.w.u. Ø25 (+izolacja)
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rura preizolowana cyrkulacja

c.w.u. Ø20 (+izolacja)

LEGENDA:

sieć preizolowana cyrkulacji c.w.u.

sieć preizolowana c.w.u.

sieć preizolowana c.o. powrót

sieć preizolowana c.o. zasilanie

przykanalik wpustu

SANITARNA

MODERNIZACJA INSTALACJI SIECI
SANITARNYCH


