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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC: INSTALACJE SANITARNE
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CPV 45331211-8
CPV 45331220-4
CPV 45331221-1
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1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji klimatyzacji dla obiektu:

Budynku nr 1 Strazy Granicznej przy ul. Komitetu Obrony Robotnikdw w Warszawie.

W pomieszczeniach wchodzacych w sktad obiektu, w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia przewiduje sie
zastosowanie:
- instalacje freonowa.

- instalacje odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych uktadu VRF;

2. Zakres stosowania ST

Projekt Budowlany i Wykonawczy instalacji klimatyzacji (ochtadania) podczas wyceny i wykonawstwa nalezy
rozpatrywac tgcznie z zawartymi w innych branzach informacjami zwigzanymi.

ST — instalacja klimatyzacji freonowej stanowi jeden z dokumentéw przetargowych przy zlecaniu wykonania
robdt zgodnie z ustawa o zamodwieniach publicznych irealizacji oraz rozliczaniu robdot w obiektach
budowlanych.

3. Zakres robot objetych ST

Warunki wykonania przedstawione w specyfikacji technicznej stosowane do instalacji ogrzewania dotycza
instalacji uzytecznosci publiczne;.

Dokumentacjg techniczng okreslajgcg przedmiot zamdwienia i stanowigcg podstawe do realizacji robét jest:
Projekt Budowlany i Wykonawczy instalacji klimatyzacji freonowe;.

Wytyczne branzowe zamieszczono w opisie technicznym PBiW instalacji klimatyzacyjnej — zakresy prac
koniecznych do wykonania ujmujg projekty branzowe i wytyczne dla poszczegdlnych branz.

Wykonane instalacje maja spetnia¢ wymagania ustawowe oraz wymagania podstawowe:

a) bezpieczenstwa konstrukc;ji;

b) bezpieczenstwa pozarowego;

c) bezpieczenstwa uzytkowania;

d) odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska;
e) ochrony przed hatasem i drganiami;

f) oszczednosci energii.

3.1 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji:

- instalacji freonowej,

— instalacji odprowadzenia skroplin.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:
— montazem instalacji freonowej
— montazem rurociggéw,
— montazem jednostek wewnetrznych i zewnetrznych,
- badaniem instalacji,
— uruchomieniem i regulacjg instalacji.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych COBRTI Instal Warszawa 2003, Zeszyt 6.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac zgodnie z »Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru roboét budowlanych COBRTI Instal Warszawa 2003, Zeszyt 6, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczagcymi przedmiotowej instalacji.

3.2 Materiaty

Do wykonania instalacji freonowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

3.3 Przewody

Instalacje wykonane bedg z rur miedzianych (instalacja freonowa) oraz z rur polipropylenowych
(skropliny).

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste (w sztangach), czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

3.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw.

3.5 Urzqdzenia
Urzadzenia powinny spetniac¢ parametry opisane w dokumentacji (opis, rysunki, zatgczniki).

4. Transport i skiadowanie

4.1 Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.

4.3 Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych, nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
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Przewody stalowe izolowac antykorozyjnie, farbg miniowg po uprzednim ich oczyszczeniu, a nastepnie
zaizolowad cieplnie otulinami termoizolacyjnymi
o grubosciach zgodnie z zestawieniem materiatéw.

5. Wykonanie robot

5.1 Montaz rurociggow.

Rurociggi faczone beda zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
COBRTI Instal Warszawa 2003, Zeszyt 6 oraz Wytycznymi Wykonania i Montazu.

Rurociggi prowadzone w bruzdach nalezy prowadzi¢ pod warstwg tynku grubosci min. 4 cm w izolacji
cieptochronnej. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos$¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw,

—  przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscu przejs¢ przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Rurociggi prowadzone od parteru do 3 pietra majg by¢ obudowany w sposéb uzgodniony wczesniej z
Inwestorem (w projekcie zaproponowano ptyte MDF z okleinie ztoty dgb) a w miejscach w ktérych naruszono
sciany nalezy je doprowadzié¢ do stanu pierwotnego. W celu uzyskania wtasciwego efektu koricowego wszystkie
pomieszczenia majg by¢ finalnie pomalowane farbg lateksowa w kolorze w ktérym byty wczesniej pomalowane.

5.3 Montaz urzqdzen technologicznych, armatury i osprzetu

Urzadzenia technologiczne montowaé zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg lub stosowng
instrukcjg wydang przez producenta.

Rurociaggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zalaniem betonem  /zasypaniem ziemig/  zakryciem w  obudowie
i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢
poddana prdébie szczelnosci.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw
ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokaét.
Instalacje freonowg nalezy podda¢ dodatkowemu badaniu zgodnie z wytycznymi Producenta.

5.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakorczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.
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Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne elementéow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

5.6 Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych COBRTI Instal Warszawa 2003, Zeszyt 6.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badani nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang faze uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbior robot

Odbioru robot nalezy dokonat¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych COBRTI Instal Warszawa 2003, Zeszyt 6.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robat:

— przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

— $ciany w miejscach ustawienia klimatyzatoréw (otynkowanie),

—  bruzdy w s$cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos¢

— zkierunkiem w — przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionym na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania

robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci

— wydane przez dostawcodw materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi zapisami

—  w Dzienniku budowy — dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji

projektowej,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
— aktualnos¢ Dokumentacji projektowe;j (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Przepisy zwiqzane

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1: 2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-2: 1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
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PN-B-02421: 2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.
PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
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