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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 REMONT - BUDYNEK NR 1 ISTNIEJACY
1.1 ROBOTY REMONTOWE
1|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m
d.1.1{4010354120
000
(1,80*12+1,2*5)*2+2*1,8 m 58,800
RAZEM 58,800
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt
d.1.1{4010354070
000
6+6+1 szt 13,000
RAZEM 13,000
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1{4010818050
000
229,40+205,12 m?2 434,520
RAZEM 434,520
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1{0504-03
66,62+10,20+83,68 m?2 160,500
RAZEM 160,500
5|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1{0819-15
62,88 m?2 62,880
RAZEM 62,880
6|/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku materiatu z rozbiérki posadzek i oktadzin m3
d.1.1{0106-04
analogia
53,34 m3 53,340
RAZEM 53,340
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1{4010108110 (legtos¢ do 1 km
000
(58,8*0,03+434,52*0,06+160,50*0,08+62,88*0,06)*1,2 m3 53,338
RAZEM 53,338
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1{4010108120 |kazdy nastepny 1 km - ZA DALSZE 9,0 KM
000
53,34 m3 53,340
RAZEM 53,340
9|AW AW Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.1
53,34 m3 53,340
RAZEM 53,340
10 Rozebranie konstrukcji sufitow podwieszonych ( ptyty 60x60) m?2
d.1.1|analiza indy-
widualna
66,62+83,68 m?2 150,300
RAZEM 150,300
11|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku materiatu z rozbiérki stropu podwieszonego m3
d.1.1{0106-04
analogia
(66,62+83,68)*0,015*1,2 m3 2,705
RAZEM 2,705
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- (m3
d.1.1{4010108110 (legtos¢ do 1 km
000
analogia
2,71 m3 2,710
RAZEM 2,710
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1{4010108120 |kazdy nastepny 1 km - ZA DALSZE 9,0 KM
000
analogia
2,71 m3 2,710
RAZEM 2,710
14|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia $cian,dla drzwi szt
d.1.1]2021016020 |wewnatrzlokalowych FD7,2-razy malowane na budowiefarbg ftal.D/grunt.l na-
000 wierz./B.1.8/96/
6+6 szt 12,000
RAZEM 12,000
15|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia $cian,dla drzwi szt
d.1.1{2021016020 |wewnatrzlokalowych - o$cieznica do drzwi RC4 - materiat zamawiajacego
000
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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16|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe,jednodzielne petne |m?2
d.1.1{2021017020 |o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykoriczone /B.l.nr 8/96/ - ptyta MDF
000 - 12 szt. skrzydet tazienkowych
1,6*12 m2 19,200
RAZEM 19,200
17|KNR 2-02U [Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 |m2
d.1.1|202U113002 {[mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 (Orgbud W-
0000 wa)
434,52 m?2 434,520
RAZEM 434,520
18|KNR 2-02U [Dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm warstwy wyréwnujacej i m2
d.1.1|202U113003 |wygtadzajgcej z zaprawy samopoziomujgcej (Orgbud W-wa) - za dalsze 5,0
0000 mm
Krotnos¢ = -2
434,52 m?2 434,520
RAZEM 434,520
19|KNR 2-02 Posadzki z ptytek podtogowych dywanopodobnych "Novita" 50x50 cm,na kleju |m?2
d.1.1{2021113050 |winylowym Polacet. Zakup i montaz wyktadziny podfogowej petelkowa, w ptyt-
000 kach 50x50 cm; runo BCF poliamid 6, do wyboru na podfozu: bitumicznym,
ekologicznym lub o podwyzszonych parametrach akustycznych; wiékno bar-
wione w masie, grubos$¢ wyktadziny 5-6 mm, wysoko$¢ runa 2,7 mm; klasa
uzytkowa nie mniejsza niz 33 (wg PN-EN 1307); klasa odpornosci ogniowej nie
nizsza niz Bfls1; w pomieszczeniach biurowych ; wyktadzina w kolorze szarym
($rednio ciemny); w gabinetach ; wyktadzina w kolorze szarym, nieco ciemniej-
szym niz w typowych pomieszczeniach biurowych;
434,52 m2 434,520
RAZEM 434,520
20|KNR 2-02 Listwy przy$cienne z polichlorku winylu,zgrzewane. - listwy wykonczajace przy |m
d.1.1|12021113070 |wyktadzinie systemowe
000
233,08+213,80 m 446,880
RAZEM 446,880
21|KNR 00-39 |Uszczelnienie pow.poziomych pomieszczen mokrych i wilgotnych;balkonéw,ta-|m2
d.1.1{3901150100 |raséw pod okfadzing ceramiczng wyk.ptynng foliguszczel. SUPERFLEX 1,b/
00 wktadki z wiokn.X2 - sanitariaty
18,16*2 m2 36,320
RAZEM 36,320
22|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm uktadanych |m2
d.1.1{2021118080 |na klej metodg zwykta (B.l.nr 8/96) - POSDADZKI Z PLYTEK GRES
000
37,57+22,70+18,16+37,88+10,58+18,16 m?2 145,050
RAZEM 145,050
23|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, o0 wymiarach 30x30 - cokolik [m
d.1.1{2021120060 |15 cm z przecinaniem ptytek,uktadane na klej metodg kombinowang (B.l.nr 8/
000 96)
52,63+50,78 m 103,410
RAZEM 103,410
24|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm,na klej metoda zwykia (B.l.nr |m2
d.1.1{2020829060 (8/96)
000
62,88+62,88 m?2 125,760
RAZEM 125,760
25|KNR 2-02 Kraty stalowe pretowe otwierane odchylnie,o powierzchni do 2 m2. -DEMON- |m2
d.1.1/2021211020 |TAZ | MONTAZ KRAT NA CZAS ROBOT - do wyceny R+S bez M wspdlcz.
000 0,5
0,86*1,53*16 m2 21,053
RAZEM 21,053
26|AW AW Zakup parapetéw wewnetrznych z konglomeratu m
d.1.1|analiza indy-
widualna
58,8 m 58,800
RAZEM 58,800
27|KNNR 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych - montaz parapetéw z konglo- |[m
d.1.1|N002030207 [meratéw gr. 3 cm
00000
58,8 m 58,800
RAZEM 58,800
28|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.1|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach- przyjeto 50%
(996,56+229,40+750,95+205,12)*0,5 m2 1091,015
RAZEM 1091,015
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.1{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania- farba lateksowa
(996,56+229,40+750,95+205,12)*0,5 m2 1091,015
RAZEM 1091,015
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.1|1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa
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(996,56+229,40+750,95+205,12)*0,5 m?2 1.091,015
RAZEM 1.091,015
31|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.1.1|1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
(996,56+229,40+750,95+205,12) m?2 2 182,030
RAZEM 2 182,030
32|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.1.1{2702-01 mineralnych - PLYTY 60X60 GR. min.15 MM
83,68+66,62 m?2 150,300
RAZEM 150,300
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