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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sp@dzono w oparciu o:

Zlecenie inwestora;

Wizje lokalrg;

Ustalenia mjdzybrariowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zrpéjszymi zmianami);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetgdz paniejszymi zmianami);;

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomuweyj@e (z péniejszymi zmianami);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (z goiejszymi zmianami);

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teéye;

Rozporadzenie Ministra Bcznaci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkowehtgicznych
zasilania energielektryczn obiektéw budowlanychatzndaici;

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. vprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w weodraz drog pgarowych;

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodathrskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu ddonego;

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2®&rzesnia 2015 r. Zmieniace
rozporadzenie w sprawi szczegotowego zakresu i formy fptajéudowlanego;

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa is@adarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&Gow
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfjkatechnicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalnaykowego;

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013v sprawi warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadasieci gazowe i ich usytuowanie;

POLSKIE NORMY:

PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady ogoInedstawiania

PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane na schemata

PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpiéstea i znaki bezpiecastwa

PN-IEC 60050-195 Midzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Umigenia i
ochrona przeciwpoegniowa

PN-IEC 60050-442 Midzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Setrz
elektroinstalacyjny

PN-IEC 60050-826 Midzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. €z 826:
Instalacje elektryczne

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektactdwlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektaaddwlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©Och dla

zapewnienia bezpiecastwa (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego geipi Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &@ob monta
wyposéaenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-5 Instalacje elektryczne niskiego woepi Dobdér i monta
wyposéaenia elektrycznego (wszystkie arkusze)



PN-IEC 60364-7

PN-HD 60364-7

PN-EN 60909-0

PN-EN 60439
PN-EN 60947
PN-EN 50005

PN-EN 60269
PN-EN 60127
PN-EN 60044-1

PN-EN 60044-1:2000/A1
PN-EN 60044-1:2000/A2

PN-EN 60529
PN-EN 50102

PN-EN 12665

PN-EN 12464-1

PN-EN 12193
PN-EN 1838
PN-ISO 3864
PN-86/E-05003/01
PN-89/E-05003/03
PN-IEC 61024
PN-EN 62305-1
PN-EN 62305-2
PN-EN 62305-3

PN-EN 62305-4

N SEP-E-001

N SEP-E-004

N SEP-E-005

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. \Vagenia
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystlbrkusze)

Instalacje elektryczne niskiego beipi Wymagania dotyaze
specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkikasze)

Rdy zwarciowe w sieciach trojfazowych gou przemiennego.
Cz4¢ 0. Obliczanie mdow

Rozdzielnice i sterownice niskogajpwe
Aparatura rozdzielcza i sterownicz&anspeciowa

Aparatura rozdzielcza i sterownicz&anspeciowa do zastosowia
przemystowych - Oznaczenia zaciskdéw i liczba wmpiajaca -
Postanowienia ogélne

Bezpieczniki topikowe niskonggowe — Wymagania ogélne
Bezpieczniki topikowe miniaturowe

Przektadniki. Przektadnikagdowe

Przektadniki. Przektadnikigowe

Przektadniki. Przektadnikigowe

Stopnie ochrony zapewnianej przez obwdi&od IP)

Stopnie ochrony przed zewmnymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy gdzen (Kod IK)

Swiatlo i cswietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria clasia
wymaga dotyczcych gwietlenia

Swiatlo i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é 1: Miejsca
pracy we wetrzach

Swiatto i oéwietlenie. Gwietlenie w sporcie
Zastosowanigwietlenia. Gwietlenie awaryjne
Symbole graficzne. Barwy bezpiéstea i znaki bezpiecastwa
Ochrona odgromowa obiektéw budoydha. Wymagania ogdélne
Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Ochrona obostrzona
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
Ochrona odgromowa.¢&z1: Zasady ogolne
Ochrona odgromowa.e€z2: Zarzdzanie ryzykiem

Ochrona odgromowa. ¢€z 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagra@eniezycia

Ochrona odgromowa. e¢&z 4: Urzdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

Sieci elektroenergetyczne
przeciwporaeniowa

niskiego es@pi  Ochrona

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie Ikablowe. Projektowanie i
budowa

Dobo6r przewoddéw  elektrycznych do zamla urzdzen
przeciwpaarowych, ktérych funkcjonowanie jest niedne w czasie
pozaru



3. PRZEDMIOT PROJEKTU | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu wykonawczege mistalacje elektryczne na potrzeby budowy insjaldanatyzaciji
w budynku nr 1 przy ul. Komitetu Obrony Robotnik@&; 02-148 Warszawa dz. nr 10/2 ¢b2-06-03.

Inwestorem przedsivziecia jest Nadwdlanski Oddziat Stray Granicznej im. Powstania Warszawskiego ul.
Komitetu Obrony Robotnikéw 23; 02-148 Warszawa.

W zakres niniejszego opracowania projektowego wediod

Rozdzielnica obiektowa sieci podstawowej — dopesee;
Instalacja zasilania ugdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
Instalacja palczen wyréwnawczych;

Instalacja uziemiara,;

Ochrona przeciwprzeggiowa;

Ochrona przeciwporaniowa.

4. ZASILANIE URZ ADZEN W ENERGIE ELEKTRYCZN A

Urzadzenia klimatyzacji &dg zasilane w energielektryczr z istniepcych rozdzielnic obiektowych przy
zastosowaniu przewodoéw zasilgych YDYzo 3x2,5 mmi oraz rozdzielnicy gtéwnej przy zastosowaniu kabla
YKY zo 5x2,5 mm.

5. DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OBIEKCIE

5.1WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE

W celu rozdziatu energii elektrycznej w obiekciestosowano system wewtnznych linii zasilagcych (WLZ)
w postaci przewodow lub kabli elektroenergetycznyddprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic
obiektowych oraz do zaciskéw pragkeniowych urzdzen technologicznych o znacznej mocy znamionowej.

Ponizej przedstawiono wymagania jakie muspetnig przewody lub kable elektroenergetyczrgwane do
dystrybucji energii elektrycznej oraz wytyczne alatyjne:

= Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

= Napkcie robocze: 230/400 V a.c.;

= Napkcie izolaciji:

— 450/750 V — przewody elektroenergetyczne;
— 600/1000 V — kable elektroenergetyczne;

= Sposob podstawowy wykonania instalacji:

- Al - przewody jedngylowe w rurze ostonowej w izolowanej ciepldiganie;

- A2 — przewody wielgylowe w rurze ostonowej w izolowanej ciepldiganie;

- C - przewody jedngytowe lub wielazytowe wtynkowe (nacianie lub w suficie, wécianie, suficie
lub przestrzeni instalacyjnej) lub w nieperforowamykorytach kablowych (o powierzchni otworow
mniejszej od 30 % catkowitej powierzchni koryta);

- E — przewody wielgylowe w powietrzu (w perforowanych korytach lub lreach kablowych, na
wspornikach instalacyjnych);

- F — przewody jedniytowe w powietrzu stykage sé (w perforowanych korytach lub drabinach
kablowych, na wspornikach instalacyjnych);

Materiat wykonaniayt: miedz;

Przekréj przewodu fazowego: zgodnie ze schemataoktaralnymi;

Przekrdj przewodu neutralnego: zgodny z fazowym;

Przekrdj przewodu ochronnego: zgodny z fazowyneimniejszony wedtug ponszych wymaga

- s$<16 mnt - zgodny z fazowym;

- 16 <s<35mm—16 mm;

- s> 35 mm - potowa przekroju fazowego;



= Rodzaj izolacji: PVC;

= Przewody lub kable elektroenergetyczne jegimwe w obwodach wielofazowych naieprowadzé w
uktadzie tréjlgtnym;

= Przewody lub kable elektroenergetyczne malekltada w sposéb staranny, réwny i rownolegty,
zabronione jest skcanie lub przeplatanie poszczegoélnych linii;

= Przewody lub kable elektroenergetyczne maleoznakowa przy zastosowaniu dedykowanych
oznacznikow w postaci trwatych opasek macygh (poziom napicia, przekréj linii, numer lub adres
obwodu), oznaczniki umieszazav poblizu koacow linii, odgatzien od chagéw gtdbwnych, przég
przez przegrody budowlane;

= Nie jest dopuszczalny momtgrzewoddw lub kabli elektroenergetycznych do elaidw instalacii
sanitarnych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych (rukanaty, przewody);

= Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetydzw przypadkach koniecznych, natezachowa
dopuszczalne warfoi promieni gécia zgodnie z katalogiem producenta (pramigiccia oznacza
najmniejszy maliwy do uzyskania tuk nie powodigy uszkodzé mechanicznych) , w przypadku
braku dostatecznych informacji promigiccia nie powinien b§ wiekszy ni:
— 10-krotnasrednica linii kablowej w przypadku kabli sygnatovinyc
- 15-krotnasrednica linii kablowej w przypadku kabli wietgtowych;
— 20-krotnasrednica linii kablowej w przypadku kabli jediydowych;

= Przewody lub kable elektroenergetyczne prowadzamedrcinkach poziomych mpa grupowa w
wiazki liniowe, stosowéa systemowe opaski w oggtach ok. 100 cm;

= Przewody lub kable elektroenergetyczndrednicy do 2 cm mma prowadz razem w wazkach,
powyzej 2 cm w sposob indywidualny;

= Metoda uktadania lub prowadzenia przewodow i kaldktroenergetycznych nie o®w zaden sposob
powodow& powstawania napten dziatapcych na linie, dlawiki rozdzielnic, zasilane gtizenia
elektryczne.

5.2.ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbidwdiv koncowych przewidziano zastosowanie istgigch
rozdzielnic obiektowych niskiego napia podzielonej zgodnie z przeznaczeniem technctogim.

Do realizacji projektu przgfo nazewnictwo poszczegoélnych rozdzielnic:

- RP - rozdzielnica zainstalowana na kondygnacjiepa, w zakresie znajdujegdiylko doposaenie.

- RP1 - rozdzielnica zainstalowana na kondygnaejigp 1, w zakresie znajdujesdiylko doposaenie.
- RP2 - rozdzielnica zainstalowana na kondygnaejigp2, w zakresie znajdujesdiylko doposaenie.

- RG - rozdzielnica gtéwna zainstalowana na kondggmparteru, w zakresie znajduje sylko doposaenie.

6. STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

6.1.ZASILANIE URZ ADZEN KLIMATYZACYJNYCH | WENTYLACYJNYCH
W obiekcie przewidziano zastosowanie systemu waogyhego oraz klimatyzacyjnego skiagtggo st z
nastpujacych uradzea:

» Jednostek wewstrznych;
= Jednostek zewgtrznych;
=  Pompek skroplin;

W celu zasilania wiej wymienionych urgdzen konieczne jest wyprowadzenie przewodéw i kabli
elektroenergetycznych z rozdzielnic obiektowychs#aegodlne obwody nale uktada& badz prowadzé:

= W korytach kablowych mocowanych do stropéw $alan pomieszcze
= Podtynkowo.



6.2ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWE

Przy przejciach instalacjami elektrycznymi przez stropy opmniedzy wydzielonymi strefami p@arowymi
nalezy wykona uszczelnienia przeciwparowe o odporriwi ogniowej przegrody dzigtej poszczegolne
strefy; naley zastosowézapraw oraz mag uszczelnigjca zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.

Zabezpieczone przgja naley oznakowdé poprzez zastosowanie trwalych i duieralnych etykiet
zawierajcych nasfpujace dane:

= Nazwe uszczelnienia;
= Dat wykonania uszczelnienia;
= Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwparowe przepustéw wykonaneda wedtug rozwazan systemowych posiadgjych
wymagane certyfikaty zgodsa.

Przepusty instalacyjne @ednicy wikszej nz 0,04 m wscianach i stropach pomieszczenia zargieyo, dla
ktorych wymagana klasa odpo&googniowej jest nie rsza nk E 1 60 lub R E | 60, a nieblacych elementami
oddzielenia przeciwp@arowego, powinny mie klag odporndci ogniowej (E 1) scian i stropow tego
pomieszczenia.

7. OCHRONA ODGROMOWA, INSTALACJA UZIEMIENIA IPOL ACZEN
WYROWNAWCZYCH, OCHRONA PRZECIWPRZEPI ECIOWA

7.1.0CHRONA PRZECIWPRZEPI ECIOWA

Urzadzenia ochrony przeciwprzegiowej (ograniczniki przept) zostaty podzielone na napujace kategorie
zwigzane z wymaganym poziomem ochrony oraz udarowegzddocsci pradowe;j:

= QOgraniczniki przegic (odgromniki) typu T1 (klasy B) stosowane jako pisry stopié@ ochrony
(redukcja przegk do poziomu porej 4 kV oraz odprowadzenie energii powstate] w wyni
bezpadredniego uderzenia piorunowego) przeznaczone do instalowania na ptkz instalacji
elektrycznej (lub w miejscu jej wprowadzenia do eMvil) zasilanej z sieci elektroenergetycznej
napowietrznej lub kablowej (@za kablowe, rozdzielnice gtéwne);

= Ograniczniki przegic typu T2 (klasy C) stosowane jako drugi stapexhrony (redukcja przeg do
poziomu poniej (1,5+2,5) kV, z przeznaczeniem do zainstalowaves/mtrz rozdzielnic obiektowych
lub oddziatowych;

= Ograniczniki przegi¢c typu T3 (klasy D) stosowane jako trzeci stapachrony (redukcja przeg do
poziomu poniej (1,0+1,5) kV, przeznaczone do zainstalowania maw® puszek rozgatnych lub
bedacych na wyposeeniu tzw. ,listew zasilajcych”, rowniez w wykonaniu do montal bezpdérednio
do gniazd wtyczkowych przed chronionymi aoizeniami. Ograniczniki tego typu chrgrézczegolnie
czute odbiorniki wyposgone np. w podzespoty elektroniczne przed przepmi zredukowanymi
wczesniej przez urgdzenia typu T2.

W instalacji elektrycznej obiektu przewidziano zastwanie ogranicznikow przepi

» Typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej;
» Typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektokyc

Instalacja ogranicznikbw przegiowych powinna b§ skoordynowana. Na wajiu kabli zasilajcych do
budynku nalgy zastosow&ograniczniki typu T1+T2, a w kdej nastpnej rozdzielnicy typu T2.

Przed przysipieniem do prac wykonawczych najezweryfikowa odstpy izolacyjne oraz &y ochrony
poszczegoblnych elementéw instalacji odgromowej, higkzadne z nowoprojektowanych gdzear nie byto
naraone na negatywne skutkigaiu piorunowego.

8. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ | BHP

8.1SIEC ELEKTROENERGETYCZNA O NAPI ECIU 0,4 kV i 0,23 kV

Sie¢ elektroenergetyczna zasdeq instalacje wewgtrzne obiektu bdzie pracowé& w ukfadzie sieciowym
TNC-S.
6



W odbiornikach energii elektrycznej oraz osmig niskiego napcia zlokalizowanych w budynku ochrgn
podstawow (przy dotyku bezpwednim) stanowa:

* |zolacja podstawowa;
= i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotykugpednim) kzdzie zapewniona poprzez:

Samoczynne wytzenie zasilania w ugdzeniach o | klasie ochronfw zrealizowane poprzez:
przepalenie wktadek bezpiecznikowych;

otwarcie wyhcznikéw nadpgdowych;

Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie aeyi¢ zasilanie obwodu przy dotyku grednim, aby w
nastpstwie zwarcia mgidzy czscig czynrg a czscia przewodzca dostprg spodziewane naggie
dotykowe przy dotyku e#ci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu gpu razeniowego
wywotujacego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dlawatka.

= Zastosowaniu izolacji ochronnej w gdzeniach o Il klasie ochronga.

Dodatkowo zastosowandrodki ochrony przeciwporgniowej, uzupetniagej stanowjcej redundang]
wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przevadai wykorzystanie:

= Wyltacznikow r@nicowopgdowych, wysokoczutych o znamionowymageie r&nicowym zadziatania
rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodaghiazd wtyczkowych o pdzie
znamionowym nieprzekraczaym 20 A przewidzianych dozytku przez osoby niewykwalifikowane
pracupcych w ukladzie sieciowym TN-S;

= Miejscowych padczen wyréwnawczych polegagych na pajczeniu ze sab czsci przewodzcych
dostpnych i obcych w celu wyréwnania potencjatow.

9. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

9.1INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW

Pracownicy przed przygtieniem do robdt winni odldyszkolenie BHP przeprowadzone przez uprawqion
osolz.

Kierownik rob6t ma obowizek poprzez podlegte mu shy instruowg& pracownikbw o zagreniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami jak rowhnieobowhzany jest do prowadzenia stalej kontroli nad
prawidtowdiciag prowadzenia robot poditem bezpiecaestwa.

9.2 SRODKI BEZPIECZE NSTWA NA PLACU BUDOWY
Na placu budowy naky stosowa nastpujace srodki bezpieczistwa:

= Pracownicy powinni zostawyposaeni w odpowiedni spkz ochronny i zobowizani do aywania go
w trakcie prowadzenia robdt;

= Obstug ciezkiego sprztu mog prowadzé tylko osoby do tego upownione posiadage odpowiednie
uprawnienia zawodowe;

= Materialy budowlane sktadowane na placu orazespktdry nie pracuje powinny Bysktadowane tak,
aby nie utrudniaewakuacji w razie zagtenia;

» Plac budowy musi Ky odpowiednio zaopatrzony w sptzganiczy oraz wymagane przepisami
materiaty opatrunkowe i lecznicze;

»  Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobhpavii 3 do przestrzegania przepiséw BHP;

=  Wszystkie nieprawidtowdei winny by¢ niezwtocznie zgtaszane kierownikowi robot, ktéry razie
konieczndci zobowhzany jest je zgtosiodpowiednim st@om;

= Zakres prac stanowgy tres¢ niniejszego opracowania powiniencbyykonany zgodnie z dokumentacj
projektowg, dokumentag fabryczry zastosowanych udzen, przy Scistym przestrzeganiu
obowigzujacych norm, instrukcji, wytycznych oraz przepisoveakresie BHP i PPDQ



Prace w zakresie instalacji elektrycznych szczdgoélniebezpieczne lub w pobli urzdzes
energetycznych prowadzi ¢sina polecenie wydane przez uprawnionego pracowrdk&tadu
Energetycznego. Pracownicy pragyj przy budowie urmgzer energetycznych powinni posiada
odpowiednie kwalifikacje;

Kierownik rob6t ma obowizek do kontrolowania przestrzegania przez pracadwnilobowipzku
uzywania sprztu ochronnego;

Do obowizkow kierownika nalgy kontrola nad utrzymaniem padku na placu budowy;

Kierownik budowy ma obowgek przedstawi zagra@enia wynikajce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowa przeprowadz instrukta& na temat przestrzegania przepiséw BHP i
udzielania pierwszej pomocy.

Wykonawca obowizany jest przed rozpogzem prac dostarczy Inwestorowi, posiadane dokumenty w
postaci:

Oswiadczenia o odbyciu przez wszystkich pracownikéwkdhawcy oraz Podwykonawcow, szkolenia
w dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy — wgbne i okresowe.

Oswiadczenia o posiadaniu przez wszystkich pracowmikdykonawcy oraz Podwykonawcow bada
lekarskich obejmujcych dopuszczenie do wykonywania practlgh Umows.

Oswiadczenia o posiadaniu wymaganych kwalifikacjprawnien do wykonywania okrgonych robot
specjalistycznych, obstugi sgtm, kierowania pojazdami lub maszynami.

Przed przysipieniem do realizacji prac Wykonawca zobgmeiny jest sporglzic Ocere ryzyka dla
zadania, ktora stanowi ocgmyzyka dla zagrzen zidentyfikowanych dla prac affych zadaniem
bedacym przedmiotem umowy. Ocena ryzyka dla zadania ipmav by przeprowadzona
metody umazliwiajaca identyfikacg i oszacowanie wszystkich zagen w zwigzku z wykonywan
prag.

Przed przysipieniem do realizacji prac naleuzgodné polecenie prac niebezpiecznych innych ma
obiektach energetycznych zgodnie z ob@wjacymi procedurami w Gaz — System SA.

9.3PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z zapisami art. 21a Ustawy prawo budow(@&ze U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126, Dz. U. z 2000Ir
129, poz.1439 i Dz. U. z 10. maja 2003 r. Nr 8%.pdL8) kierownik budowy ma oboazek sporzdzi¢ plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia powinien &ywykonany zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie imficji dotycace] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10.07.2003 r.

10ZAtL ACZNIKI

11LISTA RYSUNKOW

Ip. TEMAT SYMBOL | SKALA
1. Plan instalacji elektrycznej. Parter. E-01 1:100
2. Plan instalacji elektrycznej. Pietro I. E-02 1:100
3. Plan instalacji elektrycznej. Pietro 1. E-03 1:100
4. Plan instalacji elektrycznej. Dach. E-04 1:100
5. Doposaenie istniggcej rozdzielnicy parteru RP E-100 -

6. Doposaenie istniegcej rozdzielnicy | pjtra RP1 E-101 -




Doposaenie istniggcej rozdzielnicy Il pgtra RP2

E-102

Doposaenie istniejcej rozdzielnicy gtownej RG

E-103




