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I. INSTALACJE SANITARNE — WYMAGANIA OGOLNE

Instalacja moze byc¢ realizowana jedynie na podstawie odpowiednich projektéw wykonawczych poszczegélnych
branz.
Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

1. Prawem Budowlanym
»,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadaé Budynki i Ich Usytuowanie”

3. ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano—montazowych — tom Il — Instalacje

sanitarne i przemystowe”,

4. Instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegdlnych instalacji

5. Polskimi Normami

6. zgodnie ze sztukg budowlana.
Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby i materiaty ze wskazaniem producenta
nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady Ustawy o Zamoéwieniach Publicznych, zwtaszcza art. 17 tej
Ustawy. Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowaé innych producentéw dla urzadzen, wyrobdw i materiatow
okreslonych w projekcie wykonawczym, z zachowaniem odpowiednich rownowaznych parametréw technicznych
ww. urzadzen, wyrobow i materiatéw pozwalajgcych osiggngé oczekiwang funkcjonalnosci catego uktadu bedacego
przedmiotem projektu. Wykonawca zobligowany jest do uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

N

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. nr 24
z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu,
a takze opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autordw jest zabronione.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA
Materiatem wejsciowym do opracowania projektu instalacji wewnetrznych sg:
e Projekt branzy architektoniczno - budowlanej

e Ustalenia odnosnie sposobu realizacji instalacji dla projektowanego budynku
¢ Obowigzujgce normy i przepisy
¢ Uzgodnienia z Inwestorem

11l. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Trescig opracowania jest projekt wykonawczy instalacji ochtadzania pomieszczen dla tematu:
»Przebudowa budynku Nr 1 w Warszawie”.

LOKALIZACIA:
ul. Komitetu Obrony Robotnikow 23,
02-148 Warszawa

INWESTOR:
Nadwislanski Oddziat Strazy Granicznej w Warszawie

ul. Komitetu Obrony Robotnikéow 23, Warszawa

Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje ochtadzania pomieszczen;
- instalacje odprowadzenia skroplin z tac ociekowych jednostek wewnetrznych urzgdzen klimatyzacyjnych;

Zakres projektu nie obejmuje:
- instalacji elektrycznej zasilajgcej urzadzenia klimatyzacyjne,
- nadrzednej instalacji sterowania i kontroli pracg urzadzen (BMS);
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IV. INSTALACJA OCHtADZANIA POMIESZCZEN

1. Zatozenia do projektu

Przyjeto nastepujgce, zgodne z aktualnie obowigzujgcymi aktami prawnymi i zaleceniami, zatozenia:
e obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy te = -20°C, wilgotnos$¢ wzgledna powietrza

e = 95%,

e obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie lata te = +32°C, wilgotnos$¢ wzgledna powietrza
be = 45%

¢ obliczeniowa temperatura w okresie lata w pomieszczeniach (biurowych) klimatyzowanych: ti=+24°C + 2°C

*  wielokrotno$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach dla statego przebywania ludzi co najmniej 1 h?* — dla
projektowanej instalacji wentylacyjnej (warto$¢ uwzgledniona w obliczenia zyskdw ciepta),

» wskaZnik osdb przebywajacych w biurach w odniesieniu do powierzchni 7m?2/osoba,

*  zysk ciepta od osdb stale przebywajgcych w pomieszczeniach Q = 140W/osoba,

*  zysk ciepta od komputera zainstalowanego pomieszczeniach Q = 200W/sztuka, zaktada sie liczbe komputeréw
zgodna z iloscig oséb w pomieszczeniu,

e zysk ciepta od o$wietlenia Q = 10W/m?2,

¢ obliczenia zewnetrznych zyskéw ciepta wykonano programem Teknosim.

2. Opis projektowanej instalacji

e Instalacja klimatyzacji VRF- Uktad KL1 (parter + 1 pietro)

Dla pomieszczen na parterze oraz pierwszym pietrze budynku przewidziano klimatyzacje komfortu (tylko
ochtadzanie bez nawilzania i wentylacji) za pomocg uktadu VRF. Instalacja ta zapewnia¢ bedzie w okresie lata
utrzymanie temperatury +242C +/- 22C w pomieszczeniach przy obliczeniowej temperaturze zewnetrznej wynoszacej
+3229C. Przy doborze wydajnosci jednostek wewnetrznych kierowano sie obliczeniami zyskéw ciepta w warunkach
letnich, z uwzglednieniem akumulacji ciepta w przegrodach. Zestawienie mocy chtodniczych dla poszczegdlnych
pomieszczen przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

Przewidziano zastosowanie jednostek Sciennych zamontowanych na S$cianie pomiedzy korytarzem
a pomieszczeniem obstugiwanym, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Instalacja freonowa od szachtu prowadzona
bedzie w korytarzu, w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. Jednostki freonowe bedgy zasilone bezposrednio
z korytarza, przez sciane. Moce zastosowanych jednostek zostaty opisane na zatgczonych do projektu rysunkach.
Catos¢ uktadu obstugiwana jest przez agregat freonowy o mocy chtodniczej Qch=35,4kW i mocy elektrycznej
Nel.=8,0kW. Agregat nalezy posadowi¢ na zewnatrz na odpowiedniej podkonstrukcji, mase urzadzen podano na
rzucie dachu.

e Instalacja klimatyzacji VRF- Uktad KL2 (2 pietro)

Dla pomieszczen na drugim pietrze budynku przewidziano klimatyzacje komfortu (tylko ochtadzanie bez
nawilzania i wentylacji) za pomocg uktadu VRF. Instalacja ta zapewnia¢ bedzie w okresie lata utrzymanie temperatury
+249C +/- 22C w pomieszczeniach przy obliczeniowej temperaturze zewnetrznej wynoszgcej +322C. Przy doborze
wydajnosci  jednostek wewnetrznych kierowano sie obliczeniami zyskéw ciepta w warunkach letnich,
z uwzglednieniem akumulacji ciepta w przegrodach. Zestawienie mocy chtodniczych dla poszczegdlnych pomieszczen
przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

Przewidziano zastosowanie jednostek Sciennych zamontowanych na Scianie pomiedzy korytarzem
a pomieszczeniem obstugiwanym, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Instalacja freonowa od szachtu prowadzona
bedzie w korytarzu, w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. Jednostki freonowe beda zasilone bezposrednio
z korytarza, przez sciane. Moce zastosowanych jednostek zostaty opisane na zatgczonych do projektu rysunkach.
Catos¢ uktadu obstugiwana jest przez agregat freonowy o mocy chtodniczej Qch=35,4kW i mocy elektrycznej
Nel.=8,0kW. Agregat nalezy posadowi¢ na zewnatrz na odpowiedniej podkonstrukcji, mase urzadzen podano na
rzucie dachu.

e Instalacja klimatyzacji SPLIT- Uktad KL3 (serwerownia parter)

Dla serwerowni zlokalizowanej na parterze zaprojektowano odrebng instalacje ochtadzania powietrza opartg o
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klimatyzator typu SPLIT. Instalacja ta zapewniaé bedzie w okresie lata utrzymanie temperatury +242C +/- 22C
przy obliczeniowej temperaturze zewnetrznej wynoszacej +322C. Przy doborze wydajnosci jednostek wewnetrznych
kierowano sie wytycznymi i zatozeniami Inwestora — zespdt projektowy otrzymat informacje, ze zyski ciepta od
serwerdw wynoszg Qch.=5,0kW.
Przewidziano zastosowanie jednostki

odpowiedniej podkonstrukcji, mase urzagdzen podano na rzucie dachu.

Sciennej, zgodnie z dokumentacjg rysunkowgy. Moce zastosowanych
jednostek zostaty opisane na zataczonych do projektu rysunkach. Catos¢ uktadu obstugiwana jest przez agregat
freonowy o mocy chtodniczej Qch=5,0kW i mocy elektrycznej Nel.=1,5kW. Agregat nalezy posadowié na zewnatrz na

Tab. Zyski ciepta w poszczegélnych pomieszczeniach

NR Opis Pow. | Wys. | Kubatura | Il.os. | [l0&¢ Qludzie | Qpow. | Qosw. | Qkomp. | Qklim. | Qcatk. System Uwagi

POM [m2] | m [m3] wymian | [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw]

PARTER
0.1 Biuro 21,00 | 2,95 61,95 3 1,0 0,42 0,33 0,21 0,60 1,06 2,62 KL1
0.2 | Biuro 28,50 | 2,95 84,08 4 1,0 0,56 0,44 0,29 0,80 1,63 3,72 KL1
0.5 | Biuro 26,50 | 2,95 78,18 3 1,0 0,42 0,41 0,27 0,60 1,13 2,83 KL1
0.6 | Serwerownia | 12,50 | 2,95 36,88 2 1,0 Wartosc¢ zyskéw ciepta podana przez Inwestora | 5,00 SPLIT

1 PIETRO
1.1 | Biuro 13,60 | 2,95 | 40,12 2 1,0 0,28 0,21 0,14 0,40 0,94 1,97 KL1
1.2 Biuro 14,90 | 2,95 43,96 2 1,0 0,28 0,23 0,15 0,40 0,70 1,76 KL1
1.3 Biuro 13,50 | 2,95 39,83 2 1,0 0,28 0,21 0,14 0,40 0,76 1,78 KL1
1.4 | Biuro 14,80 2,95 | 43,66 2 1,0 0,28 0,23 0,15 0,40 0,60 1,66 KL1
1.7 | Biuro 20,30 | 2,95 59,89 3 1,0 0,42 0,31 0,20 0,60 0,54 2,08 KL1
1.8 | Biuro 11,60 | 2,95 34,22 2 1,0 0,28 0,18 0,12 0,40 0,54 1,52 KL1
1.9 Biuro 24,40 | 2,95 71,98 3 1,0 0,42 0,38 0,24 0,60 1,50 3,14 KL1
1.10 | Biuro 19,40 | 2,95 57,23 3 1,0 0,42 0,30 0,19 0,60 1,12 2,63 KL1
1.11 | Biuro 14,00 2,95 | 41,30 2 1,0 0,28 0,22 0,14 0,40 0,70 1,74 KL1
1.12 | Biuro 14,30 | 2,95 | 42,19 2 1,0 0,28 0,22 0,14 0,40 0,75 1,79 KL1
1.13 | Biuro 11,40 | 2,95 33,63 2 1,0 0,28 0,18 0,11 0,40 0,48 1,45 KL1
1.14 | Biuro 13,80 | 2,95 40,71 2 1,0 0,28 0,21 0,14 0,40 1,03 2,06 KL1

2 PIETRO
2.1 Biuro 13,90 | 2,95 41,01 2 1,0 0,28 0,22 0,14 0,40 1,28 2,31 KL2
2.2 Biuro 15,00 | 2,95 44,25 2 1,0 0,28 0,23 0,15 0,40 0,90 1,96 KL2
2.3 Biuro 14,40 | 2,95 42,48 2 1,0 0,28 0,22 0,14 0,40 0,88 1,93 KL2
2.4 | Biuro 13,70 | 2,95 | 40,42 2 1,0 0,28 0,21 0,14 0,40 0,85 1,88 KL2
2.5 | Biuro 15,10 | 2,95 | 44,55 3 1,0 0,42 0,23 0,15 0,60 0,72 2,12 KL2
2.6 Biuro 23,20 | 2,95 68,44 2 1,0 0,28 0,36 0,23 0,40 1,20 2,47 KL2
2.7 Biuro 16,30 | 2,95 48,09 2 1,0 0,28 0,25 0,16 0,40 0,94 2,04 KL2
2.8 | Biuro 17,10 | 2,95 50,45 2 1,0 0,28 0,26 0,17 0,40 0,68 1,80 KL2
2.9 | Biuro 13,40 | 2,95 39,53 2 1,0 0,28 0,21 0,13 0,40 0,68 1,70 KL2
2.10 | Biuro 14,90 2,95 | 43,96 2 1,0 0,28 0,23 0,15 0,40 0,66 1,72 KL2
2.11 | Biuro 17,70 | 2,95 52,22 2 1,0 0,28 0,27 0,18 0,40 1,27 2,40 KL2
2.12 | Biuro 12,70 | 2,95 37,47 2 1,0 0,28 0,20 0,13 0,40 0,67 1,67 KL2
2.13 | Biuro 14,10 2,95 | 41,60 2 1,0 0,28 0,22 0,14 0,40 0,83 1,87 KL2
2.14 | Biuro 14,50 2,95 | 42,78 2 1,0 0,28 0,22 0,15 0,40 0,81 1,86 KL2
2.15 | Biuro 11,50 | 2,95 33,93 2 1,0 0,28 0,18 0,12 0,40 0,70 1,67 KL2
2.16 | Biuro 13,80 | 2,95 40,71 2 1,0 0,28 0,21 0,14 0,40 1,10 2,13 KL2

e Instalacja odprowadzenia skroplin

Z projektowanych urzadzen klimatyzacyjnych zostang odebrane skropliny zebrane za pomocga osobnej instalacji
kanalizacyjnej. Odptyw z instalacji skroplin zostanie zrealizowany do pionéw prowadzonych w sanitariatach — przed
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wtgczeniem do pionu nalezy zamontowac syfon (zamkniecie wodne). Jednostki wewnetrzne wyposazono w pompki
skroplin.

Wewnetrzng instalacje sanitarng nalezy wykonad z rur i ksztattek kielichowych PP dla instalacji wewnetrznych.
Instalacje mocowac do konstrukcji i przegrod za pomocg obejm systemowych z wktadka elastyczna.

Uwagal

Podane w projekcie typy urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe, zatozone dla potrzeb poprawnego
wykonania dokumentacji. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych typdw i producentéw pod warunkiem, ze
beda one réwnowazne technicznie z zawartymi w niniejszej dokumentacji. Ostateczny typ urzadzen nalezy uzgodnic z
Inwestorem.

3. Wykonanie instalacji

Jednostki wewnetrzne zostang potgczone z agregatami zlokalizowanymi na dachu za pomocy przewodoéw
miedzianych tgczonych lutem twardym. Przewody nalezy izolowa¢ pianka kauczukowa.

Skropliny z wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych nalezy odprowadzi¢ do najblizszych pionéw
kanalizacyjnych i wtgczy¢ poprzez syfon kulowy. Dla jednostek wewnetrznych przewidziano zastosowanie pompek
skroplin.

Wszelkie przejscia przewoddéw freonowych przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy wypetni¢ masa
uszczelniajaca.

Rozmieszczenie wewnetrznych i zewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych oraz przebieg instalacji freonowe;j
pokazano na dotgczonych rysunkach.

4, Montaz, rozruch i regulacja instalacji

Catos¢ robot nalezy wykonywac zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi
w opracowaniu: Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych W-wa, wrzesiert 2002.

5. Gospodarowanie energiq

Racjonalne wykorzystanie energii w projektowanych uktadach realizowane jest poprzez zastosowanie:
e urzadzen z ptynna regulacjg wydajnosci;

6. Ttumienie hatasu

Przy doborze urzgdzen klimatyzacyjnych w fazie projektu wykonawczego kierowano sie zasadg minimalizacji
hatasu generowanego przez te urzadzenia do otoczenia.

7. Wytyczne branzowe
prace elektryczne:
¢ wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej agregaty skraplajace,
¢ wykonanie instalacji elektrycznej do jednostek wewnetrznych klimatyzacji,
¢ wykonanie instalacji elektrycznej do pompek skroplin zamontowanych w jednostkach wewnetrznych
klimatyzacji,
¢ dostawa okablowania pomiedzy jednostkami zewnetrznymi a wewnetrznymi musi zawiera¢ sie w ramach
systemu klimatyzacji.

prace konstrukcyjno-budowlane:
¢ wykonanie prac budowlanych zwigzanych z przejsciami przewoddéw freonowych przez przegrody budowlane

w tym przez dach,

¢ wykonanie prac zwigzanych z montowaniem sciennych wewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych,

e przewidzie¢ konstrukcje wsporcze pod agregaty skraplajgce. Masy urzadzen podano na przynaleznych
rysunkach. W projekcie w (w zatgczniku oraz przedmiarach) wydano typowa konstrukcje wsporczg pod
urzadzenia, ktdra zostanie posadowiona na konstrukcji opartej na dachu, wydanej w odrebnym opracowaniu,
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wykonanie prac zwigzanych z posadowieniem urzgdzen na dachu,

ocieplenie i obrébki wykonczeniowe konstrukcji wsporczych przewodéw przechodzacych przez dach,

prace zwigzane z demontazem i montazem sufitéw podwieszonych,

malowanie przegrod budowlanych, ktére ulegng zniszczeniu/zabrudzeniu w trakcie prac przy montazu
instalacji.

Automatyczna regulacja

Zastosowane w projekcie urzagdzenia wyposazone sg w standardowg automatyke,

Jednostki wewnetrzne wyposazone beda w piloty,

Wartoscig regulowang jest temperatura powietrza w pomieszczeniu — 24°C,

Okablowanie pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a zewnetrznymi dostarczane jest w raz urzgdzeniami,
nalezy je uktadac réwnolegle do instalacji freonowe;j.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie zastosowane w obiekcie materiaty i urzadzenia wykonane sg z materiatéw niepalnych i nie

stanowig zagrozenia pozarowego.

Wszelkie przejscia przewoddéw freonowych przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy wypetnié masg

uszczelniajacg np. typu CP611A i CP601S firmy Hilti.

9.

10.

Zestawienie obowiqzujqgcych przepisow

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U. Nr 89 poz. 414.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
winny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 7502 poz. 690, Nr 3303 poz. 270) z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129 poz. 844,Nr 91102 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041)

Zestawienie materiatow

KLIMATYZACJA- zatgcznik nr 1

Rury - Kanalizacja grawitacyjna PVC WOD
Rura HT biala 32x1.8 160 mb B
A
Pre Ksztattki - Kanalizacja grawitacyjna PVC N
Kolano HT 45° popielate 32x 1,8 Do rozliczenia szt. :
Syfon 32x1,8 3 szt.

Inne elementy

Pompa skroplin 32 szt.
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