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1.WSTEP

DANE INWESTYCJI

NAZWA ZAMOWIENIA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 5 PRZY UL. PODCHORAZYCH 38 W M. WARSZAWA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

BUDYNEK NR 5, DZIALKA NR GEOD. 6/20, OBREB 5-06-16, DZIELNICA SRODMIESCIE, UL. PODCHORAZYCH
38, 00-914 WARSZAWA

INWESTOR:

KOMENDANT GLOWNY STRAZY GRANICZNEJ,

UL. AL. NIEPODLEGLOSCI 100

02-514 WARSZAWA

Dane

Powierzchnia netto (w m? wg PN-ISO 9836:1997): 5234,27 m?
Powierzchnia netto stref pozarowych kondygnacji nadziemnych (w tym wydzielonej strefy): 5033,88 m?
Powierzchnia netto wydzielonej strefy pozarowej na poddaszu: 404,44 m?
Powierzchnia netto kondygnacji podziemnej, piwnicznej: 200,39 m?

Wysokos¢ budynku: 19,14 m (budynek SW — $rednio wysoki)
Liczba kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacja podziemna, piwniczna
Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych.
W najblizszym otoczeniu budynku znajduje sie kilka budynkéw, z ktérych najblizej potozony budynek znajduje sie w
odlegtosci 10 m. Ze wzgledu na charakter terenu (teren zamkniety) nie podaje sie wiecej danych.

1.1.Przedmiot OST
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 5 PRZY UL. PODCHORAZYCH 38 W M. WARSZAWA
1.2.Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegodtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlanych.

1.3.Zakres robot objetych SST
ZAKRES PRAC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU (lokalizacja wg czesci rysunkowej)

I. Rozbidérka kolidujgcych elementow

II. Calosciowa przebudowa poddasza wraz z konstrukcjg oraz instalacjami zgodnie z opisem.

lll. Modernizacja wykonczenia kondygnaciji istniejgcych, w tym:

a) Czesciowa wymiana stolarki drzwiowej, w tym powiekszenie otworéw drzwiowych wraz ze wzmocnieniem
nadprozy.

b) Czesciowa wymiana stolarki okienne;j.

¢) Wykonanie sufitbw podwieszanych na wszystkich kondygnacjach.

d) Wykonanie i wykonczenie nowych, dodatkowych $cian dziatowych.

e) W zwigzku z wymiang instalacji centralnego ogrzewania przewiduje sie remont pomieszczen kondygnac;ji
nadziemnych.

f) Catosciowy remont klatek schodowych w budynku.

g) Wykonanie poreczy oraz balustrad na klatkach schodowych.

IV. Wyposazenie i umeblowanie nowych pomieszczen na poddaszu oraz innych pomieszczen zgodnie z czescig
rysunkowa.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne dla robét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:
SST-1 kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-9 Roboty w zakresie rozbiorek
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne



SST-2 kod CPV 45262310-7 Zbrojenie
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
SST-3 kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie
SST-4 kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
SST-5 kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
SST-6 kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
SST-7 kod CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45331210-1 Instalowanie wentylacji grawitacyjnej
SST-8 kod CPV 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421112-2 Instalowanie ram okiennych
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
SST-9 kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
SST-10 kod CPV 45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podidg
SST-11 kod CPV 45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
SST-12 kod CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek
SST-13 kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
SST-14 kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane — s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, linie
kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, $ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe) stanowigce baze techniczno — uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych im funkcji.

Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci wraz z
urzgdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzgdzeniami wptywajgcymi na wyglad obiektu.

Projekt — nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okreslenia — to drogi, przejazdy sciezki, przejscia nie bedace drogami publicznymi znajdujgce
sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy — teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania pozwolenia lub
czynnos$ci pomochicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych,
sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.).

Wiasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych na
dzielnice.

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzgdzony w ramach zatozen techniczno —
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadialnej dla inwestycji realizowanych przez jednostki
gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i
jednostki organizacyjne nie bedgce jednostkami gospodarki uspotecznionej.

Nadzér techniczny — to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i sprawdzanie
prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementoéw budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie
kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola
techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);
sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna roboét i obiektéw budowlanych —
wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki, przeciggarki
wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenos$ne, podstawki tadunkowe, pomosty
przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji, roboét lub remontow;
Zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajgcego
nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw
robot, przekazywania polecenh i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg i projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



Inzynier (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robdét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy.

Kosztorys ,,Slepy” — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Rysunki — cze$¢ dokumentac;ji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.

Szerokosé catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.
Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5 OgdIne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej
dokumentaciji kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego egzemplarze dokumentacji i komplet SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i SST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i przedfozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

1. Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim.

2. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych ma obowigzek zapozna¢ sie z budynkiem oraz
przeprowadzi¢ inwentaryzacje, ewentualne odkrywki w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji inwestycji.
3.Wykonawca, podwykonawca, etc., przed rozpoczeciem robét ma obowigzek zapoznac sie z zawartoscig Projektu
4. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za koordynacje z innymi branzami prowadzonych przez siebie prac
budowlanych.

5. Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy poréwnac wszystkie istotne wymiary konstrukcji istniejgcej z
zatozonymi w projekcie. Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary
poziome. Rozwigzania wynikajgce z roznic wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Jednostkg Projektowania.

6. Wszystkie czesci dokumentacji projektowej nalezy rozpatrywac jako catos¢ w ich wzajemnych zaleznosciach.
Czes¢ opisowa oraz czesc¢ rysunkowa majg charakter wzajemnie sie uzupetniajgcy.

7. Wszelkie niescistosci, rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem przed wykonaniem na placu budowy.

8. Przedstawione w projekcie produkty, materiaty oraz firmowe systemy rozwigzan budowlanych okresla sie jako
przyktadowe, ktére mozna wymieni¢ na alternatywne, réwnowazne - tj. posiadajgce cechy techniczne, uzytkowe i
estetyczne nie gorsze niz wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmiany produktéw wykonczeniowych majacych
istotny wptyw na estetyke zewnetrzng oraz wewnetrzng budynku nalezy konsultowac z Jednostkg Projektowania.

9. Podane w opisach stolarki okiennej wymiary stanowig wymiary w $wietle otworu. Podane w opisach stolarki
okiennej i drzwiowej wymiary stanowig wymiary w Swietle przejScia wymagane przepisami. Przed zaméwieniem
stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otworéw. Wymiary stolarki nalezy dobra¢ na podstawie rzeczywistych
wymiaréow otworéw oraz wytycznych producenta stolarki okiennej i drzwiowej dotyczacych sposobu montazu oraz
zalecanego zakresu tolerancji montazu. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymagang szerokosc przejécia w Swietle
drzwi.

10. Przedstawione na rysunkach rozwigzania wytazu dachowego, etc. okresla sie jako przyktadowe. Montaz oraz
poprawng izolacje nalezy wykona¢ wg kart technicznych produktéw lub konsultacji z producentem. W przypadku
zastosowania innych produktéw niz wymienione jako przyktadowe Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania



rysunkéw warsztatowych dotyczgcych sposobu montazu oraz poprawnej izolacji, a takze ich przedstawienie do
akceptacji Jednostce Projektowania i Inwestorowi przed montazem w/w elementow.

11. Materiaty budowlane stuzgce ochronie przeciwpozarowej oraz deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej winny
posiada¢ odpowiednio deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawnione jednostki certyfikujgce.

12. Wszystkie prace przygotowawcze, budowlane, montazowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i
konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych elementéw budowlanych/produktéw/systeméw, nalezy
wykonac¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych
produktéw oraz powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i
instrukcjami producentéw, w tym BHP.

13. Wykonanie prac i zastosowanie materiatow nie wyszczegdlnionych w przedmiarze, kosztorysach,specyfikaciji
wykonania i odbioru robdt, dokumentacji projektowej, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie,
systemy, produkty, zasady sztuki budowlanej i przepisy obowigzujgce na dzien wykonania projektu nalezy do
obowigzku wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do wykazania btedéw projektowych oraz zwiekszenia
wynagrodzenia wykonawcy.

14. Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac, zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna.

15. Nalezy zastosowaé kompletny system docieplenia $cian metodg ETICS (BSO) rekomendowany przez Instytut
Techniki Budowlanej. Sposéb wykonania wg producenta systemu.

16. Do wykonywania hydroizolacji zewnetrznych przegrod budowlanych nalezy uzy¢ produktow/systemu jednego
producenta.

17. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia w formie pisemne;j.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny byé uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

Jezeli przedziat toleranciji nie zostat okreslony w dokumentac;ji projektowej i / lub w SST to nalezy przyjaé przecietne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jakosc¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu iflub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, i wptyneto to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W
takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogodlne dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
ochrania¢ srodowisko na terenie i wokot terenu budowy oraz unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej.
a)Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
b)Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
-mozliwoscig powstania pozaru;
c)Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowacé zniszczen w srodowisku
naturalnym
d)Materiaty stosowane do robét nie powinny zawierac skladnikéw zagrazajgcych srodowisku, o stezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne normy.



Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

(2) Ochrona powietrza
Stezenie pytéw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych
przez odpowiednie przepisy.

(3) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to Zamawiajgcy powinien okresli¢ w dokumentaciji
projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologie¢ i czas robot
ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwos¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez

zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robét.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wiasny koszt wygasic¢
pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji rob6t. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac sie z wbudowanych materiatéw do wéd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie
z whasciwych materiatéw.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatoéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegotowych kontraktu i zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczgcej istniejacych urzgdzen uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegng¢ od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych
urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystagpienia do robot w poblizu tych urzgdzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomic
wihadcicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzeh podziemnych nie wskazanych w informaciji dostarczonej Wykonawcy
przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego.
W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw



Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére
moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnié¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzgcego
roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.Utrzymanie robat.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze
natychmiast zatrzymac roboty.

2.MATERIALY

2.1.  Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat
z innego zrodta. Zatwierdzenie zrodta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrédta bedg przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w

miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robat,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnié¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i skladowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegdinych SST.
Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca.
Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposdb przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone
w sposéb umozliwiajgcy inspekcje materiatéw.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wihasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji robdt,
zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
whasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajacymi prowadzenie
robot w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢ usunigete z placu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.10gdIne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywania robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inzyniera.

5.2.Wspédtpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét, oceng jakosci materiatow
i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i SST
oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje inzyniera, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét, bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentac;ji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac¢ jak w pkt. 2.3.

Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3.Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniata wadliwos¢
tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inzynier zleci taki
sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:
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-organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

-bhp;

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot;

-system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét;

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

-sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegodtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na
budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo
— kontrolne; rodzaje i ilos¢ sSrodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow; sposob
zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu; sposob i procedure pomiaréw i
badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robot; sposdb postepowania
z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakos$ci robot

Celem kontroli rob6t powinno byé¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢ zatozong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca powinien zapewni¢
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inzyniera.Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie
technicznym. Inzynier powinien mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wplywac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek powinny byé dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny by¢ odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepnic¢ je na zyczenie
Inzynierowi.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badarn wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opieraé sie wytgcznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Atesty jakosSci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty

posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét powinna
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi
na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

U] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny byé czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy placu budowy;

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej;

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdw robdt;

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

-uwagi i polecenia Inzyniera;

-daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

-zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot;
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegollnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

-zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;;

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt;
-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

-dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
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Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaét.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi
obmiardéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
¢) umowy cywilno -prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robot, dokumentaciji technicznej i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do ksiegi
obmiaréw.

7.2. Zasady okreSlania iloSci robét i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce
do obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowac¢ metode przekrojow poprzecznych lub inng, zaakceptowang
przez Inzyniera.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktdrych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny
by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany
w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod
warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposoéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje. Objeto$¢ materiatu przewozonego
jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robét uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla
kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera, nie podlega zaptacie. Pojazdy
przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inzyniera, albo zaakceptowane przy
zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.

Inzynier ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze
objetosé materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatéw przewiezionych
przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek
objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera, materiat rozliczany na podstawie objetosci
moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej
materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartos$¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach,
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powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robét. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub
gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata
wahania i byla mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na piSmie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane
te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie,
a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w
SST.

Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szeéciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny byé zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badanh atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w

miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadajg
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtornie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtornie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatéw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btgd, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje rowng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w fornale oddzielnego
zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez

Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi kohcowemu

d) odbiorowi ostatecznemu

8.2.  Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST

i uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczes$niejszych ustalen, Inzynier ustala zakres
robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje
decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robdét.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze korncowym robot.

8.4. Odbidr koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robét
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioér koncowy robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja przerywa
swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru korncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest. Zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

-szczegotowe specyfikacje techniczne,

-uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

-atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatéw,

-opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

-sprawozdanie techniczne,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:

-zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
-uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

-date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru korhicowego robaét.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
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Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa lub ryczattowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji lub elementu wedtug przedmiaru robét i dokumentacji technicznej.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmowac:
-robocizne bezposrednia,
-wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),
-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawa placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic w
czasie realizacji robot,
-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg
kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Polskie normy i Normy Branzowe;

-Aprobaty techniczne;

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych:
-Opis techniczny zatgczony do dokumentacji techniczne;.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-1

SST-1 kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111000-9 Roboty w zakresie rozbiorek

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce realizacji robot przygotowawczych, robét rozbiérkowych i recz-
nych robo6t ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét objetych Zamo-
wieniem.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robot objetych zamowieneim

Zakres robot objetych specyfikacjg
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W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

a/ niezbednych demontazy i rozbidrek

b/ roboty ziemne reczne

Istniejgcy dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo - kleszczowej przeznaczono do demontazu. Razem z demonta-

zem konstrukcji dachu przewiduje sie demontaz istniejgcego okapu.

Stosowac niezbedne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatozeniami planu BIOZ opracowanego przez
kierownika budowy.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy poddac ocenie i zdatne o uzytku zastosowaé do remontu.

Przed przystapieniem do prac nalezy zdemontowac istniejgce grzejniki, state zabudowy meblowe itp. Koszty ujgé w
kosztach posrednich budowy.

Koszt robdt zwigzanych z wykonanie zabezpieczen posadzek, $cian , wyposazenia itp. — usuniecie uszkodzen po-

wstatych w wyniku prowadzenie rob6t uporzgdkowanie terenu i pomieszczen po robotach remontowych itp. nalezy

uwzgledni¢ w kosztach posrednich budowy.

Pomiary pomocnicze, miedzy — operacyjne wykonuje wykonawca na wiasny koszt.

Roboty rozbiérkowe wykonywane bedg recznie.

Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Wymaganiami

Ogodlnymi niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Wymaganiach Ogélnych niniejszej Specyfikacji Technicz-
nej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania tych robot oraz zgodnosé z umowa, projektem, pozostatymi
SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw wymaga akceptacji projektanta i
nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, kt6rg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Wymaganiach Ogéinych
niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

- rozpoczecie, zakonczenie robét nalezy udokumentowaé w dzienniku budowy,

- zgtoszenie do odbioru dna wykopow z uwzglednieniem badania nosnosci gruntu

(dopuszcza sie badanie wzrokowe na bazie posiadanych doswiadczen),

- rysunki robocze w przypadku, kiedy ta potrzeba wystepuje.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej Specyfikaciji
Technicznej.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Wymaganiach Ogélnych niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
Rodzaj zastosowanego sprzetu pozostawia sie do decyzji wykonawcy, nie mniej musi to by¢ sprzet w dobrym stanie
techniczny, dopuszczony do uzytkowania na podstawie odrebnych przepiséw i zgodny z projektem BIOZ.

Do zrywania lub rozbiérki obiektow lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowaé miotki
pneumatyczne lekkie (o masie 7-9kg.

W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do mtotkéw pneumatycznych mogg by¢ stosowane mtotki
elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonania robot.
Przy zrywaniu lub rozbiorce obiektow lub nawierzchni mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegac nastepujgcych
zasad:

al stosowac przerwy w pracy pracownikdw obstugujgcych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duzg ilos¢ drgan
oddziatywajgcych na organizm ludzki,

b/ nie wolno dopuszczaé do wykonywani robot narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz oséb cho-
rych na reumatyzm,

¢/ przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudnic¢ réwnoczesnie dwdch robotnikéw zmieniajgcych sie co pot godziny,
d/ ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie przez te
urzgdzenia nadmiernego hatasu,

e/ narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgietymi w tokciach,
a przewdd odprowadzajgcy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujgcego dane urzadzenie; poza
tym pracownik obstugujgcy mtot pneumatyczny powinien go tak ustawi¢, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt
odwiewany przez wiatr,

f/ pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa
razy w roku.

4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.
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Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania lub protokoty odbioru technicznego montazu urzadzen bedg dostepne do
wgladu przez nadzér inwestorski i inne organy powotane prawem do kontroli.

Srodki transportowe korzystajgce z drég publicznych bedg odpowiadaty przepisom drogowym. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosownej jakosci robét lub przepisow
bezpieczenstwa zostang przez nadzoér inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5 WYKONANIE ROBOT

Prowadzenie roboét rozbiérkowych

Zaleca sie przeprowadzenie rozbiorki elementéw konstrukcji metoda "reczng”, przy zastosowaniu urzadzen i ma-
szyn nie powodujgcych niebezpieczenstwa samoistnego zawalenia sie.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien byé ogrodzony i oznakowany w sposéb zabezpie-
czajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.
Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje i media.
Miejsca odtaczenia, wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robot.
Roboty powinny by¢ tak prowadzone, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usu-
wanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrécenia sie innego fragmentu kon-
strukgiji.

Niedopuszczalne jest wykonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Elementy przewidziane do rozbiérki (wg czesci rysunkowej).

Dach wraz z kominami, lukarnami oraz obrdbkg blacharska.

Sciany dziatowe na poddaszu.

Schody prowadzace z pietra Il na poddasze w czesci srodkowej budynku.
Fragmenty Scian dziatowych na kondygnacjach.

Istniejgce instalacje podlegajagce modernizacji — wg projektow branzowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci :
- stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow,
- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
Ewentualne rusztowania do rozbiérek scian czy kominéw nie stawia¢ bezposrednio na stropie, lecz
opiera¢ na balach drewnianych utozonych prostopadle do nosnych belek stropowych.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na scianach lub innych rozbieranych elementach konstrukcji albo
pod nimi, poniewaz moze zachodzi¢ obawa zawalenia sie konstrukcji pod wptywam parcia lub porywow wiatru.
Wszelkie prace powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia budowlane.

Wykonanie przebic instalacyjnych
W istniejgcych $cianach i stropie zaplecza zaprojektowano otwory pod wentylacje mechaniczna.

Wedtug danych z projektu konstrukcyjnego istniejgcej szkoty Sciany wymurowano grubosci 38 cm z cegty silikatowe;j
klasy ,15” na zaprawie wapiennej marki ,5”. Strop nad zapleczem typu DZ-3 oparty na Scianach i wiencach-podcig-
gach wieloprzestowych.

Otwory w Scianach i stropie wykonywaé metodami (narzedziami) nie wywotujgcymi silnych drgan, np. nie uzywac
miotéw pneumatycznych. Otwor w stropie wykonac¢ w miejscu pustaka, a miejsce po wykuciu zabetonowaé. Jezeli
usytuowanie otworu wskazuje na miejsce belki zelbetowej stropu DZ-3 to otwér nalezy przesungc.

W $cianie zewnetrznej tgcznika zaprojektowano otwér pod wentylacje mechaniczng. Ze wzgledu na brak danych po
dokonaniu odkrywki i stwierdzeniu wystepowania elementu konstrukcyjnego (nadproza, opuszczonego wienca) nale-
zy zgtosi¢ sie do projektanta w celu zmiany miejsca usytuowania otworu.

Uwaga: W przypadku problemow technicznych nalezy zgtosi¢ sie do projektanta.

Rozbiérka scian dziatowych nienosnych

Rozbidrke $cian dziatowych nalezy rozpocza¢ od skucie tynkéw, terakoty itp. Przed rozbiérkg nalezy sprawdzi¢, czy
na skutek osiadania lub btedéw przy wznoszeniu budynku sciana nie stanowi podparcia stropu lub konstrukcji pod-
pierajgcej dach. W taki przypadku $ciane nalezy rozebra¢ dopiero po demontazu stropu lub dachu.

Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu lub resztek oktadziny Sciane rozbieraé od géry, warstwami przy zastosowa-
niu lekkich rusztowan.

Sciany dziatowe lekkie rozbieraé poprzez zdjecie poszycia i odciecie drewnianego szkieletu.

Rozbiérka stropow
Rozbidrke stropéw rozpoczagé nalezy od usuniecia wykonczenia podtogi poddasza oraz wypetnienia.

Elementy wycina¢ niewielkimi kawatkami (pomiedzy belkami stropowymi) réwnolegtymi do przebiegu belek, tak, aby
nie doprowadzi¢ do wystgpienia jednostronnych sit rozpierajgcych mogacych spowodowac utrate statecznosci mu-
réw. Elementy grozgce zawaleniem podstemplowac.
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Kolejno demontowane elementy zabezpieczy¢ przed spadnieciem np. podwiesi¢ na dzwigu, odcig¢ i przeniesc na te-
ren sktadowy lub bezposrednio na srodek transportowy.

Dopiero po usunieciu wypetnienia nalezy zdemontowac belki stropowe.

W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy stanem opisywanym a stanem istniejgcym lub stwierdzenia innych, nie
przewidzianych w opisie rozwigzan technicznych wystepujgcych w obiekcie nalezy skontaktowac sie z nadzorem au-
torskim.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP. Prowadzenie ro-
bét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czeéci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowaé suwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsy-
powe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykonac tak, aby nie dopuscic¢ do trwa-
tych uszkodzen, ktére obnizytyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwity pdzniejsze wykorzystanie.

Wyraznie oznakowaé teren budowy znakami ostrzegawczymi.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP. Prowadzenie robot
rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Robo-
ty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowac suwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsy-
powe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Demontaz elementdéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykonaé tak aby nie dopusci¢ do trwatych
uszkodzen, ktére obnizytyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwity pézniejsze wykorzystanie.

Wyraznie oznakowac¢ teren budowy znakami ostrzegawczymi.

Warunki ogdlne przy robotach ziemnych

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze punkty state i charakterystyczne, tworzgce uktad odniesienia lokalnych pomia-
réw sytuacyjnych i wysokosciowych, zatgczajgc plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktow i okresleniem ich
wspoirzednych.
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczne
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez inzyniera i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzien-
niku budowy.
Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmowaé:

a) Woytyczne obrysu do wykonania robét ziemnych,

b) Wyznaczanie osi $cian konstrukcyjnych na fawach ciesielskich.
Wykopy wasko przestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem nalezy oznaczy¢ w te-
renie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krawedzi; paliki ustawi¢ co 20-50m i we wszystkich zatamaniach
osi wykopu.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowac¢ pale drewniane o srednicy 0,15-0,20m i dtugosci 1,5-1,7m z gwoz-
dziem lub pretem stalowym albo rury metalowej o dtugosci okoto 0,5m. Do stabilizowania pozostatych punktéw nale-
zy stosowac paliki drewniane o srednicy 0,05-0,08m i dtugosci 0,3m.
Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciggnietego miedzy palikami. Gtebo-
kos¢ wykopu nalezy sprawdzac za pomocg niwelatora.
W przypadku wykopu wasko przestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczyé nalezy przy pomocy
szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu.

Humus

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem
po ok. 1, m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pdzniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptatami wymia-
rach 0,2x0,3 m do 0,25-0,35 m, grubosci 5-10cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30cm, grubosci 5-10cm. Ze -
brana darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszcze-
nie.

Zaleca sie zdjetg darnine sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do gruntu. Przy
diuzszym jej sktadowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich mozli-
wosci, darnine nalezy sktadowaé¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0m i wysokosci do 0,6m.

W porze rozwoju ro$lin darnine nalezy magazynowac¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie dtuzej niz przez 4 ty-
godnie; w pozostatych okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawg do trawy.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pézniejszego umocnienia skarp lub plantowania
warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas
duzych lub dtugotrwatych opadéw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemie roslin -
ng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzaja-
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mi materiatdw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujgcym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslin-
nej.

Roboty ziemne prac wstepne

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzgdzenia odwadniajgce, zabezpiecza-
jace wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajg-
ce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Roboty zwigzane z niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie rob6t byt zapewniony
tatwy odptyw powierzchniowy wod opadowych (np. kopanie rowéw odwadniajgcych nalezy prowadzi¢ od dotu do
gory).

wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do
nastepnego etapu robaét.

Wykonawca winien wstrzyma¢ wykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych powodujgcych ich nadmierne
zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopoéw na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegte-
go do wykopdw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robdot ziemnych zostang stwierdzone
urzgdzenia podziemne nie objete dokumentacjg projektowg (kable, przewody itp.) bgdz niewypaty, wéwczas roboty
nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie inzyniera, ktory podejmie decyzje odnosnie kontynuacji robot.

Wymiary wykopdw w planie powinny byé dostosowane do wymiaréw budowli w planie, sposobu ich wykonania, gte-
bokosci i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;j.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Odspojone grunty przydatne do budowy nasypéw powinny by¢:

- bezposrednio przemieszczone w nasyp

- zatadowane na Srodki transportowe i przewiezione na odktad w rejonie terenu budowy do pézniejszego wykorzysta -
nia

- zatadowane na $rodki transportowe i przewiezione na nasyp.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o nosno-
$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty
ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcag odpowiednich sposo-
béw zabezpieczen.

Jezeli w skutek wczesniejszego niewykonania urzgdzen odwadniajgcych lub wykonania tych urzgdzeh w sposob nie-
wiasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do posado-
wienia obiektu lub wykonania robét ziemnych, to grunt taki nalezy usung¢ na niezbedna gtebokos¢ i zastgpi¢ go in-
nym odpowiednim rodzajem gruntu.

Grunty o matej no$nosci zalegajace bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny byé usuniete w sposob
i w zakresie ustalonym z inzynierem.

Zabezpieczenie wykopow
Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nie umocnionych skarpach mogg by¢ wykonywane

w gruntach nie nawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szero-
kosci rownej gtebokosci wykopu, a gtebokosé wykopu nie bedzie wigksza niz 1,25m w gruntach mato spoistych i
1,5m w gruntach spoistych.

W wykopach gtebszych niz 1m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20m
bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikéw.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pracow-
nikdw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Zasypywanie wykopdéw i wykonywanie nasypow

_Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich robaot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych a w
przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.
Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez za-
nieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.), jesli w dokumentacji technicznej nie prze-
widziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu.
Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego spo-
sobu zageszczania i wynoszace;j:

e nie wiecej niz 25cm — przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

e o0d 0,5do 1m — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubos¢ war-
stwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz sredni-
ca piyty),

e 0ok. 0,4m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci ok. 40cm ponad gorng krawedz rurociggu na-
lezy go zasypywac recznie, z tym ze grubosé jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20cm; zasypa-



20

nie i ubicie gruntu powinno nastepowac rownocze$nie po obu stronach rurociggu; dalsze zasypywanie wykopu, jesli
$ciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane, a przy braku umocnienia mozna stosowac¢ sprzet mechaniczny.
Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu scian obiektow powinno by¢é dokonywane w taki sposéb,
aby nie powodowato uszkodzenia warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykona-
na.

Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie lub wibrowanie.

Wykonywanie nasypow

W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw spoistych powierzchnia budowli, z ktérg ma sie styka¢ nasyp, powinna
by¢ otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwg zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed utozeniem grun-
tu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntdw sypkich powierzchnie budowli stykajgce sie z nasypem powinny by¢
powleczone bitumem, z tym, Zze maksymalna wielko$¢ ziaren gruntu w warstwie o gruboéci ok. 1.0m znajdujace;j sie
przy Scianach konstrukcji nie powinna by¢ wieksza niz 2,0cm.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Orientacyjna grubos¢ warstw zageszczanych (h) i liczba przejsé sprzetu (n)

Rodzaj gruntu
, ) ] N Zwiry i po- | Gliny, ity,
Rodzaj SF’FZ‘?‘“ 2a ZV\{a’ry_ ka rumosze ZW|ry,| po piaski rumosze spotki gli- piaski gli-
geszczajgcego mieniste spotki gliniaste : ;
niaste niaste
h n h n h n h n h n h n h n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Piyta ubijak nako- | 0.5- 1 34 | o5 | 34 [ 05| 3 | - | - |04 |34 |03 |45 |9 45
parce 0,7 0,4
Ubiaki spatinowe | - | - | - | - |92 |34 |27 s |01 | 45 |01 | 45 | 01| 4
JaKi sp 0,4 0.35 0,3 0,3 0,3

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢é dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito nadmierne przesu-
szenie lub nawilgocenie gruntu.

Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie:

- dziennika badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami)

- innych dokumentéw niezbednych o prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robot ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny byé odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki wszystkich
sprawdzeh kontrolnych.

Wywdéz ziemi , gruzu i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Elementy nadajgce sie do ponownego uzycia — przekaza¢ do dyspozycji Inwestora lub zachowa¢ do ponownego
montazu.

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli robét podano w Wymaganiach Ogoélnych niniejszej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- stanu podtoza gruntowego po wykonanych wykopach,

- powierzchni gtadzi cementowej pod warstwy izolacyjne pod tawy zasadnicze,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych i ewentualnych wysiekéw wodnych.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie bezpieczenstwa
wykonywania robét i zapewnienie statecznosci $cian wykopdw.

Dopuszczalne odstepstwa

- szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz(+,-) 10cm,
- rzedne dna wykopu nie mogg sie rézni¢ od projektowanych —5 cm i + 5 cm,

- nieréwnosci dna wykopu mierzone pieciometrowg tatg nie mogg by¢ wieksze niz 2,5cm.

7. Przedmiar i obmiar robét

Ogolne zasady obmiaréw podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej Specyfikacji Techniczne; .
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Podstawg dokonywania obmiaréw okre$lajgcg sposob i zakres obmiaru jest przedmiar dotgczony do dokumentac;i
przedmiarowe;.

Jednostkami obmiarowe dla niniejszej specyfikacii:

- usuniecie istniejgcych nawierzchni - m2,

- wykopy - m3.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatno$ci podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej Specyfikacji Technicz-
nej .

Odbidér kohcowy roboét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robo6t ziemnych i powinien by¢ dokonywany na
podstawie dokumentacji, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét.

W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koricowym mogg by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zaleco-
ne przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robét ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna
robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru korncowego powinien byé wpisany do dziennika budowy.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i zapisami umowie o wykonanie prac objetych kontraktem.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. MBiPMB. Wydanie 1l z 1989r.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. MBiPMB. Wydanie IV z 1977r.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych WTWO0-H1; umocnieh WTWO-H2 oraz drenazy i

filtrow odwrotnych WTWO0-H3 . Centralny Urzad Gospodarki Wodnej. Wydanie z 1966r.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. I
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401
* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogtoszenia jed-
nolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 2002
nr 191
poz.1596) z pdzniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze-
$nia 2003r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pra-
cy w zakresie uzytkowania przez pracownikow maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)
* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dZzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.
* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy obstudze zurawi —wyciag.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robét (WTWO) - Tom | —budownictwo ogdine:
- rozdziat 1 - Warunki ogélne Wykonania,

- rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,

- rozdziat 3 - Roboty ziemne,

- rozdziat 4 - Fundamenty.

Normy:

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podziat i opis gruntéw,

PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe,

PN-B-04403 - Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosco biernej

BN-77/8931-12- Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-74/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych

PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-53/B-06584 — Rury betonowe. Budowa kanatu w wykopach

BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Przewody podziemne. Warunki techniczne wykonania i badania przy odbiorze

PN-56/S-06024 — Drogi samochodowe. Wytyczne wykonania robot ziemnych.

BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
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BN-67/8936-01 — Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i od-
bioru.

BN-74/9191-02 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-74/9191-03 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-74/9191-02 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Drenowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-74/9191-03 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
PNB-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
Powigzanie z innymi specyfikacjami SST- B.1 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnie -
nie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-2
SST-2 kod CPV 45262310-7 Zbrojenie
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot Zelbetowych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przewidziane w projekcie wykonawczym.

Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania
i odbioru robét zelbetowych.
Uktad konstrukcyjny mieszany — diuzsze skrzydio w konstrukcji zelbetowej (stupowo-ryglowej) z poprzecznymi
nosnymi $cianami ceglanymi o grubosci 38cm, krétsze skrzydio wykonane w konstrukcji ceglanej o podtuznym
ukfadzie, w catym budynku stropy typu DMS (oprécz szczytu skrzydta nad salami konferencyjnymi gdzie wystepuja
stropy monolityczne zelbetowe). Istniejgcy dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo - kleszczowej przeznaczono do
demontazu. Zaprojektowano dach o konstrukcji stalowo-zelbetowej na belkach stalowych. Kat nachylenia pofaci bez
zmian.

Fundamenty. Istniejgce, tawy fundamentowe zelbetowe, $ciany fundamentowe murowane — bez zmian.
Projektowang ptyte fundamentowg pod sciany szybu dZzwigowego oraz fundament pod projektowane schody nalezy
wykonac¢ z betonu szczelnego — uszczegdtowienie wg Projektu konstrukciji.

Stropy.
Istniejgce stropy (poza czescig szczytowg gdzie znajdujg sie sale konferencyjno-szkoleniowe) wykonano w systemie

DMS. Rozktad prefabrykowanych belek wynosi 65cm, wysokos$¢ konstrukcyjna stropu to 27cm. Rozpoznano na
podstawie odkrywek, ze pustaki stropowe ceramiczne posiadajg wysokos¢ 23-25cm, a nadbeton to 2-4cm. Strop nad
salami w szczycie skrzydta wykonano jako monolityczny strop zelbetowy, zebrowo ptytowy o duzej nosnosci. W
ramach tego zadania przewidziano rowniez odbudowe czesci wyburzanych stropéw jako lane Zzelbetowe
monolityczne. W ramach adaptacji poddasza konieczne jest wykonanie nowej piyty stropowej, zelbetowej
monolitycznej na catej powierzchni poddasza, pomiedzy stalowymi belkami dwuteowymi, otulonymi od strony
poddasza betonem. Konstrukcja nowego stropu bedzie oparta na istniejgcych scianach konstrukcyjnych budynku,
przy jednoczesnej dylatacji od stropu istniejgcego.

Strop techniczny (warstwa St1, St2) - konstrukcja stalowa z dwuteownikéw otulona od strony przestrzeni technicznej
betonem (belki stalowe od strony pomieszczen poddasza nalezy otuli¢ siatkg stalowg przed betonowaniem),
wypetniona ptytg Zzelbetowg gr. 15cm. Na ptycie utozyé ptyty ze sztywnego fenolowego materiatu izolacyjnego
ostoniete obustronnie okfadzing z welonu szklanego, A=0,021 W/mK. Nastepnie, na warstwie rozdzielczej, np. folia
PE, wykona¢ szlichte betonowg, zbrojenie rozproszone w ilosci 15 kg/m?

Wience, podciggi, nadproza. Istniejgce oraz projektowane zelbetowe — uszczegodtowienie wg Projektu konstrukciji.
Stupy. Istniejgce, zelbetowe — bez zmian.

Schody wewnetrzne. Istniejgce schody wewnetrzne zelbetowe — biegi istniejgcych klatek schodowych poddano
modyfikacji wg czesci rysunkowej. Projektowane schody wewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne.
Szerokosci uzytkowe biegéw schodéw wynoszg co najmniej 120 cm, a spocznikbw co najmniej 150cm.
Uszczegétowienie konstrukciji schodow wg Projektu konstrukcji.
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Schody zewnetrzne. Nie dotyczy / Nie wystepuije.
Dach, lukarny. Zaprojektowano dach o konstrukcji stalowo-zelbetowej. Konstrukcja stalowa z dwuteownikéw otulona

od strony przestrzeni technicznej betonem (belki stalowe od strony pomieszczen poddasza nalezy otuli¢ siatkg stalo-
wa przed betonowaniem), wypetniona ptytg zelbetowg gr. 12cm. Kat nachylenia potaci bez zmian — 35°. Projekt za-
ktada odtworzenie okapu w istniejgcym ksztatcie. Na czas demontazu okapu i jego odtworzenia niezbedny bedzie
chwilowy demontaz kilku poziomdéw oktadziny elewacyjnej, betonowej. Oktadziny uszkodzone w wyniku demontazu
nalezy odtworzy¢ w ksztalcie, formie pierwotnych oktadzin.

UWAGA: Odtworzone elementy oktadziny elewacyjnej pod wzgledem barwy, odcienia nalezy doprowadzi¢ do stanu
istniejgcego. Nowe elementy nie powinny sie znaczgco odroznia¢é barwg, odcieniem od oktadzin istniejgcych.
Uszczegdtowienie wg Projektu konstrukgii.

Stropodach. Nie dotyczy / Nie wystepuije.

2. Materiaty
Wymagania ogodlne zgodnie z punktem 0.2 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Szalowanie

Szalunki systemowe lub z desek i sklejek.

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy szalun-
kow.

Piyty deskowania:

1) Sklejka ,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe,

3) Laczenie deskowan; ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie posiada-
jace elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o srednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem
znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych
przywieraniu betonu do deskowania. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie za-
wierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100s do 110s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 400°C oraz temperaturze
zaptonu wyzszej od 1500°C, w otwartych pojemnikach.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-O gatunku St0S, klasy A-l gatunku St3SY i klasy
A-lll gatunku 34GS.

Wiasciwosci mechaniczne stali A-0, A-li A-lll sg okre$lone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

$ . < Wytrzymatos¢ obliczeniowa
| Klasa sta- rednlca no- | Wytrzymatosé cha- _
Gatunek stali li minalna preta | rakterystyczna Rak Na rozciaga- Dla zbrojenia
e mm) MPa) | e Ra (Mia) | Popreccanede
St0S A-0 5,56-40 220 190 148
St3SX
St3SY A-l 5,5-40 240 210 168
18G2 Al 6-32 355 310 248
20G2Y 6-28 355 310 248
34GS A-llI 6-32 410 350 280
20G2vY A-IlIN 8-18 490 408 320
Siatki z drutu D-I 4-5,5 440 310 248
St2S Do-| 4-8 440 360 288
P 8,5-12 390 310 248
Dp-| 4-8 490 360 288
8,5-12 440 310 248

Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdéw lub pretéw prostych w wigzkach powinny mieé¢ zaswiad-
czenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zgdanie zamawiajgcego. Kregi i wigzki pretéw powinny by¢ zaopatrzo-
ne w przywieszki zawierajgce: znak wytwdrcy, srednice minimalng, znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplne;.
Prety ze stali klasy A-0 powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-l powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczone czerwong farbg olejng przez ma-
lowanie z jednej strony koncow pretow.

Prety ze stali klasy A-lll powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie dwa zeberka podtuzne
usytuowane przeciwlegle do siebie i biegngce réwnolegle do podituznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny
znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. Jodetke i nachylone do osi podtuznej preta z jednej strony
pod katem 60", a z drugiej strony pod katem 300°.
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Cementy
Do betonéw nalezy stosowac¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach panstwowych.

Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
z cementami innych marek i rodzajéw.

Okres pomiedzy datg wystania cementu z wytwérni a datg uzycia cementu nie powinien by¢ dluzszy niz:

* 30 dni przy cementach szybko twardniejgcych

* 45 dni przy cementach marki 450 i wyzej

* 3 miesigce przy innych rodzajach cementu

Cementy dostarczone w workach, a réznigce sie rodzajem, markg oraz swiadectwem jakosci, powinny by¢é magazy-
nowane oddzielnie w sposdb umozliwiajgcy ich fatwe rozréznienie. Cementy dostarczone luzem a réznigce sie ro-
dzajem, markg oraz swiadectwem jakosci, powinny by¢ sktadane w oddzielnych silosach. Silosy powinny by¢ ozna-
czone w sposéb umozliwiajgcy rozréznienie cementu.

Zastosowanie marki cementu w zaleznosci od klasy betonu

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
25 B7,5-B30
35 B20 — B40

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi. Kruszywo do betonu powinno
charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednolitoscig uziarnienia. Nalezy stosowac¢ kruszywo o marce nie niz-
szej niz klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnic¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaga-
nej konsystencji przy najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabial -
nosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadrato-
wego 32mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
* %, odlegtosci w swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadte;j
do kierunku betonowania.

Kruszywo
Kruszywo do betonu réznigce sie asortymentem (klasg petrograficzna, rodzajem, frakcjg gatunkiem i marka) nalezy

magazynowaé w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ sktadowanie kruszy-
wa przed zmieszaniem.

Kruszywa wielofrakcyjne z roznych dostaw, ale z tego samego asortymentu, mozna magazynowac¢ w jednym usypi-
sku, jezeli zawartos¢ frakcji ponizej 2mm nie r6zni sie wiecej niz 10%.

Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielo-frakcyjnego wysokos¢ pojedynczej pryzmy nie powinna prze-
kracza¢ 5m, przy czym nie ogranicza sie wielkosci usypiska.

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Beton

Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca sie ustali¢ proporcje cementu i wody w sposob obliczeniowy. Proporcje te moz-
na rowniez ustali¢ doswiadczalnie.

Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymatosci betonu nalezy przeprowadzi¢ w przypadku, gdy:

a/ Brak swiadectwa stwierdzajgcego jako$¢é cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych cechach
wytrzymatosciowych

b/ Cement byl magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych

¢/ Stosuje sie dodatki lub domieszki, w ktérych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania betonu nie byto
uprzednio sprawdzone

Wytrzymatosé betonu moze byé sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposéb podany w normach panstwowych, z
wyjatkiem przypadku, w ktérym czas dojrzewania prébek powinien wynosi¢ 28 dni.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.

Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowej

Temperatura zewngtrzna Najdhuzszy okres przetrzymywania mieszanki (h) Doda-
+20°C 1,0 wanie
Powyzej +20°C 1,0-0,75 dodat-
Ponizej +20°C 1,5 kowej
Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu do- 05 wody
datkow przyspieszajacych wigzanie ’ do mie-

szanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest niedopuszczalne.



25

Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu jest rowniez niedopuszczalne.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja
sktadnikow); zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania sie do niej opa-
dow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem
wiatru lub promieni stonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslong wy-
maganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania mie-
szanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu
zageszczenia o rodzaju konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w sto-
sunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ +1cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie konieczno$ci prze-
tadunku liczba przetadowan powinna by¢é mozliwie najmniejsza

-Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oprézniania oraz by¢ fa-
twe do oczyszczenia i przeptukania,

-Przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszajgcych jg w trakcie transportu wi-
nien by¢ zorganizowany tak aby wyladunek nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocg fopat /unikanie zjawiska napowietrzania betonu i
segregacji kruszywa/

Stosowac niezbedne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zatozeniami planu BiOZ opracowanego przez
kierownika budowy.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do
betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmro-
zowych,
srodkow do pielegnacii betonu.

Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentac;ji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony, w kt6-
rych
zastosowano domieszke.

.3 Sprzet wymagania ogdlne godnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji
Potrzebny sprzet i narzedzia: odziez i sprzet ochronny. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojar-
skich oraz szalunkéw pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

4 Transport wymagania ogoélne godnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikaciji.

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w skiad robét beto-
nowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Zarzgdzajgcego realizacjg umo-
wy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystoso-
wane.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzy-
ciu samochoddéw — betoniarek.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas.
Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5 Wykonanie

Sprawdzenie wymiarow.

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na rysunkach oraz zgod-
nosci planéw zbiorczych ze szczegotowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiardw i rzednych, sygnalizujgc wszystkie po-
myiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, ktérzy w razie potrzeby dokonajg uscislen lub wykonajg nie-
zbedne modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytgcznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robét lub innych wykonawcow,
wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

Szalunki
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Wykonanie deskowan
Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i poziomoéw oraz zgodnosé wymia-

réw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Zarzadzajgcego realizacjg umo-
wy.

Przed utozeniem betonu nalezy uformowac¢ i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usung¢ luzng zie-
mie.
Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je ustawia¢ w taki sposéb
aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw, wymagane w WTWO, rozdz.5.
Nalezy dopasowywacé potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosé. llos¢ potgczen nalezy ograniczy¢
do minimum.

Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy wzmac-
nia¢ 25 mm tasmag stalowa.

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztattowa¢ zgodnie z pro-
jektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczy$ci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5.

Deskowania powinny pozostawaé na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajg-
cej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Dopuszczalnos¢ odchytki w doktadnosci wykonania deskowan

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykornczeniowych. Niedotrzymanie po-
wyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawio-
ne lub wymienione na koszt wiasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym wa-
runkom i musza by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac opisa-
nych ponizej powinny zosta¢ gruntowanie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem, ptyty majg byé pokryte $rodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie po-
winien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Rozbieranie deskowan
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania.

Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostaé na miejscu zgod-
nie z WTWO, rozdz.6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowg, ktéra zostanie potwierdzona przez te-
sty
cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piSmie przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie jakichkolwiek
podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostac
usuniete. Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.

Fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia budowli,
nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynniki:

e gtebokos$¢ wystepowania roznych warstw gruntow,

e projektowang niwelete powierzchni terenu w sgsiedztwie fundamentéw, poziom posadzek pomieszczen pod-

ziemnych itp.

e gtebokosé posadowienia sgsiednich budowli

e gtebokosc przemarzania gruntow
Poziom posadowienia powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

Zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu i otaczajgcych posadzek piwnic nie powinno byé mniej-

Sze niz granica przemarzania gruntu.

Przed przystgpieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w projekcie, dokonaé¢ komi-
syjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz wiasciwosci fizycznych i mechanicz-
nych gruntéw i okresli¢ gtebokos¢ wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia obiektu.

Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wymiary podstaw fundamentéw w odniesie-
niu do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych w poziomie posadowienia budowli. Naciski jed-
nostkowe fundamentu na grunt powinny by¢ obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy panstwowe;j.
Wykopy pod fundamenty nalezy wykonaé w taki sposdb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu ro-
dzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposéb przewidziany do badania grun-
téw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ lub skorygo-
wac projekt techniczny fundamentow.



27

Jezeli zachodzi koniecznos$¢ wyréwnanie podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopa-
nia albo usuniecia stabego gruntu), mozna stosowa¢ podsypke piaskowo-zwirowg lub chudy beton. Warstwa betonu
nie powinna by¢ grubsza od %4 szerokosci fundamentu. W razie koniecznosci zastosowania grubszej warstwy nalezy
— w porozumieniu z inspektorem nadzoru — sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona nadmiernych réznic w osiadaniu po-
szczegolnych fragmentow fundamentéw.

Wyréwnanie podtoza pod fundament podsypka piaskowo-zwirowg powinno by¢ wykonane z czystego piasku o
uziarnieniu srednim lub grubym albo pospétki piaskowej lub zwiru.

W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy piasek uktada¢ warstwami i zagesci¢. Wilgot-
nos$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zagesz-
czenie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

tawy, zaleznie od usytuowania budynku, sg symetryczne lub niesymetryczne (np. przy Scianie sgsiada).

tawy Zelbetowe zaprojektowano o przekroju prostokatnym wysokosci 40cm. Gdy h:s jest mniejsza od 1, to:

a/ Nalezy szeroko$¢ posadzek (wystepow) faw zrobi¢ zgodnie z wynikami obliczeh statycznych — jak wsporniki pra-
cujgce na zginanie,

b/ Zbrojenie podtuzne taw zelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajéw fundamentéw bezposrednich powinno by¢
wykonane z pretéw stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 12 mm, a Srednica strzemion nie powinna by¢ mniejsza
niz 6mm,; otulenie pretow zbrojeniowych betonem powinno wynosi¢ co najmniej 5 cm.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywa¢ na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego
betonu (np. klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubos¢ warstwy chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej
10cm.

Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy chronié przed wstrzgsami oraz uderze-
niami przez co najmniej 36 godzin od zakonczeni betonowania w warunkach, gdy temp. otoczenia nie spadta ponizej
+10°C. W przypadkach wystgpienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia
nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na Sciska-
nie.

Rozpoczecie robét fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podioza.

Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie miedzy odbiorem pod-
toza a wykonaniem fundamentéw nie moégt sie zmieni¢ stan gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi.

Odbiér podioza przeprowadza sie przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz innych warstw
izolacyjnych lub wyréwnawczych. Odbidr podsypki piaskowo-zwirowej oraz innych warstw wyréwnawczych przepro-
wadza sie dodatkowo po ich utozeniu.

Odbiér podtoza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podtozu z danymi zawartymi w
dokumentac;ji geologicznej i dokumentac;ji techniczne;j.

Odbioru podtoza nalezy dokonywac¢ komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien bra¢ udziat w komisji projek-
tant dokumentacji geologiczne;j.

Protokét odbioru podtoza powinien zawieraé doktadne wyniki badan podtoza gruntowego.

Przy sprawdzaniu stanu gruntéw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntéw, zgodne z aktu -
alnie obowigzujgcymi normami. Badania laboratoryjne gruntéw wedtug obowigzujgcych norm mogg by¢ przeprowa-
dzane w przypadkach gdy wtasciwosci techniczne gruntéw nie odpowiadajg warunkom projektu.

Sprawdzenie stanu gruntéw w podiozu nalezy przeprowadzaé do gtebokosci 1 m od poziomu posadowienia. W przy -
padku gdy na tej gtebokos$ci wystepujg grunty stabsze niz to przyjeto w dokumentaciji technicznej, nalezy przeprowa-
dzi¢ gtebsze badania catej warstwy stabszej, az do gtebokosci réwnej szerokosci fundamentéw, jezeli ich szerokosé
wynosi mniej niz 2,5 m. Badania te nalezy wykonywaé wéwczas zgodnie z obowigzujgcymi normami panstwowymi.
Do robot fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno by¢ stwierdzone w
protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robot. W przypadku gdy zgtoszono zastrzezenia, wykonywanie dalszych
robét fundamentowych moze mie¢ miejsce dopiero po przedtozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentac;ji
technicznej danego fundamentu.

Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgod-
nie z dokumentacjg techniczna, prawidtowosci wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych,
murowych i izolacyjnych. Odbidr tych robét powinien by¢ dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny by¢ za-
pisane w protokotach odbioru robot zanikajgcych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 5cm.

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2cm.

Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga by¢ wieksze niz 2cm.

Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.

Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem
z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zacho-
wania ksztattu nadanego pretom.

Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
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Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p. 0.5.13.

Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajgce szczegoty giecia, zestawienia stali i uktad zbroje-
nia.

Na rysunkach przedstawiajgcych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujgce elementy: wymiary, prze-
kroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie
stali

zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegdétowych rysunkéw roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowywac¢ zgodnie z normg PN-84/B-03264 oraz WTWO, rozdz. 7. Wszystkie prety muszg byé
giete na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia hutnicze, tluszcz, ziemie oraz inne zanieczyszcze-
nia.

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej, nalezy stosowac¢ nastepujaca otuling betonowg stali zbrojeniowe;:

a) konstrukcje bedgce w statym kontakcie z gruntem: 60 mm,

b) konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm,

c) sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm,

d) Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substanc;ji ptynnych:

- piyty: 40 mm,

- Sciany, belki: 40 mm.

Potgczenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.

Wigzanie zebrowane;j stali zbrojeniowej: Zgodnie z WTWO, rozdz. 7.

Zbrojenie otwordw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i w pozio-
mie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu
gdzie

wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$ dodatkowe]j wigzki pretéw musi znajdowac sie w odlegtosci 100 mm od kra-
wedzi kazdego z bokéw otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

G) Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjgtkiem przypadkoéw kiedy zachodzi
koniecznosc¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed kazdym przeformowaniem pretow

na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomocga: odcinkéw prostych
i odcinkow prostych zakohczonych hakami.

Prety zbrojeniowe zaleca sie tak uksztattowaé, aby ich zakotwiczenie w konstrukcji zelbetowej znajdowato sie w stre-
fie Sciskanej danego elementu.

Podstawa dtugosci zakotwiczenia lao pretow gtadkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez hakéw stosowaé wg
tabeli.

Podstawowa dtugos¢ zakotwienia /ao

Klasa stali Klasa betonu
B10, B12, 5 B15, B17, 5 B20 >B25
A-0, A-| 50d 40d 35d 30d
A-ll, A-llI - 45d 40d 35d
A-IlIN - - 454 204

Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbroje-
nia obejmuje: ogledziny, badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami, badanie zgodnosci
wymiarow zbrojenia z projektem, badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem.

Okreslenie wymiaréw Wartos¢ odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
a) w dtugosci elementu +10 mm
b) w szerokosci (wysokosci) elementu
e przy wymiarze do 1m 5 mm
e przy wymiarze powyzej 1 m 10 mm
W rozstawie pretéw podituznych, poprzecznych i strzemion:
c) przy $rednicy d < 20mm 10 mm
d) przy $rednicy d > 20mm +0,5d
W potozeniu odgie¢ pretow 2d
W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm

-0

W potozeniu potgczen (stykéw) pretow +25 mm
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Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencéw powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej postaci i kom-
pletach powigzanych we wigzki odpowiednio oznakowane i ponumerowane.

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy. Ze
wzgleddw na szczegodlne warunki wykonania robot nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.
Wymagany skfad mieszanki (dane ogodlne):
1) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany skfad mie-
szanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzy-
niera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badah wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych
przez
laboratorium, powinny zostaé przestane Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Nie wolno uktadaé mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy.
2) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materia-
ty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez
niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, ge-
stosci, urabialnoéci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
dla poréwnania z wynikami badain mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedsta-
wiona przez Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji wy-
tworni.
3) Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetiaé nastepujgce wymagania:
a) Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu, powinna wynosi¢ 20 MPa, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zale-
ca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie za-
leca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje Zarzgdzajacy realizacjg umowy.
b) Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Zarzgdzajacy realizacja
umowy wyda inne pisemne instrukcje.
¢) Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3.
d) Zawartos¢ catkowita powietrza 2 — 4%.
e) Opad betonu:
- fundamenty: 70-80 mm,
- Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm,
- stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow opadu betonu. W celu uta-
twienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfi-
kujgcych a nie przez dodawanie wody.
C) Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczyé metryke dostawy zawie-
rajgca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Za-
rzgdzajgcego realizacjg umowy.
D) Badanie materiatéw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami stawianymi
przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Uktadanie mieszanki betonowej
A) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomié o tym Zarzgdza-

jacego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordow i innych elementéw majacych sie
znajdowac w betonie.

B) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6,
a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C) Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej segregacii
lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie
wigkszej niz 450 mm.

D) Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzehn wykonanych z alu-
minium.

E) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub pia-
sek bedgcy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Zarzg-
dzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

Podawanie betonu przy pomocy pompy

A) Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektéw koncowych, Wykonawca powinien przeprowa-
dzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

B) Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1) Wykonawca powinien dysponowaé, na miejscu, podczas betonowania, gotowg do pracy pompa, transportem,
dzwigiem i pojemnikiem do betonowania lub innym systemem zaaprobowanym przez Zarzadzajgcego realizacjg
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umowy pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozgdanych
szwoOw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

2) Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

3) Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody, w opinii Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie funkcjonujg
prawidtowo, nalezy je wymienic.

4) Do betonowania nie wolno uzywaé przewodow aluminiowych.

5) Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do préb cylindrycznych maja
by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

Zageszczenie betonu

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig 8000 o/min. i
odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplituda.

Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibra-
tory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W
celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia, pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwosc obser-
wacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje
betonu podczas wibrowania.

Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

A) Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac sie zgodnie z wyma-
ganiami podanymi w WTWO, rozdz.6. Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opi-
sane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki
redukujgce zawarto$¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia
nierébwnos$ci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilodciach zgodnych z zaleceniami pro-
ducenta.

Nie nalezy dopuszczac¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 300C. W
celu unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

B) Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy uktadac i zabezpieczac zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO. Rozdz. 6. Mie-
szanki nie wolno uktada¢ na zmarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno ukta-
daé

mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej niz 40C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Za-
rzgdzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na
koszt Wykonawcy.

taczenie ze starym betonem

Powierzchnie starego betonu nalezy skuc¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa.

Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzgcym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez Zarzadzajg-
cego realizacjg umowy. Metody przygotowania zaprawy i srodka wigzgcego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i
zalecenia

producenta oraz odpowiadac szczegoélnym warunkom okreslonym w projekcie.

Wymaga sie od producenta srodkéw wigzgcych dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

Drobne naprawy

A) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny by¢ na-
prawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.

Przed przystapieniem do napraw Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode Zarzg-
dzajgcego realizacjg umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpie-
niem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy co do sposobu wykony-
wania mieszanki przeznaczonej do napraw. Wykonawca powinien przedstawi¢ Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnieh betonu powinna by¢ zgodna co
do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

B) Przerwy robocze, za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnier powinny byé wypetnione bez skurczowg nieme-
taliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego betonu.

C) Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia zdrowego betonu. W przypadku
koniecznos$ci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng bez skurczowg zaprawg. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére srodki wigzgce nie nadajg sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawié, przekonsultowac z przedstawicielem produ-
centa srodkoéw wigzacych i zaprawy bez skurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszko-
dzen i je przed przystgpieniem do prac przedstawi¢ Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Prace wykohczeniowe
A) Normalne wykonczenie $cian
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Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nieréownosci powierzchni, a wstawki be-
tonu majg by¢ poddane pielegnaciji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany muszg by¢ wypetnione
wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

B) Gtadkie wykonczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni nalezy jg przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem kar-
borundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowac tarcie az do usuniecia
nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej powierzchni.

¢) Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ sciane tkaning jutowa.

Powierzchnie betonu powinna by¢ wykohczona w sposoéb gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajgcej sie
do malowania.

C) Wygtadzanie powierzchni:

a) packg drewniang, kielnig drewniana, itp.

b) wykahcza¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

c) wystajgce krawedzie wykonhczy¢ katownikami stalowymi,

d) Wykonczenia plyt i podtog:

Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiggnigcia odpowied-
niego wyréwnania, powinno by¢é wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunigeciu nadmiaru wody, ale jeszcze
dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zostaé sprawdzone przez przy-
tozenie 3 metrowej przykfadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢
Swiezo zrobionym betonem, wyréwnac, zagescic¢ i ponownie poddaé pracom wykonczeniowym.

D) Kolejnos¢ prac wykonczeniowych

Wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywaé w nastepujgcej kolejnosci:

a) sciany fundamentowe,

b) Sciany i ptyty,

C) przejscia,

d) ptyty zewnetrzne i przejscia betonowe,

€) pozostate.

E) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych. Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny
by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego wystapienia, naprawione. Powinny by¢ takze chro-
nione przed dziataniem chemikaliéw, srodkéw i materiatéw metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych zabru-
dzenie.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow
A) Sciany:
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach okreslonych ponizej toleranciji.
2. Wgtebienia w powierzchni Sciany nie powinny by¢ wieksze niz:

- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadni ca dtugosci 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie,

- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie,

- 10 mm na catej wysokosci Sciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci sciany nie powinny przekraczaé¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny by¢ naprawione w ramach drobnych napraw .
B) Plyty:
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom co do tolerancji:
1. Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie

od miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m diugosci potozong na najwyzszym punkcie.
2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 5 mm tolerancji za wyjgtkiem ptyt zaprojekto-
wanych i opisanych jako ptyty majgce gwarantowa¢ odptyw do rynien podiogowych lub kanatéw, ktére
powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajgc tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpo-
wiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawié, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone
powyzej wymagania.

Pielegnacja betonu

A) Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu s tanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybér metody pielegnacji zalezy od opinii Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

B) W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi lub innymi
materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikéw do pielegnacji betonu upewnic sie czy sg
one

zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzy-
wac tylko wody.

C) Sciany:

1. Przez caty czas gdy beton podlega pielegnaciji, deskowania $cian powinny pozostawac na miejscu, w celu zmniej-
szenia odptywu wody i wysychania betonu.



32

2. Srodek do pielegnaciji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunieciu deskowan.

3. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

D) W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach, nalezy:

1. Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw wetnianych utrzymywanych w cig-
gtej wilgotnosci.

2. Przykrywa¢ 25 mm warstwg mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywac w wilgotnosci.

3. Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie

4. Jedli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac $rodek pielegnacyjny. Wyko-
nawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych srodkéw z materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére
beda stosowane w przysztosci.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymywaé wymagang statg wilgotnos¢ ba catej po-
wierzchni ptyt, Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
E) Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegaé zgodnie z WTWO, rozdz. 6. Beton
zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

6 Kontrola rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 0.6
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- szlaunkow,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadno$ci prac wykonhczeniowych,

- pielegnaciji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robét rozbiérkowych z projektem organizacji ruchu i przepisami BIOZ.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu, cementowni
oraz urzadzen, dostawcéw, producentéow, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajgcych materiaty wykorzystywa-
ne do robot objetych niniejszym dziataniem. Wytwérnie betonu muszg prowadzié biezgcg dokumentacije badan
wszystkich
frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO, rozdziat 6.

Podczas robdt betonowych nalezy przeprowadzac¢ systematyczng kontrole dla biezgcego ustalenia jako$ci
skfadnikéw betonu i ich prawidtowosci sktadowania i dozowania, jakos¢ mieszanki betonowej dostarczonej na plac
budowy; cech wytrzymatosciowych betonu i prawidtowo$¢ twardnienia betonu, terminéw rozbiérki deskowania, oraz
czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukcji.

Kontrola betonu powinna obejmowac:

al sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ST i dokumentaciji projektowe;.

b/ kontrole wszystkich wynikow badan betonu

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione swiadectwo jakosci betonu przez producenta/ najdtuzszy okres na
wystawienie zaswiadczenia o jakosci betonu nie moze byc dtuzszy niz 3 miesigce liczac od daty rozpoczecia produk-
cji betonu zaliczonego do danej partii/. Swiadectwo jakosci betonu powinno zawieraé: charakterystyke betonu, jego
klase, cechy fizyczne oraz inne niezbedne dane; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz
typ prébek stosownych do badania, wyniki badan dodatkowych /nasigkliwo$¢, mrozoodpornosé¢ wodoodpornoscé/;
okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w Scisty sposéb odzwierciedlaé jakos¢ i ilo§¢ uzytych sktadnikow oraz sposob
i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukcji.

Dla kontroli betonu wypetniajgcego wiehce i ztgcza oraz zapraw w spoinach nalezy wykona¢ odpowiednig liczbe pro-
bek kontrolnych i przechowywac¢ je w zblizonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych elementach kon-
strukgciji.

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencéw powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej postaci i kom-
pletach niezbednych do prawidlowego wykonania zbrojenia wiencéw. Prety i strzemiona powigzane we wigzki odpo-
wiednio oznakowane i ponumerowane — poprzez zawieszenie tabliczki z podaniem numerdéw pretéw, rodzaju stali,
diugosci i liczby pretow we wigzce.

Uktadanie, zageszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywacé sie zgodnie z wymaganiami technicznymi.

7 Obmiar robét - zgodnie z punktem 0.7 Ogélnej Specyfikacji Technicznej

8 Odbiér robdt - zgodnie z punktem 0.8 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej \Polega na sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania robét z zatozeniami projektowymi.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
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10 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. i
WTWO Rob6t budowlano-montazowych — Tom 1 — Budownictwo ogdlne:

. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

. Rozdziat 5 - Deskowania

. Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

. Rozdziat 7 - Zbrojenia

. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.

. Rozdziat 12 — Betonowe elementy prefabrykowane.

OB WN -

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-63/B-06251-Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne

* PN-71/B-10080-Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

* PN-76/B-03264-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-EN-196-1 Metody badania cementu — oznaczanie wytrzymatosci (zastepuje BN-88/B-04300, PN-87/B-11000).
* PN-EN-196-2 Metody badania cementu — analiza chemiczna cementu (zastepuje BN-PN-78/B-04301).

* PN-EN-196-3 Metody badania cementu — oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci (zastepuje BN-88/B-
04300).

* PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne — kruszywa skalne — podziat, nazwy i okreslenia.

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne — piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.

* PN-88/B-06250 - Beton zwykly

* PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

* PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

* PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

* PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

* PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

* PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

* PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnie -
nie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-3
SST-3 kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie
Roboty murarskie kod CPV 45262522-6

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt murarskich

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét murarskich objetych kontraktem.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykona -
nia i odbioru robét murarskich:
- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej,
- przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowej,
- murowanie,
- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonaw -
czym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcew trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogol-
nej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Sktad zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej i granulacje kruszywa.

3. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegélnionych w dalszej czesci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

2. Materiaty
Wymagania ogdlne zgodnie z punktem 0.2 niniejszej Specyfikacji.

Projektowane Sciany wewnetrzne:

- murowane kl. schodowych i $cianka kolankowa z gazobetonu gr. 18 cm obustronnie tynkowane tynkiem gipsowym
gr. min. 1 cm,

- Scianki dziatowe - gazobeton gr.12 cm obustronnie tynkowany tynkiem gipsowym gr. min. 1 cm, $ciana w klasie od-
pornosci ogniowej REI 120

- bloczek gazobetonowy gr. 24 cm i 36 cm, Sciana w klasie odpornosci ogniowej REI 120

Bloczki nie mogg by¢ uszkodzone, ich scianki powinny by¢ proste, bez rys i peknieé. Cegty dostarczone na budowe
muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom (PN- 68/B-12001).

Sktadniki zapraw murarskich.

Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatdw zamiennych. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

Wapno.

Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte w atescie powinny by¢
zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gesto$¢ pozorna, wytrzymatosé zapraw normowych) zawarty-
mi w normie BN-65/6733-02.

Woda.
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji pogarszajgcych wita-
Sciwosci zaprawy.

Kruszywo

Zatozenia ogodlne: drobne kruszywo naturalne lub famane (piasek, kruszyny, miat), wolne od zanieczyszczen. Kruszy-
wo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢é mniejsza od 1%. Kruszywo
drobnoziarniste o ziarnach do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo. Mrozoodpornosc¢
kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

Dodatki do zapraw murarskich.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkow i dodatkéw do za-
prawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie. Wszystkie domieszki nalezy stosowaé zgodnie z zale-
ceniami producenta. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢

zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych
parametréw oraz pozostatych wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke.

Nadproza prefabrykowane typu L — 19.

Do przekrywania otworéw okiennych i drzwiowych nalezy zastosowa¢ nadproza

prefabrykowane typu L — 19. Po ich przywiezieniu na budowe powinny by¢ sktadowane na rownych podkfadach lub

paletach drewnianych tak, aby nie dotykaty podtoza. Mozna utozy¢ je warstwowo stosujgc miedzy warstwami prze-

ktadki drewniane. Nadproza powinny by¢ proste, bez widocznych peknie¢, ubytkéw i innych uszkodzen mechanicz-

nych. Elementy prefabrykowane dostarczone na budowe muszg posiada¢ atesty i certyfikaty producentéw odpowia-
dajgce normom (BN-60/B- 82251).

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ klasy z zaméwieniem i wymogami dokumentaciji technicznej. Sprawdze-
nia wymiarow, ksztattéw liczby szczerb i peknieé, odpornosé na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej
uwagi na zawarto$¢ margla.

Dopuszczalna liczba bloczkéw potéwkowych, peknietych lub z jednym peknieciem o dtugosci pow. 6mm nie moze
przekracza¢ 10% badanych bloczkow.

Odpornos¢ cegly na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta opuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpa-
dta sie na kawatki. Liczba cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna byé wyzsza niz 2szt. Na 15
sprawdzanych bloczkéw z partii.
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3. Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspekto-
rem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako-
sciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopusz-
czone do robét.

4. Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikaciji.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robot murarskich mozna przewozié
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie
Wymagania ogdlne z punktem 0.5 niniejszej specyfikacji.

Nadproza w istniejgcych $cianach )

Kolejnos¢ wykonania nadproza w istn. Scianie nosne; :

* wycig¢ nad projektowanym otworem z jednej strony poziomg bruzde wysokosci 5cm wyzszg niz zaktadana belka i
gtebokosci rownej szerokosci belki + tynk

* zatozy¢ belke stalowa.

* przestrzen miedzy belkg a istniejgcg Sciang podbi¢ zaprawg cementowg klasy 15MPa

* nastepnie w taki sam sposob po trzech dniach zatozy¢ belke stalowg z drugiej strony

* zatozenie belki i obie belki potgczy¢ ze sobg za pomocg srub M20

* po trzech dniach wykona¢ otwér technologiczny w istniejgcym podciggu

* z zewngtrz wyszpatdowac belki stalowe kawatkami cegty na zaprawie cementowej kl. 5 MPa

* boczne powierzchnie belek stalowych osiatkowaé siatkg Rabitza a nastepnie otynkowac

Uwaga: Wycinanie otworu nalezy wykonac¢ ostroznie, w sposéb nie powodujgcy nadmiernych drgan, aby sciana nie
popekata.

Sciany nowe
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodny z podanym przez projektanta.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ ona wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu;
zaprawa wapienna w ciggu 8 godzin; zaprawa cem.-wap. 3h; zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. W przypadku,
gdy temp. Otoczenia wynosi powyzej 25st. C. Czas wykorzystania zapraw nalezy skrécié o potowe.

Do przygotowania zapraw mozna stosowaé¢ kazdg wode zdatng do picia spetniajgcg PN-88/B-32250 dotyczgcej
wody do celdéw budowlanych.
Do zapraw przeznaczonych do wykonania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35
oraz cement murarski marki 15 ( do zapraw nizszych marek). Stosowanie innych cementoéw portlandzkich powinno
by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia, co najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych $rodkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i przy$piesza-
jacych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno byé zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a do-
datki powinny by¢ dopuszczone do stosowanie w budownictwie przez ITB.

Skitad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ w zaleznosci od wymaganej projektem marki zaprawy oraz marki ce-
mentu.

Orientacyjny skfad objetosciowy zapraw cementowych (cement: piasek)

Marka cemen- 1,5 3 5 8 10 12
tu
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 X X 1:5 1:4 1:3 1:1,5
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od przeznaczenia
Konsystencja
Lp Przeznaczenie zaprawy wg stozka Marka za-
pomiarowego prawy
[cm]
1 Do murowania fundamentéw i $cian budynkéw 6-8 3,5,8
2 Do wykonania filaréw nosnych, tukéw, sklepien narazonych na obcigzenia 6-8 8,10, 12
3 Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10
4 Do wykonania warstw wyréwnawczych pod parapety , obrébki blacharskie 6-8 1,5,3
5 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
6 Do wykonania obrzutki pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10
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7 Do wykonania narzutu tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych 9-11 3,5
8 Do wykonania warstw wierzchnich tynkéw zwyktych wewn. i zewn. 9-11 3,5
9 Do mocowania kotew tgcznikéw, zalewek 6-11 5,8, 10

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie/ kruszywo i cement/, az do
uzyskania jednolitej masy, a nastepnie doda¢ wode i mieszaé do uzyskania jednorodnosci zaprawy.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 i 35 oraz cement hutniczy marki 25, pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia, co najmniej w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw wapiennych nalezy stosowaé wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna nie gaszonego. Gaszenie wapna powinno byé wykonane zgodnie z wytycznymi ITB w tym za-
kresie.

Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapinnych

Marka zapra- (cement: ciasto wapienne: piasek) (cement: wapno hydratyzowane: piasek)
wy

0,8 1:2:12 1:2:12

1,5 1:.19 / 1158 / 1:2:10 119 / 1158 / 1:2:10

3 116 / 1:1:7 /| 1:1,7:5 1:16 / 1:1.7 | 1:17:5

5 1:0,3:4 / 1:0,5:4,5 1:0,3:4 / 1:0,5:45

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin do pionu i sznura z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek wyskokow i otworow itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nos$ne i kominy.

Marka i konsystencja zapraw cementowo- wapiennych w zalezno$ci od przeznaczenia

Konsystencja
Lp Przeznaczenie zaprawy wg stozka Marka zapra-
pomiarowego wy
[cm]
1 Do murowania fundamentéw i $cian budynkéw 6-8 3,5
2 Do wykonania muréw w pomieszcz, podlegajgcym wstrzgsom 6-8 3,5
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 1,5;3;5
4 Do wykonania obrzutki pod tynki wewnetrzne 9-10 0815 3
5 Do wykonania narzutu tynkéw zewnetrznych 6-9 1,535
6 Do wykonania narzutu tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych 6-9 08 1535
7 Do wykonania warstw wierzchnich tynkéw zwyktych zewn. 9-11 1,5 3
8 Do wykonania warstw wierzchnich tynkéw zwyklych wewn. 9-11 0,8 153
9 Do wykonania zalewek 9-11 1,535

Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosci. Réznica pozioméw nie powinna przekracza¢ dla muréw z
bloczkéw. W miejscu potgczenia muréw nalezy stosowac strzepia zazebione koncowo.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg w porze suchej nale-
zy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ wodg.

Stosowanie bloczkoéw réznych klas jest zabronione. Nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wy-
konana z cegty, pustakéw lub bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg nalezy wykonaé zawsze, co najmniej 15cm powyzej poziomu projektowanego tere-
nu, niezaleznie od izolacji fundamentow.

Whneki i bruzdy instalacyjne wykonaé jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw.

Konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, komin, sklepienia, gzymsy moga by¢ wykonywane w tempera-
turze powyzej 0°C.

Wykonanie konstrukcji murowanych o grubosci powyzej 1 cegty dopuszcza sie w temp. Ponizej 0°C pod warunkiem
stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienia zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonania robot
budowlano-montazowych w okresie zimowym wydanym przez ITB.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw winne by¢ zabez-
pieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych poprzez przykrycie folig lub papg.

Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdzie zajdzie po-
trzeba usuna¢ wszelkie uszkodzenia muréw tgcznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.
W zwyktych murach grubo$c¢ spoiny nie powinna przekracza¢ 15mm a minimalna gr. 5Smm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm ( murowanie w tzw. Puste spoiny)

Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna przekraczac 20%.

Sciany z bloczkéw nalezy murowa¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania za petne spoiny o gr. 15mm dla
spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych. Odchytki od gr. spoin nie powinny by¢ wieksze niz 3mm.

Mury wznosi¢ na catej dtugosci, a Sciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢ wykonane jednoczes$nie z odpowiednim
przewigzaniem lub zakotwieniem. Powierzchnie przed utozeniem nalezy zwilzy¢ woda.



Najkrétszy okres w dobach od rozpoczecia muru dolnej kondygnacii do rozpoczecia na tym samym odcinku muru na-
stepnej kondygnaciji przy wysokosci h w [m] muru dolnej kondygnaciji w zaleznosci od uzytej do murowania zaprawy
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WYnosi:
Rodzaj zaprawy h <3,5m 3,5m=shs5m S5mshs7m
wapienna 7 8 9
cementowo-wapienna 5 6 7
cementowa 3 3,5 4

Narozniki muru nalezy wykonywaé¢ wg zasad wigzania pospolitego stosujgc na przemian przenikanie sie poszczegol-

nych warstw obu $cian.

Dopuszczalne odchyiki pionu i poziomu powinny spetnia¢ obowigzujgce normy.

Mury spiono- Mury niespio- Mury z drobno-
Lp Rodzaj odchytek wane z cegly i | nowane z cegly wymiarowych
pustakow cera- | ipustakdéw ce- | elementow be-
micznych ramicznych tonu
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
a/ na dlugosci 1m 3 6 4
b/ na catej powierzchni 10 20 X
2 Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi
al/ na wysokos$ci 1m 3 6 3
b/ na wysokosci 1 kondygnac;ji 6 10 6
¢/ na catej wysokosci $ciany 20 30 15
3 | Odchylenie od kierunku poziomego gornej po-
wierzchni kazdej warstwy muru pod stropem
a/ na dlugosci 1m 1 2 2
b/ na catej dtugosci budynku 15 30 30
4 Odchylenie od kierunku poziomego gornej po-
wierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
a/ na dlugosci 1m 1 2 X
b/ na catej dtugosci budynku 10 20 X
5 | Odchylenia przecinajagcych sie powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
a/ na dlugosci 1m 3 6 10
b/ na catej dtugosci sciany X X 30
6 | Odchylenie wymiaréw otworéw w swietle oscie-
zy dla otworéw o wymiarach
a/ do 100cm - szeroko$¢ +6 -3 +6 -3 10
- wysokosé +15 -10 +15 -10 +10
b/ powyzej 100cm — szerokosé +10 -5 +10 -5 110
- wysokos¢ +15 -10 +15 -10 +10

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania ogoélne zgodnie z punktem 06 niniejszej specyfikaciji.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatéw do wbudowania,

- Cementu, wapna i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jakosci zaprawy przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia bloczkéw,

- Doktadnosci wykonania.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét murarskich z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7 Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw.

8. Obmiar robodt - zgodnie z punktem 0.8 wymagan ogdlnych niniejszej Specyfikaciji Techniczne;.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 wymagan ogdlnych niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

10 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. Il

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykony -
wania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401
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*PN-69/B-10023-Roboty murowe z cegty. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. — wy-
magania i badania przy odbiorze

*PN*68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw zautoklawizowanych betonéw komoérko-
wych. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-68/B-10020
* PN-75/B-12001
* PN-75/B-12003
* BN-86/6744-12
* PN-74/B-12002
* PN-76/B-12006
* PN-88/B-30000
* PN-88/B-30001
* PN-90/B-30020
* PN-90/B-14501
* PN-87/B-03002
* PN-60/B-82251
* PN-65/B-14503
* PN-65/B-14504
* PN-55/B-14000
* PN-68/B-12001
* BN-67/6745-01
* PN-79/B-06711
* PN-81/B-30003
* PN-90/B-30010
* PN-ISO 3443-8

Roboty murowe z cegty — wymagania i badania przy odbiorze.
Cegta petna wypalana z gliny — zwykia.
Cegly petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.
Cegta drgzona wypalana z gliny — dziurawka.
Pustaki ceramiczne wentylacyjne.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Wapno.
Zaprawy budowlane zwykte.

Konstrukcje murowe

Nadproza prefabrykowane

Zaprawy cementowo- wapienne

Zaprawy cementowe

Bloczki betonowe

Wyroby ceglarskie

Gazobeton

Kruszywa mineralne

Cement murarski 15

Cement portlandzki

Tolerancje w budownictwie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnie -
nie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-4
SST-4 kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
Roboty izolacyjne kod CPV 45320000-6

.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt

izolacyjnych.

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reali-
zacji robot izolacyjnych objetych kontraktem.

Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania i od-
bioru robot :

Wykonanie wtérnej izolacji poziomej metodg iniekcji ciSnieniowej jednorzedowej, jednostronnej, jednolity system izo-
lacji starych murdw, oraz wtérnej izolacji pionowej scian piwnicznych zewnetrznych wysokoplastyczng, dwuskfadni-
kowg mikrozaprawg uszczelniajgca,

Sciany piwniczne zewnetrzne nalezy pokry¢ systemem tynku renowacyjnego zapobiegajgcym niszczeniu wysychaijg-
cej przegrody,

Izolacje cieplne przeciwwilgociowe i przeciwwiatrowe.

2 Materiaty

Izolacje termiczne.

dach - warstwy zgodnie z projektem architektonicznym

strop techniczny - warstwy zgodnie z projektem architektonicznym

Sciany dziatowe w technologii g-k — wetna mineralna, systemowa, na petng grubosc¢ scianki

Hydroizolacje (przeciwwodne, przeciwwilgociowe, parochronne).

dach — hydroizolacja nawierzchniowa z zaklejonymi lub zgrzanymi zaktadkami utozone na petnym poszyciu oraz
kontratatach, np. papa; hydroizolacja podktadowa z zaklejonymi lub zgrzanymi zaktadkami, np. papa; paroizolacja na
ptycie zelbetowej, np. papa

strop miedzykondygnacyjny — warstwa rozdzielcza, np. folia PE

ptyta fundamentowa — szczelny beton
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Izolacje akustyczne.
izolacja akustyczna, sztywna, gr. 5cm, styropian EPS 100-038 Dach/Podtoga

a/ strop na poddaszu (w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych na kondygnacji 4 / poddaszu oraz
pomieszczeniach socjalnych, a takze spocznikach klatek schodowych) - izolacja akustyczna, sztywna - gr. 15, 20cm
styropian EPS 100-038 Dach/Podtoga

Zestawienie warstw przegrod - Projekt architektoniczno-budowlany Projektu Wykonawczego
3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3wymagan ogolnych niniejszej specyfikacii.

4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 wymagan ogdlnych niniejszej specyfikaciji.

5 Wykonanie

Podtoze

Wymagane czynnos$ci przygotowawcze:

* kurz, pyt oczysci¢ za pomocg migkkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmyé woda pod cisnieniem i po-
zostawi¢ do wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczysci¢ nieréwnosci, defekty i ubytki
sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawe tynkarskg lub wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych za-
praw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschniecia

* wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

* luzne i nienos$ne elementy elewacji wykué, wymienié, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z zachowaniem
wymaganych okreséw karencji

* Mury wykonane z elementéw: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwg fakturows;

* brud, sadza, tluszcz zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkéw
czyszczgcych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.

* Sciany wykonane z betonu towarowego i wykonanego na budowie, prefabrykowanych elementéw betonowych, ele-
mentéw betonowych z warstwg fakturowg, resztki szalunkowych substancji antyadhezyjnych zmy¢ wodg pod cisnie-
niem z ewentualnym dodatkiem detergentdéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozosta-
wi¢ do wyschniecia

* W przypadku podtozy pylgcych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé odpowiedni preparat
gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

* Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci, co najmniej
5cm od krawedzi. Podioze nalezy zagruntowaé roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg. Przy gruntowaniu pod-
ktad powinien by¢ sucha, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoke Izolacji bitumicznej nalezy na-
nies¢ w dwoch warstwach, druga warstwa moze by¢ naktadana dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Tem-
peratura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C oraz spadek temperatury w ciggu doby nie moze by¢ nizszy niz
0°C.

Podkiad pod izolacje bitumiczne musi spetnia¢ warunki :

e powinien by¢ trwaty, nie odksztatcony i przenosic¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

e Powierzchnia podktadu powinna by¢ rowna, bez peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona. Podtoze papy po-
winno odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w aprobacie tech-
nicznej. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig a tatg kontrolng o dtugo-
$ci 2,0m nie moze by¢ wiekszy niz 5mm.

Naroza powierzchni izolowanych zaokraglone lub sfazowane pod katem 45 °

Podkiad pod izolacje z pap asfaltowych nalezy zagruntowac¢ roztworem asfaltowym.

Podkiad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

Druga warstwa powtoki gruntujgcej moze by¢ naniesiona po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5st., a wciggu doby nie mniejsza niz Ost.
W budynkach nie podpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na wys. powyzej 15cm nad po-
ziomem terenu.

Izolacje z papy asfaltowej

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych materiat przed zawilgoceniem i zabez-
pieczajgcych przed dziataniem promieni stonecznych. Rolki papy nalezy uktadaé¢ w stosy na rownym podtozu w pozy-
cji stojacej w jednej warstwie.
Papa przed uzyciem przez 24 h powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18° C, a nastepnie roz-
winieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, unikniecia powstania garbéw po utozeniu
Dylatacje nalezy wykona¢ w tych samych miejscach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukciji budynku lud dylatacje
z sgsiednim budynkiem. Rozstaw i szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$c¢ z zatozeniami pro-
jektowymi. Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ materiatem elastycznym.
Ukfadanie papy nalezy rozpoczynaé od najnizszych miejsc. Zaktady poziome i pionowe powinny wynosi¢ okofo
10cm. Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢, co najmniej 10cm, nalezy je wykony-
wac zgodnie z kierunkiem spadku podioza. Zaktady kazdej nastepnej warstwy powinny by¢ przesuniete wzgledem
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zaktadow warstwy spodniej przy izolacji dwuwarstwowej o %2 szerokosci arkusza. Przy izolacji trojwarstwowej o 1/3
szer. Arkusza.

W miejscach zatamania i w zlewniach izolacje nalezy wzmocni¢, uktadajgc pod pierwszg warstwg izolacji dodatkowg
warstwe papy.

Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160 ° C do 180 ° C.
Izolacja pionowa fundamentéw i scian piwnic powinna by¢ wyprowadzona 30cm ponad poziom terenu.

Folia kubetkowa

Zwane sg inaczej foliami profilowanymi lub fundamentowymi. Ich cechg charakterystyczng sg ttoczenia o wysokosci
okoto 8mm. Folie te uktadane sg na fundamencie w celu lepszego ich osuszania (ttoczenia umozliwiajg szybkie od-
parowanie wilgoci na wysokosci catego izolowanego fundamentu).

Materiat : polietylen o wysokiej gestosci (HDPE)

Kolor :czarny

Grubos¢ ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana

dtugosc¢ : 20 m w rolce

szerokos¢ rolki: 1 m, 1,5 m

wysoko$¢ wyttoczenia: ok 8 mm

odpornosé na cisnienie: ok. 150 kN/m2

odpornos¢ na uderzenia: dziatanie korzeni, grzybow, bakterii

wytrzymatos¢ na temperatury: od -300C do +800C

wiasciwosci chemiczne : neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozktadowi, odporna na dziatanie substancji
chemicznych

Idea pracy tej membrany oparta jest na wykorzystaniu szczeliny powietrznej, powstatej pomiedzy konstrukcjg budyn-
ku, a izolacjg. Szczelina ta zapewnia odprowadzenie wody i pary wodnej, co pozwala zabezpieczy¢ materiaty budow-
lane przed nadmierng wilgocig i przed tworzeniem sie cisnienia hydrostatycznego. Folia przeznaczona jest do zabez-
pieczenia zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw, scian przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie
zasypywania wykopow i osiadaniem ziemi. Doskonale sprawdza sie tez jako izolacja taraséw, stropéw, stropoda-
chéw i podtég. Dodatkowo poprawia izolacje termiczng i dzwiekowa.

MONTAZ

Folie kubetkowg uktada sie stozkami Scietymi w kierunku muru. Potgczenia wykonuje sie na zaktadke o dtugosci ok.
30 cm. Mocowanie do sciany mozna wykonac przy uzyciu gwozdzi stalowych w odlegtosciach ok. 60 cm od siebie.
Przy ukfadaniu poziomym zastosowac dwustronng tasme samoprzylepng. Montaz folii dopuszczalny jest w kazdych
warunkach atmosferycznych.

Izolacyjne bitumiczne

Powtoke lIzolacji bitumicznej nalezy wykonac z lepiku asfaltowego na $cianach piwnic od fundamentu do 20cm
ponad teren. Powloke Izolacji bitumicznej nalezy nanies¢ na podtoze przygotowane zgodnie z pkt B.8.7.2 niniejszej
SST w dwéch warstwach, druga warstwa moze by¢ naktadana dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Tem-
peratura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C oraz spadek temperatury w ciggu doby nie moze by¢ nizszy niz
0°C.

elastyczna masa bitumiczna

Dwusktadnikowa,bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa do robét izolacyjnych; do izolowania podtozy mineral-
nych (np. muréw wykonanych na petng spoine, tynkéw, jastrychéw, betondw) przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie
nie wywierajgcej i wywierajgcej cisnienie hydrostatyczne. Moze by¢ stosowana na zewnatrz i wewngtrz budynkéw,
zawsze od strony naporu wody. Mase CP 43 mozna naktada¢ na powierzchnie pionowe i poziome.

Jest ona przeznaczona do wykonywania izolacji na murach fundamentowych, stropach, tarasach i balkonach. W
przypadku muréw kamiennych czy wystepowania w podfozu szczelin i peknie¢ — izolacje nalezy wzmocni¢ siatkg z
widkna szklanego. Moze by¢ uzyta do mocowania obsypywanych gruntem ptyt izolacyjnych i drenazowych. Materiat
jest odporny na normalnie wystepujgce w gruntach substancje agresywne. Nie stosowa¢ do uszczelniania dachow.
Dane techniczne:

- Baza: bitumy z dodatkiem kauczuku,

- Gestosé: 1,0 kg/dm3,

- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C,

- Proporcje mieszania: 4 czesci wagowe skfadnika A na 1 czes¢ skfadnika B,

- Czas zuzycia: ok. 2 godz.,

- Odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 godz.,

- Mozliwo$¢ obcigzania (zasypania gruntem): po ok. 3 dniach,

- Temperatura migknienia: +100°C,

- Wydtuzalnos¢: ok. 60%,

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie: ok. 0,26 MPa,

- Twardos¢ wg Shore’a A: ok. 19,

- Zuzycie: gruntowanie 0,15 kg/m2; izolowanie 4,0- 6,0 kg/m2; mocowanie ptyt ok. 1,0 kg/m2,

- Opakowanie: 28 kg,
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- llos¢ na palecie: 18 sztuk,
- Wyréb posiada wymagane dokumenty uprawniajgce do stosowania.
Uwaga: Produkt draznigcy. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg

Bitumiczna masa gruntujgca, asfaltowo-kauczukowa
Roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji umozli-

wiajgcych gteboka penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach. Przeznaczony do gruntowania
pod warstwy powitok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych
— tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek dziatania mrozoéw i odwilzy.
Kolor: czarny
Postac: ciecz
temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C
pytosuchos$¢ po 6 h
czas schniecia 12 h
zuzycie 0,2-0,3 kg/m2 na jedng warstwe
ilos¢ warstw:

- gruntowanie 1 warstwa

- powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
czyszczenie narzedzi benzyng lakowg lub innym rozcienczalnikiem organicznym

Masa bitumiczna do izolacji powlokowych

Bitumiczna masa modyfikowana kauczukiem syntetycznym, do stosowania na zimno, przeznaczona do wykonywania
izolacji powtokowych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego. Masa jest idealna w polskich warun-
kach klimatycznych — tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek dziatania mrozéw i odwil-
zy.

Kolor: czarny

postaé: potciekta masa

temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +50C do +350C

pytosuchos$¢: po 6 h

czas schniecia: 12 h

Zuzycie 0,5-0,7 kg/m2 na jedng warstwe

ilos¢ warstw 2-3 w zalezno$ci od zastosowania

czyszczenie narzedzi benzyng lakowa lub innym rozcienczalnikiem organicznym

Powtoke Izolacji bitumicznej nalezy wykona¢ z lepiku asfaltowego na $scianach piwnic od fundamentu do 20cm
ponad teren. Powtoke Izolacji bitumicznej nalezy nanies¢ na podtoze przygotowane w dwoch warstwach, druga war-
stwa moze by¢ naktadana dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie moze by¢ niz-
sza niz +5°C oraz spadek temperatury w ciggu doby nie moze by¢ nizszy niz 0°C.

Styropian

Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny scian, podtdg i dachu nalezy uktadaé w warun-
kach suchych. Wilgotno$¢ podioza nie moze przekracza¢ 3 %.
Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi: na sucho lub na powtokach z lepikow asfal-
towych stosowanych na gorgco lub przyklejana tymi lepikami lub klejami do styropianu oraz na izolacjach z tworzyw
sztucznych np folii. Nie mozna ich uktada¢ na powtokach izolacyjnych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikow asfalto-
wych stosowanych na zimno lub innych rozpuszczajgcych polistyren; nie powinny tez by¢ przykrywane papa. Podto-
ze pod izolacje powinno by¢ rézne i poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajgcych Smm podtoze nalezy wy-
réwnac. Przed utozeniem izolacji nalezy pasek materiatu izolacyjnego utozy¢ wzdtuz scianek o szerokosci rownej wy-
sokosci konstrukcji podtogi i przymocowac punktowo do Sciany.
Mostki termiczne, naroza powinny by¢ starannie ocieplone zgodnie z dokumentacjg projektowg i rysunkami szczego-
towymi.

Ptynna folia

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadaé¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow: Atest, Certyfikat,
Aprobate techniczng, Certyfikat zgodno$ci lub jezeli jest wymagany atest higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Uzywaé sprawdzony system uszczelniajgcy na bazie elastycznej, gotowej do uzycia masy na bazie dyspersji two-
rzyw sztucznych, posiadajgcych atest urzedowy oraz spetniajgcych warunki instrukcji ZDB maj 1997. System musi
spetnia wymagania stawiane |, Il i |l klasie obcigzen wilgocig zawartych w karcie technicznej "Badanie materiatow i
systemow uszczelniajgcych" - stan na wrzesien 1995 roku. Rodzaj i wtasciwosci: gotowa do uzycia, uboga w roz-
puszczalnik, dajgca sie rozprowadzaé watkiem, ptynna folia uszczelniajgca. Po wyschnieciu daje elastyczne (podob-
ne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Preparat musi
by¢ wodoszczelny, tatwy i bezproblemowy w obrdbce; naktadanie bezposrednio z pojemnika; bardzo elastyczny (roz-
ciggliwos¢ ok. 310%).

Dane techniczne

Baza zawiesina - tworzyw sztucznych
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Konsystencja - potptynna

Gestos¢ - ok. 1,6 kg/dm3

Sposdéb nanoszenia - watek lub pedzel

Czas wysychania - ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C

Mozna po nim chodzi¢ - po ok. 10-12 godzinach

Mozna uktada¢ glazure - po catkowitym wyschnieciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% wzglednej wilgotnosci
Zgodnie z instrukcjg producenta i akceptacjg inspektora nadzoru. Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, su-che, wolne
od brudu, oleju, tluszczu i luznych czastek. Do gruntowania materiatéw mineralnych i zawierajgcych gips nalezy uzyé
na-lezy uzy¢ odpowiedniego srodka gruntujgcego bezbarwnego;; odporny na alkalia; Tynki zawierajgce gips, piyty
gipsowe itp. nalezy najpierw zmatowi¢ mechanicznie. Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanosi-my w 2 procesach
roboczych ptynng folie uszczelniajgcg. W celu umozliwienia kontroli nalezytego wykonania kazdej z powtok, nalezy
uzy¢ roznych oferowany barwach (jasnoszarej i ciemnorézowej). Aby uzyska¢ bardzo réwng powierzchnie w przy-
padku ukfadania ptytki nalezy preparat naktada¢ w 3 warstwach. W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy li-
czy¢ sie z szybkim tworzeniem sie btony na naktadanej warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie
uzyskuje sie poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu 1 wtékniny elastycznej nr 1 i niezaleznie od podtoza i
obcigzenia woda, przykrycie krawedzi poziomych i pionowych (potgczeh $ciana/podioga i $ciana/$ciana) specjalng
systemowg tasmg uszczelniajgcg szer. 30cm ,a nastepnie natozenie na te tasme preparatu uszczelniajgcego.

Przed wyschnieciem wykonane uszczelnienie nalezy chroni¢ przed wilgocig lub opadami deszczu

Folia PE paraizolacyjna

Izolacje przy zastosowaniem folii PE gr 0,18mm przeznaczona jest do stosowania w charakterze warstwy paro-izola-
cyjnej pod podtogi. Produkt petni jednoczesnie funkcje izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach podtog i stro-
podachdw.

Opor dyfuzyjny : (dla gr. 0,2 mm) 0,035 [W/mK]

Klasyfikacja ogniowa : wyrdb nierozprzestrzeniajacy ognia

Dtugos¢ : 3 m

Szerokos¢ : 2,0; 2,7; 4,0; 6,0 m

Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu : wzdtuz 12 MPa ,w poprzek 10 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu : wzdtuz 300%,w poprzek 450%

Uktadac na czystym i gtadkim podtozu, na zaktad o szer. nie mniejszej niz 3-5cm. taczenie powinno by¢ wykonane
wg gotowego zaktadu, w kidéry wyposazona jest mata. Dla uzyskania odpowiedniej izolacji przeciw wilgoci miejsce t3-
czenia nalezy sklei¢ tasmg lub cykloheksanolem. Odbiér warstw izolacyjnych polega na sprawdzeniu czy rodzaj i ja-
ko$¢ materiatébw odpowiada zatozeniom projektowym, na sprawdzeniu zgodnosci grubos$ci z projektem, sprawdzeniu
czy materiat nie ulegt zawilgoceniu, ciggtosci warstwy, prawidtowos$ci utozenia i przyleganiu do podtoza.

Welna mineralna

Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny $cian, stropdw, posadzek i dachu nalezy uktada¢ w
warunkach suchych. Wilgotnos$¢ podtoza nie moze przekracza¢ 3 %.

Ptyty wetny mineralnej nalezy uktadaé zgodnie z zatozeniami projektowymi- pomiedzy krokwiami. Przed utozeniem
izolacji nalezy pasek materiatu izolacyjnego utozy¢ wzdtuz scianek o szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podtogi
i przymocowac¢ punktowo do sciany. Mostki termiczne, naroza powinny by¢ starannie ocieplone zgodnie z dokumen-
tacjg projektowa i rysunkami szczegdtowymi.

Strop nad piwnicg ocielony od spodu ptytami frezowanymi wetny mineralnej gr. 10cm z warstwg ochronng odporng
na uderzenia i ttumigcg dzwieki np. Heraklith Tektalan E-21

Do izolacji dachu stosowa¢ wetne mineralng o gestosci 110-150kg/m3 i gr. 16cm pomiedzy krokwiami i gr. 20cm
dwie warstwy w mijanke z wywinieciem na $cianke kolankowg jednej warstwy gr.10cm na poddaszu. Wetne mineral-
ng do $cianki kolankowej dodatkowo mocowac przy uzyciu kotkdbw dostosowanych do grubo$ci warstwy i podtoza.
Odpornosc¢ ogniowa kl.A-1 wspétczynnik przenikania ciepta A 0,04W/mK.

Materiaty dostarczone na budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce spetnienie wymagan

p.poz.
Izolacja z papy termozgrzewalnej
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych materiat przed zawilgoceniami zabezpie-
czajgcych przed dziataniem pro-mieni stonecznych. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym podtozu w pozyciji
stojgcej w jednej warstwie.
Wymiary wstegi papy
Wymiary Wartosé Tolerancja wymiaréw

dtugosé x szerokosé x grubosé | 5Smx 1Tmx4,5mm | */-1% /- 1% *I- 5%

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne



43

Lp. Wiasciwosci Papa podkiadowa

1 Rodzaj osnowy osnowa poliestrowa

2 Gramatura osnowy [g/m?] nie mniej niz 200
Sita zrywajgca przy

3 rozcigganiu paska papy 800/750
o szerokosci 50 mm [N]

4 Wydtuzenie przy zerwaniu [%] nie mniej niz 40

5 'Rodzaj bitumu modyfikowany(SBS)

6 Zachowanie elastyczno$ci w niskiej -20°C
temperaturze

Do wykonania izolacji mozna uzy¢ wytgcznie pape asfaltowo polimerowg na osnowie z widkna poliestrowego.
Potrzebny sprzet i narzedzia palnik gazowy z wezem, butla z gazem propan-butan, n6z do ciecia papy.

Podktad powinien by¢ wykonany odpowiedniej grubosci i wytrzymatosci. Winien by¢ wykonany jako podktad zwigza-
ny z podtozem. Grubo$¢ podktadu cementowego powinna by¢é uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stop-
nia scisliwosci warstwy izolacyjnej; powinna by¢ zgodna z projektem, jednak nie mniejsza niz 2cm.

Do wykonywania izolacji mozna przystgpi¢ :

a/ po sprawdzeniu zgodnosci podioza i podktadu z wymaganiami szczegétowymi dla podtozy betonowych ,

Roboty nalezy wykonywac¢ w sposob zgodny z wymaganiami podanymi w PN-80/B-10240, przy temperaturze powy-
zej 5°C.

Papa asfaltowa zgrzewalna - asfaltowa modyfikowanego elastomerami, osnowa z widkna poliestrowego o gramatu-
rze 200 g/%. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego. Papa klejona jest do podioza me-
todg zgrzewania. Prace wykonuje sie na suchej, odpowiednio przygotowanej powierzchni dachu. Uktadanie papy na-
lezy rozpoczac€ od najnizszych miejsc. Zaktady poziome i pionowe powinny wy-nosi¢ okoto 10cm. Potrzebny sprzet i
narzedzia: palnik gazowy z wezem, butla z gazem propan-butan i n6z do ciecia papy.

Rolke papy nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana do podtoza, dokfadnie jg dopasowac, po czym
nalezy jg zrolowa¢ z obu koncéw. Zasadnicza operacja uktadania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu palnikiem
zaroéwno podtoza jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki.

Roboty powinny byé wykonane w sposéb i zgodnie z wymaganiami w PN-B-02361:1999; przy temperaturze powie-
trza powyzej +5° C; w porze suchej, bezdeszczowej. Nie nalezy wykonywac prac w sytuacji zawilgocenia powierzch-
ni dachu.

Podtoze pod izolacje z papy powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom poda-
nym w aprobacie technicznej. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig a tatg kon-
trolng o dtugosci 2,0m nie moze byé¢ wiekszy niz 5Smm.Krawedzie oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami ele-
mentow nalezy zaokragli¢ fukiem o promieniu nie mniejszym niz 3cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o
przekroju tréjkgtnym.

Do wykonania izolacji mozna przystgpi¢ dopiero po zakohczeniu prac montazowych i odbiorze podtoza przez Inspek-
tora Nadzoru.

Papa przed uzyciem przez 24 h powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18° C, a nastepnie roz-
winieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, unikniecia powstania garbéw po utozeniu
Dylatacje nalezy wykona¢ w tych samych miejscach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lud dylatacje
z sgsiednim budynkiem.

Ukfadanie papy nalezy rozpoczynaé od najnizszych miejsc potaci dachowej. Zaktady poziome

i pionowe powinny wynosi¢ okoto 10cm. Pape termozgrzewalng nawierzchniowg nalezy uktada¢ metodg zgrzewania
na catej powierzchni, pasami réwnolegtymi do okapu, szeroko$¢ zaktadu powinna wynosic, co najmniej 10cm, kieru-
nek zaktadu musi by¢ zgodny z kierunkiem spadku potaci dachowej. Zaktad musi by¢ przesuniety o Y2 szerokosci ar-
kusza w stosunku do uktadu arkuszy warstwy spodniej.

Rolke papy nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana do podtoza, dokfadnie jg dopasowac, po czym
nalezy jg zrolowaé¢ ponownie z obu koncéw. Zasadnicza operacja uktadania papy zgrzewalnej polega na rozgrzaniu
palnikiem zaréwno podtoza jak i spodniej warstwy papy z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rol-
ki.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow tech -
nicznych i zgodnie z PN.

Folia dachowa zbrojona -_paroprzepuszczalna powloka do wentylowanych dachéw z mozliwo$cig kontaktu z izola-

cjg cieplng jak i do uktadania na petnym deskowaniu wiatroizolacja $cian szkieletowych z obustronng perforacjg po-
prawiajgca przyleganie membrany do konstrukgciji.

Wymagania techniczne
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Produkt Norma URSA® SECO 5000
Masa powierzchniowa DIN EN 1849-2 190 g/m2
Hydrofobizacja dwustronna
Wytr’zymaioéé na rozrywanie na >400 N
g\gozdzm - poprzeczne wzdtuz- DIN EN 12310 >300 N
popresosne wadtuzne | DINEN12311 Z380N/5 om
tF:;');vgdowazna warstwa powie- DIN 52 615 0,012 m
Paro-przepuszczalnosc DIN 53122 > 1000 g/m?24h
Wysokos¢ stupa wody DIN 1928 > 4000
Klasyfikacja ogniowa DIN 4102 B2

Zakres temperatur -40do +80°C

Nalezy mocowac¢ do otacenia w rozstawie nie wiekszym niz 45cm.
Uktadanie membrany dachowej rozpocza¢ od najnizszej czesci dachu pasami wzdituz pasa rynnowego. Zakfad min.
10cm na potgczeniach pionowych i poziomych. Potgczenia wykonywaé na fatach.

Metoda iniekcji krystalicznej

Technologie iniekcji krystalicznej mozna stosowa¢ do wytwarzania izolacji przeciwwilgociowe; poziome;j i pionowej od
wnetrza obiektow, bez odkopywania muréw zewnetrznych. Metode te stosuje sie do osuszania zawilgoconych obiek-
téw bez wzgledu na rodzaj uzytego materiatu do budowy muréw, oraz bez wzgledu na ich grubosc i stopien zawilgo-
cenia i zasolenia. Technologia iniekcji krystalicznej jest zdecydowanie tanig metodg osuszania budowli , jest ekolo-
giczna, bardzo prosta w stosowaniu. Do wytwarzania blokady przeciwwilgociowej uzywane sg mineralne preparaty
catkowicie wytwarzane w Polsce i z polskich surowcéw, daje tym lepsze efekty, im bardziej mur jest zawilgocony.
Dlatego tez przed iniekcjg dodatkowo nawilza sie otwory iniekcyjne w murze. Wytworzona blokada przeciwwilgocio-
wa typu mineralnego, wykorzystujgca do tego celu unikatowe zjawisko samo organizaciji krysztatéw, jest praktycznie
bezterminowo trwata w czasie.

Technologia iniekcji krystalicznej jest rozwigzaniem odnoszgcych sie do zjawisk samo organizacji krysztatéw w spo-
s6b ktéry tworzona struktura jest podobna do waskoszczelinowych pierscieni.

Sposdb wykonania

Etapy, prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej metodg iniekcji krystalicznej:

1. Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii na wybranym poziomie, réwnolegle do pozio-
mu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zaleznosci od tego, czy budynek jest podpiwniczony czy tez nie.
Otwory o srednicy 20mm wykonuje sie przy uzyciu mtotéw udarowo obrotowych w odstepach co 10-15cm, w zalez-
nosci od stanu zasolenia muréw. Jezeli zasolenie murdw jest wigksze niz 0,5% masowych lub gdy nie wykonuje sie
pomiaréw zasolenia, nalezy wykonywacé otwory iniekcyjne co 10cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie
ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15 cm. Stwierdzono bowiem, ze - podobnie jak w innych technolo-
giach - zasolenie muréw wptywa na zmniejszenie promienia penetracji iniekcji. Otwory iniekcyjne wierci sie na gltebo-
kosci grubosci muru minus 5cm oraz pod kgtem 15°-30° do poziomu.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem srodka iniekcyjnego wodg przez skierowanie
do otworu strumienia wody okoto 0,5dm3, ktéry poza nawilzaniem wyptukuje z otworéw zwiercine stanowigca prze-
szkode w penetracji srodka iniekcyjnego. Wode do otwordéw mozna skierowac z urzgdzenia iniekcyjnego pod cisnie-
niem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od nawilzenia, swiezo
przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajgcy sie z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w od-
powiednich proporcjach wagowych (8:1:4). Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencji tatwo samopo-
ziomujgcy sig w naczyniu i fatwo wylewajgcy sig z naczynia przez otwor o Srednicy 2 cm. llos¢ wprowadzonego gra-
witacyjnie srodka iniekcyjnego réwna sie objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej tech-
nologii jest jednoczesnie srodkiem zaslepiajgcym (flekujgcym) otwory, ktére po iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢
tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym samym srodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji. Czynnos¢
ta zwieksza estetyke lica muru w strefie iniekciji.

4. Mieszaning iniekcyjng przygotowuje sie bez posrednio przed jej uzyciem i nalezy jg zastosowac do 30 minut od
czasu dodania wody do sktadnikéw mieszanki.

Sktad mieszanki

Sktadniki mieszanki iniekcyjnej: cement i woda - majg odpowiednie normy panstwowe, natomiast aktywator krzemia-
nowy, sktadajacy sie z polimorficznych form krzemianu i polikrzemianu, nie wystepuje w wolnym obrocie towarowym i
nie mozna go otrzymacé kupujgc jego sktadniki w handlu.

Aktywator do mieszaniny iniekcyjnej przygotowuje wytgcznie autor patentu iniekcji krystalicznej i dostarcza go wy-
tacznie licencjobiorcom technologii, po uprzednim zamowieniu, w ilosciach potrzebnych do wykonania zadania. Skfad
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samego aktywatora jest uzalezniony od rodzaju materiatu osuszanego muru oraz jego zasolenia i zawilgocenia. Na
tej podstawie przygotowany jest aktywator majgcy aprobate materiatowg licencjodawcy (Rozporzgdzenia Ministra
G.P. i Budownictwa z dnia 1 9.1 2.1 994 r. rozdz. 398 - Dz. U. z1 995 r. nr 1 0 poz. 47) i Rozporzadzenie. Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. Dz. U. nr 107 poz. 679 Rozdz. 2 § 4 u. 1i 2. Ponadto tech-
nologia ma Atest PZH do stosowania bez ograniczen higienicznych (Ocena Higieniczna nr 1654/B-1238/93 A i HK/B/
2106/01/98). Scalony kosztorys na wykonanie prac osuszajgcych metodg iniekcji krystalicznej znajduje sie w KNR
4.01.z 1997 r.

Firmy stosujgce technologie iniekcji krystalicznej na podstawie udzielonej licencji, udzielajg minimum dziesiecioletniej
gwarancji skutecznosci blokady przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola - zgodnie z punktem 0.6 wymagan ogdlnych niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.

7. Obmiar robét - zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogdélnych niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

8 Odbior robot
Odbidr polega na sprawdzeniu rodzaju, jako$ci materiatdéw zgodnie z projektem budowlanym. Wiasciwej grubosci
warstwy. Sprawdzeniu ciggtosci warstwy izolacyjnej i prawidlowym przyleganiu do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 wymagan ogélnych niniejszej Specyfikacji Technicznej.

10 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykony -
wania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw — wymagania i obliczenia.

* PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow.

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.

* PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

* PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

* PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

* PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

* PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu szklane-
go.

* PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

* PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych — wetna mineralna

* PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

* PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

* PN-B-24008 Masa uszczelniajgca (zastepuje BN-90/6753-13).

* Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych podziemne i nadziemne cze$ci budowli przed wilgo-
cig ITB Warszawa 1970

*Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972

*Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-5
SST-5 kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzany z ustawieniem i rozebraniem rusztowan.
Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania
i odbioru robot rozbiérkowych :
Istniejgcej oktadziny Scian ; balustrad; obrébek blacharskich, szaldwki i posadzki tarasu.

2 Materiaty
Systemowe rusztowania rurowe lube rusztowania drewniane.

3. Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: odziez i sprzet ochronny, mtotki , wiertarki.
4. Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

5 Wykonanie
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Wymiary pomostéw i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiardow przetadowywanych tadunkéw i Srodkéw transpor-
tu.
Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonania pracy.
Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawa¢ sprawdzeniu pod wzgledem ich stabilnosci, zamocowan
oraz zabezpieczen przed upadkiem o0soéb i przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokona¢ po kazdej zmianie usytuowa-
nia, po kazdej przerwie w pracy trwajgcej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku - po
silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzeniu.
Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.
Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych
przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach
oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo pro-
jektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe.

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegdlnosci

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornosc uziomu;

7) terminy kolejnych przeglgdéw rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
oraz numeru telefonu;
2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukgji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wiek-
sza niz 20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40 m.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do skltadowania na-
rzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

2) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewniaé bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronng, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiadac¢ piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw
wod opadowych.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania
lub dokumentacji producenta.

Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢é mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost robo-
czy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig.

W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady, o ktérych mowa w § 15
ust. 2, od strony tej Sciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekraczac 1,5 kN.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronng.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organéw nadzorujgcych te
ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkow bezpieczenstwa. Srodki bezpieczenstwa powinny by¢ okre-
Slone w projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania powinny posiadaé, co najmniej: zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdéw z rusztowania; zabez-
pieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy konstruk-
cyjne rusztowania.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad zabezpieczajgcych
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.
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Réwnoczesne wykonywanie roboét na roznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowa-
nia wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy.

Odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego
szczelnego pomostu, nie liczgc pomostu, na ktérym roboty sg wykonywane.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych, usytuowanych w sgsiedztwie na-
powietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W in-
nym przypadku, przed rozpoczeciem robét, napiecie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytgczone.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione: jezeli o zmroku nie za-
pewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢; w czasie gestej mgty, opadoéw deszczu, $niegu oraz go-
toledzi; w czasie burzy lub wiatru, o predkos$ci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatow i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po zakonczeniu
pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje sie
W najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej osob, niz przewiduje in-
strukcja producenta.

Wykonywanie gwattownych ruchdw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie wyrobow, materiatow i narzedzi
po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o Sciane obiektu budowlanego przez osoby znaj-
dujgce sie na podescie jest zabronione.

taczenie ze sobg dwdch sagsiednich ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest za-
bronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych za-
grozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rza-
dziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy prze -
rwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy okres czasu, znajdujgcy sie w gérze pomost rucho-
mego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg recznego urzadzenia.

Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym potozeniu.

Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢ wyréwnana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek
nie moze przekraczac 1%.

Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone, co najmniej w dwoch miejscach przed przypadkowym prze-
mieszczeniem.

Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku, gdy przebywajg na nich ludzie, jest zabronione

6.Kontrola robét

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw
technicznych i zgodnie z PN. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza sie podczas wykonywania
robot dekarskich / kontrola miedzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catego pokrycia obrébek — kontrola koncowa
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych za-
grozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rza-
dziej niz raz w miesigcu.

7.0dbidr rob6t Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robét z zatozeniami projektowymi.
8. Obmiar robo6t - zgodnie z punktem 8 ST.
9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9ST.

10 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. I

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogtoszenia jed-
nolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy (Dz. U. Nr 2002
nr 191

poz.1596) z pdzniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze-
$nia 2003r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pra-
cy w zakresie uzytkowania przez pracownikow maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z dnia 16.10.2003r)
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* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.

* Rozporzgdzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy obstudze zurawi —wyciag.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnie-
nie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-6
SST-6 kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
Wymiana pokryé dachowych kod CPV 45261214-7 Obrébki blacharskie kod cpv 45261320-3

1. Przedmiotem SST jest wykonanie robét zwigzanych z wymiang pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich

Pokrycie dachu.
Projektowane — wg stanu istniejgcego - dachdéwka ceramiczna, ,marsylska”; do wykonania koszy, ggsioréw,

elementéw stuzacych do chodzenia po dachu, elementéw przeciwsniegowych, uszczelnienia w obrebie komina
nalezy uzywac rozwigzan systemowych producenta pokrycia dachowego zgodnie z jego wytycznymi montazu.
Kolor: ceglany, jak najbardziej zblizony do koloru istniejacego pokrycia dachowego.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét ciesielskich i dekarskich.

Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania i od-
bioru robot:

wykonanie konstrukcji drewnianych dachu i pokirycia z dachéwki ceramicznej wraz z obrébkami.

Warstwy pokrycia - zgodnie z projektem architektonicznym

Wymagania w zakresie wykonania izolacji okre$laja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ | - Roboty ogélnobudowlane.
MBIiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il,

-PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temp. do -15 st.C. Zeszyt |I. Roboty
izolacyjne i pokrywcze ITB, Warszawa 1973

2. Materiaty

Wymagania dla drewna
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo, od-

powiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwate oznakowane;j. Inne rodzaje drewna
nalezy stosowaé w przypadkach technicznie uzasadnionych.

Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywaé¢ z drewna twardego, na przyktad debowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny
by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢é wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-
EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Klasa wytrzymatosciowa drewna powinna odpowiadaé ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci charak-
terystycznej wedtug PN-B-03150:2000.

Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

*18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

*23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczac 15%.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ — w zalezno-
$ci od zakresu jej stosowania- zgodne z wymaganiami PN-75/D-96000 i PN-82/D-9402 oraz PN-EN 350-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpo-
wiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczeh (cechowania), cech i parametréw wytrzymato$ciowych,
kryteriow wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w
wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymato$ciowg wszystkich jej sor-
tymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
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a wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, na przykiad kwalifikowanych (licencjonowanych) braka-
rzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinny byé
zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowanej wytrzymatosciowo,
odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwate oznakowanej. Inne rodzaje drew-
na nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych.

Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywa¢ z drewna twardego, na przyktad debowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymato$ciowymi. Zasady klasyfikacji po-
winny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej wita-
Sciwosci.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetniaé wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-
EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN-338.

Klasa wytrzymatosciowa drewna powinna odpowiadaé ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci charak-
terystycznej wedtug PN-B-03150:2000.

Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

*18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

*23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczac 15%.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ — w zalezno-
$ci od zakresu jej stosowania- zgodne z wymaganiami PN-75/D-96000 i PN-82/D-9402 oraz PN-EN 350-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpo-
wiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczenh (cechowania), cech i parametréw wytrzymato$ciowych,
kryteriow wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w
wymienionych sortymentach i klasach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowg wszystkich jej sor-
tymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna byé¢ przeprowadzona zgodnie
a wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, na przykfad kwalifikowanych (licencjonowanych) braka-
rzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

Drewno klejone warstwowo

Drewno klejone warstwowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 386 i odpowiada¢ normie PN-EN 1912.
Wilgotno$¢ drewna klejonego warstwowo powinna by¢ zgodna z wymaganiami technologii klejenia i nie przekracza¢
15%.

Klasy drewna litego stosowanego do wykonania konstrukcji klejonych warstwowo oraz zasady okreslania wytrzyma-
tosci charakterystycznych drewna klejonego warstwowo powinny by¢ zgodne z PN-EN 1194.

Sklejka

Sklejka stosowana do konstrukcji drewnianych powinna byé wykonana z drewna lisciastego i powinna spetnia¢ wy-
magania PN-EN 314-2, PN-EN 315 oraz PN-EN 636-1-2-3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowa-
nie sklejki z drewna sosnowego.

Grubosc¢ sklejki stosowanej w konstrukcjach drewnianych nie powinna by¢ mniejsza niz:

*8mm w elementach konstrukcyjnych,

*5mm w okfadzinach elementéw $ciennych.

Wilgotnos$¢ sklejki stosowanej w konstrukcjach drewnianych powinna by¢ ustalana w zaleznos$ci od miejsca i zakresu
jej stosowania i nie powinna by¢ wieksza niz 10%.

Wytrzymatosci charakterystyczne sklejek nalezy przyjmowaé wedtug PN-B-03150:2000 lub okresla¢ wedtug PN-EN
1058.

Klasyfikacje sklejki nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 313-1.

Kontrole jakosci sklejenia sklejki nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-EN 314-1.

Ptyty wiérowe

Do konstrukcji drewnianych moga by¢ stosowane ptyty widérowe spetniajgce wymagania PN-EN 312-1-2-3-4-5-6. W
przypadku stosowania ptyt o widéknach orientowanych (OSB) obowigzujg wymagania wedtug PN-EN 300.
Wilgotno$¢ plyt widrowych stosowanych w konstrukcjach drewnianych nie powinna by¢ wigksza niz 10%.
Wytrzymatosci charakterystyczne plyt wiérowych nie powinny by¢ nizsze niz podane w PN-EN 12369-1.
Klasyfikacje ptyt wiérowych nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 309.

Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny by¢ wodoodporne i powinny spetnia¢ wymagania PN-EN
301.Kleje kazeinowe mogg by¢ stosowane tylko do konstrukcji zabezpieczonych przed dziataniem wilgoci. Inne ro-
dzaje klejéw mogag by¢ stosowane po uprzednim stwierdzeniu przydatnosci ich stosowania w budownictwie.
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taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementow konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub,
wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN
912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592 .t gczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych. £gczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg — w zaleznosci od
klasy uzytkowania — zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTW i ORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne”.

Trojwymiarowe tgczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach
udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11.17/2003 lub ETAG nr.015.

Preparaty do zabezpieczenia drewna_i materiatdw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z za-
leceniami udzielania aprobat technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujgce sie w sSrodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca (lub obszary) podlegajg-
ce zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na rysunkach.

Wszystkie Materiaty muszg posiada¢ aktualny atest , aprobate techniczng dopuszczajgcg do stosowania ich w bu-
downictwie. Nie wolno tgczy materiatdéw z réznych systeméw. System musi by¢ dopuszczony do stosowania w bu-
downictwie

Skiladowanie elementéw

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ skladowane w warunkach zabezpie-
czajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno si¢ je odizolowaé od podtoza war-
stwg folii oraz sktadowac¢ na podkitadach z materiatéw twardych, na wysokosci, co najmniej 20cm od podtoza.

Wprowadzenie do obrotu elementéw lub konstrukcji drewnianych powinno byé¢ zgodne z postanowieniem ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004,nr 92, poz. 881).

Obroébka blacharska. Istniejgca, z blachy w kolorze szarym oraz ceglanym.

Obrébke blacharskg dachu przewidziano do wymiany na blache, np. aluminiowg powlekana, w kolorze ceglanym o
odcieniu jak najbardziej zblizonym do koloru dachéwki.

UWAGA: Obrébke blacharskg dachu nalezy wykonaé stosujgc rozwigzania systemowe producenta pokrycia
dachowego zgodnie z jego wytycznymi montazu.

Rynny i rury spustowe. Istniejgce rury spustowe nalezy wymieni¢ na aluminiowe, powlekane dn 160 mm, w kolorze
szarym — RAL 7022. Istniejgce rynny przewidziano do wymiany na rynny aluminiowe, powlekane, szerokosci 190
mm, w kolorze ceglanym o odcieniu jak najbardziej zblizonym do koloru dachéwki. Nalezy zastosowaé jeden system
odprowadzania wody z dachu (rury spustowe + rynny).

Parapety zewnetrzne. Istniejgce — bez zmian.

3 Sprzet Zgodnie z punktem 3 OST.
Nozyce do ciecia blachy, wyciskarki do mas izolacyjnych, wkretarki, Srubokrety i mtotyki.

4 Transport Zgodnie z punktem 4 OST.
5. Wykonanie iremont elementéw konstrukcji drewnianych - zasady ogdlne

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacja technicz-
ng).Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych wy-
magania dotyczgce tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Stosowanie klasy N2 zaleca sie w przypadku wy-
konywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji, o powaznych konsekwen-
cjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstrukgji, ktérym stawia sie wysokie
wymagania jakosciowe.
Odchytki wymiarow przekrojow elementéw konstrukciji drewnianych nie powinny przekraczaé¢ wielkosci podanych w
dokumentacji techniczne;.
Odchytki wymiarow elementow konstrukcji drewnianych w odniesieniu do diugosci i wysokosci elementu nie powinny
przekraczac¢ wielkosci zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych ponizej:

10,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm

10,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm

+1,0mm przy wymiarze od 26 do 100mm

1+2,0mm przy wymiarze od 101 do 250mm

15,0mm przy wymiarze od 251 do 1200mm

1£10,0mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm
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1£15,0mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm

1+20,0mm przy wymiarze ponad 6000 mm
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci zgodnie z syste-
mem zaktadowej kontroli jakosci.
Wilgotnos¢ elementéw konstrukcji drewnianych — w zaleznosci od zakresu ich stosowania — nie powinna by¢ wyzsza
niz przewidziana normg PN-B-03150:2000.
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania.
Czesci elementow konstrukcji stykajgce sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢ materiatéw powinny
by¢ izolowane.
Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementdéw konstrukcji z drewna i/lub materiatdw drewnopochod-
nych przed wilgocia, korozjg chemiczng, biologiczna i ogniem powinny by¢ podane w dokumentacji techniczne;j (pro-
jekcie budowlanym).
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopodobnych — w zalezno$ci od klas zagrozenia — powinny byé
odporne lub uodpornione na dziatanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U.2002,nr 75,
p0z.6908§322) oraz Instrukcji ITB 355/98.
Sposob zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopodobnych przed korozjg biologicz-
ng powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom Instrukcji ITB 355/98.

Wykonanie potgczen
Potgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg techniczng.

Ztgcza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny byé zgodne z PN-EN 385.

Duze ztgcza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN 387.

Potgczenia klejowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustalong procedurg technologiczng wyspecjalizowanych wytwor-
niach. Dopuszcza sie wykonanie klejenia tylko przez wykwalifikowany personel, przy zachowaniu zasad kontroli jako-
Sci.

Ztagcza na tagczniki mechaniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, z uwzglednieniem ro-
dzaju tgcznikdéw, ich zgodnos¢ z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad
przyjetych w PN-B-02150:2000.

Zigcza na plytki kolczaste — w zaleznosci od typu ptytek- powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz
wymaganiom aprobat technicznych.

W ztgczach na fgczniki mechaniczne nie nalezy stosowac wigcej niz 2 rodzaje fgcznikow.

Potgczenia na klamry mogg by¢ wykonywane w elementach drugorzednych lub w tymczasowych konstrukcjach z
krawedziakow, okraglakéw czy bali. Potgczen na klamry nie nalezy stosowa¢ w konstrukcjach z desek.

W przypadku ztgczy klejonych nie nalezy uwzglednia¢ we wspétpracy innych rodzajow tacznikow.

Sktadowanie elementéw

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpie-
czajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno si¢ je odizolowaé od podtoza war-
stwa folii oraz sktadowa¢ na podktadach z materiatéw twardych, na wysokosci, co najmniej 20cm od podtoza.
Wprowadzenie do obrotu elementéw lub konstrukcji drewnianych powinno byé zgodne z postanowieniem ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004,nr 92, poz. 881).

Dachy
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu elemen-

téw powtarzalnych nalezy stosowac¢ szablony z desek, sklejki lub twardych ptyt pilsniowych. Doktadnos$¢ wykonania
szablony powinna wynosi¢ +/- 1mm. Wymiary szablonu i elementu nalezy sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy
stalowej. Dlugosc¢ elementu nie powinna rézni¢ sie od dtugosci ustalonej na szablonie o wiecej niz +/- 1Tmm.
Potaczenia krokwi potaci trojkgtnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi i koszowymi — o ile projekt nie przewiduje
inaczej — moga by¢ wykonane na styk i przybite gwozdziami.

Odchyiki w osiowym rozstawie wigzaréw peinych i krokwi nie powinny przekraczac:

+/-20mm w przypadku wigzaréw,

+/-10mm w przypadku krokwi.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem powinny by¢ w miejscu styku impregnowane srodkami grzybobdj-
czymi oraz odizolowane papg. uktad elementéw konstrukcyjnych podano na rysunkach, pozostawia sie bez zmian.
Wykonac¢ remont konstrukcji wiezby (szczotkowanie krokwi , murtat , podwalin, kleszczy ,osuszenie i impregnacja
preparatami grzybobdéjczymi i ogniochronnymi (np.Antox Z i Fobos M-4) metodg 2-krotnego smarowania

pedzlem ),wraz z wymiang 2 krokwi w skrzydle lewym ( ozn.w cze$ci graficznej). Nowe elementy fgczyé w ten sam
sposob jak w oryginale, stosowa¢ drewno tego samego gatunku jak w wigzbie oryginalnej. Istniejgca polepe i zasypki
na posadzce strychéw przemieszaé na sucho z solnym preparatem grzybobéjczym (np.Soltox R-12)

Przekroj tat powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng i nie mniejszy niz 38/50 mm. taty powinny by¢ przybite
do kazdej krokwi, co najmniej gwozdziem okrggtym o srednicy 4mm lub kwadratowym o boku 3,5mm i dtugosci nie
mniejszej niz 2,5-krotna grubos¢ fat. Styki tat powinny by¢ usytuowane na krokwiach.
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Pod taceniem przymocowac¢ za pomocg gwozdzi stolarskich membrane dachowa zbrojona paro-przepuszczaing .
Osiowy rozstaw tat powinien by¢ podany w dokumentacji techniczne;.

Laty powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Odchyiki w rozstawie tat nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Utozenie dachéwki

Krycie rozpoczyna sie przy okapie i konczy na kalenicy podwdéjng warstwg dachéwek. Kazda warstwa wyzej lezgca
powinna zachodzi¢ na nizszy rzgd dachéwek na 8cm, a w jednym rzedzie wystepy boczne kazdej dachowki powinny
wchodzi¢ w ztobki sgsiedniej. Co 5 lub 6 dachdéwka na potaci , a przy okapie co druga powinna by¢ przywigzana dru-
tem miekkim do gwozdzia wbitego w tate. Dachowki w stykach dachéwka- dachowka, dachéwka —S$ciana, z gagsiora-
mi, dzwonami, ksztattkami wentylujgcymi powinny by¢ uszczelnione przy uzyciu systemowej tasmy uszczelniajgco —
kurzowej wg wytycznych producenta.

Utozenie gasioréw na kalenicy i narozach wykonywaé¢ na zaktad 8-10cm. Uktadanie ggsioréw na narozach powinno
zaczynac¢ sie od okapu w kierunku kalenicy. Utozenie ggsioréw na kalenicy w kierunku przeciwnym do kierunku naj-
czesciej panujgcych wiatrow.

Styk dwu narozy i kalenicy powinien by¢ przykryty dzwonem. Dopuszcza sie krycie odpowiednio przycietymi ggsiora-
mi tylko w wyjatkowych wypadkach po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.

Gasiory nalezy osadzi¢ na systemowych tasmach uszczelniajacych i przywigza¢ drutem do gwozdzi wbitych w fate.
W narozach powinien by¢ przewigzany kazdy gasior, w kalenicy zas co drugi.

Po zakonczeniu remontu ponownie montowa¢ zmagazynowang instalacje odgromowa, iluminacji obiektu i
podgrzewania wpustow.

system wentylacji potaci dachu i przestrzeni strychéw nieuzytkowych
WiIot wentylacji w okapie ,wylot w kalenicy. Potgczenie przestrzeni nizszego i wyzszego strychu umozliwiono poprzez

utworzenie szczeliny gr. 7cm miedzy ociepleniem ,a deskowaniem (rys.S2)

Wiloty i wyloty wentylacji zabezpieczone miedziang blachg perforowang(okap) ,siatkami drucianymi stalowymi ocyn-
kowanymi gr.2 mm (wnetrze), systemowymi taSmami wentylacyjno-uszczelniajgcymi (kalenica, okap dachowki cera-
micznej). W potaciach przylegajacych do sgsiednich obiektéw (okap wchodzgcy w dach ptaski) przewidziano rzedy
dachéwek ceramicznych wentylacyjnych, w murze attyki nowoprojektowane otwory wentylacyjne o $rednicy 11cm w
rozstawie co 50cm, zabezpieczone siatkg stalowa.

Roboty impregnacyjne

Wymagania w zakresie wykonania izolacji robét impregnacyjnych i odgrzybieniowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z
instrukcjag techniczng o impregnacji grewna budowlanego i odgrzybiania budynkéw wydang przez Ministerstwo Go-
spodarki Komunalnej, Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych , Instytut Techniki Budowla-
nej, oraz przestrzegac zasad podanych przez producenta wyrobdéw do odgrzybiania i impregnacji drewna.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny byé zgod-
ne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zalece-
niami udzielania aprobat technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemicznej powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujgce sie w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca (lub obszary) podlegajg-
ce zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na rysunkach.

Wykona¢ remont konstrukcji poprzez szczotkowanie krokwi , murtat , podwalin, kleszczy ,osuszenie i impregnacja
preparatami grzybobdjczymi i ogniochronnymi np.Antox Z i Fobos M-4) metoda 2-krotnego smarowania pedzlem .

Srodki impregnacyjne powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta, posiada¢
atest dopuszczenie do stosowania i odpowiada¢ wymaganiom PN.

Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce orzeczenie lekarskie o
braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi.

Osoby, u ktérych stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby do impregnaciji, odsuwa sie od
kontaktu z tymi Srodkami.

Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji producenta srod-
koéw stuzacych do wykonywania tych robot.

Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe, odpowiednio oznakowuje sie. Teren
przygotowuje sie w sposob uniemozliwiajgcy skazenie srodowiska w przypadku rozlania impregnatu.

W czasie wykonywania robét impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie prowadzi sig, na tym samym stanowisku
pracy, innych rob6t budowlanych.

Przygotowanie impregnatéw i prowadzenie robot impregnacyjnych powinno odbywacé sie w oddzielnych pomieszcze-
niach lub na wydzielonych stanowiskach pracy pod zadaszeniem.
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Pomieszczenia zamkniete powinny by¢é wyposazone w wentylacje grawitacyjng i w miare potrzeby w wentylacje me-
chaniczna.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wtasciwie oznakowane i zabezpieczone porecza-
mi przed wejsciem oséb postronnych.

Miejsca i pomieszczenia wymienione w ust. 1, 3 i 4 nalezy zaopatrzy¢ w sprzet przeciwpozarowy dostosowany do ro-
dzaju impregnatu.

Prowadzenie robét impregnacyjnych w pomieszczeniach zamknietych powinno mieé¢ zapewniong kontrole stezenia
substancji i preparatéw chemicznych w powietrzu. Wartosci tych stezen w srodowisku pracy nie mogag przekraczaé
najwyzszych dopuszczalnych stezeh.

Osoby wykonujgce roboty zwigzane z przygotowaniem podtoza pod impregnacje i narazone na pylenie powinny byé
wyposazone w srodki ochrony indywidualne;j.

Przy impregnowaniu elementéw obiektu wchodzgcych w sktad konstrukcji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
* przewody i urzadzenia elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem impregnatu;

* do odwietlenia stanowisk pracy stosowac lampy elektryczne zasilane prgdem o napieciu bezpiecznym.

Materiaty budowlane impregnowane mogg by¢ uzyte do montazu dopiero po zupetnym wyschnieciu impregnatu.
Zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej impregnatem.

Osoby wykonujgce roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢ wyposazone w $rodki ochrony indywidual-
nej, odpowiednie do wystepujgcych zagrozen.

W czasie wykonywania rob6t metodg powlekania i natrysku szczotki i pedzle oraz koncéwki urzgdzen natryskowych
powinny by¢ osadzone na trzonkach z ostonami zapobiegajgcymi $ciekaniu impregnatu na rece pracownika.

Sprzet cisnieniowy, stuzgcy do natrysku i opryskiwania, powinien odpowiadaé wymaganiom dla urzgdzen cisnienio-
wych.

Osoby zatrudnione przy pracach, przy ktérych istnieje mozliwos¢ zetkniecia sie ze szkodliwymi dla zdrowia substan-
cjami, powinny by¢ zaopatrzone w srodki ochrony indywidualnej i krem ochronny. Przed rozpoczeciem impregnacji
osoby te powinny natrze¢ odkryte miejsca ciata kremem ochronnym.

W miejscu wykonywania robot impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinna znajdowac¢ sie apteczka podreczna, za-
opatrzona w szczegolnosci w $rodki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz srodki.

Podczas prac impregnacyjnych oraz odgrzybieniwo - impregnacyjnych preparatami chemicznymi stosowac odziez
ochronng rekawice, maski ochronne i okulary oraz bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i zasad prowadzenia
prac w ciasnych i matych pomieszczeniach.

Obrobki nalezy wykonac¢ z blachy aluminiowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6mm — obrébki widoczne. Potgczenia z
murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy wyeliminowanie wptywu odksztat-
cen na tynk np. poprzez zastosowanie obrébki dwuczesciowe;j.

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza po-
wierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o
ok. 4cm. Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapew-
niajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Niedo-
puszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Potgczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposéb umozliwiajgcy wyeliminowanie wpty-
wu odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrébki dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy zabezpie-
czy¢ w sposob zapewniajgcy zachowanie dylatacji. na styku obrobki z ociepleniem zastosowac dylatacje z uszczel-
niajgcg samoprzylepng tasme rozprezng i uszczelnieniem kitem akrylowym

6 Kontrola rob6t

Polega na biezgcym sprawdzeniu:

- zgodnosci dostarczonych i montowanych materiatéw z zatozeniami projektowymi

- prawidtowosci wykonania potgczen poszczegdlnych elementéw obrobek

- prawidtowosci wykonania spadkéw

- prawidtowosci wykonania stykéw obrobek ze scianami i elementami trwale potgczonymi ze Scianami

Odbiér prac polega na sprawdzeniu

- prawidtowosci asortymenty materiatéw ,jego jakosci zgodnosci z zatozeniami projektowymi , sprawdzeniu wymaga-
nych atestéw aprobat i akceptacji stuzb konserwatorskich

- ogledzin dostarczonego materiatu pod wzgledem przydatnosci do uzycia — materiat nieuszkodzony bez wad po-
wierzchniowych, peknie¢ wyszczerbien.

- prawidtowosci wykonywania i uktadania dachowki i galanterii ceramicznej ze zwréceniem szczegdélnej uwagi na pra-
widtowos$¢ wykonania zaktadow, wigzan i uszczelnien stykow.

Szerokos¢ faw kominiarskich powinna wynosi¢, co najmniej 300mm, a grubos¢ 50mm. Zaleca sie stosowa¢ dwie de-
ski utozone ze szczeling 30mm, usztywnione od spodu tatami 38mm x 50mm, przybitymi do desek.

Podparcie taw powinny stanowi¢ podpdrki stalowe a otworami do przymocowania desek i z dwoma wézkami wbitymi
w krokwie. Rozstaw podpdrek powinien wynosi¢ okoto 2,0m na odcinkach poziomych i okoto 1,0m na odcinkach po-
chytych. tgcznie desek powinno by¢ usytuowane na podpérkach i wzmacniane podktadkg z deski o tym samym
przekroju. Na tawach pochytych nalezy przybi¢ taty w odstepach, co 400mm.
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Kontrola i odbioér robét

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobéw i materiatdw oraz wykonania robét. Powinna ona obejmowac
kontrole w czasie wykonania kontrole zgodnosci z wymaganiami.

Przed rozpoczeciem roboét nalezy przeprowadzi¢ co najmniej kontrole:

*zgodnosci wykonania i usytuowania $cianek kolankowych

*sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ potwierdzenie wiasciwosci materiatéw i wyrobdéw powinno byé podane:

*w zaswiadczeniu z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z dokumentami odniesie-
nia oznaczonych znakiem budowlanym),

*w zapisach w dzienniku budowy,

*w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobdw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje lub
certyfikat zgodnosci i oznakowania znakiem budowlanym B lub C€.

Przy odbiorze materiatéw drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych
elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub specyfikacji technicznej. Kontrola wyroboéw budowlanych stoso-
wanych w budownictwie z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinna byé zgodna z rozporzgdzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu
(Dz.U.2004,nr 130,p0z.1386).

Ocene prawidiowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogle-
dzin i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementow przed montazem obejmuije:

*sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potgczen,

*sprawdzenie wymiaréw szablondw, konturéw oraz wymiaréw poszczegolnych elementéw za pomoca tasmy lub
miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

*zgodnosé wykonanych robét z dokumentacja techniczna,

*rodza;j i klase oraz wilgotnos$¢ drewna,

*prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

*zabezpieczenie drewna,

*wymiary elementow,

*prawidtowos$é usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

*prawidtowos¢ wykonania potgczen klejonych w elementach wykonanych w warunkach budowy na podstawie:
-oceny jakosci stosowanych materiatéw,

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich wbu-
dowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw tasmg stalowg z po-
dziatkg milimetrowg albo suwmiarkag-na losowo wybranych elementach. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od
ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie faty kontrolnej o dtugosci 2,0m
w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni $ciany, a nastepnie przez pomiar przeswitu
miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig sciany, z doktadno$cig do 1mm.

Sprawdzenie kgta pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami $cian nalezy przeprowadzi¢ za pomocg stalowego
katownika murarskiego, taty kontrolnej i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzania o$cieznic nalezy przeprowadzi¢ na pod-
stawie ogledzin i przyrzadéw do ustalania odchytek w pionie i poziomie.

7 Odbior robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materiatéw z zatozeniami projektowymi

- prawidtowosci wykonania potgczen poszczegdlnych elementow

- prawidtowosci wykonania spadkéw

- prawidtowosci wykonania stykéw obrobek ze scianami i elementami trwale potgczonymi ze Scianami

Odbidr robét

Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji z drewna stanowig nastepujgce dokumenty: projekt tech-
niczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacja pro-
jektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

*petng dokumentacje powykonawczg,

*protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatoéw i wyrobdw,

*protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonywania
robét z uwzglednieniem robét zanikajgcych,

*wyniki sprawdzania doktadnosci wymiaréw elementdw i ich usytuowania,

*wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

*pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentaciji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
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Odbiér koncowy obejmuje catos¢ wykonanego obiektu.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach
technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiér koncowy obejmuje, co najmnie;j
stwierdzenie:

*zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

*prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukgiji,

*prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementdéw konstrukcyjnych,

*prawidtowosci wykonania ztgczy,

*prawidtowosci zabezpieczenia konstrukciji,

*nie przekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukgiji.

Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Mogg by¢ odebra-
ne pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu,
oraz nie utrudniajg warunkdéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca sie opracowanie
ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

Protokot odbioru powinien zawierac:

*podsumowanie wynikéw badan,

*stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,

*wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

*wnioski dotyczgce dalszego postepowania.

W odbiorze powinni braé udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowlanego.

8. Obmiar robot - zgodnie z punktem 8 OST.
9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

10. Normy i przepisy zwigzane

Wymagania w zakresie wykonania konstrukcji drewnianych ciesielskich okreslaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czesé | - Roboty ogélnobudowlane.
MBIPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il

- PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cze$¢ | - Roboty ogdélnobudowlane.
Mbipmb i ITB. Warszawa 1977, wyd. Il

PN-80/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania badania przy odbiorze,
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze,

BN-62/8863-01 - Krycie dachow taraséw. Zeliwne wpusty $ciekowe. Wytyczne stosowania,

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nad ziemne i podziemne czesci budowli przed wilgo-
cig i wodg. ITB, Warszawa 1972,

Instrukcja nr 156. Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temperaturze do -
15°C. Zeszyt X. Roboty izolacyjne i pokrywcze. ITB, Warszawa 1973.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-7
SST-7 kod CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45331210-1 Instalowanie wentylacji grawitacyjnej
1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z montazem wyrobow gotowych i Slusarki.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reali-
zacji robot objetych kontraktem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania i od-
bioru robét : montaz balustrad i elementéw wentylacji grawitacyjne;.

2 Materiaty
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Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiadac¢ Polskim Normom oraz posiadaé dopuszczenie
do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow: Atest, Certyfikat,
Aprobate techniczng, Certyfikat zgodnosci lub jezeli jest wymagany atest higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Wyroby gotowe muszg pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie uzyte wyroby powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajgce sie do wbudowania bedg podlegaty uzgodnieniu z Inspektorem pod
wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.
4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikaciji.

5 Wykonanie
Wykonawca ma obowigzek sktadowaé i przechowywaé wyroby gotowe w sposdb zapewniajgcy ich jakos¢ i przydat-
nos¢ do robdt. Wyroby gotowe powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. asortymentéw, jakosci i zrddet dostaw z za-
chowaniem wymogow bezpieczenstwa. Wyroby, ktérych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpli-
wos¢ pod wzgledem jakosci powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe nalezy przerwad.

Kazdy gotowy wyréb winien posiadac /jezeli jest wymagana/ karte gwarancyjng i w dniu odbioru ostatecznego do-
taczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez podwykonawce mu-
szg odpowiadac tym samym wymaganiom.

Elementy $lusarskie
Na istniejgcych klatkach schodowych nalezy wykona¢ porecze

Na projektowanej klatce schodowej nalezy wykona¢ porecze oraz balustrady

Drabina do wytazu dachowego.
Przy wejsciu do wytazu technicznego zastosowac stalowg drabine szerokostopniowag, wolnostojacg o wysokosci
umozliwiajgcej swobodne wyjscie, wys. min. 130cm.

Balustrady.

Na projektowanych klatkach nalezy wykona¢ balustrady o wysokosci pochwytu 110 cm. Szerokos$¢ w Swietle
przejscia biegu min. 120cm oraz w Swietle przejscia spocznika min. 150cm. Wypetnienie ptaszczyzn pionowych
balustrady powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed wypadnieciem osdb (maksymalny przeswit lub wymiar
otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 0,2 m). Szklane elementy balustrad powinny by¢ wykonane ze
szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia, ttukgcego sie na drobne, nieostre odtamki. Balustrade wykonaé
z rur ze stali nierdzewnej szczotkowanej, spawane z profili o Srednicy 42mm (wysoko$¢ pochwytu 110cm),
wypetnienie zgodne z obowigzujgcymi przepisami - wg czesci rysunkowej. Wszelkie potgczenia, krawedzie i spawy
oszlifowane i szczotkowane. Mocowanie stupkéw do schodéw kotkami rozporowymi (min. 3), maskowane desklem
ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

UWAGA: Montujgc porecze oraz balustrady nalezy zwrdci¢ uwage na szeroko$c¢ uzytkowg schodéw mierzong
miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy. SzerokosSci te nie mogg byC¢ ograniczane przez zainstalowane
urzgdzenia oraz elementy budynku.

Porecze.
Na istniejgcych i projektowanych klatkach schodowych nalezy wykonac¢ porecze o wysokosci pochwytu 110 cm.

Porecze powinny by¢ oddalone od scian — w Swietle wykonczenia, do ktérych sg mocowane, co najmniej 0,05 m.
Porecze na istniejgcych klatkach schodowych nalezy montowaé do $cian oraz $cianek spetniajgcych obecnie funkcje
balustrady (wys. 70cm) Porecze wykonac z rur ze stali nierdzewnej szczotkowanej, spawane z profili o]
Srednicy 42mm — wg czesci rysunkowej. Wszelkie potgczenia, krawedzie i spawy oszlifowane i szczotkowane.
Mocowanie poreczy punktowe

UWAGA: Montujgc porecze oraz balustrady nalezy zwrdci¢ uwage na szeroko$¢ uzytkowg schodoéw mierzong
miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy. Szerokosci te nie mogg byC¢ ograniczane przez zainstalowane
urzgdzenia oraz elementy budynku.

Poszczegolne elementy tgczy¢ ze sobg poprzez spawanie, do istniejgcych konstrukcji i podtoza poprzez kotwy Hilti,
kotki rozporowe, tgczniki rozporowe. Potgczeni muszg by¢ wykonane w sposéb trwaty i zgodny z zatozeniami projek -
towymi.

State stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed dziata -
niem czynnikow atmosferycznych. W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wytgcznie butli posiadajgcych waz-
ng ceche organu dozoru technicznego. Przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10 dm? powinno odby-
wac sie zgodnie z przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. W czasie
korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod kgtem nie mniejszym niz 45° od po-
ziomu. Odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1m. Przewody do tlenu i acetylenu powinny
wyrdzniaé sie wymagang kolorystyka, a ich dtugos¢ powinna wynosié, co najmniej 5m. Nie stosuje sie przewodow
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uzywanych uprzednio do innych gazéw. Zamocowanie przewoddéw na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikéw wod-
nych, palnikéw i tgcznikow wykonuje sie wytgcznie za pomoca plaskich zaciskéw. Przewody nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca uszkodzone w przewodach powinny by¢ wyciete. tgczenia przewodow nale-
zy wykonac¢ za pomocg specjalnych tgcznikow metalowych, o przekroju wewnetrznym odpowiadajgcym przeswitowi
taczonego przewodu. Stosowanie do tlenu i acetylenu przewoddéw igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podob-
nych wiasciwosciach jest zabronione. W przypadku zamarzniecia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika
wodnego, odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomoca gorgcej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za pomocg
ptomienia jest zabronione.

Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu
oceny zgodnosci oraz byé uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Spawacz, przed rozpoczeciem
spawania elektrycznego, jest obowigzany sprawdzi¢ prawidtowosé potgczeh przewodow i przytgczenia koncowki
przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowaé wytgcznie przewody
oponowe - spawalnicze, o wtasciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony. State
stanowisko spawacza powinno by¢ wyposazone w miejscowg wentylacje wyciggowg. Stanowisko spawacza powinno
by¢ wydzielone w sposdb zabezpieczajgcy inne osoby przed szkodliwym dziataniem swiatta na wzrok. W czasie opa-
dow atmosferycznych spawanie lub ciecie metali jest dozwolone wytgcznie po ostonieciu stanowiska pracy.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg or-
ganizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Urzadzenia pomocnicze,
przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty. Stan techniczny narzedzi i urzgdzen pomocni-
czych sprawdza codziennie osoba uprawniona do obstugi urzadzen. Przebywanie osob na gérnych ptaszczyznach
Scian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod
kondygnacja, na ktérej sg prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s; przy ztej widocznosci
o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnymi oswie-
tlenia.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnieh osob.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob: naprowadzenia ele -
mentu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia elementu z hakéw zawiesia; podnoszenia elemen-
tu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosci nie jest mozliwe bezpo-
srednio z poziomu terenu lub stropu.

W czasie zaktadania konstrukcji, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z
zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu osob ze strefy niebezpieczne;.

Okno oddymiajgce.
Nad klatkami schodowymi zamontowa¢ zestawy okien oddymiajgcych (wg czesci rysunkowej) — okno oddymiajgce,

okno do stosowania na dachach o nachyleniu potaci 20-60° ze specjalnym kotnierzem uszczelniajgcym; okna z
drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo, dwukrotnie malowane lakierem, posiada dwa sitowniki elektryczne
(24V) montowane na bocznych krawedziach, maksymalny kat otwarcie skrzydia 75 w 51 sekund pod petnym
obcigzenie; okno sterowane z centralki oddymiania, wspotpracujace z czujnikami dymu oraz przyciskami
alarmowymi.

np. system referencyjny system oddymiania pomieszczen firmy FAKRO, w tym okno oddymiajagce FAKRO FSP.

Kominy.
Projektowane, murowane z gazobetonu i cegty petnej klinkierowej na zaprawie do klinkieru gr. 12,5cm. Czapki

kominowe zelbetowe zabezpieczone blachg, np. aluminiowg powlekang w kolorze ceglanym o odcieniu jak
najbardziej zblizonym do koloru dachéwki. Kominy zakonczone nasadami hybrydowymi — Projekt Architektury

Istniejgca wentylacja grawitacyjna.

Projekt przewiduje podigczenie istniejgcych kanatdw wentylacji grawitacyjnej do projektowanych pionéw kominowych
pod stropem kondygnaciji 3 / pietra Il.

UWAGA: Kanaty przebi¢ przed wykonaniem projektowanego stropu. Przed rozpoczeciem przebijania kanatéw
wentylacyjnych przez istniejgcy strop nalezy sprawdzic¢ uktad rozstawienia przeset stropu DMS. W razie konieczno$ci
nalezy rozebra¢ odpowiednig ilo$¢ przeset stropu (minimum 2). Podczas sporzgdzania oferty przetargowej nalezy
uwzgledni¢ w/w roboty budowlane.

Projektowana wentylacja grawitacyjna.
Projektowane kanaly wentylacji grawitacyjnej na poddaszu wykonac¢ z rur stalowych dn160. Kanaty zakohczyé¢

kominkami w kolorze ceglanym jak najbardziej zblizonym do koloru dachowki. We wnetrzach pomieszczen na
sufitach zamontowac¢ kratki wentylacyjne dn 160 w kolorze biatym. Wentylacja kanalizacji sanitarnej wg Projektu
instalacji sanitarnych — kanaly zakonczy¢ kominkami w kolorze ceglanym jak najbardziej zblizonym do koloru
dachowki.

Klapy rewizyjne.
Klapy rewizyjne — zgodnie z projektem architektonicznym
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Kolor: biaty.
UWAGA: Otwér w stropie technicznym do referencyjnej klapy rewizyjnej 70x90cm.

Zadaszenie wejs¢. Istniejace, z ptyt poliweglanowych na konstrukcji stalowej — bez zmian.

6. Kontrola
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow

7. Obmiar robo6t - zgodnie z punktem 0.7 ST.

8 Odbidr robot - zgodnie z punktem 0.8 ST.
Polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.

10 Normy i przepisy zwigzane
Szczegotowe wymagania w zakresie wykonania robot objetych rozdziatem okreslajg Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Czesé | - Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnie-
nie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-8
SST-8 kod CPV 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421112-2 Instalowanie ram okiennych
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki
okiennej i drzwiowe;j.

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reali-
zacji robot objetych Zaméwieniem

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania i od-
bioru rob6t objetych zaméwieniem

2. Materiaty
Wymagania dla nowej stolarki zgodnie z wykazem w projekcie wykonawczym.

Szczegotowe zestawienie stolarki wg zestawien stolarki zawartych w Projekcie Wykonawczym.

UWAGA: Drzwi oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w samozamykacze. Drzwi do pomiesz-
czen sanitarnych nalezy wyposazy¢ w samozamykacze. Drzwi dwuskrzydtowe powinny by¢ wyposazone w regulato-
ry kolejnosci zamykania. Drzwi dwuskrzydtowe powinny posiadac¢ jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko-
Sci w Swietle przejscia nie mniejszej niz 0,9m. Drzwi na drogach ewakuacyjnych nalezy montowa¢ w sposob, umozli-
wiajgcy zachowanie minimalnej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej po catkowitym otwarciu skrzydta drzwiowe-
go —min. 1,4 m.

Przed wbudowaniem nalezy zwréci¢ uwage na:

al aktualny certyfikat ITB na stolarke i szklenie bezpieczne w drzwiach wejsciowych

b/ wspétczynnik przenikania ciepta, kazdego okna i drzwi obliczony wg wzoru podanego w aprobacie technicznej /
rama plus szyba /, ktéry powinien by¢ mniejszy lub réwny wspotczynnikowi okreslonemu w dokumentaciji techniczne;j.
¢/ kolor biaty stolarki powinien - zgodny z zatozeniami w projekcie technicznym,

d/ Wyposazenie skrzydet okiennych i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki, kratki, otwory wenty-
lacyjne itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekcie technicznym,

e/ Szklenie zgodnie z zatozeniami w projekcie technicznym, potwierdzone stosownymi atestami

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo -
ostonowe z kluczykiem w klamce
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Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreS$lo-
nym w S$wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie
zostafa ustanowiona norma.

3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.

4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikaciji.

5 Wykonanie

Montaz oscieznic drzwiowych i okiennych - nalezy zwrdci¢ uwage na punkty mocowania oscieznic, rownos¢ przekat-
nych, poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu oscieznic odlegto$¢ miedzy punktami mocowania oscieznicy
nie powinny by¢ wieksze niz 15cm a maksymalne odlegtos$ci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30cm. OS$cieznice
po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w murze albo za pomo-
cg dybli. Oscieznice nalezy mocowac przy uzyciu kotew. Oscieznice powinny by¢ dobrze zakotwione w przegrodach
budynku /$cianach, stropach/ W oknach statych kotwy powinny znajdowa¢ sie w miejscu klinowania szyb, w oknach
otwieranych kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy tak aby obcigzenia
mogty by¢ przeniesione na budynek. Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wiekszy niz 400 do 800 mm. Zako-
twienie nie powinno obnizaé zdolnosci no$nej $ciany lub stropu przylegajgcych do elementu. Rodzaj i sposdb zako-
twienia powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej. Szczeliny powstate pomiedzy oscieznicg a sciang wypet-
ni¢ piankg poliuretanowg i wykonczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchytki odchylenia w pionie i w pozio-
mie 5mm. Niedopuszczalne jest wystepowanie przewiewodw, przemarzania lub przeciekdw wody opadowe;j.

Dopuszcza sie mocowanie elementow metalowych przez osadzenie za pomocg kotkdw rozporowych. Potgczenie
segmentow i mocowania segmentow nalezy wykonaé¢ w taki sposob, aby elementy metalowe mogty swobodnie wy-
dtuza¢ sie, kurczy¢ lub przesuwa¢. Wbudowanie segmentéw moze nastgpi¢ dopiero, kiedy mozna obcigzaé czesci
nosne budynku. Szczeliny powstate pomiedzy oscieznicg a $ciang wypetni¢ piankg poliuretanowg i wykonczy¢ siliko-
nem po obwodzie. Dopuszczalne odchyiki odchylenia w pionie i w poziomie 5mm.

Niedopuszczalne jest wystepowanie przewiewdw, przemarzania lub przeciekéw wody opadowe.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponizej.

Réznice wymiaréw Okna drzwi
Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokosci do 1m 5mm 5mm
Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokosci pow. 1m 5mm 5mm
Réznica diugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy szerokosci do 1mm 1mm
im

Réznica diugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy szerokosci 2mm 2mm
pow. 1m

Réznica diugosci przekatnych oscieznicy szerokosci do 1m 3mm 3mm
Réznica dlugosci przekatnych oscieznicy szerokosci pow. 1m 3mm 3mm
Réznica w przekrojach szer. do 50mm 1mm Tmm
Réznica w przekrojach szer. Pow. 50mm 2mm 2mm
Réznica w grubosci do 40mm grubosci skrzydta 1mm Tmm
Réznica w grubosci pow. 40mm grubosci skrzydta 2mm 2mm

Montaz scianek mobilnych wg instrukcji producenta.

6 Kontrola

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow tech-
nicznych i zgodnie z PN i instrukcjg producenta. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza sie pod-
czas wykonywania robét dekarskich / kontrola miedzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catego pokrycia obrébek — kon-
trola korncowa

7. Obmiar roboét - zgodnie z punktem 0.7 ST.

8 Odbiodr robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materiatow z zatozeniami projektowymi

- prawidtowosci wykonania i osadzenia z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.

10 Normy i przepisy zwigzane
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. Il
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401
PN-B-94109 Okucia budowlane — listwy ostaniajgce szyby (zastepuje BN-80/5055-07).
PN-B-94420 Okucia budowlane — tarcze drzwiowe WC — klasa B.
PN-B-94430 Okucia budowlane — klamki, gatki, uchwyty i tarcze — zestawy (zastepuje BN-72/5057-
02).
PN-EN-478  Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i
drzwi — wyglad po wygrzewaniu w temp. 150°C — metoda badania.
PN-B-94091 Okucia budowlane — kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastepuje BN-78/5055-
06)
PN-479 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkgji okien i
drzwi — oznaczanie skurczu termicznego

Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub
inne upowaznione instytucje.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom I, 11, czes¢ 1~1V,

Stosowne Polskie Normy, w tym :

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wplyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajace prostopadle do
ptaszczyzny skrzydta,

PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe,
PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornoéci na wstrzgsy,

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wtamanie Obcigzenia statyczne prostopadite i rownolegte do
ptaszczyzny skrzydta,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos$é powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos$é powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos$¢ — Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztgcza klinowe Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi nauderzenie
ciatem miekkim i ciezkim

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa

PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Cze$¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokgtnos¢

PN-EN 1294:2002U - Skrzydta drzwiowe-Okreslenia zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w kolejnych
jednorodnych klimatach

PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydfa drzwiowe - Plasko$¢ ogdlna i miejscowa - Klasy toleranciji

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Plaskos$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1529:2001 - Skrzydfa drzwiowe - Wysokos$¢ szerokosé grubosé i prostokatnosc - Klasy tolerancii
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wiasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta —
PN-EN ISO 12567-1:2002U - Wtasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslanie wspétczynnika przenikania ciepta
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metodg skrzynki grzejnej -
PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki fozyskowe, podktadki i
nakretki kotpakowe.

Szczegotowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutorow technologii okreslonych materialtowo w
dokumentaciji technicznej

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnie -
nie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-9
SST-9 kod CPV 45410000-4 Tynkowanie
Tynki kod cpv 45410000-4

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ro-
bot tynkarskich.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot objetych kontraktem

Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania
i odbioru roboét tynkarskich.
Na $cianach murowanych, sufitach i konstrukcji dachu wykona¢ maszynowe tynki gipsowe gr. 1 cm — przygotowanie
podioza i sposob tynkowania wg wytycznych producenta produktu. W razie koniecznos$ci $ciany wygtadzi¢ biatg
gipsowg gtadzig szpachlowa.
Na $cianach dzialowych wykonanych w technologii g-k wykonaé masy szpachlowe zalecane przez producenta
systemu $cianek i przed$cianek g-k. Wykonujgc spoinowanie ptyt, potgczenia scian nalezy bezwglednie stosowaé
sie do wytycznych producenta systemu $cianek szkieletowych w klasie odpornosci ogniowej (R)EI 30 oraz (R)EI 60
dotyczacych szpachlowania powierzchni wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych.

2 Materiaty
Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998
lub aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302
lub aprobat technicznych.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego wykonania podktadéw pod
wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

— cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego.
Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych;

wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana tyl-
ko wodociggowa woda pitna.

Dopuszcza sie stosowanie gotowych zapraw tynkarskich.
Masy wyréwnawcze i naprawcze do podtozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych.

Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej),

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zasto-
sowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobow
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane
fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub
drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgo-
ceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Nalezy stosowaé cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach panstwowych. Do wykonania beto-
nu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem z cementami in-
nych marek i rodzajow. Okres pomiedzy datg wystania cementu z wytworni a datg uzycia cementu nie powinien by¢
dtuzszy niz:

a) 30 dni przy cementach szybko twardniejgcych

b) 45 dni przy cementach marki 450 i wyzej

c) 3 miesigce przy innych rodzajach cementu
Cementy dostarczone w workach, a réznigce sie rodzajem, markg oraz Swiadectwem jakosci, powinny by¢ magazy-
nowane oddzielnie w sposéb umozliwiajgcy ich fatwe rozréznienie. Cementy dostarczone luzem a réznigce sie ro-
dzajem, markg oraz swiadectwem jakosci, powinny by¢ sktadane w oddzielnych silosach. Silosy powinny by¢ ozna-
czone w sposob umozliwiajgcy rozréznienie cementu.
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.
Kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednolitoscig uziarnienia.
Do zapraw nalezy stosowac piaski o0 marce nie nizszej niz klasa betonu.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2mm (punkt piaskowy).
Przy ustalaniu sktadu zapraw zaleca sie ustali¢ proporcje cementu i wody w sposéb obliczeniowy.
Cement byt magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych
Stosuje sie dodatki lub domieszki, w ktorych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania zapraw nie bylo
uprzednio sprawdzone.

3 Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia
Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkar-
skich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy stosowad:
— mieszarki do zapraw,
— agregaty tynkarskie,
— betoniarki wolnospadowe,
— pompy do zapraw,
— przenosne zbiorniki na wode,
— tynkarskie pistolety natryskowe,
— zacieraczki do tynkow.
- sito do piasku ,
- pojemnika mieszanke tynkarska.

4 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podno$nik na materiaty.

Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicz-
nym.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zale-
ca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki,
wozki.
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Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed za-
wilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 Wykonanie

Przed rozpoczeciem tynkowania powierzchnie oczysci¢ z kurzu, plam rdzy i odttusci¢ np. roztworem szarego
mydta. Nadmiernie suchg powierzchnie zwilzyé woda, odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i
gtadkosci, wyeliminowac¢ przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego, stosowac cisnienie max. 200 baréw
Préba odpornoéci na Scieranie otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopiefh zakurzenia,
zapiaszczenia lub pozostato$ci wykwitow na podtozu.
Préba zwilzania szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podtoza
Test rownosci i gtadkosci Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki sciany od ptaszczy-
zny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnaé otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczgcych np. konstrukcji murowych, tynkdw zewnetrznych, itp.).
Wymagane czynnosci przygotowawcze
> kurz, pyt oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem i
pozostawi¢ do wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczysci¢ nieréwnosci, defekty i
ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawe tynkarskg lub wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzy-
tych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschniecia
wykwity oczy$ci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio przygotowanym roztworem
luzne i nienos$ne elementy elewacji wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z zachowa-
niem wymaganych okresow karenc;ji
brud, sadza, ttuszcz zmy¢ woda pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkow
czyszczacych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.
» W przypadku podtozy pylgcych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni pre-

parat gruntujacy.

Elementy stalowe nalezy na catej powierzchni owingc¢ siatkg stalowg i powlec zaprawg cementows.
Piasek do zapraw winien spetnia¢ normy — nie zwiera¢ domieszek organicznych, mie¢ wtasciwg frakcje 0,25-0,5mm.
Obrzutke na podtozach ceramicznych, z betonu wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1.Narzut nanosi¢ po zwigzaniu
zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy dociska¢ pacg stale przesuwajgc
w jednym kierunku. Podktad nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Zacierac¢ jednolicie
gtadka pacg drewniang.
Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitdw w postaci wykrystalizowanego nalotu
na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajgcych z podioza; wystepowania plesni itp. trwatych sladéw zaciekéw,
odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.
Wierzchnig warstwe zaciera¢ jednolicie gtadkg paca drewniang, metalowg lub styropianows.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C.Przestrzega¢ dopuszczalne odchyiki dla danej kategorii tynku.
Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze
niz 7mm dla Il i lll kat. oraz 5mm dla IV i IVf

YV VYV

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw:

Katego- Odchylenie po- | Odchylenie powierzchni | Odchylenie powierzchni | Odchylenie przeci-
ria tynku | wierzchni tynku i krawedzi od kierunku i krawedzi od kierunku najgcych sie
od ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od
odchylenie kra- kata przewidziane-
wedzi od linii pro- go w dokumentaciji
stej
0,I,la nie podlegajg nie podlegajg spraw- nie podlegajg spraw- nie podlegajg
sprawdzeniu dzeniu dzeniu sprawdzeniu
Il nie wieksze niz Nie wieksze niz 3mm Nie wieksze niz 4mm Nie wieksze niz
4mm na dtugosci naim na 1m i ogétem nie wie- 4mm na 1m

taty kontrolnej 2m

cej niz 10mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
(ciany, belki itp.)

nie wieksze niz
3mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3
na dtugosci taty
kontrolnej 2m

Nie wigksze niz 2mm
na 1m i ogétem nie wie-
cej niz4 mm w po-
mieszczeniach do 3,5m
wysokos$ci oraz nie wie-
cej niz 6mm w po-
mieszczeniach powyzej

Nie wigksze niz 3mm
na 1m i ogétem nie wie-
cej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)

Nie wieksze niz
3mmna 1m
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3,5m wysokosci

IV, Ivf,
IVw

nie wieksze niz
2mm i w liczbie
nie wiekszej niz 2
na dtugosci taty
kontrolnej 2m

Nie wieksze niz 1,5mm
na 1m i ogétem nie wie-
cej niz 3mm w po-
mieszcz. do 3,5m wy-
sokosci oraz nie wiecej
niz 4mm w pomiesz-

Nie wieksze niz 2mm
na 1m i ogétem nie wie-
cej niz 3mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)

Nie wieksze niz 2
mm na 1m

czeniach powyzej 3,5m
WYSOKOSCi

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow ll-lv kat. nie powinny by¢ wieksze niz
10mm na catej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokosci budynku.

Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitdw w postaci wykrystalizowanego nalotu na
powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajacych z podfoza; wystepowania plesni itp. trwatych $ladéw zaciekow, odsta-
wanie, odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

Gtadzie gipsowe
Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkarskich powinny byé zakornczone wszystkie roboty stanu surowego, ro-
boty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji pro-
jektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. sto-
larki konfekcjonowane;.
— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4-6 miesie-
cy od zakonczenia stanu surowego.
— Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogg byé wykonywane tyl-
ko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach, okreslonych we wskazéwkach
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.
Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwrocic
uwage na mozliwosé gwattownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.
— Bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikéw atmosferycznych tynki pocienione zewnetrzne powinny
by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.
— Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionych barwionych nie moze przekracza¢ 80%.
— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowac¢ minimalny czas
przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krétszy niz 3 tygodnie, o
ile wskazowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;.

Podtoze pod gtadzie gipsowe musi byé réwne, nosne, mocne, wystarczajgco stabilne, jednorodne, rownomiernie
chionne, hydrofilne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen, wolne od wykwitéw, nie zamarznigte, o tem-
peraturze powyzej +5°C musi spetnia¢ wymagania podane w PN-70/B-10100 ptk. 3.3.2. Sprawdzenie podtoza poprzez
prébe:
al Scierng — przetarcie dtonig po powierzchni tynku — na dtoni nie wystepujg zabrudzenia
b/ prébe drapania — przy pomocy twardego przedmiotu tynk nie wykrusza sie nie sypie.

W miejscach potgczen i stykdw z innymi materiatami tworzgcymi $ciane nalezy przed wygtadzeniem wykonaé naciecie
kielnig tynku az do podtoza lub osadzi¢ odpowiedni profil tynkarski. Przy koniecznosci dylatowania powierzchni otynko -
wanych stropéw wykona¢ warstwe zbrojgca z siatki z widkna szklanego o oczkach min. 3x3 mm i o wytrzymato$ci na
zrywania wzdtuz osnowy i watku 1500N/5¢cm posiadajgcg dokument dopuszczajgcy do stosowania. Grubosé warstwy
zbrojeniowej min.3mm

Stare tynki nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ pod katem przyczepnosci do podioza. Tynki odspojone dajgcy gtuchy
dzwiek przy opukaniu nalezy sku¢ i wykonaé nowe. Tynki istniejgce w stanie dobrym zatrze¢ na grubo$¢ ziarna tj ok.
2mm.

Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny i ubytki podioza
nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢ zmywajac odpowiednimi preparatami od-
tluszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podiozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz od-
pyli¢ powierzchnie.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Poditoza z ptyt
gipsowo-kartonowych powinny mieé zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujgce.

Podkfady z tynkéw zwyklych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatozonej w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego.

Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazéwki pochodzgce od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferycz-
ne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podfoza do tynkowania, po-
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przez jego zwilzenie wodg, zagruntowanie bgadz zastosowanie srodkéw zwiekszajgcych przyczepnos¢ tynku do podio-
za. Jako srodki zwiekszajgce przyczepnosé tynku do podtoza stosowane sa:
— obrzutka wstepna,
— zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosc,
— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobdr ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta mieszan-
ki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Wykonanie tynkow gipsowych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okre$lone sg w dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej.

Tynki gipsowe mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i spos6b obrobienia powierzchni rozréznia sie nastepujgce typy tynkéw gipso-
wych:

— zacierane — wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub w przy-
padku mas zawierajgcych okragte ziarna, zagtebien w ksztatcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,
— wyttaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki.

Grubos¢ tynkéw wynosi od 1 do 1,5cm.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie
przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.
Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad ogdlnych:

— mieszanke tynkarskg dobierac¢ tak, by zapewni¢ zgodnosc¢ zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegodtowej
specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami produ-
centa wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne)
oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazoéwkach producenta mie-
szanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylata-
cyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnos$ci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem
tynku,

— nie dopuszczac¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzac rownomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na peknigecia zaktadac siatke,

— naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego etapu wykonczenia tyn-
ku np. zacierania, wygtadzania; na $cianach wewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczego-
towej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

— Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem promieni sto-
necznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniona dobra wentylacje.

Wymagania dotyczgce tynkow gipsowych

Przyczepnosc¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z podtozem powinna zapew-
ni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pe-
cherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywaé wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczep-
nos¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania powinna dawac wynik
pozytywny i nie powinna by¢é mniejsza niz przyczepnos$¢ catego tynku do podtoza.

Odpornos¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadraci-
koéw przy badaniu mtotkiem Baronnie’go .

Grubos¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby
warstw, powinna wynosi¢ 1+1,5cm — z tym, ze dla tynkéw jednowarstwowych grubos¢ ta powinna wynosié¢
0,8+1,1cm, a dla wielowarstwowych 1+1,5mm.

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajgcg z techniki
obrobienia powierzchni, a takze odznaczac¢ sie jednolita barwa — bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza. Po-
wierzchnie te nie powinny pylic.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych z podtoza, a takze
zacieki majgce postac trwatych sladoéw oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkéw pokrytych powtoka malarska z farb wodnych lub wodorozcieAczalnych powinny pozwalaé na
ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie
z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a
katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami
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przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. Il wg PN-
70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierownosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajgce z techniki wy-
konania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie wi-
doczne skosy wyréwnujgce uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajgce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw od-
chytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

Wykonczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ za-
bezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk po-
winien by¢ przeciety i wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i szczegodtowej specyfikacii
techniczne;.

6 Kontrola jako$ci

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.
Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice materiatéw przez dostawce, potwierdzajgcych zgod-
nos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkowych, opraco-
wanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdtowej), oraz normami.
Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotno-

Sci szczagtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

€) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i préba zwilzania,

f) chtonnosci podfoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wyglgadu.

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, a nastepnie odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja pro-
jektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;.

Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczg-
ce wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidiowosci przygotowania podfoza,
— prawidiowosci wykonania tynkéw pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do ro-
bot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogo-
dy, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja,
De przygotowane podioza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodg podang w PN-85/B-04500. Jako bada-
nia orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gluchego odgtosu
Swiadczy o

dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkow gipsowych sprawdzenie nalezy wykonac¢ na tynkach suchych i po ich
zwilzeniu woda.
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Przyczepnosé miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego mtot-
kiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom
stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkoéw, a co najmniej 500 graméw — po

28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mtotkiem Baronnie’go metoda
kwadracikowania .

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych nalezy ¢ na podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500
odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszgcej nie
wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby
podtoze

zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.
Pomiar grubosci tynku powinien byé wykonany przymiarem z dokfadnoscig do 1mm. Za przecietng grubos$¢ tynku ba-
danej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ srednia pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycig¢ jeden
dodatkowy otwor.

Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa,
obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz
brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonig.

Odpornosc¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyj-
nych robét malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujgcy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe odporno-
$ci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; préba ta powinna
da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.
Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przepro-
wadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych .

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej

specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zama-
wiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Przedmiar i obmiar robét zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogdélnych niniejszej ST
8. Odbior

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbidr poditozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badanh dla podtozy na-
lezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podtoza zostaty prawidtowo przygotowa-
ne, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do
naktadania

wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno byé odebrane. W takim przy-
padku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego

zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budo-
wy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okres$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierow-
nika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), ja-
kosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumen-
téw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robé6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli spi-
sywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgod-
nie z wytycznymi niniejszej ST, poréwnacé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej robdt tynkarskich (szczegdtowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonac
oceny wizualnej. Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczo-
ne przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny tynki pocienione nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw pocienio-
nych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentac;ji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajgcy moze wy-
razi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wyko-
nany tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z zamowieniem.

Protokdét odbioru korncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigedzy zamawiajgcym a wyko-
nawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego
,Odbidr ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwaran-
cyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wy-
konanych robotach tynkowych.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.

10 Normy i przepisy zwigzane

Normy:

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji modularne;.
PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 $ciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
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PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990
r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé B: Roboty

wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7. Wy-
danie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000. Wykonanie
tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzyt-
kowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tabli-
cy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnie-
nie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-10

Wyréwnywanie podtdg- podtoza kod CPV 45262321-7
Kfadzenie podtég kod CPV 4543200-5

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podtozy i posadzek.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét objetych kontraktem

Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykona -
nia i odbioru robot posadzkowych

2. Materiaty

Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz wykonaé z materiatow co najmniej trudno-zapalnych, ktére podczas roz-
padu termicznego nie wydzielajg intensywnego dymu lub substanc;ji toksycznych.
Podtogi.
- Podtoga w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych, pomieszczeniach socjalnych, szatni i palarni oraz spoczni-
kach klatek schodowych na kondygnacji 4 / poddaszu - ptytka gresowa 59,8x59,8cm, antyposlizgowa, Il klasa scie-
ralnosci, powierzchnia matowa, mrozoodporna
Kolor: szary (wzor betonu), kolor oraz wzor jak najbardziej zblizony do produktu Concrete 1 firmy Tubadzin.

Podtoga w istniejacych pomieszczeniach serwerowni na istniejagcych kondygnacjach:
- nalezy usung¢ istniejaca posadzke, przygotowaé podtoze do wylania samopoziomujgcej wylewki cementowej zgod-
nie z wytycznymi producenta wylewki, wykonanie samopoziomujgcej wylewki cementowej, gr. min. 2cm,

- montaz wykfadziny PVC - pragdoprzewodzgca homogeniczna wyktadzina z wysokiej jakosci PVC, mocowanie do
podtoza oraz jego przygotowanie wg wytycznych producenta wyktadziny;
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Kolorystyka: kolor i wzér jak najbardziej zblizony do koloru SD 150201/EC 250201 (everest)
Wyktadzina prgdoprzewodzgca
- parametry techniczne Klasa uzytkowa EN 68534/43

Certyfikat IPA Fraunhofer tak

Pozostatos¢ wgniecenia EN 433 0,035 mm
Napiecie elektrostatyczne wg EN 1815 <40V
Whasciwosci antyelektrostatyczne R< 108Q

Klasa antyposlizgowos$ci EN 13846 zat. C, din 51130 R9

Wiasciwosci antyelektrostatyczne: wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 106 <R <108 Q
Odgazowanie TVOC (230C/900C): ISO-AMC 9,1 wg ISO 14644-8
Niezaleznos¢ parametréw rezystancji od wilgotnosci powietrza tak

Podtoga na istniejacych kondygnacjach - rozmieszczenie wg czesci rysunkowej Projektu aranzacji wnetrz:
- w pomieszczeniach wykonczonych wyktadzing przewiduje sie jej wymiane - wyktadzina flokowana - flokowana wy-
ktadzina w rolce na runie, klejone do podfoza klejem do wyktadzin PVC; wykohczenie przyscienne z listw przypodto-
gowych PCV w kolorze jak najbardziej zblizonym do koloru $cian;
Kolorystyka: kolor i wzér jak najbardziej zblizony do koloru 345228 (chocolate)
Wyktadzina flokowana
- parametry techniczne Runo 100% PA (nylon 6,6)
Klasa uzytkowa EN 68533
Grubos$é¢ catkowita ISO 1765 5,3 mm
Waga catkowita ISO 8543 1,8 kg/m2
Odpornos¢ na scieranie EN 1963 <359 utrata wtdkien
Trwato$c¢ koloréw I1ISO 105-B02 min. 6
Stabilno$¢ wymiarowa 1ISO 2551 <0,2%
Gestos¢ widkien ponad 70 min/ m2
Klasa antyposlizgowosci DIN 51097 > 0,7 (suchy i mokry)
Reakcja na ogien EN 13501-1 Bfl S1
Tlumienie odgtoséw ISO 140-8 17 dB
Pochtanianie dzwigku 1ISO 354 0,10

Odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 R ==2,4 (uzycie ciggte)
Bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom tak
Posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041 tak

- w pomieszczeniach na parterze wykonczonych ptytkami ceramicznymi - ptytki gresowe, wymiary do ok. 30x30cm.
Fuga w kolorze jak najbardziej zblizonym do fugi podtogi danego pomieszczenia. Nalezy wykonac¢ cokolik nascien-
ny.

Kolor: jak najbardziej zblizony do koloru podtogi danego pomieszczenia.

Podtoga techniczna.

Na poddaszu projektuje sie podtoge techniczna.

W pomieszczeniach innych niz pomieszczenie serwerowni, toalety (ogélnodostepne oraz przy pomieszczeniach), po-
mieszczenia socjalne, spoczniki klatek schodowych na kondygnaciji 4, projektuje sie podtoge techniczna:

- z plyt podtogowych 600x600mm z wysoko-sprasowanych ptyt wiérowych o gestosci >720kg/m3 ostoniete od spodu
blachg stalowg lub folig aluminiowa, ptyty zabezpieczone wtopiong na gorgco tasmg ostonowg, wykonang z tworzy-
wa sztucznego PCV przewodzacg, wierzch plyty bez aplikacji, przystosowany do uktadania wyktadzin dywanowych;
podtoga na wolnostojgcych wspornikach ze stali ocynkowanej (wykonane z przeprofilowanych blach, spawane i cyn-
kowane galwaniczne) klejonych do podtoza, o ptynnie regulowanej wysokosci z naktadkg ttumigco-przewodzacg z
PVC;

Parametry systemu podiogi technicznej o wysokosci podtogi 27cm, pod wyktadzine dywanowa:

- dopuszczalne obcigzenie punktowe - 3,0 kN

- dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe - 15 kN /m2

- klasa ugiecia — C (4mm)

- wspotczynnik bezpieczenstwa - 2

- klasyfikacja ogniowa - wyréb niezapalny od strony spodniej, trudno-zapalny od strony wierzchniej

- odpornos¢ ogniowa REI30

- akustyka A Lw = 15 dB

Wyktadzina dywanowa na podtoge techniczna:

- wyktadzina flokowana - flokowana wyktadzina w ptytkach 500x500mm na runie, klejone do podtoza klejem do wy-
ktadzin PVC do ptytek; wykonczenie przyscienne z listw przypodiogowych PCV w kolorze jak najbardziej zblizonym
do koloru $cian;

Kolorystyka: kolor i wzér jak najbardziej zblizony do koloru 345228 (chocolate) produktu Forbo Flooring Flotex Clas-
sic Dakota;

Wyktadzina flokowana

- parametry techniczne Runo 100% PA (nylon 6,6)
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Klasa uzytkowa EN 68533

Grubos$¢ catkowita ISO 1765 5,3 mm

Waga catkowita ISO 8543 1,8 kg/m2

Odpornos¢ na sScieranie EN 1963 <35g utrata widkien
Trwatosc¢ koloréw I1ISO 105-B02 min. 6

Stabilnos¢ wymiarowa 1ISO 2551 <0,2%

Gestos¢ wiokien ponad 70 min/ m2

Klasa antyposlizgowosci DIN 51097 > 0,7 (suchy i mokry)
Reakcja na ogien EN 13501-1 Bfl S1

Ttumienie odgtoséw 1ISO 140-8 17 dB

Pochtanianie dzwigku ISO 354 0,10

Odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 R = 22,4 (uzycie ciggte)
Bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom tak
Posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041 tak

W pomieszczeniu serwerowni projektuje sie podtoge techniczng:

- z piyt podtogowych 600x600mm z wysoko-sprasowanych ptyt wiérowych o gestosci >720kg/m3 ostoniete od spodu
blachg stalowg ocynkowang, ptyty zabezpieczone wtopiong na gorgco tasmg ostonowg, wykonang z tworzywa
sztucznego, wierzch ptyty aplikowany wyktadzing PVC antyelektrostatyczng; podtoga na wolnostojacych wspornikach
ze stali ocynkowanej (wykonane z przeprofilowanych blach, spawane i cynkowane galwaniczne) klejonych do podto-
za, o ptynnie regulowanej wysokosci z naktadkg ttumigco-przewodzgcg z PVC o ;

Parametry systemu podtogi technicznej o wysokos$ci podtogi 27cm, pod wyktadzine dywanowa:

- dopuszczalne obcigzenie punktowe - 3,0 kN

- dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe - 15 kN /m2

- opor elektryczny uptywu podiogi Ru [Q] 5 - 104<Ru <1 - 109

- wspotczynnik bezpieczenstwa - 2

- klasyfikacja ogniowa - wyréb niezapalny od strony spodniej, trudno-zapalny od strony wierzchniej

- odpornosc¢ ogniowa REI30

- akustyka A Lw = 15 dB

Parametry techniczne wykfadziny

- opor elektryczny uptywu Ru[Q] <1: 106

- klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci: wyréb trudno-zapalny

Wyktadzina PVC na podtoge techniczna:

- pragdoprzewodzgca homogeniczna wyktadzina z wysokiej jakosci PVC, mocowanie do ptyt wiérowych wg wytycz-
nych producenta podtogi technicznej;

Kolorystyka: kolor i wzér jak najbardziej zblizony do koloru SD 150201/EC 250201 (everest) produktu Forbo Flooring
Colorex SD;

Wyktadzina prgdoprzewodzgca

- parametry techniczne Klasa uzytkowa EN 68534/43

Certyfikat IPA Fraunhofer tak

Pozostatos¢ wgniecenia EN 433 0,035 mm
Napiecie elektrostatyczne wg EN 1815 <40V
Wiasciwosci antyelektrostatyczne R< 108Q

Klasa antyposlizgowo$ci EN 13846 zat. C, din 51130 RS9

Wiasciwosci antyelektrostatyczne: wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 106 <R <108 Q
Odgazowanie TVOC (230C/900C): ISO-AMC 9,1 wg ISO 14644-8
Niezaleznos¢ parametréw rezystancji od wilgotnosci powietrza tak

UWAGA: W ptytach podtogowych nalezy zamontowa¢ przepusty kablowe z tworzywa sztucznego, zgodnie z roz-
mieszczeniem wyposazenia wymagajgcego podtgczenia do instalacji elektrycznej — wg Projektu aranzacji wnetrz i
kolorystyki.

UWAGA: W miejscach otworéw drzwiowych, na szlichcie nalezy zamontowa¢ wyktadzing dywanowa.

j-Schody wewnetrzne.
Na istniejgcych klatkach schodowych projektuje sie zmodyfikowanie parametréow biegu — rozmieszczenie zmian wg
czesci rysunkowej. Zwiekszenie wysokosci stopni wykona¢ w nastepujgcy sposob:
- podwyzszenie stopnia o wartos¢ do 5¢cm (wartosé bez grubosci wykonczenia i jego montazu)

— szpachla naprawcza z modyfikowanej zaprawy cementowej przeznaczona do grubosci zaprawy 0,5-5cm,
- podwyzszenie stopnia o wartos¢ powyzej 5¢cm (warto$¢ bez grubosci wykonczenia i jego montazu) — uktad warstw
podwyzszenia: ptyty ze styropianu sztywnego EPS 200-036 Dach/Podtoga/Parking, warstwa rozdzielcza, np. folia
PE, szlichta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym w ilosci 15 kg/m3, gr. min. 5cm, podtoze szlichty przygotowaé
zgodnie z wytycznymi producenta ptytek ceramicznych.

Projektowang klatke schodowg [31D] oraz istniejaca klatke schodowg [31C] wykohnczy¢ w nastepujgcy sposob:
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- Sciany i schody od spodu i od strony duszy — tynkowane, szpachlowane, malowane — tak jak pkt. 4.6.2. c.

- posadzka — plytka gresowa, antyposlizgowa, impregnowana; nalezy stosowac¢ ksztattki schodowe i wykonaé cokolik
nascienny. W celu rozréznienia biegéw schodowych i elementéw ptaskich, poczatek i koniec biegu wykonczyé¢ zéia,
polimerowg tasmg antyposlizgowa.

Kolor: szary (wzor betonu), kolor oraz wzor jak najbardziej zblizony do produktu Concrete 1 firmy Tubadzin.

UWAGA: Projekt przewiduje remont klatki schodowej [31C]: wymiana posadzki oraz wykohczenia scian.

Na istniejgcej klatce schodowej [32A] bieg schodowy poddany modyfikaciji nalezy wykonczyé¢ ptytkami gresowymi
UWAGA: Na wszystkich biegach klatek schodowych nalezy rozrézni¢ biegi i elementy ptaskie - poczatek i koniec bie-
gu wykonczy¢ z6ttg, polimerowg tasma antyposlizgowa.

3. Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikaciji.

4. Transport
Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie

Przed przystgpieniem do ukfadania podidg wszelkie prace tynkarskie powinny byé zakonczone . Podtoze po-
winno by¢ oczyszczone z pytdw brudu i kurzu oraz innych zanieczyszczen moggcych wpltyngé na zmniejszenie przy-
czepnosci mas klejgcych. Podtoze powinno by¢ wyschnieta, jego wilgotno$¢ nie moze by¢ wieksza niz 3%. Tempera-
tura pomieszczenia nie moze by¢ nizsza niz 10°C. Podtoza muszg spetnia¢ wymagania norm:
PN 88/B-06250 - beton zwykly,
PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych,
PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.
Podtoze betonowe (zalecane B-10), wykonane zgodnie ze sztuka, nieréwnosci podtoza zgodnie z polskg normg, tole-
rancja nieréwnosci nie wieksza niz 3mm/2m, wilgotno$¢ podtoza betonowego nie wigksza niz 4,5%, zakonczone
wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, za-
pewniony dostep do medidéw, temperatura pomieszczen w trakcie montazu powyzej 15°C, wilgotnosé powietrza w
sali w trakcie montazu i po jego zakonczeniu musi zawiera¢ sie w granicach 35-65%. Minimalny okres sezonowania
betonu powinien wynosic¢ 28 dni, zalecane 60 dni. Wilgotno$¢ betonu powinna zawiera¢ sie w przedziale 3-4%, po-
wierzchnia powinna by¢ zatarta na ostro, pozbawiona mleczka cementowego, luznego piasku itp.W sytuacji, gdy
tego sie nie osiggnie, nalezy wykonac¢ uzupetniajgcg cienkg wylewke wyréwnujgcg z samopoziomujgcej masy ce-
mentowej kompatybilnej z betonem podktadowym.

Samopoziomujgcy podktad
Do wykonania warstwy od 5mm do 30mm pod wyktadziny panele i napraw nieréwnosci poditozy, nalezy stosowaé

samopoziomujgcg masg cementowg, przeznaczong do maszynowego lub recznego wykonywania podktadéw podto-
gowych pod terakote i r6znego rodzaju wyktadziny podtogowe z PCV, dywanowe, panele podtogowe, a takze, gdy
nieréwnosci podioza uniemozliwiajg uzycie odpowiedniej grubosci zaprawy klejgcej pod terakote, parkiety i posadzki
sportowe. Podtozem dla masy samopoziomujgcej moze by¢ beton, jastrych cementowy i anhydrytowy oraz tzw.
"trudne podtoza” wtgcznie z winylowymi, ceramicznymi, PCV, kamieniem naturalnym, czy lastriko. Grubos$¢ jednej
warstwy wylewki, w zaleznosci od przyjetego rozwigzania powinna wynosic¢ 5+30 mm.

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podktad wykonujemy jako zespolony z podiozem, dodatko-
wo powinno byé ono oczyszczone z warstw moggcych ostabic¢ przyczepno$¢, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, ole -
jow, tluszczéw, wosku, substanciji bitumicznych, resztek farby itp. Luzne elementy oraz fragmenty podioza o stabej
wytrzymatosci nalezy usungé mechanicznie, np. skué. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chfonnosci podtoza na-
lezy stosowaC emulsje gruntujaca, jedno- lub dwuwarstwowo. Przed przystgpieniem do wylewania masy nalezy do-
datkowo zaznaczy¢ na scianach miejsca przebiegu istniejgcych w podtozu dylatacji, aby przeniesc¢ je pdzniej na war-
stwe podktadu. Ze wzgledu na mozliwos¢ wyptyniecia masy, podtoze powinno mie¢ charakter wannowy - pola tech-
nologiczne oraz otwory w podiodze nalezy zabezpieczy¢ zastawkami, np. odpowiednio profilujgc tasme przylepng lub
stosujgc jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypka suchego materiatu. Podktad na warstwie oddzielajgcej wy-
konuje sie na bardzo stabych, chtonnych lub zaoliwionych podtozach mineralnych lub innych, nie zapewniajgcych
podktadowi odpowiedniej przyczepnosci. Warstwe oddzielajgcg moze stanowi¢ np. folia PE o grub. 0,2mm. |zolacje
nalezy utozy¢ bez fald, szczelnie oraz wywing¢ na sciany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokosci podkia -
du. W przypadku podtozy narazonych na zawilgocenie, warstwe oddzielajgcg moze stanowi¢ utozona na podfozu izo-
lacja paroszczelna lub przeciwwilgociowa. Podkiad musi byé zbrojony przytwierdzong do podtoza siatkg z widkna
szklanego zabezpieczong w kapieli akrylowej. W obydwu przypadkach dylatacje posrednie nie sg konieczne. gdy po-
wierzchnia wylewania podktadu nie przekracza 20m?. Wymagane jest natomiast oddzielenie podktadu od scian profi-
lem dylatacyjnym lub cienkimi paskami styropianu.

W przypadku wylewania maszynowego przygotowanie masy samopoziomujgcej polega na odpowiednim ustawieniu
statego poziomu dozowanej wody w agregacie mieszajgco - pompujgcym, pozwalajgcego osiggngé wiasciwg konsy-
stencje masy wyptywajgcej z weza. Mozna jg sprawdzi¢ rozlewajgc mase z naczynia o pojemnosci 1litra na rowne,
nie chtonne podtoze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,placek” o $rednicy ok. 40cm. Gdy masa wylewana bedzie
recznie, przygotowuje sie jg przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong ilo$cig wody (w proporcji
4,0+4,5 | wody na opakowanie 25kg) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ te nalezy wy-
konaé mechanicznie, najlepiej za pomocg wiertarki z mieszadtem. Masa nadaje si¢ do uzycia zaraz po wymieszaniu i




73

nalezy ja wykorzysta¢ w ciggu 20 minut. Stosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania masy prowadzi do
obnizenia parametrow wytrzymatosciowych podktadu.

Prace rozpoczynamy od okreslenia poziomu powierzchni przysztego podktadu i zaznaczenia go na $cianach i w ca-
tym polu wylewania. Mozemy to zrobi¢ za pomocg diugiej poziomicy i przenosnych reperéow wysokosciowych. Masa
samopoziomujgca moze by¢ wylewana maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajgco - pompujgcego z ciggtym,
przeptywowym dozowaniem wody lub recznie — tylko na polach technologicznych, ktére mozemy wylaé w ciggu 45
minut. Wylewke zaczynamy od powierzchni przy $cianie najbardziej oddalonej od wyjscia. Mase wylewamy réwnole-
glymi do niej pasami o szerokosci ok. 50cm, uwazajgc by nie wchodzi¢ na wylang juz powierzchnie. Potgczenie kolej-
nych partii wylewki powinno sie wykonywac¢ w czasie nie dtuzszym niz 10 minut. Wylang mase nalezy wstepnie roz-
prowadzi¢, np. za pomocg gtadkiej metalowej pacy. Nadmiar masy zgarniamy w kierunku "do siebie", kontrolujgc w
ten sposéb grubos¢ warstwy. Mase zaleca sie odpowietrza¢ walcem siatkowym lub szczotkg z dtugim, twardym wto-
siem, prowadzac ja ruchem wstrzgsowym wzdtuz i w poprzek powierzchni. Operacja ta dodatkowo poprawia rozpty-
walnos¢ i ujednolica powierzchnie wylewki. Wigzgcego juz materiatu nie wolno rozciencza¢. Wylang powierzchnie
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem, niskg wilgotnoscig powietrza lub
przeciggami. Nie wolno dopuszcza¢ do gwattownych zmian temperatury w pomieszczeniu, nalezy réwniez ograni-
czyc¢ jego ogrzewanie. Tak pielegnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mato chtonna. Istniejgce dylatacje podto-
zy nalezy przenies¢ na warstwe podkfadu poprzez naciecie. Czas wysychania wylewki zalezy od grubosci warstwy
oraz warunkow cieplno-wilgotnosciowych panujgcych w pomieszczeniu. Uzytkowanie wylewki (wchodzenie) mozna
rozpoczg¢ po okoto 6 godzinach. Wyktadziny ceramiczne i kamienne mozna przykleja¢ po uptywie okoto 3 dni, a dy-
wanowe, PCV, linoleum czy parkiet po okoto 7 dniach (w zalezno$ci od wilgotnosci powietrza i podtoza).

Agregat mieszajgco-pompujacy lub wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem, walec siatkowy lub szczotka z dtugim
twardym witosiem, repery wysokosciowe. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do
usuniecia resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa sie srodkiem do usuwania pozostato$ci po zaprawach cementowych.
Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymagania-
mi wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt zawiera cement. Reaguje z wodg al-
kalicznie, dlatego nalezy chronic¢ oczy i skore. Przy bezposrednim kontakcie z oczami skonsultowac sie z lekarzem.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki ok. 0,16+0,18 | wody na 1 kg zaprawy
ok. 4,00+4,50 | wody na 25 kg zaprawy
Czas zuzycia ok. 20 minut
Temperatura
przygotowania zaprawy od +5°C do +25C
podioza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odpornosc¢ na temperatury od +5°C do +60°C
Uzytkowanie podktadu po ok. 6 godzinach
Czas wysychania Srednio 1 tydzieh na 1 cm gr. podktadu
Max. srednica kruszywa 1,5 mm
Gestos¢ nasypowa 1,4 kg/dm?
Min. grubo$¢ warstwy podktadu 5 mm
Max. grubo$¢ warstwy podktadu 30 mm

Parametry wedtug PN-EN 13813

Reakcja na ogien klasa A1
Wytrzymato$¢ na Sciskanie C35  (min. 35 MPa)
Wytrzymato$¢ na zginanie F7 (min. 7,0 MPa)
Wydzielanie substancji korozyjnych NPD
Przepuszczalnos$¢ wody i pary wodnej NPD

Izolacyjnos¢ akustyczna NPD
Dzwiekochtonno$é NPD

Opdr cieplny NPD

Odpornos$¢ chemiczna NPD

Instrukcja montazu wyktadzin podtogowych

Wymagania dotyczace podtoza

Przy montazu elastycznych wyktadzin podtogowych bardzo wazng czynno$cig jest doktadna kontrola podfoza i usta-

lenie jego stanu pod katem nastepujacych parametréw:

wytrzymatosci, szczegdlnie przy intensywnym obcigzeniu posadzki, réwnosci, aby mozna byto wyliczy¢ ilos¢ potrzeb-
nych mas wyréwnawczych,

wilgotnosci, co ma istotne znaczenie dla prawidtowego i dtugotrwatego przylegania

wykfadziny do podtoza. Gdy podioze jest usytuowane bezposrednio na gruncie, pod warstwe betonu nalezy wykonaé
izolacje przeciwwilgociowe.

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podiogowe musi by¢: wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eks-
ploatacji podtég, suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnosé podktadu cementowego mierzona metodg
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CM nie moze przekracza¢ 2,5 %, bez rys i spekan - wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykona-
niem

warstwy wygtadzajgcej, gtadkie - na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢ wy-
gtadzona za pomocg masy wyrdéwnawczej, rowne oraz poziome - maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie
moze przekracza¢ 1mm na odcinku 1m i 2mm na odcinku 2m, czyste i niepylace - powierzchnia powinna by¢ wolna
od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawa, lepik, itp.).

Warunki przystapienia do pracy

Do uktadania wykfadzin podtogowych mozna przystgpi¢ po:

zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wtgcznie, oraz prac instalacyjnych,

wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

sprawdzeniu szczelno$ci urzadzenh grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilo$¢ sg zgodne z zamdwieniem, czy towar nie jest uszkodzony i pochodzi z
jednej partii produkcyjnej.

W pomieszczeniach, w ktdrych ma byc¢ przyklejana wyktadzina Gamrat, nie nalezy wykonywa¢ zadnych prac dodat-
kowych mogacych spowodowac¢ zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia $cian lub podtoza.
Wyktadzine nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panujg nastepujgce warunki:

- temperatura otoczenia 17 —25°C

- temperatura podioza 15 -22°C

- wzgledna wilgotnos¢ powietrza max. 75%.

Wszystkie materiaty (wyktadzina, listwy, klej) powinny pozostac przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktérym panujg
opisane powyzej warunki. Wyktadzine nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

Nie nalezy instalowaé wyktadzin na nastepujgcych pokryciach podtogowych: wyktadziny dywanowe, linoleum, wykta-
dziny z PCW, wyktadziny gumowe.

Instalacja wyktadzin

Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiajg montaz wyktadziny, nalezy ustali¢c kompozycje kolorystyczna, ktérg
chcemy wykona¢ w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu nalezy zwrdéci¢ uwage na to, czy poszczegoélne
kolory sg zaprojektowane w ilosci dostepnej w opakowaniach jednostkowych.

Na przygotowanym podiozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie z opracowanym projek-
tem kolorystycznym.

Wyktadzine dokfadnie docigé¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od krawedzi Sciany potozonej naj-
dalej od wejscia.

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnia do podfoza za pomoca kleju przeznaczo-
nego do klejenie danego typu wyktadziny zgodnie z instrukcja producenta wyktadziny . W tym celu nalezy zwing¢ ptat
roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg czes$¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Nastepnie na odstoniety fragment podioza za pomoca pacy zabkowanej rozprowadzi¢ kle;.

Najczesciej stosuje sie pace typu A3. Gdy klej uzyska odpowiednig site klejgca nalezy doktadnie docisng¢ wyktadzi-
ne do

podkfadu, a nastepnie catg powierzchnie przewalcowaé watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 - 70kg.

Ewentualne slady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé mokrg szmatka.

Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowa¢ przez co najmniej 48 godzin.

Podczas montazu nalezy zachowaé dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a nastep-
nie zakry¢ je profilem maskujgcym.

Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczystg warstwa uzytkowg, w celu unikniecia ewentualnych réznic w
odcieniach na sgsiadujagcych ze sobg krawedziach, nalezy uktadaé naprzemiennie tak, aby prawe brzegi fabryczne
sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

W przypadku zastosowania wykfadzin do zabezpieczania podtdg sportowych mogg by¢ one uzywane jako pokrycie
uktadane bez klejenia.

Montaz wykladzin podtogowych

Spawanie na goraco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potgczenia miedzy arkuszami lub ptytkami zostaty
pospawane na gorgco sznurem spawalniczym w nastepujacy sposob:

spawanie stykdw mozna rozpoczg¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystgpienie do
taczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wyktadziny na stykach wskutek dziatania wysokiej temperatury
na niecatkowicie zwigzany klej.

Styki wyktadziny sfrezowa¢ za pomocg recznej lub automatycznej frezarki, po wykonaniu spawania nadmiar sznura
wystajgcy ponad powierzchnie arkuszy nalezy scigc tak, aby tworzyt z wyktadzing jedna powierzchnie. Scinanie nad-
miaru sznura wykonujemy w dwaoch etapach:

- wstepne scinanie spawu, ktore nalezy wykonac specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za pomocg specjal-
nego scinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostat Sciety ok. Tmm nad powierzchnig wyktadziny.
Scinanie to mozna wykonywac, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty.

- wtasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegow wy-
ktadziny. Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.
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Spawanie na zimno

Wykonanie spawania na zimno zaleca sig prowadzi¢ w przypadku montazu wyktadzin domowych, montazu drobnych
elementoéw (np. LOGO) lub jezeli wprowadzenie sznura zaburzytoby cata kompozycje kolorystyczna pomieszczenia,
w hastepujgcy sposob:

w celu wykonania spawania na zimno nalezy doktadnie dopasowaé wyktadzine i oczysci¢ spoine, przyklei¢ tasme
(klejgca malarska) szerokosci 2-3cm na styku docietych wyktadzin, a nastepnie nacigé tasme wzdtuz szczeliny, w na-
ciecie wprowadzi¢ koncéwke tuby z klejem tak, aby dotykata podtoza, ciggngé powoli tube trzymajgc ja pod katem
ok. 30" i ostroznie wyciskac klej, po catkowitym wyschnieciu kleju, tj. po ok. 30 minutach, nalezy zerwa¢ tasme za-
bezpieczajgca.

Montaz wykladzin rozpraszajacych i przewodzacych

Wyktadziny rozpraszajgce tadunki elektrostatyczne, dzieki zastosowaniu specjalnych dodatkéw posiadajg zdolnos¢
rozpraszania powstajgcych tadunkdéw w catej swojej objetosci. Dlatego podtoge w wersji rozpraszajgcej, gdzie wyma-
gany jest opér uptywu posadzki wynoszgcy: 106QQ R2 0109 , mozna wykonaé wedtug zalecen jak dla innych wykta-
dzin.

Posadzki przewodzgce, dla ktérych wymagany op6r uptywu posadzki wynosi R2 Q106, wykonuje sie przyklejajac wy-
ktadzine przewodzgca do podioza, ktére zostato przygotowane do odprowadzania tadunkéw elektrycznych. Zebrane
z wyktadziny tadunki elektryczne muszg zosta¢ odprowadzone wczesniej wykonang magistrala uziemiajgca
Przygotowanie podtoza mozna wykonaé dwoma metodami:

Metoda z wykorzystaniem warstwy przewodzgce;j

Na catg powierzchnie podktadu nanies¢ ptynng warstwe gruntu przewodzgcego, a po jego wyschnigciu umiescié pa-
sek miedziany dtugosci 1Tm w ten sposob, aby na kazde 30m? powierzchni pomieszczenia przypadato jedno odpro-
wadzenie

tadunkow elektrycznych. Maksymalna odlegto$¢ miedzy krancami tasmy w dowolnym kierunku nie moze by¢ wigksza
niz 8m. Uktadanie na paskach miedzianych tworzgcych siatke Tasme miedziang nalezy utozy¢ na podtozu betono-
wym w odlegtosci 200-300mm od $cian pomieszczenia na catym jego obwodzie. Pod kazdym arkuszem wyktadziny
utozy¢ tasme miedziang na catej jego dtugosci i potgczy¢ jg na obu koncach z obwodem opisanym powyzej. Styki ta-
$my miedzianej nalezy trwale zlutowaé ze sobg. Na kazde 30m? powierzchni pomieszczenia wykonac¢ jedno odpro-
wadzenie tadunkéw elektrycznych do uziemienia, przy czym maksymalna odlegto$¢ miedzy krancami tasmy nie
moze by¢ wigeksza niz 8m.

Klejenie wyktadziny nalezy prowadzi¢ tak jak dla innych elastycznych wyktadzin podtogowych. Do klejenia stosowaé
kleje przewodzgce. Przy instalacji nalezy stosowac grunt i klej przewodzacy jednej firmy oraz Scisle przestrzegaé za-
lecen producenta.

Prace wykonczeniowe

Aby cafa posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy odpowiednio wy-
konczy¢ jg przy scianach pomieszczenia przy pomocy:

-wywiniecia wykfadziny na cokét. Wyktadzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do wykonania cokotéw na scia-
nie. Cokot scienny powinien by¢ kazdorazowo wykonany w przypadku instalacji wyktadziny w pomieszczeniach mo-
krych lub o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wysokos¢ cokotu powinna wynosi¢ min. 10cm, a krawedz
poditoga/sciana powinna by¢ wykonana w sposéb tagodny z zastosowaniem wyprofilowane;j listwy narozne;.
Odpowiednio przyciete odcinki listew nalezy klei¢ do wyktadziny i do $ciany przy pomocy kleju kontaktowego, nano-
szgc klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku uktadania listew 70mm przy prostej Scianie nie jest ko-
nieczne klejenie ich czesci pionowej, poniewaz listwy majg tendencje do rozprostowania sie i czes¢ pionowa samo-
czynnie dociska do $ciany.

Uwagi i zalecenia koncowe:

-w przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy kompensacyjne,

- gdy podtoze jest usytuowane bezposrednio na gruncie nie nalezy uktadac¢ wyktadzin, jezeli nie wykonano izolacji
przeciwwilgociowej,

-nie nalezy instalowac wyktadzin na nastepujgcych istniejgcych pokryciach podtogowych: wyktadziny dywanowe, li-
noleum, wyktadziny z PCW, wyktadziny gumowe,

-nie nalezy stosowaé podkiadek z czarnej gumy - czarna guma zostawia czarne lub zo6ite plamy na wyktadzinie,
-nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw, np. mebli bezposrednio po wyktadzinie —

powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejkg lub innym materiatem,

-nie zaleca sie uktadaé w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z réznych partii produkcyjnych,
-nalezy chroni¢ wykfadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,

-w przypadku stosowania materiatéw innych producentéw (grunty, kleje, listwy montazowe) nalezy stosowac sie do
zalecen producenta tych materiatéw,

-w celu unikniecia probleméw, zaleca sig, aby catos¢ prac powierzy¢ Autoryzowanemu Wykonawcy Podtég z wykta-
dzin. Daje to gwarancje prawidtowego wykonania wszystkich prac montazowych.

6. Kontrola
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Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw Bada-
nie materiatéw oktadzinowych i klejow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie certyfikatéw i bezposrednio
przez odbior kolorystyczny, brak rys, odpryskéw, uszkodzen itp.

Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu; nalezytego przylegania o podtoza, szczelnosci stykow
prawidtowosci przebiegu spoin poziomych i pionowych, pomiarze odchylen, prawidtowosci uksztattowania powierzch-
ni oktadziny przez przytozenia w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dt. 2m w dowolnym miejscu po-
wierzchni odchylenie nie moze by¢ wieksze niz 1mm. Prawidlowos$ci wykonania spadkéw do kratek sciekowych pod-
togowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5% a odlegto$¢ wododziatu nie wigksza niz 4m. Dopuszczalne odchylenie
ptaszczyzny nie wiecej niz 2mm na catej dtugosci taty pomiarowej 2,0m.

Dylatacje posadzki powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym, a ich szeroko$¢ powinna wynosi¢ 5-10mm.

7 Przedmiar i obmiar robét zgodnie z punktem 0.7 wymaganh ogdélnych niniejszej ST

8. Odbior
Polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw.

9. Podstawa pfatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.

10. Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. i

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykony -
wania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-11
SST-11 kod CPV 45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

Oktadziny GK i Stropy podwieszone kod CPV 45421146-9

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot stropdw podwieszonych, scianek i obudoéw z ptyt gipsowo-kartonowych.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reali-
zacji robot objetych zaméwieniem.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania i od-
bioru robét objetych Zaméwieniem.

2 Materiaty

Sciany wewnetrzne kondygnacji nadziemne;.
Istniejgce, w technologii g-k na ruszcie drewnianym.
UWAGA: Istniejgce scianki dziatowe g-k - uzgodnienie na zastosowanie rozwigzan zamiennych.

- Sciany szkieletowe gr. 12,5 i 18 cm (wartos¢ bez wykonczenia) — Sciany wewnetrzne na poddaszu uzytkowym /
kondygnaciji 4 — w technologii ptyt gipsowo-kartonowych; pojedyncza lub podwdjna, metalowa konstrukcja nosna po-
taczona na catym obwodzie z sgsiadujgcymi elementami budynku, wypetnienie szkieletu wetng mineralng o gr. na
petng grubos¢ scianki, dwustronna okfadzina dwuwarstwowa z ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych ognio-
ochronnych typu FH2 12,5mm.
Ptyta gipsowo-kartonowa typu FH2 12,5mm- parametry techniczne

Reakcja na ogien z EN 13501-1: A2-s1,d0 (B)

Wspdétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y EN ISO 10456 10

Wspoditczynnik przewodzenia ciepta A EN ISO 10456 0,23 W/(mK)

Catkowite wchianianie wody EN 520 <10 %

Gestos¢ objetosciowa =800 kg/m?
UWAGA: Przejscia kabli i przejscia rurowe wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Szpachlowanie wraz
z tasmami spoinowymi zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Zréznicowang chionno$¢ szpachlowanej po-
wierzchni wyréwnac¢ warstwg podktadowg gteboko gruntujgcg — wg producenta systemu. W pomieszczeniach ze
strefg wody rozpryskowej (toalety, pomieszczenia socjalne) nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie przed dziata-
niem wody wg wytycznych producenta systemu. Na wybrany system nalezy stosowac¢ odpowiednie powtoki malar-
skie — wg producenta systemu.
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- Sciany szkieletowe gr. 18 cm (warto$¢ bez wykonczenia) — w technologii ptyt gipsowo-kartonowych; pojedyncza lub
podwojna, metalowa konstrukcja nosna potgczona na catym obwodzie z sgsiadujgcymi elementami budynku, wypet-
nienie szkieletu wetng mineralng o gr. na petng grubos¢ sciany, dwustronna oktadzina dwuwarstwowa z ptyt gip-
sowo-kartonowych impregnowanych ognioochronnych typu FH2 15mm.
Ptyta gipsowo-kartonowa typu FH2 15mm
- parametry techniczne Reakcja na ogien z EN 13501-1: A2-s1,d0 (B)

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y EN ISO 10456 10

Wspoitczynnik przewodzenia ciepta A EN ISO 10456 0,23 W/(mK)

Catkowite wchianianie wody EN 520 <10 %

Gestos¢ objetosciowa =800 kg/m?
UWAGA: Przejscia kabli i przejscia rurowe wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Szpachlowanie wraz
z tasmami spoinowymi zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Zréznicowang chtonnos$¢ szpachlowanej po-
wierzchni wyrownaé warstwg podktadowg gteboko gruntujgcg — wg producenta systemu. W pomieszczeniach ze
strefg wody rozpryskowej (toalety, pomieszczenia socjalne) nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie przed dziata-
niem wody wg wytycznych producenta systemu. Na wybrany system nalezy stosowa¢ odpowiednie powtoki malar-
skie — wg producenta systemu.

UWAGA : O ile producent podtogi technicznej nie zaleci inaczej: na poddaszu, pod otworami drzwiowymi nalezy wy-
kona¢ $cianke murowang do wysokosci 20cm nad projektowany strop poddasza, z tego samego materiatu co Sciana,
do ktdrej nalezy otwdr, z wyjgtkiem Scian w technologii g-k — $cianke nalezy wykonaé z cegty petnej gr. 12,5cm. Na-

stepnie wykonac szlichte gr. 5cm pod wykonczenie wyktadzing dywanowa. Podtoze pod montaz wyktadziny dywano-
wej przygotowac zgodnie z wytycznymi producenta wyktadziny dywanowej. Sposéb montazu wyktadziny dywanowej

wg wytycznych jej producenta.

Obudowa szachtéw instalacyjnych.
Istniejgca obudowa wykonana jako murowana z cegty petnej.
Projektowana obudowa szachtéw jako $cianki — w technologii ptyt gipsowo-kartonowych; pojedyncza, metalowa kon-
strukcja nosna potgczona na catym obwodzie z sgsiadujgcymi elementami budynku, wypetnienie szkieletu wetng mi-
neralng szklang o gr. na petng grubosc¢ $cianki, dwustronna oktadzina dwuwarstwowa z ptyt gipsowo-kartonowych
impregnowanych ognioochronnych typu FH2 12,5mm.
Ptyta gipsowo-kartonowa typu FH2 12,5mm- parametry techniczne

Reakcja na ogien z EN 13501-1: A2-s1,d0 (B)

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y EN ISO 10456 10

Wspoitczynnik przewodzenia ciepta A EN ISO 10456 0,23 W/(mK)

Catkowite wchianianie wody EN 520 <10 %

Gestos¢ objetosciowa =800 kg/m?
UWAGA: Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Sufity podwieszane.

Sufity podwieszane modutowe 60 x 60 cm na ruszcie systemowym. Wypetnienie ptytami zgodnie z systemem do-
stawcy sufitu. Szczegodty — projekt architektoniczny

3 Sprzet Zgodnie z punktem 0.3 niniejszej specyfikacji.

4 Transport Zgodnie z punktem 0.4 niniejszej specyfikaciji.

Paczek nie nalezy rzucac, nie stawia¢ na krawedzi. Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu i na rownej powierzch-
ni, nie ktas¢ na mokrym podtozu. Plyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie. Z kartonu na-
lezy wyjmowac po dwie ptyty odwrdcone do siebie stronami widocznymi. Plyty zawsze chwyta¢ obiema rekoma.

Ptyty gipsowe przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podtozu.

Piyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podioza.

5 Montaz — kolejnos¢ robot

Podczas montazu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna byc¢ nizsza niz 15°C, aby umozliwi¢ wtasciwe
warunki pracy.

Elektryk decyduje, czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitbw podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednocze$nie zalecenie zainstalowania o$wietlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesié.

Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;.
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Ciecie ptyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty zosta-
je przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbi-
ciu.

obudowy z g-k

1. Wyznaczenie linii odniesienia (poziomu) na $cianie, zaznaczajg docelowe punkty na obwodzie pomieszczenia. Do-
ktadnie wypoziomowanie jest bardzo wazne, by ptaszczyzna $ciany byta rowna. Profile przyscienne, katowniki lub
ceowniki mogg by¢ mocowane maksymalnie, co 450mm wkretami i kotkami.

2. Przymocowanie profili przysciennych wg wyznaczonych linii na scianach. Poziom profili przy$ciennych bedzie sta-
nowit odniesienie do montazu pozostatych elementéw konstrukcji.

3. Przymocowanie zawiesi stropowych, na ktérych bedzie podwieszona konstrukcja. W tym celu uzywac nalezy od-
powiedniej dlugosci druty z oczkiem oraz wieszaki przesuwne. W wyznaczone pozycje umieszczane sg kotki rozpo-
rowe (6x60mm) na uchwyty dla wieszakéw. Ich budowa pozwoli na regulacje poziomu zawieszenia konstrukcji. Kat
wieszakow musi by¢ wiekszy niz 45°.

4. Montaz profili nosnych, poprzez podwieszenie ich do stropu za pomocg przygotowanych wczesniej zawiesi stropo-
wych. Jednoczesnie nalezy wypoziomowac profile nosne i taczg je, jesli pomieszczenie jest dluzsze niz pojedynczy
profil nosny (trzy mocowania na kazdy profil). Osie profili powinny by¢ rozstawione maksymalnie, co 1200mm. Profile
gtdwne tworzg tzw. siatke. Wyposazone sg one w szczeliny, w ktére wktada sie profile poprzeczne 1200mm. System
potgczen tworzy trwate i stabilne potgczenia

5. Montaz profili poprzecznych 600mm. (najpierw ditugie do profili nosnych, a potem krétkie do juz zamontowanych
dtugich), w efekcie powstaje docelowa siatka konstrukcji gotowa do ostatecznego wypoziomowania. (trzy mocowania
na kazdy profil).

6. Wypoziomowanie zawiesi z. Po wykonaniu tej czynnosci konstrukcja jest gotowa do uktadania ptyt. Na kazdym
etapie reguluje sie na zawiesiach prawidtowy poziom sufitu oraz sprawdza prostopadtos¢ elementow siatki
7.Docinanie piyt przy uzyciu noza uzywanego w montazu suchej zabudowy. Profilowanie brzegéw plyt. Oryginalne
piyty posiadajg profilowany brzeg, sciety pod kgtem 60° do wierzchniej powierzchni ptyty. Jesli po przycieciu ptyt jest
konieczne odtworzenie $ciecia, mozna to wykonac¢ w opisany ponizej sposob.

Nalezy umiesci¢ na ptycie twardg listwe o krawedzi Scietej pod katem 60° (rys. 4) i uzywajgc ostrego noza przycigc
krawedz ptyty. Przyciete krawedzie nalezy pomalowac farbg do malowania brzegéw ptyt.

8. Montaz ptyt na przygotowanym ruszcie ptyty. Petne plyty nalezy uktada¢ prosto z paczek, przy mniejszych kawat-
kach w narozach i przy $cianach sg uzywane ptyty dociete wczesniej do odpowiedniego wymiaru. Nalezy przymoco-
wac dtuzsze brzegi ptyt przy pomocy profili ID. Profile ID (dlugos¢ 2400mm) musza by¢ przytwierdzone, co 1000mm.
Maksymalna odlegto$¢ mocowania od kazdego z kohcéw profilu ID wynosi 200mm (trzy mocowania na kazdy profil).
Ptyty - Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to
mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200mm. Nalezy upewni¢ sie, ze strop jest ptaski i pozbawio-
ny nieréwnosci. W celu kompensaciji nierownosci konstrukcji stropu mozna najpierw zamontowaé listwy drewniane
(minimalna zalecana szerokos$¢ 100 mm), w rozstawie osiowym 600mm, a nastepnie przymocowac ptyty wetny mine-
ralnej do listew. Ptyty gipsowe powinny spetnia¢ okreslone wymogi — sprawdzenia certyfikatu lub atestu przed wbu-
dowaniem ptyt Stosowac ptyty zgodnie z projektem tj. grubosci i odpowiedniej izolacyjnosci..

Strona licowa ptyty gipsowej nie powinna mie¢ szwow, strona tylna powinna by¢ ze szwem. Krawedzie ptyt powinny
by¢ proste.

Wkrety ocynkowane, samogwintujgce do ptyt mocowanych do elementéw metalowych powinny spetnia¢ wymagania
obowigzujgcej normy. Powinny mie¢ $rednice 2-3mm i dtugos¢ 12-18mm.

Rozstaw wkretdw nie wiekszy niz 30cm, odlegtos¢ od krawedzi ptyty 10-15mm. Lby wkretéw mogg wgniataé sie w
ptyte, lecz nie mogg jej przerywaé. Lby nalezy zagruntowacé farbg olejng i zaszpachlowac¢ na gtadko z licem Sciany.
Ciecie ptyt na wymiar wykonac¢ przy uzyciu ostrego noza lub pity stolarskie;j.

Wykonanie nalezy rozpoczg¢ od wyznaczenia siatki stykdw ptyt ze zweryfikowaniem wymiaréw projektowanych do
rzeczywistych.

Wykonczenie narozy i obrzezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng w miejscach szczegdlnie narazonych
stosowag listwy ochronne.

Przy osciezach, podokiennikach itp. Wykona¢ spoiny wkleste lub bruzdy o szer. 2-4mm wypetnione zaczynem gipso-
wym i ostonic listewka z tworzywa sztucznego lub drewniana.

Prace wykonywac¢ temp. pow. +5°C.

Badanie jakosci oktadziny polega na sprawdzeniu odchylen krawedzi od linii prostej doktadnego zlicowania ze $cia-
nami. Odchylenia nie powinno by¢ wieksze niz Tmm/1 m

9. Potaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi - Listwa wykonczeniowa powinna
by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocag odpowiednich zamocowanh roz-
mieszczonych, co maksimum 450mm. Nalezy sie upewnic, czy sgsiadujgce listwy przyscienne scisle do siebie przy-
legajg, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzyc¢
mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugosé listwy wynosi 300mm. Specjalnie wykonane drewniane li-
stwy przyscienne sg najlepszym rozwigzaniem dla tego systemu

Narozniki - listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz Scisle dopasowane na wszystkich
potgczeniach naroznych.
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Montaz stropu podwieszonego:

Stosowac nalezy wytgcznie elementy konstrukcyjne systemowe .

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sg
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem sufitow.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny byé ukoriczone przed montazem sufitu podwieszanego.

1. sprawdzenie katéw i poziomoéw pomieszczenia i instalacji

2. potwierdzenie odpowiedniej dla monta9u wilgotnosci pomieszczenia

3. rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

Z plyt gipsowych

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujgce sie ich
wytworzeniem i dostawa.
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia
odcinkdw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika
wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow:
a/ gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugo-
$ci) lub przy pomocy fgcznikéw krzyzowych (60/60)
b/ gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podfoza- konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w for-
mie dwuwarstwowej.
Jednak w pomieszczeniach dtugich i rbwnocze$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitdw bezposrednio mocowanych do stropow.
W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikow krzyzowych (60/60).
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, kohce profili nosnych opiera sie miedzy potkami profili UD 27x28x0,6
mocowanych do scian.
Potgczenia ptyt wypeini¢ masa szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widékna szklanego lub papierowe;j.
Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrdwnawczg i przeszlifowac.

Montaz sufitéw rastrowych

Listwa wykoriczeniowa powinna byé przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocg
odpowiednich zamocowan rozmieszczonych, co maksimum 450mm. Nalezy sie upewnic¢, czy sgsiadujgce listwy
przyscienne Scisle do siebie przylegajg, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego
efektu estetycznego nalezy u9yc mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300mm.
Listwy przy$cienne powinny byc¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz Scisle dopasowane na wszystkich potgcze-
niach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie naktadac, jezeli
nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozli-
we, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200mm.

Godrne kohce zawiesi powinny byé przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej kon-
strukcji nosnej budynku). Dolne kohce powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu.

Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo, co 1200mm, na odpowiedniej wysoko$ci i wypoziomowane. Potg-
czenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie mogg znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowo
umiescic profile poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami
poprzecznymi o dtugosci 1200mm. Konce profili 600mm winny by¢é umieszczone posrodku profili 1200mm. Maksy-
malna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od sciany (lub z listwy przysciennej) wynosi 450mm.

Podczas montazu ptyt zalecane jest uzywanie rekawiczek. Ptyty sg tatwe do ciecia za pomocg ostrego noza. Widocz-
ne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegow.

W systemie montazu mogg by¢ uzyte rozmaite typy klipséw mocujgcych, przytrzymujgcych ptyty i zabezpieczajgcych
je przed przemieszczeniem sie. Stosowanie klipséw mocujgcych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach
wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice cisnienia powietrza pomiedzy pomiesz-
czeniem a przestrzenig instalacyjna ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipséw jest réwniez zalecany w pomiesz-
czeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty
dt. 600mm.

Elementy stuzgce mocowaniu wieszakéw do stropu (Sruby, wkrety, kolki) sg dostepne u specjalistycznych dostaw-
cow. Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewni¢ sie, ze posiada on
wystarczajgca wytrzymatos¢ na wyrywanie.

6. Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw
oraz z Ogdélnymi wymaganiami dotyczacymi wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu po-
dano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budo-
wy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:
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Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (Scianki, obudowy, sufitu) z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatow / wyroboéw z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenia poprawnosci wykonania robét.

Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1mm na dtugosci 5m)

Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

Kontroli instalacji i prawidlowego wykonania innych elementéw, np. instalacji wybudowanych w strukture sufitu pod-
wieszonego.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni piyt.

Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci piyt.

7. Przedmiar i Obmiar robét - zgodnie z punktem 0.7 ST.

8 Odbiér robdt Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.
a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine".
b) Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo-
Sci, jakosci i wartosci.
d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i za-
twierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréw czesciowych
g) W trakcie odbioru robét nale9y sprawdzié:

- stan i wyglad scian, obudéw i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Dopuszczalne odchytki powierzchni:

a/ Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej - nie wigksza niz 2mm
i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2mb.

b/ Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 1,5mm na 1 mb i ogétem nie wiecej
niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5mm wysokosci oraz nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniach powyzej 3,5m wyso-
kosci.

¢/ Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wieksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz
3mm na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

d/ Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wieksze niz 2mm.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac¢ za wykonane zgodnie z wy-
mogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robét lub ich czes¢ nalezy uznacé
za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtornie i po prawidtowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.

10 Normy i przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych Min.Budownictwa i PMB Wyd. I

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykony-

wania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003r poz.401.

Najwazniejsze normy:

1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogien wyrobdéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

2. PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dzwigekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania

dzwieku

3. PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej

4. PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

5. PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych temperaturowych i wilgotno$ciowych

6. PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

7. PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

8. PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatno$ci

9. PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci
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10. PN-93/S-02862 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowla-
nych

11. UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobéw wielowarstwowych w za-
kresie niepalnosci

12. PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo-kartonowe

13. Instrukcja montazu wybranych producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnie-
nie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-12
kod CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin z ptytek ceramicznych $ciennych i podtogowych .

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reali-
zacji robot oktadzinowych objetych zaméwieniem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania i od-
bioru robot oktadzinowych.

2 Materiaty

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych na kondygnacji 4 / poddaszu $ciany do wysokosci 2,0 m - ptytka
gresowa 59,8x59,8cm, antyposlizgowa, Il klasa scieralnosci, powierzchnia matowa, mrozoodporna

W pomieszczeniach socjalnych na kondygnacji 4 / poddaszu $ciane z meblami kuchennymi do wysokosci 2,0 m -
ptytka gresowa 59,8x59,8cm, antyposlizgowa, Il klasa $cieralnosci, powierzchnia matowa, mrozoodporna.

Zaprawy klejace
DANE TECHNICZNE ZAPRAWY KLEJACEJ ELASTYCZNEJ

Proporcje mieszanki 0,20 + 0,231 wody na 1kg zaprawy
Proporcje mieszanki 1,00 + 1,151 wody na 5kg zaprawy
Proporcje mieszanki 2,00 + 2,301 wody na 10kg zaprawy
Proporcje mieszanki 5,00 + 5,751 wody na 25kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 30 minut
Czas korygowania plytki 10 minut
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odpornosc¢ na temperatury w trakcie uzytkowania od -20°C do +60°C
Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach
Fugowanie po okoto 24 godzinach
Min. grubos¢ warstwy zaprawy 2 mm
Max. grubos$¢ warstwy zaprawy 5mm
Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI w gotowej masie wy- < 0,0002 %.
robu
CE 04 PN-EN 12004:2002/A1:2003
Typ C2TE Cementowa zaprawa klejgca o podwyzszonych parametrach, o zmniejszonym

sptywie i wydtuzonym czasie otwartym.
Przyczepnos$¢ przy rozcigga- poczatkowa 2 1,0 N/mm?

niu po starzeniu termicznym = 1,0 N/mm?
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po zanurzeniu w wodzie = 1,0 N/mm?
po cyklach zamrazania i odmrazania = 1,0 N/mm?

Czas otwarty — przyczepnosc¢ 20,5 N/mm?
po czasie otwartym nie krot-
szym niz 30 minut

Splyw <0,5mm

ZAPRAWA DO FUGOWANIA przeznaczona do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 2+6 mm, w $ciennych i
podtogowych oktadzinach wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), ptytek z kamienia naturalne-
go i aglomeratéw kamiennych oraz ptytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosowa¢ do fugowania oktadzin przy-
klejonych na stabilnych, Sciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w
systemie ogrzewania podtogowego lub $ciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych,
na tarasach, balkonach i elewacjach budynkéw. Zaprawe do fugowania stosowa¢ do wypetniania spoin w nowych
oktadzinach oraz do uzupetniania lub wymiany fug w oktadzinach odnawianych. Zaprawa do fugowania wraz z kolo-
rowym silikonem sanitarnym i fizéwkami muszg stanowi¢ komplet wyrobéw do profesjonalnego wykanczania réznego
rodzaju okfadzin; przeznaczone do uzywania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

WEASCIWOSCI - sucha mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypetiaczy,
barwnikéw oraz dodatkéw modyfikujgcych. Zaprawa winna charakteryzowac sie wysokg elastycznoscig, wytrzymato-
$cig i przyczepnoscia, a tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi - w szczegdlnosci odpornoscig
na spekania, zarysowanie oraz odspojenie od ptytek. Stosoaw¢ wyroby tatwe do przygotowania, plastyczne i wygod-
ne w pracy. Umozliwiajgce tatwe i szybkie wypetnienie spoin i nie powodujgce przy tym zarysowania powierzchni pty-
tek.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczysz-
czen. Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie uktadania ptytek nalezy na bie-
zgco usuwac ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczynaé po stwardnieniu zapra-
wy klejgcej uzytej do jej przyklejenia, nie wczesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio przed przystgpieniem do fu-
gowania powierzchnie ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng ggbkg oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwtaszcza gdy spoino-
wanie prowadzimy po catkowitym wyschnieciu zaprawy klejgcej lub w przypadku remontéw - w miejscach po starej
fudze). Nadmiernie chtonne ptytki (np. z marmuru) mogg ulega¢ przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wtasciwym
spoinowaniem oktadziny zaleca sie wykonanie proby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w proporcji
0,30+0,33 I. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos$¢ tg moz-
na wykonac recznie bgdz mechanicznie. Zaprawa nadaje sie do pracy po uptywie ok. 5 minut i po powtérnym wymie-
szaniu. Tak przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 2 godziny.

SPOSOB UZYCIA

Zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Po wstepnym zwig-
zaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje sie je uzywajac wilgotnych, twardych ggbek
o wiekszych porach lub pacy z ggbka. Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny wodg moze powodowac¢ wyptukiwanie
pigmentéw i wymywanie swiezej fugi. W korncowym etapie prac pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich
Sciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze wzgledu na niebezpie-
czenstwo zmiany koloru pod wplywem wcierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowac¢ optymalne warunki
wigzania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywacé swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie
lub przemywanie powierzchni czystg wodg. Rzeczywisty kolor fugi ustala si¢ po jej wyschnieciu, po okofo 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia niewielkich roznic w kolorze zaleca sie w danym miejscu stosowac
zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoino-
wania oktadzin wykonanych na zewnatrz mozna przystgpi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy
dni wigzgca zaprawa nie byta narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) i duzg wilgot-
nos¢ powietrza. Nie zastosowanie sie do powyzszych uwag, a takze zastosowanie niewtasciwej ilosci wody do przy-
gotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia jej parametrow i powstania przebarwieh. Réznice w gtebokosci
spoin, rozne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie oktadziny mogg powodowac powstanie na powierzch-
ni fugi efektu nierdbwnomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujgcych sie miejscach szczegdlnych oktadziny
(narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, dylatacje) nalezy stosowa¢ odpowiednie listwy wykonczeniowe, np. flizéwki lub
wypetnienie materiatami trwale elastycznymi, np. silikonem. W celu ograniczenia nasigkliwosci fugi i zwiekszenia jej
odpornosci na zabrudzenia zaleca sie (po jej catkowitym wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie srodka
ochronnego.



Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wy-
konywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Zuzycie zaprawy zalezne jest od szerokosci i gtebokosci spoin, rodzaju i wymiaréow zastosowanych ptytek. Przykta-
dowo 1 kg suchej zaprawy wystarcza do wypetnienia spoin na powierzchni okoto 2 m? oktadziny wykonanej z ptytek
ceramicznych o wielkosci 15x15 cm, przy szerokosci fugi 3 mm i gtebokosci 4 mm. UWAGA

Produkt draznigcy. Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony oczu, drog oddechowych i skéry. Nie wdychac pytu.
Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnaé porady lekarza. W razie potkniecia nie-
zwlocznie zasiegngc¢ porady lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Chroni¢ przed dzie¢mi.

DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki
Proporcje mieszanki
Proporcje mieszanki
Proporcje mieszanki
Czas gotowosci zaprawy do pracy
Temperatura przygotowania zaprawy
Temperatura podtoza i otoczenia
Odpornosc¢ na temperatury
Uzytkowanie posadzki
Gestos¢ zaprawy w stanie suchym
Min. szerokos$c¢ spoiny

0,30+0,33 | wody na 1 kg zaprawy
0,60+0,66 | wody na 2 kg zaprawy
1,50+1,65 | wody na 5 kg zaprawy
3,00+3,30 | wody na 10 kg zaprawy
ok. 2 godziny

od +5°C do +25°C

od +5°C do +25°C

od -20°C do +60°C

po 24 godzinach

ok. 1,2 kg/dm?®

2 mm

Max. szerokos¢ spoiny 6 mm

SRODKI GRUNTUJACE - impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nad-
miernie chionnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gip-
sowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykona-
nych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych, do przy-
gotowania podtoza przed wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu podtogo-
wego, gtadzi szpachlowej, tapet, do gruntowania ptyt pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed
przyklejeniem oktadzin ceramicznych,do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia
odpornos$é wylewki na pylenie i ulatwia jej czyszczenie, do przygotowania podioza gipsowego przed malowaniem far-
bami wodorozcieficzalnymi . Uzywaé na suchym podiozu, wewnagtrz i na zewnatrz budynkow.

WLASCIWOSCI

Impregnat do gruntowania jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzieki duzej
zdolnosci penetracji, wnika silnie w gtgb podtoza, powodujgc jego wzmochnienie i ujednorodnienie parametrow catej
gruntowanej powierzchni, reguluje proces chionnosci podtoza i zapobiega odcigganiu nadmiernej ilosci wody z wyko-
nywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych, zapraw klejgcych do ptytek, wylewek itp. Stosowac¢ o poprawy
warunkow wigzania zapraw i przyczepnosci podtoza. Emulsja w trakcie stosowania nie powinna sie zmydla¢. Po wy-
schnieciu powinna by¢ bezbarwna i przepuszczaé pare wodng. Dopuszczona do uzywani w pomieszczeniach bez
okien. Powinna by¢ nie palna. Zastosowana na podtozu (po catkowitym wyschnieciu) jest odporna na temperatury od
-20°C do +80°C.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczéw i wosku. Wszystkie luzne, nie zwigzane
wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usungg.

PRZYGOTOWANIE EMULSJI DO GRUNTOWANIA
Produkt jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej fgczy¢ z innymi materiatami ani zageszczaé,
dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

SPOSOB UZYCIA

Emulsje gruntujgcg nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienkg i
réwnomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowaé
emulsje rozciehczong czystg wodg w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powt6-
rzy¢ emulsjg bez rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
natozenia emulsji. Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalnia-
ja z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
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ZUZYCIE
Srednio zuzywa sie 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m2. W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia chtonno$ci podtoza.

OPAKOWANIA
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg,
Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg

DANE TECHNICZNE

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach

Gestosé emulsji 1,0 g/lcm?®

3. Sprzet

Wiertarka z mieszadtem, szpachelka lub paca gumowa, ggbka i paca ggbkowa. Narzedzia nalezy czyscic¢ czystg
wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa sie Srodkiem do usuwania
pozostatosci po zaprawach cementowych i wapiennych .
Watek lub pedzel malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.

4. TRANSPORT

Emulsje nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w tempe-
raturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia emulsji wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych, oryginalnych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgociag. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5 Wykonanie

Prace wstepne

Do wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych, mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robdt montazowych, robét instala-
cyjnych i tynkarskich / z wyjgtkiem malowania $cian/.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5st. C w ciggu catej doby i powinna byé zapewniona przez co naj-
mniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju.

Przed przystgpieniem do uktadania oktadzin materiaty podtogowe i Scienne w tym réwniez kleje nalezy przechowy-
wac w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C przez 24 godz. przed ukfadaniem. Materiat nalezy przed wbudowaniem
sprawdzi¢ czy nie wykazuje wad uniemozliwiajgcych ich uzycie np. deformacje, wadliwy wzor rozwarstwienie warstw
itp. Wadliwy materiat nalezy zwréci¢ do producenta w ramach reklamacji. Kompozycje klejgce muszg odpowiadac
wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne — wymaga-
niom jednej z wymienionych norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996; PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO
13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania muszg odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych i norm. Kazda partia materiatu musi by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfi-
katu lub deklaracjg zgodnosci. Materiat bez tych dokumentow nie moze by¢ uzyty.

Do wykonywania prac okfadzinowych nalezy uzywac:
a/ do czyszczenia powierzchni szczotek o sztywnym wtosiu lub druciane
b/ do naktadania mas szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego
¢/ narzedzia i urzadzenia do ciecia ptytek
d/ do rozprowadzania kleju packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokosci zgbkow 6-12mm
e/ taty i poziomice do sprawdzania rownosci powierzchni
f/ wktadki dystansowe do zachowania réwnosci spoin
g/ do przygotowania kompozyciji klejgcych mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojem-
niki
h/ gabki do mycia i czyszczenia oktadzin

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw moggcych ostabic przy-
czepnosc¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczoéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;.
Nieréwnosci podtoza, ktére uniemozliwiajg zastosowanie prawidiowej grubosci warstwy zaprawy klejgcej (2 do 5mm),
nalezy korygowac uzywajgc materiatdw zalecanych do tego typu prac, na przyktadzaprawy wyréwnujgcej, zaprawy
tynkarskiej, podktadu itp. Nadmierng chionno$¢ podtoza nalezy zredukowadé, stosujgc emulsje gruntujgcg. W przy-
padku konieczno$ci klejenia ptytek na stabych podtozach, o no$nosci trudnej do okreslenia (np. pylacych, trudnych
do oczyszczenia), zaleca sie wykonac prébe przyczepnosci, polegajacg na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potagcze-
nia po 48 godzinach.
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PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KLEJACEJ

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w proporcji
0,20+0,23 I wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ tg najle-
piej wykona¢ mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie 5 minut i
po ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4 godzin.

Zaprawe klejaca stosuje sie w cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek. Nalezy naniesc¢ jg na przygotowane
poditoze gtadka pacg stalowa, a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowac¢ (mozliwie w jednym kierunku),
uzywajgc pacy zgbkowanej. Nie nalezy jednorazowo nakfada¢ zaprawy na zbyt duzg powierzchnie, poniewaz po roz-
prowadzeniu zachowuje wiasciwosci klejace przez okoto 10+30 minut (w zaleznosci od parametréw podtoza i otocze-
nia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek, zaleca sie przeprowadzi¢ test polegajacy na przyci-
$nieciu palcéw reki do natozonej wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, woéwczas mozna przyklejaé
ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usunagé starg warstwe kleju i nanies¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy, nalezy
przytozy¢ ptytke i doktadnie docisngc¢ jg do podtoza. llo$¢ zaprawy nanoszonej na podtoze powinna by¢ tak dobrana,
aby po docisnieciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem byta rownomierna i mozliwie jak najwieksza (min. 2/3 po-
wierzchni ptytki). W przypadku ptytek uktadanych na podtogach oraz oktadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca sie,
aby powierzchnia sklejenia byta catkowita. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej
docisniecia. Jezeli zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na biezgco
usuwacé nadmiar zaprawy klejacej, pojawiajgcej sie przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie okta-
dziny mozna rozpoczg¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzy-
matos$¢ uzytkowg zaprawa osigga po uptywie 3 dni.

Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wy-
konywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE

Srednio zuzywa sie 1,5 kg zaprawy na 1m?, na kazdy 1mm grubosci warstwy sklejenia. W praktyce zuzycie zalezne
jest od stopnia rownosci podioza i rodzaju zastosowanych plytek.

Przyblizone zuzycie zaprawy dla wybranych rodzajéw ptytek

Rodzaj ptytki Wielko$¢ Grubos¢ zuzycie
zeboéw pacy warstwy sklejenia (w kg/m?)

Mozaika drobna (15x15mm) i Srednia (25x25mm) 4,0mm ok. 2,0+2,5 mm 2,1+3,75
o gtadkiej lub lekko profilowanej powierzchni spodu
Ptytki matego formatu (do 10x10cm) o gtadkiej lub 4,0+6,0mm ok. 2,0+3,0 mm 2,1+4.,5
lekko profilowanej powierzchni spodu
Ptytki sredniego formatu (do 25x25cm) o lekko profi-|  6,0+8,0 mm ok. 2,5+4,0 mm 2,65+6,0
lowanej powierzchni spodu
Ptytki o duzego formatu (pow. 30x30cm) o srednio 8,0+10,0 mm ok. 3,5+5,0 mm 3,77,5

profilowanej powierzchni spodu.

NARZEDZIA
Wiertarka z mieszadtem, gtadka i zgbkowana paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po
uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej zaprawy zmywa si¢ srodkiem czyszczgcym.

OPAKOWANIA
Worki papierowe: 5kg, 10kg, 25kg.
Paleta: 1100kg w workach 5kg, 1100kg w workach 10kg, 1050kg w workach 25kg.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania materiatu w warunkach zgodnych z podanymi wymagania-
mi wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

Produkt draznigcy. Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony oczu, drég oddechowych i skéry. Chroni¢ przed
dzie¢mi. Nie wdychac pytu. Zanieczyszczone oczy przemyc¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady leka-
rza. W razie potkniecia niezwiocznie zasiegng¢ porady lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Okladziny podiogowe
Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni. Nastepnie nale-

zy wyznaczy¢ na linie, od ktérej ukladane bedg ptytki. Kompozycije klejgcg przygotowac zgodnie z instrukcjg produ-
centa. Kompozycje klejowag rozprowadzi¢ packa zgbkowang ustawiong pod katem 50 ° réwnomiernie pokrywajgc
catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna pozwoli¢ na wykonanie
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oktadziny w ciggu 10 minut. Plytki uktadaé poczgwszy od wyznaczonej linii. Naktadajgc ptytke trzeba jg lekko przesu-
na¢ po scianie ok. 1-2cm, ustawi¢ w zadanej pozycji i docisng¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytkg miata grubos¢ 6-
8mm. Przesuniecie nie moze powodowacé zgarniania kompozycji klejgcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu okfadziny
nalezy usung¢ nadmiar kompozycji klejgcej ze spoin.
Zaleca sie aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

a/ do 100mm - okoto 2mm

b/ od 100mm do 200mm - okoto 3mm

¢/ od 200mm do 600mm - okoto 4mm

d/ powyzej 600mm - okoto 5-20mm
Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk wklesty.
W okfadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podkfadu, a szczeliny wypetni¢ masg dylatacyjng lub
zastosowacé specjalne wkiadki. Masa i wktadki dylatacyjne muszg mie¢ aktualng aprobate techniczna.

6 Kontrola oktadziny z ptytek

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

al/ zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i pomiary

b/ stanu podtozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych

c/ jakosci materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawce.
d/ przyczepnosci oktadziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawac¢ gtuchego odgtosu

e/ prawidtowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu, prawidtowo$ci uktadu i wypetnienie szczelin.
Ich szerokosci - Powinna wynosi¢ 5-10mm

f/ odchylenie ptaszczyzny przy uzyciu taty 2,0m — nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dt 2,0m

g/ prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do 1mm

h/ grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod plytkg, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez produ-
centa w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

i/ Prawidtowosci wykonania spadkow do kratek sciekowych podtogowych nie powinno by¢ mniejsze niz 1,5% a odle-
gtos¢ wododziatu nie wieksza niz 4m. Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nie wiecej niz 2mm na catej dtugosci
taty pomiarowej 2,0m.

Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny oktadzina lub wyktadzina nie bedzie przyjeta. Jezeli jest to mozli-
we nalezy oktadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan nie
zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode oktadzina bedzie ode-
brana a wartos¢ robdt zostanie obnizona. Jezeli odchylenia od stawianych wymagan zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkowania i trwato$ci oktadziny Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ i wykona¢ ponownie.

7. Obmiar robét - zgodnie z punktem 0.8 ST.
8 Odbidr robot

Polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci zamontowanych materiatow z zatozeniami projektowymi
- prawidtowosci wykonania z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST

9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST.
10. Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. I
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykony -
wania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401
* PN-EN-104 Plytki i plyty ceramiczne podtogowe i $cienne — oznaczenie odpornosci na szok ter-
miczny (zastepuje BN-87/B-12038/10).
* PN-EN-121 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej (E<=3% - grupa A I)
(zastepuje BN84/B-12033 i PN-79/b-12035 w zakresie ptytek o nasigkliwosci wodnej E
mniejszej lub réwnej 3%).
*PN-EN-177 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasigkliwosci wodnej
(3%<E<6% - grupa B llla) (zastepuje BN-78/B-12032 z wyjatkiem p.5.7.6 i p.5.7.7 oraz
PN-89/B-12039 — w zakresie ptytek o nasigkliwosci wodnej od 3% do 6%).
*PN-EN-202 Ptytki i ptyty ceramiczne — oznaczenie mrozoodpornosci (zastepuje BN-87/B-

12038/11).
* PN-B- Wyroby budowlane ceramiczne — ptytki elewacyjne (zastepuje BN73/6741-13, BN-
12058 73/6741-19).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnie-
nie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-13
SST-13 kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t malarskich objetych kontraktem

Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykona -
nia i odbioru robét malarskich.
- Sciany pomalowac farbg emulsyjng lub lateksowg na kolor biaty do momentu uzyskania jednolitej powtoki bez
prze$witdw. Sciany nalezy przygotowa¢ wg wytycznych producenta produktu. Sciany szkieletowe w technologii g-k
nalezy malowac¢ powtokami malarskimi zgodnymi z wytycznymi producenta systemu scianek szkieletowych w klasie
odpornosci ogniowej (R)EIl 30 oraz (R)EI 60, np. farby dyspersyjne. W razie koniecznosci na $cianach dziatowych
wykonanych w technologii g-k przed malowaniem uzy¢ produktu wzmacniajgcego i zmniejszajgcego chtonno$é
podtoza.
Kolor powtoki malarskiej: Biaty
- Sufity tworzone przez pota¢ dachu, strop techniczny, spdéd biegéw schodowych: Tynkowane — przygotowanie
poditoza i sposdb tynkowania wg wytycznych producenta produktu. W razie koniecznosci sufit wygtadzi¢ biatg
gipsowg gtadzig szpachlowa. Sufity pomalowac farbg emulsyjng lub lateksowg na kolor bialy do momentu uzyskania
jednolitej powtoki bez przeswitdéw. Sufity nalezy przygotowac¢ wg wytycznych producenta produktu.
Kolor: Biaty.
Sciany
Tynkowane, szpachlowane, malowane —Kolor: biaty.
W pomieszczeniach socjalnych na kondygnacji 4 / poddaszu Sciane z meblami kuchennymi - powyzej glazury
tynkowane, szpachlowane, malowane —Kolor: biaty.

2 Materiaty

Do malowania wnetrz budynkéw mogg by¢ stosowane:

*farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

*farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, ktére powinny odpowiadac wy-
maganiom normy PN-C-81607:1998,

*farby na spoiwach:

-zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

-zywicznych rozcienczalnych woda,

-mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
-mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

*lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

*lakiery, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002,

*lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

*$rodki gruntujgce,

Ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

3 Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: pojemniki na farbe, pedzle , cisnieniowe aparaty malarskie.
4 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podnosnik na materiaty.

5 Wykonanie
Podtoze
Podtoza pod malowanie stanowi¢ moga:
*beton,
*tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
*tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,
*drewno,
*materialy drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, ptyta pilsniowa itp.),
*elementy metalowe.
Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie sg nastepujace:
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Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu oraz tlustych plam i ku-
rzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszanka-
mi, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykte:

a) nowe nie malowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodze-
nia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitéw sol-
nych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyijnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odku-
rzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywacé sladéw starej farby ani pytu po
starej powtoce malarskie;.

Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykoro-
zyjnie.

1. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

2. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotno$é nie wiekszag
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odku-
rzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
powinny by¢ naprawione szpachlowkag posiadajgca aprobate techniczna.

3. Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej far-
by. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczng.

4. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie doktad-
nie odkurzona, bez plam ttuszczu , wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny
wystawac poza lico ptyty, a ich gtdéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.

6.

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastepujgcych terminach:

*po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia- tynkéw,

*nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania- betonu.

Kontrole podiozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.

Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:

*muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z
normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,
*podiozy betonowych — zgodnosé wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnie-
nia, zabezpieczenie elementéw metalowych,

*tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownosc¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-
B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosc¢,
*podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,
*plyt gipsowo-kartonowych i wiéknisto-mineralnych — wilgotnosé¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnie-
nia, wykonczenie stykdéw oraz zabezpieczenie wkretow,

*elementéw metalowych — czystos$¢ powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-b-10020:1968.
Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenic przez przetarcie powierzchni suchga, czystg
rekg. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy pobraé
prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi j.w. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatéw oraz sposoby majgce na celu usuniecie niezgodnosci.

Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowaé w
formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

-podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku)

-w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury
ponizej 0°C,

W temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 20 st. C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
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W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie
wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty7 malarskie mozna rozpoczgc¢ , jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto-mine-
ralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku podtozy drewnia-
nych nie wieksza niz 20°C

Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ pod-
toza w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymiw | 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzgled-
nej powietrza nie wiekszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.

Gruntowanie
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobdw z odpowiednig normg lub aprobata techniczng,
-termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu
-wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i kon-
systencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wystepuje:

a) w przypadku farb ciektych:

*skoalugowane spoiwo

*nierostarte pigmenty

*grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

*kozuch,

*$lady plesni,

*trwatly, nie dajgcy sie wymieszac osad,

*nadmierna, utrzymujgce sie spienienie,

*obce wirgcenia,

*zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

*zbrylenie,

*obce wirgcenie,

*zapach gnilny,

*$lady plesni.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie na zewngtrz budynku mozna rozpoczg¢, kiedy podioza spetniajg wymagania stawiane pod-
tozom.
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
*catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazo-
wych, elektrycznych,, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucz-
nych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
*wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,
*utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,
*catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykon-
czona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonac po:
*wykonaniu tzw. biatego montazu,
*utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,
*oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Wymagania w stosunku do powiok farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
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a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na szoro-
wanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawiania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny wystepo-
wac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentow i wypetniaczy.

Wymagania w stosunku do powtok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu srodkéw myjgcych, tarcie na sucho i szorowanie,

b) bez uszkodzen , smug, plam, przeswitéw i sladow pedzla: nie dopuszcza si4 spekan, tuszczenia sie powtoki i
odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury
podtoza,

c) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Wymagania w stosunku do powiok farb na spoiwach zywicznych rozciehczanych wodg

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

d) odporne na zmywanie wodg przy stosowaniu srodkéw myjgcych, tarcie na sucho i szorowanie,

e) bez uszkodzen , smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla: nie dopuszcza si4 spekan, tuszczenia sie powioki i
odstawania od podtoza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury
podtoza,

f) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikujgcym lub bez, w postaci
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitdow, plam i odpryskéw — nie powinny za$ Sciera¢ sie ani obsy-
pywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,
b) nie mie¢ sladéw pedzla,
Cc) w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,
d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujg-
cych),
e) nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan o powierzchni nie wiekszej niz 20cm2,
b) chropowato$é powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
c) odchylenia do 2mm na 1 m oraz do 3mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczes$niej jednak niz po
14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 st. C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robdt malarskich obejmuje:

*sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

*sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

*sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

*sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

*sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykonac¢ nastepujgco:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku wy-
schnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetnia-
ng lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycie-
ranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki: na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5mm, p 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu
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pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wy-
padnie, na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409.
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka
z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy
uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wy-
schnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowag barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.
Ocena jakosci powtok malarskich
Jezeli badania j.w. dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
W przypadku, gdy, ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze powioki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonac dziatania korygujgce, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym
celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdéw oraz sposoby doprowadzenia do
zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a
wynik odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i badan.
6. Obmiar robdt - zgodnie z punktem 0.6 ST.

7 Odbior

Odbidr robdt malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przed-
miot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru roboét, a takze dokumentacja po-
wykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodnos¢ wy-
konywania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych wymienionych w p.5 z wymaga-
niami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Roboty malarskie wykonane
niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, Ze odstepstwa nie obnizajg wtasci-
wosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponowne-
go odbioru.
Protokét odbioru powinien zawieraé: ocene wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ro-
b6t z zamowieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposob usunigcia

8. Obmiar robét - zgodnie z punktem 0.8 ST.
9. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 ST

10 Normy i przepisy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnie -
nie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh lub metod.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-14
kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru mon-
tazu wyposazenia.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét objetych zamowieniem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykona -
nia i odbioru robo6t zwigzanych z dostawa i montazem wyposazenia.

W.1.2 Materiaty

Dzwig.

Budynek nalezy wyposazy¢é w dzwig osobowy o napedzie hydraulicznych, bez maszynowni, z szafg sterujaca przy
szybie dzwigowym na parterze, przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych — szczegdly wg projektu
architektury i konstrukcji
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ROZWIAZANIA DOTYCZACE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek sali gimnastycznej z zapleczem uwzglednia wymagania prawa budowlanego dotyczgce oséb
niepetnosprawnych i zapewnia im warunki do korzystania z budynku tj.:

Na dojsciu do budynkéw , przy przejsciach dla pieszych oraz miejscach postojowych dla samochoddw oséb niepet-
nosprawnych przewiduje sie obnizenie kraweznikéw ;

Na parkingach przewidziano miejsce do parkowania samochoddw 0s6b niepetnosprawnych.

Gtéwne wejscie do budynku jest dostepne z poziomu terenu

Pomieszczenia higieniczno- sanitarne dla oséb niepetnosprawnych z instalacjg przyzywowa.

Brak barier architektonicznych w postaci wysokich progéw itp.

Drzwi w pomieszczeniach dostepnych dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach min. 90 cm.

Sanitariaty przystosowane do korzystania przez osoby z dysfunkcjg ruchu oprécz wymaganej przestrzeni manewro-
wej o wym. 150 x 150 cm, spetniajgcg nastepujgce warunki: ceramika tazienkowa dostosowana do potrzeb oséb nie-
petnosprawnych, jednouchwytowe baterie wyposazone w dtuzszy uchwyt i ogranicznik temperatury wody; odpowied-
nie akcesoria - porecze, uchwyty i ramiona wspierajgce mocowane do Sciany, a takze lustro o regulowanym kacie
nachylenia

Tabliczki informacyjne i ewaluacyjne
a . Obiekt oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa i ewakuacyjnymi zgodnie z wymogami norm:

b.PN-92/N-01256/ 01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

c.PN-92/N-01256 / 02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

d . Nalezy opracowa¢ dla obiektu instrukcje bezpieczehstwa pozarowego.

e . Do wystroju wnetrz zastosowac¢ materiaty co najmniej trudno zapalne — stopien palnosci powinien by¢ potwier-
dzony atestami.

f . Do wykonywania zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne
dopuszczenia jednostek naukowo-badawczych: Instytutu Techniki Budowlanej, CNBOP.

WYTYCZNE DOTYCZACE ZAMOCOWAN SPRZETU:

1. Pewnos$¢ zamocowania elementéw na normatywne sity i momenty musi by¢ sprawdzona przy odbiorze.

2. Szczegolnej kontroli nalezy podda¢ mocowanie konstrukcji, drgzkéw gimnastycznych przysciennych oraz tablic do
koszykowki.

3. Wszelkie prace spawalnicze nalezy wykonac przed potozeniem podtogi.

4. Wszystkie kotwie i inne elementy przed zabetonowaniem powinny byé oczyszczone z korozji.

5. Ostre krawedzie wszystkich kotwi, uchwytéw i innych elementéw powinny by¢ zaokraglone. Powierzchnia tych ele-
mentow powinna by¢ wygtadzona i pokryta farbg antykorozyjng podktadows i farbg nawierzchniows.

6. Przed zamocowaniem kotwi, uchwytéw i innych urzgdzen nalezy sprawdzi¢ ich wykonanie.

Jakiekolwiek peknigcia i nadciecia tych urzadzen sg niedopuszczalne.

7. Wszystkie kotwie $cienne i inne elementy powinny by¢ zabetonowane przy uzyciu zaprawy cementowej marki Rz-
3.

8. Wasy kotw podtogowych, gniazda stupkéw do siatkdwki i uchwyty pod bramke zabetonowane w fundamentach z
betonu B-

Nalezy zakupi¢ i zamontowac sprzet zgodnie z wykazem w projekcie technologii sportowej i wyposazenia sprzet
wbudowany.

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiadac¢ Polskim Normom oraz posiadaé dopuszczenie
do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw: Atest, Certyfikat,
Aprobate techniczng, Certyfikat zgodnosci lub jezeli jest wymagany atest higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Wyroby gotowe muszg pochodzi¢ ze Zzrédet zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie uzyte wyroby powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

6 Kontrola robot

Polega na biezgcym sprawdzeniu:

- zgodnosci dostarczonych i montowanych materiatéw z zatozeniami projektowymi
- prawidtowosci wykonania potgczen poszczegolnych elementow

- prawidtowosci wykonania

- prawidtowosci wykonania stykow ze scianami

7. Przedmiar i Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.7 wymagan ogdlnych niniejszej ST.

8 Odbidr robot

Polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zamontowanych materiatow z zatozeniami projektowymi

- prawidtowosci wykonania pofgczen poszczegdlnych elementéw

- prawidiowos$ci wykonania i dziatania

- prawidtowo$ci wykonania stykéw ze scianami

Odbidr polega na sprawdzeniu rodzaju, jakosci materiatdw zgodnie z projektem budowlanym. Wiasciwej grubosci
warstwy. Sprawdzeniu ciggtosci warstwy izolacyjnej i prawidlowym przyleganiu do podtoza.
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Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw. Podstawe kwalifikujgcg do
odbioru wykonania robét stanowig nastepujgce dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja po-
wykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacijg projektowg i zatwierdzonymi zmianami poda-
nymi w dokumentacji powykonawcze;.

W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikow procesu budowlanego.

9 . Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.9 wymagan ogélnych niniejszej ST.

10 Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robét budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* Instrukcje opracowane przez wybranych producentéw

Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych warunkéw technicznych, norm , zasad sztuki
budowlanej , przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji Producentéw dot. zastosowanych mate-
riatow. Catos¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlane;j.

Ewentualne propozycje zmian materiatowych muszg by¢ przedstawione do akceptacji nadzorowi autorskiemu. Ma-
teriaty zamienne nie mogg pogarszac przyjetych w projekcie parametréw i standardow.

Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i zespotem autor-
skim .

UWAGI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO / WYKONAWCZEGO.

1. Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim.

2. Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych ma obowigzek zapoznaé sie z budynkiem oraz
przeprowadzi¢ inwentaryzacje w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji inwestyciji.

3. Wykonawca, podwykonawca, etc., przed rozpoczeciem robdét ma obowigzek zapoznaé sie z zawartoscig
catego, wielobranzowego Projektu Budowlanego / Projektu Wykonawczego.

4. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za koordynacje z innymi branzami prowadzonych przez siebie prac
budowlanych.

5. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy porownaé wszystkie istotne wymiary konstrukciji istniejgcej
z zatozonymi w projekcie. Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz
wymiary poziome. Rozwigzania wynikajgce z roznic wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

6. Wszystkie czesci dokumentacji nalezy rozpatrywaé jako catos¢ w ich wzajemnych zaleznosciach. Rysunki
nalezy rozpatrywac¢ fgcznie z catym wielobranzowym Projektem Budowlanym / Wykonawczym, ktérego sg
integralng czescia.

7. Wszelkie niescistosci, rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem przed wykonaniem na placu budowy.

8. Konstrukcje budynku, pozycje, wymiary oraz rzedne elementéw konstrukcyjnych, a takze sposob wykonania
elementoéw konstrukcyjnych nalezy realizowa¢ wedtug czesci Projekt konstrukcji, niniejszej dokumentacji.

9. Przedstawione w projekcie produkty, materiaty oraz firmowe systemy rozwigzan budowlanych okresla sie jako
wzorcowe, przyktadowe, ktére mozna wymieni¢ na alternatywne, réwnowazne - tj. posiadajgce cechy
techniczne, uzytkowe i estetyczne nie gorsze niz wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmiany
produktow wykonczeniowych majgcych istotny wplyw na estetyke zewnetrzng oraz wewnetrzng budynku
nalezy konsultowaé z projektantem.

10. Podane w opisach stolarki okiennej wymiary stanowig wymiary w $wietle otworu. Podane w opisach stolarki
drzwiowej wymiary stanowig wymiary w $wietle przejécia wymagane przepisami. Przed zamoéwieniem stolarki
nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary otworow. Wymiary stolarki nalezy dobraé¢ na podstawie rzeczywistych
wymiarow otwordw oraz wytycznych producenta stolarki okiennej i drzwiowej dotyczacych sposobu montazu
oraz zalecanego zakresu tolerancji montazu. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ wymagang szerokos¢ przejscia
w Swietle drzwi

11. Przedstawione na rysunkach rozwigzania windy, $wietlika, klapy dymowej, wytazu dachowego, wpustéw
dachowych, wycieraczki przed wejsciem, bram garazowych, platform parkingowych, etc. okresla sie jako
przyktadowe. Montaz oraz poprawng izolacje nalezy wykonac¢ wg kart technicznych produktéw lub konsultacji z
producentem. W przypadku zastosowania innych produktéw niz wymienione jako przyktadowe Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania rysunkéw warsztatowych dotyczgcych sposobu montazu oraz poprawne;j
izolacji, a takze ich przedstawienie do akceptacji Projektantowi i Inwestorowi przed montazem w/w elementéw.

12. Materialy budowlane stuzgce ochronie przeciwpozarowej oraz deklarowanym stopniu odpornosci ogniowej
winny posiadac certyfikaty zgodnosci wydane przez uprawnione jednostki certyfikujgce.

13. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykohczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i
metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw, i powinny byé poprzedzone
zapoznaniem sie przez Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

14. Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw nie wyszczegdlnionych w przedmiarze i w opisie technicznym, a
koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, systemy, produkty, zasady sztuki budowlane;j i przepisy
obowigzujgce na dzien wykonania projektu nalezy do obowigzku wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy.
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15. Nalezy zapoznaé sie z wytycznymi montazu elementéw wyposazenia przed wykonaniem wykonczenia
elementéw budowlanych.

16. Projektant zobowigzuje wykonawce do przygotowania rysunkow warsztatowych rozwigzan zasadniczych
elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, wykohczenia wnetrz, pokrycia dachu, etc. do uzgodnienia
z projektantem przed wykonaniem. Rysunek warsztatowy kazdorazowo nalezy skonsultowac¢ z producentem
danego rozwigzania przed wykonaniem.

17. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia w formie pisemne;j.



