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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT
S$T-02.00.01 - Instalacje elektryczne

1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt elektrycznych jest opracowaniem
zawierajgcym zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robdt elektrycznych,
obejmujgcym w szczegdblnosci:
wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw,
wymagania dotyczace sposobu,
wykonania oraz oceny prawidtowosci,
wykonania poszczegélnych rodzajow robot,
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru (zawarte na etapie szczegotowej specyfikacji technicznej),
wskazanie podstaw okresSlajgcych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw
opis zasad przedmiarowania.
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Poniewaz projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom majg odpowiadaé poszczegdline roboty,
zamawiajgcy (na podstawie ustawy Prawo o zamdwieniach publicznych) okresla swoje wymagania w
specyfikacjach technicznych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt. Zawiera w szczegdlnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdét budowlanych,
wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych roboét.

Niniejsza specyfikacja stanowi komplet i uzupetnia Projekt wykonawczy oraz Przedmiar robcot.

2. Przedmiot opracowania
Niniejsza specyfikacja odnosi sie do robét elektrycznych zwigzanych z wykonaniem instalacji
elektrycznych w przebudowywanym budynku nr 5 przy ul. Podchorgzych 38 w Warszawie.

Obejmuje swoim zakresem:

e demontaz osprzetu i opraw oswietleniowych

e wymiana czesci wyposazenia rozdzielnicy gtéwnej RG

e instalacje zasilajgce

*  rozdzielnice lokalne

e instalacje odbiorcze (o$wietleniowa, gniazd wtykowych)

e instalacja o$wietlenia awaryjnego

e instalacje sterowania oswietleniem

e instalacja ochrony od porazen

e potaczenia wyrdwnawcze gtéwne i dodatkowe

e urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej

e instalacja ochrony odgromowej

2.1. Definicje i pojecia
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;
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- bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodoéw elektrycznych

- certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslona normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi;

- instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne zwigzane z obiektem budowlanym;

- sieci - urzadzenia elektryczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przytacza;

- deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé,
ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobata techniczng;

- dokumentacja powykonawcza — Rysunki Wykonawcy; zgodnie z Art. 3. Ustawy Prawo budowlane
pkt.14 - dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

- dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu administracji panstwowej zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

- Inzynier - Inspektor /Nadzoru inwestorskiego/ Art. 17. Ustawy Prawo budowlane,

- kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- ksiega Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

- odbidr instalacji - zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostaty
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji;

- polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej - poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;

- rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje urzadzen elektrycznych;

- kontrakt — Umowa, Kontrakt, Porozumienie.

2.2. Okreslenia podstawowe

- rozdzielnica — zespdt urzadzen elektrycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potgczen elektrycznych, elementow
izolacyjnych, konstrukcji mechanicznej i oston. Powinna spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:
PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1; PN-EN 60664-1:2011
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia - Cze$¢ 1; PN-E-
05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete; PN-EN 60947-1:2010 Aparatura
rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1; PN-EN 60947-7-1:2012 Aparatura rozdzielcza i
sterownicza niskonapieciowaa - Cze$¢ 7-1; PN-EN 60947-7-2:2012 Aparatura rozdzielcza i
sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 7-2; PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne -- Tablice i znaki
bezpieczenstwa; PN-EN 60947-3:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 3.
- oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez Zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

- kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.
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- przewody - wyroby sktadajace sie z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej wiekszej liczby
zyt izolowanych bez powtoki, lub w zaleznosci od warunkdéw, w ktérych majg by¢ zastosowane -
zaopatrzone w powtfoke niemetalowa.

- ochrona przy uszkodzeniu (dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa) - ochrona czesci
przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
podstawowgq wiedzg techniczng.

3. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, a takze specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera -inspektora
nadzoru.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt, powinien przedstawi¢ do
aprobaty Inzyniera program zapewnienia jakosci.

3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
budowy oraz po dwa komplety dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej.

3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu - wykaz dokumentéw do przekazania wykonawcy po
przyznaniu mu kontraktu.

Projekt przebudowy czesci budynku w zakresie instalacji elektrycznych, Przedmiar robdt (naktady
rzeczowe) elektrycznych, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt elektrycznych oraz
zgodnie z Art. 3. Ustawy Prawo budowlane pkt. 13) dokumentacja budowy — pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu

3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdow
obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
2) Dokumentacja projektowa
3) Przedmiary roboét (naktady rzeczowe)

Wykonawca robdt musi wykazaé sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia
robot instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem robét specjalistycznych w zakresie instalacji
elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé btedéw lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
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nie bedg w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajacg jakosé, to takie
elementy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sgsiedztwie
terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, az do koricowego odbioru robét. Przed przystgpieniem
do robdt wykonawca przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie prowadzenia
prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na
terenie placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 p6z. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r.)

3.5. Odbioér frontu robét

Przed rozpoczeciem robdt w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznac
sie z obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbidr frontu
robot przez wykonawce od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien by¢ dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokotem oraz wpisem do
dziennika budowy. Wykonywanie robdt instalacyjnych nalezy koordynowa¢ na biezgco z
kierownikiem budowy robét ogélnobudowlanych.

3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
do nich uzywane - od daty rozpoczecia robdt budowlanych do daty wydania przez Inzyniera
potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w catosci i
wszystkie ich elementy w stanie zadowalajagcym, az do momentu koricowego odbioru. Jezeli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
usungc zaniedbania, nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujgce podczas wykonywania prac
budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktdre sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowat Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne potrzebne dokumenty.



4. Wymagania dotyczace materiatow i sprzetu

4.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do realizacji
kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta zamawiania tych materiatdow, odpowiednie certyfikaty, swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie okreslonego materiatu z
okres$lonego Zrddta nie oznacza, ze wszelkie materiaty z tego 7rddta uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca robdt elektrycznych winien podac¢ inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych
materiatow.

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamodwien Publicznych oferent na etapie przetargu ma prawo
zastosowac materialty o parametrach réwnowaznych. W przypadku podania w ST nazw wtasnych
producenta, stuzg one jedynie do wskazania wymaganych parametréow zastosowanego materiatu lub
technologii.

4.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce usuniete z terenu
prowadzenia prac budowlanych. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca prowadzi na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie
optaceniem.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego
celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych . Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i
wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny
by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robdt lub przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj
robot w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposdb sktadowania materiatow elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw.
Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, przewietrzanych i osSwietlonych. Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji
stojacej pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowaé sie na bebnach. Dopuszcza sie
sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a
kregi utozone poziomo.

4.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamodwien Publicznych oferent na etapie przetargu ma prawo
zastosowac materiaty o parametrach réwnowaznych. Podane w ST nazwy wtasne producenta stuzg
jedynie do wskazania wymaganych parametréw zastosowanego materiatu lub technologii.

4.5, Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku takich ustalen we
wskazanych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet
bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét elektrycznych i wykonczeniowych
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
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przepisami. Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwag
jakos¢ robét:

- samochéd dostawczy,

- rusztowania,

- elektronarzedzia,

- spawarka transformatorowa,

- obcinarka do przewoddw i inny drobny sprzet elektryka.

4.6. Transport

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju roboét elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotdw w sposéb zapobiegajacy ich
uszkodzenie.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegélnie duzych i ciezkich elementéw.

Transport kabli i przewoddw nalezy wykonac z zachowaniem warunkdw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy czym wewnetrzna
Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40- krotna srednica zewnetrzna kabla,

- bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢
ustawione na krawedzi tarcz a tarcze bebnéw powinny byé przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczac.

Stawianie bebndéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla lub
przewodu nalezy uktada¢ poziomo.

- Zabronione jest: przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami. Umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca
sie wykonac przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebndw z kablami i przewodami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli i przewoddw jest zabronione.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptyng na
utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw oraz nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci
wykonywanych robdét.

4.7. Przyrzady do badan i pomiaréw

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiardw muszg posiadaé aktualne
Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy
muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokdle) z badan i pomiaréw. Wykaz instrukcji i przyrzagdéw
pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiaréw winien byé zamieszczony w Programie
Zapewnienia Jakosci.

5. Ogbélne wymagania dotyczace instalacji

5.1. Wymagania ogdlne dotyczgce instalacji elektrycznych

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych
wewnetrznych muszg by¢ dostosowana do ukfadu sieci TN-C-S o napieciu znamionowym 400/230V
pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.
Stosowaé w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N).

Jako srodek uzupetniajgcej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowad
wytaczniki ochronne réznicowopradowe. Wytgczniki réznicowopragdowe muszg spetnia¢ wymagania
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normy PN-EN 61008-1:2013-05, a wytgczniki réznicowonadprgdowe PN-EN 61009-1:2013-06.
Parametry tych wytgcznikéw (czas wytgczania i wielkosé znamionowego pragdu wytgczajacego)
okreslajg rysunki dokumentacji projektowej i specyfikacje.

W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych os$wietleniowych i sitowych
wewnetrznych nalezy stosowac wytgczniki nadmiarowe :

- 0 pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikdw,

- wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwar¢

- charakterystyce czasowo-pragdowej B i C:

Wytaczniki nadprgdowe musze spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60898-1:2007.

W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowaé potaczenia
wyréwnawcze gtdwne i miejscowe, tgczgce przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych
instalacji i konstrukcji budynku.

Stosowaé zasade  prowadzenia tras przewoddéw elektrycznych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi Scian i stropdw. Przewody elektryczne zasilajgce rozdzielnie elektryczne
nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
Zyty przewodéw i kabli w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych musza
by¢ wykonane wytacznie z miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w
budynkach powinno zapewniaé¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych
odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii
zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbiorow 1-fazowych.

Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowaé w taki sposdb, aby zapewnic: tatwy
dostep, nalezy jednoczesnie zabezpieczy¢ je przed dostepem oséb niepowotanych. Mocowanie
puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach lub listwach powinno zapewniaé niezbednag
wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy instalowa¢ w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W tazienkach nalezy przestrzegad zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikdow klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposdb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.

5.2. Roboty przygotowawcze - wymagania ogéine
5.2.1. Trasowanie
Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:
- wytyczenie tras przewoddw w korytach kablowych
- - wytyczenie tras przewoddéw na scianach budynku;
- - wytyczenie tras listw natynkowych;

- mechaniczne wykonanie otwordw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wnek pod tablice

Bruzdy nalezy dostosowaé¢ do $rednicy rury lub przewodu z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku, przy uktadaniu dwadch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$é bruzdy powinna by¢
taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5mm. Rury zaleca sie uktadac
jednowarstwowo. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb
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ostabiajgcy ich konstrukcje, zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych. Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze $ciany na strop,
cafa rura powinna by¢ pokryta tynkiem, przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposdb, aby
rure mozna byto wyginac tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p.
5.3.1., rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki
sposéb, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w
warstwie wyrownawcze]j podtogi.

Bruzdy nalezy wykonywacd recznie przecinakiem i mtotkiem (zwykle 1000 g) lub za pomoca
narzedzi elektrycznych wzglednie pneumatycznych. Bruzdy nalezy wykonywac o szerokosci réwnej
okoto 2 $rednicom zewnetrznym rurki lub przewodu; gteboko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby rurka
lub przewdd nie wystawata wiecej niz 5 mm poza mur w stanie surowym. Przy uktadaniu wiekszej
liczby rurek, szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurkami wynosity co najmniej
5mm. Rurki nalezy uktada¢ jednowarstwowo; uktadanie rurek jedna pod drugg jest zabronione. Przy
prowadzeniu rurki po stropie nalezy wykorzystywac¢ otwory pustakéw w stropie. Kucie bruzd w
stropie jest niewskazane. Przebicia, przekucia itp. w elementach Zzelbetowych, filarach i innych
odpowiedzialnych elementach konstrukcyjnych nalezy uzgadnia¢ z technicznym nadzorem
budowlanym. Zabrania sie kucia bruzd w belkach strunobetonowych i kablobetonowych. Do tych
elementéw wolno mocowac uchwyty za pomocg obejm lub klejenia. W naroznikach prostych nalezy
ku¢ bruzde gtebiej, aby schowac kolanko pod tynkiem. Przebicia przez sciany nalezy wykonywaé w
taki sposéb, aby rurki mozna byto prowadzi¢ tagodnymi tukami.

5.2.3. Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu oraz przejs¢ przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie
wyziewow, obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg byé chronione do
wysokosci  bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka
blaszane, drewniane itp. PrzejScia przez $ciany i stropy nalezy wykonywa¢ w postaci otworéw
wierconych; w miejscu w ktérym ma wypasé otwér nalezy odbié troche tynku z drugiej strony Sciany,
zeby zapobiec jego odpadnieciu na wiekszej powierzchni. W otworach nalezy osadzi¢ przepust
wykonany z izolowanej rurki ptaszczowej, rurki stalowej zakonczonej z obu stron tulejkami lub rurka
z twardego PCW.
Kable i przewody przy przejsciu przez Sciany o odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ masg o
odpornosci ogniowej identycznej, co $ciana, przez ktdrg przechodza. Uszczelnienia ppoz. nalezy
wykonywac zgodnie z polskimi normami, przepisami i instrukcjami.

5.3. Roboty instalacyjne - montazowe - wymagania ogélne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno
zapewniac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
Pomiedzy instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze
powigzania, ktére muszg byé uwzglednione w trakcie projektowania budowy , modernizacji badz
remontu. W pierwsze]j kolejnos$ci chodzi o takie prowadzenie poszczegélnych instalacji i lokalizacje
urzadzen, aby wykluczyé lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz
niekorzystny wptyw na otoczenie budynku. Moggce wystgpi¢ w budynku anormalne stany instalacji
elektrycznej i wspotpracujgcych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, przepiecia i przerwy w
obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg sie na przyktad w
osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie
iskrzenia, ktére w konsekwencji mogg staé sie przyczyng pozaru. Z kolei inne niz elektryczne,
wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji badz
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wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzagdzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem
0s6b wykonujgcych te czynnosci. Chodzi tu gtdwnie o zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy
instalacjami, aby mozna bylo swobodnie i bezpiecznie operowac narzedziami niezbednymi do
prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych i remontowych.

Poszczegdlne obwody rozprowadzi¢ w korytach, listwach, bruzdach i pod tynkiem. Prowadzenie
przewodoéw elektrycznych w tynku mozina stosowaé pod warunkiem pokrycia ich warstwg co
najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy badz same przewody mocowacé na
powierzchni Scian i stropéw juz wczesniej otynkowanych.

5.3.1. Konstrukcje wsporcze, koryta kablowe siatkowe

Przed rozpoczeciem prac montazowych koryt kablowych siatkowych nalezy sprawdzi¢ trasy na
miejscu i porownac jg z zawartymi w projekcie. Do projektu nalezy wprowadzi¢ koniecznie zmiany
tras ciggéw wynikte ze zmian budowlanych oraz ustali¢ wynikte stagd zmiany w zestawieniu
elementéw. Miejsca zamocowania typowych konstrukcji wsporczych dla drabinek nalezy wytrasowad
na Scianach, stropach lub dzwigarach zgodnie z uaktualnionym projektem roboczym.

Zasadhnicze czynnosci przy montazu kotkdw rozporowy do montazu wspornikéw

- Wyznaczenie miejsc osadzania kotkdw.

- Wykonanie $lepych otworéw w podtozu.

- Osadzenie kotkéw w gotowych otworach.

- Wstrzelenie kotkow.
Wsporniki pod koryta kablowe powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,
przystosowane do montazu bocznego lub od gory przez przykrecenie do sSciany lub sufitu. Wszystkie
elementy wraz z normaliami powinny by¢ jednego producenta i kompatybilne ze soba.

Zasadhnicze czynnosci przy montazu konstrukcji wsporczych i koryt
- Wytrasowanie miejsc pod montaz konstrukcji wsporczych
- Zamocowanie konstrukcji wsporczych do podtoza
- Utozenie elementdw koryt kablowych na konstrukcjach wsporczych
- Montaz elementow taczeniowych koryt kablowych
- Zmontowanie tukow z elementéw gotowych
Wszystkie ciggi koryt kablowych muszg by¢ uziemione.

Dopuszczalne ugiecie dla tras kablowych wynosi 1/200 rozpietosci podpdr, zgodnie z normg IEC
61537. Opornos¢ elektryczna fgcznikdw nie powinna przekracza¢é 50 mQ i powinna by¢
przetestowana zgodnie z procedurg okreslong w normie IEC 61537.

5.3.2. Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktadac¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach, tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania.
Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa 18 21 22 28 37 47
rury, mm

Promien tuku, mm 190 190 250 250 250 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
taczenie rur nalezy wykonywaé¢ za pomocg potaczen jedno kielichowych lub ztgczek dwu
kielichowych. Najmniejsza dtugos¢ potgczenia jedno kielichowego powinna wynosic:
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Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47

Dtugosé kielicha, mm 35 35 40 45 50 60

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedZ po
otynkowaniu $ciany byta zrdwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigc
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy przewoddéw lub wprowadzanych rur. Koniec
rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokos¢ do 5mm.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot uktadania rur
- Wytrasowanie miejsc osadzania uchwytéw do rury
- Przygotowanie podtoza
- Zamocowanie uchwytow
- Odmierzenie i uciecie rur
- Wykonanie potaczen ztgczkami przelotowymi
- Sprawdzenie droznosci rurazu
- Wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalacji
- Utozenie rur na uchwytach

5.3.3. Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty za pomoca
kotkdw rozporowych lub klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi. Puszki powinny by¢ dobrane do przewidzianego osprzetu. Proponuje sie zastosowac
puszki oferowane przez producenta osprzetu.

Zasadnicze czynnosci podczas przygotowywania podfoza do zamocowania puszek:
Trasowanie.

Wykonanie slepych otworéw mechanicznie.
Wstrzelenie kotkow.

Uciecie i przyspawanie ptaskownika.

Wykonanie konsolek i przyspawanie.

Oczyszczenie i pomalowanie konsolek i ptaskownikow.
Wykonanie konsolek.

Osadzenie konsolek.

Pomalowanie konsolek.

Osadzenie kotkdw rozporowych.

T T

Wyszczegdlnienie robdt przy montazu puszki natynkowe;j:
A Przygotowanie podtoza.

Umocowanie puszki.

Podtaczenie i przedzwonienie przewodow.
Zatozenie pokrywki puszki na kanat.

> > >

5.3.4. Wciaganie przewodoéw do rur

Do rur po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu
sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania
rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.
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Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot
- Rozwiniecie przewodu lub kabla
- Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji
- Odmierzenie
- Ciecie
- Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikdw lub skrzynek rozgateznych
- Wociggniecie przewoddw lub kabli

5.3.5. Uktadanie i mocowanie przewodéw w tynku

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Przewody wprowadzone
do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny
powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe, zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny
by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac
ich izolacji, podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie, przewody nalezy
mocowaé¢ do podtoza za pomocyg klamerek. Dopuszcza sie réwniez mocowanie za pomoca
gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.

Mocowanie klamerkami nalezy wykonywaé w odstepach okoto 50 cm, whbijajac je tak, aby nie
uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu.

Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwingé w luzny krazek i wtozyé do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczyc je przed zatynkowaniem.

Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w ztaczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Zasadhnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

- - Przygotowanie bruzd

- - Oznaczenie miejsca osadzenia uchwytéw

- - Wykonanie otworéw w podtozu

- - Osadzenie elementu mocujgcego

- - Zamocowanie uchwytéw do mocowania przewoddw do podtoza
- - Rozwiniecie przewodu kabelkowego

- - Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

- - Odmierzenie i ciecie

- - Zamocowanie przewodu

- - Wprowadzenie koncéw przewoddw do puszek lub rozgateznikéw

5.3.6. Uktadanie przewodow i kabli w gotowych korytach kablowych
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot
— Rozwiniecie przewodow (kabli).
— Odmierzenie i uciecie.
— Otwieranie i zamykanie puszek odgateznikéw i skrzynek odgateznych.
— Utozenie przewodu (kabla) w korytkach lub drabinkach.

5.3.7. Listwy kablowe natynkowe

Instalacje natynkowe nalezy wykonywac¢ w zatrzaskowych listwach kablowych natynkowych.
Listwy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
- - odpornos¢ na uderzenia: 2,0J
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- - napiecie znamionowe: 500V

- - stopien odpornos$ci mechanicznej: ko7

- - minimalny rozmiar: 85x50mm

- - przystosowana do montazu osprzetu w sposdb zaciskow automatycznych

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot
- Wytrasowanie miejsc osadzania listw
- Przygotowanie podtoza
- Odmierzenie i uciecie listw
- Wykonanie potaczen tgcznikami, naroznikami
- Sprawdzenie droznosci
- Wprowadzenie listw do puszek i innych elementéw instalacji
- Montaz listew

5.3.8. Uktadanie przewododw i kabli w gotowych listwach
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot
- Rozwiniecie przewodu lub kabla
Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji
Odmierzenie i uciecie
Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikdw lub skrzynek rozgateznych
Utozenie przewoddw lub kabli w listwach

5.3.9. Uktadanie przewoddw i kabli
Wymagania ogdlne dotyczqgce robot
Wszystkie przewody na obu koncach muszg by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na
lisScie adresowej. Kazde przejscie przewodow przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpieczone rurg
ostonowg lub odpowiednio obudowane.
Trasy przewodow, sposob utozenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku muszg zapewniac
tatwos¢ ich wymiany.
Minimalny przekrdj zyt przewodzacych przewoddéw dla obwoddéw oswietleniowych 1,5 mm2 Cu,
obwodéw gniazd wtykowych i obwoddw sitowych 2,5mm? Cu.
Wszystkie przewody muszg miec zyty przewodzgce wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez
producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami t.j.

- przewdd ochronny PE - kolor zéttozielony

- przewdd neutralny N - kolor niebieski

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor szary, brgzowy, czarny
Typy przewoddéw zawarto w dokumentacji projektowe;j.

5.3.10. Przygotowanie koncéw iyt i faczenie przewodoéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewoddw nalezy wykonywaé w
sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb przytaczenia nalezy
uzgodnié z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciaggi i
dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.
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W przypadku stosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie, zdejmowanie
izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

Zasadnicze czynnosci przy montazu koricowek kablowych

- Zatozenie na obrobiony koniec przewodu koncowki.
Zaci$niecie praskg koncowki.
Przylutowanie koncéwki do przewodu.
Zabezpieczenie izolacji ponizej obrobionego konca przewodu.
Spawanie koncowki.

5.3.11. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny, podejscia od przewodéw utozonych w
podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie
do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika. Podejscia w gdre od przewoddw utozonych pod stropami mogg byé wykonane tak jak
cafa instalacja, lecz samo podejscie przez strop nalezy wykonac¢ zgodnie z opisem ponizej podejscia
zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry.
Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

- opraw os$wietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od

- warunkdw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

- do odbiornikéw zamocowanych na s$cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé¢ przewodami utozonymi na tych S$cianach, stropach Iub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podfozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki
kablowe itp.

5.3.12 Przytaczanie odbiornikow
Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Bez wzgledu na rodzaj instalacji,
przytaczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym ze dzielg sie na dwa rodzaje:

- przytaczenia sztywne,

- przytgczenia elastyczne.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikdéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych,
zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcym zadnym przesunieciom. Przytgczenia elastyczne stosuje
sie, gdy odbiorniki s3 narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec i
przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,



15

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny byé zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji, np. przez zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikdw muszg byé chronione.

5.4. Montaz osprzetu i aparatury

Osprzet montowany w listach zatrzaskowych nalezy przymocowac za pomocg zaciskow
automatycznych. Osprzet podtynkowy mocowac w przygotowanych puszkach podtynkowych.
Wszystkie elementy montowac zgodnie z DTR producenta.

Wymagania dodatkowe dotyczgce robdt

taczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od
wykonczonego podioza pomieszczen) okreslonych dokumentacjg projektowa lub wedtug
odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku. Przed wykonaniem podtgczen tgcznikdw i aparatow
- nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ich funkcjonowania.

5.5. Montaz opraw oswietleniowych
Zasadnicze czynno$ci przy montowaniu opraw.
- Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytéw
- Przygotowanie podtoza
- Zamocowanie uchwytéw
- Rozpakowanie oprawy
- Oczyszczenie oprawy z materiatéw zabezpieczajgcych
- Otwarcie i zamkniecie oprawy
- Obciecie i obrobienie koicéw przewodow
- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
- Zamontowanie oprawy i podtgczenie
- Wyposazenie oprawy w akcesoria o ile sg niezbedne

Zestawienie parametréw opraw oswietleniowych

oznaczenie Parametry
projektowe
A Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x55mm. Korpus - blacha

stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odpornga. Uktad
optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspoétczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 -
88%.0prawa emituje swiatto w sposdb bezposrednio posredni, czes¢ strumienia
Swietlnego odbija sie od odbtysnika wykonanego z blachy stalowej malowane;j
proszkowo. powierzchnia oprawy nie stanowi gtadkiej powierzchni licujgcej sie z
sufitem. Typ Zrodta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc zrddta - 14,8 W. Strumien swietlny zrddta -
2356Ilm. Zasilanie Zzrddta - 500 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspbtrzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60 tys. godzin przy wspdtczynniku
L80/B10. llos¢ zrodet - 3. Moc zrédet w oprawie - 44,4W. Skutecznos¢ zrédta -
159,19Im/W. Moc oprawy - 47W. Sprawnos¢ oprawy - 75,94%. Skutecznosc¢ swietlna
oprawy - 114,2Im/W. IP20. IK20. Zasilanie przelotowe. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Al Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x55mm. Korpus - blacha
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stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna. Ukfad
optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS o grubosci 3mm o wspétczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,591 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO013468-1 - 90%.0prawa emituje
Swiatto w sposdb bezposrednio posredni, czes¢ strumienia swietlnego odbija sie od
odbtysnika wykonanego z blachy stalowej malowanej proszkowo. powierzchnia
oprawy nie stanowi gtadkiej powierzchni licujacej sie z sufitem. Typ Zrddta - LED. Ptytka
obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x6mm. Moc zrédta - 14,8W. Strumien swietlny Zrédta - 2356Im. Zasilanie zrédfa
- 500 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa -
3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspbtrzedne chromatycznosci
x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60 tys. godzin przy wspoétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet -
2. Moc zrédet w oprawie - 29,6W. Skutecznos$¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy -
32W. Sprawnos¢ oprawy - 75,94%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 111,82Im/W. 1P20.
IKO4. Zasilanie przelotowe. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - @150x220mm. Korpus -
blacha aluminiowa, o grubosci 5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporna. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg

I1SO13468-1 - 88%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED
wykonana z ceramiki o wymiarach 19x19x1,7mm. Moc Zrédta - 24,5W. Strumien
Swietlny Zzrodta - 3555Im. Zasilanie Zzrodta - 700 mA. Wspotczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe widmowe R3=95 ,R6=87,5.

Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3665 ,y=0,3606. Trwatos¢ 76 tys. godzin przy

wspotczynniku L90/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 24,5W. Skuteczno$é
zrédta - 145,1lm/W. Moc oprawy - 28W. Sprawnos¢ oprawy - 81,3%. Skuteczno$é
$wietlna oprawy - 103,22Im/W. IP65. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

B1

Oprawa do montazu nastropowego. Wymiary - $226x171mm. Korpus - blacha stalowa
malowana proszkowo. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1SO13468-1 - 85%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED
wykonana z FR-4. Moc zrédta - 38W. Strumien swietlny Zzrddta - 4920Im. Zasilanie
zrédta - 150 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. . Trwatos$¢ 30 tys. godzin przy wspotczynniku L80/B50. llosé zrédet - 1. Moc
zrédet w oprawie - 38W. Skuteczno$¢ zrodta - 129,47Im/W. Moc oprawy - 42W.
Sprawnosé oprawy - 81%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 94,89Im/W. IP44. IKO2.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

B2

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 3150x220mm. Korpus -
blacha aluminiowa, o grubosci 5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporna. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg

I1SO13468-1 - 88%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED
wykonana z ceramiki o wymiarach 19x19x1,7mm. Moc Zrédta - 24,5W. Strumien
Swietlny Zzrddta - 3555Im. Zasilanie zrddta - 700 mA. Wspdtczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe widmowe R3=95 ,R6=87,5.

Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3665 ,y=0,3606. Trwatos¢ 76 tys. godzin przy

wspotczynniku L90/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 24,5W. Skutecznosé
zrédta - 145,1lm/W. Moc oprawy - 28W. Sprawnos¢ oprawy - 81,3%. Skuteczno$é
$wietlna oprawy - 103,22Im/W. IP65. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
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Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @x165x100mm. Korpus - odlew
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, proszkowg standard, UV odpornga. Uktad optyczny -
PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspétczynniku zatamania wg 1S0489 - 1,492
i catkowite]j transmisji Swiatta wg 1ISO013468-1 - 85%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddéw
drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrédta - 24,3W. Strumien
Swietlny zrddta - 3785Im. Zasilanie zrddta - 700mA. Wspdtczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 84 tys. godzin przy
wspotczynniku L90/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 24,3W. Skutecznosé
zrédta - 155,76Im/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawno$¢ oprawy -
76%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 102,74Ilm/W. IP20/44. IKO4. Zasilacz
elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia -
CE.

BN1

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - @x165x100mm. Korpus - odlew
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, proszkowg standard, UV odpornga. Uktad optyczny -
PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspdtczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492
i catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 85%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc zrédta - 24,3W. Strumien
Swietlny zrodta - 3785Im. Zasilanie zrddta - 700mA. Wspdtczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 84 tys. godzin przy
wspdtczynniku L90/B10. llo$é zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 24,3W. Skutecznos$é
zrédta - 155,76lm/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 28W. Sprawnos$¢ oprawy -
76%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy - 102,74Ilm/W. IP20/44. IKO4. Zasilacz
elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i dopuszczenia -
CE.

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 591x115x88mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna. Ukfad
optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS o grubos$ci 3mm o wspétczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,591 i catkowitej transmisji swiatta wg 1ISO13468-1 - 90%.Typ zrddta - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x6mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien $wietlny zrédta - 1392Im. Zasilanie zrédta -
250 mA. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa -
4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspodtrzedne chromatycznosci
x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 60 tys. godzin przy wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrédet -
2. Moc zrodet w oprawie - 17,4W. Skuteczno$¢ zrodta - 160lm/W. Moc oprawy - 18W.
Sprawnos¢ oprawy - 84,83%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 131,2Im/W. IP20. IK02.
Zasilanie przelotowe. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

C1

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 591x115x88mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odpornga. Uktad
optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS o grubosci 3mm o wspétczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,591 i catkowitej transmisji swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ zrddta - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x6mm. Moc zrédta - 14,8W. Strumien swietlny Zrédta - 2356Im. Zasilanie zrédfa
- 500 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa -
3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdbtrzedne chromatycznosci
x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60 tys. godzin przy wspdétczynniku L80/B10. llos¢ zrodet -
2. Moc zrédet w oprawie - 29,6W. Skutecznos$¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy -
32W. Sprawnosc¢ oprawy - 84,83%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 124,91Im/W. 1P20.
IKO2. Zasilanie przelotowe. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
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Oprawa do montazu nastropowego na scianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus -
profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV
odporna. Ukfad optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm o wspodfczynniku
zatamania wg 1SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 63%.Typ
Zrédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien Swietlny zrédta - 1392Im.
Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8 ,R6=81,6. Wspbtrzedne
chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 60 tys. godzin przy wspétczynniku
L80/B10. llos¢ zrédet - 1. Moc zrodet w oprawie - 8,7W. Skutecznos$é zrédta - 160lm/W.
Moc oprawy - 11W. Sprawnos$é oprawy - 72,67%. Skutecznos¢ swietlna oprawy -
91,96Ilm/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

D1

Oprawa do montazu nastropowego na Scianie. Wymiary - 574x50x60mm. Korpus -
profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporna. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PC o grubosci 2mm o wspodtczynniku
zatamania wg 1S0489 - 1,492 i catkowite] transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 63%.Typ
Zrédta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc zrddta - 14,8W. Strumien swietlny Zrddta - 2356Im.
Zasilanie zrodta - 500 mA. Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspbtrzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60 tys. godzin przy wspdtczynniku
L80/B10. llos¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 14,8W. Skutecznos¢ zrédta -
159,19Im/W. Moc oprawy - 16W. Sprawnos¢ oprawy - 72,67%. Skutecznos¢ $wietlna
oprawy - 107,01lm/W. I1P44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

EN

Oprawa do montazu nasciennego. Wymiary - 1740x36x63mm. Korpus - profil
aluminiowy, o grubosci 1,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna.
Uktad optyczny - PLX. Przestona - PC o grubos$ci 3mm o wspétczynniku zatamania wg
ISO489 - 1,49 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO013468-1 - 81%.Typ zrddta - LED.
Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium. Moc Zrddta -
14,8W. Strumien $wietlny Zrédtfa - 2356Im. Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspodtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. . Trwatos¢ 60 tys.
godzin przy wspotczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 3. Moc zrédet w oprawie - 44,4W.
Skutecznos¢ zrédta - 159,19Im/W. MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 47W.
Sprawnos¢ oprawy - 51,9%. Skutecznos$¢ swietlna oprawy - 78,05Im/W. 1P20. IK20.
Zasilacz elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i

dopuszczenia - CE.

Oprawa nastropowa. Wymiary - 640x640x78mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odpornga. Uktad optyczny - MICRO-
LINE. Przestona - PS o grubosci 3mm o wspdtczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,591 i
catkowitej transmisji Swiatta wg 1ISO13468-1 - 90%.0prawa emituje Swiatto w sposdb
bezposrednio posredni, czes¢ strumienia swietlnego odbija sie od odbtysnika
wykonanego z blachy stalowej malowanej proszkowo. powierzchnia oprawy nie
stanowi gtadkiej powierzchni licujgcej sie z krawedzig kasetonu oprawy. Typ Zrédta -
LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z o wymiarach
560x16x6mm. Moc zrédta - 14,8W. Strumien swietlny Zrédta - 2356Im. Zasilanie zrédfa
- 500 mA. Wspétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa -
3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Wspbtrzedne chromatycznosci
x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60 tys. godzin przy wspoétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet -

3. Moc zrédet w oprawie - 44,4W. Skutecznos$¢ zrédta - 159,19Im/W. Moc oprawy -
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47W. Sprawnos¢ oprawy - 76,58%. Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 115,16lm/W. 1P20.

IKO4. Zasilanie przelotowe. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
G

Oprawa do montazu nastropowego na zwieszakach lub bezposrednio do konstrukgji
sufitu. Wymiary - 574x92x86,5mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm,
aluminium anodyzowane. Uktad optyczny - PLX. Przestona - ACRYL-SATINE o grubosci
2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,49 i catkowitej transmisji $wiatta wg
1SO13468-1 - 81%.Typ zrddta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien
Swietlny zrddta - 1392Im. Zasilanie zrddta - 250 mA. Wspotczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8
,R6=81,6. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos¢ 60 tys.godzin
przy wspotczynniku L80/B10. llosé¢ zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 17,4W.
Skutecznos¢ zrodta - 160Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnos$¢ oprawy - 78,86%.
Skutecznosé $wietlna oprawy - 121,97Im/W. IP20. IK20. Certyfikaty i dopuszczenia -
CE.
N

Oprawa do montazu nastropowego na zwieszakach lub bezposrednio do
konstrukcji sufitu. Wymiary - 2306x60x75mm. Korpus - profil aluminiowy, o
grubosci 1,5mm, aluminium anodyzowane. Uktad optyczny - MICRO-PRM.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspédtczynniku zatamania wg 1SO489 -
1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ zrddta - LED.
Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc zrddta - 14,5W. Strumien swietlny Zrddta -
2107Im. Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2.
Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 61 tys.godzin przy
wspotczynniku L70/B50. llosé zrodet - 4. Moc zrédet w oprawie - 58W.
Skutecznosc¢ zrédta - 145,31Im/W. Moc oprawy - 64W. Sprawno$¢ oprawy -
83,1%. Skutecznosé swietlna oprawy - 109,43Im/W. IP20. IKO2. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE. Szybki montaz zasilania oprawy bez koniecznosci otwierania.
Oprawa przystosowana do montazu przelotowego bez uzycia dodatkowych
narzedzi
N1

Oprawa do montazu nastropowego na zwieszakach lub bezposrednio do
konstrukcji sufitu. Wymiary - 1162x60x75mm. Korpus - profil aluminiowy, o
grubosci 1,5mm, aluminium anodyzowane. Uktad optyczny - MICRO-PRM.

Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspdtczynniku zatamania wg 1SO489 -

1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ zrdédta - LED.
Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o

wymiarach 570x23x6mm. Moc Zrddta - 24W. Strumien $wietlny Zrédta - 4099Im.
Zasilanie Zrodta - 550 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. Trwatos¢ 60 tys. godzin przy wspétczynniku
L80/B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrodet w oprawie - 48W. Skutecznosé zrodta -
170,79Im/W. Moc oprawy - 53W. Sprawnos¢ oprawy - 83,1%. Skuteczno$¢
$wietlna oprawy - 128,54Im/W. IP20. IKO2. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
Szybki montaz zasilania oprawy bez koniecznosci otwierania. Oprawa
przystosowana do montazu przelotowego bez uzycia dodatkowych narzedzi.

Oprawa do montazu nastropowego na zwieszakach lub bezposrednio do konstrukgji
sufitu. Wymiary - 590x60x75mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm,

aluminium anodyzowane. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o
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grubosci 3mm o wspétczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,491 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1S013468-1 - 88%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 570x23x6mm. Moc zrédtfa - 16W.
Strumien swietlny Zrddta - 2107Im. Zasilanie zrédta - 650 mA. Wspdtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Trwatos¢ 60 tys. godzin
przy wspotczynniku L80/B10. llosé zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 16W.
Skutecznosc¢ zrédta - 131,69Im/W. Moc oprawy - 17W. Sprawno$¢ oprawy - 83,1%.
Skutecznos¢ Swietlna oprawy - 103Im/W. IP20. IKO2. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
Szybki montaz zasilania oprawy bez koniecznosci otwierania. Oprawa przystosowana
do montazu przelotowego bez uzycia dodatkowych narzedzi.

N-DALI

Oprawa do montazu nastropowego na zwieszakach lub bezposrednio do konstrukgji
sufitu. Wymiary - 2306x60x75mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm,
aluminium anodyzowane. Uktad optyczny - MICRO-PRM. Przestona - PMMA o
grubosci 3mm o wspdétczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,491 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1SO13468-1 - 88%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwoddw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédta - 14,5W.
Strumien swietlny Zrddta - 2107Im. Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspdtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe
R3=93,2 ,R6=82,2. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 61 tys.
godzin przy wspotczynniku L70/B50. llosé zrédet - 4. Moc zrédet w oprawie - 58W.
Skuteczno$c¢ zrddta - 145,31Im/W. Moc oprawy - 64W. Sprawnos$¢ oprawy - 83,1%.
Skutecznosc¢ $wietlna oprawy - 109,43Im/W. IP20. IKO2. Certyfikaty i dopuszczenia -
CE. Szybki montaz zasilania oprawy bez koniecznosci otwierania. Oprawa
przystosowana do montazu przelotowego bez uzycia dodatkowych narzedzi. Zasilacz
DALI.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1200x100x68mm. Korpus -
PC, o grubosci 1Imm, malowany farbg Uktad optyczny - PC-T. Przestona PC-T - PCo
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1SO13468-1 - 92%. Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc zrédta - 8,7W. Strumien
Swietlny Zzrodta - 1392Im. Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspotczynnik oddawania barw
[CRI] Ra =80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R3=92,8
,R6=81,6. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwatos$¢ 60 tys. godzin
przy wspotczynniku L80/B10. llosé¢ zrédet - 4. Moc zrédet w oprawie - 34,8W.
Skutecznos¢ zrodta - 160Im/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnos$¢ oprawy - 89,37%.
Skutecznosé $wietlna oprawy - 138,23Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia -
CE. Szybki montaz oprawy bez koniecznosci demontazu klosza. Oprawa przystosowana

do montazu przelotowego.

Oprawa do zwieszana. Wymiary - 1132x63x74mm. Korpus - profil aluminiowy, o
grubosci 1,5mm, aluminium anodyzowane. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubosci 2mm o wspétczynniku zatamania wg 1ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji
Swiatta wg 1S013468-1 - 51%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrédfa - 14,8W.
Strumien swietlny Zrddta - 2356Im. Zasilanie zrédta - 500 mA. Wspdtczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe
R3=93,2 ,R6=82,2. Wspbtrzedne chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60 tys.
godzin przy wspétczynniku L80/B10. llos¢ zrédet - 2. Moc zrodet w oprawie - 29,6W.
Skutecznos¢ zrodta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawno$¢ oprawy - 73,06%.

Skutecznos¢ $wietlna oprawy - 107,58lm/W. I1P44. IK0O4. Certyfikaty i dopuszczenia -
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CE.

QN31

Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien ochrony IP65. Dioda power
LED 3W. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym min 1h.
Montaz: natynkowo na suficie. Wymiary: okragta 202x58 [mm)]. Oprawa z soczewka
symetryczng, szerokg. Strumien swietlny oprawy: 350 Im (tryb SE). Oprawa
przystosowana do monitoringu opraw awaryjnych. Roczne zuzycie energii czynnej w
trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh. Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory
LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

QN34

Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien ochrony IP65. Dioda power
LED 3W. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym min 1h.
Montaz: natynkowo na suficie. Wymiary: okragta 202x58 [mm]. Oprawa z soczewka
symetryczng, waska. Strumien swietlny oprawy: 390 Im (tryb SE). Oprawa
przystosowana do monitoringu opraw awaryjnych. Roczne zuzycie energii czynnej w
trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh. Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory
LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

QP14

Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien ochrony IP65/20. Dioda
power LED 1W. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym
min 1h. Montaz: podtynkowo na suficie. Wymiary: okrggta 100x37 [mm]. Oprawa z
soczewka symetryczng, waska. Strumien swietlny oprawy: 150 Im (tryb SE). Oprawa
przystosowana do monitoringu opraw awaryjnych. Roczne zuzycie energii czynnej w
trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh. Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory
LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

QP33

Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien ochrony IP65/20. Dioda
power LED 3W. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym
min 1h. Montaz: podtynkowo na suficie. Wymiary: okragta 100x37 [mm]. Oprawa z
soczewkg korytarzowg, szerokg. Strumien swietlny oprawy: 370 Im (tryb SE). Oprawa
przystosowana do monitoringu opraw awaryjnych. Roczne zuzycie energii czynnej w
trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh. Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory
LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

QP34

Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopieri ochrony IP65/20. Dioda
power LED 3W. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym
min 1h. Montaz: podtynkowo na suficie. Wymiary: okragta 100x37 [mm]. Oprawa z
soczewkg symetryczng, waska. Strumien swietlny oprawy: 390 Im (tryb SE). Oprawa
przystosowana do monitoringu opraw awaryjnych. Roczne zuzycie energii czynnej w
trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh. Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory
LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

VN34

Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien ochrony IP41. Dioda power
LED 3W. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym min 1h.
Montaz: natynkowo na suficie. Wymiary: kwadratowa 132x132x54(74) [mm]. Oprawa
z soczewka symetryczng, waska. Strumien $wietlny oprawy: 390 Im (tryb SE). Oprawa
przystosowana do monitoringu opraw awaryjnych. Roczne zuzycie energii czynnej w
trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh. Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory

LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

XN30

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego poliweglanu. Klasa izolacji Il.
Stopien ochrony IP65. LED 3W. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym min 1h. Montaz: natynkowy, podtynkowy. Wymiary:
prostokatna 276x143x44 [mm]. Strumien Swietlny oprawy: 350 Im (tryb SE)
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Oprawa przystosowana do monitoringu opraw awaryjnych. Roczne zuzycie energii
czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh. Oprawa wyposazona w nowoczesne
akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

XS10 Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego poliweglanu. Klasa izolacji Il.
Stopien ochrony IP65. LED 1W. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym min 1h. Montaz: natynkowy, podtynkowy. Wymiary:
prostokatna 226x125x42 [mm]. Strumien $wietlny oprawy: 130 Im (tryb SE)
Oprawa przystosowana do monitoringu opraw awaryjnych. Roczne zuzycie energii
czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh. Oprawa wyposazona w nowoczesne
akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

AN37 Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien ochrony IP40. LED 3W.
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym min 1h. Montaz:
natynkowy. Wymiary: 299x76x42 [mm] Strumien $wietlny oprawy: 270 Im (tryb SE)
Oprawa przystosowana do monitoringu opraw awaryjnych. Roczne zuzycie energii
czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh. Oprawa wyposazona w nowoczesne
akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

ON30 Korpus wykonany z blachy stalowej malowanej na kolor biaty. Stopiert ochrony IP66.
LED 3W. Przystosowana do montazu z uktadem grzejnym. Temperatura otoczenia
-25°C do +40°C. Czas pracy w trybie awaryjnym min 1h. Montaz: natynkowy. Wymiary:
222x227x77 [mm] Strumien Swietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)

Oprawa przystosowana do monitoringu opraw awaryjnych. Roczne zuzycie energii
czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh. Oprawa wyposazona w nowoczesne
akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci.

Y8 Obudowa z biatego poliweglanu. Klasa izolacji Il. Stopien ochrony IP65. LED 1W.
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Praca sieciowo awaryjna. Montaz: natynkowy.
Wymiary: prostokgtna 276x143x44 [mm]. Odlegtos¢ rozpoznawania 25m. Oprawa
przystosowana do monitoringu opraw awaryjnych. Oprawa wyposazona w
nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu
pamieci.

Y9 Obudowa z biatego poliweglanu, szyba z plexi. Klasa izolacji Il. Stopien ochrony IP65.
LED 1W. Temperatura otoczenia 0°C do +40°C. Praca sieciowo awaryjna. Montaz:
natynkowy, podtynkowy. Wymiary: prostokgtna 276x143x44 [mm)]. Odlegtos¢
rozpoznawania 25m. Oprawa przystosowana do monitoringu opraw awaryjnych.
Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci
oraz braku efektu pamieci. Przystosowana do montazu na uchwytach sufitowych.

5.6. Rozbudowa i montaz rozdzielnic

Zatgczone w projekcie rysunki schematéw ideowych tablic rozdzielczych sg w stopniu wystarczajgcym
dopetnieniem niniejszej specyfikacji i dopetniajg takze dane potrzebne do sporzgdzenia kalkulacji
cenowej.

Wymagania dodatkowe dotyczace robot:

Przy wszystkich rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych musi by¢ umieszczony ich schemat ideowy
potagczen z opisem aparatury, wielkosci nastaw aparatdw i pradow znamionowych wktadek
bezpiecznikowych. Schematy winny byé zabezpieczone przed kurzem i wilgocig (np. przez
laminowanie).



23

5.7. Centrala monitoringu opraw awaryjnych.

Wymagania centrali monitoringu:

- - czytelny wyswietlacz dotykowy, kolorowy VGA 7”

- - montaz Scienny, wymiary 300x200x41 [mm]

- - wbudowany akumulator zapewniajacy podtrzymanie wtasne centrali 5h

- - ztgcza komunikacyjne: RJ45, SD

- - styki beznapieciowe wejsciowe: 4 szt.

- - styki beznapieciowe wyjsciowe: 4 szt.

- - styki napieciowe wejsciowe (230V): 2 szt.

- - wbudowane karty komunikacyjne umozliwiajgce podtaczenie do 250 opraw

- - mozliwos¢ podtaczenia dodatkowych modutéw podrzednych, z ktérych kazdy moze
kontrolowac do 250 opraw

- indywidualny adres IP: TCP/IP

- wbudowany port na karte SD

Wymagania funkcjonalne:

- Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172

- Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata

- Podtrzymanie akumulatorowe pozwalajgce na okreslenie takich parametréw jak data i
godzina zaniku zasilania, jego powrdt, a takze catej sekwencji zatgczen i wytgczen
zasilania opraw

- Ciggta komunikacja z oprawami awaryjnymi

- Magistrala komunikacyjna w standardzie RS485 z nieistotng polaryzacja

- Unikalne adresy opraw

- Zdalna kontrola przez Ethernet i strone WWW

- Programowalny tryb pracy oprawy LED z poziomu centrali (SE/SA)

- Mozliwos$¢ ustawienia dla kazdej oprawy awaryjnej poziomu strumienia $wietlnego zaréwno
w awaryjnym jak i sieciowym trybie pracy. (ptynna regulacja od 100% do 0%
strumienia)

- Podziat opraw na 15 grup (piktogramy, oswietlenie nocne, dozorowe, zewnetrzne zapalane
z timera itp.)

5.8. Ochrona od porazen, potaczenia wyréownawcze

Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny
ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukciji.
Przewody PE potaczyé ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, tablicami oraz z zaciskami
ochronnymi opraw. Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze 76tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

5.9. Instalacja odgromowa
Wymagania ogdlne dotyczace instalacji odgromowych

Instalacja odgromowa sktadac sie bedzie ze zwoddéw poziomych i pionowych oraz przewodéw
odprowadzajgcych. Stosowac zasade prowadzenia tras przewododw instalacji odgromowych w liniach
prostych, réwnolegtych i prostopadtych do krawedzi obrysu budynkéw i innych obiektéw.

Montaz instalacji odgromowej
A Montaz zwodow poziomych niskich na specjalnych uchwytach mocowanych do pokrcia
dachowego
A Wytrasowanie miejsc przewodow odprowadzajgcych
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A Przygotowanie podtoza

A Montaz przewoddw odprowadzajgcych metoda naciggowa
A Montaz iglic ggsiorowych

A Skrecenie przewodéw ztgczkami

A Zamontowanie ztgcz kontrolnych

5.10. Badania i pomiary
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow
A Badania i pomiary instalacji oswietleniowe;j i sitowej
Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow
Sprawdzenie poprawnosci potgczen
Sprawdzenie odreséw przewodow kabelkowych z listwg adresowg
Pomiar rezystancji izolacji przewoddw
Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych
Badanie wytacznikow réznicowoprgdowych
Pomiary natezenia oswietlenia

S

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw

A Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone

raporty

A Badania i pomiary powinna wykonywac uprawniona osoba/pracownik laboratorium
Wszystkie przyrzagdy pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiadac aktualne swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢
zamieszczone w raporcie (protokdle) z badan i pomiarédw. Wykaz instrukcji i przyrzadéw
pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiaréw winien byé zamieszczony w Programie
Zapewnienia Jakosci.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad
tez instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczegdétowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym
takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczgce ochrony
ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktdrych moze stac sie przyczyng. Cztonkowie komisji,
przed przystgpieniem do ogledzin i préb powinni otrzymaé i zapoznaé sie z uaktualniong
dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary
powinny posiadaé¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan.
W czasie wykonywania préb nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

A zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z

dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

A prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,

A poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji i urzadzen,
poprawnosci wykonania przejsé przewoddw przez stropy i Sciany,
prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,
w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich
zainstalowania,

> > >
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prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdéw, tgcznikdw, zaciskow itp.,
prawidtowego umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,
prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkéw ochrony od wptywdw zewnetrznych warunkdéw
Srodowiskowych w jakich pracuja,

spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji technicznej

- - >

>

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktorych
jest mowa wyzej okreslone sq w nastepujgcych normach:

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i Srodki zabezpieczen i
ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych
(stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo
dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen
wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede
wszystkim sprawdzenie prawidtowosci: ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, ochrony
przed pozarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewoddéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku
napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, umieszczenia
odpowiednich urzadzen odfaczajacych i taczacych, doboru urzagdzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywéw zewnetrznych, oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych oraz
ochronnoneutralnych, umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskow, itp., potaczen przewodow.
Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm,
ktorych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane s3
ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

6.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkdw ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym.
Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetnia¢ przede
wszystkim: wymagania ogdlne podane w normie PN-HD 60364-4-41:2017-09. Instalacje elektryczne
niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczerdstwa -- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.
W normach tych okreslone sg srodki ochrony przed:
dotykiem bezposrednim poprzez:

A izolowanie czesci czynnych,

A zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie
zadziatania nie wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego srodka ochrony przed dotykiem
bezposrednim;

dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu) przez zastosowanie:
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A samoczynnego wytgczenia zasilania i potgczen wyréwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych
(miejscowych),

A urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rbwnowaznej,

A nie uziemionych potgczen wyréwnawczych miejscowych,

A oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.

6.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustali¢, czy:
A instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub
podtozy, na ktdrych badz obok ktérych sg zainstalowane,
A urzadzenia moggce powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
A dostepne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem,
A urzadzenia do wytwarzania pary , gorgcej wody lub gorgcego powietrza majg wymagane
normami zabezpieczenia przed przegrzaniem,
A urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg
wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

PowyzZszych ustaleri dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm:

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajaca bezpieczernstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywodw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

6.2.3. Dobér przewoddéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz dobér i nastawienie
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:
a) prawidtowos¢ odbioru parametréw technicznych , kompatybilnos$¢ i dostosowanie do warunkow
pracy urzadzen :

- zabezpieczajgcych przed pragdem przecigzeniowym,

- zabezpieczajgcych przed pragdem zwarciowym,

- réznicowopradowych,

- zabezpieczajgcych przed przepieciami,

- zabezpieczajgcych przed zanikaniem napiecia,

- do odfaczenia izolacyjnego
a takze, czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we
wtasciwych miejscach instalacji elektrycznej,
b) prawidtowos¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatow) zabezpieczajgcych,
c¢) prawidtowos¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu
izolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,
d) prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczosé, (selektywnosé)
dziatania,
e) czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pragdem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne
spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzagdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, o
ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:
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- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢
pragdowa dfugotrwata przewodow.

- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia wspdlne:

- dla aparatury faczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.

- dla urzadzen do odtaczania izolacyjnego i fgczenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
faczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia,

- dla urzadzen zabezpieczajgcych przed pragdem przetezeniowym —PN-HD 60364-4-443:2006
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenistwo. Ochrona
przed pradem przetezeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

6.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odfaczajacych i taczacych
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzgdzenia spetniajg wymagania w zakresie:
a) odfaczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
b) srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwosci wytaczenia awaryjnego,
¢) wynikajagcym z potrzeb sterowania,
d) wynikajagcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:
A odtaczania izolacyjnego i taczen roboczych,
A wytgczania do celéw konserwacji,
A wytgczania awaryjnego,
e) wynikajgcym z odfaczania w celu wykonania konserwacji urzagdzeh mechanicznych.

Wymagania dla urzgdzen do odtgczania izolacyjnego i tgczenia podane sq w normach:
A PN-IEC 60364-4-46 -. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Odtgczanie i taczenie
A PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia do odfaczania
izolacyjnego i taczenia.

6.2.5. Dobo6r urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkow
Srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg wptywom.

Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowos¢ doboru urzadzen i sSrodkow ochrony ze wzgledu na:

- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza, obecnosé
ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje, narazenie mechaniczne,

- promieniowanie stoneczne, wstrzgsy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace, przepiecia atmosferyczne i
taczeniowe,

- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

- warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem, kwalifikacje
0sob.

Cechy jakie powinny posiadac urzqdzenia w zaleznosci od skodyfikowanych wptywow zewnetrznych i
srodowiskowych podane sq w normach:
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PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér imontaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne,

PN-IEC 60364-3 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-443:2006 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

6.2.6. Oznaczenia przewodoéw neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych N i ochronnych PE oraz
ochronno - neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich
przewodéw ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-
20tty i jasno-niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczania przewodow fazowych.
Oznaczenia przewoddw powinny spetnia¢ wymagania norm:
PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .
PN-EN 60446:2002 — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi.

6.2.7. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informac;ji
oraz oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikéw, tacznikow, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
A umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujq sie we
wtasciwym miejscu,
A obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. s oznaczone w sposéb umozliwiajgcy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych $rodkach informacyjnych,
A tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i sterownicze
znajduja sie we wiasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,
A umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie
pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwoddw lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzer dokonuje sie w oparciu o wymagania norm:

PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne,

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach

PN- EN 61082-1:1999 — Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania schematow,
PN-EN 60446:2002 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi,
PN-EN 60447:2001 — Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych,
PN-89/E-05028 — Barwy wskaznikow swietlnych i przyciskow, -

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa,

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2.8. Potaczenie przewodoéw

Sprawdzeniu podlega stan pofaczenia przewoddw, a wiec to, czy sg wykonane w sposdb zgodny z
wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest
wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez
podtgczone przewody.

Wymagania dotyczgce potgczen przewoddéw podane sq w normach:

PN-EN 60998-2-2:1999 — Zaciski bezgwintowe roztgczalne do taczenia przewoddw o przekrojach do
16mm?’
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PN-IEC 998-2-1:1997 — Zaciski gwintowe do fgczenia przewoddw o przekrojach do 120 mm?* w
wyrobach elektroinstalacyjnych.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie
tych préb bez usuniecia usterek, mogacych mieé¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. llosci poszczegdlnych elementow robdt ustala sie wedtug
rzeczywistych wymiaréw pomierzonych w naturze przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych,
demontazowych w jednostkach miary zgodnych z przedmiarem robét.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora w zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem lub w sposéb
okreslony w warunkach kontraktu. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw i nalezy je
porownac z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w
ilosci robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora. Obmiar robét znikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru oraz beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostki obmiaru okreslajg zasady przedmiarowania ujete w KNNR. Przyktadowo jednostkg obmiaru
dla przewodoéw elektrycznych jest 1 m. Jednostkg obmiaru dla osprzetu i urzadzen jest 1 sztuka (1
komplet).

8. Odbidr robot

8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdét
dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru zgodnos$é z ST i uprzednimi
ustaleniami.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganej tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Uruchomienie instalacji
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Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca w obecnosci przedstawicieli stuzby
energetycznej inwestora oraz inspektora nadzoru.

W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane
wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce i sterownicze. Nastawy tych urzadzen powinny zapewnic
prawidtowg ich reakcje na zaktdcenia i odstepstwa od warunkéw normalnych.

Instalacje elektryczng mozna uznac za uruchomiong, gdy:

- wszystkie zamontowane urzadzenia elektryczne funkcjonujg prawidtowo

- sporzadzono protokét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do
eksploatacji.

Instalacje elektryczng mozna uznaé za przyjetg do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza
zgodnos$¢ parametrow technicznych z dokumentacja, przepisami szczegdétowymi i Polskimi Normami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robot i
przyjecia dokumentéow. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania roboét z ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. projekt powykonawczy,

2. ksigzki obmiardéw (oryginaty),

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, zgodnie z ST

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Szczegdtowe dokumenty wymagane przy odbiorze robét elektrycznych:
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A dokumentacje techniczng powykonawczg opieczetowang i poswiadczong za zgodnosé z
wykonawstwem przez osobe uprawniong do wykonywania robdt;

A geodezyjng dokumentacje powykonawczg dla instalacji zewnetrznych;

deklaracje zgodnosci , certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem podpisanym

przez uprawnionego kierownika robaét;

karty gwarancyjne, DTR

metryki urzagdzen odgromowych

os$wiadczenie kierownika robot w/g ustalonego wzoru

oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami

przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

>

I

Wykonawca winien dokonaé prébnego zatgczenia pod napiecie urzadzen i instalacji, protokoty z
pomiarow
Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 kV im
towarzyszacych obejmuja:
A Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow
Sprawdzenie poprawnosci potaczen
Sprawdzenie adresow przewoddw kabelkowych z listg adresowg
Pomiar rezystancji izolacji obwodow
Pomiar rezystancji petli zwarcia
Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych
Pomiar natezenia oswietlenia
Badanie wytgcznikéw ochronnych réznicowopradowych
Badanie UPS1
Metryka instalacji odgromowej

T T T

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw
A Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw muszg by¢ sporzadzone
raporty w ustalony w PZJ sposéb
A Badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik Laboratorium
A Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadaé aktualne
Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad
pomiarowy muszg byé zamieszczone w raporcie (protokdle) z badan i pomiaréw.

9. Podstawa rozliczenia roboét

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniata wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.




10. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Instalacje
elektryczne. Wydawnictwo "Arkady" 1990

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z pézniejszymi
zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie srodkéw dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i faczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie sSrodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeristwa

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia dotaczenia
izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub basen
natryskowy
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PN-IEC 60364-7-702:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do
sauny

PN-HD 60364-7-704:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone przestrzeniami
przewodzgcymi

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne
PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdlne
PN-EN 60529:2002 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod | P)



