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Dostosowanie do wymogow ppoz. Budynku
nr 3 (internat) przy ul. 17 Stycznia 23 m. Warszawa w zakresie instalacji elektrycznych.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Dostosowanie do wymogoéw ppoz. Budynku
nr 3 (internat) przy ul. 17 Stycznia 23 m. Warszawa.

1.2

Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

)

aktualnych podktadéw architektonicznych,

zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,

uzgodnien miedzybranzowych,

dokumentu: ,Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla
internatu Strazy Granicznej w Warszawie przy ul 17 stycznia 28" grudzien 2010r.,
postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej nr WZ.5595/365-1/10 z dnia 23 grudnia 2010r.,

wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

Ustawa z dnia 4 Ilutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, Dz.U.2000 Nr
122 poz. 1321

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, Dz. U. nr 92, poz. 881
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 719

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania, Dz. U. nr 85
z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010

wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — CzeS¢ 4-41.:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
3
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i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych.

- PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odfgczania izolacyjnego i taczenia.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

—  PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenia awaryjne.
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

- Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14: 2006 Czes¢ 14: Systemy sygnalizacji
pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, eksploataciji
I konserwaciji.

- PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzanie dymu i ciepta;
- Materiaty szkoleniowe CNBOP

1.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:

— Modernizacja rozdzielnicy gtbwnej RG wraz ze zmiang lokalizacji przyciskéw
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu PWP,

— Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

— Zasilania Centrali oddymiania klatki schodowej,

— Oddymianie klatki schodowej z rozszerzeniem detekcji dymu na 1 i 2 kondygnacji na
korytarzach, oraz dodatkowymi sygnalizatorami akustycznymi na kondygnacjach 0, 1
i 2.

1.4 Zasilanie w energie elektryczna

Budynek zasilany jest z istniejgcego ztgcza kablowego ZK zlokalizowanego na zewnatrz
budynku w poblizy wejscia gtownego. Ze ztgcza ZK wyprowadzono linie kablowg
4xLY25mm2 + 1xLY16mm2 ktora zasila rozdzielnice gtébwng RG zlokalizowang
w przedsionku wejsciowym do budynku. Z rozdzielnicy RG zasilane sg wszystkie
rozdzielnice pietrowe oraz odbiorniki elektryczne zlokalizowane w budynku.

1.5 Modernizacja rozdzielnicy gtéwnej RG

W rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy istniejgcy wytgcznik gtéwny NZM2 250A wraz
z czlonem roznicowoprgdowym zastgpi¢ roztgcznikiem gtownym 160A wyposazonym
w cewke wybijakowg wzrostowg ktory realizowat bedzie funkcje przeciwpozarowego
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wytacznika pradu. Przy dwdch wejsciach gtownych do budynku nalezy zainstalowac
przyciski PWP1, PWP2 wspétpracujgce z przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu. Zbicie
szybki w ktorymkolwiek z przyciskow PWP spowoduje wytgczenie zasilania elektrycznego
w catym budynku, wyjgtek stanowig odbiorniki o funkcji pozarowej zasilane sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Okablowanie do PWP1, PWP2 wykonac kablami
PH90 i podtgczyé do cewki wybijakowej rozigcznika LN2. W rozdzielnicy RG
zaprojektowano dodatkowy odptyw jednofazowy zasilajgcy nowoprojektowang Centrale
Oddymiania Klatki Schodowej oraz osobny obwodd zasilajgcy centrale pogodowa.
Zabezpieczenia obwodow zabudowac¢ w wolnych polach rozdzielnicy RG. Po wykonaniu
modernizacji nalezy trwale opisaC wszystkie aparaty elektryczne (nr aparatu, nr obwodu
elektrycznego, nazwa/opis odbiornika), a na drzwiach wewnatrz rozdzielnicy zamocowac
zalaminowany schemat elektryczny powykonawczy.

1.6 Potaczenia swiattowodowe

Do celdw komunikacji pomiedzy budynkami nr 1 i nr 3 nalezy w istniejgcej
miedzybudynkowej kanalizacji teletechnicznej utozy¢ kabel swiattowodowy 12-wtoknowy
wielodomowy. Trasa swiattowodu bedzie przebiega¢ od pomieszczenia ,S” w budynku
nr 1 poprzez studnie kablowe stl — st6 do pomieszczenia GPD budynku nr 3. W studni st3
nalezy zainstalowacC przefgcznice Swiattowodowg w celu umozliwienia podtgczenia w
przysztosci do sieci Swiattowodowej budynku nr 2. Nalezy przewidzie¢ przetgcznice
hermetyczng przeznaczong do montazu w studniach kablowych.

W czesci ogdlnobudowlanej przedstawiono plan sytuacyjny przedstawiajgcy kanalizacje
teletechniczng i pomieszczenia do ktorych nalezy doprowadzi¢ swiattowdd.

Projekt przytgcza swiattowodowego nie jest objety niniejszym opracowaniem. Wykonawca
instalacji elektrycznych na etapie ofertowania zobowigzany jest zabezpieczy¢ odpowiednie
srodki finansowe dla realizacji opisanego przytgcza.

1.7 System ochrony od porazen

Sie¢ zasilajgca oraz instalacja odbiorcza pracuje w ukfadzie TN-C-S. Jako uzupetnienie
ochrony podstawowej zastosowane sg wytgczniki réznicowoprgdowe 30mA.

1.8 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W rozdzielnicy gtébwnej RG zamontowany bedzie przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Przyciski sterujgce przeciwpozarowych wytgcznikdw prgdu nalezy umiesci¢ na parterze
przed wejsciami gtéownymi do budynku. Obwody sterujgce nalezy wykona¢ przewodem

niepalnym PH90. Wysokos¢ montazu oraz doktadng lokalizacje przyciskow PWP ustali¢
na etapie realizacji z inspektorem nadzoru oraz rzeczoznawcg ds. p.poz.

1.9 Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Na drogach ewakuacyjnych w korytarzach i klatce schodowej nalezy zamontowaé oprawy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego LED, niezalezne od opraw oswietlenia ogéinego.

Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, Srednie natezenie o$wietlenia na
podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejsze niz 5Ix zgodnie
z zapisami Ekspertyzy Technicznej w Zakresie Ochrony Przeciwpozarowej z grudnia
2010r.

Szersze drogi ewakuacyjne majg os$wietlenie jak w strefach otwartych tzn. natezenie

oswietlenia nie jest mniejsze niz 0,5Ix na poziomie drogi ewakuacyjnej, z wytgczeniem

obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.

Na poziomie urzgdzen przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych nalezy zapewnié

natezenie oswietlenia co najmniej 5Ix.

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno byc¢

wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s. Minimalny
5
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czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien
wynosi¢ 1 godzine. Wszystkie oprawy zostaty wyposazone w funkcje autotestu.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania wydane przez CNBOP. Dokfadng lokalizacje opraw oswietlenia awaryjnego
dostosowac do uktadu istniejgcych sufitdw podwieszanych.

Zasilanie opraw awaryjnych wykonac¢ wykorzystujgc istniejgce obwody zasilajgce oraz
w miare mozliwosci istniejgce okablowanie.

1.10 Instalacja znakow bezpieczenstwa oswietlonych wewnetrznie oraz
piktogramoéw fluorescencyjnych.

Na drogach ewakuacyjnych na korytarzach i nad wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku
zaprojektowano znaki bezpieczenstwa os$wietlone wewnetrznie. Sg to oprawy z
piktogramami wyposazone we wiasne zrodta zasilania w postaci akumulatorow o czasie
dziatania minimum 1 godziny po zaniku zasilania podstawowego. Wymiary tych opraw
muszg odpowiada¢ wymiarom znormalizowanych znakéw ewakuacyjnych. Wszystkie
znaki bezpieczenstwa muszg by¢ wyposazone w funkcje autotestu. Znaki bezpieczenstwa
bedg pracowaty w trybie ,na ciemno”.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania wydane przez CNBOP. Braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych nalezy
uzupemni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy
ds. p.poz. Dokfadng lokalizacje opraw o$wietlenia ewakuacyjnego dostosowac¢ do uktadu
istniejgcych  sufitbw podwieszanych. Lokalizacje oraz typy piktogramow ustali¢
Z rzeczoznawcg ds. p.poz. na etapie realizacji inwestycji.

Zasilanie opraw ewakuacyjnych wykona¢ wykorzystujgc istniejgce obwody zasilajgce oraz
w miare mozliwosci istniejgce okablowanie.

1.11 System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

W budynku zainstalowany zostanie system automatycznego oddymiania klatki schodowe.
System ten bedzie oparty na rozwigzaniach firmy Mercor. Jednostkg gtéwng bedzie
centrala mcr 9705 3x8A. Centrala bedzie sterowata sitownikami okien napowietrzajgcych
i oddymiajgcych oraz sygnalizatorami akustycznymi. Elementami detekcyjnymi bedag
punktowe czujki dymu zlokalizowane na klatce schodowej oraz na korytarzach pieter +1
I +2 — zgodnie z wymaganiami postanowienia Mazowieckiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595/365-1/10. Poza czujkami system
bedzie mogt zostaé wyzwolony za pomocg recznych przyciskow oddymiania
zlokalizowanych na kazdym pietrze klatki schodowej. Lokalizacje RPO nalezy oznakowac
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. System bedzie posiadat podtrzymanie
akumulatorowe 72h na wypadek utraty zasilania podstawowego. Po uptywie tego czasu
bedzie mozliwos¢ 1-krotnego uruchomienia systemu.

Centrala oddymiania zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym nr 0O (pod
schodami). Centrala oddymiania posiada wyj$cia stuzgce kontroli zadziatania systemu
oddymiania oraz kontroli awarii. Sygnaty te nalezy podtgczy¢ do Systemu Sygnalizacji
Pozarowej zainstalowanego w budynku 1. W zakresie Wykonawcy jest dobdér modutu
kontrolnego, rozbudowa centrali o dodatkowg karte petlowg (jesli bedzie taka potrzeba),
potozenie odpowiedniego okablowania na trasie od Wartowni w budynku nr 1 poprzez
pomieszczenie ,S”, studnie kablowe, pomieszczenie GPD do pomieszczenia technicznego
nr 0 pod schodami w budynku nr 3.

Wykonawca w oparciu o wizje lokalng zobowigzany jest do doboru urzadzen osprzetu
niezbednego do prawidtowego dziatania w/w instalacji, potgczenie centrali oddymienia z
centralg SSP nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
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Zatozenie: Zadziatanie systemu oddymiania w budynku 3 odzwierciedlone zostanie
sygnatem alarmu w centrali SSP w Wartowni (W) w budynku 1.

Dodatkowo przewidziano funkcjonalno$¢ przewietrzania klatki schodowej. Przewietrzanie
bedzie uruchamiane przyciskiem znajdujgcym sie na parterze klatki schodowej. Aby
zapobiec zalaniu klatki na wypadek deszczu lub uszkodzeniu okien w przypadku silnego
wiatru przewiduje sie zastosowanie centralki pogodowej, do ktérej bedzie podtgczona
czujka wiatrowo-deszczowa zlokalizowana na dachu.

Przed rozpoczeciem realizacji wszystkie rozwigzania nalezy zweryfikowa¢ pod kgtem ich
aktualnosci i dostepnosci. W szczegolnosci nalezy zweryfikowaé rodzaje sitownikow
stosowanych przy oknach napowietrzajgcych i oddymiajgcych. Projekt zaktada sterowanie
w/w okien posiadajgcych sitowniki max. 1A/24VDC.

Okablowanie systemu oddymiania:
Linia czujek dymu: YNnTKSYekw 1x2x0,8mm
Linia Recznych Przyciskow Oddymiania: HTKSH 4x2x0,8mm
Linia sygnalizatoréw akustycznych: HDGs 2x1,5 mm?
Zasilanie sitownikéw okien napowietrzajgcych i oddymiajgcych: HDGs 2x2,5 mm?
Przycisk przewietrzania: YTKSY 2x2x0,8mm
Czujka pogodowa: XzZTKMXpw 2x2x0,8mm

Przyciski oddymiania nalezy montowac¢ na wysokosci 1,2 — 1,6m od poziomu wykonczonej
posadzki. Doktadng lokalizacje ustali¢ na budowie z Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie uzyte elementy w systemie oraz okablowanie posiadajg odpowiednie atesty lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w systemach ochrony przeciwpozarowe;..

1.12 Wykonanie instalacji

Wykonawca jest zobowigzany do =zakupu, dostarczenia na budowe, montazu
i uruchomienia wszystkich elementéw poszczegdlnych instalacji potrzebnych do ich
kompletno$ci i prawidtowego dziatania.

Na wszystkie stosowane urzadzenia, osprzet, oprawy oswietleniowe, rozdzielnice kable
I przewody, systemy kablowe, systemy teletechniczne przed ich zamontowaniem
wykonawca musi uzyska¢ od gtownego projektanta, projektanta branzowego, inspektora
nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela inwestora potwierdzenie typu zgodne
z projektem lub uzyskac¢ zgode na zmiane.

Na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Iub przedstawiciela inwestora
wykonawca powinien dostarczy¢ pojedyncze egzemplarze opraw os$wietleniowych jako
wzorce do akceptaciji.

Wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wykonawca przeprowadza rozruchy poszczegdlnych instalacji, dostarcza instrukcje lub
DTR-ki oraz udziela gwarancji prawidlowego dziatania na wszystkie wykonane prace
| dostarczone elementy.

Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone elementy
instalacji. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie i montazu
muszg zostac usuniete bezptatnie i w jak najkrétszym terminie.

Okablowanie sterownicze i zasilajgce oraz elementy systeméw o funkcji pozarowej sg
instalowane w taki sposob, aby w przypadku oddziatywania wysokiej temperatury nie
nastepowaty uszkodzenia mechaniczne elementéw instalacji, a w przypadku okablowania
naprezenia. Plastikowe koftki rozporowe do instalowania w/w elementéw i okablowania nie
sg stosowane.



Dostosowanie do wymogow ppoz. Budynku
nr 3 (internat) przy ul. 17 Stycznia 23 m. Warszawa w zakresie instalacji elektrycznych.

Systemy prowadzenia kabli zasilajgcych w wykonaniu zapewniajgcym podtrzymanie
funkcji w czasie pozaru przez minimum 90 minut — mocowanie kabli za pomocg uchwytéw
i dybli EI90.

1.12.1 Uktadanie kabli i przewodoéw
Kable i przewody nalezy prowadzic:

— na klatkach schodowych i w korytarzach — pod tynkiem oraz w strefie sufitu
podwieszanego w rurach ochronnych

Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiada¢ oznakowania obwodow. Puszki
potgczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych. W instalacjach podtynkowych
stosowac puszki pogtebione.

Nalezy stosowaC wylgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

Wszystkie kable i przewody wychodzgce z rozdzielnic i tablic oraz aparaty elektryczne
powinny posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwoddw.

Pod tynkiem przewody prowadzi¢ w pasie, ktérego o$ znajduje sie na wysokosci 30cm
pod sufitem lub 45m nad podtogg wykonczona.

1.12.2 Warunki techniczne wykonania instalacji

Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg
podang na rzutach. Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robot zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi:

e Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewoddw i kabli
(rowniez w obrebie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewdd neutralny (N) musi posiadaé
izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewodd ochronny (PE) — zétto-zielonego.

e Calty sprzet i urzadzenia, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, i ktore w przypadku uszkodzenia mogg prowadzi¢ do pojawienia
sie na nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

e Dla kabli i przewodow przeznaczonych do utozenia na state nalezy stosowac trasy
pionowe i poziome. W mysl tego, doprowadzenie zasilania do opraw oswietleniowych
na stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable,
przewody i rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane, z wyjgtkiem rur
zatapianych w elementach wylewanych, w podtodze, ktére nalezy ukfadaé przy
najmniejszej ilosci zagiec.

o Uktadanie przewoddéw luzem na suficie podwieszonym jest niedozwolone.

e Trasy okablowania o odpornosci ogniowej E90 nalezy uktada¢ na konstrukcjach lub
uchwytach posiadajgcych certyfikat Swiadczgcy o zachowaniu odpornosci na dziatanie
ognia przez 90 minut. Uchwyty E90 nalezy réwniez stosowaé dla kabli PH90
prowadzonych pod tynkiem.

e Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzgdzen elektrycznych nalezy
ustalic wigzgco z inspektorem nadzoru. Nie wolno umieszczacC rozdzielnic i tablic
elektrycznych pod instalacjami sanitarnymi.

e Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowe] instalaciji
przy budowie wykonane zostang przez wykonawce robét elektrycznych.

e Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia i posiada¢c stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

e Przewody, urzadzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murze nalezy mocowaé
W Sposob trwaty.
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¢ Okablowanie wyprowadzane na dach nalezy odpowiednio uszczelnic.

e Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio ochroni¢
od uszkodzen w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajac w tym celu rurek
ochronnych lub listew instalacyjnych.

o Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢, ani nie uszkodzi¢ innych juz
wykonanych instalaciji, czy ich czesci.

e W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbatos¢
przy montazu, wowczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania reklamacji, czy
wykonania poprawek bez roszczen do ich wynagrodzenia.

1.12.3 Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego ($ciany i stropy,
pomieszczenia techniczne, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla
tych elementdw.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach pomieszczen i nie
wymienionych powyzej, dla ktérych wymagana jest klasa odpornos$ci ogniowej co najmnie;j
EI60 lub REI60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

1.12.4 Badania odbiorcze

Wykonawca musi dostarczy¢é potwierdzone, przez uprawnione osoby, protokoty
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaru rezystancji izolacji, ciggtosci
przewodow ochronnych, sprawdzenia dziatania wytgcznikow réznicowopradowych,
pomiarow natezenia oswietlenia w pomieszczeniach. Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ wszelkie proby, testy i rozruchy instalacji, a potwierdzenie prawidtowosci
dziatania poszczegodlnych instalacji powinno zosta¢é skwitowane protokotem
z przeprowadzonych prob i testow podpisanym przez kierownika robot branzowych oraz
inspektora nadzoru. Protokoty powinny stanowi¢ zatgcznik do dokumentac;ji
powykonawczej.

1.12.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje uzytkowania

Przy odbiorze technicznym robot wykonawca musi dostarczy¢ kompletng dokumentacje
powykonawczg. Na plany inwentaryzacyjne nalezy nanies¢ wszelkie zmiany wynikte
w trakcie realizaciji.



Dostosowanie do wymogow ppoz. Budynku
nr 3 (internat) przy ul. 17 Stycznia 23 m. Warszawa w zakresie instalacji elektrycznych.

2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Element | Typ | Jednostka| llosé | Producent

System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

1 Centrala oddymiania 3x,8A (3 Grupy) z mer 9705 3x8A kpl 1 Mercor
kompletem akumulatoré
2 | Konwencjonalna czujka dymu YT102 kpl 10 CONVOY
3 | Reczny przycisk oddymiania RPO-1 kpl 3 Mercor
4 | Zapasowa szybka przycisku oddymiania szt 5 Mercor
5 | Przycisk przewietrzania + puszka p/t fi60 LT kpl 1 Mercor
6 | Sygnalizator akustyczny SA-K7 kpl 6 W2
7 |Puszka PIP-1AN kpl 14 w2
Centrala pogodowa w zestawie z czujkg
wiatrowo-deszczowg RS1-
8 WM,uchwytem mon?azowym czujki, MCRP 054 kpl 1 Mercor
przepustem na dach i uszczelnieniem
9 | Kabel YNnTKSYekw 1x2x0,8mm mb 360 Technokabel
10 |Kabel HTKSH 4x2x0,8mm mb 40 Technokabel
11 | Kabel HDGs 2x1,5mm2 mb 220 Technokabel
12 | Kabel HDGs 2x2,5mm2 mb 100 Technokabel
13 | Kabel YTKSY 2x2x0,8mm mb 20 Technokabel
14 | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8mm mb 30 Technokabel
15 | Uchwyt kablowy E90 UDF szt 600 Hiltil
16 | Uchwyt kablowy podwdéjny E9O UEF szt 100 Hiltil
17 | Kotwa stalowa 4x60mm GSO szt 700 Hiltil
18 Uchwyt whbijany plastikowy typu UWO op o5 Elektro-plast
(50 szt)
19 | Uszczelnienia instalacyjne i ppoz kpl 1
20 | Akcesoria montazowe % 2,5
Instalacje elektryczne
21 | Rozigcznik gtéwny z cewka wybijakowg LN2-160-I szt 1 EATON
22 | Zabezpieczenie nadprgdowe CLS6 szt 2 EATON
23 | Akcesoria montazowe kpl 1
24 | Przcisk przeciwpozarowy prgdu PWP 42 RV RANGE szt 2 GEWISS
Oprawa AXP IP65/20 LED 6W 570Im
25 | (opt. otwarta) 1h jednozadaniowa AT AXPO szt 5 AWEX
biata
Oprawa AXP 1P65/20 LED 6W 600Im
26 (o?)t. koryt.) 1h jednozadaniowa AT biata AXPC szt 9 AWEX
27 Qprawa EX!T IP65 LED 3W 350im 1h ET szt 6 AWEX
jednozadaniowa AT biata
Oprawa ARROW N LED 1W 1h
28 | Guuzadaniowa AT + PU31PUA1 biata ARN szt 1 |AWEX
Oprawa ARROW P LED 1W 1h
29 | Ghusadaniowa AT + PU31 PU41 biata ARP szt 4 |AWEX
30 | Piktogram fluorescencyjny szt 18 AWEX
31 | Kabel (N)HXH 2x1,5 FE180/PH90 m 40 Technokabel
32 | Kabel (N)HXH 3x2,5 FE180/PH90 m 10 Technokabel
33 | Przewdd YDYp 3x1.5mm2 m 100 NKT, ELPAR
34 | Przewdd YDYp 4x1.5mm2 m 500 NKT, ELPAR
35 | Uchwyt kablowy E90 UDF szt 120 Hiltil
36 | Kotwa stalowa 4x60mm GSO szt 120 Hiltil
37 kJS%h;vgg whijany plastikowy typu UWO op o5 Elektro-plast
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RYSUNKI
Lp. | Tytut Rysynku Nr rysunku | Skala
1 | Rzut Sufitu Podwieszanego Parteru /Inwentaryzacja E-01 1:100
2 | Rzut Sufitu Podwieszanego Pietro 1 i 2 /Inwentaryzacja/ E-02 1:100
3 | Instalacje elektryczne — Schemat rozdzielnicy RG E-03
4 | Instalacje elektryczne — Parter E-04 1:100
5 |Instalacje elektryczne — Pietro +1 E-05 1:100
6 | Instalacje elektryczne — Pietro +2 E-06 1:100
7 | System oddymiania klatki schodowej — Schemat E-07
8 | System oddymiania klatki schodowej — Parter E-08 1:100
9 | System oddymiania klatki schodowej — Pietro +1 E-09 1:100
10 | System oddymiania klatki schodowej — Pigtro +2 E-10 1:100
11 | System oddymiania klatki schodowej — Dach E-11 1:100
12 | System oddymiania klatki schodowej — Przekroj przez klatke schodowa E-12 1:100
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4. ZALACZNIKI

4.1

-

Uprawnienia budowlane projektanta

MALOPOLSKA Krak6w, dnia 28 grudnia 2015 .
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0095/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Piechota
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 04.04.1986 r. w Tarnobrzegu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0411/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- ‘K\Nﬂ s \A’r\«‘ i ) \'~ -------- .

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski
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4.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do MOIIB

POLSEKA

“-.QQIEEI.
Y

= b= IHEYMIEROW
ﬁﬁf BUDOWNICTWA,

T

Zaswiadczenie
2 rarenE wenfhecs rar:
FAAP-O LU-EAWRA-OZ

Pan Grae=gorz Piechota o numerze ewidenognym MARSE 0155716

adres zamieszkaniz ul. Piachoty 66, 35-340 Padew Marodows

jest crtonkiem Malopolskiej Okrepowej |zby Inzyniercw Budownictws | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzizlnosc cywilnej.

Minisgjsze zaswisdczenie jest waine do dnia 2017-02-28.

Latmlipde pinthd Jedlids wigeiaromane sl rosichsia | egaione baiplacbspm podplas alabliesicbsym
waiyll Sy n priy pomody saliago el Tkosisago carbydlabe w dinlu 2018-03-34 foku prbes:

S by KadcE maichvi, Prirsodnichpsy Rady Milosolskia] Okrpecsa] Bl indsnbaidew Budoamictwi.

|2gedeks w5t I mrwey 1 dals 18 smasliels 20 v o pedpicds selmroekonym D W 3001 Er L6 g BiSE] dens w paemec]
#mror ke cpatmon s berpearim peedniem sbenror ko wseyTibs aun ym oy pomasy wairega e PR boren ago cemy Pl oy
risreee i ne pad sTghedesT s bride prearedh Soiu rericT cpuonarpT pedpiTd whanzrgoraml

" Wyl popowe neld deewch & 8inkEErym ot Bdo sl o madrs Lpre el 10 peToc romerd sy o raga radbwiadiosala
o b o s Dby intyrkede fdsarlaes wera. Pl org o Ul boensingge obe ¢ BoreT atmlcies] Dregoad iy Inhyrisrds
Il zarloes

13



